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PARTER - ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR

POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

POW.

[m²]

0.01

POKÓJ

21.38

0.02

POKÓJ

15.84

0.03 KUCHNIA+KOMUNIKACJA 10.34

0.04 ŁAZIENKA 3.37

0.05 KUCHNIA 8.56

0.06 ŁAZIENKA 2.40

0.07 KOMUNIKACJA 9.36

0.08

POKÓJ

14.92

0.09

POKÓJ

16.08

0.10

POKÓJ

37.70

0.11 KOMUNIKACJA 3.21

0.12 POM. WĘZŁA 10.58

0.13

KOMUNIKACJA OGÓLNA

23.12

0.14 WIATROŁAP 10.61

0.15 KUCHNIA 10.92

0.16

POKÓJ

16.10

0.17

POKÓJ

20.86

0.18 KOMUNIKACJA 3.34

SUMA 238.69

KOLOREM CZERWONYM OZNACZONO

ŚCIANA GR.15cm/CW100, GKB 2x12,5cm OBU-

ELEMENTY PODLEGAJĄCE OPRACOWANIU

STRONNIE, WYPEŁNIENIE WEŁNĄ MIN.10cm/

ZAMUROWANIA

WENTYLACJA GRAWITACYJNA W ISTN.

KANALE KOMINOWYM Z WPROWADZO-

NYM RĘKAWEM WIELOWARSTWOWYM

USZCZELNIAJĄCYM ROZPRĘŻNYM

DEMONTAŻE

ŚCIANY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA

w

LEGENDA:

LG

PG

WLZ

ISTN. LICZNIK GAZU

ISTN. PION INSTALACJI GAZU

G

ISTN. SKRZYNKA GAZOWA

ISTN. PRZYŁACZE INSTALACJI

ELEKTRYCZNEJ

K(1,2...)

ISTN. PION KANALIZACJI SANITARNEJ

B

IST. POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ

WODY DO DEMONTAŻU

TB

ISTN. ROZDZIELNICA MIESZKANIOWA

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

KG

ISTN. KUCHENKA GAZOWA

UWAGI !!

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.

2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy

sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z

projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami

należy je wyjaśnić z Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiały mągą zostać zastąpione innymi wyłącznie po

akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
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Wojciech Draczyński DE-WU-PRO,
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