Dach budynku dwuspadowy kryty
dachdéwka karpidwkag uktadana
podwoijnie.
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@ S1 - Komin spalinowo powietrzny
140/225 dla mieszkania M1 i M5,
wyprowadzié¢ ponad dach.

@ S2 - Komin spalinowo powietrzny
140/225 dla mieszkania M2 i M6,
wyprowadzi¢ ponad dach.

@ S3 - Komin spalinowo powietrzny
140/225 dla mieszkania M3 i M7,
wyprowadzi¢ ponad dach.

@ S4 - Komin spalinowo powietrzny
140/225 dla mieszkania M4 i M8,
wyprowadzi¢ ponad dach.

@ S5 - Komin spalinowo powietrzny
800/125 dla mieszkania M9,
wyprowadzi¢ ponad dach.

@ S6 - Komin spalinowo powietrzny
800/125 dla mieszkania M10,
wyprowadzié¢ ponad dach.

Uwagal!

1. Przy przejsciach kanatow

wykonaé¢ wymiany pod oparcie

tat i pokrycia dachu.

2.Wymiany wykonac o przekrojach
6x16cm z drewna kl. C24

i tagczy¢ do krokwi dachowych za
pomoca typowych kgtownikéw
ciesielskich i gwozdzi karbowanych.

3. Wilgotnos¢ drewna uzytego na
wymiany nie moze by¢ wigksza niz 12%.
4. Zabezpieczenie antykorozyjne i ppoz.
wykona¢ za pomoca certyfikowanych
impregnatow.

5. Dodatkowo elementy konstrukcji
dachu izolowac¢ od kanatéw przektadka
z wetny mineralnej

lub/i 2x ptyta GKF 60.

6. Kanaty na dachu zakohczyé
systemowymi kominkami
wentylacyjnymi dopasowanymi do
projektowanej dachéwki.

M odern £ ko

Wojciech Swierczynski

ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
42-207 Czestochowa

tel. 882 - 147 - 538

—, Otwory pod kanaty

| /I wentylacyjne i spalinowe
wykonac¢ wiertnica.

A

@ W1 - Kanat @160 dla
mieszkania M1 wyprowadzic¢
ponad dach. szczona w stropie.

@ W2 - Kanat @160 dla

mieszkania M2 wyprowadzié¢
ponad dach.

@) W3 - Kanat @160 dla
mieszkania M3 wyprowadzi¢
ponad dach.

) W4 - Kanat @160 dla
mieszkania M4 wyprowadzi¢
ponad dach.

) W5 - Kanat @160 dla
mieszkania M5 wyprowadzi¢
ponad dach.

@) W6 - Kanat @160 dla
mieszkania M6 wyprowadzi¢
ponad dach.

@ W7 - Kanat @160 dla
mieszkania M7 wyprowadzi¢
ponad dach.

@) W8 - Kanat @160 dla
mieszkania M8 wyprowadzi¢
ponad dach.

@ W9 - Kanat @160 dla
mieszkania M9 wyprowadzi¢
ponad dach. Projektowana
kratka PCV wywiewna &160
niezamykalna umieszczona w
stropie.

© W10 - Kanat @160 dla
mieszkania M10 wyprowadzié¢
ponad dach. Projektowana
kratka PCV wywiewna &160
niezamykalna umieszczona w
stropie.

Inwestor:

Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0.,
ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza:

Sanitarna

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej wraz z nowymi zrodtami ciepta w budynku
mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wroctaw,

dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb Rézanka.

Projektowat: [mgr inz. Seweryn Urbanski sLk/3s76/Poos/11 | SPeCiainose |02 2020

instalacyjna

Sprawdzita: |mgr inz. Kamila Dziubek

SLK/2573/POOS/09 | SPeciainose 102 2020
Nr

Rzut dachu - instalacja gazu oraz kottéw gazowych

instalacyjna
Skala:
rysunku
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