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Zestawienie pomieszczen - Pigtro UWAGI:
Nr pomieszczenia | Funkcja pomieszczenia [Pow.[m2]]Kub.[m3] 1. Poziome odcinki instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem
1.01 Klatka schodowa 11,57 -/- montowac co najmniej 10 cm ponizej instalacji gazu. W przypadku, gdy nie jest
M5.01 Przedpokdj 331 8,28] to mozliwe przewody prowadzi¢ rownolegle do pozostatych instalacji. Podejscia
M5.02 Pokéj 1706] 42,65 do urzadzen wykonaé¢ w bruzdach $ciennych:
M5.03 Kuchnia 334 835) - podejscia do umywalek, zlew6w i wc - 60 cm nad poziomem podtogi,
M5.04 Lazienka 3,10) 7,75) - podejscia do pralki i zmywarki - 80 cm nad poziomem podtogi,
M6.01 Przedpokdj 248] 6,20) - podejscia do prysznicu - 115 cm nad poziomem podtogi,
M6.02 Pokdj 1720 43,00 - podejscia do kottéw - min 10 cm od dolnej czesci urzadzenia.
M6.03 Pokéj 1,02 2755
M6.04 Kuchnia 4,03 10,08 2. Szafki wodomierzowe zamontowac¢ na wysokosci 170 cm nad poziomem
M6.05 Eazienka 135 338 podtogi.
M7.01 Przedpoksj 428 9,84
M7.02 Lazienka 2,00) 440 3. Do przebicia przegrod wykorzystac wiertarke udarowa oraz miot udarowy.
M7.03 Pokdj 19.44] 48,60) Wiertarka wykonac kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przeku¢ sie
M7.04 Kuchnia 505 12,63 przez srodek przy pomocy miota udarowego. Instalacje przechodzace przez
MS8.01 Przedpokd 3,06 7,65 wykonane przebicia zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.
M8.02 Pokéj 1728]  4320)
MS.03 Kuchnia 6,67 16,68 4.Istniejace piony kanalizacji sanitarnej i wodociagowe obudowac ptyta karton
M8.04 Lazienka 1,22 3,05| gips.
Przed wykonaniem przewodéw poziomych i pionowych instalacji wodociagowej
LEGENDA: nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z pozostatymi instalacjami oraz

dostosowac warunki montazowe do istniejacych przyborow.

projektowana zimna woda

—— - ——  projektowana ciepfa woda Wojciech Swierczyriski
oaern (0] ul. Pietrusinskiego 12 Iok.9

PW10 projektowany pion instalacji wodnej tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czestochowa
' Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BD miska ustgpowa 2zlewozm ywak reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.,
ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
umywalka praka Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
Branza: Sanitarna
/ brodzik zmywarka
Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody

Temat: uzytkowej wraz z nowymi zrodtami ciepta w budynku
wanna ' mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wroctaw,
dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb Rézanka.
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UWAGA: . .,,
Projektowat: inz Aski specjalnosé |02 2020
—rurociqgi montowaé na konsolach, uchwytach montazowych ) mgr inz. Seweryn Urbanski|sLki3876/PO0S/11 instalacyjna
—rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami pozostafych branz Sprawdzita: mgr inz. Kamila Dziubek  |sLk/2573/P00S/09 specjalnos¢ (02 2020
—roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawce rob6t budowlanych — instalacyjna N7
opis robét znajduje si¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t X . . Skala:
Rzut | Pietra - instalacja wody 1:100 \?\’f;gku




