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Czestochowa, luty 2020r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)
o$wiadczamy, ze niniejszy projekt pn. ,,Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej
wody uzytkowej wraz z nowymi zrédiami ciepta w budynku mieszkalnym przy ul.
Obornickiej 75” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Branza Sanitarna:
AUTOR PROJEKTU | GLOWNY PROJEKTANT :
mgr inz. Seweryn Urbanski nr uprawnien SLK/3876/POOS/11
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Kamila Dziubek nr uprawnien SLK/2753/POOS/09



I. CZESC FORMALNO PRAWNA

1.1. PRZYNALEZNOSC PROJEKTANTOW DO IZB

&
INEYNIEEDW
IVDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o nam arze wenyTicacy Ty

SLK-Z57-AKL-5A1 *

Pan Seweryn Urbanski o numerze ewidencyjnym SLK/15/7641/12

adres zamieszkania ul. Bialska 43/11, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem S:Iqskiej Okregowe] Izbhy Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-03-31.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym prry pomocy wainego kowalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-05 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady Slgskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownichwa.

|Zgednie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzenia 2001 1. 0 podpise el=kbroniczrym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂnquapulnm n:qn:m'r;rn podpizem elekironicznym w:qrﬁmmmm pomocy weinege knalificowanego cerbyfikaty =y
riwnowains pod wizitdem stkde prawmych ¥ i whsnOrEConymi.)

" weryficacis p me iniej: i mwm:nmnmmwﬁhcmngumﬂmm
stropie Polskiej Izbr,- Inyrierow Budownictws www. piib_org.pl lub komtektujac sie 2 Diurem wintciwe] Clregowej lzoy InZynisraw
Budoanicten.

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Zaswiadczenie
o numeze wenyfikscymyr

SLE-CXM-DI4-NGW *

Pani Kamila Dziubek o numerze ewidencyjnym SLK/15/6479/10

adres zamieszkania ul. Sobieskiego 11, 42-256 Olsziyn

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Roman Karwowski, Preewodniczaoy Rady Slgskiej Okrezowe] izby Indynierow Budownictwa.

(Zgeanizart. Just 2 ustRwy  dnis 15 wrzstnia 2001 r. o podpisie slsktronicziym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastad
j opatrzone h:i]'m:m'r;m podpizem elekronicenym un’yﬁmmmm pomocy wednege kvalifiowanego certyfikst s

rwmovwaine pod wrghedem: St prwTrych y i wiasnongoomymi.)

" weryfikacis p Jm.-qu:lnl iniejsTy i mlllmwsprmm:npmmqnnmmﬂhqpngnmmm
stromie Polske) Izbr.- Indyrisrow Budownictes www. piib_arg.pl b komtaktujgc sis T Diurem wiaitiwe] Olresowe] lzby InZynisraw
Budownictes.

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09



1.2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/3876/11 Katowice, dnia 15 grudma 2011 ¢
DECYZJA

Na podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architeklow, inzynigrow budowniclwa oraz urbanistow {Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poézn. zm.),
art. 13 wust 1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustewy z dnig 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 . Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 usl 1 pkl 1 1§ 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samuodzielnych funkcji
technicznych w budownictwic (Dz U z 2006 r. Nr 83, poz. §78 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2000 r Nr 88, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje Panu Sewerynowi Urbanski
mgr inz. inzynieril $rodowiska
ur. dnia 15 maja 1978 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3876/POQS/M11
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Zakres uprawnier:

- projektowanie obiektow budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym, takim jak: siec
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z doborem wiasciwych
urzgdzen w projekcie budowlanym,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzieinych funkeji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektow zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoldéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Seweryn Urbarski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie | praktyke
zawodowg oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniei budowlanych
do projektowania bez ograniczen w specjglnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzeri ciepinych, wentylacyinych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Pauczenie
1.Zgodnic z art. 12 ust 7 w/w ustawy Prawo budowlane podstawg do wykonywania samodzicinych funkcj
technicznych w budownictwie stanowi wpis do cenirainego rejestru Gidwnego inspektora Nadzoru Budowtanego
oraz wpis na liste czionkéw wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poliskiej 1zby Inzynierow Budownictwa,
w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIB w Katowicach w lerminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg:
1.

Pan Seweryn Urbanski
Bienia 8/64
42-200 Czestochowa

Skiad vrzekajgcy OKK

Piotr.Szatkowski

L
mgr in

2. Okregowa Rada izby 2o

3 Giowny Inspektor % B/‘ o
Nadzoru Budowlanego mgr inZz., estaw Jurkiewicz

4. afa.

3 ,,..::;rw‘;
mgr inZz. Zbigniew Dzierze z

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zatwiadczeniu modna sprawdzit za pomocy numers weryfiksoyjnego raswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierdow Budownictwa www. piiboorz.pl lub kontaktujic sie 2 biurem whscwej Okrepowej lzby Indynierow
Budownictwa.

==

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Kafowics, dnia 17 grudnia 2008 r

SLK/OKK/131/2753/08

DECYZJA

morzgdach zaswodowych
Poz. 42 z pain. zm.),

Na podsitawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. .0 sa
Prawo budowlans

architekiow, inZzynlerdw budownictws orzz urbanistow {(Dz.U. z 2001 r. Nr 5,

&t 13 ust 1 pkt 1§ Ust 2, art. 14 ust 1 pkt 4 ustawy = dnia 7 lipca 1854 r,
{DzU. z 2008 r. Nr 1 pkt 1 rozporzadzania Minists

158, poz. 1118 z pd#n. zm.) oraz § 11 ust
Transporiu [ Budownictwa z dnia 28 kwistnia 20058 r. w sprawis samodzielnych funkdji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 20058 r. Nr 83, poz. 578 = poin. zm.) w zwizzku = ar. 104 Kodeksy
postgpowania adminisiracyinegs (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pé2n. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SLOIB
nadaje :
Panu(i) Kamili Dziubek |

Mgr in, intynieni érodowisks
ur. dnia 21 maja 1951 w Czestochowis

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/ZF53/PDDS/08

do projektowania bez ograniczer
cji i urzadzen cieplnych,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instala
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisjs Kwalifikacyjna Slaskis] Okregowe] Izby Inzynisrsw Budownictwa w Katowicach
na podstawiz protokoidw z postepowania kwalifikacyjnegs orez = przeprowadzonesgo egzaminu,
stwizrdzita, £= Pan(i) Kamila Dziubek posiada wymagans prawem: wykszisicenis | praktyke zawodows

uprawniert budowlanych do
cii | urzadzed

oraz uzysksi{a) pozytywny wynik egzaminu - Konleczne da uzyskanis
projektowania bez ograniczen w spacisiness Instalacyine] w zakresie siec, instala
cieplnyeh, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakras uprawnien jest okredlony na odwrosiz niniajszs] decyzji.

Pouczenis
~Zgodnie z art 12 ust 7 wiw ustawy Praws budowlane — podstawe do wykonvwania samodzisinych funkci
i=chnieznych w budownictwie stanowi wois do cantralnega rejestru Glowneae Inspektors Nadzomn Sudowianean
oraz wpis na fiste czlonkéw wizssiwa] izby samorzadu zawodowsgo. N
2.0d niniejszej decvzfi stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] Izby Inzynisrow Budownictws
w Warszawis, ra posrednichwem Okregowsi Knmisﬁ'ﬁmﬁﬁk&cyjnej SLOUB w Katowicach w tsminia 14 dni

od dnis jef doreczenia,

Skiad orzekajacy OKK

1.
Mar int. Zbigniew Dziers

Mgr inZl Bolestaw Jurkiewics

Ofrzymuja:

1, Pan(l) Kamila Dziubsk
Sobieskizgo 11
42-258 Olsztyn
Okregowa Rada lzby

~ 3
3 Giowny Inspakior
Nadzoru Budowlansgo
“ e P W
Mgr inz Tadeuvsz |ipiriski

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazovs_/ych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Na podstawis art
zadzenia Minisira Transportu | Budownictwa z dnia 258 kwistnia 2005 r. w sprawis samo

spaciziness

TOEDOrZ

ust 1 pkt 11 at 13 ust 4 Prawa budowlanego w zwigzky

funkefi technicznych w budownictwie Pan{i) Kamila Dziubek jast uprawniohy(z) w

Zakres:

Z & 23 ust

-

dziznyeh

instalacyjne] w zakresie siecl, Instalacfi | urzadren cieplnych, wentylacyjnych, gazowych

waodociagowych | kanalizacyjnych do:

projektowanis obiskidw budowlanych

Fast

ch zwiszanych z

urzgdzen w projekcia budowlanym,

- ust 5 ustzwy

bsz ograniczen,

sprawgzania projskidw budowlanysh | sprawowsania nadzory autorskisgo,
sprawowaniz koniroll techniczns) urzymaniz oblakiow budowlznych zzastzszeniam ari £2

E

Z obiskism budowlanym, t=kim jsk sieg

I instalacje cigping, wantylacvine, gazows, wodociagows | kanalizacyine, = doboram wizdciuyeh

Na podstawiz §15  ruspuiceuzenia Minisira Transponu | Budownictwa z dniz 28 kwishhis 2005 r.

w sprawiz samodzisinych: funkeji ¢

tachnicznych w budownictwis - usrawnieniz ninisis=s up

do sporzadrania projekiow zapospodarowania dzistk jub taranu w zakrasia wiy sp=ciainosg

T it Zoigrisw Drierda

mgr inz. Kamila Dziubek
Uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci instalaciji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
nr ewidencyjny SLK/2753/POOS/09
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Il. ZALACZNIKI

1.1. ZALACZNIK NR 1 — WARUNKI PRZYLACZENIA OBIEKTU DO SIECI WODOCIAGOWEJ.

W mpwilk

9190033172

wroclaw

Symbaol sprawy: 0156751 9KOUPWa Wroctaw, dnia 07.06.2019
Mumer Klienta: 123063

Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0,
ul. Mikolaja Reja 53-55
50-343 Wroclaw

Zapewnienie dostawy wody oraz okreslenie warunkow przytaczenia do sieci wodociggowej

1. Inwestor: Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0
2. Obiekt: budynsk mieszkalny wielorodzinny, istniejgcy
3. Adres inwestycii: ul. Obomicka nr 75, dzialka 791 AM-12, obreb Rézanka, Wroctaw

Dla przadmictowego obiekiu zapewniamy dostaws wody na cele:

Zi

s bylowo-gospodarcze - 1,66 |/s
stnigjace] miejskigj sieci wodociagowe] @175mm 2el. w ulicy Obomickiej lub @300mm Zel

(dziatka 79/2)

Okrestamy nastepujgce warunki przylaczenia oblekty do vy, sisci wodociapowe]:

1.

Warunkism przystgpienia do czynnoscl zwigzanych z przylgczeniem oblekiu do sieci jest
uzgodrienie w MPWIK S.A. dokumentac)i techniczne| przylgcza wodociggowego oraz
wypeinianie warunkdw okreslonych w uzgodnieniu.

Dokumentacje techniczna naley przediozycé do uzgodnienia w 2 egzemplarzach w Biurze
Obslugi Klienta MPVVIK S.A. przy ul. Na Grobli 18.

Opracowana dokumentacia musi spetniac warunki zawarte w Wytycznych projekiowania .."
obowigzujgcych w MPWIK S.A oraz speiniaé wymeogi dotyczgce wersji elekironicznej
dekumentacii sieci | przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl pod zakladka: strefa
klienta / przylaczenie do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej / wytyczne.

Dokumentacja techniczna przylgczy musl zawierad informacje zardwno o sposobie dostawy
wody, jak | odprowadzania Sciekdw (w tym informacje o poborze wody z ujed wiasnych).
Instalacja wodociggowa zasilana z sieci migjskie] nie moze byé zlaczona z instalacja zasilang
z innego ujgcia.

Budowa | eksploatacja przyigezy wod.-kan, w terenie stanowigcym wspétwlasnosc wymaga
pisemnej zgody wspohwlasciciela’wspotwiascicieli terenu,

Projekt przytacza powinien byé opracowany na aktualnej mapie zasadnicze] zawierajgce] trasy
projektowanego uzbrojenia terenu oraz powinien zawierac dokumenty potwierdzajgee prawo
inwestora do dysponowania lerenem na cele budowlane.

W przypadku opracowania dokumentaci na mapie zasadnicze] do celdw opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przylaczy z istnigjigcym lub projektowanym
uzbrojeniem | innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizi w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi cdpowiedzialnoéci zwiazanej z koniecznoscia rozwiazania ww. kelizji,

=

MPWIK 5.8, ul. Na Grobll 1416, 50-421 Wreclew

el +48 71 34 08 500, fao; #48 71 37 23 T20, mpwik@mpwikwme, E‘. wenr TR WO
T

Sqd Rejonowy dia Wrockawla-Fabryczna|, VI Widzial dare;

NP

S0K0SE
: Big-00

K

.l
ahowenn Fefesin gawmga, nr KRS: 0000301028
apiaiu zakramﬂagm‘lqﬁacmugn: 450 158 150,00 PLN, Konto: PHO 88 A nr 36 1020 5226 000D 6502 0317 8985
0-02-58, REGOMN: 330155368
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Inne uwagi:

1.

Przytgcza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowac w sposdb gwarantujgcy uzyskanle
wymaganych dla tego obiektu parametrow wydajnoéei | cidnienfa na hydrantach p.poZ. oraz
w pozostalych punktach poboru wody zlokalizowanych na teranie ww. nieruchomosel.

Zgodnie z aktualnymi przepisami | wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidzied
za zestawami wodomierzowymi, przed plerwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzgdzenia zabezpieczajace miejsky sied wodociggows przed wtdrnym zanieczyszezeniem
Istniejace przytacze wodociagowe, z uwagi na jego niewystarczajacg przepustowosc
w stosunku do zapotrzebowania wody podanego we wniosku nalezy przewidzied¢ do
likwidacji. Dostawa wody do obiektu bedzie mozliwa po wybudowaniu przez Inwestora
nowego przylacza wodociggowego.

Przyigcze wodociagowe wpiele do sieci wodociggowe] DN 175 mm Zel. w ul. Obornickig|
nalezy zlikwidowad na wiasny koszt w sposob trwaly przez demontaz nasady | zasuwy oraz
montaz opaski naprawcze]. Likwidacle przylaczy nalezy wykonywad pod nadzorem MPWIK
5.4, Demontaz wodomierza nalefy zlecié w BOK MPWIK S.A.

Ninigjsze zapewnienie | warunki przytaczenia wazne =3 2 lata od daty wydania.

£ powazanism

Katarzyri Wi fchulska

53

Liger =],
Fempl sl fey

B 3t ol nba
DU S A Wootaw

oz

Otrzymuje:

:
3

L

. Adrasat

Modernako,

ul. Pietrusiriskiego 12/
42-207 Czestochowa
Archiwum MPWIK S.A. aa

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie ZA FGEODN S0
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, i s
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych 7 ORYGINALE I

nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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1.2. ZALACZNIK NR 2 — WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

)

POLSKA

EPOEKA GATDIWMICTIVA

Poleka Spolka Gazownictwa sp. £ 0.0,
Odidzial Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroclew

tal. 71 364 04 00, faks 71 336 71 06
Wroctawskie Mieszkania Sp. 7 0.0.

Disial Obstugi Kllenta ul. Mikotaja Reja 53
ul. Ziebicka 44, 50507 YWrockiw 50-343 Wrockaw
tel, 71 364 84 00, Taks T1 336 71 D6
email: kancelaria.wroclawi@pagaz.pl

Wrockaw, 04.09.2019
Masz znak: WS00/0000044434/00001/201 900000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnege wysokometanowego w ifodel nie wiekszaf niz 10 m3h/
gazu riemnego zaazolowanego w ilosci nie wighszej niz 25 mih.

W odpowiedzi na wnicsek z dnia 09.07. 2010 w aparciu o Rozporzgdzenks Minstra Gospoderki z dnia 2 bpea 2010
r.w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Lj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1158 =
pZm.), wydaje sle nastepulace Warunki przylaczenia do siec gazowej

1. Rodzaj paliwa wa PN-C-04750:2011; Gaz ziemny wysokometanowy symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalac)l podmiotu (Punkl wijdcia z systernu gazowego):
BUDYNEK MESIKALNY WIELORODZINNY, adres Wroclaw, ul. Obomicka 75
3, Cal wykorzystania paliwa gazoweago:
Przygotowanie positkow
Przygotowanis CWL
Dgrzewania pomieszczen
4, Rodzaj i dodé urzgdzed gazowyeh, kidre bedy podigezone do instatadji gazowsj:

Urzgdzenia Moc urzgdzenia Liczba urzadzen Mo urzgdzen
L] [szt] (k]
Fuchnia 4 palnikowa Z piekamikiam i2 10 120
Fizcial gazowy dwulunkeyjny 28 10 250
(c.oJew.]
Laczna moc KA 370

5. Dwostawa | odbidr paliwa gazowego:
1. Moc przylgczeniowa 21 0 3]
5.2, Roczny odbidr paliva gazowego. 3675 [mafrokl
8. Misfsce wigczenia do ceynnej skeci gazowe|:
6.1. Gazocigg niskiego clénienia
8.2 Materiah STAL, DN 200 [mrm]
5.3, Lokalizaca: WROCLAW _\W542_Obormicka_N_\W
7. Cisniania paliwa gazowega:
7.1, w siect dystrybucyineg|: minimalne: 160 [kPal maksymalne: 2,50 [kPal

Polika Sl etooh ap E ool ul, Wiaj ha Bandno g 16, 33-100 Tarrday
Oddzial Zakiad Gazownlezy win Wiocksu ul, Zigticion 44, $0-507 Weootaw
KRS 0000378001, Sad Reonowy dia Mratowa - Sntdmiaicia, X1 Weydeisl Gospodarasy KRS
HIP 525 24 06 411, REGOM 143739590, Kapitah Zakladowy: 10 488 917 050 5l
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T2 wpunkcie dosharczenia | odbiosu: minimalne 1,60 [kPal maksymalne 2,50 [kPa]
B. Zakres i parametry techniczna budowy gazeciagu b rezbudowy siecl gazowe] w wigzku 2 praylgczeniem

Cignignia Materiat rodzal, typ. typoszeneg, Srednica [rmm] | Dlugosé [m]

Mle dotyczy e dotyczy Mis dotyczy | MWie datyczy

& 1. Dodatkows informacie technicene dotyczacs budowy gazeciagu hib rozbudowy shecl gazows) brak

9, Fakres | paramelry techniczne budowy przylacza {odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka gidwmego)
shizacege do preyigczenia instalac: gazows znajdujace] sie w abiekoe Kisnta:
Liczba przylgczy; 1 szt

CHninnia Moo Materisl - rodzg, | Srednica | Dugeéé [m] | Granica wiasnogc i sl
przyiaczaniowa | Wyp, typoszereg [mm] Iokalizaga
[maih]
niskia 21 Materiat Rura PE G0 40 Kurek ghdwmy na preylaczu
100 RC SDR 11 n@ dewnglirzne Scanie
biuidynku

9.1, Dodatrowe informage techniczne dotyszace budowy pravliacza gazowego: brak,
16, Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru palea gazowego:
10.1. Minjsce dostawy | ediory: budynek mieszkalny wisdorodzinny, adres: Wroclaw, ul. Cbornicka 75
10.2. Migjsce usytuowania punkiu geeowsgo
104,21, dia przyigcza o srednicy Dse 50 [mmj | dlugosct L= 40 [m) - na tewnglrzne] scianie budynku
10.2. Charakterystyka ukladu pomianowego:
10.3.1. Typ gazomisrza: gazomiera mischowy G4 - 10 [sxl], reeslaw keétodw: 130 [mm], lokalizaca
Ma klatce schodowe), status urzgdzenia; projekiowane
10.4. Wymagania dotyczace redukgji - nie dolyczy,

11, Missses razoranicsenia sieci gazowej P56 sp. z 0.0, i imstalagji odbiorcy przylaczanego: zgodnie z pkt 5.

12, Gazociagipreylaces/podziemne  odoinkl Instalacji powinny byc zeprojektowane | wykonape, w irybie
okregionym prawem budowlamm, zgodnie 2 Rosporegdzeniem Miniaira Gospedarki 2 dnia 26 kwietnla 2013
I, W sprawee warunkiw technicznych, jakim powinny odpowiadac siecl gazowe | ich usyluowanie (Dz. U
# 2013 r poz. S40), w oparciu o dokumerntacis techniczng oraz dokumenty wymagans - prawem
budowlanym.

13, Instalecia gazows powinna byd zaprojekiowana | wykonana w tiybie ckredlonym Prawem budowianym,
zgodnie z wymogam| Rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie w sprawie
wafuikw tachnieznyeh, fakim powinny odpowiadad budynl | ieh usytuowanie (Dz. 0.z 2015 ¢, poz. 1422} w
oparciu 0 dokumentacis techniczna, ne kldrg uZyskano prawomocne poEwolenie na budowe. Zgodnke
powyZszymi preepesami zabrania sig slosowania w jednym budynku gazu plynnaégo i gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie | wykonanie inatalacy gazowej lezy po stronie Klianta,

15, Dokumentacie projekiows naledy urgodnit we wihadchve] leryloralnle Garzownl, w zakresie rozwigzad
technicznych budowy gerociggwprzytacza oz pomiary paliwa gazoswego.

15, Oplata za przylgczenie jest ustalana | pobierana w wysokodci wyniajacej = Taryfy cbowiazujase] w dniu
rawarcia Umowy o preylgozenie,

17. Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o preylgcsenie, stanowlaoe| podstawy do rezpeczecia
prEez BSG sp. 2 0.0 faklad we Wrochawiu prac projektowych i budowlanych.

18, Szacunkowa wysokost oplaly 2a przyigczenie wynosi 448580 2 nefto plus podatek VAT, to jest igeznie
551753 zL

19, Zakres przytaczenia obejmuje wykonanie dokumentacii projektows] sieci gazowe] | uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanse przylaczenia, neadzér ned jego realizacs oraz wigczenia do
czynnef Blec gazowe] oraz montad gazomeaa

20, Preyigczane do sseci urzgdzenia i instalace musza spehiad wyrmagania lechniczne | eksplostacyjne
rapEwniajace
20.1. Bezpieczenstwo funkGjonowania systamu gazowego,

202 Zabezpieczenia systemu gazowego ized uszkodzeniami  spowodowanymi niewladciwe  praca
praviaceanych urzadzed,

20.3. Zabezpieczenie preylcronych urzsdzed, instalac) przed wazkodzeniamil w przypadku awani bib
wiprowadzenia ograniczent w pabarze lub dostarczaniu paliw gazowyeh.

. Realizacla przylgczenis do sieci gazowsl mode naslapit po zawarclu Umowy o przylqozenss na pisemny
wnlosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp, z 0.0, Zakisd we Wrodkawiu 20od wizdcicel desslek. przez kidre
pizebiegat bedzie garocigg’prewacze, bedacych we wiadaniu osdb trzecich, Planowany termin realizacs
przylaczenia 6 miesigoy od zawarcs umowy o preyiaoerenis,

22.W pezypadiku zméeny perametrbe odbloru paliwa gazrdowago nalezy ponownie wysigpic z Whicskiem

2

—

M ey
AALILRME
Hrona2z b
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o okreslenis nowych Warunkdw przylaczenia do sieci gazowsl.
23, Warunkl przylgczenia 9a waine przez okres 24 miesecy od dnia ich wydania,

24_\Warunki przylgozania sporzgdzono w dwich egzemplarzach, w tym |eden ds Kisrta,
25, Klaurula:

251, W realizac]l przytaczenia (w tym w opracowaniach peojekiowych) nalezy stesowad roewigzania
lechniczne | technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0 Zaklad we
Wockawiu, kidrych odpowiednle czesc fematyezne bedy udosigpnione profokiantowl’ wykaonawcy na
200 zgioezenis, wyrakone W formie pisernne|, lub elekironiczned.

25.2. Projekt Insteleci gazows] nie podiega uzgodnieniv w PSG 0.2 o.o.

25.3. Ninisisza Warunki przylgrrenis do sied gazows| stanowia odwladczenie o zapewnianiu dostarczanis
paliwa gazowego w rozumbenlu ant 34 usd 3 pkt. 3 L A) Ustawy Prawo budowlane oraz an, 7 ust 14
Ustawy Prawe enametyczne, jednak nie &3 zobowigzaniam do sprzedazy palwa  gazewegn,

25.4, PG sp. z oo nie ponosi odpowiedzialnodcl zs dzisfanie Kllenta pwigzane 2 preylceeniem, podiste
przed zewarcem Limowy o preylaczene,

285, Jagell podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw preyigczenia nie wystapl do PSG sp.
Z ooz wnioskiem o zawarcia Umowy o preyigczenie, a zostaly okreslone Warunki przylgezenia do
Sieci dystrybucyjne|, dla realizag)l ktérych niezbgdne byisby wykorzyslanie tej same| przepustowadol
techiicznej systemu  dysirybucyjnege b zostaly okresione warunki preylaczenla do  sieci
dysirybucyjnaj, ktore dotycza obszan pokrywajgcego sie tertonainis w calotc lub czesc, PSG sp.
£ 0.0, zawiera Ummowy o preyigezenia = uwzgiednieniem kolejnodcl wolywu jednostronnie podpisanych
przez wiloskodawes prosekiow Umdw o preyiczenie, w miare istniejgcych waninkdw techaicznych
W szczegblnodci wolnych Przepustowodci iechnicznych Systemu dysirvbueynego,

25.6. Zavmrcie Umowy o przylaczenis podtrzymuje wainods Warunkdw przykaczenia

25.7. Wnipsek o rawarcis Limowy o preyiorenis ofaz wiedr Umowy o preyiaczenie udostgpniany jost na
stronie Internatowa] P56 sp. 2 0.0, - wwwpsgaz pl.

25.8. Inna istoine dia realizacji przedmictowego preyigezenta informace;

Zawarcle umowy o prERaczents nastaps pe dobeniu wniosku o B zawsrcie ofar dostarcreniu
Warunkiw fechnicznych odcwcia stniejgoego przylacza z Gazownl Wrackaw Padnoc ul. Bierutowsks
57-58.

PRZEDSIEBIORS TWO GAZOWNICZE

Opracowakla: Ewa Adamozewska-taska

Data odbsoru hub wistania do Klienta:

Potwierdzam odbide ninkjszych Wanmkdw przylgczents do ales gazowsj

{migscouoas, des | ezptelty padpis Kienis)
b Klisrio: BE73041
Dirzymiga;

1. Klienl
2. WS

Chigkt Mumer POD Kod kreskowy

Addras
83271042 PLOD3Z304E036 |umlnnllumnlﬂll Whochaw, ul. Obamicka 75, | lokal rir 1
83777042  PLO033048837 |.|||“||]|IIII|H|||||[“|H|| Wrachaw, ul. Obomicka 75, | lokal ne 2

8327TE43  PLOOS3046238 Wroctaw, ul. Obornicka 75, | lokal nr 3
Pl BTy

L e trlinh ]
Stroamlz 6
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mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych
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Ill. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji sanitarnych w ramach
projektu pn. ,Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z nowymi zrédtami
ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75”, 50-001 Wroctaw, dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb
Rézanka.

W zakres opracowania wchodzg instalacje:

v Kottéw gazowych na potrzeby CO i CWU;

v Wewnetrznej instalacji gazu
v Centralnego ogrzewania;
v

Wodociggowe;
IV. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu sa:
v Umowa z Inwestorem;
v' Ustalenia z Inwestorem:;
v" Prawo budowlane;

v" Obowigzujace rozporzadzenia i ustawy.
V. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL YWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) obszar objety
inwestycja nie wykracza poza granice wiasnej dziatki ewidencyjnej nr 79/1, AM - 12, obreb Rdézanka.
Opracowanie dotyczy montazu instalacji sanitarnych tylko wewnatrz budynku. Na zewnatrz obiektu
przewidziano czesciowg przebudowe przytacza wodociggowego od studni wodomierzowej do budynku
wedtug odrebnego opracowania. Odcinek ten znajduje sie na dziatce ewid. nr 79/4, AM - 12, obreb R6zanka,
ktéra rowniez nalezy do Inwestora. Na dziatce ewid. nr 79/3, AM - 12, obreb Rézanka, w obrebie ktérej
znajduje sie wigczenie przytgcza do sieci wodociggowej nie bedg odbywaé sie zadne prace budowalne. W
zwigzku z czym budynek nie oddziatuje negatywnie na otoczenie, nie wystepujg ucigzliwosci oddziatywujgce

na dziatki sgsiednie.

VI. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA - INSTALACJA KOTLOW GAZOWYCH NA POTRZEBY CO | CWU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji kottbw gazowych na potrzeby

centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75.

1.2 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

1.2.1. DANE KOTLOW GAZOWYCH

Zaprojektowana max. moc kazdego z kottow wynosi:24 kW. Kazdy z kottéw musi by¢ wyposazony w

naczynia przeponowe. Podgrzew C.W.U. w priorytecie.
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1.2.2. KOTLY GAZOWE

Kotty gazowe, dwufunkcyjne zostaty umieszczone w:
a. parter
— mieszkanie nr 1 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,40 kW
C.W.U. - 21,00 kW
— mieszkanie nr 2 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,55 kW
+ C.W.U.-1575kW
— mieszkanie nr 3 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-0,99 kW
C.W.U. - 15,75 kW
mieszkanie nr 4 - kociot umieszczony w kuchni,
+ C.O0.—-1,10kW
+ C.W.U.-1575kW
b. I pietro

mieszkanie nr 5 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,18kW
+ C.W.U.-21,00 kW
— mieszkanie nr 6 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,39 kW
C.W.U. - 21,00 kW
— mieszkanie nr 7 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,19kW
C.W.U. - 21,00 kW
mieszkanie nr 8 - kociot umieszczony w kuchni,
+ C.0.-1,24kW
+ C.W.U.-1575kW
c. | pietro

— mieszkanie nr 9 - kociot umieszczony w kuchni,
+ C.0.-1,98kW
e C.W.U.-21,00 kW
— mieszkanie nr 10 - kociot umieszczony w kuchni,
+ C.0.-2,21 kW
« C.W.U.-21,00 kW
Obliczenia mocy pomieszczen wykonano w oparciu o program OZC -Therm.
Rure odprowadzajaca kondensat z kotta gazowego, nalezy podtaczyé do najblizszego pionu

kanalizacyjnego.

Moc maksymalng potrzebng do podgrzewu CWU dla jednego przyboru o najwiekszym
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wyptywie normatywnym; do obliczen przyjeto temp. wody sieciowej: 10°C, temperatura docelowa
CWU: 35°C).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzigé¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowane kotty

nie beda znaczaco wptywac na srodowisko.
1.3. PROBY CISNIENIOWE

Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ oddzielnie dla instalacji kottéw, dla obiegowej czesci instalacji.

Instalacje po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej prébie cisnieniowej na cisnienie prébne 0,6
MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtgczonymi kottami. Instalacje uwaza sie za szczelng o ile
cis$nienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzinie jest niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu
proby szczelnosci, nalezy wykona¢ prébe zadziatania zawordw bezpieczenstwa, znajdujacych sie: na

kottach. Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.
1.4. WYTYCZNE DO WYKONANIA ZABEZPIECZEN ANTYKOROZYJNYCH

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanych instalacji jak: przewody, podpory,
uchwyty itp. nalezy zabezpieczyé przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych
obowigzuje zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywac
malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe. Przed przystgpieniem do malowania nalezy
rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-1:1996 a
nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

Wymagana taczng grubosé powtoki malarskiej wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta farby.
1.5. WYTYCZNE WYKONANIA TERMOIZOLACJI

Rurociagi instalacji nalezy zaizolowac termicznie.

Zalecane grubosci izolaciji

Srednica rurociagu grubosg¢ izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu dla rurociggow
technologicznych wymaganego wspoétczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i izolacji ekonomicznej dla

rurociggow.
1.6. OBSLUGA, KONTROLA | STEROWANIE PRACA KOTLOW

Przebieg pracy kottéw sterowany jest automatycznie. Nalezy wykonywac przeglady kottéw zgodnie z

wytycznymi producenta urzadzen. Przeglad wykonywaé przez uprawniony serwis.
1.7. WYKONANIE KOMINAORAZ WENTYLACJA PPOMIESZCZEN

Pomieszczenia, w ktorych zainstalowano kotty gazowe powinny posiadac sprawnie dziatajgca

wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia kottéw powinny by¢ wysokosci min. 1,9 m. Kotty z zamknietg
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komorg spalania pobiera¢ bedg powietrze z zewnatrz za pomocg kanatu &125. Spaliny odprowadzane bedg
z kotta za pomoca komina @80, kominy kottow wyprowadzi¢ ponad dach, zgodnie z rysunkami. W przypaku
wspolnego systemu spalinowo - powietrznego dla dwéch kottéw, analogicznie @140 oraz &225. W kazdym
z pomieszczen, w ktérym umieszczono zrédta ciepta, przewidziano kratke wyciagowg & 160mm, kt6rg
nalezy umiescic¢ pod stropem i wyprowadzi¢ ponad dach. Uwaga! Przed przystgpieniem do montazu
kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych, nalezy sprawdzi¢ mozliwosc¢ przejscia odcinkiem pionowym na
dach. Nastepnie rozebra¢ stropy w wyznaczonych miejscach, wzmocnic¢ je w obrebie powstatych otwordw,

na koncu uzupetni¢ przestrzen otworu wetng mineralng, zabezpieczy¢ do REI120 np. piankg ognioochronna.

2.1. ZAKRES OPRACOWANIA - INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji gazu na potrzeby kottébw gazowych z

zamknietg komora spalania dla budynku mieszkalnego przy ul. Obornickiej 75.

2.2. OPIS TECHNICZNY

2.2.1. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA

W ramach wykonania instalacji gazowej zainstalowane bedg nastepujgce przybory:
- kociot gazowy co. dwufunkcyjny z zamknietag komorg spalania o mocy 24 kW - 10 szt.
- istniejgca kuchnia 4- palnikowa o mocy 8 kW - 10 szt.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do dwufunkcyjnych
kottbw o mocy 24 kW kazdy, pracujacych na potrzeby centralnego ogrzewania i CWU. Praca kotta
niezalezna od poboru powietrza potrzebnego do spalania gazu z pomieszczenia (kociot z zamknietg komora
spalania).

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych, typ sredni wg
PN-80/H-74219 taczonych za pomoca spawania na styk , potgczenia na gwint z uszczelnieniem nitkami
konopnymi nasyconymi pastg niewysychajgcg przed armatura oraz urzgdzeniem gazowym (kottem,
kuchenka). Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odl. 2 cm na parterze, w piwnicy w odl. 3 cm
od tynku, mocujac je hakami co 2,0 do 3,0 m. Przejscia przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ochronnych
o dwie Srednice wiekszych od rury przewodowej. Przestrzen uszczelni¢ elastycznym nie powodujgcym
korozji szczeliwem. Spadek przewoddw 0,4% utrzymaé w kierunku doptywu gazu, pionéw lub przyboréw.
Przed przyborami zamontowac kurki kulowe do gazu.

Gazomierze montowac¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.

Gazomierz potgczy¢ z instalacjg w sposéb umozliwiajgcy dogodny montaz i demontaz.

Kociot grzewczy musi spetnia¢ wymogi wynikajace z PN-87/M-35350. Kotly grzewcze niskotemperaturowe
gazowe.

Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowaé na poziomym odcinku przewodu zawér kulowy
odcinajgcy oraz filtr do gazu. Przed kazdg kuchenka gazowa zamontowaé¢ zawdr odcinajacy.

Instalacja gazowa ma spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/2002 poz.690 z pbézniejszymi

zmianami).
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Wszystkie istniejgce piecie kaflowe znajdujace sie w mieszkaniu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (Parter), w
mieszkaniu nr 5, nr 6, nr 7, nr8 (I pietro) oraz w mieszkaniu nr 9 i nr 10 (Il pietro) zgodnie z czescig

rysunkowa podlegajg usunieciu z lokali.(tacznie 10 szt.)
2.3. PROBA SZCZELNOSCI WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. Dz.U.
74/99 poz.836 nalezy przeprowadzi¢ prébe gtdbwng instalacji gazowej odrebnie dla czesci instalacji przed
gazomierzem oraz odrebnie dla pozostatej czesci instalacji z pominieciem gazomierza. Gtéwng prébe
szczelnosci.
Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢:
1. 0:0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa
2. 0+0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszacego 0,1MPa
Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gidwnej proby szczelnosci powinno wynosié
0,05 MPa.

2.4. ODLEGLOSC PRZEWODOW GAZOWYCH OD INNYCH PRZEWODOW | URZADZEN

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzac w swietle przewoddw bez izolacji co najmniej:
v 15 cm od poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je nad tymi
przewodami;
15 cm od poziomych przewoddw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami;
10 cm od pionowych przewodéw instalacji c.0. oraz wod-kan;

20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych réwnolegle;

N XX

10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej umieszczajac je
nad puszkami;

v 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytacznikéw, bezpiecznikéw tgcznikéw, gniazd
wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie przegrodg z
materiatow niepalnych,;

v' kompensacje rurociggéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji gazowej moga krzyzowac¢ sie i mogg by¢ prowadzone wzdiuz przewodow instalaciji
elekirycznej bez dodatkowych zabezpieczen, lecz powinny by¢ umieszczone nad przewodami instalaciji
elektrycznej.

Od wymiaréw okreslonych powyzej dopuszcza sie tolerancje wielkosci 5%.

2.5. INSTALOWANIE PRZYBOROW

v urzgdzenie gazowe nalezy tgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej,
kurek odcinajacy doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w/g projektu,
kotty wiszgce lub grzejniki wody przeptywowej nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 0,3 m od
$cian z materiatow palnych nie ostonietych tynkiem. Grzejniki wody przeptywowej mozna montowac
na $cianach z materiatdw palnych pod warunkiem odizolowania ich od $cian ptytg z materiatu
niepalnego.

v/ pomieszczenia, gdzie instaluje sie przybory gazowe wyposazone powinny by¢ w sprawnie dziatajgca
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wentylacje wywiewng i nawiewng (grawitacyjng),
2.6. ODBIORY TECHNICZNE | EKSPLOATACYJNE

Przed oddaniem do uzytku instalacja gazowa podlega sprawdzeniu w obecnosci dostawcy gazu, a w
szczegoblnosci:

v kontroli zgodnosci wykonania instalacji z projektem, naniesionymi zmianami oraz obowigzujgcymi
przepisami,

v kontroli jakosci wykonania,
kontroli szczelnosci wykonania,
posiadanie przez wykonawce instalacji gazowej uprawnien budowlanych oraz energetycznych w
zakresie instalacji gazu ziemnego.

v kontroli prawidtowosci wykonania i dziatania przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych. W czasie
kontroli nalezy przedstawicielowi dostawcy gazu przedtozyé protokédt sprawdzenia przewoddéw z
zaktadu kominiarskiego (kanaty spalinowe i wentylacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z PN-89/B-
10425).

Po wykonaniu instalacji i komisyjnej probie szczelnosci przewody stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez doktadne oczyszczenie z rdzy i brudu oraz pomalowanie (nie pdzniej niz po czterech
godzinach od czyszczenia) farbg podktadowg chlorokauczukowa. Po wyschnieciu farby podktadowej natozy¢
warstwe farby nawierzchniowej olejnej lub syntetycznej koloru zottego. Roboty nalezy wykonywaé przy
temperaturze co najmniej +100C i wilgotnosci nie wiekszej niz 75%. W pomieszczeniach z zainstalowanymi
odbiornikami gazu w dolnej czesci drzwi nalezy zamontowa¢ kratki nawiewne. Probe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem antykorozyjnym przewoddéw, a po przedmuchaniu sprezonym
powietrzem w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen. Przybory gazowe nalezy poddac probie
szczelnosci 600mm stupa wody, a instalacje 0.05MPa. Wtaczony manometr rteciowy nie powinien wykazac
w czasie 30 minut spadku cisnienia. Z kazdej préby szczelnosci sporzgdzi¢ nalezy protokét oraz dokonac
zapisu w dzienniku budowy. Préby i odbiory wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Instalacje sanitarne i przemystowe cz. Il

wyd.3 - uzupetnione.
2.7. ZASADY BEZPIECZENSTWA

a. Reduktor gazu oraz gazomierz stanowi wtasnos¢ dostawcy gazu i tylko przez niego moga byc¢
naprawiane i konserwowane.

b. Wszelkie naprawy urzagdzen i aparatow gazowych moga by¢ dokonywane tylko przez zaktad lub
osoby do tego uprawnione posiadajgce uprawnienia energetyczne w zakresie obstugi urzadzenh
gazowych.

c. Do pomieszczenia, w ktérym stwierdzono ulatnianie sie gazu nie wolno wchodzi¢ z otwartym
ogniem, ptomieniem lub zapalonym papierosem ani tez uruchamia¢ wytacznika elektrycznego. Po
zamknieciu kurka gazowego przy aparacie gazowym oraz kurka gtéwnego przy gazomierzu nalezy
w pomieszczeniu otworzy¢ drzwi i okna, a nastepnie wezwac pogotowie gazowe (lub fachowca) do
zlokalizowania wycieku gazu i usuniecia uszkodzenia.

d. Niedopuszczalne jest wykonywanie przerdbek i zmian w przewodach spalinowych wentylacyjnych,
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przewodach gazowych, ktére moga doprowadzi¢ do wybuchu.

e. Gaz ziemny wysokometanowy jest gazem trujgcym i wybuchowym, jest Izejszy od powietrza i ma
charakterystyczny zapach.

f. Montaz urzadzen gazowych bez wymaganych przepisami petnych zabezpieczen, bez atestu

krajowego OIGE jest zabroniony.
2.8. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialty uzyte do budowy instalacji muszg posiada¢ aktualne aprobaty techniczne i

Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.
2.9.SPOSOB ZABEZPIECZENIA RUR PRZY PRZEJSCIACH PRZEZ PRZEGRODY

Do przebicia przegréd wykorzysta¢ wiertarke udarowg oraz mitot udarowy. Wiertarkg wykonac
kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przekué sie przez srodek przy pomocy mtota udarowego.

Przy przejSciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac
sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu: a) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowsg, b) co najmniej o 1 cm, przy
przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o0 okoto 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg
przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w nigj
naprezen scinajacych.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice
stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniajgcej,
zapewniajgc tym samym odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. Przejscia
przewodéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie sktadowania urzadzen, materiatow
budowlanych i gruzu na istniejagcych stropach. W razie potrzeby stosowaé¢ podparcia tymczasowe

stropow na czas prowadzenia robot budowlanych.

3.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania wraz z

grzejnikami w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75 we Wroctawiu.
3.2. OPIS TECHNICZNY

Obliczeniowa moc systeméw grzewczych wynosi odpowiednio:
v" mieszkanie nr 1 - 1,40 kW
v" mieszkanie nr 2 - 1,55 kW

v" mieszkanie nr 3 — 0,99 kW
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mieszkanie nr 4 — 1,10 kW
mieszkanie nr 5 - 1,18 kW
mieszkanie nr 6 - 1,39 kW
mieszkanie nr 7 - 1,19 kW
mieszkanie nr 8 - 1,24 kW
mieszkanie nr 9 - 1,98 kW
mieszkanie nr 10 - 2,21 kW

Obliczenia wykonano w programie instal-therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowe;j

D N N N N N NN

wynoszgcej -18°C (Il strefa klimatyczna — stacja meteorologiczna: Wroctaw).

Zrédtem ciepta bedg kotty gazowe dwufunkcyjne zlokalizowane w lokalach mieszkalnych. Instalacja
wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez zaprasowywanie ztgczek
na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potgczen uzyskuje sie dzigki specjalnym pierscieniowym
uszczelnieniom typu O-Ring. Przewody instalacji prowadzone beda pod stropem w zabudowie g-k.
Odpowietrzenie instalacji odbywa¢ sie bedzie za pomocg automatycznych odpowietrznikéw oraz
odpowietrznikach wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w lokalach mieszkalnych beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki
tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
ci$nienie pracy 1,0 MPa.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez
Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.

3.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej taczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. SzczelnosS¢ potgczen uzyskuje sie dzieki specjalnym
pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C, odporno$é na
ci$nienie do 16 bar.

Przewody instalacji wykonane z rur ze stali weglowej ocynkowanej prowadzi¢ pod stropem w
zabudowie g-k.

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne.
Dodatkowo przewody poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy scianach nalezy
montowac na podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi
nalezy przyjmowac¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wtasciwy spadek przewoddw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodow lub odpowietrzenie instalacji
w najwyzszych miejscach zataman przewodoéw. Przewody nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg
kompensacje wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. Przewody pionowe
zasilajgce i powrotne prowadzi¢ réwnolegle obok siebie, zachowujac maksymalne odchylenie od pionu
nieprzekraczajgce 1 cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie,
powrotne za$ po lewej stronie patrzagc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowaé statg odlegtos¢
miedzy osiami wynoszaca 8 cm (x 0,5cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢é miedzy
przewodami pionu o wiekszej $srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwia¢ dogodny montaz tych przewodéw.
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Przewody prowadzic w sposdb umozliwiajacy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane

przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodoéw instalacji wody zimnej i przewodéw gazowych.
Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie sktadowania urzadzen, materiatow

budowlanych i gruzu na istniejagcych stropach. W razie potrzeby stosowaé¢ podparcia tymczasowe

stropow na czas prowadzenia robot budowlanych.

3.3.1. KOMPENSACJE

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ fatwy i trwaly montaz
przewoddw, a podpor przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpér rurociagéw przedstawia tabela 1

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurociagow ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpdr [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25

3.3.2. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Do przebicia przegréd wykorzysta¢ wiertarke udarowg oraz mitot udarowy. Wiertarkg wykonac
kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przekué sie przez srodek przy pomocy mtota udarowego.

Zaleca sie by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostaty
w nich umieszczone. Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

v miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowad.

Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniajgcej, zapewniajgc tym samym
odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementéw. PrzejScia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegréd.

Do wykonania otwordéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne

otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.
3.3.3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje

ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu, o co najmniej 2
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cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna byé dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie
moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materiatem trwale
plastycznym, umozliwiajgcym przemieszczanie sie wzdtuzne przewodu oraz utrudniajgcym powstanie w niej

naprezen scinajacych. Materiat trwale plastyczny nie moze dziata¢ korozyjnie na przewdd instalacyjny.
3.4. GRZEJNIKI

Odbiornikami ciepta w lokalach mieszkalnych beda ptytowe grzejniki bocznozasilane oraz grzejniki
tazienkowe wykonane zgodnie z normga PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C, maksymalne
cisnienie pracy 1,0 MPa.

Montaz grzejnikbw do powierzchni $ciany nalezy wykonaé korzystajgc z fabrycznych uchwytow
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na $cianach powinny znajdowac sie w pozycji
rownolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny by¢ zamontowane trwale w
przegrodzie budowlanej, zapewniajac trwate przymocowanie grzejnika.

Odstep minimalny grzejnika od:
v’ $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
v od podtogi — 7 cm;
v od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub ptytowo stalowych,
10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
v" od sufitu — 30 cm;

AN

od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

v’ od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;
3.5. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktdrej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz

oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
3.6. REGULACJA

Regulacja instalacji centralnego ogrzewania odbywac¢ sie bedzie poprzez gtowice termostatyczne,
zawory termostatyczne i zawory powrotne znajdujgce sie przy grzejnikach.

Nastawy armatury regulacyjnej nalezy wykonac zgodnie z obliczeniami hydraulicznym przy pomocy
fabrycznych oston roboczych uzywanych zgodnie z instrukcjg producenta zawordw. Ustawienie nastaw

armatury powinno nastgpi¢ po zakonczeniu montazu, ptukania i badania szczelnosci instalacji.
3.7. IZOLACJA CIEPLNA

Izolacja cieplna przewoddw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania

minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdéw.

Minimalna grubosé¢ izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035 W/(m-K) (")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-2
3 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-2

skrzyzowania przewodow

Uwaga:

(Nprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej
@izolacja cieplna wykonana, jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci

instalacji i potwierdzeniu robdt protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone

przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

3.8. OBLICZENIA INSTALACJI CO

Liczba zrodet 10
taczna liczba odbiornikow 37
kaczna liczba dziatek 302
kaczna dekl. strata pom. [®, W] 14351
kaczna dekl. moc odb. [Pwym, W] 14351
Temperatura zasilania/powrotu [°C] 70/55
Zrodto ciepta - L.M.1

Moc catkowita [W] 2096
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1398
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 698
Przeptyw na zrédle [kg/h] 65,6
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 15,8
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,4
Odbiornik krytyczny G M1.01_a
Dlugos¢ trasy odb. krytycznego [m] 18,9
Zrodto ciepta - L.M.2

Moc catkowita [W] 2323
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1549
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 775
Przeptyw na zrédle [kg/h] 98,7
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Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 17,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,9
Odbiornik krytyczny G M2.03
Diugosé¢ trasy odb. krytycznego [m] 25,3
Zrodto ciepta - L.M.3

Moc catkowita [W] 1745
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 986
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 759
Przeptyw na zrodle [kg/h] 47,1
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 15,9
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,2
Odbiornik krytyczny G M3.03_b
Diugosé trasy odb. krytycznego [m] 24,1
Zrodto ciepta - L.M.4

Moc catkowita [W] 1877
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1106
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 771
Przeptyw na zrodle [kg/h] 55,9
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 16,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,3
Odbiornik krytyczny G M4.02_a
Diugosé¢ trasy odb. krytycznego [m] 27,5
Zrodto ciepta - L.M.5

Moc catkowita [W] 1885
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1181
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 703
Przeptyw na zrodle [kg/h] 64,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 14,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,3
Odbiornik krytyczny G M5.02_a
Diugosé¢ trasy odb. krytycznego [m] 19,3
Zrodto ciepta - L.M.6

Moc catkowita [W] 2220
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1526
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 694
Przeptyw na zrodle [kg/h] 85,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 15,4
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,6
Odbiornik krytyczny G M6.03
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Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 27,7
Zrodto ciepta - L.M.7

Moc catkowita [W] 1995
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1173
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 822
Przeptyw na zrodle [kg/h] 91
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 16,4
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,6
Odbiornik krytyczny G M7.03_b
Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 25,5
Zrodto ciepta - L.M.8

Moc catkowita [W] 2036
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1243
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 793
Przeptyw na zrodle [kg/h] 65,3
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 17,2
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 2,4
Odbiornik krytyczny G M8.02_a
Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 28,5
Zrodto ciepta - L.M.9

Moc catkowita [W] 2876
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 1978
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 898
Przeptyw na zrodle [kg/h] 121
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 20,3
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 3,9
Odbiornik krytyczny G M9.03
Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 29
Zrodio ciepta - L.M.10

Moc catkowita [W] 3211
kaczna wydajnosé grzejnikow konwekcyjnych [®grz, W] 2208
ZyskKi ciepta z dziatek uwzglednione w bilansie [W] 0
Niewykorzystane straty ciepta dziatek [W] 1003
Przeptyw na zrodle [kg/h] 142,6
Pojemnos¢ wodna instalacji wraz z odbiornikami [dm3] 24,1
Spadek cisnienia na trasie krytycznej [kPa] 4,8
Odbiornik krytyczny G M10.03
Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 36,3

4.1. ZAKRES OPRACOWANIA — INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projekiu instalacji wody zimnej oraz cieptej
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uzytkowej w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75 we Wroctawiu.
4.2. OPIS TECHNICZNY

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z nowoprojektowanego przytacza wodociggowego
63x5,8 PEHD, przytgcze zostato poprowadzone po trasie istniejacego przytacza wA25, ktére przeznaczone
jest do demontazu.

Zestaw wodomierzowy nalezy przenies¢ ze studni wodomierzowej do wnetrza budynku.
Zaprojektowano jeden zestaw wodomierzowy zawierajgcy zawory odcinajgce, wodomierz gtéwny, filtr oraz
zawér antyskazeniowy BA zabezpieczajacy sie¢ miejska przed wtdrnym zanieczyszczeniem.

Ciepta woda w czesci mieszkalnej wytwarzana bedzie w projektowanych kottach gazowych, na
kazde mieszkanie przypadat bedzie oddzielny kociot. W czesci wspdlnego uzytku mianowicie w
pomieszczeniach WC badz w pomieszczeniach socjalnych dostepnych z korytarza projektuje sie elekiryczne
podgrzewacze przeptywowe.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji wody zimnej
zaprojektowanego pod stropem oraz nowych pionéw wodnych. Projektuje sie réwniez wykonanie podejs¢
instalacyjnych pod istniejace urzgdzenia zgodnie z czescig rysunkowa. Istniejgce rurociggi prowadzone
wierzchem przeznaczone sg do demontazu, natomiast piony i podejscia zabudowane w scianach nalezy
zabezpieczy¢ i pozostawié. Przewidziano pomiar instalacji zimnej wody uzytkowej w kazdym lokalu. W
przypadku lokali, ktére posiadajg wewnetrzne wodomierze nalezy je zdemontowaé. Piony zimnej wody
uzytkowej zostang umieszczone w czesciach wspodlnych czyli na klatkach schodowych i korytarzach.
Wodomierze dla poszczegdélnych lokali zostang umieszczone w zamykanych szafkach w czesciach
wspolnych budynku(jesli jest to mozliwe).

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowac¢ zawory
cwiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze zigczkg od weza nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy HA.

Projektujac armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o

uzgodnienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia budynku.

4.3. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja wody zimnej oraz cieptej wody uzytkowej wykonana zostanie z rur z
tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Temperatura
pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sSciennych
zgodnie z czescig rysunkowg zachowujac spadek przewodoéw tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania
instalacji w najnizszych miejscach zataman przewodoéw oraz mozliwos¢ odpowietrzenia poprzez punkty
czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowac za
pomocg systemowych uchwytéw. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub
réwnolegle do scian.

Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie sktadowania urzadzen, materiatow
budowlanych i gruzu na istniejagcych stropach. W razie potrzeby stosowaé¢ podparcia tymczasowe
stropéw na czas prowadzenia robé6t budowlanych.

29



4.3.1. PRZEJSCIA INSTALACYJNE

Do przebicia przegréd wykorzysta¢ wiertarke udarowg oraz mtot udarowy. Wiertarka wykonaé kontrolne
otwory po obwodzie, a nastepnie przekuc sie przez srodek przy pomocy miota udarowego.

Przejscia instalacyjne muszg spetniac¢ kryteria szczelno$ci wymaganej dla tych elementéw. Zaleca sie
by konstrukcja przejs¢ instalacyjnych umozliwiata remonty i naprawy instalacji, ktére zostalty w nich
umieszczone. Wykonujac przejscia instalacyjne nalezy zwréci¢ uwage na:

v' miejsce wykonania oraz rodzaj przegrody;

v’ rodzaj oraz $rednice zabezpieczanych instalacji;

v’ stopien wypetnienia instalacji w przejsciu;

v wilgotnos$¢ srodowiska, w ktérym maja sie znajdowac.

Przejscia rur przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce granice stref pozarowych, nalezy
zabezpieczy¢ za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy uszczelniajgcej, zapewniajgc tym samym
odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych elementow. PrzejScia przewoddéw przez
przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposdb nie obnizajgcy odpornosci
ogniowej tych przegréd.

Do wykonania otwordéw pod przejscia instalacyjne nalezy uzywac urzadzen do tego przeznaczonych
obstugiwanych przez wyspecjalizowane osoby. Zastosowane urzgdzenia powinny wykonywac precyzyjne

otwory i przewierty przez przegrody bez mozliwosci naruszenia struktury materiatu wierconego.
4.3.2. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje
ochronne powinny miec srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2
cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz 0 co najmniej 1 cm przy przejSciu przez przegrode
poziomg. Tuleja ochronna powinna byé¢ diuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody
pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie

moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty.. Przejscie rurg w
tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przestrzen pomiedzy
przewodem instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym

niedziatajgcym korozyjnie na przewdd instalacyjny.
4.3.3. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposob, aby spetniata warunki pracy instalacji,
na ktdrej zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajacg nalezy zainstalowa¢ na kazdym

odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.
4.3.4. IZOLACJA CIEPLNA

Izolacja cieplna przewoddw w instalacjach cieptej wody uzytkowej powinna spetnia¢ wymagania
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minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422.

Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw.

Minimalna grubosé izolacji cieplnej

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu ]
(materiat 0,035 W/(m-K) (¥

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3

4 przechodzace przez $ciany Ilub stropy, | 2 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodéw

Uwaga:
(Nprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej
@izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po prébie szczelnosci instalacji i
potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz ogrzewaniem

zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane grubosci warstw izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od rodzaju

rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodéw zimnej wody

Grubose warstwy izolujgce] w mm
Sytuacja montazowa przy h = 0,040 W/(mK)"

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomnieszZczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Cdkryty montaz instalacji rurowe]
W pomisszZczeniu ogrzewanym 8 mm

Instalacja rurows w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4 mm

Instalacja rurowa w kanale,
obck cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowsj
szczelinie mury, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wglebieniu Sciany,
obck cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na siropie
betonowym 4 mm
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4.4. PRZYBORY | URZADZENIA

Przybory sanitarne mozna mocowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowane;j

Scianki instalacyjnej w spos6b umozliwiajgcy wlasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu nalezy

uzywa¢ wspornikéw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkow

rozporowych lub stelazy podtynkowych.

Wysokos¢é montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gornej krawedzi przyboru powinna

wynosi¢ odpowiednio:

v

AN N NN

Dla umywalki — 0,75-0,80m;

Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;

Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;

Dla szafki wodomierzowej — 1,7m nad podtoga

Dla kotta gazowego — 1,4-1,5m nad podtoga

4.5. OBLICZENIA

Wyniki ogolne — projektowana instalacja wody
llos¢ zrodet wody zimnej 1
llos¢ zrodet wody cieptej 10
llos¢ odbiornikéw ZW i CW 63
llos¢ dziatek ZW i CW 291
w tym
llos¢ dziatek wody zimnej 205
llos¢ dziatek wody cieptej 86
Catkowita dtugos$¢ rurociggéw 3424 m
w tym ZW 2450 m
w tym CW 97,5 m
Catkowita pojemnos¢ rurociggéw 119,4 dm?
w tym ZW 104,4 dm3
w tym CW 15,0 dm?
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VIl. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

ADRES INWESTYCJI: Budynek mieszkalny,
ul. Obornicka 75, 50-001 Wroctaw,
dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb Rézanka

INWESTOR: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocltaw
reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.,
ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw

Branza Sanitarna:
AUTOR PROJEKTU | GLOWNY PROJEKTANT :
mgr inz. Seweryn Urbanski nr uprawnien SLK/3876/POOS/11
SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Kamila Dziubek nr uprawnien SLK/2753/POOS/09
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Czes¢ opisowa sanitarna:

1.

Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Zakres robot obejmuje instalacje zrédia ciepta, wewnetrzng instalacje gazu, centralnego ogrzewania

oraz wodociggowa dla budynku mieszkalnego przy ul. Obornickiej 75 we Wroctawiu.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek mieszkalny, ul. Obornickiej 75, 50-001 Wroctaw, dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb R6zanka.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Rusztowania o wysokos$ci powyzej 1 m stuzgce podczas montazu przewodoéw instalacyjnych.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

Upadek na nizszy poziom wystepujgce przy pracy na rusztowaniach powyzej 1m — zagrozenie srednie
wystepujace przez caly czas trwania montazu instalaciji;
Skaleczenia, otarcia, zranienia w wyniku kontaktu z ostrymi narzedziami, powierzchniami itp. —

zagrozenie srednie wystepujace przez caty czas trwania prac montazowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikébw w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich prac. Nalezy réwniez powiadomic
pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach wskazanych w punkcie 4 informacji o bezpieczenstwie i
ochronie zdrowia. Szkolenie powinna przeprowadza osoba posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Miejsce wykonywania rob6t montazowych nalezy zabezpieczy¢ tasmami, barierkami oraz tablicami
ostrzegawczymi wyznaczajgc sprawna komunikacje oraz uniemozliwiajgc dostanie sie 0séb

postronnych;

v' Nalezy uzywac¢ wytacznie sprawnych i atestowanych urzadzen i narzedzi;
v' Kazdy pracownik musi stosowac elementy ochrony zdrowia takie jak: kaski, pasy asekuracyjne, itp.;

mgr inz. Seweryn Urbanski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewidencyjny SLK/3876/POOS/11
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Vill. ZESTAWIENIE MATERIALOW
1. ZRODtO CIEPtA

Zestawienie materiatéw gaz i zrédta ciepta dla budynku przy u. Obornicka 75.

1. Kociot gazowy 24kW, dwufunkcyjny, z pompa obiegowa, wyposazony w naczynie przeponowe, z pompka
skroplin oraz ostong rur - 10 szt.

2. Zawoér odcinajgcy CO DN20 - 20 szt.

3. Zawér odcinajgcy CWU i ZWU DN20 - 20 szt.

4. Filtr gazu DN20 - 10 szt.

5. Zawor odcinajgcy gazowy DN20 - 20 szt.

6. Zawor odcinajgcy gazowy DN15 (kuchnia) - 10 szt.

7. Licznik gazu G4 - 10 szt.

8. Przewdd elastyczny do podtaczenia kuchenki gazowej - 10 szt.

Rura odprowadzajgca skropliny DN25 - 75m

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

DN20 - 10m (M1)
DN15 - 9m (M1)

DN20 - 14m (M2)
DN15 - 6m (M2)

DN20 - 14m (M3)
DN15 - 6m (M3)

DN20 - 14m (M4)
DN15 - 4m (M4)

DN20 - 10m (M5)
DN15 - 9m (M5)

DN20 - 14m (M6)
DN15 - 6m (M6)

DN20 - 14m (M7)
DN15 - 6m (M7)

DN20 - 14m (M8)
DN15 - 4m (M8)

Piony gazu oraz czesé wspdina

Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa
Rura stalowa bezszwowa

Kominy

DN32 - 20m
DN40 - 12m
DN50 - 12m

Wspolny system odprowadzania spalin:
Komin typ turbo 80/125 - 6m (M1)

Komin typ turbo 140/225 wraz z nasadg spalinowo-powietrzng - 7m (M1+M5)

Komin typ turbo 80/125 - 5m (M5)



Komin typ turbo 80/125 - 7m (M2)

Komin typ turbo 140/225 wraz z nasadg spalinowo-powietrzng - 7m (M2+M®6)
Komin typ turbo 80/125 - 6m (M6)

Wspolny system odprowadzania spalin:

Komin typ turbo 80/125 - 7m (M3)

Komin typ turbo 140/225 wraz z nasadg spalinowo-powietrzng - 7m (M3+M7)
Komin typ turbo 80/125 - 6m (M7)

Komin typ turbo 80/125 - 7m (M4)
Komin typ turbo 140/225 wraz z nasadg spalinowo-powietrzng - 7m (M4+M8)
Komin typ turbo 80/125 - 6m (M8)

Komin typ turbo 80/125 wraz z nasada spalinowo-powietrzng - 7m (M9)

Komin typ turbo 80/125 wraz z nasada spalinowo-powietrzng - 7m (M10)

Wentylacja
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 9m (M1)
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 9m (M2)
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 9m (M3)
Kanat wywiewny fi160 zakohczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 9m (M4)
Kanat wywiewny fi160 zakohczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 6m (M5)
Kanat wywiewny fi160 zakohczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 6m (M6)
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 6m (M7)
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 6m (M8)
Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 5m (M9)
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Kanat wywiewny fi160 zakonczony kominkiem wentylacyjnym, kratka PVC - 5m (M10)

Nawietrzaki okienne wraz z montazem - 10 szt.
Ptyta karton gips p.poz wraz ze stelarzem - 40m2
Tynkowanie z malowaniem - 15m2

Murowanie otworéw po kominach piecy kaflowych - 4m2
Drzwi 90/200 wraz z oscieznicg montowane w scianie z karton gipsu - 2 szt.

Drzwi 80/200 wraz z o$cieznicg montowane w scianie murowane;j - 1 szt.

Sciana z karton gipsu wraz z tynkowaniem i malowaniem - 10m2
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zestawienie rur i ksztattek

Wielkosé llosé Jednostka
Rura ze stali weglowej, ocynkowana — sztanga 6 m 15x1,2 361
Rura ze stali weglowej, ocynkowana — sztanga 6 m 18x1,2 106 m
Zestawienie zawordw i armatury

Wielkosé llos¢ Jednostka
Zawér powrotny prosty 15 37 szt.
Zawor termostatyczny prosty 15 37 szt.
Gtlowica termostatyczna 37 szt.
Odpowietrznik kgtowy 19 szt.
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki kompaktowe

Produkt H L D llos¢é Jednostka
[mm] | [mm] | [mm]

G_Nz 11/500 500 | 400 61 3 szt.
G_NZ 22/500 500| 400| 105 7 szt.
G_NZ 22/500 500| 520| 105 2 szt.
G_NZ 22/500 500| 1120| 105 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane - grzejniki kompaktowe
G_NZ 11/500 500| 400 61 2 szt.
G_NZ 11/500 500| 520 61 1 szt.
G_Nz 22/500 500| 400| 105 6 szt.
G_Nz 22/500 500| 520| 105 3 szt.
G_Nz 22/500 500| 600| 105 2 szt.
G_Nz 22/500 500| 1200| 105 1 szt.
Grzejniki lewe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 1100 1130 | 740 64 1 szt.
G_t 700 710| 400 64 1 szt.
G_t 700 710| 500 64 1 szt.
G_t 700 710| 600 64 1 szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane — grzejniki tazienkowe
G_t 700 710| 400 64 2 szt.
G_t 700 710| 500 64 2 szt.
G_t 700 710 600 64 1 szt.
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3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Zestawienie zaworow i armatury

Produkt Wielkosé llos¢[sztuki]
Armatura rézna dowolnego producenta

Wodomierz skrzydetkowy Qnom = 6 m3/h 12 cala 1
Wodomierz skrzydetkowy Qnom = 2,5 m3/h 1 cal 8
Wodomierz skrzydetkowy Qnom = 1 m3/h 3/4 cala 2
Filtr wody 1% cala 1
Zawor ¢wieréobrotowy 15 36
Zawor kulowy wg DIN 1988 15 31
Zawor kulowy wg DIN 1988 20 4
Zawor kulowy wg DIN 1988 25 17
Zawor kulowy wg DIN 1988 40 4
Zawor antyskazeniowy BA 40 1
Zestawienie izolacji

Produkt Wielkos¢ llo$é[metry]
Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 6 75
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 25 77
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 6 47
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 21
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm 6 1
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 6 28
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 70
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 48 mm 10 1
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 10 7
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 10 20
Zestawienie rur

Produkt llos¢ Jednostka
Rura PN20, 20 x 3,4 69 m
Rura PN20, 25 x 4,2 21 m
Rura PN20, 32 x 5,4 50 m
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Rura PN20, 40 x 6,7 2
Rura PN20, 50 x 8,3 3
Rura PN20, 63 x 10,5 31
Rura stabi PN20, 20 x 3,4 175
Rura stabi PN20, 25 x 4,2 23
Rura stal k=1.5 DN 15 1
Rura stal k=1.5 DN 20 1
Rura stal k=1.5 DN 25 8
Rura stal k=1.5 DN 40 5
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IX. CZESC RYSUNKOWA

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunkéw
M1 Sytuacja 1:500
Z1 Rzut piwnicy - instalacja gazu oraz kottéw gazowych 1:50
z2 Rzut parteru - instalacja gazu oraz kottdbw gazowych 1:50
Z3 Rzut pietra - instalacja gazu oraz kottéw gazowych 1:50
Z4 Rzut poddasza - instalacja gazu oraz kottéw gazowych 1:50
z5 Rzut poddasza Il - instalacja gazu oraz kottow gazowych | 1:50
Z6 Rzut dachu - instalacja gazu oraz kottbw gazowych 1:50
z7 Rozwiniecie - instalacja gazu 1:50
Z8 Elewacja | - wentylacja i odprowadzenie spalin kottow 1:50
gazowych
Z9 Elewacja Il - wentylacja i odprowadzenie spalin kottéw 1:50
gazowych
C1 Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania 1:100
c2 Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:100
C3 Rzut pietra — instalacja centralnego ogrzewania 1:100
C4 Rzut poddasza — instalacja centralnego ogrzewania 1:100
C5 Rozwinigcie - instalacja centralnego ogrzewania ~f--
WK1 Rzut piwnicy — instalacja wodociggowa 1:100
WK2 Rzut parteru — instalacja wodociggowa 1:100
WKS3 Rzut pietra — instalacja wodociggowa 1:100
WK4 Rzut poddasza — instalacja wodociggowa 1:100
WK5 Rozwinigcie — instalacja wodociggowa ~f--
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