Zestawienie grze jnikow - Pietro Zestawienie pomieszczen - Pietro
Nr pomieszczenia .@v\éu\woxﬁw\aamﬁa Moc grzejnika Nr pomieszczenia |Funkcja pomieszczenia |Pow.[m2]{Kub.[m3]
grzejnika [W] 1.01 Klatka schodowa 11,57 -/-
M5.02 22/500/400 377 MS5.01 Przedpokdj 331 8,28
) 22/500/400 377 MS5.02 Pokoj 17,06 42,65
MS5.03 11/500/400 202 MS5.03 Kuchnia 334 8,35
MS5.04 700/500 224 MS5.04 Lazienka 3,10 7,75
M6.02 22/500/600 544 M6.01 Przedpokdj 248 6,20]
M6.03 22/500/720 572 M6.02 Pokdj 17,20 43,00]
M6.04 11/500/400 163 M6.03 Pokoj 11,02 27,55
M6.05 700/400 108 M6.04 Kuchnia 4,03 10,08]
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— W — — © 1. Poziome odcinki instalacji centralnego ogrzewania prowadzone pod
@ H—-AC i —— stropem montowa¢ co najmniej 10 cm ponizej instalacji gazu. W
T _um_' J..m_ przypadku, gdy nie jest to mozliwe przewody prowadzi¢ réwnolegle do
_um& pozostalych instalacji.
G_NZ 22/500 400 mm G_NZ 22/500 400 mm G_NZ 11/500 WB.04124°C G_NZ 22/500 400 mm G_NZ 22/500 520 mm 2. Podtaczenie instalacji centralnego ogrzewania do kottéw gazowych
400 mm owym: 135 W wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta kottow.
M5.03 +20 °C
wym: 202 W 3. Do przebicia przegréd wykorzystaé wiertarke udarowa oraz mtot
udarowy. Wiertarka wykonac¢ kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie
przekuc¢ si¢ przez srodek przy pomocy mtota udarowego. Instalacje
przechodzace przez wykonane przebicia zabezpieczy¢ tulejami
ochronnymi.
4. Montaz grzejnikéw do powierzchni $ciany nalezy wykonaé
korzystajac z fabrycznych uchwytéw przeznaczonych do tego celu.
Grzejniki mocowane na scianach powinny znajdowac si¢ w pozyc;ji
réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe
powinny by¢é zamontowane trwale w przegrodzie budowlanej, zapewniajac
hmmmzbb - trwate przymocowanie grzejnika.
5. Przed wykonaniem przewodoéw poziomych i pionowych instalacji
centralnego ogrzewania nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z
nlzmtmm\mca grzejnik niezintegrowany bocznozasilany pozostatymi instalacjami.
et 1100 ¥ ik fazienkowy § } Wojciech Swierczynski
™ projektowany pion instalacji centralnego ogrzewania Qm m N\- 3 N Q ul. Pietrusinskiego 12 lok.9
projektowana instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie tel. 882 - 147 - 538 42-207 Czgstochowa
|||||||| —  projektowana instalacja centralnego ogrzewania — powrdt Inwestor: Q-.:_:mn Wroctaw, pl. Q<O<<<~ ._.m_.ﬂ.._ -”\._ .mc-.“aha .<<-.m00~m<<
reprezentowana przez vwroctawskie Nieszkania osp. Z 0.0,
002 20 °C ul. Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw
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®dwym: 1200 W

(zapotrze bowanje na ciepto)
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UWAGA:

projektowane podpory — stafe

projektowane podpory — przesuwne

— rurociqgi montowa¢ na konsolach, uchwytach montazowych;
— przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzi¢ pod stropem

lokali mieszkalnych i uzytkowych

SCHEMAT PODLACZENIA
GRZEJNIKOW DO PIONU:

Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
uzytkowej wraz z nowymi zrédtami ciepta w budynku

Temat:
mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wroctaw,
dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb Rézanka.
Projektowat: |mgr inz. Seweryn Urbanski|sLk/3876/P00s/11 wmﬁw_%wm 01.2020
Sprawdzita: |mgr inz. Kamila Dziubek  |sLk/2573/P00s/09 | SPeGiainosé 101.2020
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