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Zestawienie pomieszczen - Piwnica

Nr pomieszczenia | Funkcja pomieszczenia |Pow.[m2]|Kub.[m3]
-1.01 Komunikacja 6,65 12,64]
-1.02 Piwnica 2,69] 3,79
-1.03 Komunikacja 1,84] 3,50
-1.04 Piwnica 4,35 827
-1.05 Komunikacja 3,37 6,40
-1.06 Piwnica 4.88 9.27,
-1.07 Piwnica 3,97 7,54
-1.08 Piwnica 6,30} 11,97
-1.09 Komunikacja 3,65 6,94]
-1.10 Piwnica 6,51 12,37,
-1.11 Piwnica 2,98 5,66
-1.12 Piwnica 3,24} 6,16}
-1.13 Piwnica 8,32 15,81
-1.14 Piwnica 5,83 11,08]
-1.15 Piwnica 2,64 5,02

LEGENDA:

projektowana zimna woda

projektowana ciepfa woda
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UWAGA:

—rurociqgi montowaé na konsolach, uchwytach montazowych

—rysunki nalezy rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami pozostafych branz

—roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawce rob6t budowlanych —
opis robét znajduje si¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t

)

odcinajacymi

podtaczenie do projektowanego
przytacza wodociggowego 63x5,8
PEHD, przytacze poprowadzi¢ po
istniejacej trasie, zestaw
wodomierzowy przenies¢ ze studni
wodomierzowej do wnetrza budynku

UWAGI:

1. Poziome odcinki instalacji wodociagowej prowadzone pod stropem
montowac co najmniej 10 cm ponizej instalacji gazu. W przypadku, gdy nie jest
to mozliwe przewody prowadzi¢ rownolegle do pozostatych instalacji. Podejscia
do urzadzen wykona¢ w bruzdach sciennych:

- podejscia do umywalek, zlew6w i wc - 60 cm nad poziomem podtogi,

- podejscia do pralki i zmywarki - 80 cm nad poziomem podtogi,

- podejscia do prysznicu - 115 cm nad poziomem podtogi,

- podejscia do kottéw - min 10 cm od dolnej czesci urzadzenia.

2. Szafki wodomierzowe zamontowac na wysokosci 170 cm nad poziomem
podtogi.

3. Do przebicia przegrod wykorzystac wiertarke udarowa oraz miot udarowy.
Wiertarka wykonac kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przeku¢ sie
przez srodek przy pomocy miota udarowego. Instalacje przechodzace przez
wykonane przebicia zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

4.Istniejace piony kanalizacji sanitarnej i wodociagowe obudowac ptyta karton

gips.

Przed wykonaniem przewodéw poziomych i pionowych instalacji wodociagowej
nalezy sprawdzi¢ czy nie wystepuja kolizje z pozostatymi instalacjami oraz
dostosowac warunki montazowe do istniejacych przyborow.
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