Kuchenki gazowe podtgczyé przewodem elastycznym 1/2".
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Poziome odcinki instalacji gazu prowadzic Wojciech Swierczyniski
10 cm od powierzchni stropu. Podejscia do urzadzen: \ DNAO \ ON5G Modern fko :Iz. Zig;r%smsrieﬂo 12 Iok.9
Lo . . - zestochowa
- podejscia do kuchenek - 70 cm nad poziomem podtogi, tel. 882 - 147 - 538
- pOdejéCia do kottéw - min 10 cm od d0|nej CZQéCi . ; L. Inwestor: Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
urzadzenia Rzedna montazu kotidw wskazana na niniejszym rysunku’ reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.,
Rury gazowe prowadzone przez strop i $ciany instalowa¢ ~ 0dnosi sie do ostony rur instalowanych pod kottem, tl. Wkolala Reln 5595, 50.849 Wroclaw
-2.20 w rurach ochornnveh kupownej razem z urzgdzeniem. Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
ycn. Branza: Sanitarna
Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody
Temat: uzytkowej wraz z nowymi zrodtami ciepta w budynku

dz. ewid. nr 79/1, AM - 12, obreb Rézanka.

mieszkalnym przy ul. Obornicka 75, 50-001 Wroctaw,
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Rozwinigcie instalacji gazu rysunku
1:50 77




