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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Likwidacja piecow kaflowych
1|KNR-W 4-01 |Rozbiorka piecéw i trzondw licowanych kaflami z demontazem rury piecowej |m3
d.1{1011-02
analogia
parter 0.57*0.79*1.80+0.57*0.79*1.75 m3 1.599
| pietro 0.55*0.77*1.70+0.55*0.77*1.78+0.55*0.77*1.70+0.55*0.77*1.75+0.55*0.75" m3 3.657
1.75
I pietro 0.57*0.79*1.72+0.5570.80*1.75 m3 1.545
Il pietro 0.55*0.77*1.77+0.55*0.77*1.77 m3 1.499
RAZEM 8.300
2 demontaz innych zrédet ciepta: piece gazowe, akumulacyjne, grzejniki, komin- |szt
d.1|kalk. wlasna |ki, bojlery itp.wraz z rurami, zabudowami i przewodami
parter 4 szt 4.000
| pietro 5 szt 5.000
Il pietro 3 szt 3.000
Il pietro 13 szt 13.000
RAZEM 25.000
3|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1/0310-04
2+6+2+3 szt. 13.000
RAZEM 13.000
4|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.1/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
11*3.00 m2 33.000
RAZEM 33.000
5/KNR-W 4-01 | Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu - uzupetnie- |m2
d.1/0819-01 nie podfogi po zdemontowanym piecu
analogia
11*2.00 m?2 22.000
RAZEM 22.000
6/KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z drewna lisciastego w odcinkach prostych |m
d.1/0815-05
11*5.0 m 55.000
RAZEM 55.000
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
parter (4.00"2+1.90*2)*2.96+(3.04"2+5.302)*2.96+(4.00*1.90+3.04*5.30) m?2 108.013
| pietro (3.05*2+5.45*2)*2.95+(3.95*2+5.45*2)*2.95+(3.95*2+5.45"2)*2.95+(3.95"2+ |m?2 364.562
5.45"2)*2.95+(3.10"2+5.45"2)*2.92+(3.05"5.45+3.95"5.45+3.95*5.45+3.95"
5.45+3.10%5.45)
I pietro (4.02"2+4.45%2)"2.80+(2.96"2+4.45"2)*2.80+(4.02"4.45+2.96*4.45) m?2 119.989
Il pietro (8.29*2+5.58*2)*2.84+(3.20*2+5.582)*2.78+(3.29*5.58+3.20*5.58) m?2 135.413
RAZEM 727.977
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0108-09 15 km
0108-10
poz.1 m3 8.300
p0z.2*0.3 m3 7.500
RAZEM 15.800
9 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1|kalk. wtasna
poz.8*1.8 m3 28.440
RAZEM 28.440
2 Wezet cieplny
10/KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.2/0105-04 towo-wapiennej
analogia
2*2.41*2.98-0.9*2.1 m?2 12.474
RAZEM 12.474
11/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég biatych na pétwpust m2
d.2|0405-02
analogia
2.51*(2.95+1.35) m?2 10.793
RAZEM 10.793
12/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych legaréow m
d.2|0405-04
analogia
12.5 m 12.500
RAZEM 12.500
13|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami - bloczki wapienno - piaskowe
analogia
0.18*0.70*2.10 m3 0.265
(2.41*2.98-1.00*2.10)*0.12 m3 0.610
RAZEM 0.875

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 26712 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Pradzynskiego 20A.- 03.2020 uciep.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm - gotowe nadproze betonowe
analogia
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
15/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm - m2
d.2|0802-01 zasypka - przyjeto 5 cm
analogia Krotnosé = 0.5
poz.11 m2 10.793
RAZEM 10.793
16/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2|/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V - zasypka
analogia
poz.15 m?2 10.793
RAZEM 10.793
17|KNR-W 2-02 | Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.2{1101-02 z transportem i uktadaniem recznym na stropie przyjeto - 7 cm
analogia
poz.16*0.07 m3 0.756
RAZEM 0.756
18/ KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.2|1104-01 zatarte na ostro
1104-03
analogia
poz.15 m2 10.793
RAZEM 10.793
19/KNR-W 2-02 |Dodatek za zazbrojenie podktadu betonowego siatkg stalowa m2
d.2|1116-07
poz.18 m2 10.793
RAZEM 10.793
20|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m2
d.2|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
analogia
poz.18 m?2 10.793
RAZEM 10.793
21|/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.2|0637-01 uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K
analogia recznie
(2.51*2+2.95*2+1.35*2-0.9)*0.30 m?2 3.816
RAZEM 3.816
22|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m?2
d.2|/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
poz.20 m2 10.793
RAZEM 10.793
23|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.2|0641-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
analogia
poz.21 m2 3.816
RAZEM 3.816
24|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.2|0638-01
analogia
(2.51*2+2.95*2+1.35*2-0.9) m 12.720
RAZEM 12.720
25/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m?2
d.2|202 1134-02
analogia
poz.22 m2 10.793
poz.23 m2 3.816
RAZEM 14.609
26|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta - ptytki |m2
d.2/{1118-03 gresowe
poz.22 m2 10.793
RAZEM 10.793
27|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 20 cm - |m
d.2/1119-03 ptytki 30x30 cm
poz.24 m 12.720
RAZEM 12.720
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.2/0711-03 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
(4.30"2+2.51*2)*2.98-2.1*1.00 m?2 38.488
RAZEM 38.488
29|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.2|2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - ptyty gkf
2011-04
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poz.18 m2 10.793
RAZEM 10.793
30|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
analogia
poz.28 m2 38.488
poz.29 m2 10.793
RAZEM 49.281
31/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0333-13 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2/0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - kanat zetowy
z.0.3.3. 9902
analogia
2.50%0.70 m?2 1.750
RAZEM 1.750
33|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.2|0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane
2.0.3.3. 9902
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34|KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2|0310-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 4-01 Przemurowanie przewodéw kominowych - sprawdzenie przewodoéw m
d.2|0310-05
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
36 montaz wkadu z rekawa rozpreznego uszczelniajgcego komin. mb
d.2|analiza indy-
widualna
15.00 mb 15.000
RAZEM 15.000
37|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2|0322-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.2/0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
poz._4840%0.02 m3 0.000
poz.10*0.12 m3 1.497
poz.11*0.1 m3 1.079
poz.28*0.02 m3 0.770
RAZEM 3.346
39/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0108-09 15 km
0108-10
p0z.38 m3 3.346
RAZEM 3.346
40 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
p0z.39%1.8 m3 6.023
RAZEM 6.023
41 Opinia kominiarska szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3 Obudowy instalacji
42|KNR 2-02 Obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.3/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionu instalacyjnego c.o.i wod-
analogia nego
(3.00+2.95+2.82+2.83)*1.2*2 m?2 27.840
RAZEM 27.840
43|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwéjne na stropach, na rusztach m2
d.3/2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - zabudowa poziomych przewodéw
2011-04 instalacji c.o.i wodnej
3.18*3.00%4 m?2 38.160
RAZEM 38.160
44| KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 - szt.
d.3/1215-01 osadzenie drzwiczek rewizyjnych 20 x 20 cm w zabudowie z ptyt gk.
4*4 szt. 16.000
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RAZEM 16.000
45/KNR-W 2-02 |Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.2 m2 - szt.
d.3/1215-02 osadzenie drzwiczek rewizyjnych 40 x 40 cm w zabudowie z ptyt gk.
2"4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.3/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
analogia
poz.42 m2 27.840
poz.43 m2 38.160
RAZEM 66.000
4 Stolarka okienna i drzwiowa
47/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.4/0354-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
48/ KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4/0354-07 - kraty
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |mz2
d.4/1018-04 - EI30 dwuskrzydtowe wg. zestawienia stolarki O6
analogia
1.25"1.75™ m?2 2.188
RAZEM 2.188
50{KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.4/010354-11
1.25 m 1.250
RAZEM 1.250
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.4/0129-02 kienniki PVC
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.4/0354-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
53|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.4/0320-02 cegiet
0.9*2.00 m2 1.800
RAZEM 1.800
54|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.4/1019-09 nie wykonczone - DW2
DW2, DW3 |p0z.53 m?2 1.800
RAZEM 1.800

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 26712 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




