Wojciech Draczynski DE-WU-PRO ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
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Pradzynskiego 3 - przytacze wody

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Przytacze wodociggowe
11 Przytacze wodociggowe - Prace ziemne
1 Oznakowanie i optata za zajecie tymczasowe pasa drogowego kpl.
d.1.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1.1]0113-09
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm=>(4.27)/1000 km 0.00
RAZEM 0.00
3/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.1/0218-03 odktad w gruncie kat.lV - Przyjeto 90 % prac mechanicznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(1.60+0.05/2+0.15+1.60+0.05/2+0.15) |[m3 3.07
/2¥4.27*0.45*0.90
RAZEM 3.07
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-03 1.5m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat.gr.IV) - przyjeto 10 % prac recznych
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(1.60+0.05/2+0.15+1.60+0.05/2+0.15) |m3 0.34
/2*4.27*0.45*0.10
RAZEM 0.34
5/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm - Podsypka m3
d.1.1/1411-02
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>4.27*0.45*0.15 m3 0.29
RAZEM 0.29
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - Zasypka m3
d.1.1/1411-04
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>4.27*0.45*0.30 m3 0.58
RAZEM 0.58
7/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-02 m w gruncie kat. IV
(p0z.3+p0z.4)-(p0z.5+p0z.6) m3 2.54
RAZEM 2.54
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-1V m3
d.1.1]0228-02
(p0z.3+p0z.4)-(p0z.5+p0z.6) m3 2.54
RAZEM 2.54
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢é 15 km grunt.kat. 1V m3
d.1.1]0108-03
0108-04
(p0z.3+p0z.4)-(p0z.8) m3 0.87
RAZEM 0.87
10/KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy rurociggu z tworzywa sztucznego m
d.1.1/0102-01
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(4.27) m 4.27
RAZEM 4.27
11/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o ér. do 110 |{200m -
d.1.1/1606-01 mm 1 prob.
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(4.27)/200 200m - 0.02
1 préb.
RAZEM 0.02
12/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/1612-01 Om
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm=>(4.27)/200 odc.20 0.02
Oom
RAZEM 0.02
1.2 Przytacze wodociggowe - Rurociagi
13/KNR-W 2-18 |Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm + Geodezja m
d.1.2/0109-01/02
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>(4.27) m 4.27
RAZEM 4.27
14/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 50 mm
<Rura PEHD PN100 SDR17 De50 mm>1*2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
1.3 Przytacze wodociggowe - Ksztattki
15|KNR-W 2-18 |tuk dn 50 mm PE-HD szt
d.1.3/0112-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.3/0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 50 mm
poz.15*2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Przytacze wodociggowe - Roboty budowlane okototowarzyszace
17|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1.4/0208-03 go o grubosci do 30 cm
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18/KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1.4/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.5/45332000-3 |Przylacze wodociggowe - Zabezpieczenie Kolizji
19|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.5/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.5/0902-01 pu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
21|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.5/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.5/0902-06 typu ciezkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.6 Przytacze wodociggowe - Tuleja ochronna
23|KNNR 4 Tuleja ochronna stalowa o $r. nominalnej 65 mm m
d.1.6/0403-07
1 m 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystosci|m2
d.1.6/0102-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjéciowy powierzchni B)
0.24*poz.23 m?2 0.24
RAZEM 0.24
25|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.6/0105-04
0.24*p0z.23 m?2 0.24
RAZEM 0.24
26|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.6/0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.24*p0z.23 m?2 0.24
RAZEM 0.24
27|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.6/0215-05 wnetrznej 58-219 mm
Krotnos¢ = 2
0.24*po0z.23 m2 0.24
RAZEM 0.24
1.7 Przytacze wodociggowe - Nawiertka
28|KNR 2-28 Nasada rurowo-kotnierzowa do rur zeliwnych 175/50 kpl.
d.1.7/0312-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8 Przytacze wodociggowe - Zasuwa
29|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe owalne o $r. 80 mm montowane sprzetem recznym  |kpl.
d.1.8/0301-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
30 KNR 5-10 Montaz tabliczek na Zasuwe szt.
d.1.8/1103-01
analogia
<pod zasuwe dn 80mm>1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton m3
d.1.8/1101-01
<pod zasuwe dn 80mm>(0.6*0.6*0.15)*2 m3 0.11
RAZEM 0.11
32|KNNR 4 Rurociagi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 20 mm o potgczeniach gwinto- |m
d.1.8/0106-02 wanych
<pod zasuwe dn 80mm>1 m 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.8/0103-04 rurociggow o srednicy zewnetrznej do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
0.085"poz.32 m?2 0.09
RAZEM 0.09
34|KNR 7-12 Odttuszczanie rurociggow m2
d.1.8/0105-04
0.085"poz.32 m?2 0.09
RAZEM 0.09
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35/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.1.8/0209-04 o Srednicy zewnetrznej do 57 mm
0.085"poz.32 m?2 0.09
RAZEM 0.09
36|KNR 7-12 Malowanie pedzlem emaliami termoodpornymi rurociggéw o $rednicy ze- m2
d.1.8/0215-04 wnetrznej do 57 mm
0.085"poz.32 m?2 0.09
RAZEM 0.09
1.9 Przytacze wodociggowe - Odtworzenie nawierzchni
37 Odtworzenie nawierzchni kpl.
d.1.9
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.10 Przytacze wodociggowe - Wodomierz
38/KNNR 4 Zawory przelotowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.1/0130-03
0
1+141 szt. 3.00
RAZEM 3.00
39|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.1.1]0140-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40|KNNR 4 Dodatki za wykonanie obustronnych podejsé do wodomierzy skrzydetkowych | kpl.
d.1.1]0122-06 mieszkaniowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
0
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR 0-35 Filtry osadnikowe siatkowe; $r. nom. 25 mm szt.
d.1.1]0216-11
0
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 0-35 Zawor EA dn 25 mm szt.
d.1.1]0132-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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