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ST-O WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych
w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujga wymagania ogdlne, wspdine dla robdt budowli,
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Przedmiot
opracowania niniejszego projektu obejmuje:

a) Remont dachu (obejmujacy wymine pokrycia i opierzeri, wymiane deskowania i fat, wymiane

i wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych dachu, przemurowanie komindw);

b) Remont poddasza (obejmujgcy ocieplenie klatki schodowej oraz wymiane tynkow);

c) Remont stropéw poddasza obejmujacy wymiane i wzmocnienie czesci belek konstrukcyjnych

z odtworzeniem warstw podtogowych i wykonaniem izolacji termicznej;

d) Likwidacje piecdw kaflowych i innych zrédet ciepta;

e) Wymiane stolarki okiennej i drzwiowej;

f)  Remont elewacji frontowej;

g) Remont z dociepleniem elewacji tylniej i bocznej;

h) Docieplenie stropu piwnicy.
1.4. Okreslenia podstawowe. Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
C) obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie
wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecédw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajacych sie na catos$¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:



strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone s3g roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajagcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumieC decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panfstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wihasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreSlonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow
do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U.
22001 r. Nr 5, poz. 42 z péz. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepis odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumiec¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.26. rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z podzn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukgji
technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i
maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne
punktdw gtdwnych obiektu oraz reperdw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktdry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdliny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.



Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sag
uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z
dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepis- bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego Zzrédta spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw
z jakichkolwiek zrdodet miejscowych, wiaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji



ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robédt, chyba Zze postanowienia ogdine lub szczegétowe warunkdéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukofczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegolnych elementdéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbidrkowe i odpady

Materiaty pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach
wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w
uzgodnieniu z Inwestorem podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiaty nie
nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania bedg podlegac likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw
rozbiérkowych i odpadéw budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb
niepowotanych. Materialy do likwidacji zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy w
niezbednie krétkim czasie i zutylizowane w sposob zgodny z normami, i prawem ochrony $rodowiska.
Koszty wywozu materiatdw rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz ich utylizacji sg po stronie
wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody.



4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skfadac sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,

-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementéw robdt,

-system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan
laboratoryjnych, zapis pomiarédw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,



-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoélnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz roboét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekgji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéow, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wihasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédla ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami



technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatow, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreSlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robot,

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wym. w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,
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€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w
umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robdt.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
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nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowgq, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (korncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiordw czesSciowych, zwiaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegodtowe specyfikacje techniczne

3. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarédw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego roboét.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem wad, ktdére ujawnia sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier i oznakowan

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddw, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. [1 "jednolity tekst Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami" Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pozniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).
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12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci  wyrobéw  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania ich  znakiem  budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz
sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).

ST-1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE Kod CPV 45100000-8
RUSZTOWANIA Kod CPV 45262100-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Ogrodzenie terenu budowy

- Zabezpieczenie, drog, wejsc i przejsc

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikéw,

- zapewnienia wszelkich mediéw potrzebnych do realizacji zadania,

- urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materiatéw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- zapewnienie $rodkdw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zapewnienie $rodkow bezpieczenstwa robdt na wysokosci,

- Montaz rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogodlne.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas
pracy przy wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbiérce budynkéw i innych budowli, zapewniajgca
tatwy dostep do tych obiektéw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) rusztowania powinny by¢ wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z
dokumentacjg i instrukcjg producenta dla rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla
rusztowan innych niz systemowe. Montazysci rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami.

2. MATERIALY

Materiatami sa:

- ogrodzenia zabezpieczajace teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajace zabezpieczajace teren
budowy,



- przedmioty zaplecza socjalnego i sanitarnego, srodki ochrony p.poz. i medycznej
- Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcja producenta.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mniejsza niz 3 m.

Znajdujgce sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢é przed zmiang potozenia (uderzeniem) za
pomoca odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu
powinni odsungac sie od Sciany budynku czy tez innej budowili.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty montazowe.

Montaz rusztowan

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robot na wysokos$ci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

0Ogdlne wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia
pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia
dziatajgcych obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy
oraz stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- Nosnos¢ urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgcji rusztowania
nie moze przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawa¢ poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktérej znajduje
sie rusztowanie.

- Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza
niz 20 m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i przej$¢
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotdw jako rusztowan lub
podpor dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytworni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustalaé w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktérej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne sktadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do $ciany
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obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztdw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywac w czystosci, a w okresie zimy
oczyszczac ze Sniegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac jego stabilnosc,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej
10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia
dajgcego dobrg widocznos¢.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajacym
odptyw wod opadowych. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyé i ogrodzi¢ strefe
niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajaca:

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgji rusztowania,

Rusztowania powinny:

a) posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla osdéb wykonujgcych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

c) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwos$¢ wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

e) posiadac balustrade,

f) posiadac¢ piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazdéw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna
by¢ wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od
$ciany ponad 0,2 m nalezy stosowaC balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deska
kraweznikowg o wysokosci 0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan
systemowych dopuszcza sie umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementéw
metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w
obrebie ciggéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organdéw nadzorujacych te ciggi oraz
zastosowania wymaganych przez nie Srodkéw bezpieczenstwa. Rusztowania, usytuowane bezposrednio
przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przej$c¢ dla pieszych, powinny ponadto posiadac daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez
kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu
innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostdw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos¢ i gromadzenie sie pracownikow
na pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementdw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatéw i narzedzi po zakonczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje dokumentacja
techniczno- ruchowa

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdw i narzedzi
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po jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujgce sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST reszta jak ponizej.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny,
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine".

- Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ptatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiardw.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 Ztacza, trzpienie centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i nosnych
wykonanych z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobdéw

PN- EN 12810 - 2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Szczegdlne
metody projektowania konstrukcji

PN- EN 12811 - 1:2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania.
Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry
PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe,

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Ztgcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)

ST- 2 ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45110000-1
ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU Kod CPV 45111220-

1. WSTEP

1.3. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych na obiekcie:
1. Prace elewacyjne:
- Demontaz obrébek blacharskich, parapetéw oraz rur spustowych,
Skucie tynkéw elewacji,
Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej,

. Remont dachu:

Demontaz istniejgcego pokrycia dachowego oraz obrdbek blacharskich, rynien,

Demontaz deskowania,

Demontaz uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych (krokwi. ptatwi, mieczy itp.),

Rozbidrka kominéw murowanych,
Remont poddasza;

Skucie tynkdéw wewnetrznych,

Demontaz podsufitki nad klatka schodowa,

Demontaz wewnetrznej stolarki drzwiowej,

Lokale mieszkalne:

Rozbidrka piecdw kaflowych oraz demontaz innych zrodet ciepta (grzejniki, piece, podgrzewacze itp.)

Remont stropéw poddasza;

Rozbidrka podtogi,

Demontaz uszkodzonych belek drewnianych,
- Demontaz warstw podtogowych,

6. Piwnice:

- Skucie tynkdw,
1.4. Okreslenia podstawowe

OkreSlenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST ,Wymagania
Ogdlne".
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
ST i obowigzujgcymi normami. Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Przygotowanie rozbidrki

Przed przystgpieniem do robot ustalic metode rozbidrki. Teren rozbidrek przed ich rozpoczeciem nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem o0sdb niepowotanych oraz zabezpieczy¢ interesu o0sob trzecich w
bezposrednim sasiedztwie rozbiorki.

Rozbidrka reczna

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby nie zniszczy¢ innych elementéw budynku.
Wywdz gruzu z terenu budowy
Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci
i asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a jesli zachodzi taka koniecznos¢ -
zutylizowany.

LI 'S T N N R B NG T B |

L@ » T R N

2. MATERIALY.
Dla robot rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. O dopuszczeniu sprzetu mechanicznego do rozbidrki decyduje
Inspektor nadzoru na budowie Sprzet uzyty przy wykonywaniu robot rozbidrkowych musi posiadaé
stosowne dokumenty fabryczne potwierdzajgce ten fakt.

Wszystkie urzadzenia i maszyny uzyte na budowie musza spetnia¢ normy w zakresie bhp podczas ich
obstugi, w szczegdlnosci dot. izolacyjnosci urzadzen elektrycznych, poziomu drgan i hatasu.

Podczas pracy urzadzen przekraczajgcych dopuszczalne normy nalezy zapewni¢ pracownikom
przebywajgcym w strefie zagrozenia wiasciwe Srodki ochrony na czas pracy urzadzen.

Gruz z rozbiorki, przy wykonywaniu prac powyzej 4,5m, nalezy przemieszcza¢ do poziomu terenu w
nosidtach, wiadrach itp. lub zrzuca¢ przez rekaw do gruzu. Elementy rekawa nie moga posiada¢ uszkodzen
powodujgcych wydobywanie sie gruzu na boki przez uszkodzenia lub szczeliny. Niedopuszczalne jest
zrzucanie gruzu luzem.
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania $rodkéw transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

Srodki transportu przeznaczone do wywozu gruzu muszg posiada¢ dopuszczalng mase pojazdu
dostosowang do ograniczen wynikajgcych z lokalizacji placu budowy oraz posiada¢ pozwolenia wymagane
odrebnymi przepisami, uprawniajgce do dojazdu na teren budowy, jesli takie wystepuja.

Gruz na Srodkach transportu otwartych musi byé zabezpieczony na czas transportu przed spadaniem,
pyleniem, wyciekaniem podczas jazdy (plandeki, siatki).

Wszelkie szkody wynikajgce z niewtasciwego transportu gruzu, uszkodzenia spowodowane przekroczeniem
dopuszczalnej fadownosci jak réwniez kary natozone za nieprzestrzeganie przepisow ruchu drogowego
obciazaja Wykonawce.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdine".
Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego sktadowania elementéw pochodzacych z rozbidrki.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Roboty rozbiérkowe wykonywac recznie lub mechanicznie. Gruz uzyskany z rozbidrki sktadowa¢ w
wyznaczonym miejscu, nastepnie wywies¢ do utylizacji. Teren oczysci¢ z resztek materiatéw i zamiesc.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt rozbidrkowych nalezy odpig¢ lub zabezpieczyé instalacje
elektryczne. Zabezpieczy¢ stolarke okienng i drzwiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT )
0Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Wszystkie roboty objete niniejszg specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych.
Przy odbiorze podlegajg sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rozbidrek z dokumentacjg projektows,

- uprzatniecie elementéw pochodzacych z rozbidrki,

- kontrola dokumentéw potwierdzajacych utylizacje materiatéw pochodzacych z rozbiodrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

9. PODSTAWAPLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST "Wymagania ogdéine".

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora
nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Prawo budowlane "jednolity tekst Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami"

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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ST-3 TYNKOWANIE, REMONT ELEWACIJI Kod CPV 45410000-1 Kod CPV
45454100-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
1.3.1. Remontu elewacji frontowej:

- oczyszczenie i przygotowanie podtoza,

- uzupetnienie tynkow gtadkich,

- renowacje detali architektonicznych, sztukaterii i profili ciggnionych,

1.3.2. Wykonanie tynkéw wewnetrznych

Projektuje sie naprawe i uzupetnienie istniejgcych tynkdw cementowo - wapiennych oraz wykonanie
przecierki a takze wykonanie nowych tynkdéw mechanicznych gipsowych lub cementowo-wapiennych
kat. III.

Na nowoprojektowanych $cianach przewiduje sie wykonanie tynkdw gipsowych na $cianach i sufitach
z wykonaniem przecierki pod malowanie. Uzupetnienie tynkdéw cementowo — wapiennych wykonaé tynki
cementowo-wapienne III kategorii. Fragmenty po wyburzonych $cianach, po przebiciach instalacji i innych
pracach montazowych otynkowac i pomalowac.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami oraz okresleniami
podanymi w dokumentacji projektowej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogodlne". Materiaty stosowane przy pracach tynkarskich:

obrzutka z zaprawy, tynki renowacyjne, zaprawa szpachlowa z mikrowtoknami, siatka zbrojgca, preparaty
do wzmocnienia tynkéw, srodki do dezynfekcji murow

Specjalnie przygotowana zaprawa pod katem systemu tynkow renowacyjnych WTA. Srodki odporne na
dziatanie szkodliwych zwigzkéw soli.

Tynki zewnetrzne - elewacyjne

Systemy tynkdw renowacyjnych, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawcza,
magazynujaca szkodliwe sole. Mogg by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki te zalecane sy do
wykonania robét renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, szczegdlnie w obiektach
zabytkowych. W wyniku zawilgocenia, na murach pojawiajg sie wykwity solne, przebarwienia i ztuszczenia
powtok malarskich, destrukcja tynkéw. Wykonanie nowych izolacji poziomych oraz pionowych powoduje
przerwanie kapilarnego transportu wody w murach i przez to umozliwia wysychanie muréw. Z wysychaniem
murédw wiaze sie niestety wynoszenie soli znajdujgcych sie w murze na powierzchnie. Sole krystalizujac
moga zniszczy¢ tradycyjne tynki i powtoki ochronne.

Podczas prac renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych podtozach nalezy stosowac¢ materiaty, ktore sg
odporne na sole, mogg magazynowac krystalizujgce sole w swojej strukturze oraz umozliwiajg szybkie
wysychanie podtoza. Wymagania takie spetniajg tynki o wtasciwosciach zgodnych z wymaganiami instrukgcji
WTA (Naukowo Techniczny Zespdt Roboczy d/s Zachowania Budowli i Ochrony Zabytkow).

Poza systemem tynkéw renowacyjnych nalezy zastosowacé preparaty blokujgce szkodliwe sole oraz farby
przepuszczalne dla pary wodnej.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".
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* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

» Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki i wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna. Najbardziej powszechnym sposobem wykonczenia Scian i sufitow jest potozenie
tynkdw. Wsrdd nich na pierwszy plan wysuwajag sie tynki gipsowe, zwtaszcza tynki maszynowe. Tynki
gipsowe popularno$¢ zawdzieczajg szybkiej technologii wykonania oraz przyjaznym dla cziowieka
wiasciwosciom gipsu, ktdry przejmuje z otoczenia nadmiar wilgoci i oddaje go, kiedy powietrze staje sie
zbyt suche. Posiada on takze niewielki opdr dyfuzyjny oraz idealne wiasciwosci do utrzymania
zrownowazonego klimatu w pomieszczeniach, co daje wrazenie ciepta i przytulnosci.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST00 ,Wymagania ogdine"

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza - narzedzia do skucia uszkodzonych tynkéw: miotki, przecinaki, mtoty udarowe
pneumatyczne lub elektryczne; narzedzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szczotki druciane,
urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe).

- do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym
mieszadtem lub wiertarka o regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na
zaprawe,

- do naktadania preparatéw antysolnych - niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel,

- do nakfadania i zacierania zapraw - narzedzia tynkarskie: kielnia, tata tynkarska, paca, paca gabkowa,
kratowy zdzierak, paca stalowa; do nakladania maszynowego nalezy stosowaé odpowiednie agregaty
tynkarskie z mieszarkami,

- do nakfadania preparatu gruntujgcego po powiloki malarskie - pedzel, szczotka, watek Ilub
niskoci$nieniowe urzadzenie natryskowe,

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

Materialy konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz
workach papierowych. Typowe opakowania mogg by¢ przenoszone przez jedng osobe. Mozna je przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajgce cement nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem, wodorozcienczalne grunty i farby nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowac
w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdzac termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robédt) nalezy dowozi¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody w opakowaniach
po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

Tynki elewacyijne

Wymiana tynkéw na elewaciji:

Usuniecie starych tynkéw

Wykonanie warstwy szczepnej z Obrzutki renowacyjnej, zuzycie ok. 4,0 kg/m2.

Wykonanie Lekkiego tynku wapienno-trasowego, zuzycie ok. 10 kg/m2/10 mm Malowanie elewacji za
pomocg farby dyfuzyjne np.: Farba krzemianowa.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru ceglanego wykonac¢ niezbedne wzmocnienia podtoza.

W zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykonac poprzez:

przemurowanie fragmentdw mur nowg cegly na zaprawie trasowo-wapiennej, osadzenie w co drugiej
spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej $r. 8 mm, stal A III. Dtugo$¢ kotew ok. 100 cm.
Kotwy wygig¢ na koncach w ksztatcie litery U. W przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypetni¢
poprzez iniekcje muru trasowo-wapienng zaprawg iniekcyjna.

Wytyczne zwigzane z przygotowaniem powierzchni cian
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Przed przystgpieniem do prac, nalezy wykona¢ dokumentacje konserwatorskg stanu zachowania - opisowa
i fotograficzng. Przed podjeciem prac nalezy okreslic stopien mechanicznej twardosci oraz stopnia
zawilgocenia i zasolenia zapraw w roznych czesciach elewacji, poniewaz obecny stan nie kwalifikuje ich w
petni do zachowania i podjecia prac renowacyjnych, ale wymiany. Wymiany przewiduje sie w partiach
odspojonych, z wyptukanym, wskutek zalewania wodami opadowymi, spoiwem i majacych tendencje do
wykruszania. W przypadku usuwania nieno$nych tynkéw w sasiedztwie elementow sztukaterii i gzymsdw,
ktére sg stabilne i nie bedg usuwane, nalezy wczesniej nacig¢ strukture tynku tak, aby nie spowodowaé
uszkodzenia detalu.

Catosc elewacji zaleca sie umy¢ wodg pod ci$nieniem w celu usuniecia brudu zalegajgcego w porach tynku,
oraz usuniecia wszystkich nienosnych fragmentdw. Wzmocnienie strukturalne pozostatych tynkéw oraz
odkrytych cegiet wykona¢ wykorzystujac preparat do wzmacniania.

Renowacja detali architektonicznych

Nalezy oceni¢ stan techniczny istniejgcych elementdw sztukatorskich. Detale w ztym stanie technicznym,
detale uszkodzone i wybrakowane nalezy wykona¢ jako odlewy sztukatorskie. Nalezy zachowac jedna
technologie wybranego producenta.

Gzymsy wykonywac¢ jako profile ciggnione. Po wykonaniu wstepnego ksztattu gzymsu przystapi¢ do obrébki
koncowej -szpachlowania. Gzyms szpachlowac¢ za pomocg zaprawy o uziarnieniu 0,0-0,4 mm. Po natozeniu
warstwy szpachli nadac¢ ostateczny ksztatt gzymsu za pomocg wzornika przesuwanego po prowadnicach.
Elementy detalu architektonicznego, ktorych stan techniczny pozwala na zachowanie nalezy oczysci¢ ze
starych powtok malarskich. Podioze zaleca sie wstepnie oczysci¢ z luznych i tatwo odspajajacych sie
starych warstw, a nastepnie nanie$¢ na nie obfitg warstwe specjalnego zelu przy uzyciu szczotki lub pedzla.
Czas reakcji - rozmiekczania zalezny jest od ilosci i grubosci starych powtok. W celu efektywniejszego
dziatania $rodka mozna po jego natozeniu zakry¢ powierzchnie detalu warstwa cienkiej folii malarskiej. Po
kilku lub kilkunastu godzinach zel nalezy zmy¢ woda pod ci$nieniem wraz z rozmiekczonymi warstwami
starych powtok. Po wyschnieciu elementdéw nalezy je bardzo obficie nasgczy¢ i wzmocni¢ $rodkiem
wzmacniajgcym.

Skucie starych uszkodzonych detali architektonicznych, staranne oczyszczenie podtoza

Warstwa sczepna - obrzutka z zaprawy - Obrzutka renowacyjna, zuzycie ok. 4,0 kg /m2

Narzuci¢ na podtoze pierwszg warstwe zaprawy o uziarnieniu 0,0-2,0 mm. Nastepnie za pomoca wzornika
przesuwanego po prowadnicach nadac wstepny ksztatt profilu gzymsu. W jednym cyklu roboczym naktadac
warstwe zaprawy o max grubosci 30 mm. W razie potrzeby naktadac kolejne warstwy zaprawy po
zZwigzaniu warstwy natozonej wczesniej.

W miejscach wystepowania rys oraz spekan muru ceglanego wykonaé niezbedne wzmocnienia podtoza. W
zaleznosci od szerokosci rys naprawy wykonac poprzez:

- przemurowanie fragmentdw mur nowg cegtg na zaprawie trasowo-wapiennej,

- osadzenie w co drugiej spoinie poziomej kotew stalowych ze stali nierdzewnej 0 8 stal A III. Dtugos¢
kotew ok. 100 cm. Kotwy wygig¢ na koncach w ksztatcie litery U.

- w przypadku wiekszych spekan (5-10 mm) rysy wypetni¢ poprzez iniekcje muru trasowo-wapienng
zaprawg iniekcyjna.

Tynki wewnetrzne

Przed przystapieniem do tynkowania, powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowania, przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice okienne i drzwiowe.
Podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu i zabrudzen. Podtoza betonowe majg by¢ réwne i szorstkie oraz zwilzone
woda. Tynki nalezy narzuca¢ kielnig lub naktadaC agregatem, nastepnie wygtadzi¢ i zaciera¢ paca.
Wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5 st. C.

Tynk zwykty cem.-wap. III kategorii nalezy do powszechnie stosowanego, wykonywanego w sposob
standardowy. Sktada sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Uktadanie tynkéw sktada sie z nastepujacych faz:

- Wyznaczenia powierzchni tynku.

Do tego celu uzywa sie pionu, sznura i gwozdzi, ktére wbija sie co 1,5m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany.
Dokofa wbitych gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtdwka gwozdzi. Nastepnie
miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je rowno z powierzchnia plackéw. Pasy te spetniajg
role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu warstwy tynku. Zamiast prowadzacych mozna uzywac
prowadnice drewniane lub stalowe.

- Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje sie z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nieprzekraczajgcej 3-4 mm na Scianach i 4-5
mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub p6t cementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10 - 12
cm zanurzenia stozka.

- Wykonanie narzutu.
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Narzut stanowi drugg warstwe tynku wykonywang po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropleniu jej woda.
Grubo$¢ narzutu powinna wynosic¢ 8 - 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia
stozka. Po naniesieniu narzutu nastepuje rownanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje sie za
pomocg pac w ksztatcie katownika.

- Wykonanie gfadzi.

gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o przeswicie oczek 0,25-0,5
mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej ttusta niz do narzutu i mie¢ grubo$¢ 1 - 3 mm. Zaprawe narzuca sie
recznie i rozprowadza sie pacg. Po stezeniu gtadzi zaciera sie j @ packa drewniang, stalowg lub z filcem,
zaleznie od rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skraplajagc go wodg za
pomoca pedzla.

Tynki gipsowe

Tynki gipsowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajgcym wymagania
norm i okre$lajgcym rodzaj, odmiane i kategorie tynku.

Przed rozpoczeciem robdt tynkowych powinny by¢ ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy.

Podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnosé tynku.

Tynk na catej powierzchni powinien by¢ $cisle zwigzany z podtozem, a przy tynkach wielowarstwowych
rowniez poszczegolne warstwy tynku powinny Scisle do siebie przylega¢ na catej powierzchni.

Tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C.

Swieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnieciem przez zastanianie ich przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych praz przez ochrone przed wiatrem.

Na styku nowoprojektowanych Scian dziatowych z sufitem, nalezy wypetni¢ szczeline dylatacyjng pianka.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

Kontroli podlegajg wszystkie etapy prowadzenia robdt. Prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod
nadzorem technicznym wedtug wymagan Prawa budowlanego.

System tynkéw renowacyjnych wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych.
Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnych materiatéw,
ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy naktadaniem poszczegdinych warstw. Czas ten
uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowigzany jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest
aby spetnione zostaty nastepujgce warunki:

» Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

e Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania,
naktadania, pielegnacji stosowanych materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

» Wykonawca powinien posiadac przyrzady umozliwiajgce kontrole jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grubosci warstw tynku.

e Kazda dostarczona partia materiatu musi by¢ zaopatrzona w deklaracje zgodnosci z odpowiednim
dokumentem odniesienia wystawiong przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci
dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

e W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jakosci wykonywanych prac i ich etapdw zgodnie z
odpowiednimi normami, specyfikacjg i opracowanym harmonogramem.

e Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jakosciowych i warunkdéw
atmosferycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach.

Odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wieksze niz 2 mm w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 1 m i ogdtem
nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci.

Odchylenie powierzchni i krawedzi tynku od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na dtugosci 1 m i
ogdtem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).
Prawidtowo wykonany tynk powinien mie¢ gtadka jednolita powierzchnie, bez rys, pecherzy, zaciekéw i
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przebarwien.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine"

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropdw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Ilos¢ tynkéw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Badania tynkéw, w tym takze tynkdw renowacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie PN-
70/B-10100 p. 4.3. Powinny one umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- zgodnosc¢ z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych wyrobdw,

- prawidtowos¢ przygotowania podtoza,

- przyczepnosc¢ tynkdw do podtoza,

- grubosci warstw tynku

- wyglad zewnetrznej powierzchni tynku,

- prawidtowos¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- przestrzeganie wiasciwej dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi warstwami,

- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umyc
woda. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne"

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreSlonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegélnych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czes$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do muréw

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 3: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca stolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw. Czes¢ 4: Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy
(za pomoca penetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. CzeS¢ 7: OkresSlenie zawartosci powietrza w
Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 10: Okreslenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 11: OkreSlenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murdw. Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 18: OkreSlenie wspétczynnika absorpcji
wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Cze$¢ 19: Okreslenie wspodtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

ST-4 WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH Kod CPV 45261210-9
OBROBKI BLACHARSKIE Kod CPV 45261310-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

- wymiany pokrycia dachu z papy,

- wymiany obrdbek blacharskich.

Projektuje sie wymiane pokrycia dachu z zastosowaniem papy termozgrzewalnej, a takze wymiane obrébek
blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6, 0,7 mm na parapetach, gzymsach, ogniomurach oraz
systemie deszczowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
podano w ST ,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST "Wymagania ogolne" Materiaty wykonywania powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- papa podkfadowa i nawierzchniowa,

- blacha cynkowo-tytanowa o grub. 0,6;0,7 mm do parapetdw i obrdbek,

Parametry papy podktadowej:
e do zgrzewania cata powierzchnia lub mocowana mechanicznie
wykonczenie wierzchniej warstwy posypka talkowa,
rodzaj bitumu SBS
grubos¢ 4mm,
wktadka nosna z witdkniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,
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e sita zrywajaca podtuzna i poprzeczna 1000N/5cm,
Parametry papy nawierzchniowej:
¢ do zgrzewania cata powierzchnia lub klejeniem catej powierzchni,
wykonczenie zewnetrzne gdrnej powierzchni tupkiem kwarcowym,
wykonczenie dolnej powierzchni folig PE,
rodzaj bitumu SBS,
grubos¢ 5,2 mm,
wktadka nosna z wtdkniny poliestrowej o gr. 250 g/m2,
sita zrywajgca poprzeczna i podtuzna 800N/5cm,
dolna granica elastycznosci (minus 25st.C)
e odpornos¢ na wysokie temperatury (+100st.C)
Posypka mineralna w kolorze szarym.
Pape nalezy zgrzewac na catej powierzchni do papy podktadowej. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralne (8cm) zgrza¢ tak, aby w spoinie wystapit wyptyw bitumu o szerokosci
0,5-1 cm. Zakfady czotowe zgrzewaC na szerokosci 5 ¢cm po uprzednim przetopieniu powierzchni i
wcisnieciu posypki w bitum. Wyptywy asfaltu mozna posypac posypka mineralng w tym samym kolorze w
celu podniesienia estetyki pokrycia.
W pokryciu dachowym dostosowac systemowg wentylacje pokrycia papowego.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyskowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy z wezem,

- butle z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- waz do ciecia,

- watek dociskowy z silikonowa rolka,

- przyrzad do prowadzenia rolki podczas zgrzewania.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta. Przy
stosowaniu preparatdw uszczelniajgcych, gruntujgcych i pap przestrzega¢ wymaganej wilgotnosci oraz
czystosci podtoza.

Wymiane pokrycia powinni przeprowadza¢ wykonawcy posiadajacy certyfikat producenta pap
potwierdzajacy odbyte przeszkolenie w zakresie uktadania zastosowanego produktu.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine"

Blachy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Materiaty nalezy uktadaé réwnomiernie na
catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas
transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdine"
5.1. Obrobki blacharskie
- obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci gzymséw i parapetow itp. elementdw,
- roboty blacharskie mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temp. nie nizszej od -15°C.
- robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
Wszystkie styki pokrycia dachowego ze $cianami, kominami oraz zakonczenia okapow i cokoty nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednio wyprofilowanymi obrdobkami blacharskimi. Projektuje sie obrébki blacharskie, z
blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,6, 0,7 mm, na parapetach oraz systemie deszczowym.
Obrébki wykonac ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na:
« wpuszczenie w elementy pokrycia w taki sposdb, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego
wody
e montowanie ze spadkiem zapewniajgcym odptyw wody (nie mniej niz 2%),
e montowanie w taki sposdb, aby kapinos (w postaci zwoju) z blachy byt oddalony od docelowej
powierzchni elewacji nie mniej niz 5 cm,
e uszczelnienie na styku z ociepleniem silikonem o rozciggliwosci min. 25 %,
e uwzglednienie w szerokosci obrobek grubosci docieplenia w danym miejscu elewacji
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Arkusze blachy powinny by¢ tgczone na podwdjny rabek lezagcy (prostopadle do spadku) i stojgcy
(réwnolegle do spadku). Potgczenie z Scianami, kominami i innymi wystajgcymi elementami z dachu
powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby uniemozliwi¢ wptyw odksztatcen blachy na tynk, na przyktad
przez zastosowanie obrdbki dwuczesciowej. Wysokos¢ wydr i fartuchéw ma wynosi¢ 15 - 18 cm. Arkusze
nalezy mocowac do $cian haczykami lub innymi kotwami co okoto 40 cm.

Projektuje sie rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej grubosci 0,7 mm.

Ztacza pionowe rur spustowych wykonaé na zaktad szerokosci min. 20 mm, a zlgcza poziome na zaktady
szerokosci min. 30 mm, lutowane na catej szerokosci zaktaddw. Pionowe ztgcza rur powinny by¢ dostepne i
zwrocone na zewnatrz. Rury powinny by¢ odsuniete od Scian lub gzymséw o ok. 5 cm, a ich odchylenie od
linii prostej nie wieksze niz 3 mm na dtugosci 2 m.

Rynny z blachy tytanowo - cynkowej grubosci 0,7 mm. Arkusze blachy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
warstwa papy z wykonanie uszczelnien na styku tgczenia blachy z murem i papa. Odcinki rynien powinny
by¢ faczone na zaktad nie mniejszy niz 20 mm, obustronnie lutowany. Potgczenie wpustu rynnowego z rurg
spustowa powinno by¢ oblutowane obustronnie i zabezpieczone koszem przekrytym siatkg stalowg lub PCV
zabezpieczajacg przed lis¢mi i ptakami. Spadki linii rynnowej majg wynosi¢ ok 1 %. Wszystkie koryta
wykona¢ z kablem podgrzewajacym.

Rury spustowe nalezy wpigé do istniejgcych przykanalikdw.

Na elewacji od podwodrza w oknach dobuddéwki projektuje sie parapety zewnetrzne z blachy tytanowo-
cynkowej gr. 0,6 mm zakonczone odpowiednio wyprofilowanymi obrobkami. Nie dopuszcza sie zakorczenia
obrébek blacharskich zakorficzeniami z profili PCV. Parapety przebiegajgce wzdtuz gzymsoéw wykonac
rownoczesnie z obrobkg blacharskg gzymséw. Parapet nalezy wykonac ze spadkiem na zewnatrz budynku
zapewniajagcym sprawny sptyw wody. Styk parapetow z tynkiem wypetni¢ masg rozprezna.

5.2. Krycie papa

Podtoze, do ktérego bedziemy zgrzewac pape nalezy odpowiednio przygotowac tj. oczysci¢ z wszelkiego
rodzaju nieréwnosci i zanieczyszczed mogacych mie¢ wplyw na jako$¢ wykonanego pokrycia, oraz
zagruntowac preparatem gruntujgcym. Montaz papy do podtoza moze nastgpi¢ dopiero po catkowitym
przeschnieciu zagruntowanej powierzchni.

Zagruntowanie powierzchni stanowi takze tymczasowg ochrone powierzchni przed wnikaniem do niej wody
opadowej. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia,
podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia dybli drewnianych, rynhakéw i innego oprzyrzagdowania, a
takze od wstepnego wykonania obrébek detali dachowych (ogniomuréw, komindw, Swietlikdw itp.) z
zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowej. Przy matych pochyleniach dachu (do 10 %) papy nalezy
uktadac pasami réwnolegtymi do okapu, przy wiekszych spadkach pasami prostopadtymi do okapu. Miejsca
zakladow na utozonym wczesniej pasie nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciggng¢ szpachelka w celu
wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na
rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym, powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewa jest wyptyw masy
asfaltowej o szerokosci 0,5 - 1,0 cm na catej dtugosci zgrzewa. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie
samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisna¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka.
Site docisku rolki do papy nalezy tak dobrac, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci. Silny wiatr
lub zmienna predkos¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub niejednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Arkusze papy nalezy taczy¢
ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12 - 15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej
wystepujgcych w okolicy wiatrow. Zaktady nalezy wykonywac ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku
rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania zgrzewow. Miejsca Zle zgrzane nalezy
podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. Wyptywy masy asfaltowej mozna posypac
posypka w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. W poszczegdlnych warstwach arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady nie pokrywaty sie. Aby unikngé¢ zgrubien papy na
zakfadach zaleca sie przyciecie naroznikéw paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod katem 45 st.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod ,Wymagania ogdine"

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozony projekt wykonawczy, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji

27



i realizacji budowy.

Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru albo innym réwnorzednym dowodem.

Badania elementdw przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wyk. potaczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w dokumentacji technicznej,

Kontrola wykonania obrobek polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne"

Roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy
przeprowadzac dla tych robdt, do ktdrych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza (uksztattowania i wykonania spadkéw)

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potagczenia z murami oraz stolarkg okienna.

Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Badania koncowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu robét, po deszczu.

Odbiér koricowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu pokrycia dachowego oraz wykonanych
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne"

Pfaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora nadzoru mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61 /B-1 0245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Dz. U. Nr 75/02, poz. 690 - rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14
grudnia 1994 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, Tom I - Budownictwo ogdlne,
Arkady Warszawa, 1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- cze$¢ C. zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004 r.
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ST-5 ROBOTY MALARSKIE Kod CPV 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich i obejmuja :

- Dwukrotne malowanie elewacji farbami elewacyjnymi silikatowymi

- Malowanie $cian poddasza i lokali po demontazu piecow.

Zakres robdt obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzern pomocniczych
stuzacych do wykonania robdét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
~Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0godlne" Malowanie tynkéw renowacyjnych za pomoca farb krzemianowych.

Malowanie tynkéw wewnetrznych za pomoca farby emulsyjnej,

Pomieszczenie wezta cieplnego: $ciany i sufity malowac¢ farbami akrylowymi po wczedniejszym ich
zagruntowaniu,

3. SPRZET I NARZEDZIA

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem robdt malarskich przewiduje sie wykorzystanie
nastepujacego sprzetu:

- Watki malarskie, pedzle , szpachelki , agregaty malarskie, rusztowania , pojemniki na farby itp.

Sprzet stosowany do robdt malarskich powinien by¢ kompletny i sprawny

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne"

Transport i skladowanie materiatéw

Transport materiatow do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy
uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca
sie uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé
samochody pokryte plandekami lub zamkniete.

Materiaty do robdt malarskich nalezy skladowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdine"
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a) Przygotowanie podioza

Przed przystgpieniem do malowania oczys$ci¢ powierzchnie z kurzu luznych czastek ewentualnych

zabrudzen. Lokalne ubytki tynkéw lub detalu uzupetni¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

b) Gruntowanie podtoza

Do gruntowania przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i miejsc naprawianych. Po oczyszczeniu

powierzchni z kurzu i pylu zagruntowaé powierzchnie tynku preparatem do gruntowania

powierzchniowego.

¢) Malowanie

Do robdt malarskich przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu gruntu

Elementy metalowe nalezy oczysci¢, zabezpieczyé antykorozyjnie, malowaé farbg podkfadowg i

nawierzchniowa. Drzwi nalezy oczysci¢, zaimpregnowac i malowaé w kolorze brgzowym.

d) Malowanie tynkdw wewnetrznych

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczaé po zakonczeniu robot poprzedzajacych, a w

szczegodlnosci po:

o catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktdw,
wytacznikow lub opraw), z wyjatkiem zatozenia ceramiki sanitarnej (biaty montaz) oraz armatury
oswietleniowej (wytaczniki, lampy itp.);

» wykonaniu podktaddw pod wyktadziny podtogowe;

o dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu;

e po utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 - 22 st C. Srodki do ochrony elementéw stalowych,

drewna, wyrobdw drewnopochodnych oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawieraé

$rodkow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Pafistwowego Zaktadu Higieny.

e) Warunki ogdlne prowadzenia robdt malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opaddw w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie $wiezo

pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonic.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie

wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig

wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od

otwartych zrddet ognia, narzedzi oraz silnikdw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy

zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Wykonanie rob6t malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéow budowlanych mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajg

wymagania, a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. e).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

* informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,

* sposob przygotowania farby do malowania,

 sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m?,

* czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

* zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

* zalecenia w zakresie bhp.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine"

Poszczegdlne etapy wykonania prac malarskich powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru

Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy .

Kontrola powinna obejmowac :

- Jakos¢ przygotowania podtozy

- Jako$¢ uzytych materiatow

- Jakos¢ wykonanych wymalowan

- Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg Projektowa

Materiaty przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatéw oraz udokumentowaniu
jej wpisem do Dziennika Budowy .

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine"

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych
wymiaréw. Jednostka obmiarowg robdt zwianych z pracami malarskimi sa:

- dla powtok malarskich na tynkach: 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne ,,

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy odebraé¢ przygotowanie podtoza.
Poszczegodlne etapy robdt malarskich powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora

nadzoru. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru , po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do
odbioru.

Odbidér powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Odbiory czesciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w czesci ogdinej.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
zgodnosci z normg i Dokumentacja Projektowa i przedstawic je do ponownego odbioru.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne"

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robot) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc¢.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Roboty ogdlnobudowlane
(aktualnie obowigzujace)

Przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonywania prac malarskich

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatdw - Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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ST-6 IZOLACJA CIEPLNA, DOCIEPLENIE ELEWACJIKod CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt izolacji cieplnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku tj.:

- wykonanie docieplenie elewadji tylnej i bocznych z wykorzystaniem ptyt z wetny mineralnej

- wykonanie cokotu ze styropianu ekstrudownego.

- wykonanie docieplenia stropu poddasza

- docieplenie stropu piwnicy ptytami z wetny mineralnej.

- ocieplenie klatki schodowej w obrebie poddasza.

1.3. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ptyty termoizolacyjne do docieplen:

- piyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m powyzej
poziomu terenu (budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wtacznie (budynki wzniesione przed
01.04.1995). Mocowane sg, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i potozenia na $cianie -
metodg klejenia, za pomoca tacznikdw mechanicznych lub metodg tgczong. Plyty majg krawedzie proste
lub frezowane (pioro/wpust, przylga), poprawiajgce szczelno$¢ potagczen. Do elewacji boniowanych
produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane sg na powierzchni zwyktych
ptyt. Szczegbtowe wymagania dla piyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- plyty ze styropianu ekstrudowanego - ze wzgledu na nizszag w poroéwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majg zastosowanie w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu wilgoci
(woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkdéw. Szczegétowe wymagania dla piyt ze
styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z welny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach Scian
budynkéw lub, w potaczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad poziomem terenu.
Ptyty z welny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku mocowania mechanicznego, z wetny
lamelowej moga byé, zaleznie od wiasciwosci podtoza, tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dla piyt z
wetny mineralnej okresla norma PN-EN 13162,

Srodek gruntujacy - stosowany w razie koniecznoéci do wzmocnienia stabego podioza przed klejeniem piyt

izolacyjnych,

Zaprawa klejowo-szpachlowa - zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania piyt

styropianowych lub zaprawa do mocowania ptyt z weilny mineralnej do podtoza oraz do wykonywania

warstwy zbrojgcej na ptytach izolacyjnych pod warstwe tynkarska uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie

przygotowanej mieszanki wodg, w proporcji wagowej 100:24,

taczniki mechaniczne - dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg dtugosci i konstrukcji do

rodzaju podfoza oraz materiatu izolacyjnego,

Na osypujacych sie nie nosnych podtozach (np. stare tynki) stosowac kotwy montazowe,

Siatka zbrojgca - impregnowana przeciw alkalicznie siatka z witdkna szklanego do zbrojenia warstwy

szpachlowej w systemach ociepleniowych. Wielko$¢ oczek ok. 3,5 x 4 mm.

Podktad tynkarski - gotowy do uzycia srodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonno$¢ podtoza i poprawiajacy

przyczepnos¢ cienkowarstwowych tynkdéw strukturalnych.

Tynk strukturalny - cienkowarstwowy krzemianowy tynk silikatowy barwiony w masie w kolorze wg rys.
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elewacji i wzornika.

Tynk mozaikowy wykonac w strefie cokotowej, w jednym kolorze.

Elementy uzupetniajgce - (akcesoria systemowe):

profile cokotowe (startowe) - elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do uksztattowania dolnej krawedzi
powierzchni bezspoinowego systemu ocieplenia,

profile przyokienne dylatacyjne PCV, profile dylatacyjne $cienne aluminiowe,

narozniki ochronne - elementy z PCW alternatywnie aluminiowe z ramionami z siatkg, zabezpieczajace i
wzmacniajgce krawedzie (narozniki budynkéw, osciezy) przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Styki elewacji z otworami okiennymi, drzwiowymi, styk elewacji z dachem, wykonczenie cokotu, obrdbka
wiatrotapdw i daszkéw oraz pozostate detale wykonac zgodnie z wytycznymi systemodawcy i rysunkami
detali.

Materiatami ocieplajgcymi sa: wetna mineralna, styropian i styropian ekstrudowany

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Podtoze

Podtoze musi by¢ suche, czyste, wolne od kurzu oraz $rodkéw antyadhezyjnych. Dodatkowo powinno by¢
ono stabilne, nosne i pozbawione elementéw zmniejszajgcych przyczepno$¢ materiatdw mocujacych
warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze by¢ wykonane lub
zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do
wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen
powierzchni i krawedzi, przedstawione w niektdrych punktach ST.

W  przypadku niespetniania wymogdw geometrycznych, podioze nalezy przygotowaé. Sposéb
przygotowania podtoza powinien by¢ zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego systemu.

Luzne, niezwigzane z podtozem fragmenty tynkdw nalezy usuna¢. Dopuszcza sie podtoza takie jak mur i
tynki cementowo-wapienne jezeli posiadaja odporno$¢ na odrywanie przynajmniej 0,08 N/mmz2. Silnie
chtonne podtoza zwilzy¢ lub zagruntowaé podktadem. Przy ocenie podtoza nalezy uwzgledni¢ zalecenia
obowigzujgcych norm. Plyty z wetny mineralnej oraz faczniki mechaniczne, a takze inne szczegdty
dotyczace prac ociepleniowych muszg spetnia¢ warunki zawarte w Instrukcji ITB 418/2007 i ITB 447/2009.

Ocieplenie z ptyt styropianowych:

Po przygotowaniu podtoza, nalezy wytrasowac powierzchnie elewacji oraz w przypadku wystepowania w
innej ptaszczyznie cokotu (cokot niezlicowany) nalezy zastosowac listwe cokotowg z kapinosem. W tym celu
nalezy wyznaczy¢ linie z wysokoscig cokotu przy pomocg barwionego sznura.

Prostg listwe cokotowa nalezy zamocowa¢ w ptaszczyznie elewacji za pomoca kotkdéw rozporowych w
odstepach 30 cm. Szeroko$¢ listwy cokotowej zalezna jest od grubosci materiatu termoizolacyjnego .
Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate ptyty, w ukiadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego ukfadu spoin pionowych.

Uktad mijankowy stosowac réwniez na naroznikach Scian, aby piyty sie zazebiaty. Styki ptyt nie moga sie
pokrywaé ze zlaczami ptyt prefabrykowanych. Krawedzie ptyt nie mogg znajdowac sie na przedtuzeniu
krawedzi otwordw okiennych lub drzwiowych.

Uktadac¢ ptyty zaczynajac od dotu do goéry, a nastepnie mocno dociskajac jedng do drugiej, bez szczelin, z
przesunieciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie.

Dopuszczalne jest stosowanie fragmentdw piyt ( minimalna szeroko$¢ 15 cm ) - moga one jednak by¢ tylko
pojedynczo rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany, z pominieciem naroznikéw budynkdw.

W trakcie uktadania nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i
bez szczelin.
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W miejscach stykania sie ptyt nie powinno by¢ kleju.

Nalezy zapobiega¢ powstawaniu mostkow termicznych: natychmiast usuwac wycisniety klej.

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza.

Grubosc kleju nalezy tak dobraé, aby uwzgledniajac tolerancje podtoza oraz grubos¢ warstwy kleju ( od 1
do 2 cm ) uzyskaé min. 40 % powierzchnie stykajaca sie z podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno miec
ok. 5 cm szerokosci, natomiast punkty po srodku ptyty mniej wiecej wielkos¢ dtoni.

Nierownosci podtoza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawg klejowo-szpachlowg. Przestrzegal zalecen
zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkéw producenta
systemu. Duza wilgotnos¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie poznej jesieni) mogg znacznie
wydtuzy¢ proces wigzania materiatu.

Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych dtuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni
stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowaé i odkurzyc.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowal przerwe technologiczng, wynoszacg co
najmniej 2- 3 dni, przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta réwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

W przypadku réwnych gtadkich podtozy, zaprawe mozna naktada¢ na ptyty za pomocg pacy zebatej o
rozmiarach 10 do 12 mm. Ilos¢ masy klejgcej i grubos$¢ jej warstwy zalezg od stanu podtoza, musi by¢
jednak zapewniony dobry styk ze $ciang, co gwarantuje uzyskanie wymaganej przyczepnosci. Po natozeniu
masy klejacej na ptyte nalezy jg bezzwtocznie przytozyé do Sciany i doktadnie przycisnac.

Nie wczesniej niz po 24 godzinach od przyklejenia ptyt izolacyjnych, szczeliny miedzy ptytami szersze niz 2
mm wypetni¢ odpowiednio dopasowanymi paskami materiatu izolacyjnego, oraz wykona¢ mocowanie
mechaniczne poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych Nalezy zastosowaé taczniki w iloci 6 szt./m? a ich
dtugos¢ powinna by¢ tak dobrana, aby zakotwienie w Scianie nosnej (warstwie konstrukcyjnej) wynosito
minimum 6 cm.

Otwory w materiatach drazonych i betonie komérkowym nalezy wykonywaé wiertarkami bez uzycia udaru.
Dtugos¢ kotkéw nalezy dobra¢ uwzgledniajgc grubo$¢ ptyty styropianowej warstwy kleju, ewentualnie
starego tynku i wymaganej gtebokosci kotwienia w $cianie.

Oscieza otwordw stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykonac¢ pod katem prostym natomiast gdrne
wykona¢ ze spadkiem na zewnatrz.

Do wykonania warstwy zbrojonej na zamocowanych ptytach mozna przystagpi¢ nie pozniej niz po 14 dniach
od ich przyklejenia. Przed wykonaniem warstwy zbrojgcej nalezy sprawdzi¢ , czy ptyty utozone zostaty w
sposob szczelny a ich powierzchnia jest wyréwnana przez szlifowanie.

Szlifowanie ptyt termoizolacyjnych.

Nierownosci ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé. Usunaé pyt z powierzchni elewaciji.

W przygotowang warstwe zaprawy, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciska¢ natychmiast tkanine zbrojaca i
rowno zaszpachlowa¢. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napieta, nie wykazywac¢ pofatdowan a kolor i
wzor siatki zatopionej w masie szpachlowej nie mogg by¢ widoczne.

Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy
uktadac na zaktad co najmniej 10cm.

Przy narozach otworéw drzwiowych i okiennych na ptytach izolacyjnych przed wykonaniem wiasciwej
warstwy zbrojonej nalezy naklei¢ pod katem 45° dodatkowe kawatki tkaniny zbrojacej o wymiarach
35 x 20 cm.

Naroza przy zbiegu Scian na parterze budynku, a takze przy otworach drzwiowych nalezy wzmocnic przez
zastosowanie profili naroznych z siatkg zbrojgcg osadzonych na kleju. Jezeli nie stosowane sg katowniki
narozne, to na naroznikach zewnetrznych siatka powinna zachodzi¢ z obu stron na odlegtos¢ co
najmniej 10 cm.

W czesci parterowej, a takze na ocieplanych cokotach zaleca sie zastosowac dwie warstwy siatki zbrojacej
do wysokosci 2,0 m powyzej poziomu terenu lub tzw. siatke pancerna. Siatke pancerng uklada sie w
zaprawie szpachlowej bez zaktadek a nastepnie wykonuje sie standardowg warstwe zbrojona.

Na naroznikach zaleca sie zastosowac katowniki z siatka.

Przed wykonaniem gtdwnej warstwy zbrojacej nalezy zamontowaé wszelkie elementy detali: narozniki,
listwy kapinosowe, listwy dylatacyjne itp.

Ocieplenie ptytami z wetny mineralnej:

Zaprawe rozprowadzi¢ metoda obwodowo-punktowa na ptycie izolacyjnej z wetny mineralnej przy uzyciu
kielni, pacy zebatej lub uzywajgc urzadzen do naktadania maszynowego. Grubo$¢ nanoszonej warstwy
zaprawy zalezy od réwnosci podtoza i nalezy jg tak dobra¢, aby przed przyklejeniem piyty, zaprawa
pokrywata ok. 40 % powierzchni, a po przyklejeniu ok. 60 % powierzchni piyty. Uwaga: zaprawa klejowa
nie moze sie dostaC w szczeliny pomiedzy ptytami, ew. nalezy jg natychmiast usung¢. Ptyty nalezy uktadac
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od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z przewigzaniem na narozach "na mijanke" (miniecie
krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania osciezy otwordw.

Ptyty wetlny mineralnej nalezy dociskaé réwnomiernie, np. drewniang paca o duzej powierzchni,
sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie
przyklejony. Krawedzie ptyt nalezy dociskaé szczelnie do siebie. Klej nie moze znalez¢ sie na bocznych
krawedziach ptyt.

Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju.

Nalezy zachowac przesuniecie stykdow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokoS¢ min. 10 cm.
Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otworow w
elewacjach.

Ptyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego, przyciecia jej
wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowac ptasko, wzdtuz
prowadnicy.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy facznikéw mechanicznych odbywac sie powinno po
catkowitym stwardnieniu zaprawy klejgcej (ok. 3-4 dni)

Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka wbijac lub
wkrecac trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem wiecej niz o 1
mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagiebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury wetny mineralnej, Gtebokos$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie konstrukcyjnej $ciany wykonanej z
materiatéw petnych powinna wynosi¢ min. 8 cm.

Oscieza nalezy ociepla¢ wetng mineralng gr. 3cm. W miejscach braku mozliwosci docieplenia osciezy nalezy
skué¢ mur gr. 3cm w celu uzyskania miejsca na izolacje termiczna.

Wykonanie warstwy zbrojacej

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych.
Po tym czasie na ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejaca i rozprowadza jg rownomiernie paca
ze stali nierdzewnej (np. "zebatg" o wielkosci zebow 10-12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na
powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie
natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc
na gtadko.

Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Warstwa
zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojaca tworzy warstwe zbrojona.

Siatke zbrojaca nalezy ukladac¢ na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie
otwordw okiennych i drzwiowych. Warstwa zbrojona winna by¢ warstwa ciagta, tzn., ze kolejne pasy siatki
nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. W czesci parteru budynku i na cokole nalezy stosowac
2 warstwy siatki.

Zbrojenie przy narozach okien, drzwi i innych otwordw w elewacii .

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod katem 45st paski tkaniny z widkna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35 cm (zbrojenie diagonalne). Zbrojenie diagonalne wykonujemy
przed wykonywaniem warstwy zbrojonej.

Wykonanie wyprawy z tynku cienkowarstwowego

W normalnych warunkach pogodowych po minimum 3 dniach nanie$¢ szczotkg lub watkiem na wykonane
suche podtoze jedng warstwe podktadu gruntujgcego pod tynk cienkowarstwowy.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego tj. po ok. 24h mozna przystapi¢ do nakfadania tynku. Przygotowany
tynk nalezy naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia, przy pomocy pacy ze stali nierdzewne;j.
Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajgc szczegdélng uwage
na ptynnym potgczeniu tynku na poszczegdlnych obszarach roboczych.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym. Do fakturowania nalezy uzywac
pacy z tworzywa sztucznego.

Tynk nalezy naktadaé na powierzchni elewacji w jednym cyklu roboczym, réwnomiernie i bez przerw W celu
unikniecia widocznych ptaszczyzn styku miedzy wyschnietym a Swiezo naktadanym tynkiem, nalezy
zapewni¢ wystarczajacg liczbe robotnikdw, co pozwoli na ptynne wykonanie wyprawy.

Proces schniecia wyprawy, niezaleznie od jej rodzaju, polega na odparowaniu wody oraz ewentualnym
wigzaniu i hydratacji spoiwa mineralnego. Przy niskiej temperaturze otoczenia oraz przy duzej wilgotnosci
wzglednej powietrza, schniecie jest dtuzsze. Nalezy pamietaC o zachowaniu rezimu temperaturowo-
wilgotnosciowego podczas aplikacji wypraw tynkarskich, a takze o ostonieciu rusztowan po natozeniu
tynkdw.

Wszystkie elementy ocieplane "wychodzace" z ptaszczyzny elewacji po ociepleniu, winny by¢ zabezpieczane
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warstwa zbrojong i obrobkami blacharskimi.

Przed zamontowaniem blacharki nalezy w miejscu zabezpieczanym wykonaé warstwe zbrojong i
wyprowadzi¢ siatke na elewacje do pdzniejszego wykonania warstwy zbrojonej na elewacji. Potaczenie
bocznych osciezy powstatych po ociepleniu winno by¢ wykonane w sposdb pozwalajgcy na swobodne ruchy
wynikajgce z pracy termicznej blachy poprzez stosowanie specjalnie profilowanych zakonczen parapetéw
mocowanych w osciezu.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych zamontowac odpowiedni profil.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach Scian oraz otwordéw
drzwiowych i okiennych. Powierzchnie ptyt nalezy doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

W miejscach potaczen ocieplenia z stolarka drzwiowa, okienna, obrobkami blacharskimi, dylatacjami nalezy
zastosowac uszczelnienie. Dylatacje konstrukcyjne zabezpieczy¢ aluminiowym profilem.

Obrobki blacharskie winny by¢é wykonane po wykonaniu izolacji, a przed uktadaniem warstwy tynku, w
sposdb zapewniajagcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni Sciany przed wodami
opadowymi i sptywajgcymi.

Szczegolnie istotnym jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki attyk,
gzymsow i tym podobnych elementéw poziomych, do ktérych dochodzi ocieplenie.

Roboty blacharskie winny by¢ tak wykonane aby ewentualne ruchy blachy spowodowane wiatrem i
naprezeniami termicznymi nie przenosity sie na tynk i warstwe zbrojaca.

Niedopuszczalne jest pozostawienie pod obrébkami blacharskimi nieobrobionego klejem i siatkg materiatu
izolacyjnego.

Po wykonaniu termoizolacji strefy przycokotowej nalezy wykonac opaske przy wszystkich elewacjach
budynku zgodnie z przekrojami.

Ocieplanie powierzchni poziomych

Ocieplanie posadzek i stropdw nalezy wykonywac na réwnej powierzchni w sposob ciggty bez przyklejania
(lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta tego wymaga). Ocieplenie powinno by¢
potozone na warstwie paroizolacji. Materiat izolacyjny na catej ocieplanej powierzchni powinien $ci$le do
siebie dochodzi¢ i tworzy¢ rowng powierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.

Zasady kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do prac termomodernizacyjnych nalezy oceni¢ podtoze za pomocg nastepujacych
metod:

- prdba odpornosci na Scieranie - otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej tkaniny ocenic¢ stopien
zakurzenia lub ptaszczenia podtoza,

- proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie - stosujgc metode siatki nacie¢ lub postugujac sie
twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nosnoS¢ podioza oraz stopien przyczepnosci
istniejacych powtok,

- préba zwilzania - szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopief chtonnosci
podtoza,

- test rownosci i gtadkosci - postugujac sie tatg (zwykle 2 m) pionem i poziomicg okresli¢ odchyiki
$cian od pfaszczyzny i sprawdzi¢ ich odchylenie od pionu.

Powyzsze proby nalezy wykona¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byly w petni
miarodajne i obiektywne dla catego budynku. Przydatnos¢ podtoza do wykonywania robot dociepleniowych
oraz ewentualne kroki w kierunku jego poprawy okresla Inspektor Nadzoru.

Wymagane czynnosci przygotowawcze dla podtoza:

- kurz, pyt - oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki, sprezonego powietrza, ewentualnie zmy¢ woda
pod cisnieniem (max. 200 baréw) i pozostawi¢ do wyschniecia,

- luzne resztki wylewki lub zaprawy ze spoin - sku¢ i oczyscic,

- nieréwnosci, defekty i ubytki - sku¢ lub ewentualnie wyréwna¢ zaprawg tynkarskg lub
wyréwnawczg z ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z
zachowaniem okresu karencji,

- wilgo¢ - pozostawi¢ do wyschniecia, wyeliminowac¢ ewentualne przyczyny podciggania kapilarnego,

- wykwity - oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmyé odpowiednio przygotowanym
roztworem,

- luzne i nienosne elementy elewacji - wyku¢, wymieni¢, ewentualnie uzupetnic materiatem
murarskim z zachowaniem odpowiednich okresdw karencji,
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- brud, sadza, ttuszcz - zmy¢ woda pod cisnieniem (max. 200 baréw) z ewentualnym dodatkiem
detergentdw lub specjalnych $rodkéw czyszczacych, sptuka¢ czystg wodg i pozostawi¢ do
wyschniecia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robdt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdline".
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.
Odbiorowi podlega:
- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatéw,
- sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,
- sprawdzenie warunkow prowadzenia robdt,
- prawidtowos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji projektowe;j.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Pfaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-EN 822 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie dtugosci i szerokosci.

PN-EN 823 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie grubosci.

PN-EN 826 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie zachowania przy Sciskaniu.

PN-EN 12086 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkreSlenie wtasciwosci przy przenikaniu pary
wodnej.

PN-EN 12087 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. OkresSlenie nasigkliwosci woda przy
dtugotrwatym zanurzeniu.

PN-82/B-04631 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych. Metody badan.

PN-B-23118 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdw deklarowania
zgodno$ci  wyrobdw  budowlanych oraz sposobu oznakowania ich  znakiem budowlanym
(Dz.U.2004.198.2041

ST-7 HYDROIZOLACIE Kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.
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1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét hydroizolacyjnych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji wskazanych w dokumentacji projektowej.

W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- izolacja przeciwwodna dachu - papa bitumiczna;

- izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

- paraizolacja stropéw, dachu, Scian

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST ,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY.

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegal zalecen technologicznych, stosowaé wylgcznie elementy
systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.

- folia budowlana czarna PE gr. 0,2 mm, wodochronnos$¢: 1,0% .Wytrzymato$¢ na rozerwanie wzdtuz:
80 N/mm w poprzek: 60 N/mm, zakres temperatur stosowania: -40°C do +80°C,

- folia paraizolacyjna LDPE 0,2 mm, opdr dyfuzji pary wodnej > 850 m2 x h x hPa/g, wodochtonno$¢ <
1,0%, przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24h niedopuszczalna,
wyréb trudno zapalny B2, nie rozprzestrzeniajgcy ognia, zakres stosowania w temperaturach -40°C -
+80°C

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

ZALECENIA OGOLNE

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzegaC zalecen technologicznych, stosowaé wylgcznie elementy
systemu okreslone w Specyfikacjach Technicznych oraz Aprobatach Technicznych.

Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym ogledzinom i zakwalifikowana do utozenia
izolacji. Kwalifikacji powierzchni dokonuje Inspektor na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie
wpisu do dziennika budowy.

Podtoze pod hydroizolacje powinno by¢ powierzchniowo wyréwnane i zwarte.

Prawidtowo przygotowane podtoze winno spetniaé nastepujgce warunki: podtoze powinno by¢ réwne,
pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢, podioze powinno by¢ stabilne i czyste, powinno by¢é wolne od
mleczka cementowego oraz plam po oleju i ttuszczu, podtoze powinno by¢ przyczepne, wytrzymato$¢ na
odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa, podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest
natomiast film wodny.

Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwaé wg specjalnie
opracowanych metod, uzgodnionych z autorem projektu. Podtoze zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.
Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokraglic masg izolacyjng wszystkie
pachwiny jako rejony szczegdlnie narazone na dziatanie wilgoci.
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Gruntowanie podtoza ma na celu zwiekszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujgce zasady: nalezy gruntowaé podioze wylgcznie
dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w
czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od 3°C i nizsza od 35°C,

Podczas prowadzenia prac przestrzegaC¢ zalecen zawartych w kartach technicznych wymienionych
preparatéw.

Paroizolacja

O skutecznosci paraizolacji decydujg cechy fizyczne uzytego materiatu oraz szczelno$¢ wykonania izolacji.
Dlatego wszystkie potgczenia folii nalezy wykonywac na zaktad i dodatkowo tgczy¢ ze sobg specjalnymi
tasmami. Przy potaczeniu folii paroizolacyjnej ze Scianami szczytowymi, kolankowymi i kominem stosowac
miedzy folig a $ciang tasmy klejace, a cato$¢ przez folie przybic listwg dociskowa. Rowniez wszystkie
przejscia przez folie réznych instalacji (elektrycznej, odpowietrzajacej, antenowej itp.) muszg byc
uszczelnione specjalnymi tasmami.

Izolacja z folii w ptynie

Podtoza nalezy zagruntowaé srodkiem odpowiednim do wybranego rodzaju folii. Ponizej podano ogdine
zalecenia dot. wykonania uszczelnienia z ptynnej folii, ktorych nalezy przestrzegac, o ile wybrany producent
nie podaje innych wymagan w swoich instrukcjach.

Folii ptynnej nie wolno taczy¢ z innymi materiatami, rozcienczac ani zageszczac. Po otwarciu opakowania
zawartoS¢ nalezy przemiesza¢ w celu wyréwnania konsystencji i doktadnego wymieszania wszystkich
komponentéw.

Po doktadnym przygotowaniu podtoza naktadamy folie minimum w dwdch warstwach. Pierwszg warstwe
nanosi sie pedzlem lub watkiem, kolejne zas przy pomocy pacy stalowej, pedzla lub watka. Nanoszenie
drugiej warstwy mozna rozpoczaC po catkowitym wyschnigciu pierwszej warstwy.

Swiezo wykonane powierzchnie posadzki lub tynku moga by¢ uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez ok. 3 dni przed oddziatywaniem wody pod
ciSnieniem. Powstatg po zwigzaniu powtoke nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami przez naniesienie na nig
tynku, posadzki lub oktadziny.

Tasme uszczelniajgcy stosuje sie wraz z ptynng folig do zabezpieczenia narozy np. na styku Scian, Sciany z
podtoga, w naroznikach, przy kratkach sciekowych, krawedziach przej$c¢ rur instalacyjnych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.

Zasady kontroli jakosci robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan izolacji powinny by¢ zgodne z PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnoS¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot izolacyjnych z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzic ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robdt lub wpiséw do
dziennika budowy. Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ z dokumentacjg techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowo$¢ wykonania izolagji,

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, jezeli wszystkie pomiary i
badania daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi podlega:

- sprawdzenie ilosci i jakosci dostarczonych materiatow,

- sprawdzenie przygotowania podtoza pod roboty izolacyjne,

- sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

- prawidtowos¢ wykonanych robot zgodnie z wymaganiami normowymi i dokumentacji projektowe;j.



9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. NORMY

PN - EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN - EN 1015-2/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.2
PN - EN 1015-3/2000 Metoda badan zapraw do muru cz.3
PN - EN 1008/2004 Woda do betondw

PN - C - 81906/2003 Impregnat gruntujacy

PN - EN 998-1/2004 Obrzutka tynkarska

Aprobata techniczna ITB AT 15-3110/2008

Aprobata techniczna ITB AT 15-6655/2009

Aprobaty techniczne

ST-8 ROBOTY MUROWE Kod CPV 45262500-6
WYKLADANIE SCIAN - SCIANKI GK Kod CPV 45432210-9

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot murowych i wznoszenia $cian przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.1.
W zakres rzeczowy wchodzi wykonanie:

- Zamurowanie otworow,

- Murowanie kominéw

- Wykonanie nowych $cian murowanych,

- Scianki z piyt gk.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania robot murarskich poszczegdlnych obiektow nalezy stosowaé zgodnie z
dokumentacjg projektowa - opisem technicznym i rysunkami.

Do podstawowych materiatéw naleza:
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- cegta petna
- bloczki z betonu komérkowego
- zaprawy murarskie
- ptyty gipsowo-kartonowe, wodo i ognioochronne - wg BN-86/67 43-02 i PN-B-79405:1997, gr. 12,5 mm:
- wetna mineralna gestosci 50 kg/m3
- profile stalowe,
- profile o$cieznicowe mocowane przy pomocy systemowych katownikéw do podtogi i sufitu
- wkrety samogwintujace 3,9 x 30 mm, zuzycie 20 szt/m2 wg PN-92/M-83102
- wkrety ocynkowane 5x70, kotek rozporowy PCW 06 mm ( mocowanie profili stalowych do Sciany)
- masa szpachlowa do spoin
- gips budowlany - stosowany w postaci zaczynu w wspédtczynniku wodno - gipsowym 0,65 - 0,75
- ksztattowniki stalowe ocynkowane zgodnie z wymaganiami odpowiednich aprobat
technicznych Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania musza odpowiadac
wymaganiom norm.
Beton komorkowy (AAC - Aerated Autoclaved Concrete lub ACC - Autoclave Cellular Concrete) lub
rownowazne - za roéwnowazne zamawiajagcy uzna materiat o nastepujacych parametrach - materiat
budowlany, rodzaj lekkiego betonu_otrzymywanego poprzez wprowadzenie gazu, zwykle powietrza pod
odpowiednim ci$nieniem do plastycznej mieszanki cementowej, w wyniku czego powstaja w nim
jednorodne pory, zwane komdrkami.
Przy produkcji betonu komdrkowego do masy wapienno-piaskowej dodawany jest Srodek porotwdrczy,
powodujgcy podczas autoklawizowania pecznienie wsadu, ktéry kilkakrotnie zwieksza swojg objetosc.
Spieniony blok poddawany jest cieciu na wymagane wymiary i po okresie dojrzewania staje sie gotowym
do sprzedazy wyrobem.
Cegta ceramiczna lub réwnowazne - za réwnowazne zamawiajacy uzna materiat o nastepujgcych
parametrach - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych, wstegowych, tupkéw,
mutkow oraz lesséw. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki budowlanej sg piasek kwarcowy,
ztom suszarniowy. Cato$¢ surowcdéw poddaje sie rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na jednolita mase,
formowaniu wyrobow (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw. suréwke), suszeniu ich i
wypalaniu w temperaturze od 850 °C do 1000 °C. Podczas rozdrabniania nalezy usuna¢ lub unieszkodliwi¢
zanieczyszczenia: margiel, sole rozpuszczone w glinach (najczesciej siarczany sodu, magnezu, wapnia),
oraz zanieczyszczenia mechaniczne). Najbardziej niebezpieczny jest margiel, ktory wystepuje w postaci
grudek w glinie i powoduje rozsadzanie gotowych wyrobdéw przy ich kontakcie z woda. Inne
zanieczyszczenia to réznego rodzaju sole rozpuszczone w surowcach - powodujg one powstanie nalotow,
wykwitdw itp. w miejscu ich krystalizacji. Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub
innym wypetnieniem. Podstawowag wiasnoscig zaprawy jest wigzanie, czyli przejcie z stanu ptynnego,
plastycznego w staty. Zaprawy w budownictwie uzywane sg przede wszystkim do:

- faczenia elementdw np. cegiet w murze, elementdw licujgcych Sciane z murem itp. w jedng catosc

- wypetnienia spoin, a przez to rownomierne przenoszenie obcigzen i uszczelnienie elementdéw budowli

- ochrona elementdw obiektéw przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu
(np. tynki Scian, stropow),

- produkcja wyrobow i elementéw budowlanych (np. pustakéw Sciennych, stropowych, bloczkéw itp.)

Zaprawy majq inne wiasciwosci przed zwigzaniem i po. Swieze zaprawy charakteryzujg sie konsystencjg i

urabialnoscig, stwardniate cechuje przede wszystkim wytrzymato$¢ mechaniczna i mrozoodporno$é. Do

zapraw, jako kruszywa najczesciej uzywa sie piasku. W zaleznosci od rodzaju uzytego spoiwa rozréznia sie
zaprawy:

- cementowe - stosowane przy murowaniu Scian i innych elementdw mocno obcigzonych,
wykonywania posadzek, do osadzania stalowych elementéw (kotew, krat, balustrad itp.), faczenia
prefabrykatdw (wypetnienia spoin miedzy nimi), wypraw ochronnych, zwtaszcza majgcych kontakt z
wodg lub wilgocia, produkcji wyrobdw itp.

- wapienne - twardniejg powoli, wytrzymujg tylko do temperatury +500 °C, uzywane do tynkéw
wewnetrznych, muréw nadziemnych; raczej rzadko stosowane,

- cementowo-wapienne - najczesciej stosowane w budownictwie przy wykonywaniu robét murarskich i
tynkarskich zewnetrznych i wewnetrznych,

- cementowo-gliniane - obecnie rzadko stosowane do rob6t murarskich budynkéw mieszkalnych i
gospodarczych, wypraw tynkarskich, izolacje pionowg $cian piwnicznych, zbiornikéw w budownictwie
wiejskim.

- gipsowe - czesciej stosowany jest zaczyn gipsowy, czyli mieszanina gipsu z wodg bez uzycia kruszywa
- uzywa sie do szpachlowania Scian, tynkéow wewnetrznych, wypetnien ubytkdw w tynkach
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wewnetrznych, wyrobu elementéw sztukaterii i ptyt gipsowo-kartonowych, faczenia elementéw
gipsowych; zaprawy gipsowe - z zaczynu gipsowego z dodatkiem piasku - zastosowanie najczesciej
do wewnetrznych wypraw tynkarskich,

3.SPRZET

Warunki ogélne sprzetu podano w ST "Wymagania ogdlne" pkt.3.

Do wykonania murarskich nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robot. Sprzet budowlany
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloséci wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot murarskich, powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego wymaganego przez producenta zastosowanych cegiet
bloczkow.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dot. stosowania srodkéw transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

Transport materiatdw na budowe moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Bloczki nalezy dostarczaé na budowe na paletach zabezpieczonych folig termokurczliwg przed
niekorzystnym dziataniem czynnikow atmosferycznych. Folia ta umozliwia przechowywanie cegiet na
budowie nawet przez dluzszy czas. W trakcie prowadzenia robot budowlanych zaleca sie sukcesywne
rozpakowywanie palet i wyjmowanie z nich tylu bloczkéw, aby mogty by¢ wmurowane w ciggu jednego
dnia pracy. Bloczki, ktére nie zostaty wbudowane nalezy starannie zabezpieczyc folia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST "Wymagania ogdine".

Wykonanie robot powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora nadzoru.

5.2. Mury

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z PN-68/B-10020

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

Bloczki i cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

W miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej na otwory nalezy utozy¢ nadproza:
prefabrykowane typu L-19 lub stalowe - zgodnie z dokumentacja projektowg w tym zakresie. Przed
wbudowaniem, nadproza powinny zosta¢ sprawdzone pod katem wystepowania jakichkolwiek uszkodzen
lub oznak zniszczenia. Nadproza nalezy oprze¢ na poduszce z zaprawy o grubosci 10mm i marce zgodnej z
marka zaprawy do murowania. Nadproza nalezy wypoziomowa¢ w kierunku podtuznym i poprzecznym.
Minimalna gteboko$¢ oparcia koncowego nadproza winna wynosi¢: dla nadprozy stalowych nie mniej niz
20cm z kazdej strony, a dla nadprozy betonowych 15cm.

5.3. Kominy

Przemurowanie kominéw ponad potacig dachowg wykonac¢ z cegty ceramicznej petnej klasy 15 MPa na
zaprawie cementowej M2-M7 lub cementowo-wapiennej marki M3-M5, z zachowaniem prawidtowego
wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek,
wyskokow i otwordw.

Kominy wykonac¢ zgodnie z warunkami podanymi w PN /B - 10020 ,Roboty murowe z cegty Wymagania i
badania przy odbiorze”. W szczegdlnosci podczas wykonywania komindw zwrdci¢ uwage na wykonanie
muréow o petnych spoinach i ich catkowite uszczelnienie. Materialy uzyte do wykonywania robdt
murarskich winny by¢ zgodne PN.

Grubo$¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin pionowych - 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosic¢: dla spoin poziomych +5 i -2 mm, a dla spoin
pionowych =5 mm.

5.4, Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

Wykonanie $cianek z piyt gipsowo - kartonowych rozpoczyna sie od montazu do $cian i stropéw tacznikdw
mocujacych oraz na nich profili konstrukgcji systemowej. Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji
nalezy mocowac pityty za pomoca specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien byé nie
wiekszy niz 30 cm. Giéwki wkretow powinny by¢ zagtebione w licowe powierzchnie pityt ok. 2 mm.
Rozstawy konstrukcji, do ktérej mocowane sg ptyty okresla norma PN - B10122:1972. styki ptyt i
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zagtebione gtowki wkretdw nalezy zaszpachlowac gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z piyt gipsowo - kartonowych

Oktadzina z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez styku
miejsca spoin nalezy zaszpachlowac. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocnic przez zatopienie w masie
szpachlowej specjalnej taSmy zbrojgcej. Do wypetnienia nalezy stosowac specjalne masy szpachlowe. Przez
wypetnienie przestrzeni miedzy profilami wetng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej badz
akustycznej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST.

Wszystkie materiaty do wykonania robét musza odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci producentéw i uzyskaé akceptacje
Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowsa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach

wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkdw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te
ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia
ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych
kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy
tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku:

Nie wieksze niz 1,5 mm i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2 mm i ogétem nie wiekszej niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej Scianami, belkami
itp. Nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m Kontroli jakosci podlega wykonanie: odchylenia
od pionu powierzchni i krawedzi, odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy
muru odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie, odchylenia
wymiaréw otworéw osciezy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiaru jest :

- m3: Sciany o gr. powyzej 25cm - Sciany murowane

- m2: $ciany o gr. ponizej 25cm - $ciany murowane, scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

8.0DBIOR ROBOT
0Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST "Wymagania ogdlne".

Odbioru robdt nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano
- Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane PN-75/B-12001 Cegta petna zwykta

Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania tolerancji
PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot budowlanych
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane.

Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r. - Prawo geologiczne i gérnicze.
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Rozporzadzenie MBIiPMB z dnia 28.03.1972 w Sprawie BHP przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidérkowych. Warunki techniczne, wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.
Zbior przepisow i wymagan.

ST-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE, OKLADZINY SCIAN
Kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktdérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem prac wykonczeniowych obejmuja :

- montaz nowych podokiennikdw

- oktadziny ceramiczne Scian

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST
»~Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skfadowania podano w Specyfikacji
ST- ,Wymagania ogolne".

Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Wszystkie materiaty, ktdrych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy ,Prawo Budowlane" z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz.
2016, z pz-. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca dla potwierdzenia jakoSci uzytych materiatdw dostarczy $wiadectwa potwierdzajgce
odpowiednig jako$¢ materiatow.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Parapety wewnetrzne:

- z konglomeratéw drewnianych,

- Z PCW z zaslepkami,

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Kfadzenie ptytek

Ptytki przyklejaé przyciskajac mocno do zaprawy i jednoczesnie lekko obracajgc. Spoinowaé ptytki po 2
dniach od utozenia, szerokos¢ spoiny 3 mm. Spoiny wypetni¢ fugg wodoodporng mineralng, na stykach ze
$ciang elastyczng. Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie
powinno by¢ wieksza niz 2mm/m, odchylenie powierzchni okfadziny nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowej.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowe;j.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka.
Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Plytki uktadac na
kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem nalezy wykonczy¢ listwami zatapianymi w
kleju, dobieranymi pod kolor ptytek ceramicznych. Narozniki wykonczy¢ bezlistwowo, fazujac ptytki pod
katem 45st. Zastosowaé ptytki gatunku pierwszego. Powierzchnia tynkowana pod kafle ma by¢ réwna i
czysta. Wszystkie powierzchnie pod ptytki ceramiczne pokry¢ folia w ptynie, w naroznikach zastosowac
tasmy izolacyjne. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie
prowadzi¢ wzdtuz ftaty mocowanej na poziomie drugiego rzedu. Plytki nalezy uktada¢ na kleju naktadanym
na Sciane stalowag pacg zebata. Przy przyklejaniu ptytek nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu
uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 2-3 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kfadzenie ptytek

Kontrola jakos$ci robdt ktadzenia ptytek polega na sprawdzeniu:
- nalezytego przylegania ptytek do podktadu

- prawidtowosci przebiegu spoin

- prawidtowosci uksztattowania przebiegu spoin

Prawidtowe utozenie ptytek to przede wszystkim:

- regularna i pfaska powierzchnia prostoliniowe spoiny

- brak uszkodzen w ptytkach

- trwale i estetyczne wykonanie

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) potozonych ptytek

8. ODBIOR ROBOT
Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostalty wykonane zgodnie z
Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.



PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11: 1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na
bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2:2002 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na Scieranie.

PN-EN 12808-3:2002 Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 3: oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i
Sciskanie

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

ST-10 ROBOTY CIESIELSKIE Kod CPV 45422000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym budynku. Obejmujg prace
zwigzane z robotami ciesielskimi

1.3. Zakres robot objetych ST

- Montaz nowych elementéw konstrukcyjnych dachu (krokwie, ptatwie, miecze itp.),

- Wykonanie wzmocnien elementéw konstrukcyjnych dachu,

- Wymiana i wzmocnienie drewnianych belek stropowych,

- Wykonanie nowego deskowania dachu,

- Wykonanie nowego tacenia dachu,

- Montaz warstw podtogowych stropu poddasza.

Elementy konstrukcji drewnianej zabezpieczy¢ srodkami przeciwgrzybicznymi oraz zabezpieczyé pozarowo.

Wykonac docieplenie stropodachu pomiedzy krokwiami wetng mineralng oraz zamontowac paraizolacje,
1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST ,Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

Materiaty:

Dla konstrukcji dachowej i stropéw drewnianych stosuje sie drewno klasy K27, do deskowania potaci

dachowych i podsufitek stosuje sie drewno klasy K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie

Impregnaty

Elementy konstrukcyjne (belki, krokwie, miecze, ptatwie) z drewna litego a takze elementy docinane nalezy

zaimpregnowac do uzyskania stopnia trudnozapalnego. Impregnacje i poprawki nalezy wykonywaé na

elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw. Dopuszcza sie malowania i schniecia

impregnatéw pod zadaszeniem. Wszystkie impregnaty muszg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania

w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

taczniki:

Gwozdzie: Nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.

Sruby: Nalezy stosowaé: éruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002,éruby z tbem

kwadratowym wg PN-88/M-82121.

Nakretki: szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034 i kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podkfadki pod $ruby: kwadratowe wg PN-59/M-82010.

Wkrety do drewna: z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501, z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 i z

tbem kulistym wg PN-85/M-82505

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Sprzet do wykonania robot

Pity reczne, ptatnice, dragi stalowe, mtotki ciesielskie, kliny, nozyce do ciecia pretéw - reczne, poziomice,
katowniki murarskie, bloczki.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST

Materiaty powinny by¢ dostarczane $rodkami transportu przystosowanymi do przewozu wyszczegdlnionych
materiatow.

5. WYKONYWANIE ROBOT

0Ogdlne zasady wykonywania robdt podano w ST.

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nosnosci podpér i
zakotwien. Montaz obejmuje elementy wyselekcjonowane z rozbidrki i przygotowane do montazu oraz
nowe stanowigce uzupetnienie nowej konstrukcji. Wykonawca uzyska wczesniejsza zgode Inspektora
Nadzoru na montaz konstrukcji po dokonaniu ogledzin przygotowanych drewnianych elementéw catej
konstrukcji oraz miejsca montazu. Osadzane elementy drewniane nalezy impregnowac przed montazem.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji.

5.1. Wiezba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, a w przypadku
braku odniesienia zgodne z wymiarowaniem elementéw rozbieranych.

Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Dtugo$¢ elementdw wykonanych wedtug
wzornika nie powinny réznic¢ sie od projektowanych wiecej jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi:

- do 2 cm w osiach rozstawu belek

- do 1 cm w osiach rozstawu krokwi

- w dhugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku
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odizolowane jedng warstwg papy.
5.2.Belki stropowe
Rozstaw i przekroj belek stropowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng, a w przypadku braku
odniesienia zgodne z wymiarowaniem elementdéw rozbieranych.
Dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek z podsufitkag do 3 cm
w odchyleniu od poziomu do 2 mm na 1 m dtugosci.
Belki powinny by¢ kotwione w $cianach nie rzadziej niz co 2.5 m.
Konce belek opartych na murze lub betonie powinny by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi oraz
zabezpieczone na dtugosci oparcia papa.
Czofa belek powinny by¢ oddzielone od muru szczeling powietrzng szerokosci co najmniej 3 cm.
5.3. Deskowanie potaci dachowych
Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.
Deski uktadaé strong dordzeniowag ku dotowi i przybija¢ minimum dwoma gwozdziami. Diugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny stykac sie tylko na
krokwiach.
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ uktadane na styk.
Za wywietrzakami od strony sptywu wody nalezy wykonac¢ odboje z desek uktadanych na styk.
5.4, Wykonanie podsufitki
Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
Deski powinny byc¢ tgczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami. Dtugo$¢ gwozdzi
powinna by¢ 3 do 3.5 razy wieksza od grubosci desek.
Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST

Kontroli jakosci podlegajg wszystkie elementy konstrukcji drewnianej. Kontrola jakosci winna odby¢ sie
przed montazem elementéw konstrukcyjnych i powinna obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wymiarow wzornikdw i konturéw oraz wymiaréow poszczegdinych elementéw konstrukcji
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczng i wymaganiami podanymi w niniejszych
warunkach technicznych,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna

- rodzaj i klasa uzytego drewna

Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg

- prawidtowo$¢ wykonania zlaczy

- przekroje,

- prawidtowo$¢ oparcia konstrukcji na podporach i rozstaw elementéw sktadowych

- sposob zabezpieczenia drewna przed wilgocia, zagrzybieniem i dziataniem ognia

- dopuszczalnosci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.

Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakosci wbudowanych
materiatéw, wykonania elementdw przed ich zamontowaniem i gotowej konstrukgji

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Jednostkg obmiarowg robét jest m3 (i, lub) 1mb.

Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem obmiardw zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowg ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz
pisemnymi poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robdt obejmuije:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatéw z dokumentacja

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.
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10. NORMY

Roboty bedg wykonywane w sposdb bezpieczny, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami
obowigzujacymi w Polsce.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dn. 28 marca 1972 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbidrkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia
obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
98.148.974 z dn. 10grudnia 1998 r.) ktére nakazuje obowigzek przestrzegania bezpieczenstwa pracy wg
nizej wymienionych Polskich Norm:

PN-82/D-94021 ,Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi".
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne.

Ogdlne zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

ST — 11 POSADZKI Kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robét w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robdt posadzkowych przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét posadzkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»~Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

Ptytki ceramiczne podtogowe majg by¢ nienasigkliwe, odporne na $cieranie. Majg one spetnia¢ nastepujgce
wymagania: nasigkliwoé¢ wodna ponizej 0,5 %, Scieralnoé¢ wgtebna max. 175 mm?®, odporno$¢ na
plamienie min. klasa 4, twardos$¢ ptytek min. klasa 7, whasciwosci antyposlizgowe min. R10. Do przyklejania
stosowac zaprawe klejowa, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej. Do spoinowania stosowac
zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu, kruszywa, pigmentéw i dodatkéw
uszlachetniajacych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0,2-0.3 cm

3. SPRZET
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Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robot. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT ]
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania wykonawcze podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Na strychu, na catej powierzchni stropéw drewnianych nalezy wykona¢ demontaz istniejgcej podtogi do

poziomu $lepego putapu, wymieni¢ zasypke zuzlowa na izolacje z wetny mineralnej i wykonac¢ warstwy

podtogowe wg. nowego uktadu warstw, stosujgc jako podtoge Slepg ptyty OSB.

Przed wykonaniem posadzek nalezy zdemontowal stare warstwy nawierzchniowe bez uszkodzenia

konstrukgji stropéw. Wykona¢ niezbedne wzmocnienia i uzupetnienia ubytkéw podtozg oraz wykonaé

warstwy rozdzielajgce z folii budowlanej.

Granice pomiedzy dwoma rodzajami materiatéw wykonczeniowych na posadzkach, nalezy wykona¢ w osi

oscieznicy skrzydta drzwiowego. Stosowal potaczenie bezprogowe na styku posadzek o roéznym

wykonczeniu.

Wszystkie dylatacje posadzek wykonaé zgodnie z zaleceniami dostawcy systemu.

PLYTKI CERAMICZNE

Przed przystapieniem do klejenia piytek zaleca sie roztozenie ich na posadzce na sucho, a nastepnie
oczyszczenie jastrychu z kurzu i zanieczyszczen.

Do przyklejania stosowaC zaprawe klejowg, produkowang w postaci suchej mieszanki mineralnej.
Po przygotowaniu zaprawy lub kleju, nalezy je nanie$¢ na podktad przy pomocy stalowej pacy zebatej.

Do spoinowania stosowaC zaprawe mineralng w postaci suchej mieszanki wysokiej jakosci cementu,

kruszywa, pigmentdw i dodatkéw uszlachetniajacych.

Przy przyklejaniu ptytek zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania spoiny o szerokosci 0,2-0.3 cm.

Fugowanie moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od zakonczenia przyklejania ptytek. Spoiny

majg przebiegac prostoliniowo.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robdt
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢é moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze za pomocg pacy. Grubos$¢ naktadanej
warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia
pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.
Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 3 mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednig masa do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy wykonczy¢
wokdt Scian cokolikiem z ksztattek cokotowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST.

Przed przystgpieniem do wtasciwych robdt nalezy sprawdzi¢, czy dostarczone na plac budowy materiaty
sg dobrej jakosci.

Kontrola jakosci robdt posadzkowych polega na sprawdzeniu:

zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, oraz zgodnosci z
projektem technicznym. jakosci uzytych materiatdw prawidtowosci wykonania podkifadu i warstw
izolacyjnych prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.

Uznaje sie, ze kontrola daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdw i pokrycia
dachowego s3 zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiarowa Jednostka obmiaru jest :

- m? - dla wyktadzin (z ptytek gresowych. PCV)

50



- m? - dla warstwy wyréwnawczej
- m? - dla warstwy gruntujacej
- m? - dla podtogi sprezystej,
- m? - malowanie nawierzchni drewnianej.
Jednostka obmiarowa dla pozostatych robét jest jednostka miary podana w przedmiarze robét dla danej
pozycji kosztorysowej.
Szczegbtowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowag i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentagji
powykonawczej Odbior podtoza Warstwy podtoza nalezy sprawdzi¢ w trakcie odbioru czeSciowego,
przed przystapieniem do robét izolacyjnych.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtoza wraz z izolacjg nalezy przeprowadzaé za pomoca taty
kontrolnej o dtugo$ci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a fatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

0Ogdlne wymagania odbioru robdt posadzkowych

Roboty posadzkowe (podktady), jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czeSciowych. Badania w
czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robdt, do ktérych dostep pdzniej jest
niemozliwy lub utrudniony.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY

PN-ISO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545 Ptyty i ptytki ceramiczne.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-12032 Piytki kamionkowe podtogowe ( terakotowe )

PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéow cementowych i zapraw
do spoinowania

PN-EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-C-81906 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-EN 12808-5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.

PN-EN 13813 Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania- Materiaty - Wiasciwosci i
wymagania. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnos$ci  wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (
Dz.U.2004.198.2041 ) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087)
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ST-12 INSTALOWANIE OKIEN I DRZWI Kod CPV 45421100-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robot zwigzanych z dostawg i montazem okien i drzwi przewidzianych w projekcie
budowlanym budynku.
1.3. Zakres robdt objetych ST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujacych robdt zwigzanych z dostawg i montazem stolarki okiennej i drzwiowej w
zaprojektowanym obiekcie:
Zakres prac obejmuije :

- Osadzenie stolarki okiennej,

- Obsadzenie parapetow,

- Osadzenie stolarki drzwiowej.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
ST ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

Drzwi zewnetrzne na podwdrze wykonac jako aluminiowe, ocieplone, malowane, dopasowane wygladem do
historycznych. Wypetnienie petne, wyposazone w zamek antywtamaniowy i samozamykacz. Klamka stalowa
malowana proszkowo. Kierunek otwarcia zgodny z dokumentacjg projektowa, Umax=1,3 W/m2K,

Szklenie skrzydet: od strony wewnetrznej szklem bezpiecznym, od strony zewnetrznej szkio anty
wlamaniowe

Nowoprojektowana stolarka do pomieszczenia wezta cieplnego: drzwi stalowe, w klasie pozarowej zgodnie
z czescig rysunkowa, wyposazone w samozamykacz, klamka stalowa malowana proszkowo, z zamkiem w
systemie klucza generalnego,

Drzwi do pomieszczenia strychu stalowe, EI30 z samozamykaczem, wkiadka patentowa

Kierunki otwierania zgodnie z rysunkami.

Drzwi stanowigce droge ewakuacyjng na klatke schodowg wyposazy¢ w samozamykacze.

Oscieznice drzwiowe:

Oscieznice drzwi i okien mocowane w otworach, powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotew
$ciennych o $rednicy min 10mm, osadzonych w $cianie na gtebokosci min 100m. Kotwy powinny by¢
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach
oscieznic.

Stolarka okienna

Na fasadzie frontowej zaprojektowano odtwarzane okna drewniane, okna nalezy wykona¢ z drewna
klejonego z odtworzeniem historycznego profilowania elementéw i zdobien, wg. dokumentacji projektowe;.
Na elewacji tylnej zastosowano okna PCV o odtworzonych podziatach historycznych.

Okna w poziomie piwnicy ze wzmocnionego PCV.

Wszystkie okna powyzej piwnicy nalezy wyposazy¢ w blokade btednego potozenia klamki.
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Parametry charakterystyczne dla okien PCV oraz drewnianych:
Charakterystyka Parametr
Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem (okna - dwu-, trzy-, czteroskrzydtowe) klasa min. C4
Wodoszczelnos¢ klasa 9A
Przepuszczalnos¢ powietrza klasa 4
Nosnos¢ urzadzen zabezpieczajacych min. 350 N
Izolacyjnos¢ akustyczna Rw min. 32 dB
Przenikalnos¢ cieplna dla pomieszczen ogrzewanych Uw < 0,9 W/m'K
Przenikalnos¢ cieplna dla pomieszczen nieogrzewanych Uw < 1,4 W/m’K
Pakiet szybowy 4/18Ar/4/18Ar/4
Wspotczynnik przepuszczalnosci energii promieniowania stonecznego g«0,67

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetniaé wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

Parapety wymagajg starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkiej powierzchni. Podczas
transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kategorycznie zabrania sie przewozenia parapetdw zwisajgcych ze skrzyn tadunkowych samochodoéw.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Stolarka powinna by¢ przewozona specjalistycznymi $rodkami transportu przeznaczonymi do jej
przewozenia. W czasie transportu na miejsce wbudowania stolarka musi by¢ zabezpieczona przed
uszkodzeniami jej powierzchni (zabrudzenia, wgniecenia), przesunieciem i utratg statecznosci oraz zbiciem
szyb.

Transport drzwi nalezy prowadzi¢ pojazdami zamknietymi zgodnie z PN-B-05000, a drzwi nalezy
przygotowac do transportu poprzez zapakowanie w folie.

Parapety wymagajg starannego przechowywania w pozycji lezacej na gtadkiej powierzchni. Podczas
transportu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Kategorycznie zabrania sie przewozenia parapetdéw zwisajgcych ze skrzyn tadunkowych samochodéw.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania wykonawcze podano w ST ,Wymagania ogolne".

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza do ktérego ma przylegac
oscieznica oraz czy wymiary otworu sg zgodne z podanymi na opakowaniu drzwi oraz sprawdzi¢ poziom
posadzki w strefie obrotu skrzydta drzwi. W przypadkach wystepujacych wad oscieza lub zabrudzenia jego
powierzchni, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Drzwi nalezy wykona¢ po ostatecznym wykonczeniu $cian i podtdg.

Wszystkie stalowe elementy $lusarsko-kowalskie winny zostaé wykonane zgodnie z rysunkami
wykonawczymi producenta lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczeciem
montazu nalezy sprawdzi¢ jakos¢ i kompletno$¢ elementdw przeznaczonych do montazu.

Wszystkie materiaty hutnicze przewidziane do wykonania elementéw $lusarsko-kowalskich winny by¢
oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynnosci takie jak ciecie, prostowanie, giecie , wykonywanie
otworéw powinno odbywac sie zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodowac
deformacji lub uszkodzen materiatu. Ciecie mechaniczne powinno by¢é wykonane tak, by powierzchnie
i krawedzie uzyskanych elementéw byly proste, czyste i bez zadzioréw.

Stolarke montowa¢ w sposob cieplty, zapewniajgcy szczelno$¢ potaczenia na przenikanie powietrza
i ograniczajgcy mozliwos¢ powstawania mostkdw termicznych.

53



Przy osadzaniu o$cieznic nalezy zapewni¢ utrzymanie katow prostych, rownych dtugosci przekatnych oraz
rownolegtosci przeciwlegtych bokéw. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet
przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydta powinny rozwierac sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowani
i przy zamykaniu dociskac skrzydta do oscieznic.

Do szklenia okien stosowac szyby zespolone, produkowane w postaci zestawdw szklanych sktadajacych sie
z dwodch szyb potgczonych w sposdb szczelny na obwodzie i oddzielonych od siebie przektadka
dystansowg. W przestrzeni miedzyszybowej powinno sie znajdowaé osuszone powietrze, albo gaz
szlachetny (krypton lub argon). Grubo$¢ szyby zespolonej uzalezniona jest od grubosci szyb sktadowych
plus 12 mm ramka dystansowa.

Zigcze szyby zespolonej powinno by¢ szczelne na przenikanie wilgoci z zewnatrz, a konstrukcja zlgcza
powinna by¢ taka, aby w warunkach normalnej eksploatacji okna nie nastepowata utrata szczelnosci szyby.
Szyby i ztgcza szyb zespolonych powinny przenosi¢ bezpiecznie parcie wiatru oraz rdznice cisnien, jakie
powstajg przy klimatycznych wahaniach temperatury. Szyby zespolone posiadajgce prawidtowe zigcza
powinny by¢ catkowicie przejrzyste i przy wahaniach temperatury nie powinno wystepowac roszenie,
zarowno na wewnetrznych, jak i zewnetrznych powierzchni szyb.

Szyby w skrzydtach okiennych nalezy tak osadzi¢ i zabezpieczy¢, aby nie mozna byto ich wyjac z zewnatrz
bez zniszczenia szyby.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z Dokumentacja
Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Kontrola jakosci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatow przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- ocene wygladu okien i drzwi w kontekscie zgodnosci z istniejaca stolarkg w budynku,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzern mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i oku¢

- odchylenie od pionu oscieznic okiennych i drzwiowych nie moze przekracza¢ 2mm na 1 m oscieznicy, ale
nie wiecej niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wtasnym ciezarem) dalej sie otwiera¢
lub zamyka¢, zamkniete skrzydta powinny przylegaé do oscieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
pfaszczyznami.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostka obmiaru jest :
- szt., m2 - oscieznice, skrzydta drzwiowe
- kg - elementy metalowe
Szczegdétowe zasady obmiaru podane sg w katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla
robdt objetych niniejsza specyfikacjg np. KNR, KNRR itp.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty winny by¢ zgodne z Dokumentacja projektowa ,ST, dokumentacjg technologiczng oraz pisemnymi
poleceniami Zamawiajgcego.

Odbidr robdt obejmuije:

- odbidr jakosciowy zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z dokumentacjg

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine".
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY

PN-EN 91000 Okna i drzwi . Terminologia.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna,
materiatdw drewnopochodnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

PN-EN 12400 Okna i drzwi. Trwato$¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12210 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
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PN-EN 12211 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metody badan.

PN-EN 12608 Ksztattowniki z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U do produkcji okien i drzwi.
Klasyfikacja i metody badan.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i zwiekszonej odpornosci na wlamanie -
klasy C. Wymagania i badania uzupetniajace.

PN-EN 1154 "Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacjg przebiegu zamykania. Wymagania i
metody badan" (Zmiana Al)

PN-EN 1670 "Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje. Wymagania i metody badan"

PN-EN 1906 "Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan"
PN-EN 1935 "Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania i metody badan"

PN-EN 12051 "Okucia budowlane. Zasuwy drzwiowe i okienne. Wymagania i metody badan"

PN-EN 12365-4 "Okucia budowlane. Uszczelki i tasmy uszczelniajgce do drzwi, okien, zaluzji i Scian
ostonowych. Cze$¢ 4: Oznaczenie odksztatcenia trwatego po starzeniu. Metoda badania" PN-75/B-94000
"Okucia budowlane. Podziat" PN-71/B-94040 "Okucia budowlane. Narozniki ptaskie"

PN-B-94090 "Okucia budowlane. Kratka wentylacyjna drzwiowa z tworzywa sztucznego"

PN-EN 1906 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i metody badan.
PN-B- 94411 "Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek"

PN-93/B-94412 "Okucia budowlane. Uchwyty gatkowe drzwiowe z tarczami. Klasa A"

PN-91/B-94413 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa O"

PN- 91/B-94414 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa A"

PN-93/B-94415 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa O"

PN-B-94416 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa T"

PN-B-94417 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa C"

PN-B-94419 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe. Klasa B"

PN-B- 94420 "Okucia budowlane. Tarcze drzwiowe WC. Klasa B"

PN-74/B-94461.01 "Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe profilowe. Okreslenia i podziat"
PN-B-94461-06 "Okucia budowlane. Wkiadki bebenkowe profilowe. Wytyczne stosowania"

PN-EN 1303 Okucia budowlane. Wktadki bebenkowe do zamkdéw. Wymagania i metody badan.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Instrukcja ITB nr 334/96
Ocieplanie $cian zewnetrznych budynkéw metodg lekka.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych

( Dz.U.2003.47.401),Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczenstwa
Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)

ST- 13 ROBOTY RENOWACYINE Kod CPV 45453100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zadaniu pt: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Komuny Paryskiej 82
we Wroctawiu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robdt renowacyjnych stolarki przewidzianych w projekcie budowlanym budynku.
Obejmujq prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujacych robot:

- Renowacja frontowej stolarki drzwiowej.

Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac renowacyjnych stolarki sa:

- usuniecie wtornych powtok malarskich

- sklejenie peknie¢, czesci ruchomych i odspojonych oraz elementéw zdemontowanych

- uzupetnienie drobnych ubytkéw drewna przy pomocy gotowych zapraw

- flekowanie wiekszych ubytkéw drewna i wymiana elementéw zdestruowanych na nowe

- impregnacja drewna preparatami wodochronnymi i biochronnymi,

- kompleksowa konserwacja i naprawa oku¢ i klamek okiennych i drzwiowych

- wymiana szklenia okien i drzwi zewnetrznych’

Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac renowacyjnych i wymiany stolarki:

- ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- wykonanie i rozebranie niezbednych zabezpieczen

- wykonanie odkrywek warstw malarskich, celem ustalenia pierwotnej kolorystyki

- oszlifowanie powierzchni drewnianych drobnym papierem $ciernym

- dostawa i zamontowanie nowych kompletéw oku¢ do drzwi oraz okien

1.4. Okreslenia podstawowe

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robdt
podano w ST ,Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Srodek do klejenia drewna i wklejania wstawek,

Jednosktadnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy z przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania
uzupetnien,

Srodek do impregnacji drewna,

Jednosktadnikowy preparat do wykonania impregnacji i dezynfekcji stolarki drewnianej, bezbarwny i
szybkoschnacy,

Farby do malowania kryjgcego,

Podktad do wykonania izolacji przebarwien zywicznych oraz wysokiej jakosci, matowa farba ochronna do
drewna, do stosowania na wewnatrz i zewnatrz, w kolorze uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na Swiatto, przeznaczona do
stosowania na drewnie i innych podtozach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, fatwa w stosowaniu i chroni
podioze przez wiele lat. Elastyczna powtoka malarska nie tuszczy sie nawet przy ekstremalnym obcigzeniu
czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawatnicowe deszcze, Swiatto i czynniki atmosferyczne,
szybkoschnaca, bezwonna, ma jedwabisty potysk, jest odporna na szorowanie.

Nowe okucia drzwi i okien,

Okucia zamykajgce, zawiasy, okucia uchwytowo - ostonowe dobrane pod wzgledem uzytkowym
i estetycznym. Probki elementdw dostarczone Inspektorowi nadzoru do akceptacji pod wzgledem
estetycznym przez projektanta obiektu.

Okucia zamykajace.

Zamki wpuszczane, osadzone wewnatrz skrzydta. Zastosowa¢ odpowiedni typ zamka do rodzaju
pomieszczenia.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu wybranego przez Wykonawce gwarantujgcego
poprawne wykonanie robdt. Zastosowany sprzet winien spetnia¢ wszystkie wymagania BHP i posiadac
instrukcje obstugi.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania transportu podano w ST00 ,Wymagania ogdlne".
Elementy o matej sztywnosci zaleca sie taczy¢ w zespoty i transportowac w pozycji wbudowania.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytkdéw do renowacji, drzwi i okna
nalezy zdemontowac, a nastepnie przetransportowa¢ do miejsca wykonywania prac.

Nastepnie trzeba usungé stare powtoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz nagrzewnicy
z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobakéw i szpachli.

W razie potrzeby nalezy wymieni¢ szklenie okien i drzwi. Wszystkie czesci ruchome, pekniecia oraz
zdemontowane elementy konstrukcyjne nalezy skleic.

W nastepnej kolejnosci powierzchnie nalezy oszlifowa¢ drobnym papierem Sciernym. Po oszlifowaniu
i ewentualnym uzupetnieniu drobnych ubytkéw nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki (flekowanie) oraz wymienié¢
zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowujac rodzaj drewna i wystrdj skrzydet/oscieznic.

Tak przygotowane drzwi i okna nalezy zaimpregnowac¢ odpowiednimi preparatami, a nastepnie pomalowac
farba do zewnetrznych wymalowan drewna. Kolor malowania nalezy przyja¢ na zasadzie analogii do
istniejacej stolarki, lecz takze uzgodni¢ z inspektorem nadzoru, lub Konserwatorem zabytkow.

Przed ponownym montazem nalezy przeprowadzi¢ kompleksowg konserwacje, naprawe i odswiezenie okuc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I MATERIALOW

Kontrola jakosci wykonania robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

Kontrola jako$ci prac obejmuije:

- ocene jakosci materiatéw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci dokumentéw

- ocene wygladu drzwi w konteks$cie zgodnosci z istniejgca stolarkg w budynku,

- brak zmian cech geometrycznych oscieznic, brak uszkodzern mechanicznych i trwatych zabrudzen ram,
szyb i okué.

- odchylenie od pionu oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m oscieznicy, ale nie wiecej
niz 3mm na catg oscieznice,

- otwieranie i zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacieg,

- otwarte skrzydta drzwiowe nie mogg samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwierac lub
zamykaé, zamkniete skrzydta powinny przylega¢ do osScieznicy réwnomiernie wszystkimi narozami i
ptaszczyznami.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne". Jednostka obmiarowa Jednostka
obmiaru jest:

- dla wykonania renowacji powtok drzwi : 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne".

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacjg indywidualng w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdw i jakosci wykonania,
- robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- zamocowanie oscieznic i okuc

- uszczelnianie luzéw

- odbiorowi wstepnemu po zamontowaniu

- wbudowaniu stolarki

- odbiorowi koncowemu

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogdine". Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét.

10. NORMY

PN-B-94000:1975 Okucia budowlane. Podziat.

PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie PN-B-13079: 1997 Szkto budowlane - szyby zespolone.
PN-B-13083: 1997 Szkto budowlane bezpieczne.

PN-EN 356: 2000 Szkto w budownictwie. Szyby ochronne.

PN-EN ISO 12543 Szkio warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.



BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierz. ogélnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno - zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane
styrenowane.
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