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1. Część ogólna 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i  odbioru robót 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 
dla branży elektrycznej jest określenie zakresu i sposobu wykonania robót budowla-
nych elektroinstalacyjnych, a także określenie wymagań jakościowych odnośnie sto-
sowanych przy realizacji zamówienia materiałów i wyboru, jak również jakości wyko-
nania robót związanych z realizacją zadania pod tytułem „Zasilania węzłów cieplnych 
przy: 

• ulicy Prądzyńskiego 20, nr działki 4/12, część działki 4/12 AM-11 obręb Połu-
dnie, 
 

gdzie Inwestorem jest Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Mieszka-
nia Sp. z o.o. mieszczącej się przy ulicy Mikołaja Reja 53-55, 50-343 Wrocław. 

1.2. Zakres stosowania 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) stanowi do-
kument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych STWiOR 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonywania i od-
bioru robót związanych z: 

• układaniem przewodów elektrycznych, 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  

wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 
wyżej prac, 

• wykonaniem zabezpieczeń przeciwpożarowych, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumen-

tacją techniczną, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z od-
powiednimi normami, a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna  - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla pro-
cesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, ja-
kości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do na-
zewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz od-
biorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna  - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do okre-
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ślonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań pod-
stawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja wła ściwo ści u żytkowych  - dokument w formie oświadczenia wydany 
przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi 
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodno ści  - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 
(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi akta-
mi prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla ba-
danego materiału lub wyrobu. 
Część czynna  - przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instala-
cji elektrycznej lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elek-
trycznej może być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (prze-
wody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze  - elektryczne połączenie części przewodzących dostęp-
nych lub obcych w celu wyrównania potencjału. 
Przewody  - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impul-
sów elektrycznych w wybrane miejsce. 
Osprz ęt instalacyjny do przewodów  - zespół materiałów dodatkowych, stosowa-
nych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 
awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równole-
głych przewodów itp.  
Urządzenia elektryczne  - wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 
przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzy-
stania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania ener-
gii elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządze-
nia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Oprawa o świetleniowa (elektryczna)  - kompletne urządzenie służące do przymo-
cowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochro-
ny źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodli-
wym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich parametrów 
świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bez-
pieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 
Stopie ń ochrony IP  - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowied-
nia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej  - zespół elementów połączonych pośrednio lub bez-
pośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęże-
niem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 
elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasi-
lania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
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układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamoco-
wania zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się następujące 
grupy czynności: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
• kucie bruzd i wnęk, 
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• montaż uchwytów do rur i przewodów, 
• montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, 
• montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
• oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 

Część dost ępna  - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego 
przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym 
człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze 
środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej pracy 
nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, 
charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, 
uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone  - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud ( źródłowe przy dotyku)  - napięcie pojawiające się przy 
zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) do-
tknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna  - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów 
w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pan-
cerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia  - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej 
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiaj ący  - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umiesz-
czony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajdu-
je. 
Uziemienie  - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części 
z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Uziom  - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej po-
wierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Może wystę-
pować jako: 

• naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
• sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przy-
padku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy 
sztuczne. Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 

• stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowa-
na, 

• miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana. 
Przygotowanie podło ża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwo-
dów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości 
ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy czynno-
ści: 

• wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
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• kucie bruzd, 
• osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
• osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
• montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które 

mają być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbior-
czych, masztów itp. 

Ochrona wewn ętrzna  - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 
ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budyn-
ku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i 
elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub sto-
sowanie dodatkowych środków ochrony. 

1.5. Określenia wymagania dotycz ące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgod-
ność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspek-
tora nadzoru. 

1.6. Dokumentacja robót monta żowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
• projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 
zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

• dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i roz-
biórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami), 

• dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stoso-
wania wyrobów, 

• protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulega-
jących zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

• dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi 
zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie do-

kumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 
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1.7. Ochrona przeciwpo żarowa 

Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszystkich przepisów doty-
czących ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyj-
nych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za wyznaczenie dróg ewakuacyjnych w przypadku awarii, pożaru 
i innych zagrożeń 

2. Wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów 
2.1. Wstęp 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słu-
żą ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów 
technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych pro-
ducentów pod warunkiem: 

• spełniania tych samych właściwości technicznych, 
• przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, 

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.2. Ogólne wymagania dotycz ące wła ściwo ści materiałów  

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników 
energii elektrycznej należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urzą-
dzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub 
jego upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według 
określonego systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację właściwości użytkowych z dokumentami odniesienia, takimi 
jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mię-
dzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Pol-
skich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpie-
czeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia 
Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, 

• wydał deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budow-
lanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeń-
stwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopusz-
czonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywi-
dualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnioną. 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod wa-
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runkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elek-
troenergetycznych w obiekcie budowlanym. 

2.3. Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-
nych). 

2.3.1. Przewody 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką 
ochronną do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do pod-
łoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tyn-
kiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

2.3.2. Osprz ęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi  - kable i przewody układane bezpośrednio 
na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy pod-
łogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprz ętem  (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wyko-
nane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tempera-
turze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze względu na wy-
trzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów  - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. 
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw 
sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych  - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich 
jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte 
lub zamykane). 
Puszki elektroinstalacyjne  mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, od-
gałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elek-
trycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują pło-
mienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe 
dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór ty-
pu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system monta-
żu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. 
W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co 
do ich wielkości: puszka sprzętowa  60 mm, sufitowa lub końcowa  60 mm lub 
60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa  70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czte-
rowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do 
montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowa-
nia osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
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Pozostały osprz ęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaci-
ski ochronne itp. 

2.3.3. Osprz ęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji natynko-
wych i natynkowo-wtynkowych: 

• łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 
bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane, 

• zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 
przekroju 1,0÷2,5 mm2, 

• obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub nie-
podtrzymujących płomienia, 

• podstawowe dane techniczne: 
� napięcie znamionowe: 250 V i częstotliwość 50 Hz, 
� prąd znamionowy: do 10 A, 
� stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
� stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.3.4. Gniazda wtykowe 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach natyn-
kowych i natynkowo-wtynkowych: 

• gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone 
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu 
za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych 

przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewo-

dów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju 
gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymu-
jących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 
• napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V i częstotliwości 50 Hz, 
• prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
• stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
• stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.3.5. Osprz ęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania 
opraw oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może 
być mniejszy od 1,5 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli 
przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elemen-
tów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów do robót 
monta żowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 



10 

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej, 

• są właściwie oznakowane i opakowane, 
• spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami od-

niesienia, 
• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i po-

wszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmo-
we wytyczne stosowania wyrobów. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materia-

łów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 
być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgod-
nie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach fo-
liowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, 
mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

2.5. Warunki przechowywania materiałów 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu, maszyn i narz ędzi 
3.1. Wstęp 

Do wykonania robót związanych z wykonaniem zadania należy używać sprzę-
tu sprawnego i zaakceptowanego przez Zamawiającego lub Inspektora nadzoru. 

4. Wymagania dotycz ące transportu 
4.1. Wstęp 

Wykonawcza jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków trans-
portu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Materiały i 
urządzenia przewożone środkami transportu powinny być skutecznie zabezpieczone 
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przed ich przemieszczaniem się i układane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez ich producentów. 

5. Wymagania dotycz ące wykonania robót 
5.1. Wstęp 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumenta-
cją projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykona-
nych robót. Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfi-
kacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2. Monta ż przewodów instalacji elektrycznej 

Zakres robót obejmuje: 
• przemieszczenie w strefie montażowej, 
• złożenie na miejscu montażu wg projektu, 
• wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i 

miejsc montażu osprzętu, 
• roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w 

podłożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przy-
kryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie 
we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwo-
rów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

• osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub 
wsporników, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

• montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu 
kabli i przewodów, 

• łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub 
przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłasz-
czenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

• łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek 
(lub przez kielichowanie), 

• puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) 
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

• przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, 

• koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 
• wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średni-

cy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji 
projektowej i specyfikacji układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 
wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 
wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mu-
szą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, 

• oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji lub 
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 
wytycznych), 

• roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: 
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zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu prze-
pustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

• przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000. 

5.3. Monta ż opraw o świetleniowych i osprz ętu instalacyjnego, 
urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepo-
trzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpie-
czonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga doty-
czy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowane-
go na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidło-
wość połączeń. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpo-
wiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno za-
pewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i łączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wypo-
sażeniem pomieszczenia. 

Położenie łączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym po-
mieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki spo-
sób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do 
prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izola-
cję będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie 
z planami instalacji i schematami. 

5.4. Instalacje poł ączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale poten-
cjał elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 
składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralne-
go ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiają-
cej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki . 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających ze-
wnętrzne obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy 
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
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6. Kontrola jako ści robót 
6.1. Kontrola jako ści robót 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
• zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
• stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji 

dotyczącej zastosowanych materiałów 
• pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami prze-

prowadzania badań 
• stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elek-

trycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorni-

ków energii elektrycznej, 
• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
• pomiarach rezystancji izolacji. 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych ba-
dań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. Użyte 
urządzenia pomiarowe winny mieć aktualne świadectwa wzorcowania. 

6.2. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i 
materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych 
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie speł-
niające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za 
nie mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres 
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. Przedmiar robót 
7.1. Przedmiar robót 

Przedmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz podaniu 
rzeczywistych ilości zużytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umo-
wą oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania 
uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą, a inspektorem 
nadzoru. Jednostką obmiarowi dla przewodów jest 1 m. Jednostką obmiarowi dla 
osprzętu i urządzeń jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru robót dokonuje wykonawca w 
sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar robót wykonawca 
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robót 
należy porównać z dokumentacją techniczno-kosztorysową w celu określenia ewen-
tualnych rozbieżności w ilości robót. 

8. Odbiór robót 
8.1. Wstęp 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach roboty podlegają na-
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stępującym etapom odbioru: 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi końcowemu, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót wykonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbiór będzie prze-
prowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty zgło-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Odbiorom robót częściowych - ulegających zakryciu podlegają następujące roboty: 

• odcinki zwodów pionowych ulegające zakryciu, 
• przewody ulegające zakryciu. 

8.3. Odbiór ko ńcowy 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowości do 
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika 
Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Budo-
wy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrol-
nych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 
oc-nie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyję-
tych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzu-
pełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru osta-
tecz-ego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakość wykonanych Robót w po-
szczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Pro-
jektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach kontraktowych. 

8.4. Dokumenty dla odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następu-
jące dokumenty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowo, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub za-
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mienne), 
• recepty i ustalenia technologiczne, 
• dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
• Dziennik Budowy, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST, 
• deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikaty zgodności wybudowanych 

materiałów zgodnie z ST, 
• pomiary kontrolne, 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 
W przypadku gdy wg komisji Roboty pod względem przygotowania dokumen-

tacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy ko-
misja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych dokumentacji „Odbiór ostateczny Robót”. 

8.6. Przekazanie do eksploatacji 

Obiekt (instalacja) może być przejęty do eksploatacji (w posiadanie) po prze-
kazaniu całości robót wykonanych na obiekcie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu 
usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń. 

Z chwilą przekazania instalacji Zamawiającemu (Użytkownikowi), odpowie-
dzialność za poprawną jej pracę będzie spoczywała na Użytkowniku (Właścicielu) 
instalacji. W ramach tej odpowiedzialności leży zagwarantowanie właściwej konser-
wacji i obsługi technicznej. 

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu (Użytkownikowi) nie 
zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek zgłoszonych przez 
Użytkownika w okresie trwania rękojmi tj. w okresie gwarancyjnym. 

8.7. Rękojmia i gwarancje 

Wykonawca zapewni gwarancje właściwego funkcjonowania urządzeń, które 
dostarczył i zainstalował, biorąc pod uwagę warunki fizyczne i klimatyczne miejsca. 

Wszystkie dostarczone urządzenia będą nowe i będą posiadać gwarancję. 
Gwarancja ta będzie obejmować wszystkie wady, zarówno zauważalne, jak i ukryte, 
zastosowanych materiałów, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i 
dobrego funkcjonowania instalacji, zarówno jako całości jak i poszczególnych części 
składowych. 

Każda gwarancja powinna być sporządzona na piśmie i powinna określać, co 
najmniej: 

• instytucję odpowiedzialną za wypełnienie warunków gwarancji, 
• datę rozpoczęcia obowiązywania gwarancji, 
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• termin obowiązywania gwarancji, 
• zakres odpowiedzialności objętej gwarancją. 

W miarę możliwości, wszystkie gwarancje powinny obowiązywać od tej samej 
daty. 

Wszystkie gwarancje producentów powinny być ważne przynajmniej przez 12 
miesięcy po skończeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie nie-
zbędne kroki, aby uzyskać ewentualne przedłużenie gwarancji od swoich dostawców. 
Jeśli producent sprzętu wydaje dłuższą gwarancję niż Wykonawca to gwarancja pro-
ducenta jest brana pod uwagę. 

Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie 

dostawy, które zleci swoim podwykonawcom. 
W przypadku uszkodzenia urządzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca 

(Użytkownik) niezwłocznie zawiadomi Wytwórcę i przedłoży protokół z badań i po-
miarów wykonanych przed włączeniem urządzenia do sieci, kartę gwarancyjną oraz 
opis przebiegu awarii i towarzyszących objawów. Do czasu przybycia delegowanego 
przez Wytwórcę (Dostawcę) personelu, albo upoważnienia Wykonawcy (Użytkowni-
ka) do przeprowadzenia drobnych napraw we własnym zakresie, nie należy dokony-
wać żadnych napraw. 

Wykonawca zobowiązuje się do zastąpienia, naprawy lub wymiany, na własny 
koszt, wszystkich części lub elementów uznanych za wadliwe, podczas okresu gwa-
rancji. 

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w poro-
zumieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót zo-
bowiązań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umow-
nych i odszkodowania. Mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy dotyczące 
rękojmi, kar umownych i odszkodowań oraz ewentualne szczegółowe zapisy zawarte 
w umowie na wykonanie robót 

9. Warunki płatno ści 
9.1. Warunki płatno ści 

Zgodnie z zawartą umową o wykonanie robót. 

10. Dokumenty odniesienia 
Normy: 
PN – 91/E – 050009 
PN – IEC 60364 – 2000 
PN – IEC 60364 4-4-4-41 
PN – IEC 60364 – 5 – 52 
PN-83/E-06305 
 
Ustawy: 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 92, poz. 881). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z Póz. Zmianami). 

 
Rozporządzenia: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szcze-
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gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. 
Nr 75, poz. 664). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dzien-
nika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawie-
rającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 
2002 r. Nr 108, Poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syste-
mów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jed-
nostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów 
budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


