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1. Czesé ogolna
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)
dla branzy elektrycznej jest okreslenie zakresu i sposobu wykonania robo6t budowla-
nych elektroinstalacyjnych, a takze okreslenie wymagan jakos$ciowych odnosnie sto-
sowanych przy realizacji zaméwienia materiatdbw i wyboru, jak rowniez jakosci wyko-
nania rob6t zwigzanych z realizacjg zadania pod tytutem ,Zasilania weztoéw cieplnych
przy:

» ulicy Pradzynskiego 20, nr dziatki 4/12, czesc¢ dziatki 4/12 AM-11 obreb Potu-
dnie,

gdzie Inwestorem jest Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszka-
nia Sp. z 0.0. mieszczgcej sie przy ulicy Mikotaja Reja 53-55, 50-343 Wroctaw.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) stanowi do-
kument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres rob6t obj etych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonywania i od-
bioru robot zwigzanych z:
» uktadaniem przewodow elektrycznych,
* montazem opraw, osprzetu, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej,
wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich
czynnos$ci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
» kompletowaniem wszystkich materiatdbw potrzebnych do wykonania podanych
wyzej prac,
* wykonaniem zabezpieczen przeciwpozarowych,
* wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podioza (w
szczegolnosci montaz elementdéw osprzetu instalacyjnego itp.),
» uflozeniem wszystkich materiatow w sposéb i w miejscu zgodnym z dokumen-
tacjg techniczng,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
elementow wyznaczonych w dokumentacii,
* wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli i przewoddw,
* przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z od-
powiednimi normami, a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespo6t cech wymaganych dla pro-
cesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametréw technicznych, ja-
kosci, wymogéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do na-
zewnictwa, symboliki, znakow i sposobéw oznaczania, metod badan i préb oraz od-
bioréw i rozliczen.
Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ dane wyrobu do okre-



Slonego obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan pod-
stawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja wia sciwo sci uzytkowych - dokument w formie oswiadczenia wydany
przez producenta, stwierdzajgcy zgodnosc¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi
aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla
danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodno s$ci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnosé¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi akta-
mi prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla ba-
danego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewodzgcy, wchodzacy w skiad instala-
cji elektrycznej lub urzadzenia, ktdory w warunkach normalnej pracy instalacji elek-
trycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (prze-
wody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyrbwnawcze - elektryczne potgczenie czesci przewodzacych dostep-
nych lub obcych w celu wyrbwnania potencjatu.

Przewody - materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow, impul-
sow elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprz et instalacyjny do przewodow - zespdt materiatdw dodatkowych, stosowa-
nych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku
awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggébw réwnole-
gtych przewodow itp.

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzy-
stania energii elektryczne,;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania ener-
gii elektrycznej w inng forme energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnos$ci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadze-
nia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa o swietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymo-
cowania i potgczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet sSwiatta, ochro-
ny zrodet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony srodowiska przed szkodli-
wym dziataniem zrodia swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wkasciwe umiejscowienie i bez-
pieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu
pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

Stopie n ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony
przed dotykiem elementOw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat
statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazow, a ktdrg zapewnia odpowied-
nia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementow potgczonych posrednio lub bez-
posrednio ze zrodiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przeteze-
niem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych przewodow
elektrycznych. W skfad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasi-
lania w energie (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podto za - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,



uktadaniem kabli i przewoddéw majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamoco-
wania zgodnie z dokumentacjg. Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce
grupy czynnosci:

* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

» kucie bruzd i wnek,

» o0sadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

* montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

* montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,

szynoprzewodow,

* montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

* oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czesé dost epna - przewodzgca czes¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedgca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (ij. takiego, na ktorym
cztowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze sie znalez¢ bez korzystania ze
Ssrodkdw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej pracy
nie jest pod napieciem, jednak moze sie pod nim znalezé w momencie zakidcenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow,
charakterystyk lub ukiadu pracy urzagdzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu,
uszkodzenia izolacji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub
urzgdzen, do ktérego dostep posiadajg jedynie osoby upowaznione.
Napiecie dotykowe Ud ( zrodtowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sie przy
zwarciu doziemnym pomiedzy przewodzgcg czescig, ktora moze by¢ (nie jest) do-
tknieta przez czlowieka a miejscem na ziemi, na ktérym znajdujg sie stopy.
Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw
w czesci dostepnej, na ktorych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie np. na pan-
cerzu metalowym kabla.
Ziemia odniesienia - miejsce w ktdrym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej
réznicy potencjatow pomiedzy dwoma dowolnymi punktami.
Przewdd uziemiaj gcy - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umiesz-
czony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym srodowisku znajdu-
je.
Uziemienie - zespot srodkow i urzgdzen stuzgcych potgczeniu przewodzgcej czesci
z ziemig poprzez odpowiednig instalacje.
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej po-
wierzchni styku w celu zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wyste-
powac jako:

* naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

* sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przy-
padku braku mozliwosci lub nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sie uziomy
sztuczne. Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:

» stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowa-

na,

* miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana.
Przygotowanie podio za - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwo-
dow lub elementéw instalacji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwosci
utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza sie tu nastepujgce grupy czynno-
ci:

* wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,



kucie bruzd,

osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

montaz uchwytow i zaciskOw drutu, tasmy, bednarki a takze elementéw, ktore
majg by¢ chronione np. czesci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbior-
czych, masztow itp.

Ochrona wewn etrzna - zespoét dziatan i urzagdzen zapewniajgcy bezpieczeAstwo i
ochrone przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujgcym sie w budyn-
ku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzgdzen i
elementow metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub sto-
sowanie dodatkowych srodkéw ochrony.

1.5.

Okre $lenia wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgod-

nos$¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspek-
tora nadzoru.

1.6.

Dokumentacja robot monta zowych

Dokumentacje robét montazowych elementdw instalacji elektrycznej stanowia:
projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004
r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (obligatoryjne w przypadku
zamowien publicznych), sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra In-
frastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
biorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczgce stoso-
wania wyrobow,

protokoty odbiorow czesciowych, koncowych oraz robot zanikajgcych i ulega-
jacych zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budow-
lane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami).

Montaz elementéw instalacji elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie do-

kumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét montazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamowienia.



1.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ wszystkich przepisow doty-
czacych ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet
przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyj-
nych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru
i innych zagrozen

2. Wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materialdw
2.1. Wstep

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatow przywotane w specyfikacji stu-
zg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych pro-
ducentéw pod warunkiem:

» spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,
* przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.2. 0Ogo6lne wymagania dotycz gce wia $ciwo $ci materiatow

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elektrycznych i odbiornikow
energii elektrycznej nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urza-
dzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub
jego upowazniony przedstawiciel:

e dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

* wydat deklaracje wtasciwosci uzytkowych z dokumentami odniesienia, takimi
jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Mie-
dzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Pol-
skich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpie-
czehstwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia
Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

» oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowig-
zujgcymi przepisami,

» wydat deklaracje wiasciwosci uzytkowych z uznanymi regutami sztuki budow-
lanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskg
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczen-
stwa,

» wydal oswiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopusz-
czonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywi-
dualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod wa-



runkiem posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elek-
troenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.3. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicz-
nych).

2.3.1.Przewody

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg
ochronng do uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do pod-
loza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tyn-
kiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.
Jako materialy przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, przy czym dla
przekroju zyt do 10 mm2 nalezy stosowac¢ obowigzkowo przewody miedziane.

2.3.2.0sprz et instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i ostony kraw edzi - kable i przewody uktadane bezposrednio
na podiodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy pod-
logowe).

Rury instalacyjne wraz z osprz etem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wyko-
nane z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasadg jest uzywanie
materiatdbw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapal-
nych, ktore nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej tempera-
turze gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny byc¢
odporne na temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wy-
trzymatos¢, wymagajg stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajgcym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np.
paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw
sztucznych (niektore elementy mogg by¢ wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich
jak rury instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte
lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne  mogg by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do
montazu gniazd i tgcznikow instalacyjnych, wystepujg jako tgczace, przelotowe, od-
gatezne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatdbw o wytrzymaitosci elek-
trycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg pto-
mienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe
dla cztowieka, jednoczesnie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor ty-
pu puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. Ze wzgledu na system monta-
Zzu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podtogowe.
W zaleznoéci od przeznaczenia puszki muszg spetniaé nastepujgce wymagania co
do ich wielkosci: puszka sprzetowa [1 60 mm, sufitowa lub koncowa [ 60 mm lub
60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa [1 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czte-
rowejsciowa dla przewodow o przekroju zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do
montazu gniazd i fgcznikow instalacyjnych powinny by¢ przystosowane do mocowa-
nia osprzetu za pomocg ,pazurkow" i / lub wkretow.



Pozostaly osprz et - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyréznic¢
mozna kilka grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztgczki i szyny, zaci-
ski ochronne itp.

2.3.3.0sprz et instalacyjny

tgczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji natynko-
wych i natynkowo-wtynkowych:
* {gczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu (Scianie) za pomocg wkretow lub przyklejane,
» zaciski do tgczenia przewoddéw winny umozliwia¢é wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm2,
obudowy tgcznikdbw powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych lub nie-
podtrzymujgcych ptomienia,
podstawowe dane techniczne:
napiecie znamionowe: 250 V i czestotliwos¢ 50 Hz,
prad znamionowy: do 10 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.3.4.Gniazda wtykowe
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Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach natyn-
kowych i natynkowo-wtynkowych:

* gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone

w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu

za pomocg wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych
przewodow, w tym do poditgczenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewo-
dow o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju
gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymu-
jacych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

* napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V i czestotliwosci 50 Hz,
* prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

» stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

» stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.3.5.0sprz et oswietleniowy

Wypusty sufitowe i Scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania
opraw oswietleniowych, przy czym przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze
by¢ mniejszy od 1,5 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢ mniejsze od 750 V jesli
przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elemen-
tow budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.4. Warunki przyj ecia na budow ¢ materiatbw do robdt
monta zowych

Wyroby do rob6t montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujgce warunki:



* sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji technicznej,

* sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

* spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami od-
niesienia,

* producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych prefabrykatow réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmo-
we wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobdéw i materia-
low nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgod-
nie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie
.B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewodow producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).

Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy o$wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym
nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach fo-
liowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem,
mrozem oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegélnosci kable i przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie
,B") lub w krgzkach (oznaczenie ,K"), kohce przewoddéw producent zabezpiecza
przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametrow (ciggtos¢ zyt, przekrgj).
Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywac¢ w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno
by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu, maszyn i narz edzi
3.1. Wstep

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem zadania nalezy uzywac sprze-
tu sprawnego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycz gce transportu
4.1. Wstep

Wykonawcza jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow trans-
portu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Materialy i
urzgdzenia przewozone srodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone
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przed ich przemieszczaniem sie i ukladane zgodnie z warunkami transportu wyda-
nymi przez ich producentow.

5. Wymagania dotycz ace wykonania robot

5.1.

Wstep

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumenta-

cja projektowg i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakos¢ wykona-
nych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfi-
kacji oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2.

Monta z przewodéw instalacji elektryczne;

Zakres rob6t obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,

zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i
miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przy-
kry¢ kanatdéw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie
we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwo-
row w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub
wspornikéw, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym podtozu elementdéw osprzetu instalacyjnego do montazu
kabli i przewodow,

luki z rur sztywnych nalezy wykonywaé¢ przy uzyciu gotowych kolanek lub
przez wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptasz-
czenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

lgczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek
(lub przez kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna)
krawedz po otynkowaniu sciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na giebokos¢ do 5 mm,
wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o sredni-
cy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowej i specyfikacji uktadanie (montaz) kabli i przewoddéw zgodne z ich
wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej. W przypadku tatwosci wciggania kabli i przewodéw,
wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mu-
szg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji lub
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich
wytycznych),

roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak:
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zaprawianie bruzd, naprawa scian i stropdw po przekuciach i osadzeniu prze-
pustéw, montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

* przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o swietleniowych i osprz etu instalacyjnego,
urzgdzen i odbiornikbéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robo6t, aby unikng¢ niepo-
trzebnych zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowac¢ wkretami zabezpie-
czonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga doty-
czy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikbw energii elektrycznej montowane-
go na scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidto-
wos¢ potgczen.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpo-
wiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno za-
pewniac¢ niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i tgczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujgcy z wypo-
sazeniem pomieszczenia.

Potozenie tgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym po-
mieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgczaé w taki spo-
séb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do
prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zytg przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izola-
cje bedgcag kombinacjg barwy zielonej i zolte|.

Typy opraw, trasy przewodOw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie
z planami instalacji i schematami.

5.4. Instalacje pot aczen wyrownawczych

Dla uziemienia urzgdzen i przewodow, na ktérych nie wystepuje trwale poten-
cjat elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta
sklada sie z potgczenia wyrownawczego: gtdbwnego (gtdwna szyna wyrownawcza),
miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewod wyréwnawczy.
Potgczenia wyrownawcze gtdbwne i miejscowe nalezy wybraé tgczac przewody
ochronne z czes$ciami przewodzgcymi innych instalaciji.

Do gtébwnej szyny uziemiajgcej podigczyc¢ rury cieptej i zimnej wody, centralne-
go ogrzewania itp., sprowadzajgc je do wspolnego punktu - gtdwnej szyny uziemiaja-
cej.

W przypadku niemoznosci dokonania potgczenia bezposredniego, pomiedzy
elementami metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potgczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasilajgcych ze-
wnetrzne obwody oswietleniowe nalezy stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronne,;.
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6. Kontrola jako $ci robot
6.1. Kontrola jako $ci robot

» zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
* zgodnosci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,
» stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentaciji
dotyczgcej zastosowanych materiatow
» pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami prze-
prowadzania badan
» stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
» sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujgcych w danej instalaciji,
» poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elek-
trycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
* poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiorni-
kéw energii elektrycznej,
* poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,
* pomiarach rezystancji izolacji.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych ba-
dan zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. Uzyte
urzgdzenia pomiarowe winny miec aktualne $wiadectwa wzorcowania.

6.2. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami i
materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych
w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spet-
niajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uznaé¢ wade za
nie majgcag zasadniczego wptywu na jakosc funkcjonowania instalacji i ustali¢c zakres
i wielkos¢ potrgcen za obnizong jakos$¢.

7. Przedmiar robot
7.1. Przedmiar robot

Przedmiar robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci zuzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umo-
wg oraz ewentualne dodatkowe i nieprzewidziane, ktorych koniecznos¢ wykonania
uzgodniona bedzie w trakcie trwania robdét pomiedzy wykonawcg, a inspektorem
nadzoru. Jednostkg obmiarowi dla przewodow jest 1 m. Jednostkg obmiarowi dla
osprzetu i urzagdzen jest 1 sztuka (1 komplet). Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w
sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzgdzony obmiar robét wykonawca
uzgadnia z inspektorem nadzoru w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru robot
nalezy porownac¢ z dokumentacjg techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewen-
tualnych rozbieznosci w ilosci robét.

8. Odbidr robot
8.1. Wstep

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach roboty podlegajg na-
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stepujgcym etapom odbioru:
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi korncowemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robo6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Budowy. Odbior bedzie prze-
prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgto-
szenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Odbiorom robét czesciowych - ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

» odcinki zwodow pionowych ulegajgce zakryciu,

* przewody ulegajgce zakryciu.

8.3. Odbidr ko ncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosci do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Budo-
wy.

Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrol-
nych. Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
oc-nie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.
W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzu-
petniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru osta-
tecz-ego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jako$¢ wykonanych Robot w po-
szczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Pro-
jektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eks-
ploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach kontraktowych.

8.4. Dokumenty dla odbioru ko Acowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Za-
mawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepu-
jace dokumenty:

» Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowo, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu,
» Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub za-
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mienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
» dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
» Dziennik Budowy,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie

z ST,

» deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wybudowanych
materialdw zgodnie z ST,

e pomiary kontrolne,

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

W przypadku gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumen-
tacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wy-
konawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy ko-
misja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych dokumentaciji ,Odbi6r ostateczny Robot”.

8.6. Przekazanie do eksploatacji

Obiekt (instalacja) moze by¢ przejety do eksploatacji (w posiadanie) po prze-
kazaniu catosci rob6t wykonanych na obiekcie po odbiorze kohcowym i stwierdzeniu
usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

Z chwilg przekazania instalacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi), odpowie-
dzialnos¢ za poprawng jej prace bedzie spoczywata na Uzytkowniku (Wiascicielu)
instalacji. W ramach tej odpowiedzialnosci lezy zagwarantowanie witasciwej konser-
wacji i obstugi techniczne;.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajgcemu (Uzytkownikowi) nie
zwalnia Wykonawcy od usuniecia ewentualnych wad i usterek zgtoszonych przez
Uzytkownika w okresie trwania rekojmi tj. w okresie gwarancyjnym.

8.7. Rekojmia i gwarancje

Wykonawca zapewni gwarancje whasciwego funkcjonowania urzgdzen, ktére
dostarczyt i zainstalowat, biorgc pod uwage warunki fizyczne i klimatyczne miejsca.
Wszystkie dostarczone urzgdzenia bedg nowe i bedg posiada¢ gwarancje.
Gwarancja ta bedzie obejmowaé wszystkie wady, zarowno zauwazalne, jak i ukryte,
zastosowanych materiatdw, oraz wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa jak i
dobrego funkcjonowania instalacji, zaréwno jako catosci jak i poszczegoélnych czesci
sktadowych.
Kazda gwarancja powinna by¢ sporzadzona na pismie i powinna okreslac, co
najmniej:
* instytucje odpowiedzialng za wypetnienie warunkéw gwaranciji,
» date rozpoczecia obowigzywania gwaranciji,
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» termin obowigzywania gwaranciji,
» zakres odpowiedzialnosci objetej gwarancja.

W miare mozliwosci, wszystkie gwarancje powinny obowigzywac od tej same;j
daty.

Wszystkie gwarancje producentéw powinny by¢ wazne przynajmniej przez 12
miesiecy po skonczeniu prac wykonawczych. W tym celu Wykonawca podejmie nie-
zbedne kroki, aby uzyska¢ ewentualne przedtuzenie gwarancji od swoich dostawcow.
Jesli producent sprzetu wydaje dtuzszg gwarancje niz Wykonawca to gwarancja pro-
ducenta jest brana pod uwage.

Okres gwarancyjny na wykonane roboty zostanie ustalony w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie
dostawy, ktére zleci swoim podwykonawcom.

W przypadku uszkodzenia urzgdzenia w okresie gwarancyjnym Wykonawca
(Uzytkownik) niezwtocznie zawiadomi Wytworce i przedtozy protokot z badan i po-
miaréw wykonanych przed wigczeniem urzgdzenia do sieci, karte gwarancyjng oraz
opis przebiegu awarii i towarzyszgcych objawow. Do czasu przybycia delegowanego
przez Wytworce (Dostawce) personelu, albo upowaznienia Wykonawcy (Uzytkowni-
ka) do przeprowadzenia drobnych napraw we wtasnym zakresie, nie nalezy dokony-
wac zadnych napraw.

Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na wkasny
koszt, wszystkich czesci lub elementow uznanych za wadliwe, podczas okresu gwa-
rancji.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w poro-
zumieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zo-
bowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umow-
nych i odszkodowania. Majg zastosowanie ogoélne obowigzujgce przepisy dotyczgce
rekojmi, kar umownych i odszkodowan oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte
w umowie na wykonanie robot

9. Warunki ptatno sci
9.1. Warunki ptatno $ci

Zgodnie z zawartg umowg o wykonanie robot.
10. Dokumenty odniesienia

Normy:

PN - 91/E — 050009

PN — IEC 60364 — 2000
PN — IEC 60364 4-4-4-41
PN — IEC 60364 — 5 — 52
PN-83/E-06305

Ustawy:
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 881).
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z P6z. Zmianami).

Rozporzadzenia:
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szcze-
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gotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonal-
no-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r.
Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dzien-
nika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawie-
rajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z
2002 r. Nr 108, Poz. 953 z pbzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow Deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu zna-
kowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie syste-
mow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jed-
nostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych Oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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