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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ]

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczgace wykonania i odbioru robot
w ramach projektu ,Budowa instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej wraz z
nowymi zrédtami ciepta w budynku mieszkalnym przy ul. Obornickiej 75”, 50-001 Wroctaw, dz. ewid.
nr 79/1, AM - 12, obreb Roézanka.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w punkcie II.
ll. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot zawartych w specyfikacji technicznej obejmuje:
1. Dla zrodia ciepta:
demontaz istniejgcych urzgdzen zrodta ciepta;
montaz urzadzen i armatury nowego zrodta ciepta;

montaz instalacji nowego zrédta ciepfta;

v
v
v
v ptukanie instalacji;
v préby cisnieniowe;
v’ izolowanie instalacji;
v’ prace budowlano - wykonczeniowe.
2. Dla instalacji wewnetrznej gazu:
v demontaz istniejgcej instalacji;
v' montaz nowej instalaciji;
v' montaz przyboréw i armatury;
v préby cisnieniowe;
v’ prace wykonczeniowe.
3. Dlainstalacji centralnego ogrzewania:
montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania;
montaz grzejnikéw i armatury;
ptukanie instalaciji;
préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

AN NI N N NN

prace wykonczeniowe.

4. Dla instalacji wodociggowej:

demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej;

montaz nowej instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej;
ptukanie instalaciji;

préby cisnieniowe;

izolowanie instalaciji;

AN NI N N NN

prace wykonczeniowe.
Ill. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszgce polegajg na wykonaniu przejs¢ przewodow instalacji przez przegrody budowlane.
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IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v organizacja robot budowlanych — prace wewnatrz budynku;
zabezpieczenia interesdw 0so6b trzecich — teren niedostepny dla oséb trzecich;
ochrona srodowiska — nie dotyczy

warunki bezpieczenstwa pracy — prace nie stanowig zagrozenia dla zycia;

SRR NERN

zaplecze dla potrzeb Wykonawcy — inwestor ma za zadanie udostepni¢ Wykonawcy miejsce
sktadowania materiatéw i urzgdzen;

v' warunki dotyczgce organizacji ruchu — nie dotyczy;

v ogrodzenia — nie dotyczy;

v’ zabezpieczenia chodnikéw i jezdni — nie dotyczy.
V. NAZWY | KODY ROBOT

v/ 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe
v/ 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach
v/ 45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych
oraz roboty sanitarne
Instalacja zrodta ciepta:
v' 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach;
v/ 45321000-3 - Izolacja cieplna;
v 45331000-6 — Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Instalacja wewnetrzna gazu:
v' 45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach;
v' 45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe
Instalacja centralnego ogrzewania:
v' 45321000-3 - Izolacja cieplna;
v' 45331000-6 — Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
v 45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania;
v 44621100-0 — Grzejniki;
v’ 44621000-9 — Grzejniki i kotty grzewcze.
Instalacja wodociggowa:
v' 39370000-6 — Instalacje wodne;
v/ 45321000-3 — Izolacja cieplna.

VI. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem az do zakohczenia i odbioru koncowego robdt, utrzymania bezpiecznych
warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu osdéb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz

zabezpieczenia Placu Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do



zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeh w remontowanym obiekcie, istniejgcych urzadzen

technicznych lub pomieszczeh nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla

bezpiecznego wykonywania roboét zaklada sie staly nadzér Kierownika Robét jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.

VII. INSTALACJA ZRODLA CIEPLA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalaciji.

Cisnienie _robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalaciji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwor substancji zapobiegajgcych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robaét.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis

do Izby zawodowe;j.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewoddéw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodoéw z
zaworem odcinajgcym te instalacje od zrédta ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

Instalacja ciepta technologicznego — zespét urzadzen, elementédw i przewoddw stuzgcych do

rozdziatu i rozprowadzenia czynnika grzejnego do poszczegdlnych zespotdw wentylacji i
klimatyzaciji.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzernh wodna

nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktorej

krazenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Inzynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez

Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
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Izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddw, armatury i urzadzenh, ograniczajgca straty

przesytanego lub magazynowanego ciepta.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzeh cieplnych rur instalacyjnych.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggéw, ktérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktorej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6ét urzagdzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegdlne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robaot.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez

Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Pompa — urzadzenie wytwarzajgce roznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje

lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robaét.

Regulator pogodowy — urzgdzenie automatycznie sterujgce pracg kotta lub innego urzgdzenia

zaleznie od temperatury zewnetrznej.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposob optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametréw granicznych (dopuszczalnych).
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v’ Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

v Urzadzenia zabezpieczajgce — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

v Wezel cieplny — potgczone ze sobg urzadzenia lub instalacje stuzgce do zmiany rodzaju lub
parametréw nosnika ciepta dostarczanego z przytacza oraz regulacji ilosci ciepta
dostarczanego do instalacji odbiorczych.

v' Zadanie budowlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é

konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkgciji taktyczno-technicznych.

v’ Zrédio ciepta — zespdt urzadzen lub instalaciji stuzacy do wytwarzania ciepta.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Zaprojektowana max. moc kazdego z kottéw wynosi: 24 kW. Kazdy z kottdbw musi byé¢
wyposazony w naczynia przeponowe. Podgrzew C.W.U. w priorytecie.
Kotly gazowe, dwufunkcyjne zostaty umieszczone w:

a. parter

mieszkanie nr 1 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,40 kW
e C.W.U.-21,00 kW

— mieszkanie nr 2 - kociot umieszczony w kuchni,
C.0.-1,55 kW
e CW.U.-1575kwW

— mieszkanie nr 3 - kociot umieszczony w kuchni,
e C.0.-0,99 kW
e CW.U.-1575kwW

mieszkanie nr 4 - kociot umieszczony w kuchni,
e C.O.-1,10kwW
e C.W.U.-15,75 kW
b. I pietro
— mieszkanie nr 5 - kociot umieszczony w kuchni,
e C.O.-1,18kW
e C.W.U.-21,00 kW
— mieszkanie nr 6 - kociot umieszczony w kuchni,
e C.0.-139kw
e C.W.U.-21,00 kW
— mieszkanie nr 7 - kociot umieszczony w kuchni,
e C.O.-119kwW
e C.W.U.-21,00 kW

— mieszkanie nr 8 - kociot umieszczony w kuchni,



e C.O.-1,24kW

e C.W.U.-15,75kw
c. | pietro

— mieszkanie nr 9 - kociot umieszczony w kuchni,

e C.O0.-1,98kwW

e C.W.U.-21,00 kW

— mieszkanie nr 10 - kociot umieszczony w kuchni,

e C.O.-221kW

e C.W.U.-21,00 kW

Obliczenia mocy pomieszczen wykonano w oparciu o program OZC -Therm.

Rure odprowadzajaca kondensat z kotla gazowego, nalezy podigczyé do najblizszego
pionu kanalizacyjnego.

Moc maksymalng potrzebng do podgrzewu C.W.U. dla jednego przyboru o najwiekszym
wyptywie normatywnym; do obliczen przyjeto temp. wody sieciowej: 10°C, temperatura
docelowa CWU: 35°C.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréow Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,

projektowane kotly nie beda znaczaco wplywaé na srodowisko.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Akceptacja zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego Zrodta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania
odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacije.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatbw pochodzgcych
z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac¢ z rur stalowych czarnych, typ $redni
wg PN-80/H-74219 fgczonych za pomocg spawania na styk, potgczenia na gwint z uszczelnieniem
nitkami konopnymi nasyconymi pastg niewysychajgcg przed armaturg oraz urzgdzeniem gazowym

(kottem, kuchenka).



Pomieszczenia, w ktérych zainstalowano kotlty gazowe powinny posiada¢ sprawnie dziatajgcg
wentylacje grawitacyjng. Pomieszczenia kottéw powinny by¢ wysokosci min. 1,9 m. Kotty z zamknietg
komorg spalania pobiera¢ bedg powietrze z zewnatrz za pomocg kanalu @125. Spaliny
odprowadzane bedg z kotta za pomocg komina @80, kominy kottébw wyprowadzi¢ ponad dach,
zgodnie z rysunkami. W przypadku wspoélnego systemu spalinowo - powietrznego dla dwoéch kottow,
analogicznie @140 oraz @225. W kazdym z pomieszczen, w ktérym umieszczono zrédia ciepta,
przewidziano kratke wyciggowa @ 160mm, ktorag nalezy umiesci¢ pod stropem i wyprowadzi¢ ponad

dach. Uwaga! Przed przystgpieniem do montazu kanatéw wentylacyjnych oraz spalinowych, nalezy

sprawdzi¢ mozliwos¢ przejScia odcinkiem pionowym na dach. Nastepnie rozebra¢ stropy w

wyznaczonych miejscach, wzmocni¢ je w obrebie powstatych otwordéw, na koncu uzupetni¢ przestrzen
otworu wetng mineralng, zabezpieczy¢ do REI120 np. piankg ognioochronng.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane instalacji jak: przewody, podpory, uchwyty itp.
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy wykonywaniu zabezpieczen antykorozyjnych obowigzuje
zasada, ze malowanie podktadowe wykonuje sie na warsztacie, na montazu nalezy wykonywac
malowanie podktadowe uzupetniajgce oraz malowanie wiasciwe. Przed przystgpieniem do malowania
nalezy rurociggi w czasie przygotowania warsztatowego oczysci¢ zgodnie z normg PN-ISO 8501-
1:1996 a nastepnie zabezpieczy¢ przeciw korozji przez malowanie.

Wymagang tgczng grubosc¢ powtoki malarskiej wykonaé zgodnie z zaleceniem producenta farby

Projektowana armatura powinna by¢é dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktoérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odl. 2 cm na parterze, w piwnicy w odl. 3 cm
od tynku, mocujac je hakami co 2,0 do 3,0 m. Przejscia przez sciany i stropy wykona¢ w rurach
ochronnych o dwie srednice wigkszych od rury przewodowej. Przestrzeh uszczelni¢ elastycznym nie
powodujgcym korozji szczeliwem. Spadek przewoddéw 0,4% utrzymac w kierunku doptywu gazu,
piondéw lub przyboréw. Rury instalacji gazowej w tych miejscach (przed natozeniem rur ochronnych)
nalezy pomalowac farbg podktadowsg, a nastepnie dwukrotnie olejng w kolorze zéttym. Rury ochronne
w $cianach powinny wystawa¢ po min. 3 cm z kazdej strony $ciany. Poziome odcinki instalaciji
gazowej uktada¢ w odlegtosci 0,1m powyzej innych przewoddw instalacyjnych. W miejscach przejsé
przez mury nie wolno stosowa¢ zadnych potgczeh. Przejécia instalacji gazowej przez kanaty
wentylacyjne lub spalinowe jest niedopuszczalne.

Kociot grzewczy musi spetnia¢ wymogi wynikajgce z PN-87/M-35350. Kotly grzewcze
niskotemperaturowe gazowe.

Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowa¢ na poziomym odcinku przewodu zawor

kulowy odcinajacy oraz filtr do gazu. Przed kazdg kuchenkg gazowg zamontowac¢ zawdr odcinajacy.



Wszystkie istniejgce piecie kaflowe znajdujace sie w mieszkaniach nr 6 i nr 8(1 Pietro), istniejaca

kuchnia weglowa w mieszkaniu nr 4(Parter) oraz istniejacy piec weglowy w mieszkaniu nr 10 zgodnie

Z czescig rysunkowg podlegajg usunieciu z lokali.(fgcznie 4 szt.)

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz

konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz

oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze.

VIII. INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

AN

<

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie _robocze — cisnienie wystepujgce w sieci gazowej w normalnych warunkach

roboczych.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzeh i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Fizyczny punkt pomiarowy — fizyczne miejsce zainstalowania na sieci urzgdzen pomiarowych.

Gazomierz — urzgdzenie pomiarowe wyposazone w kurek kulowy oraz mierzace przeptyw
gazu w ms, zainstalowane przed pierwszym urzadzeniem w instalacji.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja gazowa — urzgdzenia gazowe potgczone przewodami, zasilane z sieci gazowej,

znajdujgce sie na terenie i w obiekcie odbiorcy. Granicg instalacji jest kurek gtéwny na
przytgczu gazowym.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.

Kurek gtéwny — urzgdzenie stuzgce do zamykania i otwierania przeptywu gazu z przytgcza do
instalacji gazowe;.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi

zwyczajowo dla danego typu robaot.
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v Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcoéw, a takze wszelki inny personel
pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s6b.

v’ Urzadzenia alarmowe — urzadzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

v Urzadzenia_kontrolno-pomiarowe — urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdine

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.
2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

W ramach wykonania instalacji gazowej zainstalowane beda nastepujace przybory:

— kociot gazowy co. dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania o0 mocy 24 kW - 10 szt.
— istniejgca kuchnia 4- palnikowa o0 mocy 8 kW - 10 szt.

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa obejmuje doprowadzenie gazu do dwufunkcyjnych
kottdw o mocy 24 kW kazdy, pracujgcych na potrzeby centralnego ogrzewania i CWU. Praca kotta
niezalezna od poboru powietrza potrzebnego do spalania gazu z pomieszczenia (kociot z zamknietg
komorg spalania).

Przed przyborami zamontowac¢ kurki kulowe do gazu.

Gazomierze montowaé w miejscach wskazanych na rysunkach.

Gazomierz potgczyé z instalacjg w sposdb umozliwiajgcy dogodny montaz i demontaz.

Kociot grzewczy musi spetnia¢ wymogi wynikajgce z PN-87/M-35350. Kotly grzewcze
niskotemperaturowe gazowe.

Instalacja gazowa ma spetniaC wymogi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/2002
poz.690 z pdzniejszymi zmianami).

Wszystkie istniejgce piecie kaflowe znajdujgce sie w mieszkaniu nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 (Parter), w
mieszkaniu nr 5, nr 6, nr 7, nr8 (I pietro) oraz w mieszkaniu nr 9 i nr 10 (Il pietro) zgodnie z czescig
rysunkowg podlegajg usunieciu z lokali.(fgcznie 10 szt.)

Dopuszcza si¢ uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentédw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy wykonac z rur stalowych czarnych, typ sredni

wg PN-80/H-74219 tgczonych za pomocg spawania na styk, potgczenia na gwint z uszczelnieniem
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nitkami konopnymi nasyconymi pastg niewysychajgcg przed armaturg oraz urzgdzeniem gazowym
(kottem, kuchenka).

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj roboét, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody w budynku nalezy uktada¢ nad tynkiem w odl. 2 cm na parterze, w piwnicy w odl. 3
cm od tynku, mocujac je hakami co 2,0 do 3,0 m. Spadek przewoddéw 0,4% utrzymac¢ w kierunku
doptywu gazu, pionéw lub przyboréow. Przewody uktada¢ nalezy natynkowo po wierzchu $cian i
stropéw, zachowujgc szczegoélny nacisk na wyglad i stabilno$¢ formy instalac;ji.

Przejscia przez sciany i stropy wykonac¢ w rurach ochronnych o dwie $rednice wiekszych od
rury przewodowej. Przestrzen uszczelni¢ elastycznym nie powodujgcym korozji szczeliwem. Tuleja
ochronna powinna by¢ dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o
okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu przez przegrode poziomg. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci mierzgc w $wietle przewodéw bez izolacji co
najmniej:

— 15 cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad

tymi przewodami;

— 15 cm od poziomych przewoddéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi przewodami;

— 10 cm od pionowych przewodéw instalacji c.o. oraz wod-kan;

— 20 cm od przewoddw telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;

— 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej
umieszczajgc je nad puszkami;

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych (wytgcznikéw, bezpiecznikow tgcznikow,
gniazd wtykowych itp.) jezeli nie sg umieszczone we wnekach oddzielonych od siebie
przegrodg z materiatow niepalnych.

Kompensacje rurociggdéw wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Przewody instalacji gazowej mogg krzyzowac sie i mogg by¢ prowadzone wzdtuz przewodow
instalacji elektrycznej bez dodatkowych zabezpieczeh, lecz powinny byé umieszczone nad
przewodami instalacji elektrycznej.

Od wymiaréw okreslonych powyzej dopuszcza si¢ tolerancje wielkosci 5%.

Przed kazdym kottem gazowym nalezy zamontowa¢ na poziomym odcinku przewodu zawor
kulowy odcinajacy oraz filtr do gazu. Przed kazdg kuchenkg gazowg zamontowaé zawdr odcinajacy.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge
oraz konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalaciji

oraz oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
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Urzgdzenie gazowe nalezy tgczy¢ na state z przewodami instalacji gazowej. Kurek odcinajgcy
doptyw gazu do urzadzenia nalezy umiesci¢ w/g projektu. Kotty wiszgce nalezy instalowaé w
odlegtosci co najmniej 0,3 m od $cian z materiatéw palnych nie ostonietych tynkiem. Pomieszczenia,
gdzie instaluje sie przybory gazowe wyposazone powinny by¢é w sprawnie dziatajgcg wentylacje

wywiewng i nawiewng (grawitacyjng).
5. SPOSOB ZABEZPIECZEN PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY

Do przebicia przegrod wykorzysta¢ wiertarke udarowg oraz miot udarowy. Wiertarkg wykonac¢
kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przeku¢ sie przez srodek przy pomocy miota udarowego.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez sciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej
rury przewodu: a) co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg, b) co najmniej o 1 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajacym
powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane ($ciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczyé za pomocag ogniochronnej, elastycznej masy
uszczelniajgcej, zapewniajgc tym samym odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementow. Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposoéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie skladowania urzadzen,
materialdbw budowlanych i gruzu na istniejacych stropach. W razie potrzeby stosowaé

podparcia tymczasowe stropow na czas prowadzenia robét budowlanych.
6. IZOLACJA CEPLNA

Rurociggi technologiczne nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Zalecane grubosci izolacji:

Srednica rurociagu grubosé izolacji [mm]

Srednica wewnetrzna do 22mm 20

Srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm 30

Srednica wewnetrzna od 35mm do 100mm réwna srednicy wewnetrznej rury
Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Dopuszcza sie stosowanie innej technologii wykonywania izolacji termicznej przy zachowaniu
dla rurociggéw technologicznych wymaganego wspofczynnika A [W/mK] dla izolacji bezpiecznej i

izolacji ekonomicznej dla rurociggow
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IX. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos$¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociggéw instalacji, na ktére sktadajg sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Cisnienie dyspozycyjne — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego,

ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

Cisnienie_robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w

instalacji podczas krgzenia wody.

Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji

ogrzewania wodnego przy braku krgzenia wody.

Czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny
rozumiany jest réwniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych
temperature zamarzania wody.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowe;.

Instalacja centralnego ogrzewania — uktad przewodéw centralnego ogrzewania w budynku

wraz z armaturg i wyposazaniem, majacy poczgtek w miejscu pofgczenia przewodow z
zaworem odcinajgcym te instalacje od zrddia ciepta, a zakonczenie na grzejnikach.

Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktérej przestrzerh wodna

nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktérej

krgzenie wody, wywotane jest pracg pompy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kompensacja — wyréwnywanie wydtuzen cieplnych rur instalacyjnych.

Kompensator U-ksztattny — specjalne rozwigzanie instalacyjne, ztozone z trzech odcinkéw rur i

czterech kolan oraz odpowiednio zamocowanej podpory statej ( w osi symetrii).

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczna.
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Moc grzewcza — ilos¢ ciepta jakg moze maksymalnie dostarczy¢ do pomieszczenia grzejnik,
podawana w kilowatach.

Naczynie wzbiorcze — zbiornik przytgczony do sieci rurociggéw, kidérego zadaniem jest

przyjecie wody z instalacji ogrzewania wodnego, ktorej objetos¢ wzrasta wskutek wzrostu
temperatury.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajgcych bezposrednio poszczegodlne

elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i
innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robot.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robot oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s0b.

Pompa — urzadzenie wytwarzajgce roéznice cisnien miedzy strong ssawna a ttoczng (wlotem i
wylotem).

Regulator pogodowy — urzgdzenie automatycznie sterujgce praca kotta lub innego urzgdzenia

zaleznie od temperatury zewnetrzne;j.

Termostat pokojowy — regulator instalacji centralnego ogrzewania; zadana temperatura

ustawiana jest przez uzytkownika na pokretle termostatu.

Urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposéb optyczny lub optycznoakustyczny

osiggniecie parametrow granicznych (dopuszczalnych).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegdlne

parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Urzadzenia zabezpieczajgce — urzgdzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania

wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Obliczeniowa moc systeméw grzewczych wynosi odpowiednio:

AN N N R RN

mieszkanie nr 1 - 1,40 kW
mieszkanie nr 2 - 1,55 kW
mieszkanie nr 3 — 0,99 kW
mieszkanie nr 4 — 1,10 kW
mieszkanie nr 5 - 1,18 kW
mieszkanie nr 6 - 1,39 kW
mieszkanie nr 7 - 1,19 kW
mieszkanie nr 8 - 1,24 kW
mieszkanie nr 9 - 1,98 kW
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v' mieszkanie nr 10 - 2,21 kW

Obliczenia wykonano w programie instal-therm dla temperatury zewnetrznej obliczeniowej
wynoszgcej -18°C (Il strefa klimatyczna — stacja meteorologiczna: Wroctaw).

Zrédlem ciepta beda kotty gazowe dwufunkcyjne zlokalizowane w lokalach mieszkalnych.
Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelno$¢ potaczen uzyskuje sie dzieki
specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Przewody instalacji prowadzone bedg pod
stropem w zabudowie g-k. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocag automatycznych
odpowietrznikow oraz odpowietrznikach wbudowanych w grzejniki.

Odbiornikami ciepta w lokalach mieszkalnych bedg plytowe grzejniki bocznozasilane oraz
grzejniki fazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne cisnienie pracy 1,0 MPa.

Dopuszcza sie uzycie réwnowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
centralnego ogrzewania mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wykonaweca przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Instalacja wykonana bedzie z rur ze stali weglowej ocynkowanej tgczonych ze sobg poprzez
zaprasowywanie ztgczek na rurze, technika ,Press”. Szczelnos¢ potgczen uzyskuje sie dzieki
specjalnym pierscieniowym uszczelnieniom typu O-Ring. Zakres temperatur pracy -35°C — 135°C,
odpornosé na cisnienie do 16 bar.

Odbiornikami ciepta w lokalach mieszkalnych bedg plytowe grzejniki bocznozasilane oraz
grzejniki tazienkowe wykonane zgodnie z normg PN-EN 442. Maksymalna temperatura pracy 110°C,
maksymalne ci$nienie pracy 1,0 MPa.

Projektowana armatura powinna by¢é dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy
instalacji, na ktérej zostata =zainstalowana. Armature grzejnikowg stanowi¢ bedg zawory
termostatyczne z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce proste.

Materiaty, urzgdzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robdt, w ktdérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatdw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji wykonane z rur ze stali weglowej ocynkowanej prowadzi¢ pod stropem w
zabudowie g-k wg czesci rysunkowej. Przewody uktada¢ nalezy natynkowo po wierzchu $cian i
stropow, zachowujac szczegodlny nacisk na wyglad i stabilnos¢ formy instalacji. Przy przejsciu
instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Dodatkowo przewody
poziome prowadzone przy stropach oraz pionowe prowadzone przy $cianach nalezy montowaé na

podporach statych oraz przesuwnych. Odlegtosci pomiedzy podporami statymi i przesuwnymi nalezy
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przyjmowa¢ wg wymagan odpowiednich dla materiatu, z jakiego zostata wykonana instalacja. Nalezy
prowadzi¢ przewody zgodnie z czescig rysunkowg zachowujgc wiasciwy spadek przewoddéw, tak, aby
zapewni¢ odwadnianie instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw lub odpowietrzenie
instalacji w najwyzszych miejscach zataman przewoddw. Przewody pionowe zasilajgce i powrotne
prowadzi¢ rownolegle obok siebie, zachowujgc maksymalne odchylenie od pionu nieprzekraczajgce 1
cm na kondygnacje. Przewody zasilajgce powinny znajdowac sie po prawej stronie, powrotne zas po
lewej stronie patrzgc na sciane budynku, przy czym nalezy zachowaé statg odlegtos¢ miedzy osiami
wynoszgcg 8 cm (£ 0,5cm) przy srednicy pionu nie wiekszej niz DN 40. Odlegtos¢ miedzy przewodami
pionu o wiekszej srednicy powinna by¢ taka, aby umozliwiaé dogodny montaz tych przewodow.
Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Zaprojektowane
przewody nie wymagajg dodatkowego malowania i czyszczenia.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw instalacji wody zimnej i przewodow
gazowych.

Przewody nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy ukfadaé przewody
wykorzystujac zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z’. W przypadku dtugich odcinkéw
instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkow nalezy zastosowa¢ kompensatory U-ksztattowe budowane
przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
zamontowac¢ podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensacji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementdéw np.: trojnikow.
Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggéw sg punkty
przesuwne podpierajgce rurocigg.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodow, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.

Maksymalny rozstaw podpor rurociggdéw przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Maksymalny rozstaw podpdr rurocigqéw ze stali weglowej ocynkowanej

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
12 1,00
15 1,25
18 1,50
22 2,00
28 2,25
35 2,75

Montaz grzejnikéw do powierzchni sciany nalezy wykona¢ korzystajgc z fabrycznych uchwytéw
przeznaczonych do tego celu. Grzejniki mocowane na scianach powinny znajdowac sie w pozycji
réwnolegtej do jej powierzchni. Uchwyty i inne elementy montazowe powinny byé zamontowane trwale
w przegrodzie budowlanej, zapewniajgc trwate przymocowanie grzejnika. Obejscia pionéw gatgzkami
grzejnikowymi nalezy wykonywac¢ zawsze od strony pomieszczenia. Spadek gatgzek grzejnikowych

powinien wynosi¢ 2% w kierunku grzejnika (gatgzka zasilajgca) lub pionu (gatazka powrotna).
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Odstep minimalny grzejnika od:
— $ciany za grzejnikiem — 5 cm;
— od podtogi — 7 cm;
— od spodu parapetu — 7 cm dla grzejnikéw zeliwnych, stalowych, aluminiowych lub plytowo

stalowych, 10 cm dla grzejnikéw rurowych gtadkich lub ozebrowanych;
— od sufitu — 30 cm;
— od tej strony grzejnika, z ktérego boku nie jest zamontowana armatura — 15 cm;

— od tej strony grzejnika, z ktérego boku jest zamontowana armatura — 25 cm;

Montaz grzejnikow do $ciany odbywa sie za pomocg przeznaczonych do tego uchwytow.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomocg uchwytu jest nastepujaca:

v' wywierci¢ otwory w $cianie;

v’ przykreci¢ uchwyty do $ciany;

v grzejnik oprze¢ na dolnych zawieszkach tak, aby dolna krawedz grzejnika znalazta sie we

wkiadkach ochronnych zaczepoéw;

v' wypoziomowac grzejnik srubami regulacyjnymi;

v' wyjaé wkitadki ochronne z goérnych zawieszek i wcisng¢ je na krawedz gérng grzejnika w
miejscach mocowania;

v $ruby mocujace goérnych zawieszek wykreci¢ tak, aby mozna byto ponie$é zaczepy i nasungé
je na wktadki ochronne;

v' $rubami regulacyjnymi ustali¢ ostateczne potozenie grzejnika

W przypadku, gdy montaz grzejnika nie jest mozliwy za pomocg uchwytéw (np. oszklone okno,
brak wystarczajgcej powierzchni $Sciany) nalezy zastosowa¢ podstawki montazowe. Podstawki
umozliwiajg stabilne przymocowanie grzejnika do podtoza za pomocg wkretow rozporowych z
koszulkami oraz umozliwiajg montaz grzejnika w dowolnym miejscu ogrzewanego pomieszczenia.
Kolejnos¢ montazu grzejnika za pomoca podstawki jest nastepujgca:

v podstawki nalezy umieszczaé¢ w prowadnicach widocznych od dotu grzejnika;

v’ podstawki nalezy wiozy¢ w prowadnice przed rozpoczeciem montazu grzejnika;

v widetki podstawki obejmujg dwie najnizsze rurki grzejnika, przy czym dolna rurka ma
spoczywac na poprzeczce podstawki, dzieki czemu dolna krawedz grzejnika znajdowac sie
bedzie na wysokosci 10-13 cm od podtogi;

v' podczas umieszczania grzejnika na podstawkach nie nalezy uzywa¢ zbyt duzej sity, aby nie
doszito do uszkodzenia grzejnika;

v' po zamontowaniu grzejnika na podstawkach nie nalezy ich wyjmowac.

Grzejniki o dtugosci do 175cm nalezy montowaé na dwdch podstawkach, dituzsze grzejniki wymagajg
trzech podstawek do prawidtowego zamontowania.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajgcym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowaé armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem Kierunku przeptywu na armaturze. Armature spustowg nalezy montowac¢ w najnizszych
punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondw przed armaturg odcinajgcg. Powinna by¢

zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach.
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5. SPOSOB ZABEZPIECZEN PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY

Do przebicia przegréd wykorzystaé wiertarke udarowg oraz miot udarowy. Wiertarkg wykonac¢
kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przeku¢ sie przez srodek przy pomocy miota udarowego.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrzne;
rury przewodu: a) co hajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) co najmniej o 1 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen $cinajgcych.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢é za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy
uszczelniajgcej, zapewniajgc tym samym odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw. PrzejScia przewoddéw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrdd.

Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie skladowania urzadzen,
materialdbw budowlanych i gruzu na istniejacych stropach. W razie potrzeby stosowaé

podparcia tymczasowe stropow na czas prowadzenia robot budowlanych.
6. IZOLACJA CEPLNA

Izolacja cieplna przewodoéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej powinna spetniac¢
wymagania minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolacji cieplnej przewoddéw i komponentéw przedstawia
tabela 3.

Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnegj

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035 W/(m-K) (1)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3

4 przechodzace przez $ciany lub stropy, | Y2 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

Uwaga:
Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowa¢ grubos$¢ warstwy izolacyjnej
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Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie

szczelnosci instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny

by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

X. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do

stosowania w budownictwie.

Armatura (osprzet) — wyposazenie rurociagow instalacji, na ktére skfadaja sie zawory, kurki,

zasuwy, baterie i inne.

Bruzda instalacyjna — zagtebienie w scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane

lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow.

Cisnienie dyspozycyine — cisnienie, pod ktérym medium (woda lub gaz) wptywa do instalacji z

sieci.

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Hydrant — urzadzenie wodociggowe stuzgce do poboru wody na cele pozarowe, zaopatrzone
w zawor i ztgczke do weza.

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis
do Izby zawodowej.

Instalacja cieptej wody uzytkowej — uktad przewoddéw wody cieptej w budynku wraz z armaturg

i wyposazeniem, majgcy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te
instalacje do wezta cieplnego lub przytgcza i koniec w punktach czerpalnych cieplej wody.
Instalacje tg stanowi rowniez miejscowa instalacja cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja wodociggowa — uktad przewodoéw wody zimnej w budynku wraz z armaturg i

wyposazeniem, majacy poczatek w miejscu potgczenia przewodu z zaworem odcinajgcym te
instalacje od wodomierza umieszczonego na przytaczu wodociggowym, a zakonczenie w
punktach czerpalnych zimnej wody.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowej, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i
Specyfikacjg Techniczng.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikow i
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innych pracownikow Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel
pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

v' Pion _wodociggowy — gtéwny odcinek instalacji wodociggowej tgczacy przewod

doprowadzajgcy wode z kolejnymi pietrami.

v Podej$cie wodociggowe — odcinek tgczgcy pion wodociggowy z punktem poboru wody.

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0s0b.

v' Podgrzewacz cieptej wody — urzadzenie, w ktérym nastepuje przygotowanie cieptej wody

uzytkowe;j.

v' Pompa cyrkulacyjna — urzgdzenie, ktére wymusza krgzenie wody w instalacji, w obiegu wody

cyrkulacyjnej cieptej wody.

v' Przeptywowy podgrzewacz wody — urzgdzenie ogrzewajgce wode przeptywajgcg przez nie;

sposob dziatania powoduje, ze im mniejszy strumien tym cieplejsza woda.

v" Woda uzytkowa — woda naturalna lub uzdatniona nadajgca sie do zastosowania jako woda
pitna.

v" Wodomierz — urzadzenie pomiarowe mierzgce przeptyw wody w jednostce czasu.

v’ Zawor antyskazeniowy — zawor, ktorego zadaniem jest ochrona wody pitnej przed skazeniem

wtéornym spowodowanym przeptywem zwrotnym. Musi by¢ stosowany z zestawem
wodomierza gtéwnego oraz w kazdym miejscu instalacji, gdzie jest mozliwo$¢ przedostania
sie ptynu innego niz woda pitna.

v’ Zawor bezpieczenstwa — zawodr zabezpieczajacy instalacje wodng przed przekroczeniem

dopuszczalnego cisnienia roboczego. Jesli cisnienie w instalacji przekroczy nastawiong
wartos¢, wowczas zawor otwiera sie i woda wyptywa z instalacji, co powoduje zmniejszenie
wartos$ci cisnienia.

2. OPIS PROJETKOWANYCH ROBOT

Zimna woda dostarczana bedzie do budynku z nowoprojektowanego przytgcza wodociggowego
63x5,8 PEHD, przylgcze zostato poprowadzone po trasie istniejgcego przytacza wA25, ktére
przeznaczone jest do demontazu.

Zestaw wodomierzowy nalezy przenies¢ ze studni wodomierzowej do wnetrza budynku.
Zaprojektowano jeden zestaw wodomierzowy zawierajgcy zawory odcinajgce, wodomierz gtéwny, filtr
oraz zawor antyskazeniowy BA zabezpieczajgcy sie¢ miejskg przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Ciepta woda w czesci mieszkalnej wytwarzana bedzie w projektowanych kottach gazowych, na
kazde mieszkanie przypadat bedzie oddzielny kociol. W czesci wspdlnego uzytku mianowicie w
pomieszczeniach WC badz w pomieszczeniach socjalnych dostepnych z korytarza projektuje sie
elektryczne podgrzewacze przeptywowe.

W ramach projektu przewiduje sie wykonanie nowego rozprowadzenia instalacji wody zimnej
zaprojektowanego pod stropem oraz nowych pionéw wodnych. Projektuje sie réwniez wykonanie
podejs¢ instalacyjnych pod istniejgce urzadzenia zgodnie z czescig rysunkowa. Istniejgce rurociggi

prowadzone wierzchem przeznaczone sg do demontazu, natomiast piony i podejscia zabudowane w
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$cianach nalezy zabezpieczy¢ i pozostawi¢. Przewidziano pomiar instalacji zimnej wody uzytkowej w
kazdym lokalu. W przypadku lokali, ktére posiadajg wewnetrzne wodomierze nalezy je zdemontowac.
Piony zimnej wody uzytkowej zostang umieszczone w czesciach wspdlnych czyli na klatkach
schodowych i korytarzach. Wodomierze dla poszczegdlnych lokali zostang umieszczone w
zamykanych szafkach w czesciach wspdlnych budynku(jesli jest to mozliwe).

Na przewodach zasilajgcych zlewy, umywalki, miski ustepowe nalezy zamontowaé zawory
¢wiercobrotowe, natomiast na podejsciach do zaworéw ze zigczkg od weza nalezy zamontowac zawor
antyskazeniowy HA.

Projektujgc armature i wyposazenie instalacji wodociggowej nalezy dobra¢ w oparciu o
uzgodnienia z inwestorem odnosnie baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia
budynku.

Dopuszcza sie uzycie rownowaznych urzadzen i armatury zaproponowanych przez

Wykonawce, o nie gorszych parametrach niz podane w projekcie.
3. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym. Do wykonania instalacji
wentylacji mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych. Wykonawca
przed zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru.

Projektowana instalacja cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej wykonana zostanie z
rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 90°C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja hydrantowa
zostata zaprojektowana na rurach stalowych.

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposdb, aby spetniata warunki pracy
instalaciji, na ktérej zostata zainstalowana.

Materiaty, urzadzenia i armatura nieodpowiadajgce wymaganiom zostang usuniete i wywiezione
przez Wykonawce z terenu budowy na jego koszt. Kazdy rodzaj robédt, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatbw Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z ich

nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4. MONTAZ INSTALACJI | ARMATURY

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ natynkowo pod stropem oraz podtynkowo w
bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowa zachowujac spadek przewoddéw tak, aby zapewnié
mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych miejscach zataman przewoddéw oraz mozliwos¢
odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody prowadzone przy suficie oraz przy
punktach poboru wody nalezy mocowaé za pomocag systemowych uchwytéw. Przewody instalaciji
wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do scian.

Przewody montowane natynkowo nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych, z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji. W tym celu nalezy uktadac
przewody wykorzystujac zatamania rurociggu w postaci litery ,L” lub ,Z°. W przypadku dtugich
odcinkéw instalacji bez mozliwosci zmiany kierunkdéw nalezy zastosowac¢ kompensatory U-ksztattowe

budowane przy uzyciu czterech kolan i odpowiednich dtugosci rur. Pomiedzy kompensatorami nalezy
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zamontowaé podpory state. Efektem wydtuzenia cieplnego rur prowadzonych bez kompensaciji jest ich
wyboczenie, powodujgce nieestetyczny wyglad rurociggéw, oraz powstawanie w pracujgcym
rurociggu niekontrolowanych naprezen i niepozgdanych przemieszczen jego elementéw np.: trojnikéw.
Poza kompensacjg wydtuzen istotnym elementem ograniczajgcym wyboczenie rurociggéw sg punkty
przesuwne podpierajgce rurociag.

Rozmieszczenie oraz konstrukcja podpér statych powinna umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz
przewodow, a podpér przesuwnych powinna zapewni¢ swobodny poosiowy przesuw przewodow.
Maksymalny rozstaw podpdr rurociggéw przy temp. czynnika 50°C przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Maksymalny rozstaw podpor rurociagéw z tworzywa sztuczneqo PP

Srednica rury [mm] Rozstaw podpér [m]
16 1,00
20 1,10
25 1,20
32 1,40
40 1,60
50 1,80
63 2,00
75 2,10

Przy uktadaniu przewoddéw podtynkowo nie jest wymagane uwzglednianie wydtuzeh cieplnych
przewodow. Nie jest wymagane rowniez zachowanie odpowiednich odlegtosci miedzy obejmami
mocujgcymi rury do powierzchni przegrody. Izolacja termiczna zastosowana do przewoddéw w
bruzdzie $ciennej wg obowigzujgcych przepiséw pozostawia rurze wystarczajgcg swobode pracy.
Jezeli wydtuzenie jest wieksze od swobodnej przestrzeni izolacji, materiat rury przejmuje naprezenia
wynikajgce z nadwyzki wydtuzenia. Rury w bruzdach $ciennych bez izolacji nalezy owingé warstwg
tektury falistej, folii lub umiesci¢ je w rurach ostonowych typu ,peszel” w celu zabezpieczenia ich przed
skutkami ocierania sie o ostre powierzchnie zaprawy tynkarskiej. Grubosé warstwy tynku powinna
wynosi¢ min. 3cm dla srednic 16-25mm i min. 4cm dla $rednic powyzej 25mm. Dla wzmocnienia tynku
zaleca sie stosowanie siatki tynkarskiej, zwtaszcza przy wiekszych srednicach przewodow.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz
konserwacje. Nalezy instalowa¢ armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armature odcinajgca nalezy zainstalowac na kazdym
odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowg nalezy montowa¢ w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢
piondéw przed armaturg odcinajgcg w celu opréznienia instalacji z wody po odcieciu pionéw. Powinna
by¢ zaopatrzona w ztgczke do weza umozliwiajgcg kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.

Przybory sanitarne mozna mocowac¢ bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej
Scianki instalacyjnej w sposéb umozliwiajacy wlasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu
nalezy uzywac¢ wspornikdw, specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych
kotkéw rozporowych lub stelazy podtynkowych.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do gornej krawedzi przyboru
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powinna wynosi¢ odpowiednio:

v" Dla umywalki — 0,75-0,80m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;
Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej — 0,75m;
Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;
Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych — 0,40m;
Dla szafki wodomierzowej — 1,7m nad podiogg

DR VR N NN

Dla kotta gazowego — 1,4-1,5m nad podtogg
5. SPOSOB ZABEZPIECZEN PRZEJSC PRZEZ PRZEGRODY

Do przebicia przegréd wykorzystaé wiertarke udarowg oraz mtot udarowy. Wiertarkg wykonac¢
kontrolne otwory po obwodzie, a nastepnie przeku¢ sie przez srodek przy pomocy mtota udarowego.

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej
rury przewodu: a) co hajmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa, b) co najmniej o 1 cm,
przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejéciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezenh scinajgcych.

Przejscia rur niepalnych stalowych przez przegrody budowlane (Sciany i stropy) stanowigce
granice stref pozarowych, nalezy zabezpieczy¢é za pomocg ogniochronnej, elastycznej masy
uszczelniajgcej, zapewniajgc tym samym odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
elementéw. PrzejScia przewoddw przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byc¢
wykonane w sposéb nie obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegrod.

Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie skladowania urzadzen,
materialdbw budowlanych i gruzu na istniejacych stropach. W razie potrzeby stosowaé

podparcia tymczasowe stropow na czas prowadzenia robot budowlanych.
6. IZOLACJA CEPLNA

Izolacja cieplna przewodoéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej powinna spetniac
wymagania minimalne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1065. Wymagania izolacji cieplnej przewoddow i komponentéw przedstawia
tabela 3.

Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplngj

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu )
(materiat 0,035 W/(m-K) (1)
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1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg poz. 1-3

4 przechodzagce przez $ciany Ilub stropy, | Y2 wymagan z poz. 1-3

skrzyzowania przewodow

Uwaga:
Mprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie
szczelnosci instalacji i potwierdzeniu robét protokotem odbioru. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Zimne instalacje rurowe muszg by¢ izolowane przed kondensacjg pary wodnej oraz
ogrzewaniem zgodnie z PN -85/B-02421.

Tabela 3. Wymagane grubosci warstw _izolacyjnych wg norm DIN1998 czes¢ 2 Niezaleznie od

rodzaju rur wskaznikowe wartosci izolacji dla przewodow zimnej wody

Grubos¢ warstwy izolujgcej w mm
Sytuacja montazowa przy A = 0,040 W/(mK)”

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu nie ogrzewanym (np. piwnica) 4 mm

Odkryty montaz instalacji rurowej
W pomieszczeniu ogrzewanym 9 mm

Instalacja rurowa w kanale,
bez cieptych instalacji rurowych 4mm

Instalacja rurowa w kanale,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa w pionowej
szczelinie muru, pion 4 mm

Instalacja rurowa we wgiebieniu Sciany,
obok cieptych instalacji rurowych 13 mm

Instalacja rurowa na stropie
betonowym 4 mm

XI. SPRZET | MASZYNY

Sprzet uzywany przez Wykonawce przy robotach instalacyjnych powinien by¢ odpowiednio
dobrany i uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru. Nie powinien mie¢ niekorzystnego wptywu na
jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i
gotowosci do pracy oraz odpowiada¢ wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom szczegotowym

dotyczacym jego uzytkowania.
Xll. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania $rodkéw transportu zgodnych z naktadami

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatow. Stosowane Srodki
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transportu nie powinny wplywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw Iub
wiasciwosci wykonywanych rob6t oraz powinny pozwoli¢é unikngé szkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatow. llos¢ uzywanych $rodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robét w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na wtasny koszt
wszelkich zanieczyszczeh spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty, armatura i urzgdzenia powinny by¢
uktadane zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatdw bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczesniejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,
armatury i urzagdzen przed uszkodzeniami.

Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie skladowania urzadzen, materiatéw
budowlanych i gruzu na istniejacych stropach. W razie potrzeby stosowaé¢ podparcia

tymczasowe stropow na czas prowadzenia robét budowlanych.
XIll. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wczesniejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacjg i

ztozong ofertg przetargowa.
XIV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badah na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacja Techniczng i obowigzujgcymi Normami. Przed przystgpieniem do badan
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o przeprowadzanych badaniach. Po zakohczeniu badan
Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien przygotowac i przediozy¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci robdt, w ktorym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i

kadrowe gwarantujgce wiasciwe i terminowe wykonanie zadania.
XV. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokona¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju roboét.

Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem sa:

v' m — dla instalacji rurowych

v sztuka, komplet — dla armatury, urzadzen i wyposazenia
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XVI. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY MIEDZYOPERACYJNE

Odbiory miedzyoperacyjne bedace elementem kontroli jako$ci wykonania robét poprzedzajacych
nalezy przeprowadzi¢ jezeli dalsze roboty wykonywane bedg przez inne brygady lub zespoty tego
samego lub innego Wykonawcy. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy stosowacC jezeli roboty
wykonywane dotyczyty:

v' przejscia przewodoéw przez Sciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworéw, Sciany w

miejscach montowania grzejnikow;

v" wykonania bruzd w $cianach — wymiary i czysto$¢ bruzd, zgodnos$¢ z pionem c.o., wod.-kan.,

zgodnosé z kierunkiem minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych;

v' kanatéw podpodiogowych w budynku, w ktérych bedg prowadzone przewody — wymiar,

nachylenie, warunki odwodnienia.
Po wykonaniu odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy jakosé

wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidlowego wykonania montazu.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiory czesciowe polegajg na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robot oraz skontrolowania
zgodnosci tych robdt z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami. Wyniki odbiorow

czesciowych nalezy wpisaé do Dziennika Budowy.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory kohcowe polegajga na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie rob6t i gotowosé do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy nastgpi w terminie
wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robét przez
Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego.

Odbiér kohcowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakoSciowa roboét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargowa.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczyc¢:

v' dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;

Specyfikacje techniczng;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jako$ci zastosowanych materiatéw, urzadzenh, armatury;

protokét stwierdzajgcy jakosé wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;
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instrukcje obstugi instalacji i urzadzen.
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XVIl. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Platno$¢ dokonywana

jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ robot zgodnie z jednostkami zawartymi w Obmiarze

Robét. Kwota rozliczenia wykonania robét obejmuje:

v

NN N

koszty materiatow;

dostarczenie materiatow;

montaz przewodow, urzgdzen i armatury;
ptukanie instalacji;

montaz izolacji cieplnych;

dokonanie rozruchu instalacji;

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej.

XVIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1186;
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2019 poz. 1065;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
polskie oraz europejskie Normy;

polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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