RZUT PIWNICY

pom. wezta - 19,00 m2
PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA POM. WEZtA -NR7

LEGENDA

wyburzenia

m zamurowania otworu - SILKA gr 24 cm

_____ - strefa obnizenia posadzki , pom. wezta cieplnego

OBNIZENIE POSADZKI W PIWNICY P1| STROP NAD PIWNICA

wylewka cementowa zbrojona siatkg - 10 cm istniejgcy strop Kleina

papa termozgrzewalna plyty z welny mineralnej 12 cm,

chudy beton - 10 cm zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej
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podsypka piaskowa

<= Nawiew zetowy

200x100 grunt rodzimy

ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH W OBREBIE PIWNICY

Projektuje si¢ wyburzenie czegsci $cianek dziatowych w celu uzyskania
pomieszczenia o wigkszej powierzchni , przeznaczonego pod wezet cieplny.

Projektuje sig pogtebienie pomiesczenia piwnicy przeznaczonego pod wezet cieplny
tak aby wysoko$¢ pomieszczenia wynosita minimum 2,20 m po uwzglednieniu
docieplenia stropu piwnicy wetng mineralng o gr. 12 cm .

W celu pogtebienia pomieszczenia piwnicy nalezy wybraé posadzke , po skuciu
istniejgcej posadzki i wybraniu urobku i gruzu nalezy podsypka piaskowa wyréwnac
podioze réwnoczesnie je zageszczajac . Nastgpnie wyla¢ warstwe chudego betonu .
Na chudym betonie nalezy wykona¢ izolacje z papy termozgrzewalnej gr. min. 5 mm
wklejanej na boki po obwodzie na $cianie min 10 cm . Sciane pod wklejenie papy
nalezy przygotowac¢ poprzez wykonanie szpachtli cementowej . Warstwe dociskowag
bedzie stanowi¢ posadzka betonowa. posadzke wierzchnig nalezy zatrze¢ na gtadko.
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4 S | konstrukcje stropu nad piwnicg oczysci¢ a ewentualne uszkodzenia naprawi¢

| elementy stalowe stropu nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie

51 poprzez malowanie
617 odpowiedni system powtok malarskich wedtug projektu wykonawczego
elementy ceglane stropu nalezy oczysci¢ , zdezynfekowa¢ oraz odgrzybi¢ . wszystkie
ubytki sklepien ceglanych nalezy uzupetni¢ poprzez przemurowanie . do
przemurowan zastosowaé materiat pierwotny tj. cegte petng. ubytki w spoinach
A uzupetni¢ zaprawg pierwotna tj. cementowo-wapienng
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projektuje sie docieplenie stropu wetng mineralng gr 12 cm ( wetna mineralna
owspotczynniku A= 0,031 W/mk
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po trasie istniejgcego
wg odrebnego opracowania

g R v va R | wykonaniem prac zwigzanych z ociepleniem powierzchni stropéw piwnicy zaleca sig:
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E 5 z uwagi na brak lub uszkodzenia izolacji przeciwwodnej budynku , przed

zestaw wodomierza gléwnego

wg odrgbnego opracowania /zawo’r antyskazeniowy EA DN50 J - osuszenie i wykonanie dodatkowej wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych
;‘ - wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentéw i $cian fundamentéw w

budynku
H=185 cm \—“ \—“
H=166 cm

- wykonanie opaski obwodowej i / lub drenazu wokét budynku
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| Q;_ BUDYNEK
1. o - MIESZKALNY Marok Banasionicz
0 | o WIELORODZINNY Ul Stalowa 3 ok, 3

TEMAT RZUT PIWNICY

RYSUNKU

LOKALIZACJA ul. WIECKOWSKIEGO 20, WROCLAW

GMINA: WROCLAW DATA | w 20r0s
OBREB: POLUDNIE :
DZ. NR 28/24 SKALA 1:100
AM- 10
INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw A/ 5
ARCHITEKTURA PODPISY
PROJEKTANT | mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW

mgr inz.arch. MARTYNA MIKOLAJCZYK

PROJEKTANT mgr inz.arch. TOMASZ WELODARCZYK
SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




