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OSWIADCZENIE

Wroctaw, 20.03.2019 r.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane tekst jednolity Dz U.z 2017 r poz. 1332

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany polegajacy na remoncie budynku mieszkalnego wielorodzinnego we Wroclawiu przy
ul. Wieckowskiego 20 , dz. nr 28/24, AM-10 , ob.: Poludnie zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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KQMINIARCZYK com
kompleksowe ustugi kominiarskie | kominowe
TEUFAX 071/319 66 67 0692 517 840
KOMPLEKSOWE UStUGI KOMINIARSKIE, RENOWACJA KOMINOW, MONTAZ SYSTEMOW KOMINOWYCH

NABYWCA:

Firma

MB PROJEKT MAREK BANASIEWICZ
STALOWA 3/5

53-425 Wroctaw
NIP: 894-288-94-08

Data wystawienia  07.03.2019
Data dost/ustugi
Opracowat Anna Broniewicz

Inwentaryzacja Numer 119/100005
Strona 123

Inwentaryzacja przewodow kominowych we Wroctawiu przy ul. Wigckowskiego 20
zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia kwalifikacyjne Mistrza Kominiarskiego:
Tomasz Czarnik (art62 ust 6 pkt 1) przy wspétudziale Daniela Ciochonia , Marcina Maszkowskiego

pm'::odu Przekréj Diugosé droznosci
Kanatu

1 0,23x 0,14 22,5mb

2 0,23x 0,15 22,5mb

3 0,14x 0,17 22,5 mb

4 0,14x 0,21 17.5mb

5 025x 0,14 22 mb

6 020x 0,14 21mb

7 0,14x 0,14 25,5mb

8 0,14x 0,14 21,5mb

9 0,24 x 0,17 19,5mb

KOMINIARCZYK Tomasz Czarnik www.kominiarczyk. com ING BANK SLASKI Spoika Akcyjna

Pyszaca 3, 56-120 Brzeg Dolny info@kominiarczyk.com 6856
NIP 988-00-25-237 te. 071/319 66 67, 692 517 840 91060, 1575 1 000 0020705



Inwentaryzacja

Firma

MB PROJEKT MAREK BANASIEWICZ
NIP: 894-288-94-08

10 0.21x 0,17 3,5mb
1 0,19x 0,14 14,5mb
12 022x 0,19 21,5mb
13 0,14x 0,14 21,5mb
14 0,14x 0,16 21 mb
15 021x0,19 16mb
16 0.21x 0,17 14mb
17 0.16x 0,16 1.5mb
18 0.21x0,15 21,5mb
19 0.25x 0,19 21,5mb
20 0.24x 0,19 12,5mb
21 021x0,19 14,5mb
P2 021x 0,17 22,5mb
23 0.21x 0,14 19mb
P4 0.21x 0,14 21mb
p5 021x0,15 21mb
26 024x0,15 21mb
27 0,19x 0,19 21mb

Numer:

Data wystawienia
Data dost./ustugi
Strona:

119/100005
07.03.2019

2z3



Inwentaryzacja

Firma

MB PROJEKT MAREK BANASIEWICZ
NIP: 894-288-94-08

28 021x 0,15 10mb
29 021x 0,17 11mb
30 0,17x 0,14 3mb
31 0,17x 0,17 17,5mb
32 0,17x 0,17 20,5mb
33 0,19x 0,14 17mb
34 0,21x0,16 7,5mb
35 0,23x 0,17 2,5mb
36 0,21x 0,17 2,5mb

Numer:

Data wystawienia
Data dost./ustugi
Strona:

119/100005
07.03.2019

3z3



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa tLokietka 11 dwkz@dwkz.pl
B(071) 3436501, 3441449 BiRes http:/iwosoz ibip wroc.olipublic/
WZA.5161.229.2019.AWZ Wroctaw, dnia 12.03.2019 .

rkp 3140-2019
DECYZJA NR 515/2019
POZWOLENIE NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw
i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), § 18 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 r., poz.1609) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. — Dz. U. 2 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku, zgloszonego przez Panig Malgorzate Kulczak. reprezentujaca firme Marek
Banasiewicz MB Projekt, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroclaw. dzialajaca w imieniu Gminy Wroclaw
reprezentowanej przez spolke Wroclawskie Mieszkania Sp. z 0. 0., dnia wplywu 25.01.2019 r., o udzielenie
pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych w zwiazku z inwestycja polegajaca na pogigbieniu
pomieszczenia piwnicy przeznaczonego na wezel cieplny, dz. nr 28/24 AM-10 obreb Poludnie przy
ul. Wieckowskiego 20 we Wroclawiu oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach
do niego, w tym szkicu zagospodarowania terenu oraz programie badai archeologicznych

udzielam pozwolenia
Gminie Wroclaw, Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroclaw

na prowadzenie badan archeologicznych w obszarze intensywnego osadnictwa pradziejowego.
éredniowiecznego i nowozytnego, w obszarze historyeznego ukladu urbanistycznego Przedmiescia
Olawskiego wraz z nawarstwieniami kulturowo-osadniczymi wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr
538/A/05 decyzja z dnia 20.06.2005 r.. w zwiazku z inwestycja polegajaca na poglebieniu pomieszczenia
piwnicy przeznaczonego na wezel cieplny. dz. nr 28/24 AM-10 obrgb Potudnie przy ul. Wigckowskiego 20
we Wroclawiu, zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie badan archeologicznych.
opracowanym przez mgra Wieslawa Piszczalowskiego. stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 z oznaczonym miejscem prowadzenia badan archeologicznych
stanowi zalacznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin waznosci pozwolenia uplywa dnia: 31.12.2021 r.
Pozwolenie wydaje si¢ pod nastgpujacymi warunkami:

1. Obowiazku kierowania ww. badaniami przez osobg spelniajacg wymagania, o ktérych mowa odpowiednio
w art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami:

2. Obowigzku przekazania Dolno$lagskiemu Wojewo6dzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie péiniej niz
w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed
dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1:

b) dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez te¢ osobg¢ wymagai, o ktérych mowa odpowiednio
w art. 37e ust. 1 ww, ustawy;

¢) o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt I, o przyjeciu przez t¢ osobg obowiazku kierowania tymi
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania.

3. Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakoriczenia
wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4, Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkoéw o zagrozeniach lub
nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych:

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania tych badai w sposdb
umozliwiajacy jednoznaczna identyfikacje i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnosci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okreslonym przez Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia
zakonczenia tych badan: 3 miesiecy od dnia zakonczenia badan:

6.  Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkow i ich dokumentacji i przekazania ich Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkoéw w terminie do 3 lat od dnia zakoniczenia wskazanych w pozwoleniu
badan;
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7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkow i przekazania jej Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesigey od dnia zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan;

8. Sporzadzenia sprawozdania ze wskazanych w pozwoleniu badan w postaci wydruku z bazy danych ¢ ARCHEO
z Kkoniecznymi uzupelnieniami i przekazania tego sprawozdania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 3 tygodni od dnia zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu badar;

9. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badai zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

10. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkow archeologicznych
sporzadzi¢ karte stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu.
Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu Dziedzictwa z 2015 1.

11. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewédzkiemu Kkonserwatorowi
zabytkdw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

12. Uporzadkowania terenu po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

13. Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badar i przekazania
tego opracowania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesiecy od dnia
zakoniczenia badan;

UZASADNIENIE

Wymoég podjecia ratowniczych badan archeologicznych, wynika z lokalizacji przedmiotowej inwestycji w obszarze
intensywnego osadnictwa pradziejowego, sredniowiecznego i nowozytnego. w obszarze historycznego ukladu
urbanistycznego Przedmieécia Olawskiego wraz z nawarstwieniami kulturowo-osadniczymi wpisanego do rejestru
zabytkéw pod nr 538/A/05 decyzja z dnia 20.06.2005 r. Teren ten stanowi zabytek w mys] art. 3 pkt 4, w zwiazku z art.
6 ust. pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. z 2018 r., poz.
2067) i podlega ochronie na podstawie przepiséw ww. ustawy. Stwierdzona na tym terenie zawarto$¢ reliktow
archeologicznych, tj. elementéw dawnej struktury przestrzennej przetrwalej w warstwie podziemnej, bezpowrotnie
niszczonej w procesie budowlanym — wymaga ustanowienia ochrony poprzez jej zachowanie i zadokumentowanie,
co lezy w interesie spolecznym ze wzgledu na posiadana warto$¢ historyczna i naukowa. W zwiazku z tym przy
wszelkiej zmianie zagospodarowania wiazacego si¢ z ingerencia w poziom gruntu niezbedne jest dokonanie
rozpoznania terenu, w tym ukfadu nawarstwien oraz metodyczna eksploracja i zadokumentowanie reliktow dawnego
osadnictwa (m. in. warstw kulturowych, i innych obiektow, reliktow historycznego zagospodarowania posesji,
pozyskanie ruchomego materiatu zabytkowego) oraz ich konserwacja. W zwiazku tym zamierzenie nalezy prowadzi¢
przy uwzglednieniu wskazanych uwarunkowan.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt I-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami

okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000 zt.(art. 107 d. ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub
roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy
o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami).

3. Informuje sie, ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

4. Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych uzgodnien, opinii i zezwolen
wymaganych prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za moim
posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona
moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow
we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

(=)

uje:
f Eé Gmina Wroclaw ~ na rece pelnomocnika Pani Malgorzaty Kulczak
o wiadomosei:
1. Muzeum Micjskic Wroclawia, ul. Sukiennice 14/15. 50-107 Wroclaw
2. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa
3. aa Wroclaw, ul, Wigckowskiego 20
awz, zwolniono z oplaty skarbowej
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Program nadzoru i badan archeologicznych prowadzonych na terenie

inwestycji:
Poglebienie pomieszezenia piwnicy przeznaczonego na wezel cieplny, dz. nr
28/24, AM-10, obreb Poludnie, ul. Wigckowskiego 20, Wroclaw.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukiadu urbanistycznego
Przedmiescia Olawskiego wpisanego do rejestru zabytkow decyzjg nr 538/05 z dnia
20.06.2005 r. oraz na terenie ogolnomiejskiej archeologicznej strefy ochrony
konserwatorskiej OW.

W zwigzku z powyzszym musi by¢ podjety nadzor archeologiczny i w razie koniecznosci
ratownicze badania archeologiczne metoda wykopaliskowa, ktére uwolnig teren
przedmiotowej inwestycji od zabytkowej substancji archeologicznej, umozliwiajgc
jednoczesnie jej realizacje.

Prace archeologiczne maja na celu zadokumentowanie ewentualnych nawarstwien
kulturowych oraz obiektow archeologicznych odslonietych w trakcie robot ziemnych, ich
analize oraz opracowanie pozyskanych informacji w postaci sprawozdania naukowego z
badan archeologicznych.

W toku badan prowadzone beda nastgpujace czynnosci:

Rozpoznawcze badania powierzchniowe na terenie inwestycji i w jej okolicy.

Nadzér archeologiczny podczas prowadzenia ziemnych prac inwestycyjnych oraz
doczyszczanie powierzchni i profili wykopow, celem analizy stratygraficznej.

Analiza nawarstwien zawartych w profilach wykopow.

Rejestrowanie ukladu nawarstwien na obszarze objgtym inwestycja.

Przeprowadzenie ewentualnych badan ratowniczych w miejscu gdzie stwierdzono
wystepowanie warstwy kulturowej badz nieruchomych obiekt6w archeologicznych.

Eksploracja nawarstwien prowadzona warstwami naturalnymi, a w przypadku warstw o
duzej migzszosci, eksploracja odbywa¢ si¢ bgdzie warstwami mechanicznymi, co 10 cm.

Dokumentowanie ujawnionych nawarstwien i obiektéw archeologicznych.

Wydobycie, metrykowanie, opisywanie i pakowanie ruchomego materiatu zabytkowego.

Wykonanie dokumentacji naukowej z badan (fotograficzna cyfrowa, rysunkowa w skali 1:
20 i opisowa — profili i powierzchni wykopéw, w tym spodziewanych nawarstwien
kulturowych i obiektow archeologicznych).

Wykonanie karty AZP (KESA — Karta Ewidencji Stanowiska Archeologicznego).

Po zakonczeniu prac archeologicznych w terenie, zostanie sporzadzone sprawozdanie
naukowe z badar i przekazane do Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu.

atowski, mgr Z. Lissak
aw, ul. Zemicka 229 A
tel./fax 71 5227, 717966¢°2
Regon 930014551, NIP 804-10-22-073
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Prezydent Wroclawia -
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MKZ-I1ZN.4125.257.2019
HK 00061932/2019/W

DECYZJA NR 732/2019
POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i
5, art. 36a, art. 37a, art. 37c, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2067 z pézn zm.); na podstawie § 13, w zwigzku z §
2 pkt 1 oraz § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy za-
bytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatail przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badar arche-
ologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. 2018 poz. 1609); Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzeénia
2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia
prowadzenia niektérych zadan z zakresu wiasciwosci Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz. Urz.
Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) oraz art. 77 § 1, art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 poz. 2096 z pdézn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Pani Matgorzata Kulczak, ul. Sliczna

(imie, nazwisko lub nazwa oraz adres wniosko- 47/27, 50-550 Wroctaw, wystepujaca jako

dawey) Petnomocnik Wroctawskich Mieszkan Sp. z
0.0., ul. M. Reja 53-55, 50-343 Wroctaw,
do wystepowania w imieniu Gminy Wro-
ctaw na podstawie Pelnomocnictwa Nr
202/11/2018 z dnia 07.11.2018 r., udzie-
lonego przez Wiceprezesa Zarzadu Pana
Juliusza Zielinskiego,

o udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami, na prowadzenie robét budowlanych
w obiekcie zabytkowym:

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. S. Wieckowskiego 20 we Wroctawiu,
znajdujacy sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia
Otawskiego, wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 538/A/05, decyzja z dnia
20.06.2005 r.,

stanowiacym witasnos$é: Gmina Wroctaw,

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zatacznikami:

- ,Projekt budowlany remontu budynku wielorodzinnego”, mgr inz. arch. Matgorzata Kul-
czak, marzec 2019,

- ,Badania stratygraficzne elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej kamienicy przy

ul. Wieckowskiego 20, dz nr 28/24, ob. Potudnie, Wroctaw”, mgr inz. arch. Jacek Wecta-
wowicz, mgr szt. Elzbieta Malina-Wasowicz, mgr Kinga Tarasek, maj 2019,

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow

ul. Bernardyniska 5; 50-156 Wroclaw

tel. +48717 779451

fax +48 717 77 94 52

mkz@um.wroc.p!

Verte! www.wroclaw.pl
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- Petnomocnictwo Nr 202/11/2018 z dnia 07.11.2018 r., dla Pani Matgorzaty Kulczak,

pozwalam

na prowadzenie robét budowlanych:

w zakresie m.in.: remont elewacji frontowej i remont elewacji tylnej wraz z docieple-
niem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (poza stolarka drzwiowa gtéw-
nego otworu wejsciowego na fasadzie), remont wraz z dociepleniem i wymiana pokrycia
dachu budynku, docieplenie stropu piwnic, remont pomieszczenia na parterze budynku w
zakresie lokalizacji wezta cieplnego, modernizacja systemu ogrzewania oraz instalacji
cieptej i zimnej wody uzytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S.
Wieckowskiego 20 we Wroctawiu, dz nr 28/24 AM-10 obreb Potudnie,

Sposéb: zgodnie z wnioskiem, projektem budowlanym i wynikami badar stratygraficz-
nych,

Wedtug dokumentacji opracowanej przez: mgr inz. arch. Matgorzata Kulczak
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji) nr upr. 292/01/DUW

Termin waznosci pozwolenia: 28.05.2021 r.

Naktada sie na wnioskodawce obowigzek warunkujacy wykonywanie pozwolenia:

- niezwlocznego zawiadomienia Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu o za-
grozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia robét budow-
lanych,

- zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac i rob6t budowlanych,

UZASADNIENIE

Dnia 29.03.2019 r. do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu zo-
stat ztozony wniosek (data na wniosku: 29.03.19 r.) podpisany przez Panig Matgorzate
Kulczak, wystepujaca jako Petnomocnik Wroctawskich Mieszkan Sp. z 0.0., na podstawie
Petnomocnictwa Nr 202/11/2018 z dnia 07.11.2018 r., o wydanie decyzji - pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanych do reje-
stru zabytkéw historycznych: uktadéw urbanistycznych i ruralistycznych lub zespotéw
budowlanych, dotyczacy budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. S. Wieckowskiego 20
we Wroctawiu, ujetego w gminnej ewidencji zabytkéw Wroctawia prowadzonej na pod-
stawie Zarzadzenia nr 12549/14 Prezydenta Wroctawia z dnia 24 listopada 2014 r., znaj-
dujacego sie na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego Przedmiescia Otawskie-
go, wpisanego do rejestru zabytkow pod nr 538/A/05, decyzja z dnia 20.06.2005 r.

Zakres robdt objety zataczonym projektem budowlanym polegajacy m.in. na re-
moncie elewacji frontowej, remoncie elewacji tylnej wraz z dociepleniem, wymiang sto-
larki okiennej i drzwiowej zewnetrznej (poza stolarka drzwiowg gtéwnego otworu wej-
$ciowego na fasadzie), remoncie wraz z dociepleniem i wymiang pokrycia dachu budyn-
ku, dociepleniem stropu piwnic, remontu pomieszczenia na parterze budynku w zakresie
lokalizacji wezta cieplnego, modernizacji systemu ogrzewania oraz instalacji cieptej i zim-
nej wody uzytkowej, polegajacej na wymianie istniejacych zrddet ciepta w lokalach na
instalacje centralnego ogrzewania i instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej, zasilanych
z wezta cieplnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. S. Wieckowskiego 20
we Wroctawiu - nie narusza zasad ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami i
nie powoduje degradacji waloréw historyczno - kulturowych obszaru objetego ochrong
konserwatorska.

Strona 2/3
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POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. Stronie przystuguje prawo do zrze-
czenia sie prawa do odwotania od niniejszej decyzji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zrze-
czenie sie tego prawa powoduje, ze decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, a wiec nie przystu-
gujg od niej zwyczajne $rodki zaskarzenia - odwotanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie spra-
wy.

Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami i w sposdb nie zagrazajacy
dla ludzi lub mienia.

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie
moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami.

Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgtoszenia lub uzyskania decyzji - pozwolenia na
budowe (o ile s3 wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z up. PREZYDENTA

Agata Chmielowska |
MIEISKi KONSERWATOR ZABYTKOW

Otrzymuja: ,
@ Petnomocnik - Pani Matgorzata Kulczak, ul. Sliczna 47/27, 50-550 Wroctaw
. MKZ aa pozwolenia,

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu, ul. Wiadystawa tokietka 11, 50-243 Wroctaw,

Nie podlega optacie skarbowej - art. 2, ust. 1, pkt 2, 3
Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. O optacie skarbowej
(t. j. Dz. U. 2016, poz. 1827 ze zm.)

ETARS ™ SPSCIALISTA
[ o e

H‘m“ 58 Zeymy e ICE
Strona 3/3
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@fortum
06/02/2019  '"WRO/WR_M/W/2019/001912

Osoba prowadzaca:

Ewa Nirfata Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
tel. 664 436 282

extonia 50200, Ul Reja 53-55
WRCYIARO 50-343 Wroctaw
13, 02. 2019

17 s

DOoTYCZY: WNIOSKU WP O OKRESLENIE WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZYtACZENIA DO SIECI
CIEPLOWNICZE) WEZtA CIEPLNEGO W OBIEKCIE PRZY UL. WIECKOWSKIEGO 21 WE
WROCtAWIU

Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. w odpowiedzi na Paristwa Wniosek WP, przesyla w zalaczeniu:

1) oryginat warunkéw technicznych przytgczenia nr SPw/50/2019,
2) projekt umowy o przylaczenie,
3) druk wniosku UP o zawarcie umowy o przylgczenie,

Prosimy o zapoznanie si¢ z projektem umowy o przylaczenie do sieci cieptowniczej wezla cieplnego
(zal. nr 2) i zgloszenie do niego ewentualnych uwag na zalaczonym druku wniosku UP o zawarcie umowy
o przylaczenie (zal. nr 3).

Wypelniony wniosek UP nalezy przestac do Fortum Pow | 2 ._Ni #niej ni
10 miesiecy przed planowanym terminem rozpoczecia poboru ciepta w obiekcie. Na podstawie informacji

zawartych we wniosku UP przygotowany zostanie docelowy projekt umowy o przylaczenie.

W przypadku jakichkolwiek pytan, prosimy o kontakt z osoba prowadz3ca.

Z powazaniem

fum Power and Heat Polska Sp. 2 0.0

Peinomochik Epou‘i

1/
Ewa .;m
Fortum Power and Heat Polska Sp 200 Adres pocZiowy Searca Teleton¥ ax REGON 0173418189
NIP 1181606467
w 1A [V A Tel + 48 71 3405550 Sa0 Reonowy dia Wrociawa - Fatrycane;
50304 Wroctaw 50-304 Wrockaw Fax « 48713420432 VI Wydais Gospodarcay KRS rv 0000033402

FM 508513 - 1SO 9001 2000
EMS 508614 - ISO 14001 2004
OHS 508615 ~ OHSAS 18001 1969

Kaptal 2akiacowy ko Bark ING Bank Sigso
331197 S00 o www forum of 42 10501575100000229101 7833
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@fortum

Wroclaw, 05 lutego 2019r.

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA
nr SPw/50/2019
do sieci cieplowniczej wezla cieplnego. znajdujacego si¢ w budynku mieszkalnym przy
ul. Wieckowskiego 21, we Wroclawiu dla podmiotu. ktéry posiada tytul prawny do korzystania z obiektu do

Ktorego cieplo ma by¢ dostarczane, wydane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
15 stycznia 2007 r.- Rozdzial 2 (Dz. U. Nr 16, poz. 92).

Warunki zostaly okreslone w oparciu o wniosek o przylaczenie WP-Korektg z dnia 04 lutego 2019r., oraz
w nawigzaniu do istniejacego systemu cieplowniczego.

1.  Wnioskodawca

1.1. Pelna nazwa: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0.
1.2. Siedziba: ul. Reja 53-55: 50-343 Wroclaw

2. Informacje dotyczyce obiektu

2.1.  Lokalizacja obicktu:
Wroctaw, ul. Wigckowskiego 21
2.2, Lokalizacja wezla cieplnego:
Wroclaw, ul. Wigckowskiego 21
2.3, Dane dotyczace obicktu:
Powierzchnia calkowita — 1360m’,
Kubatura budynku - 4520m*
Przeznaczenie obiektu: mieszkania

2.4, Instalacje odbiorcze

Rodzaj instalacji Temperatura obl "C* Material instalacji
. = STAL CZARNA, STAL
1. |centralne ogrzewanie 75/55 ' WEGLOWA
2. |ciepla woda uzytkowa 60/10 PP, PEX/AL/PEX

* Fortum Power and Heat Polska Sp. = 0.0. zaleca aby warto$é obliczeniowej temperatury wody powrotnej = instalacji odbiorczej dla
c.0. nie preekraczala 55" C

2.5, Zamawiana moc cieplna dla warunkow obliczeniowych

Calkowita moc cieplna zamowiona (¥ poz. 1,3 ) 3Q = 128 kW
1. | centralne ogrzewanie Q. = 2 kW
ciepla woda uzytkowa $r/h | Qs = 14 kW

3. | ciepla woda uzytkowa max/h {0 JL 56 kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem grzewczym LQ..;. = 28 kW

3. Parametry czynnika grzewczego.
3.1.  Temperatura wody sieciowej:
a) przy zewnetrznej temperaturze obliczeniowej t.= -18°C
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- w rurociggu zasilajacym T = 130°C
- w rurociagu powrotnym T> = 65°C
b) poza sezonem grzewczym:
- w rurociagu zasilajacym T, = 65°C
- w rurociagu powrotnym T, =25°C
3.2. Cisnienie czynnika grzewczego w sezonie grzewczym w miejscu przy taczenia do sieci cieplowniczej:
- W rurociagu zasilajgcym Pz < 0,70MPa
- w rurociggu powrotnym Pp = 0.40MPa
Pz~ Pp = 0.20MPa

3.3.  Obliczeniowe natgzenie przeplywu czynnika grzewczego dla wezla cieplnego:

G =139m’h
3.4. Obnizenie temperatury wody dostarczanej do przylacza cieplowniczego wskutek strat ciepla podczas
przesylania:

dTzo (zima) = 3°C
dTzo (lato) =3°C

3.5. Regulacja dostawy ciepla wg . Tabeli regulacyjnej dla systemu cieplowniczego...” (zalacznik nr 2).

4. Miejsce i sposob doprowadzenia przylycza cieplowniczego do wezla cieplnego.
4.1. Wlgczenie nastgpi do sieci cieplowniczej tradycyjnej 2xdn200, przy punkcie stalym. w miejscu
orientacyjnie wskazanym na planie sytuacyjnym (zalacznik nr 1),
4.2.Przylgcze  cieplownicze prowadzone w gruncie nalezy zaprojektowa¢ w  technologii rur
preizolowanych, natomiast odcinek przylacza cieplowniczego prowadzonego w  budynku

i wymaganiami technicznymi dla sieci cieplowniczych w spotkach Grupy Fortum w Polsce™.

5. Wymagania dotyczgce przylacza cieplowniczego.
5.1. Przylgczenie wezla cieplnego nalezy wykonaé przylaczem cieplowniczym 2xdn65/40.
5.1.1. Odcinek przylacza cieplowniczego:
e 2xdn65 nalezy wykonaé¢ od miejsca wlaczenia do pkt. A" orientacyjnie wskazanego
na zalaczonym planie sytuacyjnym (zatacznik nr 1),
e 2xdn40 nalezy wykona¢ od ww. pkt. LA™ do wezla cieplnego (zalacznik nr 1).
5.2.Na przylaczu cieplowniczym 2xdn40 w miejscu uzgodnionym z Fortum Power and Heat Polska
Sp. z 0.0.~ nalezy wybudowa¢ studzienke z zaworami preizolowanymi odcinajacymi (z odwodnieniem
lub odpowietrzeniem).
5.3. Projekt budowlany wykonawezy przylacza cieplowniczego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji
Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. ( tel. +48 785 058 955).
5.4.Dla przylacza cieplowniczego prowadzonego przez teren nalezacy do Wnioskodawcey, Wnioskodawcea
winien zapewnié pas gruntu o szerokosci min.: 0,8m dla 2xdn65 i 0,7m dla 2xdn40 (z zachowaniem
wymaganych odleglosci po obu stronach rurociagu w stosunku do innego uzbrojenia podziemnego
i budynkéw, wolny od konstrukeji naziemnych i podziemnych) w celu wykonania wykopu pod
przylacze cieplownicze.
6. Miejsce rozgraniczenia wlasnosci i eksploatacji.
6.1. Przylgcze cieplownicze i wezel cieplny stanowié beda wlasnosé Fortum Network Wroclaw Sp. z o.0.
bedacego wlascicielem systemu cieplowniczego na terenie miasta Wroclawia.
6.2.Granica wlasnosci i eksploatacji beda drugie mufy (lub kolnierze) zaworow odcinajacych
niskoparametrowa strong wezla cieplnego od instalacji odbiorczych Wnioskodawey.
6.3. Ustala si¢, ze do Fortum Network Wroclaw Sp. z 0.0. beda nalezaly rowniez urzadzenia systemu
zdalnego odczytu cieptomierza i wodomierza.
Wyzej wymienione urzadzenia, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego wykonawczego
wezla cieplnego, na zlecenie Fortum and Heat Polska Sp. z 0.0. zamontuje i bedzie eksploatowalo
Fortum Network Wroclaw Sp. z 0.0.
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7. Miejsce i lokalizacja ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, regulatora hydraulicznego przeplywu
i urzadzen zdalnego odczytu.
7.1.Uklad pomiarowo-rozliczeniowy, w ktorego sklad wechodza:
a) cieplomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepla.
b) wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z sieci cieplowniczej w celu napelniania instalacji
odbiorczych i uzupelniania ubytkow wody w tych instalacjach,
oraz regulator przeplywu nalezy zaprojektowa¢ w wezle cieplnym.
7.2. Przetwornik przeplywu cieplomierza oraz regulator hydrauliczny przeplywu winien by¢ montowany na
przewodzie zasilajacym wezel cieplny.
7.3.Urzgdzenia systemu zdalnego monitoringu i sterowania wezla, w tym zdalnego odczytu
cieplomierza i wodomierza winny by¢ montowane w obrebie pomieszczenia wezla oraz na elewacji
budynku. Rodzaj. ilos¢ i lokalizacja urzadzen bedzie uzalezniona od zasiggu sygnalu GSM w budynku
oraz w najblizszej okolicy. Urzadzenia telemetryczne zdalnego monitoringu i sterowania zasilane sa
z sieci 230V. Wnioskodawca winien wskazaé najblizsze miejsce, z ktorego beda mogly by¢ zasilane
urzadzenia. Zasady rozliczen za pobrang energig elektryczna beda przedmiotem oddzielnych uzgodnien.
Wiaczenie wezla do systemu monitoringu i sterowania wymaga zastosowania regulatorow
elektronicznych wezla oraz przetwornikdw cisnienia, Ktérych typy zostaly przywolane w Wytycznych
i wymaganiach technicznych dla wezlow cieplnych grupy Fortum oraz spelnienia innych wymagan
okreslonych w tym dokumencie punktach 3.3 oraz 3.4.

8. Wymagania dotyczgce wezla cieplnego.
8.1. Wezel cieplny nalezy zaprojektowaé zgodnie z:
a) norma PN-B-02423:1999,Ap1:2000,,Wezly cieplne, wymagania i badania przy odbiorze”,
b) aktualnymi (dostgpnymi na stronie www fortum.pl ) ,Wytycznymi i wymaganiami technicznymi dla
wezlow cieplnych w spotkach Grupy Fortum w Polsce™,
¢) ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wraz z przepisami wykonawczymi.

8.2.Uklad technologiczny wezla cieplnego powinien byé zgodny 2z zalaczonym schematem
(zalgeznik nr 3).

8.3. Pierwsze od strony przylacza zawory odcinajace wezel cieplny nalezy projektowaé jako kolnierzowe.

8.4. Pompa obiegowa c.0. powinna by¢ montowana na przewodzie zasilajacym instalacji odbiorczej.

8.5. Przewidywane zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla zasilania wezla cieplnego(wykonanie
wewnetrznej linii WLZ) wynosi 12,0 kW,

8.6. Projekt budowlany wykonawczy wezla cieplnego podlega uzgodnieniu w dziale Inwestycji Fortum
Power and Heat Polska Sp. z o.0. (tel. +48 785058 955), w zakresie zgodnosci z niniejszymi
~Warunkami technicznymi przylaczenia...”.

8.7. Zasady korzystania z pomieszczenia wezla cieplnego okreslone zostang w odrgbnie zawartej z Fortum
Power and Heat Polska Sp. z 0.0. umowie, na podstawie ktorej nastgpi dostarczanie ciepla.

8.8.Wejscie do ww. pomieszczenia nalezy zapewni¢ bezposrednio z zewnatrz budynku lub
z ogolnodostgpnego korytarza.

8.9. Drzwi wejsciowe do pomieszezenia wezla cieplnego nalezy wyposazy¢ w zamek systemu MasterKey.

8.10. Wezel cieplny powinien dostarcza¢ cieplo do obiektow jednego odbiorcy.

9. W wazne do dnia 05 lutego 2021r.
(waine 2 lata )

10. Informacje dodatkowe:

10.1. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przylaczenia jest zawarcie ..Umowy o przylaczenie ..." pomigdzy
Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. a Wnioskodawca.

10.2. ,Umowa o przylaczenie...” stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych
i budowlano — montazowych .

10.3. Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci finansowej,
za dzialania zwigzane z przylaczeniem, podjete przez Wnioskodawce, przed zawarciem ,Umowy
o przylaczenie...”.

10.4. Realizacja inwestycji wg wydanych .. Warunkow technicznych przylaczenia ..." oraz .Umowy
o przylaczenie...” jest jednoznaczna z zapewnieniem dostawy ciepla wytwarzanego przez Zespol

3z4
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Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA S.A. i przesylanego przez Fortum Power and Heat
Polska Sp. z 0.0. na zasadach okreslonych w odrgbnie zawartej z Fortum Power and Heat Polska Sp.
Z 0.0. umowie.

10.5. Nie zgloszenie uwag do niniejszych . Warunkéw technicznych przylaczenia...” w ciagu jednego
miesiaca od daty ich otrzymania b¢dzie oznaczac ich przyjecie.

10.6. Ztozenie dokumentacji projektowej do uzgodnienia na Naradach Koordynacyjnych w Zarzadzie
Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wroclawiu, winno nastapi¢ po uprzedniej akceptacji
proponowanej trasy przylacza cieplowniczego w dziale Inwestycji Fortum Power and Heat Polska
Sp. zo.o.

11. Uwagi:

11.1. Kazdorazowa zmiana w zakresie danych okreslonych w pkt.l lub 2 niniejszych WTP, wymaga
pisemnego wystapienia przez Wnioskodawcee do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o korekte
warunkow przylaczenia.

11.2. W przypadku gdy realizacja przylaczenia przypadaé bedzie po uplywie waznosci niniejszych WTP
Whioskodawca winien wystapi¢ pisemnie do Fortum Power and Heat Polska Sp. z 0.0. o ich
aktualizacje.

11.3. Jezeli  instalacje  odbiorcze c¢.o. wykonane beda 2z miedzi  lub  wyposazone

w elementy aluminiowe (grzejniki) nie moga by¢ napelniane i uzupelniane woda sieciowa.

W takim przypadku :.

1) Whnioskodawca powinien zamontowaé dodatkowo uklad uzdatniania wody do uzupelniania wody
w ww. instalacjach odbiorczych. Ww. uklad winien by¢ zlokalizowany poza pomieszczeniem
wezla cieplnego i eksploatowany przez Odbiorce.

2) w sklad ukladu pomiarowo-rozliczeniowego nie wejdzie wowezas wodomierz.

-omum Powe: 2nd Heat Poisea p. 200,
Painomocni

/
; Edyta

podpis i pieczqtka

Fortum Power and Heat Polska Sp. 20.0
Peinomocnik Spotki

W Manager Dzialu Wsparci daty
Zespol Sprzedazy M
tel. kom, 664 436 282 lariusz Szdstal

e-mail: ewa kuriata@fortum,com
WTP sporzadzila:

Edyta Dobry

Zespol Wsparcia Sprzedazy

zalacznik nr 10 plan sytuacyiny w skali 1:500,

lul;cmgl\ nr2: tabeln regulacyjna,

knr 3 sch gicany wezla cieplneg:
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DYSTRYBUCJA
Wroctaw, dnia 13-02-2019 Matgorzata Kulczak
Nasz znak: TD/BOP/2019-02-13/0000257 T— KULCZAV:'XS'%'R;'k?:&%)g&aN::
gr ;Nnio:{kus 097473/2?(1 9/;03:22(1) 19 ' PROJEKTOWA
ata wptyniecia wniosku: 01, r.
Py 1013538128
Dotyczy: przylaczenia do sieci elektroenergetycznej i

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.01.2019 r. w zafgczeniu przesytamy warunki przytaczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: wezet cieplny,
moc przytgczeniowa: 12,0 kW,
lokalizacja obiektu: 50-431 Wroctaw ul. Stanistawa Wigckowskiego 20 , gmina Wroctaw.

Po sprawdzeniu poprawnosci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapiséw zachowuje wazno$¢ do dnia 11-04-
2019 W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tej dacie zastrzegamy sobie prawo zmiany jej
treéci — konieczne bedzie woéwczas ponowne wystapienie z wnioskiem o zawarcie/zmiang umowy o
przylaczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zataczniki: Pe: ﬂ /
1 x warunki przytaczenia

2 x projekt umowy o przytaczenie

K/o:

1 x OMP
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Wroctaw, dn. 2019-02-12 Matgorzata Kulczak
Nr warunkow: WP/007473/2019/005R01 : Viraglewy . aberysse

1/
Lo e 315 M.KULCZAK AUTORSKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Wroctaw

Wroctaw pl. Nowy Targ 1-8
50-141 50-141

Obiekt: wezel cieplny

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Stanistawa Wieckowskiego 20, dz. nr 28/24, obreb Potudnie
50-431 Wroctaw

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia w dniu: 2019-01-25.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2019-01-25, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowej:

Przytacze 1: 12,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,

na ponizszych warunkach.

]A. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylaczenia: zlacze kablowe ZK-3 ul. Wigckowskiego 20, obwod 2, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN R-1648 ul. Kosciuszki 163.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodow od
zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajgca od wiz-tu budynku przy ul. Wigckowskiego 20 w kierunku instalacji odbiorcy
dostosowana do poboru mocy. Na odgatezieniu od wiz budynku zabudowac zabezpieczenia w
miejscu ogélnie dostepnym oraz przygotowa¢ miejsce pod zainstalowanie licznika energii
elektrycznej. Sieé¢ odbiorczg wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazong w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowac¢ wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe. Jako system ochrony od porazen przyja¢
samoczynne wyltaczanie zasilania.
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Na etapie sktadania wniosku ZI dotyczacego stanu gotowosci instalacji nalezy przediozy¢ zgode
administratora obiektu na zwiekszenie mocy wraz ze wskazaniem wielkosci istniejacego
zabezpieczenia gtéwnego catego wiz-tu w budynku

. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:3- fazowy

a) rodzaj uktadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

. Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 3x20 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,
¢) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej - 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych - 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1,

Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytagczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 220 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyC
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we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

8. Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okre$lenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okre$lonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. 2 2017 r. poz.1073 wraz z pdzniejszymi zmianami).

.Whnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www.tauron-dystrybucja.pl

1

-t

Przygotowat: Domagalska Matgorzata
Grupa: O05R01

Zafgczniki:
Zal. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

www.tauron-dystrybucja pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Malgorzata Teresa Kulczak
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 292/01/DUW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0378.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2019 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0378-C8A7-24A9-2485-8D77

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Wroclaw, dnia 28 grudnia 2001,
ABGP.1.U-1.7131-1533/01

DECY ZJ A

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postepowania administracyjnego (lekst- jednolity:
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz. 1071) { art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt1, a

3 it 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r.-~ Prawo budovdane (tekst jednolity: Dz. U.z2000 r. Nr 108, poz. 1126,

zpozn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestzennej i Budowniclwa

z.dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnychs funkeji technicznych w budowniclwie
(Dz U.z 1995 . Nr 8, poz. 38),

nadaije

Pani Matgorzacie Teresie Kulczal
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 19 maja 1971 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 292/01/DUW

- do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powolana przez Wojewaode Dolnoslaskiego Zarzqdzehiem nc46
z dnia 17 marca 199_9 r. (Dz. Urz. Nr 8, poz. 209, 'z pdzn. zm.) slvierdzila ze, Pani Malgoirzata
Teresa i_\ulczak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg konieczng do
ézyskama ‘uprawnien budowlanych w wlw specjalnosci i uzyskala pozytyway wynik egzaminu

a uprav/nienia budowlane. W zwiazku z poviyzszym orzekam jak w sentengji.
QOd nipiejs;ej decyzji przysldguje adwolanie do Gldwnego lnspektora. Nadzoru Budovilanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty olrzymania decyzji.

Oirzvmuja:

i. PaniMalgorzata Teresa Kulczak
ul. Sliczna 47120
50-550 Wroclaw

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowilanego

3. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tomasz Maciej Wiodarczyk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 162/99/DUW,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0985.

Cztonek czynny od: 20-01-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-07-2018 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0985-999B-7YCF-3521-2YYF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 1.
ABGP.1.U-1.7342-793/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 -§ 112 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. Nr 9 z 1980 [
poz. 26 zpbin.zm.) iart. 12 ust. 3, art. 13 ust. 4 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 2z péin.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

“ -nadaje

Panu Tomaszowi Maciejowi Wiodarczykowi
magistrowi inzynierowi architektowi
urodzonemu dnia 19 czerwca 1971 w Pionkach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 162/99/DUW

do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja  egzaminacyjna Powolana . przez - Wojewode Dolnoslgskiego  Zarzadzeniem
zdnia 17 marca 1999 r. stwierdzita Ze, Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowianych
W w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik ‘egzaminu na uprawnienia budowlane.
W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysiuguje: odwotanie do Gléwnego inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoélgskiego w -terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:

1. Pan Tomasz Maciej Wiodarczyk
ul. Ractawicka 41/10
53-149 Wroctaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FAY-F1R-X3V *

Pan Rafat Tomasz Gatezowski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0309/10

adres zamieszkania ul. Kietczowska 163/2, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-02 roku przez:

Janusz Szczepaniski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DYZ-YJL-5V7 *

Pani Magdalena Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0402/14

adres zamieszkania ul. Kietczowska 163/2, 51-315 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-12-01 do 2019-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-16 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.



33

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-154/2014/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r, poz. 932, z pbZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83, poz. 578, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Magdalena Kowalczyk

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 21 maja 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 69/DOS/14

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Magdalena Kowalczyk jest uprawniona:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 112 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwiazku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Magdalena Kowalczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz
uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sktad orzekajacy OKK

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena Kowalczyk
Ul. Kietczowska 163/2

51-315 Wroctaw 1. prof. drinz. azimierz Czaplinski
2. Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor 2. drinz. Zofia Zwierzghowska
Nadzoru Budowlanego
4. ala 3. mgr inz. Maigo ikotajewska-

Janiaczyk
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-E67-4UT-SQN *

Pan Mirostaw Pandelidis o numerze ewidencyjnym DOS/IS/4307/01

adres zamieszkania ul. Gajowicka 142/13, 53-322 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroni J opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-GV7-SFA-CIT *

Pani Hanna Pandelidis o numerze ewidencyjnym DOS$/15/4306/01

adres zamieszkania ul. Gajowicka 142/13, 53-322 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-07 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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xgokem. .. | dnia 24';09.'._ 1986

.URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTYKI, ARCHITEKTURY
I NADZORU BUDOWLANEGO

3

pl. Powstancow Warszawy 1 '

xe 253/86/UN

DECYZ]JA
O bT.WlERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWLGO

d pdlnlen!n samodzielnych funkeji technlc:mch w budownictwie

Na podstawie § .+ U8te2, § To 3 i§13ust. 1pkt 4 . 81D

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ockrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Obywatel(ka) ... ... Haona P ANDELIDIS

(imig nazwisko)

magister inzynier inZynierii 6rodowialm

tytul luukowy - uvrndowy)

urodzony(a) dnia . 20 ' fze_é?{'g.* 19_29: w. e lrplctawiu e

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

projektanta
irodza) funkejl) d
w specialnobel 1mtelaogjnoﬁp§ynior”nc4
slecl sanitarnych i instalacji sanitarnych
w zakresie : R

(specjalizacia zawodows)
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Hanna Pandelidis

jest upowazniony(a) do:

Obywatél(kaf !

(imig 1 nazwisko)

1, do sporzgdzania projektdéw sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieplnych uzbrojenia terenu,

2. w budownictwie oséb fi
i kontrolowania budowy,

cznych - do kierowania, nadzorowania
erowania i kontrolowania wytwarszania

konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cie-

plnych,
3.

do sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych,

4. w budownictwie oséb fizycenych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy

konstrukey jnych elemen

kierowania i kontrolowania wytwarszania

éw instalacji oraz oceniania i badania

stanu technicznego instalacji sanitarnych.

Otrzymuje:

mgr inz, Hanna Pandelidis
ul, Préchnika 142 m 13
53-322 Wroctaw
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® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FYA-B27-RXX *

Pan Stawomir Pucek o numerze ewidencyjnym DOS/IE/5129/01

adres zamieszkania Borowa ul. Wierzbowa 3, 55-093 Kietczow

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ﬁfé &P Wroctaw, dnia 11 czerwca 1999 r.
WOJEWODA DOLNOSLASK!
ABGP.I-U-1.7342-441/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu Postepowania Administracyjnego i art. 13 ust. 1
pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr
89, poz. 414 z pézn. zm.), po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego oraz na
postawie oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powotang
przeze mnie komisjg

nadaje

Panu Stawomirowi Puckowi
mgr inz. elektrotechniki
urodzonemu dnia 2 czerwca 1970 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 81/99/DUW

do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewode Dolnoslaskiego Zarzadzeniem z dnia 17 marca 1999 r. posiadania przez Pana
Stawomira Pucka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w w/w specjalnoéci i po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za poérednictwem
Wojewody Dolnoslgskiego.

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Pucek
ul. Sw. Wincentego 2/13
50-253 Wroctaw

2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala

Buidownictwa i Gospodarki
estrzennej
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-16U-RGF-83A *

Pan Zbigniew Cybulski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/2014/01

adres zamieszkania ul. Jasna 38/8, 57-200 Zabkowice SI.

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-27 roku przez:

Janusz Szczeparniski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

| . DANE OGOLNE

1.2. Adres inwestycji : Wroctaw, ul. Wieckowskiego 20
1.3. Inwestor : Gmina Wroctaw , pl. Nowy Targ 1-8
1.4. Projektant : mgrinz. arch. Matgorzata Kulczak.

Il . PODSTAWA OPRACOWANIA.

2.1. Umowa zawarta z Inwestorem.

2.2. Uzgodnienia dokonane z Inwestorem.

2.4. Inwentaryzacja kamienicy i oficyny

2.6. Dokumentacja archiwalna budynku.

2.7. Polskie normy i przepisy techniczno-budowlane.

lIl. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania remont budynku wielorodzinnego potozonego przy ul. Weckowskiego
20 Woroctawiu w zakresie :

- remontu elewacji frontowej, tylnej kamienicy wraz z docieplenie elewaciji (tylnej),

wymiang stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej,

- remontu wraz z dociepleniem i wymiang pokrycia dachu kamienicy,

- dociepleniem stropu piwnic,

- remontu pomieszczenia w piwnicy budynku w zakresie lokalizacji wezta cieplnego,

- modernizacji systemu ogrzewania oraz instalacji cieptej i zimnej wody uzytkowej, polegajgcej na
wymianie istniejgcych zrodet ciepta w lokalach na instalacje centralnego ogrzewania i instalacje
cieptej i zimnej wody uzytkowej, zasilanych z wezfa cieplnego.

IV. ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Zagospodarowanie terenu nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
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V. PROJEKT BUDOWLANO-ARCHITEKTONICZNY
1. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA BUDYNKU

Kamienica zlokalizowana przy ul. Wieckowskiego 20 we Wroctawiu, na dziatce nr 28/24, obreb
Potudnie - jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym. Budynek wzniesiony zostaty okoto 1905 r.
Budynek ujety zostat w Gminnej Ewidencji Zabytkoéw Miasta Wroctaw, decyzjg nr 538/A/05 z dnia
20.06.2005r. oraz objety jest ochrong konserwatorka na mocy ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru pofozonego w rejonie Przedmiescia Otawskiego, czesci
D, ulicy Brzeskiej we Wroctawiu — Uchwata Rady Miejskiej Wroctawia Nr X/209/07 z dnia 14
czerwca 2007 r.

Kamienica jest budynkiem jednoklatkowym, szesciokondygnacyjnym + kondygnacja podziemna-
piwnica, usytuowanym w ciggu zwartej zabudowy pierzei ulicy Wieckowskiego. Obiekt przylega do
budynkdéw mieszkalnych o podobnej wysokosci i konstrukgji.

Kamienica zrealizowana zostata na planie prostokata, z przechodnia sienig, zlokalizowang w
srodkowym trakcie budynku i klatka schodowa zlokalizowang w osi budynku, dostepng
bezposrednio z zewnatrz od strony podwodrka oraz z sieni .

Obiekt nie ulegt praktycznie wspotczesnym przebudowom i zmianom, zachowat walory
autentycznosci.

Elewacja frontowa jest zdobiona historyzujacymi detalami architektonicznymi. Sciany parteru gtadkie
pozbawione detalu architektonicznego , okna prostokgtne rowniez pozbawione detalu , bez opasek i
zwienczen . widoczne zmiany w kompozycji elewacji w czesci parteru polegajgce na zamurowaniu
otworu bramy ( z rysunkéw archiwalnych wynika iz w budynku byty dwie bramy wejsciowe ) . w
miejscu bramy wykonano otwér okienny o wymiarach nie nawigzujacych do otwordéw okiennych
parteru. Sciany | pietra sa ozdobione wykonanym w zaprawie boniowaniem, w ksztatcie prostokatnych
fazowanych blokéw z gtadkim lustrem. Wszystkie okna powyzej parteru prostokatne z prostymi
opaskami. Nad oknami pierwszej kondygnacji ozdobne gzymsy . nad oknami drugiej kondygnaciji ,
zdobienia w postaci roslinnych ornamentdéw oraz pétkoliste zwiericzenia potgczone z gzymsem nad
oknami trzeciej kondygnacji réwniez zdobienia w postaci roslinnych ornamentéw i trdjkatne
zwienczenia ( brak opisanych zdobien w dwdch skrajnych oknach ), nad oknami czwartej kondygnacji
gzymsy. Dach jednospadowy o niewielkim spadku w strone elewaciji tylnej,

Elewacja tylna pozbawiona detalu architektonicznego.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

Kamienica jest budynkiem wielorodzinnym, przeznaczonym na staty pobyt ludzi. Znajduje sie w nim 23
wydzielonych lokali mieszkalnych. W poziomie piwnicy, usytuowane sg komorki lokatorskie.

W poziomie parteru kamienicy, zlokalizowane sg trzy lokale mieszkalne - dostepne z sien.

Na wyzszych kondygnacjach — tj. w poziomie od I-go do IV-go pietra budynku oraz w przestrzeni
strychu , znajdujg sie lokale mieszkalne oznaczone numerami: od 4 do 23 - po cztery lokale na
kazdej kondygnacji. W poziomie poddasza usytuowane jest jednoprzestrzenne pomieszczenie
strychowe.
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3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

- kubatura budynku : 6 720,00 m*

- powierzchnia zabudowy : 280,00 m?

- powierzchnia uzytkowa mieszkan : 1 016,20 m?

- dtugos¢ budynku : 16,11 m

- szerokos$¢ budynku : 16,80 m, 18,30 m
- wysokos$¢ budynku : 22,00

- ilo$¢ kondygnacji : 6

Wyposazenie w instalacje i urzadzenia techniczne
Budynki s3 wyposazone w nastepujgce instalacje:
e Instalacja wodno - kanalizacyjna,
e Instalacja gazowa,
e Instalacja elektryczna,
e Ogrzewanie piecowe, co. etazowe , indywidualne elektryczne.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Konstrukcja poszczegdlnych elementéw kamienicy:

- fundamenty murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie wapienno - piaskowej, tawy o
zréznicowane] grubosci zaleznej od grubosci scian na nich posadowionych,

- sciany nosne kondygnacji nadziemnych — murowane z cegty petnej na zaprawie wapiennej,

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne (podtuine i poprzeczne) — murowane z cegly petnej na
zaprawie cementowa - wapiennej,

- klatka schodowa: biegi schodéw o konstrukcji stalowej z drewnianymi stopnicami, podesty i
spoczniki wsparte na stropach odcinkowych,

- stropy nad piwnicami - odcinkowe (sklepienia ceglane na belkach stalowych),

- stropy wyzszych kondygnacji - drewniane, belkowe, ze $lepym putapem, zasypka gruzowo-
zuzlowg i podsufitkg z desek (otynkowang od spodu),

- dach ptaski o niewielkim pochyleniu w kierunku tylnej elewacji o konstrukcji drewnianej, kryty
papa termozgrzewalng na podktadzie z desek (petne deskowanie).

5. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU w zakresie planowanego remontu

5.1. Elewacja frontowa budynku kamienicy.

Elewacja frontowa budynku - znajduje sie w Srednim stanie technicznym.

W trakcie ogledzin elewacji frontowych dokonanych stwierdzono wystepowanie nastepujacych
uszkodzen :

Nad gzymsami elewacyjnymi, w poziomie wszystkich kondygnacji - widoczne sg zawilgocenia i
ubytki tynkow zewnetrznych. Tynki wykonane na osciezach okien (opaski okienne) oraz na
gzymsach miedzypietrowych i podokiennych - posiadajg miejscowe ubytki, zarysowania, spekania,
nieréwnosci.

Koniecznym jest dokonanie wymiany na nowe, uszkodzonych miejscowo fragmentow tynkéw
zewnetrznych (tj. tynkow posiadajgcych zawilgocenia, spekania, odspojenia od podtoza).

Szacuje sie, ze do wymiany kwalifikuje sie ok. 60% tynkow zachowanych na elewacji frontowe;.
Pozostate, dobrze zachowane tynki zewnetrzne — wymagajg ,przetarcia” z wykorzystaniem
zaprawy szpachlowej, wapiennej.
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Elementy ozdobne, zamontowane na elewacji, znajdujg sie w srednim stanie technicznym -
posiadajg uszkodzenia w postaci ubytkéw lub zarysowan.

Elementy sztukatorskie, zamocowane do s$ciany zewnetrznej - wymagajg oczyszczenia,
uzupetnienia ubytkéw oraz zabezpieczenia powtokami malarskimi.

Zaleca sie: odtworzenie brakujgcych elementdw detalu architektonicznego

np. brakujgce gzymsy nad oknami czwartej kondygnacji — dwa skrajne okna

np. brakujgce tréjkatne zwienczenia nad oknami trzeciej kondygnacji — dwa skrajne okna

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz podjetych prac dotyczgcych rozpoznania i ustalenia

pierwotnej kolorystyki elewacji frontowej stwierdzono, ze:

- ustalono , ze elewacja frontowa byta poddawana remontom polegajacym przede wszystkim na

malowaniu powierzchni bez zmiany pierwotnego uktadu architektonicznego i wystroju

sztukatorskiego,

- wszystkie elementy architektoniczne pochodzg z czasu budowy kamienicy,

- stan zachowania powtok malarskich na tynkowanych powierzchniach elewac;ji jest sredni i zty

powierzchnie sg czesciowo poprzecierane, wyptukane i przebarwione, elementy malowano farba

klejowq lub chudg emulsjg w kolorze bezowym, seledynowym ( parter),

- deskowanie skrzynki okapowej — powtoka wymalowania pierwotnego, zachowana w badanych
miejscach szczatkowo — nie rdznita sie znaczaco od podstawowej kolorystyki tynkow elewacji,

- stolarka okienna analizowana na powierzchni jednego okna - w wyniku przeprowadzonego

rozpoznania powtok malarskich stwierdzono w najstarszej, odstonietej warstwie, malowana byta

na biatym podktadzie — w kolorze jasno ugrowym a w nastepnych warstwach w kolorze biatym.

Zachowana czesciowo wierzchnia warstwy w czesci okien (pietro Il — 4 okna, pietro Ill — 7 okien,

IV pietro — 7 okien , poddasze — 4 okna ) - kolor biaty, pozostate okna wymieniane w kolorze

biatym. Podczas prac remontowych zaleca sie uzupetnienie rozpoznania o inne egzemplarze okien

w celu potwierdzenia kolorystyki .

- brama wjazdowa — drewniana , po remoncie , malowana farbg olejng

Nadproza okienne i drzwiowe - znajdujg sie w zadowalajagcym stanie technicznym; nie
stwierdzono spekan lub wiekszych uszkodzen nadprozy.

Obrdbki blacharskie gzymsoéw i parapety zewnetrzne - wykonane z blachy stalowej ocynkowanej,
w czesci malowane farbami olejnymi; obrébki blacharskie s3 w $rednim stanie technicznym,
lokalnie posiadajg ubytki - kwalifikujg sie do wymiany na nowe.

Stolarka okienna elewacji frontowej — znajduje sie w zrdéznicowanym stanie technicznym.
Historyczna, drewniana, zdobiona stolarka okienna i drzwi balkonowe — zachowaty sie w czesci
lokali mieszkalnych. Jej stan techniczny ocenia sie jako sredni lub zly. Zaleca sie jej wymiane na
nowgy, z zachowaniem podziatow i zdobien oryginalnej stolarki, z mozliwoscig wstawienia szyb
zespolonych, o odpowiednich parametrach technicznych.

Dwuskrzydiowa brama wejsciowa do sieni przelotowej — znajduje sie w srednim stanie
technicznym. Nalezy wykonac renowacje bramy lub wymiane.

5.2. Elewacja tylna kamienicy

Sciana zewnetrzna budynku od strony podwdrza — murowana z cegly petnej na zaprawie
wapiennej, tynkowana, bez detalu architektonicznego.

W trakcie ogledzin elewacji podwodrzowej budynku, stwierdzono, ze:
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Tynki i powtoki malarskie na elewacji — znajdujg sie w ztym stanie technicznym. W poziomie
parteru wystepujg duze ubytki tynkdw zewnetrznych, zawilgocenie (spowodowane przez wilgo¢
odpryskowa i kapilarng) i widoczna cegta.

Widoczne sg ponadto lokalne zarysowania, spekania i ubytki tynkéw .Powtoki malarskie na
elewacji sg wyptukane, ztuszczone - kwalifikujg sie do catkowitej renowaciji.

Betonowa opaska biegngca wzdiuz elewacji tylnej - znajdujg sie w ztym stanie technicznym.
Stwierdzono uszkodzenia w postaci ubytkéw, spekan i zarysowan. Zaleca sie skucie i wykonanie
nowej opaski

Nadproza okienne - ogdlnie znajdujg sie w zadowalajgcym stanie technicznym — nie stwierdzono
ich uszkodzen w postaci ubytkéw, spekan i zarysowan.

Stolarka okienna - zamontowana w elewacji tylnej kamienicy, znajduje sie w zrdéznicowanym
stanie technicznym. W niewielkiej ilosci (3 szt. + stolarka okien strychowych ) stolarka drewniana z
zachowanymi podziatami historycznymi, pozostate okna wykonane z PCV, bez podziatow
historycznych.

Stan techniczny stolarki drewnianej ocenia sie jako zty - zaleca sie wymiane istniejgcej stolarki na
nowg, z zachowaniem podziatéw, z mozliwoscig wstawienia szyb zespolonych o odpowiednich
parametrach technicznych.

Pozostate, zamontowane w elewac;ji tylnej kamienicy okna — drewniane lub wykonane z profili PCV
- znajduja sie w zadowalajacym lub dobrym stanie technicznym - zaleca sie wymiane ze wzgledéw
na ujednolicenie podziatdw stolarki okiennej oraz podwyiszenia parametréw izolacyjnosci
termicznej okien.

Dwuskrzydtowe drzwi wejsciowe do kl. schodowej — drzwi stalowe znajduje sie w ztym stanie
technicznym. Nalezy wykona¢ nowe drzwi wejSciowe o parametrach technicznych i
termoizolacyjnych spetniajgcych obecne wytyczne.

5.3 Strop nad piwnica

Wizja lokalna oraz wykonane badania makroskopowe, pokazaty zawilgocenia $cian piwnic, na
skutek kapilarnego podciggania wody gruntowej i opadowej z terenu oraz podtapiane na skutek
wysokiego poziomu wody gruntowej w terenie. Kapilarne podcigganie wystepuje wskutek braku
izolacji poziomej i pionowej. W okresie letnim wystepuje czesciowe wysychanie wody zawartej w
zaprawie spoin, cegle w murach oraz w tynku, osadzanie jej na styku Sciana - tynk. Wywotuje to
proces wysalania, wchtaniania wody przez sole, korozji tynku, miejscowe odpadanie tynku oraz
rozwdj mikroorganizmow.

5.4 Konstrukcja dachu kamienicy

Konstrukcja wiezby dachowej bez historycznych elementéw.

Wizja lokalna w poziomie poddasza oraz wykonane badania makroskopowe, pokazaty lokalne
uszkodzenia oraz miejscowg korozje elementdéw drewnianych.

Na etapie oceny stanu technicznego, zaznacza sie, ze ze wzgledu na projektowane nowe warstwy
izolacji termicznej jak i wykonczeniowe (zwiekszenie obcigzen), moze okaza¢ sie konieczna
wymiana bgdzZ wzmocnienie znacznej czesci konstrukcji dachu.
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5.5 Konstrukcja $cian konstrukcyjnych istniejgcych

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne, konstrukcyjne, noéne, murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo — wapiennej. W miejscach ubytkdw tynkéw, mury oczyscié, odgrzybi¢ w razie
koniecznosci. Ewentualne ubytki w murze, stwierdzone podczas wykonywania prac, nalezy
uzupetni¢ poprzez przemurowanie catego fragmentu lub zszycie. Do przemurowan zastosowac
materiat pierwotny - cegte petng. Ubytki w spoinach uzupetnié¢ zaprawg pierwotng - cementowo —
wapienna.

6. PROJEKTOWANE ROBOTY BUDOWLANO-REMONTOWYCH

6.1. Remont elewacji frontowej
Projektuje sie wykonanie robdt remontowych w obrebie elewacji frontowej - obejmujgcych
nastepujace elementy:

- tynki zewnetrzne,

- detale architektoniczne — gzymsy, opaski okienne, elementy sztukatorskie (ornamenty),

- obrobki blacharskie,

- powtoki malarskie,

- wymiana stolarki okiennej

- renowacja bram wejsciowych.
Remont czesci elewacji nalezy wykonaé¢ w taki sposdb, aby zachowany zostat jej pierwotny -
historyczny wyglad. Uszkodzone , odspojone lub brakujgce elementy ozdobne (profile ciggnione,
gzymsy, ornamenty), nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego w oparciu o niniejszy projekt oraz
dokumentacje archiwalng obiektu.
Projektuje sie wykonanie nastepujgcego zakresu robét remontowych :

Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe.

Zajecie pasa chodnika i montaz rusztowan zewnetrznych na catej powierzchni elewacji frontowych.
Demontaz catosci obrébek blacharskich (obrébek gzymséw elewacyjnych, parapetow
zewnetrznych). Rozbiérka uszkodzonych (zawilgoconych, spekanych) fragmentéw tynkow
zewnetrznych na elewacji frontowej budynku.

Remont tynkéw zewnetrznych, wapiennych i detali architektonicznych.

Tynki zewnetrzne, wapienne, wykonane na catej powierzchni elewacji. Wystepujg réwniez na
gzymsach elewacyjnych, sciankach podokiennych, opaskach okiennych, naczétkach nadokiennych.
Dobrze zachowane (nie uszkodzone) tynki zewnetrzne - nalezy oczysci¢ z zabrudzen i powtok
malarskich. Drobne uszkodzenia tynkéw ( np. pekniecia i mate ubytki ) naprawic i zaszpachlowac.
Fragmenty tynkéw ktdre ulegty odspojeniu od podtoza - poddac rozbidrce. Szacuje sig, iz rozbidrce
podlega¢ bedzie ok. 60% tynkédw - na elewacji, w poziomie parteru oraz wyzej usytuowanych
kondygnacji. Po starannym przygotowaniu podtoza (oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw,
gruntowanie), nalezy odtworzy¢ brakujgce fragmenty tynkéw zewnetrznych na elewacji, zatartych
na gtadko — z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej (przygotowanej przez Wykonawce
robdét na placu budowy lub tez z gotowych mieszanek wykonanych fabrycznie). Nastepnie catosé
elewacji wyprawionej tynkami zewnetrznymi nalezy szpachlowaé¢ cienkowarstwowg zaprawg
mineralng (z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej).

Z uwagi na sredni stan techniczny gzymsu wieniczgcego elewacje frontowg, nalezy zdemontowacé
spekane i odspojone fragmenty tynku cementowo - wapiennego (elementy ciggnione), dokonaé
wymiany uszkodzonych elementéw podkonstrukcji drewnianej, a nastepnie uzupetnié¢ brakujgce
fragmenty gzymsu ciggnionego.
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Odtworzeniu podlegajg réwniez brakujgce fragmenty profili ciggnionych na wszystkich elementach
ozdobnych: tj. opaskach okiennych i gzymsach elewacyjnych. Do renowacji stosowa¢ gotowe
zaprawy mineralne.

Montaz nowych obrébek blacharskich.

W miejsce zdemontowanych - wykona¢ nowe obrébki blacharskie: gzymséw elewacyjnych

i gzymsow podokiennych.

Obrobki blacharskie powinny wystawa¢ nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowe;.

Nowe obrobki blacharskie wykonac z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6mm.

Malowanie tynkéw zewnetrznych i detali architektonicznych w elewacji frontowej.

Prawidtowo przygotowane podtoze zagruntowac stosujgc preparat gruntujacy, ktérego zadaniem
jest wyréwnanie chfonnosci podtoza, wzmocnienie jego powierzchni, likwidacja ognisk korozji
biologicznej oraz poprawienie warunkow przyczepnosci powtok malarskich; do gruntowania
stosowacd grunt na bazie silikatéw.

Zagruntowane tynki zewnetrzne i detale architektoniczne na elewacji frontowej malowac
dwukrotnie farbg krzemianowg - w nastepujacych kolorach:

- tynki zewnetrzne, wapienne i cementowo-wapienne (zatarte na gtadko) - na tynkowanych
powierzchniach elewacji frontowej oraz na detalach architektonicznych (gzymsach, naczétkach
nadokiennych, elementach sztukatorskich, opaskach okiennych oraz na dolnych i bocznych
powierzchniach ptyt balkondw — malowac farbg przeznaczong do renowacji zabytkéw — farba
krzemianowa,

- gzyms dachowy wykonany jako element drewniany, tynkowany tynkiem cem.-wapiennym,
malowac farbga przeznaczong do renowacji zabytkéw — farbg krzemianowa.

Okna drewniane

Zdemontowang stolarke, ktdra podczas demontazu nie ulegta zniszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i
zesktadowaé w kamienicy np. na strychu lub w innym miejscu wskazanym przez Inwestora. W
miejsce okien zdemontowanych nalezy zamontowa¢ nowe okna drewniane, z zachowaniem
pierwotnego wygladu zewnetrznego i podziatéw oraz zdobien oryginalnej stolarki

(czes¢ rysunkowa projektu).

Nowe okna wykona¢ jako jednoramowe, z drewna klejonego, dwurzedowe, czterodzielne,

ze Slemieniem i stupkiem ruchomym. Jedno z dolnych skrzydet okna wykonaé jako rozwierano-
uchylne, pozostate trzy skrzydta - jako rozwierne.

Skrzydta powinny posiadaé w dolnych czeéciach poziome okapniki z profilowanych listew
drewnianych . Slemiona wykona¢ z frezowanych listew z drewna klejonego.

Slemiona, stupki ruchome i ozdobne gtowiczki powinny posiada¢ wyglad zewnetrzny zblizony

do wystepujgcego w dotychczas zamontowanych oknach drewnianych.

Drewno uzyte do produkcji okien winno mieé¢ gestos¢ 450 kg/m3, a poszczegdlne elementy
konstrukcyjne winny by¢ klejone z kilku warstw drewna (3-5).

Szklenie okien wykona¢ zestawami szkita zespolonego, niskoemisyjnego, z przestrzenig
miedzyszybowa wypetniong argonem (4/16/4). Okna powinny posiada¢ izolacyjnos¢ termiczng na
poziomie Ug= 0.9 W/m’K.

Okna wyposazy¢ w okucia obwiedniowe z funkcjg mikrowentylacji oraz w nawiewniki powietrza.
Okna powinny posiada¢ podwyzszong izolacyjnos¢ akustyczng (Ry= 30 dB).
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Wykonczenie powierzchni zewnetrznej elementéw drewnianych okien - czteropowtokowe :
impregnacja w odrebnym procesie, a nastepnie trzykrotne lakierowanie farbami wodo-
rozcienczalnymi, transparentnymi, w kolorze : biatym

uwaga:
Ze wzgledu na przebudowy otwordéw w czesci parteru budynku ( z rysunkéw archiwalnych wynika
iz w budynku byty dwie bramy wejsciowe ) otwér jednej z bram zostat zamurowany i w miejsce
bramy wykonano okno. Otwér okienny nie nawigzuje do istniejgcych podziatéw . Zaprojektowano
wymiane okna o wymiarach nawigzujacych do stolarki okiennej parteru .

Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety zewnetrzne przewidziane sg do wymiany. Nowe projektuje sie z blachy
tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm, z profilowaniem bocznym zabezpieczajacym przed zaciekaniem
wody. Obrdébki blacharskie powinny wystawac¢ nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Przestrzen pomiedzy murem a parapetem
nalezy wypetnic piankg termiczna.

Parapety wewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sg do wymiany. Projektuje sie jako parapety komorowe z PVC w
kolorze biatym jak profile okienne z zaslepkami z PVC w kolorze biatym.

Dwuskrzydtowa brama wejsciowa do sieni przejsciowej — znajduje sie w Srednim stanie
technicznym. Nalezy wykona¢ renowacje bramy poprzez usuniecie powtoki malarskiej,
uzupetnienie ewentualnych ubytkdéw, regulacje, wymiane szyldéw, pomalowanie renowacyjna
farba przeznaczong do zewnetrznych elementéw drewnianych w kolorze bragzowo szarym.

Kolorystyka elewacji frontowej

- cokét: farba krzemianowa w kolorze kolor bezowy wedtug wzornika NCS S 2005-Y80R

(doktadny rozktad kolorystyki wedtug czesci rysunkowej projektu),

- elewacja ponad cokotem: farba krzemianowa w kolorze jasnym bezowo

wedtug wzornika NCS S 1005-Y80R (dokfadny rozktad kolorystyki wedtug czesci rysunkowej
projektu),

- gzymsy, opaski, elementy dekoracyjne : farba krzemianowa w kolorze bezowym wedtug
wzornika NCS S 2005-Y80R (doktadny rozktad kolorystyki wedtug czesci rysunkowej projektu),

- dwuskrzydtowa brama — kolor brgzowo — szarym , ciemny szary dab np. NCS S 4005-Y8OR,

- okna drewniane w kolorze biatym.

Zaleca sie stosowanie farb elewacyjnych z zawartoscig srodkow przeciw grzybom i algom.

UWAGA OGOLNA:

W zwigzku z remontem kamienicy, nalezy usung¢ wtérne i zaburzajgce jej kompozycje elementy
umieszczone na elewacji frontowej: instalacje i anteny satelitarne oraz inne elementy techniczne
widoczne z ulicy.
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6.2. Remont elewacji tylnej

Docieplenie $ciany zewnetrznej budynku od strony podwadrza (elewacji podwdrzowej) -
wraz z kolorystyka.

Wytyczne wykonania.

Projektuje sie docieplenia Sciany zewnetrznej z zastosowaniem zewnetrznych systeméw izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi (ETICS), zgodnie z Instrukcjg ITB nr 334/2002 , Bezspoinowy
system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw , W-wa 2002” .

Docieplenie projektuje sie wykonaé na catej powierzchni elewacji. Sciane nalezy dociepli¢ w
sposdb zachowujacy pierwotny uskok miedzy czescig cokotowa a resztg elewacji (cokét wystaje
poza lico $ciany okoto 3 cm).

Przed wykonaniem robét dociepleniowych, nalezy dokonaé rozbidrki uszkodzonych fragmentéw
tynkéw zewnetrznych (spekanych, odspojonych od podtoza). Fragmenty tynkéw zewnetrznych
znajdujace sie w dobrym stanie technicznym nie podlegajg rozbidrce.

Nalezy ponadto dokonaé rozbidrki okapnikdw przyokiennych, obrébek blacharskich i rur
spustowych (aby nie dopusci¢ do zalewania elewacji w trakcie wykonywania prac, nalezy wykonaé
tymczasowe odprowadzenie wdd opadowych).

Izolacje termiczna elewacji podworzowej budynku - nalezy wykonac z zastosowaniem

wetny mineralnej (o wspdtczynniku A = 0,03 W/mK) — o grub. 10 cm (grubosé¢ wetny przyjeto ze
wzgledu na uzyskanie termoizolacyjnosci Sciany jak rowniez ze wzgledu na techniczne mozliwos¢
wyréwnania elewacji tylnej).

Uwaga: Ze wzgledu na mozliwos¢ podciggania wéd gruntowych, zaleca sie wykonanie warstwy
izolacji termicznej w strefie cokotowe] (pas o wysokosci ok 50 cm) z materiatu nie nasigkliwego np.
styrodur.

Warstwy termoizolacyjne elewacji - mocowaé do powierzchni scian przy pomocy zaprawy
klejowej, oraz tgcznikami systemowymi

Na docieplonych powierzchniach elewacji budynku, nalezy wykona¢ warstwe tynkarska,

z cienkowarstwowych, mineralnych tynkéw strukturalnych (na bazie kruszywa o grub. 0,9 mm).
Faktura zewnetrzna tynkéw strukturalnych — szorstka (zatarta na gtadko).

Po zakonczeniu prac dociepleniowych, wykonaé malowanie elewacji (powtoki z farb elewacyjnych,
silikatowych) - zgodnie z podang kolorystkg. Dopuszcza sie zastosowanie tynku silikatowego,
barwionego w masie.

Przed wykonaniem wiasciwych robdt dociepleniowych, nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

- ustawienie rusztowan przysciennych wzdtuz elewacji podwdrzowej budynku,

- demontaz rur spustowych - odwadniajagcych dach budynku (aby nie dopusci¢ do zalewania
elewacji w trakcie wykonywania prac, nalezy wykonaé tymczasowe odprowadzenie wodd
opadowych),

- rozbidrka (skucie) uszkodzonych (odspojonych od podtoza, spekanych) fragmentéw tynkow
zewnetrznych, na elewacji podlegajgcej dociepleniu,
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- zmycie pozostatych (zachowanych w dobrym stanie i nie poddanych rozbiérce) fragmentéw
tynkoéw zewnetrznych, na docieplanych powierzchniach elewacji, woda pod ci$nieniem.
- oczyszczenie, gruntowanie i ewentualne prace naprawcze w zakresie $cian murowanych.

Na tak przygotowanej powierzchni $ciany zewnetrznej budynku, nalezy zamontowaé warstwy
termoizolacyjne wetny mineralnej o grubosci 10 cm, a nastepnie wykona¢ warstwe zbrojong gr. 3
mm (uwaga: w poziomie parteru, do wysokosci 2,00 m ppt., warstwe zbrojong wykonac¢ z dwdch
warstw siatki).

W dalszej kolejnosci, na docieplonych powierzchniach elewacji, nalezy wykonaé warstwe
tynkarska, z cienkowarstwowych, mineralnych tynkéw strukturalnych (na bazie kruszywa o grub.
do 0,9 mm).

Tynki strukturalne pokry¢ powtokami malarskimi, z elewacyjnych farb silikatowych - zgodnie z
kolorystyka okreslong w czesci rysunkowej projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie tynku silikatowego, barwionego w masie.

W pasie przyziemia na elewacji tylnej, projektuje sie wykonanie obwodowej opaski betonowej
wokoét budynku wraz z podbudowg (pas kostki betonowej wraz z kraweznikiem o szerokosci 50
cm).

Demontaz a nastepnie (po dociepleniu elewacji) ponowny montaz nowych rur spustowych,
odwadniajgcych dach budynku (zamontowac rury fi120 z blachy z blachy tytanowo-cynkowej).

Stolarka okienna

Projektowana jest wymiana catej stolarki okiennej na nowga, w kolorze biatym, PCV. Szklenie okien
wykonaé zestawami szkta zespolonego, niskoemisyjnego, z przestrzenia miedzyszybowa
wypetniong argonem (4/16/4). Okna powinny posiada¢ izolacyjnos¢ termiczng na poziomie Ug= 0,9
W/m?K. Okna powinny by¢ wyposazone w nawiewniki sterowane recznie. W wygladzie
zewnetrznym przewiduje sie zachowanie oryginalnego podziatu okna .

Jednoskrzydtowe drzwi wejsciowe do kl. schodowej — zaprojektowano wykonanie nowych drzwi
zewnetrznych stalowych z przektadka termiczng o wspdtczynniku U= 1,3 w/m2K, zgodnie z czescig
rysunkowg projektu.

Parapety zewnetrzne

Wszystkie parapety zewnetrzne przewidziane sg do wymiany. Nowe projektuje sie z blachy
tytanowo-cynkowej grub. 0,6 mm, z profilowaniem bocznym zabezpieczajacym przed zaciekaniem
wody. Obrébki blacharskie powinny wystawaé nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i skutecznie
zabezpiecza¢ go przed zaciekami wody deszczowej. Przestrzen pomiedzy murem a parapetem
nalezy wypetnié pianka termiczna.

Parapety wewnetrzne
Wszystkie parapety przewidziane sg do wymiany. Projektuje sie jako parapety komorowe z PVC w
kolorze biatym jak profile okienne z zaslepkami z PVC w kolorze biatym.

UWAGA OGOLNA:

W zwigzku z remontem kamienicy, nalezy usung¢ wtdrne i zaburzajgce jej kompozycje elementy
umieszczone na elewacji frontowej: instalacje i anteny satelitarne oraz inne elementy techniczne
widoczne z ulicy.
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Kolorystyka — elewacja tylna.

cokét : farba silikatowe ( lub tynk barwiony w masie ) w kolorze bezowym NCS S 2005-Y80R
elewacja ponad cokotem: farba silikatowa ( lub tynk barwiony w masie )

w kolorze jasno bezowo NCS S 1005-Y80R

jednoskrzydtowe drzwi wejsciowe do kl. schodowej — kolor szaro — brgzowy RAL 7036
okna PCV na elewacji tylnej w kolorze biatym.

Zaleca sie stosowanie farb elewacyjnych z zawarto$cig srodkéw przeciw grzybom i algom.

6.3 Termomodernizacja stropow piwnicy

Konstrukcje stropu nad piwnicg oczyscié, a ewentualne uszkodzenia nalezy naprawic. Elementy
stalowe stropu nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez malowanie.
Odpowiedni system powtok malarskich wedtug projektu wykonawczego. Elementy ceglane stropu
nalezy oczysci¢, zdezynfekowac oraz odgrzybi¢. Wszelkie ubytki sklepien ceglanych stropu nalezy
uzupetni¢ poprzez przemurowanie. Do przemurowan zastosowa¢ materiat pierwotny tj. cegte
petna. Ubytki w spoinach uzupetnic¢ zaprawg pierwotng tj. cementowo — wapienna.

Projektuje sie wykonanie docieplenia stropéw wetng mineralng gr. 12 cm (wetna mineralna o
wspoétczynniku A = 0,031 W/mK).

Z uwagi na brak lub uszkodzenia izolacji przeciwwodnej budynku, przed wykonaniem prac
zwigzanych z ociepleniem powierzchni stropdw piwnic, zaleca sie:

- osuszenie i wykonanie dodatkowej wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentdw i Scian fundamentowych w budynku,
- wykonanie opaski obwodowej i/lub drenazu wokét budynku.

6.4 Remont czesci strychowej budynku

- zaprojektowano wymiane istniejgcej wykonczeniowej warstwy stropu strychu
(rozebranie podtogi z desek i wykonanie podtogi z ptyt OSB),

- wykonanie nowych tynkéw na scianach strychu,

- wymiane drzwi prowadzacych na strych (zgodnie z zestawieniem stolarki).

W zwigzku z projektowanym dociepleniem potaci dachowej i zmiang uktadu obcigzer, wykonano
analize statyczno-wytrzymatosciowg konstrukcji dachu. Stwierdzono mozliwosé wzmocnienia
poszczegdlnych elementéw wiezby dachowe;.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji stwierdzono nastepujgce przekroje konstrukcji
drewnianej dachu:

Krokwie K-1 o przekroju bxh = 13x16cm w rozstawie 75-90cm
Ptatwie P-1 o przekroju bxh = 14x18cm

Stupy S-1 o przekroju bxh = 14x16cm

Miecze M-1 o przekroju bxh = 11x14cm
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Wzmocnienie nalezy wykonaé poprzez zapewnienie dodatkowych podparc¢ istniejgcych ptatwi
dachowych w postaci nowoprojektowanych stupow S-2 o wymiarach bxh=14x14cm zgodnie z
projektem wykonawczym konstrukcji. Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ ich oparcia na konstrukcji
stropu ponizej.

Miejsca wzmocnien i czeSciowej wymiany nalezy przyjmowac zgodnie z projektem wykonawczym
konstrukcji.

Zapewni¢ klase drewna minimum C 24 dla nowoprojektowanych elementéw konstrukcji
drewnianej. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciw korozji biologicznej, oraz do stopnia NRO.

Pofaczenia krokwi z ptatwiami drewnianymi oraz murtatg realizowaé za pomoca atestowanych
Srub odpowiedniej klasy (8.8), gwozdzi, ztagczy katowych, kotew fajkowych zgodnie z projektem
wykonawczym konstrukcji. Nakfadki drewniane nalezy tgczy¢ do elementdw drewnianych za
pomocg pierscieni kolczastych oraz atestowanych srub odpowiedniej klasy (8.8).

Zachowac odlegtos¢ 25cm elementu drewnianego od przewodu spalinowego.

Uwaga: Dtugosci elementédw drewnianych dopasowaé do konstrukcji na budowie - pomierzy¢ a
nastepnie zamoéwié. Pozostate dane przyjmowac zgodnie z projektem wykonawczym architektury.
Konstrukcje drewniang rozpatrywac tgcznie z szczegétowymi rysunkami projektu wykonawczego
architektury oraz konstrukgji.

Z uwagi na brak dostepu do czesci elementéw konstrukcyjnych dachu (elementy stanowigce
oparcie wiezby dachowej na murze oraz czesciowa zabudowa konstrukcji potaci dachowej), nalezy
podczas wykonywania robdt remontowych, zwrdcié szczegdlng uwage na ewentualne uszkodzenia,
braki czy slady korozji biologicznej. W razie stwierdzenia powyzszych, nalezy postepowacd zgodnie z
wytycznymi przedstawionymi w projekcie wykonawczym badZz zwréci¢ sie do projektanta
konstrukcji, celem dokonania indywidualnej oceny uszkodzen i podjecia dziatan naprawczych.

6.5 Remont dachu

Projektuje sie nastepujacy zakres prac:

- demontaz elementdw zabudowy wiezby dachowej,

- wzmocnienie i wymiana elementéw wiezby dachowej,

- oczyszczenie i impregnacja elementéw wiezby dachowej,

- demontaz starej papy i wykonanie nowych warstw pokrycia dachu wraz z dociepleniem pofaci
dachowej

- wymiane obrébek blacharskich dachu i orynnowania,

- przemurowanie komindéw powyzej stropu strychu.

Projektowane warstwy pokrycia dachu ptaskiego :

- nawierzchnia bitumiczna — papa termozgrzewalna, gr 4,2 mm, na osnowie z tkaniny poliestrowej,
- papa termozgrzewalna, podktadowa,

- istniejgce deskowanie

- istniejgce krokwie (wzmocnione) / wetna mineralna 15 cm + 15 cm (15 cm utozone w przestrzeni
miedzy krokwiowej, 15 cm utozone pod krokwiami ),

- folia paroizolacyjna,

- zabudowa gipsowo - kartonowa (dotyczy przestrzeni nad klatkg schodowg).

Istniejgce trzony kominowe (strych oraz powyzej poziomu dachu):
- przemurowac,
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- otynkowac - tynk zatarty na gtadko (powyzej potaci dachu wtopic¢ w tynk siatke elewacyjng),

- wykonac czapy betonowe gr. 7 cm (na spodniej stronie czapy wykonac kapinos),

- czapy betonowe zaimpregnowac srodkiem hydrofobowym,

- wykonaé wywiniecie papy na trzony kominowe (styk potaci dachowej z trzonem kominowym) na
wysokos¢ min. 20 cm,

- potaczenie papy z tynkiem na trzonie kominowym, zakonczy¢ dociskowg listwg dekarska,
wykonana z blachy tytanowo-cynkowe;.

- przy trzonach kominowych (styk potaci dachowej z trzonem kominowym), od strony spadku
dachu, wykona¢ kliny, uniemozliwiajgce gromadzenie sie wéd opadowych i tworzenie zastoin
wodnych.

W miejsce zdemontowanych - wykona¢ nowe obrdbki blacharskie attyk i pasdw nadrynnowych i
podrynnowych.

Obrébki blacharskie powinny wystawa¢ nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i skutecznie
zabezpieczac go przed zaciekami wody deszczowe;j.

Nowe obrdébki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej grub. 0,6mm.

Istniejgce rynny wymieni¢ na nowe, wykonane z blachy tytanowo-cynkowej. Nowo wykonane
orynnowanie i obrébki blacharskie, nalezy dostosowa¢ do zmiany grubos$ci muru z uwagi na
wykonanie ocieplenia elewacji.

6.6 Wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego

Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia wezta cieplnego zlokalizowane w piwnicy budynku
Zakres prac koniecznych do wykonania to m.in.:

- projektuje sie pogtebienie posadzki aby wysokos¢ pomieszczenia wynosita min 2,2 m

W celu pogtebienia piwnicy nalezy wybra¢ posadzke. Po skuciu istniejgcej posadzki i wybraniu
urobku i gruzu nalezy podsypka piaskowg wyrownaé podtoze réwnoczesnie je zageszczajac.
Nastepnie nalezy wyla¢ warstwe chudego betonu. Na chudym betonie nalezy wykonac¢ izolacje z
papy termozgrzewalnej grubosci min. 5mm wyklejanej na boki po obwodzie na sciane min. 10cm.
Pape nalezy uktadac¢ na naktadke z wyciekiem lepiku min. 5mm zgodnie z zaleceniem dostawcy
izolacji. Warstwe dociskowg bedzie stanowi¢ posadzka betonowaé. Posadzke wierzchnig nalezy
zatrze¢ na gtadko.

- skucie starych i wykonanie nowych tynkdéw cementowo - wapiennych na Scianach

- projektuje sie wykonanie docieplenia stropéw wetng mineralng gr. 12 cm (wetna mineralna o
wspotczynniku A = 0,031 W/mK),

- wykonanie oktadziny posadzki - ptytki ceramiczne,

- wymiana stolarki drzwiowej, zgodnie z wytycznymi FORTUM

- wykonanie studzienki schtadzajace;.

7. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | INNEJ

Kamienica ujeta jest w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia oraz znajduje sie na terenie
historycznego zespotu zabudowy Przedmiescia Otawskiego — obszar wpisany do rejestru zabytkéw
decyzjg nr 538/A/05 z dnia 20.06.2005 r.

Na catym obszarze objetym planem miejscowym, obowigzuje ochrona konserwatorska zabytkdw
archeologicznych. Warunkuje sie prowadzenie badan archeologiczno - architektonicznych
wyprzedzajgcych realizacje inwestycji za pozwoleniem wtasciwych stuzb ochrony zabytkow.
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Ze wzgledu na projektowane pogtebienie piwnicy i zwigzane z tym prace ziemne w obrebie
pomieszczenia przeznaczonego pod wezet cieplny uzyskano zezwolenie na prowadzenie prac
archeologicznych .

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.
W wyniku przeprowadzenia ujetych w niniejszym projekcie prac remontowych, charakterystyka
energetyczna budynku ulegnie znacznemu polepszeniu.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ OBIEKTU.

Budynek mieszkalny kamienica, wielorodzinny z 6-ma kondygnacjami mieszkalnymi,
podpiwniczony .

Kamienica to budynki sredniowysoki (SW), zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,,C”.

Elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Drogami pozarowymi jest ulica S.Chudoby.

Projektowane elementy docieplenia elewacji podwdérzowej powinny by¢ wykonane w sposéb
zapewnhiajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W ramach projektowanych prac remontowych nie przewiduje sie zmian w zakresie ochrony
przeciwpozarowej budynku.

Elementy budynku nie spetniajgce wymaganej odpornosci ogniowej - nalezy doprowadzi¢ do stanu
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami w trakcie najblizszego remontu kapitalnego Ilub
przebudowy budynku.

10. USTALENIA DOTYCZACE GRANIC | SPOSOBOW ZAGOSPODAROWANIA
TERENOW LUB OBIEKTOW PODLEGAJACYCH OCHRONIE ( W TYM TERENY
GORNICZE, ZAGROZONE POWODZIA, OSUWISKA)

Teren zainwestowania nie lezy na terenie zagrozonym powodzig oraz zagrozeniami geologicznymi.

11. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie wptywajg negatywnie
na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko i decyzja
Srodowiskowa nie jest wymagana.

12 ISTOTNE ODSTAPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU — USTAWA PRAWO
BUDOWLANE Dz. U nr 207 z 2003r art. 36a

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujace zmiany w stosunku do

projektu budowlanego:

Zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze

wymagajgce konsultacji projektanta:

e zmiana materiatéw i technologii wykonania projektowanych prac remontowych pod
warunkiem akceptacji rozwigzan przez Inwestora i projektanta
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® zmiany nieistotne w projekcie dotyczg urzadzen budowlanych — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

13. ANALIZA OBSZARU ODZIALYWANIA INWESTYCJI

Zakres inwestycji

Zakres planowanej inwestycji obejmuje: Remont elewacji frontowej kamienicy, remont i docieplenie
elewacji tylnej , remont konstrukcji dachu i docieplenie dachu , remont instalacji wodnej oraz c.o w
budynku .

Podstawa analizy

- Dz. U. 2018, poz. 1202, z pozniejszymi zmianami - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

OBSZAR ODZIALYWANIA OBIEKTU

GRUPA SZCZEGOLY GRUP | BUDYNKI MIESZKALNE WIELORODZINE
ODZIALYWANIA ODZIALYWANIA Kategoria obiektu wg ustawy Prawo budowlane — X111
Elementy Granice dziatki wg. | Planowana inwestycja, zwigzana 2z remontem i
zagospodarowania terenu | uzytkownika dociepleniem $cian zewnetrznych budynku - nie powoduje

zmian w istniejagcego zagospodarowaniu terenu,

Ujecia wody Inwestycja nie obejmuje budowy indywidualnego ujecia
wody; Budynek jest zasilany z miejskiej sieci wodociag.

p.poz. Budynki Planowana inwestycja - nie wptywa na warunki ochrony
wielorodzinne przeciwpozarowej budynkow sasiednich
Promieniowa. Planowana inwestycja nie powoduje zmian w zakresie

elektromagnetycznego | promieniowania, szczegélnie jonizujacego oraz pola
elektromagnetycznego

Obszar oddziatywania inwestycji

teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego do remontu i docieplenia obiektu budowlanego,
zlokalizowanego przy Wieckowskiego 20 we W-wiu - na podstawie przepisdw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy
tego terenu - zawarty jest w catosci w obrebie dziatki nr 28/24 AM-10, obreb Potudnie.

14. INFORMACIJA O UTYLIZACJI MATERIALOW BUDOWLANYCH

- na terenie budowy nalezy wyznaczyé na sktadowanie materiatéw z rozbidrki,
- nalezy wyznaczy¢ droge, ktdredy bedg wywozone materiaty z rozbiorki,

- materiaty rozbiérkowe nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji.

Uwaga: po wykonaniu centralnego ogrzewania piece kaflowe w mieszkaniach nalezy
zdemontowac¢ a kafle z zdemontowanych piecow nalezy zabezpieczy¢ i zesktadowaé w miejscu
wskazanym przez Inwestora. Ewentualnie piece mozina pozostawié, ale po odfgczeniu od
przewoddw kominowych i z bezwzglednym zakazem ich uruchamiania.
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15. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (DZ. U. NR 120 POZ. 1126 Z DNIA
10 LIPCA 2003 R.)

Podstawa opracowania:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia dz. u. nr 12, poz.
1126

- RMBIiPMB z dnia 28.03.1972 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U. nr 13, poz. 93

- RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy

- RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektdrych
Polskich Norm i norm branzowych dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz. U.nr 37 poz. 138

Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektéow:

- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy,

- roboty budowlano-montazowe,

a) roboty wyburzeniowe,

b) roboty wykoriczeniowe: tynkarskie, stolarskie,

c) wykonanie instalacji sanitarnych ( wod-kan, c.o0.),

d) wykonanie instalacji elektrycznych.

Wszystkie roboty nalezy wykonac ze sztukg budowlana i pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Wykaz istniejacych obiektow:
- prace dotyczg istniejgcego budynku.

Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mogg stworzyc¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- nie projektuje sie.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:

- roboty budowlane- montazowe — mozliwo$¢ upadku ( praca na wysokosci), zabezpieczenia drég
pozarowych,

- roboty betonowe — nie dopuscié¢ do przecigzenia deskowania mieszankg betonowg,

- roboty instalacyjne — porazenie pradem.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
roboét i zapobiegania niebezpieczenstwom:

- kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu bioz zgodnie z art. 21a Prawa
Budowlanego, a takze do wykonania projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji
prac budowlano-montazowych,

- roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej w
tym osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,
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- przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano - montazowych nalezy przeprowadzi¢
wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie objetym planem bioz zgodnie z RMI z dnia
06.02.2003 r.,

- przed dopuszczeniem pracownika do robét, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez
roboczg i ochronng, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (hetmy, rekawice ochronne). Nalezy
uwzglednié niebezpieczenstwo wystgpienia: urazéw mechanicznych, porazenia pragdem, oparzenia,
zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub innych szkodliwych czynnikéw
zagrozen zwigzanych z wykonywang pracy. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach
urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne (np. ostony). Urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadaé
aktualne atesty.

- W czasie trwania robét codziennie przeprowadzac dla oséb zatrudnionych na budowie instruktaz
stanowiskowy, w czasie ktorego nalezy oméwi¢ sposdb prowadzenia robdt wystepujgce i mogace
wystepowac zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen,

- nalezy zapewnic staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego wykaz numerdéw telefondw i
adresow najblizszego punktu opieki lekarskiej, strazy pozarnej, policji a takze apteczki oraz
srodkow i urzgdzen przeciwpozarowych.

16. UWAGI KONCOWE

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot” , przepisami techniczno-budowlanymi i sztukg budowlana.

W trakcie realizacji obiektu nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisy BHP w budownictwie.

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe, catos¢ prac budowlanych, powinna by¢
prowadzona i nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia i nadzorowania prac
budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Projektant:
mgr inz. arch. Matgorzata Kulczak

mgr inz. Rafat Gatezowski
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17. OPIS TECHNICZNY — INSTALACIJE SANITARNE

I. DANE OGOLNE

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy instalacji centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej oraz przebudowy instalacji wody zimnej bytowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wieckowskiego 20 we Wroctawiu.

W projekcie ujeto rowniez budowe kanalizacji sanitarnej na potrzeby wezta cieptowniczego oraz
wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wraz z montazem listw nawiewnych w ramach okiennych.
Projekt wezta cieplnego, projekt przytgcza wodociggowego - wg odrebnych opracowan objetych
oddzielnymi postepowaniami administracyjnymi.

2.Podstawa opracowania
Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:

. Podkfad architektoniczno-budowlany

. Wytyczne Inwestora

. Zapewnienie dostawy wody wydane przez MPWiK we Wroctawiu nr 002418/19/KOU/RSt
. Warunki techniczne przytgczenia do sieci cieplnej nr SPw/38/2019

. Uzgodnienia branzowe;

o Obowigzujgce normy i przepisy.

. Dz.URP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z pdzniejszymi zmianami

. Polskie Normy i Przepisy przywotane przez w/w Dz.U.

. Katalogi techniczne i karty katalogowe producentéw materiatéw i urzadzen.

3.Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje budowe i przebudowe instalacji sanitarnych zwigzanych z remontem i
przebudowg budynku mieszkalnego wielorodzinnego  objetego zakresem opracowania
architektury.

W zakresie instalacji sanitarnych opracowanie obejmuje:

- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania od projektowanego wezta cieplnego do
grzejnikdw (projekt wezta wg odrebnego opracowania Fortum S.A.)

- wykonanie nowej instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji z projektowanego wezta
cieplnego do istniejgcych i projektowanych przyboréw w mieszkaniach wraz z
opomiarowaniem poboru cwu (projekt wezta wg odrebnego opracowania Fortum S.A.)

- remont i przebudowe instalacji wody zimnej z doprowadzeniem instalacji do istniejgcych
przyboréw w mieszkaniach wraz z opomiarowaniem poboru wody

- montaz studzienki schtadzajgcej na kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniu
wezta cieplnego

- wykonanie wentylacji kuchni itazienek w niektérych mieszkaniach z wpieciem
do istniejgcych lub projektowanych kanatéw wraz z montazem wentylatoréow osiowych;
montaz listw nawiewnych w ramach okiennych we wszystkich mieszkaniach ; wentylacja
grawitacyjna wg architektury.
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Il. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej.

Instalacja wodociggowa w budynku zasilana jest z sieci wA125 przebiegajgcej w ul.
Wieckowskiego. Przytgcze wA32 doprowadzone jest do pomieszczenia technicznego w piwnicy
budynku.

Istniejgce przytgcze zasilajgce budynek zostanie przebudowane po trasie wraz ze zmiang $rednicy.
Projekt przebudowy przytacza wg oddzielnego opracowania objetego oddzielnym postepowaniem
administracyjnym. Przebudowa przytgcza wynika ze zwiekszonego zapotrzebowania wody zimnej
w zwigzku z budowg nowego wezta cieplnego na potrzeby cieptej wody uzytkowej. Doprowadzenie
wody - do pomieszczenia technicznego w piwnicy, w ktéorym zamontowany bedzie wodomierz
skrzydetkowy z kompletem zaworéw odcinajgcych - dobdr wodomierza wg projektu przytgcza. Za
zestawem wodomierzowym zlokalizowany bedzie zawér antyskazeniowy EA dn50. W
pomieszczeniu technicznym zamontowany zostanie réwniez zestaw hydroforowy na cele bytowe.
Wymagane cisnienie za zestawem hydroforowym H=42mSW, wysokos$¢ podnoszenia 32mSW,
przeptyw Q= 2,1l/s. Woda zimna doprowadzona zostanie do projektowanego wezta cieplnego oraz
do wszystkich przyboréw sanitarnych w mieszkaniach w budynku i do wspélnych toalet
usytuowanych na klatce schodowej . Na odejsciu wz do wezta zamontowa¢ wodomierz dn25
Q3=6,3 (g=1,2l/s). W pomieszczeniu przeznaczonym na wezet cieplny zamontowac zlew oraz
ztgczke do weza.

e Rozprowadzenie przewodow.

- poziome przewody rozdzielcze prowadzone pod stropem piwnic do pionu zlokalizowanego na
klatce schodowej. U podstawy pionu nalezy zamontowac zawér odcinajacy. Przy pionie , na klatce
schodowej zlokalizowane bedg wodomierze dla kazdego z mieszkan oraz dodatkowe wodomierze
na kazdym pietrze dla wspdlnych toalet. Od wodomierzy przewody wody rozprowadza sie do
poszczegdlnych przyboréw w sanitariatach i kuchniach pod stropem, przy podtodze oraz
pionowymi podejsciami do armatury.

e Mocowanie przewodéw

Mocowanie przewoddéw na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub
metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne.

® Rozwigzania materiatowe.

- Wodomierze

Na odejsciach od pionu do sanitariatow i kuchni w poszczegdlnych mieszkaniach oraz do
wspdlnych toalet zamontowane bedg wodomierze skrzydetkowe dn 15 mm z mozliwoscia
zdalnego odczytu radiowego razem z zaworami odcinajgcymi. Proponuje sie montaz pod stropem.
Ewentualna zabudowa ptytami G-K - wg projektu architektury. Maksymalny pobdr wody w
poszczegdlnych mieszkaniach wynikajacy z normalnego uzytkowania obiektu wyniesie 0,43 1/s (1,5
m3/h). Dobrano wodomierz jednostrumieniowy typu JS 1,5 dn 15.

Na wejsciu do wezta wodomierz dn25 Q3=6,3 (q=1,2l/s).

- Przewody

Instalacje rozprowadzajgcg do mieszkan i piony do licznikdw wykonaé nalezy z rur PP3 PN10.

Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe. W mieszkaniach, w weztach sanitarnych, przy posadzce
alternatywnie rury wielowarstwowe PEX/AL./PEX taczone na ksztattki systemowe Przewody
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powinny posiada¢ wspoétczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004 i mie¢ maksymalne
parametry robocze 95°Ci 10 bar.
- Armatura
Zastosowac baterie dostosowane do istniejgcych przyboréw. Zastosowaé baterie
mieszajace, stojace, zawory do ptuczek o srednim standardzie i wysokiej estetyce (gniazda
zawordéw ceramiczne, baterie chromowane).
Pod pionami zamontowaé zawory odcinajgce kulowe.
- Izolacja przewodow
Wszystkie przewody wody zimnej nalezy zaizolowaé otuling zapobiegajacg roszeniu przewoddéw o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °Ci grubosci 6 mm.
- Préby
Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe na 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie robocze 6
bar.

Bilans wody zimnej dla budynku:

Zapotrzebowanie sekundowe gs=2,1l/s

Zapotrzebowanie sredniodobowe Q$rd=14,0m3/d
Zapotrzebowanie $redniogodzinowe Qs$rh=0,58m3/h
Zapotrzebowanie maksymalne godzinowe Qmaxh=2,04 m3/h

2. Instalacja wewnetrzna c.w.u. i cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wymienniku przeciwpragdowym usytuowanym w
projektowanym wezle cieplnym w piwnicy budynku. Projekt wezta wg odrebnego opracowania
objetego oddzielnym postepowaniem administracyjnym. Warunki Techniczne Przytgczenia nr
SPw/38/2019 wydane przez Fortum Wroctaw S.A. Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania
cieptej wody uzytkowej Qsrh=28kW, Qmaxh=110kW. Aby zapewni¢ odpowiednig temperature
wody przy wylocie z kazdego przyboru, przewidziano instalacje cyrkulacji rozprowadzang ze zrédta
ciepta obok przewoddéw wody cieptej poprzez poziomy i piony — rozprowadzenie wg rzutéw. Pod
pionem cyrkulacyjnym zamontowac¢ zawor regulacyjny.

e Rozprowadzenie przewodow.

Woda ciepta i cyrkulacja rozchodzi sie z wezta cieplnego do pionu usytuowanego na klatce
schodowej. Prowadzenie poziomdéw i pionu wody cieptej obok przewodédw wody zimnej. Przy
pionie zmontowane zostang wodomierze cieptej wody uzytkowej z mozliwoscig zdalnego odczytu
radiowego wraz z kompletem zaworéw odcinajgcych. Od pionu przewody do poszczegdinych
przyboréw w sanitariatach i kuchniach prowadzone bedg pod stropem lub przy posadzce.

e Mocowanie przewodéw

Mocowanie przewoddédw na podporach przesuwnych za pomocg obejm plastykowych lub
metalowo-gumowych. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy stosowac tuleje
ochronne.

e Rozwigzania materiatowe.

- Wodomierze

Na odejsciach od piondw do poszczegdlnych sanitariatdw i kuchni w poszczegdlnych mieszkaniach
zamontowane bedg wodomierze skrzydetkowe dn 15 mm z mozliwoscia odczytu radiowego razem
z zaworami odcinajgcymi. Lokalizacja wodomierzy mieszkaniowych pod stropem. Maksymalny
pobdr wody wynikajgcy z normalnego uzytkowania obiektu wyniesie 0,25 I/s (0,9 m3/h).

Dobrano wodomierz jednostrumieniowy typu JS 1,5 dn 15
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- Przewody
Instalacje rozprowadzajgcg do mieszkan, piony i przewody do licznikdw wykonac¢ nalezy z rur PP3
Pn20 typu SAP stabilizowanych wktadkg aluminiowga. Do faczenia stosowac ksztattki systemowe.
Przewody powinny posiadac¢ wspdtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004 i mie¢ maksymalne
parametry robocze 95°C i 10 bar. Instalacje cyrkulacji oraz przewody od w obrebie weztéw
sanitarnych mieszkan alternatywnie z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX faczonych na ksztattki
systemowe posiadajgcych wspodtczynnik chropowatosci wzglednej k = 0,0004 oraz wspodtczynnik
przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max. parametry robocze 95°Ci 10 bar.
- Armatura
Jak dla wody zimne;.
® |zolacja przewodow
Wszystkie przewody wody cieptej nalezy zaizolowaé.
Grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu o wspétczynniku 10,035W/mK dla rur:
o srednicy wewnetrznej do22mm - gr. 20 mm.

od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = $rednicy wewnetrznej rury

100mm - gr. 100mm
Przy przejsciach przez sciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach % wymagan.
Przewody prowadzone w szachtach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - % wymagan.
Przewody prowadzone w podtodze — grubos¢ izolacji 6,0mm.
Przy zastosowaniu izolacji o innym wspoétczynniku nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢
izolacji.

e Proby

Po wykonaniu instalacji wykonac prébe na 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Cisnienie robocze 6
bar.

eDemontaze

Istniejgce elektryczne i gazowe podgrzewacze wody -zdemontowa¢d

3. Instalacja kanalizacji sanitarne;.

Istniejgca instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku - poza zakresem opracowania - pozostaje bez
zmian. W pomieszczeniu technicznym przeznaczonym na wezet cieplny zamontowaé wpust
podtogowy zeliwny, zlew ze ztgczka do weza oraz wykonad studzienke schtadzajgcg o $rednicy
1,0m, h=0,8m.Do studzienki wtgczy¢  wpust podtogowy z wezta. Zlew z pomieszczenia wezta
wiaczy¢ do najblizszego przewodu kanalizacyjnego lub podtgczyé do studzienki schtadzajace;.
Odprowadzenie sciekdw ze studzienki przez przepompowanie pompg samozasysajgca do
najblizszego pionu kanalizacyjnego. Wtgczenie przez zasyfonowanie.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Straty ciepta pomieszczen budynku wyliczono na podstawie nastepujgcych norm:

PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda Obliczania

PN-EN ISO 10211 - Mostki cieplne w budynkach — Strumienie cieptai temperatury
powierzchni — Obliczenia szczegétowe

PN-EN ISO 12831 - Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania

projektowego obcigzenia cieplnego
oraz warunkami technicznymi okre$lonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. z aktualnymi
zmianami.
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Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie z projektowanego wezta cieplnego, ktéry
usytuowany bedzie w piwnicy. Projekt wezta wg odrebnego opracowania objetego oddzielnym
postepowaniem administracyjnym. Warunki Techniczne Przytgczenia nr SPw/38/2019 wydane
przez Fortum Wroctaw S.A. Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze Qco=72 kW.

Zaprojektowano instalacje systemu zamknietego z dolnym rozprowadzeniem czynnika grzewczego
o parametrach 75/55°C. Poziomy i piony instalacji projektuje sie z rur ocynkowanych ze stali
wegtowej tgczonych przez ztaczki zaprasowywane. Alternatywnie poziom w piwnicy oraz piony z
rur stalowych czarnych ze szwem. Instalacje centralnego ogrzewania w mieszkaniach
zaprojektowano z rur ocynkowanych ze stali weglowe] tgczonych na ztgczki zaprasowywane
Rozprowadzenie poziomdéw centralnego ogrzewania pod stropem parteru. Przewidziano jeden
pion c.0. Mieszkania opomiarowane indywidulanie, grzejniki na klatce schodowej opomiarowane
wspolnym cieptomierzem. Strata ciepta ze wspdlnych toalet zlokalizowanych na klatce schodowe;j
wliczona do starty ciepta klatki schodowe;j.

Przekraczanie elementéw konstrukcyjnych tylko w miejscach oznaczonych, w tulejach ochronnych;
przestrzen pomiedzy rurociggiem a rurg ostonowg wypetni¢ pianka poliuretanowa. Piony c.o.
prowadzone natynkowo na klatce schodowej.

Zasilenie poszczegdlnych mieszkan projektuje sie indywidualnymi przytgczami z armatura
odcinajgca filtrem osadnikowym i cieptomierzem umieszczonym pod stropem klatki schodowe;j.
Dla odpowietrzania instalacji c.0o. w czasie napetniania jej woda, przewidziano odpowietrzniki
automatyczne montowane W najwyzszych punktach rurociggéw. Pod odpowietrznikami
montowac zawory kulowe odcinajace.

Dla rozliczania poszczegdlnych mieszkan oraz czesci wspdlnych (klatka schodowa,) ze zuzycia
ciepta przewidziano cieptomierze ultradzwiekowe z odczytem radiowym. Cieptomierze montowac
z zaworem odcinajgcym oraz zaworem réwnowazgcym do matych przeptywéw. Na wyjsciu
instalacji c.0. z wezta cieplnego zamontowac cieptomierz q=4,1m3/h

Elementami grzejnymi, bedg grzejniki stalowe ptytowe. W tazienkach zastosowano grzejniki
drabinkowe z zaworem termostatycznym. Przy kazdym grzejniku zamontowany jest indywidualny
odpowietrznik. Usytuowanie grzejnikéw, rozprowadzenie przewodow, sSrednice — wg rysunkéw.

W mieszkaniach, w ktérych jest ogrzewanie elektryczne — instalacje grzewczg zdemontowac.

W mieszkaniach, w ktorych jest ogrzewanie piecami kaflowymi — przewidzie¢ demontaz piecéw
wraz z odtgczeniem od kanatdw dymowych

W mieszkaniach w ktérych zamontowane jest ogrzewanie etazowe z kottami gazowymi nalezy
zdemontowac kociot oraz instalacje gazu do kotfa i instalacje odprowadzenia spalin. Projektowang
instalacje centralnego ogrzewania wpig¢ do istniejagcych przewoddw ogrzewania w mieszkaniu.

e System ogrzewania.

-dwururowy, wodny, pompowy z rozdziatem dolnym.

e Zasilanie instalacji.

-z wezta cieplnego w piwnicy budynku.

e Czynnik grzewczy.

-woda o temperaturze 75/552C

e Rozprowadzenie przewodow.

- z wezta cieplnego do pionu prowadzonego przy Scianie wspdlnych toalet na klatce schodowej;
liczniki usytuowane pod stropem klatce schodowej; przewody od licznikdw do grzejnikdw w
poszczegblnych mieszkaniach  wzdtuz Scian wewnetrznych pod stropami i przy podtodze
poszczegblnych mieszkan i podejsciami pod grzejniki. PrzejScia przewoddw przez Sciany i stropy
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wykonaé w tulejach ochronnych z rur PE o wiekszej $rednicy. Uszczelnienie tulei pianka
poliuretanowg

e Odpowietrzenie instalacji.
Odpowietrzenie instalacji zaworkami odpowietrzajacymi przy poszczegdlnych grzejnikach oraz
odpowietrznikami automatycznymi montowanymi w najwyzszych punktach instalacji.

® Rozwigzania materiatowe.
-Przewody
Poziomy i piony z rur ocynkowanych ze stali weglowej taczonych na ztgczki zaprasowywane
alternatywnie poziomy i piony z rur stalowych czarnych ze szwem. Instalacja w mieszkaniach z rur
ocynkowanych ze stali weglowej tgczonych na zfaczki zaprasowywane
-Grzejniki

- w pokojach stalowe ptytowe

- w fazienkach grzejniki tazienkowe standardowe lub w przypadku duzego odbioru ciepta —
stalowe ptytowe jak wyzej.
-Liczniki ciepta
Zastosowano cieptomierze kompaktowe ultradzwiekowe Qn = 0,6 m3/h dnl5mm w systemie
zdalnego odczytu radiowego

Na wyjsciu instalacji co z wezta cieplnego zamontowac cieptomierz q=4,1m3/h
-Armatura
- przy grzejnikach termoregulacyjne zawory grzejnikowe proste dn 15 mm z wstepng regulacja
-Przy odejsciach na poszczegélne mieszkania na przewodach powrotnych zamontowaé zawory
regulacyjne.

® Izolacja przewoddw c.o.
Wszystkie przewody c.o. nalezy zaizolowaé otuling o grubosciach zgodnych z DZ.U. 75 i
wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 w temperaturze 40 °C.

Grubos¢ izolacji cieplnej dla materiatu o wspétczynniku 1=0,035W/mK dla przewoddéw
prowadzonych w piwnicy i na klatce schodowej:
o srednicy wewnetrznej do22mm - gr. 20 mm.

od 22 do 35mm - gr. 35 mm

od 35 do 100mm - gr. = srednicy wewnetrznej rury

100mm - gr. 100mm
Przy przejsciach przez $ciany i stropy oraz przy skrzyzowaniach % wymagan.
Przewody poziome prowadzone w mieszkaniach pomiedzy ogrzewanymi pomieszczeniami - %
wymagan.
Podejscia pod grzejniki - nieizolowane
Przewody prowadzone w podtodze — grubosc izolacji 6,0mm. Przy zastosowaniu izolacji o innym
wspodtczynniku nalezy odpowiednio skorygowac grubosc izolacji.

e Regulacja instalacji.

W projekcie przyjeto regulacje ztadu przy pomocy nastaw w wbudowanych w grzejnik zaworach
termoregulacyjnych podwaéjnej regulacji. Celem unikniecia niedroznosci w poczagtkowym okresie
eksploatacji, nalezy dokonac¢ doktadnego przeptukania instalacji az do otrzymania czystej,
klarownej wody, co winno by¢ potwierdzone protokdtem ptukania instalacji spisanym w obecnosci
inspektora nadzoru i przedstawiciela przysztego uzytkownika budynku.
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e Préby instalacji.

Po zmontowaniu przewodow, armatury i grzejnikdw przeprowadzi¢ nalezy probe cisnieniowg na
zimno. Cisnienie probne 1,5 wartosci cisnienia roboczego. Po pozytywnym zakonczeniu préby na
zimno, dokona¢é ptukania ztadu i regulacji poprzez ustawienie nastaw na regulatorach
grzejnikowych. Probe na gorgco wykonac pod cisnieniem roboczym czynnika grzejnego.

Bilans cieplny budynku:
Qco =72 kW; Qsrcwu = 28 kW; Qmaxcwu = 110 kW; Qcatk = 182 kW

6.Wezet ciepiny

Warunki przytgczenia Fortum Network Wroctaw Sp. z 0.0. nr SPw/38/2019.

Wezet cieplny oraz przytacze cieptownicze - wg oddzielnego opracowania Fortum Wroctaw.
Pomieszczenie wezta zlokalizowane bedzie w piwnicy, wejscie z klatki schodowej . Pomieszczenie
wyposazone w kanat ,zetowy” nawiewny, kanat wywiewny, zlew ze ztgczkg do weza, kratke
Sciekowa. W pomieszczeniu wezta zlokalizowana bedzie studzienka schtadzajaca, do ktérej wpiety
zostanie odptyw z kratki sciekowej. Odprowadzanie wody ze studzienki przez przepompowanie
pompka samozasysajaca do kanalizacji sanitarne;j. .

Wezet dwufunkcyjny na cele c.o. i cieptej wody uzytkowej. Wielko$¢ wezta zwymiarowana
zostanie na podstawie zapotrzebowania mocy cieplnej na potrzeby c.o. i c.w.u. Bilans ciepta
pomieszczen sporzgdzono w oparciu o normy PN-EN 12831/2006.

Zapotrzebowanie ciepta na cele grzewcze 72kW

Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania cieptej wody uzytkowej $redniogodzinowe
28,0kW, maksymalne godzinowe 110 kW.

Przytagcze cieptownicze i wezet cieplny stanowi¢ bedg wtasnosé¢ FORTUM Network Wroctaw Sp. z
0.0.. Granicg witasnosci bedg drugie mufy lub kotnierze zawordw odcinajgcych niskoparametrowa
strone wezfa od instalacji odbiorczych.

W wezle zamontowany zostanie uktad pomiarowo-rozliczeniowy ( cieptomierz i wodomierz|) oraz
regulator przeptywu. Na przewodzie zasilajgcym instalacji odbiorczej zamontowana zostanie
pompa obiegowa.

7.Wentylacja

Budynek wyposazony jest w istniejacg instalacje wentylacji grawitacyjnej. Podtaczenia
poszczegblnych mieszkan do istniejgcych kanatéw wentylacyjnych zostang dostosowane do
aktualnych przepisbw zgodnie z normg PN-83/B-03430/Az3:2000. W przypadku braku
wystarczajacej ilosci istniejgcych kanatéw zostang wykonane nowe, dodatkowe kanaty wentylacji
grawitacyjnej - wg proj. architektury. Przy zastosowaniu dfugiego odcinka poziomego w celu
podtaczenia pomieszczenia kuchni lub fazienki do kanatu pionowego oraz w mieszkaniach z
kuchnig gazowg bez okna na przewodach podfgczeniowych zamontowane zostang wentylatory
wyciggowe osiowe montowane od strony pomieszczenia. llos¢ powietrza wyciggana w kuchni
70m3/h, w fazience 50m3/h.

Naptyw powietrza przez listwy montowane w ramach okiennych lub (wg architektury).

W drzwiach kuchni i tazienki zastosowac podciecie drzwi F=200cm?2.
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8. Ochrona przeciwpozarowa i wytyczne bhp

W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowania przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych Dz.U. 109 p. 719 z 2010 r. Projektowana instalacja jest bezpieczna i przy
prawidtowej eksploatacji nie stwarza zagrozenia dla otoczenia. lzolacje cieplne i akustyczne
zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej bedg wykonane w sposdb
zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia. Przepusty instalacyjne, ktore przechodza przez sciane
lub strop oddzielenia przeciwpozarowego (na granicy stref pozarowych) beda posiadaé klase
odpornosci ogniowej (EI 120 lub EI60) réwna klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
elementow. Przejscia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach zamknietego pomieszczenia
nie bedacych elementami oddzieled przeciwpozarowych, dla ktéorych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60, bedg mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) tych
elementéw. Przejscia  wszystkich instalacji przez przegrody oddzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowe]j przegrody i prowadzié¢ poprzez ostony pozarowe typu CP lub
tasmy - dla srednic powyzej DN 50, natomiast dla $rednic mniejszych i réwnych DN 50 przejscia
mozna uszczelni¢ masg peczniejaca.

9. Warunki BHP.
Warunki BHP zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

10. Uwagi koncowe.

- Cato$¢ robot wykonywac zgodnie z Prawem Budowlanym, warunkami technicznymi
okreslonymi w DZ.U.RP nr 75 z dn. 15.06.2002 r. i normami technicznymi przez nie przywotane
oraz zeszytem nr 6,7 i 12 ,Wymagania techniczne COBRTI Instal”, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —Montazowych.

- Warunki BHP zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (DZ.U.169 z dn.29.09.2003 poz.1650 )
- Dopuszcza sie stosowanie zawartych w projekcie badz uzgodnionych z projektantem po
akceptacji inwestora rozwigzan zamiennych o tym samym standardzie i zgodnosci z
obowigzujgcymi przepisami.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej projektu stanowig integralng czes¢ niniejszego
opracowania.

Opracowat: mgr inz. M. Pandelidis
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OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektryczny - wezta cieplnego.

2. Zakres niniejszego opracowania:

- Uziom,

- Potgczenia uziomowe wewnatrz wezta,

- Instalacja zasilajaca,

- Instalacja odbiorcza,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

3. Podstawa opracowania
- zlecenie wykonania projektu,
- projekt architektoniczny budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

1. Zasilanie obiektu

Obecnie obiekt nie jest zasilany. Nalezy zrealizowa¢ TWP. Wezet cieplny nalezy zasili¢ kablem YKYzo 5x10

oraz zabezpieczy¢ wylgcznikiem nadmiarowo-prgdowym C25A zabudowanym w szafce pomiarowej. Na
potrzeby wezta przewidzie¢ szafke pomiarowg zgodnie ze standardem TAURON Dystrybucja S.A.

2. Bilans mocy

Zgodnie TWP przy obiorze przedstawi¢ zgode na zwiekszenie mocy na ztgczu kablowym.

3. Instalacja odbiorow
3.1 Instalacja uziemienia

W pomieszczeniu nalezy wykonaé¢ GSU (gtéwng szyne wyrdwnawczg) a nastepnie uziom dookota
catego pomieszczenia przewodem LY 1x16mm?2 z rozdzielnicy RW. GSU uziemié poprzez 2 uziomy
punktowe Z1 i Z2 3 m. Zastosowac puszki hermetyczne na tgczeniach. Przewdd prowadzi¢ na
uchwytach.

3.2  Instalacja elektryczna

Wezet nalezy wyposazy¢ w oprawe 2x OPK 236 zapalang wyfacznikiem jednobiegunowym
zamocowanym przy drzwiach wejsciowych. Wymagane natezenie oswietlenia 300 Ix.

Rozdzielnice RW powiesié i podtgczyé kablem YKYzo 5x10 oraz przewodem PE.
3.3  Wentylatory osiowe w lokalach

Wentylatory osiowe w lokalach mieszkalnych — (dotyczy miejsc przewidzianych projektem
instalacji sanitarnych), podtgczy¢ do istniejgcych rozdzielnic mieszkaniowych.
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4 Instalacje ochronne obiektu

4.1 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowg ochrone od przepieé elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wyfadowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejaca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normg w obiekcie istnieje ochrona przepieciowa dwustopniowa ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepieé typu 1i 2.

Pierwszy stopien ochrony (typu 1i2) zabudowany jest w rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia.

Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia i aparature przed skutkami przepie¢ tgczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

4.2 Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania obwodu, w ktdrym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdznicowym IBn=30mA,
wytgczniki instalacyjne nadpradowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajace odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng PE
w ukfadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe wykonano przewodami 3-zytowymi
z 72yt PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw
osSwietleniowych.

5 Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujgcych przepisdw i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ znak CE, atest lub
deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru konncowego nalezy przedstawié¢ swiadectwa jakosci elementéw i materiatow oraz
komplet protokotéw pomiarowych.

Opracowanie:

mgr inZ. Stawomir Pucek



