zaprojektowano przemérowanie wszystkich kominéw

w przestrzeni poddasza i ponad dachem
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ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- demontaz elementéw zabudowy wigzby dachowej
- wzmocnienie i wymiana elementéw wigzby dachowe;j
- oczyszczenie i impregnacja wiezby dachowej
- wykonanie nowych warstw pokrycia dachu
wraz z wykonaniem warstw izolacji termicznej
- wymiana obrébek blacharskich i orynnowania
- przemurowanie komindw powyzej stropu strychu
- wymiana wytazu dachowego

UWAGI:

1. Istniejace trzony kominowe ( strych oraz powyzej poziomu dachu )
- przemurowaé

- otynkowaé

- wykona¢ czapy betonowe

2. W miejscu zdemontowanych wykona¢ nowe obrobki blacharskie attyk i paséw nad
rynnowych i pod rynnowych

Obrébki blacharskie powinny wystawaé nie mniej niz 4 cm poza lico tynku i
skutecznie zabezpiecza¢ go przed zaciekaniem wody deszczowej

nowe obrdbki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej

3. Istniejgce rynny wymienié¢ na nowe , wykonane z blachy tytanowo-cynkowe;j .
Nowo wykonane orynnowanie i obrébki blacharskie , nalezy dostosowa¢ do zmiany
grubosci muru z uwagi na wykonanie ocieplenia elewaciji

4. izolacje termiczng wykonac z wetny mineralnej o wspotczynniku 0,031 W/mK

termomodernizacja stropéw piwnicy:

konstrukcje stropu nad piwnicg oczysci¢ a ewentualne uszkodzenia naprawic¢
elementy stalowe stropu nalezy oczysci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez malowanie

odpowiedni system powtok malarskich wedtug projektu wykonawczego

elementy ceglane stropu nalezy oczysci¢ , zdezynfekowaé oraz odgrzybi¢ . wszystkie
ubytki sklepien ceglanych nalezy uzupetni¢ poprzez przemurowanie . do
przemurowan zastosowa¢ materiat pierwotny tj. cegte petna. ubytki w spoinach

ST uzupetni¢ zaprawg pierwotna tj. cementowo-wapienng

projektuje sig¢ docieplenie stropu wetng mineralng gr 12 cm
( wetna mineralna owspotczynniku A= 0,031 W/mk )

z uwagi na brak lub uszkodzenia izolacji przeciwwodnej budynku ,
przed wykonaniem prac zwigzanych z ociepleniem powierzchni stropdw piwnicy
zaleca sig:

- osuszenie i wykonanie dodatkowej wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentdw i $cian fundamentéw w
budynku

- wykonanie opaski zwirowejj i / lub drenazu wokét budynku
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PRZEKROJ

LEGENDA
:] $ciany istniejgce
T, projektowane docieplenie
$ciany zewnetrznej budynku -
wetna mineralna 10 cm
B3 projektowane zamurowania wnek podokiennych
D1 DACH

nawierzchniowa bitumiczna papa termozgrzewalna
gr 4,2mm na osnowie z tkaniny poliestrowej

papa termozgrzewalna podkfadowa

krokwie / wefna mineralna 15 cm

wetna mineralna 15 cm

folia paroizolacyjna

SF | SCIANA ZEWNETRZNA FRONTOWA

warstwa hyndrofobizujgca np. bezbarwny roztwor reaktywnych, oligomerycznych siloksanow

farba elewacyjna renowacyjna w klasie farby krzemianowej, dwusktadnikowej

tynk zewnetrzny zatarty na gtadko z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej
nastepnie cato$¢ elewacji wyprawionej tynkami zewnetrznymi nalezy szpachlowac¢

mineralng, zbrojong widknami, masg szpachlowg do filcowania)

cienkowarstwowg zaprawag mineralng ( z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej np. zaprawg

zaprawa z siatkg z widkna szkalnego

istniejgca $ciana murowana z cegly peinej

istniejgcy tynk wewnetrzny

ST| SCIANA ZEWNETRZNA TYLNA

tynk silikatowy , cienkowarstwowy , barwiony w masie

$rodek gruntujgcy giteboko penetrujgcy

zaprawa klejgco-szpachlowa + siatkg z widkna szkalnego zatopiona w zaprawie

izolacja termiczna - wetna mineralna 10 cm na zaprawie klejowej

grunt wzmacniajacy

istniejgca $ciana murowana z cegly peinej

istniejgcy tynk wewnetrzny

P1| STROP NAD PIWNICA

istniejgcy strop Kleina

plyty z wetny mineralnej 12 cm,

zaprawa klejowa na siatce tynkarskiej
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