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LEGENDA:

— Pion CO

— Instalacja CO: zas/powr

LC M.. — Licznik ciepfa mieszkaniowy DN15, Qp=0,6m3/h

ze zdalnym odczytem

== — Grzejnik plytowy, podfgczenie dolne

w_op — Wentylator osiowy

70m3/h — Strumien wywiewanego powietrza

UWAGI:

1. Instalacje c.0. wykona¢ z rur ocynkowanych ze stali weglowe]

w systemie zaciskowym.

2. Liczniki ciepfa — montaz na korytarzu
obudowa GK wg proj. architektury

3. Na przyfaczu do mieszkan montowac zawory rownowazgce

4. Dobrano grzejniki plytowe, podigcezenie dolne.
5. Grzejniki z gfowicq termostatyczng i kompletem

zawordw odcinajgcych

0~ O

wentylatory osiowe

TABELA GRUBOSCI IZOLACJI O WSP.

\nsta\acq CO: zas/powr — podfqczenie grzejnikow

Przewody c.o. izolowat zgodnie z tabelq.

W oknach zamontowa¢ nawiewniki o wydajnosci max. 30m3/h
W mieszkaniach z kuchniq z kuchenkg gazowq, w ktorej nie

ma okien, w pomieszczeniach kuchni oraz fazienki zastosowat

nad wysokoscig drzwi

0,035W/(mK)
. min. gr. izolacji
L.p. |Rodzaj przewodu lub komponentu (0,035W /(mK))
1. | Srednica wew. do 22mm 20mm
2. | srednica wew. do 22-35mm S0mm
3. | srednica wew. do 35-100mm rowwnsw'érridr;\cy
4. | srednica wew. ponad 100mm 100mm
5. | przewody i armatura wg poz. 1-4 1/2
przechodzqce przez Sciany lub wymagan z
stropy, skrzyzowania przewodow poz. 1-4
g | przewody ogrzewar centralnych wg
poz. 1-4, ufozone w komponentach 1/2
budowlanych miedzy ogrzewanymi wymagan z
pomieszczeniami roznych poz. 1—4
uzytkownikow
7. | przewody wg poz.6 ufozone w
podfodze 6mm
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