8. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celéw opiniodawczych
mozliwe jest wystgpienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor
zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A.
nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z konieczno$cig rozwigzania ww. kolizji.

9. Przytgcza wodociggowe i instalacje nalezy zaprojektowa¢ w sposob gwarantujgcy uzyskanie
wymaganych dla tego obiektu parametréw wydajnosci i ciSnienia na hydrantach p.poz.
oraz w pozostatych punktach poboru wody zlokalizowanych na terenie ww. nieruchomosci.

10. Zgodnie z aktualnymi przepisami i wymaganiami obowigzujgcych norm nalezy przewidziec
za zestawami wodomierzowymi, przed pierwszymi punktami poboru wody na instalacjach,
urzadzenia zabezpieczajgce miejskg sieC wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem

11. Istniejgce przytacze wodociggowe, z uwagi na jego niewystarczajacg przepustowosé
w stosunku do zapotrzebowania wody podanego we wniosku nalezy przewidzie¢ do likwidac;ji.
Dostawa wody do obiektu bedzie mozliwa po wybudowaniu przez Inwestora nowego przytgcza
wodociggowego o odpowiedniej Srednicy zgodnie z obliczeniami zatagczonymi do dokumentacji
projektowe;.

12. Zgodnie z tekstem uchwaty nr XLVI/3014/06 Rady Miejskiej Wroctawia z dnia 12. 01. 2006 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekéw na obszarze Wroctawia,
MPWIK S.A. zapewnia w miejskiej sieci wodociggowej ci$nienie na poziomie minimum
0,20 MPa.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytgczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.
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