8x1.5 2812 2x18x1.2  2x18x1.2
LC-M20 |LC-M19 |LC-M17  [LC-M18
0 VA FaAY 1 i ¥ ! 'I i| ¥’ é i‘ ! ! 'I
Szczegot"A" | A" BT 0" 3geC : A T ——— __do mieszkania M21 Qco=2500W, N=45, DN15
208415 ] ‘prowadzic pod stropem, po scianach
Q=10385W do mieszkania M22 Qco=2180W, N=3.4, DN15
- prowadzic pod stropem, po Scianach
do mieszkania M23 Qco=2065W, N=3,0, DN15
PODDASZE 2%28x1.5 2%29x1.5  2x18x1.2  2x18x1.2 . prowa 7i€ pod stropem, po Scianach
Q12,05 Q=10385W | LC—MZO\ LC—M19\ LC—M17\ LC-M18 do mieszkania M24 Qco’=i24(§)\rﬁ{hnl\rl;§,9, DN15
T T % b o
L N - ?’zZ " \ do_mieszkania M18 Qco=3630W, N=5,9, DN15
0%2'681)'(615%_* 8L 5 prowadzic pod stropem, po Scianach
- 'Q?x'57x8'5W do mieszkanig M17 Qco=3815W, N=6,0, DN15

4. PIETRO

%ﬂuﬂ

prowadzi€ pod stropem, po cianach

do _mieszkania M19 Qco=2040W, N=2,9, DN15
prowadzi€ pod stropem, po Scianach

do mieszkania M20 Qco=6295W, N=8,8, DN15
prowadzit pod sfropem, po scianach

Q=40420W

—&oast]
1\/&*jzAﬁwjﬁzkunia M14 Qco=3705W, N=5,9, DN15
prowadzi€ pod stropem, po Scianach
do mieszkania M13 Qco=3000W, N=5,3, DN15

prowadzi¢ pod stropem, po Scianach
do mieszkania M15 Qco=4300W, N=66, DN15
prowadzi¢ pod stropem, po Scianach

do mieszkania M16 Qco=3250W, N=5,5, DN15

LEGENDA

— Instalacja centralnego ogrzewania (zasilanie)
— Instalacja centralnego ogrzewnia (powrdt)
— Pion instalacji centralnego ogrzewania

LC CW - Licznik uep’(o czeéu wspdlne DN15, Qp=0,6m3/h
ze zdalnym odczytem

LC M.. - Licznik ciepta mieszkaniowy DN15, Qp=0,6m3/h
ze zdalnym odczytem

LC CO - Licznik ciepta w wezle cieplnym DN25, Qp=6,0m3/h
ze zdalnym odczytem

=g - Licznik ciepta
% - Zawdr réwnowazqcy
& - Zawdr odcinajgcy

X - Przejscie ppoz.

UWAGI

Instalacje centralnego ogrzewania wykonaé z rur ocynkowanych ze stali
weglowej fgczonych na ztqczki zaprasowywane.

2. Piony i poziomy instalacji ¢.0. w obrebie klatki schodowej i sieni w
obudowie G-K

3. Na powrocie kazdego mieszkania zamontowaé zawdr réwnowazqcy do
matych przepfywdw

4. Pod kazdym pionem zamontowaé zawdr réwnowazqcy

5. Podano przyktadowe nastawy na zaworach rownowazqcych dia zawordw
podpionowych typu STAD oraz zawordw mieszkaniowych typu TBV NF
firmy IMI Hydronics

6. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykonac w
klasie odpornosci przegrody z zastosowaniem atestowanych przepustdw
p.poz.

7. Przewody centralnego ogrzewania izolowa¢ zgodnie z opisem
technicznym. Grubos¢ izolacji na przewodach c.o. przyjgé wg tabeli

8. Temperatura zasilania i powrotu instalacji c.o. z wezfa — 75/55°C.

. Kazdy pion c.0. wyposazyé w odpowietrznik.

10. Ze wzgledu na charakter budynku ewentualne kolizje rozwigza¢ na

budowie.

Szczegéi "A" Szczegéi "B"
_ zawdr _ Zawor
0 yczny ' ulowy ma y(;zny ~ ulowy

8x1,5 /1
DO1g ‘|“I
zaciskowe

Zaciskowe

28x1,5 /]

/]

Zaciskowe ‘I

Zaciskowe

15x1.2 /

PROJEKT WYKONAWCZY

3. PIETRO prowadzi¢ pod stropem, po scianach
1040 28x1.2 2812 1812 2x18x1.2
EC=MT2—LC=Mtt—LC=M10—LC=M9
N N NN
W B | A e : i . .
A" "B C" 3% do mieszkania M5 Qco=2910W, N=5,2, DN15
02-%%‘0%7_' 2085 prowadzic pod stropem, po scianach
- _OQXZUB_GW do mieszkania M6 Qco=3780W, N=6,0, DN15
prowadzi€ pod stropem, po Scianach
do mieszkania M4 Qco=4490W, N=6,3, DN15
prowadzi€ pod stropem, po scianach s b ;
do_mieszkaniq M8 Qco=2900W, N=52, DN15 zczegot"p”
2. PIETRO o8 e zMxé-&Xl‘z e Z'ﬁ)ﬁxl\z prowadzic pod siropem, po Scianach
\ \
" sl wAn X4 el nin ) . .
2%98x1.5 A B 0 3% B 3%~ A" 3%~ do mieszkania M5 Qco=3645W, N=59, DN15 22/600x800
Qfxmw—ﬁ 2815 prowadzic pod sfropem, po scianach
- 0=15790\ do mieszkania M6 Qco=3755W, N=6,0, DN15
Q=15790W prowadzi¢ pod stropem, po Scianach +
do mieszkania M4 Qco=4895W, N=7,7, DN15 —2%15¢12
DN40 prowadziC pod stropem, po Scianach e
N=3,79 do mieszkania M8 Qco=3495W, N=5,7, DN15 2x18x12
DN15 prowadzi€ pod stropem, po Scianach
I PIETRO = 2x18x1,2  2x18x1,2  2x18x1,2
sl 2454x1,5 222x1.5 QR0 TM G STaB A=A 38 2225 2:18x1,2
W—
- j =t l A \3 N = o . L 22/600x800
S 1
\Le=Co ol Loc / s Lo C—W\ 248112
do_mieszkania M3 Qco=4335W, N=6,7 =
v gg'égﬁ h prowadzi¢ pod  sfropem X15x1.2
= g/! do mieszkanig M2 Qco=3145W, N=5,4 22/900x720
roektu weztg prowadzi¢ pod stropem 22/600x720
W opracowaniu “FORTUM do mieszkania M4 Qco=4275W, N=6,6
PARTER prowadzi¢ pod stropem
L 2XToxX1.2 L ZXTOXT.Z
PIWNICA
22/900x720
-ﬁ
[ 2x15x1,2

OBIEKT JEDNOSTKA PROJEKTOWA
BUDYNEK MB PROJEKT
M | ESZKALNY Marek Banasiewicz
53-425 Wrock:
WIELORODZINNY ol Stalowa 3 0k 3
TEMAT
RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW
LOKALIZACJA GMINA: WROCLAW
OBREB: POLUDNIE DATA CZERWIEC 2019
DZ. NR 20/7
AM- 10 1:100
INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw I 1 5
PODPISY

INST. SANITARNE

PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW PANDELIDIS
upr.168/87/UW

PROJEKTANT mgr inz. HANNA PANDELIDIS

SPRAWDZAJACY upr.253/86/UW

OPRACOWAL mgr inz. tUKASZ POLASZ
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