RZUT Ill PIETRA

mieszkanie M13 - 33,89 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLALOKALUNR 13 -NR7,NR30

mieszkanie M14 - 52,05 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLALOKALUNR 14  -NR 11, NR 31

mieszkanie M15 - 71,75 m2

PROJEKTOWANE KANALY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA LOKALUNR 15 - NR 34, NR 35

mieszkanie M16 - 33,95 m2
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TEMAT RZUT Il PIETRA

RYSUNKU

LOKALIZACJA ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW

GMINA: WROCLAW DATA s o
OBREB: POLUDNIE :
DZ. NR 20/7 SKALA 1100
AM- 10
INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw A/ 9
ARCHITEKTURA PODPISY
PROJEKTANT mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW

mgr inz.arch. MARTYNA MIKOLAJCZYK

PROJEKTANT mgr inz.arch. TOMASZ WLODARCZYK
SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




