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SZCZEGOL WYKONANIA GZYMSU Z ZASTOSOWANIEM PRZEDLUZONYCH KROKWI
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1. MURY_ ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE ISTNIEJACE 0CZYSCIC, SPRAWDZIC
| W RAZIE KONIECZNOSCI UZUPELNIC UBYTKI POPRZEZ PRZEMUROWANIE
Z UZYCIEM MATERIALOW PIERWOTNYCH

2. ABRANIA SIE; WYKONYWANIA W ISTNIEJACYCH ELEMENTACH ZELBETOWYCH
BRUZD INSTALACYINYCH PIONOWYCH LUB POZIOMYCH KTORE
PRZECINALYBY ZBROJENIE

3. ZABRANIA SIE, INGERENCJI W ISTNIEJACE PODCIAGI, BELKI STROPU ORAZ
NADPROZA LUKOWE CEGLANE | INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI ISTNIEJACE
CHYBA ZE W PROJEKCIE ZAZNACZONO INACZEJ

4. W SCIANACH KONSTRUKCYINYCH NIE DOPUSZCZA SIE, WYKONYWANIA
BRUZD PIONOWYCH | UKOSNYCH, CHYBA ZE ICH WYMIARY SA ZGODNE
Z NORMA PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21

5. KONSTRUKCJE, DREWNIANA WYKONAC Z DREWNA  KONSTRUKCYUNEGO
KLASY MIN C 24

6. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PRZECIWGRZYBICZNIE
NP FOBOSEM M4

7. KONSTRUKCJE, DREWNIANA ZABEZPIECZYC PPOZ DO STOPNIA NRO

8. W PRZYPADKU OPARCIA BELKI DREWNIANEJ W GNIEZDZIE MURU
NALEZY ZACHOWAC 3cm DYSTANSU POMIEDZY BELKA A MUREM

9. 1L0SC SZTUK LACZNIKGW SPRAWDZIC NA BUDOWE
10. DLUGOSCI ELEMENTOW DREWNIANYCH DOPASOWAC DO
NA BUDOWEE, POMIERZYC, A NASTEPNIE ZAMOWIC
11, USTALAJAC DLUGOSC ZAMOWIENIOWA, NALEZY DODAC

ELEMENTU SREDNIO 20-30crm,

rozwiqzania architektury

KONSTRUKCJI
DO KAZDEGO

12. ELEMENTY DREWNIANE ODDALIC MIN. 30cm OD KOMINA

POWIETRZNO-SPALINOWEGO
13. WIENIEC W-1
14. STOSOWAC ZAMKI CIESIELSKIE

WYKONAC POD MURLATEM Mu-1

15. OBROBKE, ORAZ GEOMETRIE, GZYMSU WYKONAC ZGODNIE

Z OPRACOWANIEM ARCHTEKTURY

16. POLACZENIA ZAPROJEKTOWANE, Z UZYCI
REALIZOWAC ZA POMOCA GWOZDZI PIERSCIENIOWYCH
CNA4,0/60 — GWOZDZIOWANIE PELNE

CZY KATOWYCH

17. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI LUB WATPLIWOSCI
ALBO NIEJASNOSCI NALEZY PRZERWAC PRACE | SKONSULTOWAC
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Belka drewniana

90x120mm

Drewno:

min. C24 (nowoprojektowane)
POZIOM POROWNAWCZY 0.00=POZIOM ISTNIEJACY

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT BUDYNKU WIELORODZINNEGO

OBIEKT

BUDYNEK
MIESZKALNY
WIELORODZINNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB PROJEKT
Marek Banasiewicz

53-425 Wroctaw
ul. Stalowa 3 lok. 3

TEMAT
RYSUNKU
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LOKALIZACJA

GMINA: WROCLAW
OBREB: POLUDNIE
DZ. NR 20/7

AM- 10

ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW

DATA MAJ 2019 1.

SKALA 1:10

INWESTOR

GMINA WROCLAW
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

NR RYS.

KW-03

KONSTRUKCJA

PODPISY

PROJEKTANT

OPRACOWANIE

mgr inz. RAFAL GALEZOWSKI
upr.73/DOS/10

mgr inz. MATEUSZ DYGA

PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY

upr.69/D0OS/14

mgr inz. MAGDALENA KOWALCZYK

wszelkie prawa autorskie zastrzezone (Dz.U.1994r.Nr24 poz.83)




