OPIS TECHNICZNY — PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektryczny - wezta cieplnego w
kamienicy przy ul. Wieckowskiego 21

2. Zakres niniejszego opracowania:

- Uziom,

- Potgczenia uziomowe wewnatrz wezta,

- Instalacja zasilajaca,

- Instalacja odbiorcza,

- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym,

3. Podstawa opracowania
- zlecenie wykonania projektu,
- projekt architektoniczny budynku,
- obowigzujgce normy i przepisy,
- uzgodnienia miedzybranzowe.

1. Zasilanie obiektu
Obecnie obiekt nie jest zasilany.
Nalezy zrealizowa¢ TWP. Wezet cieplny nalezy zasili¢ kablem YKYZzo 5x10
oraz zabezpieczy¢ wyltacznikiem nadmiarowo-pragdowym C25A zabudowanym w szafce
pomiarowej. Na potrzeby wezta przewidzieé szafke pomiarowg zgodnie ze standardem TAURON
Dystrybucja S.A.

2. Bilans mocy
Zgodnie TWP przy obiorze przedstawi¢ zgode na zwiekszenie mocy na ztgczu kablowym.

3. Instalacja odbioréw

6.1 instalacja uziemienia

W pomieszczeniu nalezy wykona¢ GSU (gtéwng szyne wyrdwnawczg) a nastepnie uziom dookota
catego pomieszczenia przewodem LY 1x16mm?2 z rozdzielnicy RW. GSU uziemié poprzez 2 uziomy
punktowe Z1 i Z2 3 m. Zastosowac puszki hermetyczne na tgczeniach. Przewdd prowadzi¢ na
uchwytach.

6.2 Instalacja elektryczna

Wezet nalezy wyposazy¢ w oprawe 2x OPK 236 zapalang wytgcznikiem jednobiegunowym w
wykonaniu min. IP 44. Projektuje sie umiesci¢ przy wejsciu do pomieszczenia na Scianie na
wysokosci 1,5 m. Wymagane natezenie oswietlenia 300 Ix.

Rozdzielnice RW powiesié i podtgczy¢ kablem YKYzo 5x10 oraz przewodem PE. Rozdzielnica RW
powinna by¢ wyposazona w ogranicznik przepieé klasy Il. Z rozdzielnicy RW zasilone beda:
instalacjg oswietleniowa, gniazd wtyczkowych, szafa sterownika wezta. Szafa sterownika weztfa
zasilajgca poszczegdélne odbiory technologiczne (pompy obiegowe, cyrkulacyjne, odwadniajgce
itd.) zostanie dostarczona przed dostawce urzadzen i instalacji technologicznych wezta cieplnego
jako komplet.

W przypadku, gdy elementy instalacji technologicznej wezta wymagaé bedg zasilania z rozdzielnicy
RW, nalezy takie zasilanie wykona¢ dobierajgc dopasowane do poboru mocy urzgdzenia
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zabezpieczenia nadpragdowe oraz odpowiednie przewody (system zasilania TN-S). Zasilanie
urzadzen w zaleznosci od ich budowy zrealizowane moze byé poprzez dodatkowe gniazda
wtyczkowe zainstalowane przy urzgdzeniu lub poprzez wprowadzenie przewoddw na wewnetrzng
listwe zaciskowg urzadzenia.

7 Instalacje ochronne obiektu

7.1 Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Podstawowg ochrone od przepieé elektrycznych, powstatych wskutek bezposredniego uderzenia
wytadowania atmosferycznego w budynek stanowi istniejgca instalacja odgromowa obiektu.
Zgodnie z normg w obiekcie istnieje ochrona przepieciowa dwustopniowa ochrone
przeciwprzepieciowg poprzez zastosowanie ogranicznikéw przepieé typu 1i 2.

Pierwszy stopien ochrony (typu 1i2) zabudowany jest w rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia.
Zastosowana ochrona zabezpiecza urzadzenia iaparature przed skutkami przepieé faczeniowych
pochodzacych z sieci energetycznej oraz z wytadowan atmosferycznych.

7.2 Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przeciwporazeniowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wytgczenie zasilania obwodu, w ktdrym nastgpito uszkodzenie. Do realizacji tej ochrony
zastosowano wytgczniki réznicowoprgdowe o znamionowym pradzie rdznicowym IBn=30mA,
wyfaczniki instalacyjne nadpradowe i roztgczniki bezpiecznikowe.

Wewnetrzne linie zasilajace odbiory sitowe wykonano przewodami 5-zytowymi z zytg ochronng PE
w ukfadzie TN-S. Obwody gniazd wtykowych i oswietleniowe wykonano przewodami 3-zytowymi
z 72yt PE, nie liczac dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu sterowania opraw
oswietleniowych.

UWAGA:

Przez pomieszczenie wezta nie prowadzi¢ zadnych instalacji nie zwigzanych z jego pracg. W
pomieszczeniu wezta, ze zrddta innego niz rozdzielnica, wolno zasila¢ jedynie urzadzenia o napieciu
Znamionowym nie wyzszym niz 24 V.

8.0dbidr obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywaé wg obowigzujgcych przepiséw i norm, zasad
ogolnych i instrukcji producentow. Wszystkie urzadzenia powinny posiadaé¢ znak CE, atest lub
deklaracje o zgodnosci.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ Swiadectwa jakosci elementéw i materiatéw oraz
komplet protokotéw pomiarowych.

9. Wentylatory osiowe w lokalach

Wentylatory osiowe w lokalach mieszkalnych — (dotyczy miejsc przewidzianych projektem
instalacji sanitarnych), podtgczyé do istniejgcych rozdzielnic mieszkaniowych poprzez tacznik
oswietlenie . Nalezy zamontowa¢ niskoszumowe wentylatory zasilane przewodem YDY 3x1,5
mm2.

Opracowanie:

magr inz. Stawomir Pucek



