ELEWACJA FRONTOWA

ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

- ustawienie rusztowan,
- skucie gluchych i odspojonych tynkéw,
- demontaz obrébek blacharskich elewacii, rur spustowych i orynnowania,
- wymiana stolarki okiennej,
- oczyszczenie i ewentualne naprawy $cian murowanych elewacii,
- wykonanie wyprawy tynkarskiej wraz z remontem i/lub odtworzeniem
detalu architektonicznego
(gzymsy, opaski okienne i inne elementy sztukatorskie
wykonac¢ jako profile ciggnione w tynku),
- montaz obrébek blacharkich i orynnowania,
- renowacja dwuskrzydtowej bramy wjazdowej wraz z naswietlem.

UWAGI:

- Nowa stolarka okienna i drzwi zewngtrzne do budynku wykonane
z zachowaniem pierwotnego wygladu zewnetrznego, podziatéw i zdobien.
Nowe okna wykonac z drewna klejonego
szklenie okien wykona¢ zestawami szkta zespolonego , niskoemisyjnego
z przestrzenig migdzyszybowa wypetniong argonem, okna dwuszybowe.
Zastosowa¢ okna o najwyzszej dostgpnej na rynku izolacyjnosci termicznej.
Nowe okna piwniczne wykona¢ z PCV

- remont tynkéw zewnetrznych i detali architektonicznych
dobrze zachowane ( nie uszkodzone) tynki nalezy oczysci¢ z zabrudzen
i powtok malarskich. Po starannym przygotowaniu podfoza ( muru z cegty petnej)
nalezy odtworzy¢ brakujace fragmenty tynkéw, zatartych na gtadko
z zastosowaniem zaprawy cementowo-wapiennej .
Nastepnie cato$¢ elewacji wyprawionej tynkami zewnetrznymi
nalezy szpachlowa¢ cienkowarstwowg zaprawg mineralng
( z zastosowaniem zaprawy renowacyjnej ) .
Drobne uszkodzenia tynkéw ( np. pekniecia i mate ubytki) naprawic¢ i zaszpachlowaé.
odtworzeniu podlegajag rowniez wszystkie brakujgce fragmenty profili ciggnionych
na wszystkich elementach ozdobnych tj. opaskach okiennych i gzymsach elewacyjnych
do renowaciji stosowaé¢ gotowe zaprawy mineralne

- Odtworzeniu podlegajg wszystkie uszkodzone elementy ozdobne elewacii.
Remont elewaciji frontowej nalezy wykonaé w taki sposob, aby zachowany zostat
jej pierwotny, historyczny wyglad. Uszkodzone lub odspojone elementy ozdobne,
nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego w oparciu o niniejszy projekt oraz
dokumnetacje archiwalna obiektu. Do renowaciji stosowa¢ gotowe zaprawy mineralne

- malowanie tynkdw zewnetrznych i detali architektonicznych farba przeznaczong
do renowaciji zabytkéw - farba krzemianowa
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