SZCZEGOL -schemat wyprowadzenia kanatéw wentylacyjnych
ponad dach

zadaszenie przewoddw wentylacyjnych

podstawa dachowa zespolona
wykonana na zamdéwienie

podstawa dachowa zespolona
wykonana na zamdéwienie

zespolony cokét do podstaw dachowych

wykonany na Zzamowienie

uszczelnienie z papy termozgrzewalnej

wywinieta na cokdét systemowy

sztywan rura spiro sr. 150 mm

+ 50 mm izolacji termicznej
pokryte zbrojong folig aluminiowg
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UWAGA: w razie stwierdzenia kolizji , dopuszcza si¢ ominiecie :{\E("S"CLKU SChen:‘at rozprowasizema
elementow konstrukcji poprzez zastosowanie systemowych ksztattek kanatéw wentylacyjnych
( przekroj przewodu wentylacyjnego musi pozostaé niezmienny )
LOKALIZACJA ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW
UWAGA GMINA: WROCEAW ra o
dopuszcza sie: OBREB: POLUDNIE
a) wykonanie indywidualnych przej$¢ kanatéwwentylacyjnych przez potaé dachu DZ. NR 20/7 SKALA 1:20
b) wykonanie zbiorczego przejécia kantéw wentylacyjnych przez pota¢ dachy AM- 10
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