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3.1

3.2

3.3

PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjnej obejmujacy remont
dachu oraz ocieplenie stropu piwnicy budynku wielorodzinnego (kamienicy) zlokalizowanego na
dziafce nr 20/7 objetego inwestycjiag we Wroctawiu przy ul. Wieckowskiego 21. W zakres prac
wchodzg wymiana konstrukcji dachu, roboty naprawcze zwigzane z dociepleniem stropu w
poziomie piwnicy. Projekt dotyczy jedynie wyZzej wymienionych zmian, reszta konstrukcji zostajq

bez zmian. NaleZy rozpatrywac catosciowo projekt architektury jak i niniejsze opracowanie.

PODSTAWE OPRACOWANIA STANOWIA :

Zlecenie zawarte z Architektem

Projekt budowlany czesc architektoniczna
Wytyczne technologiczne

Odpowiednie przepisy i normy.

OPIS ROZWIAZAN

Materiaty
Konstrukcje murowe istniejace zgodnie ze stanem faktycznym — cegta petna.

Konstrukcje murowe nowoprojektowane (zamurowania, ubytki) wykona¢ z materiatéw pierwotnych

na zaprawie pierwotnej, {j. cegta petna na zaprawie cementowo-wapienney.
Konstrukcja drewniana nowoprojektowana z drewna klasy min. C24.

Konstrukcje zelbetowg nowoprojektowang wykonac z:

— Podlewki C8/10 (B10),
— Elementy konstrukcyjne — beton C20/25 (B25), stal A-llIN.

Obciazenia
Obcigzenia wyznaczono w oparciu o Eurokody:

» PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukgji
» PN-EN 1991-1-3 Obcigzenie $niegiem

» PN-EN 1991-1-4 Obcigzenie wiatrem

» PN-EN 1991-1-1 Obcigzenia state i uzytkowe

Warunki geotechniczne terenu

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
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3.4 Opis posadowienia.
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
3.5 Opis konstrukcji obiektu.
3.5.1 Fundamenty
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania. Fundamenty istniejgce pozostawi¢ bez
Zmian.
352 Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe istniejace pozostawi¢ bez zmian. Ewentualne ubytki, przemurowania
wykonac z uzyciem materiatow pierwotnych.
35.3 Posadzki na gruncie
Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
354 Sciany nadziemia

W Scianach konstrukcyjnych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd pionowych i uko$nych, chyba

ze ich wymiary sq zgodne z normg PN-B-03002:1999 pkt. 6.3.2 tablica 21.

Na chwile obecng nie stwierdza sie spekan konstrukcyjnych Scian murowanych. Po skuciu tynkow
nalezy dokona¢ ponownych ogledzin. W przypadku wystapienia rys po skuciu tynkdéw, nalezy
dokonac niezbednych napraw. Uszkodzone fragmenty murdw nalezy przemurowac (stosujgc
materiat pierwotny - cegfa petna) lub:

- peknigcia oczy$ci¢ poprzez usuniecie luznych fragmentow cegiet i zapraw oraz poprzez
przedmuchanie powietrzem pod ci$nieniem,

- wmontowac prety systemowe o ksztafcie Srubowym wykonane ze stali nierdzewnej,

- rysy wypetnic zaprawg na bazie cementu przeznaczong do haprawy murw z cegfy i mieszanych,
o minimalnej wytrzymato$ci 27,5 MPa,

Rysy scian murowanych niepracujgce, naprawi¢ w ponizszy sposob:

- umy¢ elewacje urzgdzeniem wysokocisnieniowym,

- usunac odspojone fragmenty tynku,

- pogtebic i sfazowac ryse na szerokosc ok. 1 cm,

- zagruntowac Srodkiem gruntujgcym,
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3.54.1

3.54.2

3.54.3

3.5.5

3.5.6

- ubytek uzupetni¢ szpachlowka z siatkg zbrojacq z widkna szklanego i zlicowac z podfozem.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne no$ne murowane z cegly peinej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Mury istniejgce nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybi¢ w razie koniecznosci.
Ewentualne ubytki w murze stwierdzone podczas prac nalezy uzupetnic poprzez przemurowanie
cafego fragmentu lub przeszycie muru w razie konieczno$ci. Do przemurowan zastosowac materiat
pierwotny . cegle petng. Ubytki w spoinach uzupeti¢ zaprawg pierwotng ti. cementowo —

wapienng.

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne no$ne murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo —

wapiennej. Mury istniejgce nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybi¢ w razie konieczno$ci.
Ewentualne ubytki w murze stwierdzone podczas prac nalezy uzupetni¢ poprzez przemurowanie
cafego fragmentu lub przeszycie muru w razie konieczno$ci. Do przemurowan zastosowac materiat
pierwotny tj. cegle petng. Ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawq pierwotng ti. cementowo —

wapienna.

Sciany dziatowe
Brak ingerenciji w istniejgce Sciany dziatowe.

Strop nad piwnica

Konstrukcje stropu nad piwnicg oczysci¢, a ewentualne uszkodzenia nalezy naprawic. W
przypadku stwierdzenia zawilgocenia, nalezy wykonac izolacje poziomg w poziomie pomigdzy
$ciang a stropem, natomiast konstrukcje nalezy osuszyc, odgrzybic i zaimpregnowac. Elementy
stalowe stropu nalezy oczy$ci¢ z rdzy oraz zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie.
Odpowiedni system powtok malarskich wedtug projektu wykonawczego. Elementy ceglane stropu
nalezy oczyscic, zdezynfekowac oraz odgrzybic¢ w razie koniecznoSci. Wszelkie ubytki sklepier
ceglanych stropu nalezy uzupetnic poprzez przemurowanie Do przemurowar zastosowac materiat
pierwotny 1. cegte petng. Ubytki w spoinach uzupeti¢ zaprawg pierwotng ti. cementowo —

wapienna.

Stropy miedzy kondygnacyjne

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.
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357 Wience

Projektuje sie wieniec W-1 wysokosci 24cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony podtuznie pretami#12
A-llIN (Rb500W) i poprzecznie strzemionami @8 A-IlIN (Rb500W) wg rysunkdéw konstrukcyjnych.
Wience zlokalizowane na Scianach zewnetrzych wykona¢ od strony wewnetrznej muru na

szeroko$¢ 24cm w miejscach usytuowania murtatu Mu-1 zgodnie z rysunkami konstrukgji.

3.5.8 Klatka schodowa

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

35.9 Nadproza, podciagi i zebra zelbetowe

Nie dotyczy. Poza zakresem niniejszego opracowania.

3.5.10 Kominy

Kominy i stupy ceglane na poziomie poddasza oraz ponad poziomem dachu nalezy przemurowac
oraz wyprowadzic powyzej gornej krawedzi dachu zgodnie z rysunkami architektury. W przypadku
dobrego stanu technicznego komindw i stupdw istniejgcych dopuszcza sie ich pozostawienie, a
nastepnie oczyszczenie, dezynfekcje oraz odgrzybienie. Ewentualne ubytki stwierdzone podczas
prac nalezy uzupeti¢ poprzez przemurowanie catego fragmentu lub przeszycie muru w razie
koniecznosci. Ubytki w spoinach uzupetni¢ zaprawq pierwotng tj. cementowo — wapienng. Do
przemurowan zastosowaC materialy pierwotne 1. cegte peing oraz zaprawe cementowo —
wapienna.

Czapy kominowe nalezy wykona¢ o gr. 7cm z betonu C20/25. Dopuszcza sie wykorzystanie
istniejgcych czap kominowych jezeli sq w zadowalajacym stanie technicznym. Wowczas nalezy je
oczysci¢, zdezynfekowaé oraz odgrzybi¢ w razie koniecznosci. Miejscowe uszkodzenia czap

kominowych naprawi¢ poprzez uzupetnienie materiatem pierwotnym.

3.5.11 Konstrukcja dachu

Po wykonaniu analizy statyczno-wytrzymatosciowej konstrukcji dachu stwierdzono konieczno$¢
wymiany na catkowicie nowg ze wzgledu na jej stan techniczny oraz niewystarczajgcg nosnosc.
Analiza zostata wykonana wytacznie dla zinwentaryzowanej cze$ci budynku.

Istniejace elementy drewniane nalezy zastapi¢ nowymi zachowujgc dotychczasowy schemat oraz
ukfad. Zastosowano klase drewna min. C24.

Krokwie K-1 (K-1A — K-1C) zaprojektowano o przekroju bxh = 9x25cm w rozstawie 57-93cm.

Wymiany W-1 zaprojektowano o przekroju bxh = 9x25cm.
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Ptatwie P-1 (P-1A, P-1B) zaprojektowano o przekroju bxh = 14x24cm.

Stupy S-1 (S-1A) o przekroju bxh = 14x16¢cm. Posadowienie stupdw zapewni¢ przy uzyciu
istniejgcej belki podwalinowej.

Miecze M-1 o przekroju bxh = 14x14cm.

Murtat Mu-1 zaprojektowano o wymiarach bxh=14x14cm kotwiony do wierica za pomocq kotew
stalowych ¢16 w rozstawie co 0,8m.

Rodzaj, lokalizacje i sposdb obrobki gzymséw przyjmowac zgodnie z opracowaniem architektury.
Konstrukcje gzymsu z zastosowaniem przedfuzonych krokwi wykona¢ z przy uzyciu desek
drewnianych axb=40x120mm oraz belek drewnianych axb=90x120mm. Krokwie, deski i belki
drewniane nalezy fgczy¢ migdzy sobg za pomocg talerzykowych wkretow ciesielskich ECSR

8,0x100mm SPMPSON Strong-Tie naprzemiennie zgodnie z rysunkami konstrukcji.

Konstrukcje drewniang zaprojektowano z drewna klasy minimum C 24, kt6rg nalezy zabezpieczy¢

np. fobosem M4, do stopnia NRO oraz $rodkami przeciwgnilnymi.

Potaczenia stupdw z ptatwiami drewnianymi, stupow z belkg podwalinowa, krokwi z pfatwiami
drewnianymi oraz murtata, mieczy ze stupami i pfatwiami, wymianoéw z krokwiami realizowac za
pomocq atestowanych $rub odpowiedniej klasy (8.8), gwozdzi, ztaczy katowych SIMPSON ABR
105 (+gwozZdziowanie petne CNA 4,0x60), plytek perforowanych NP20/120/260 (+gwozdziowanie
CNA 4,0x60 zgodnie ze schematem na rysunkach konstrukcji), kotew fajkowych, zamkow

ciesielskich zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji.

Dfugosc i rozstawy wymianéw dopasowac do konstrukcji oraz dobranego wytazu dachowego
(wymiar w $wietle 80x80cm) wedfug dokumentaciji architektonicznej. Zachowac odlegto$¢ 30cm

elementu drewnianego od przewodu spalinowego.

Elementy drewniane znajdujgce sie w bezposrednim kontakcie z murem nalezy oddzieli¢ przy

uzyciu papy izolacyjnej.

UWAGA Dfugosci elementéw drewnianych dopasowac do konstrukcji na budowie, pomierzy¢ a
nastepnie zamowic. Pozostate dane przyjmowac zgodnie z projektem architektury. Konstrukcje

drewniang rozpatrywac fqcznie z rysunkami szczegdtowymi architektury oraz konstrukcji.

Przed rozpoczeciem robdt konstrukcje drewniang pomierzyc, nastepnie podczas wymiany

konstrukcji na nowg odtworzy¢ lokalizacje stupow oraz pfatwi drewnianych.
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3.6

3.6.1

3.6.2

Nie wykonano petnej inwentaryzacji konstrukcji wiezby dachowej ze wzgledu na brak takiej
mozliwo$ci. W przypadku gdy rozpieto$ci i rozstawy niezinwentaryzowanych elementdw konstrukcji
dachu sq nie wieksze niz zinwentaryzowanych, a ich wymiary przekroju nie mniejsze, wowczas
fragment nierozpatrzony wykonac analogicznie jak dla rozpatrzonego fragmentu konstrukcji. W

przypadku watpliwodci lub rozbieznosci nalezy wezwac nadzor autorski.

Zalecenia wykonawczo-montazowe

Uwagi dotyczace przebic¢

Ewentualnych przebi¢ dla nowoprojektowanej instalacji sanitarnych i elektrycznych dokonaé
jedynie w migjscach poza elementami konstrukcyjnymi typu belki stropdw, oparcia belek na
Scianach. Nie dopuszcza sie do naruszania powyzszych elementdw konstrukcyjnych poprzez
podcinanie, przewiercanie itp. Wszystkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane nalezy
wykona¢ z nalezytq starannoscig, aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejgce elementy budowlane.
W razie uszkodzenia czesci Sciany, stropu, dachu w czasie rob6t demontazowych i rozbiorkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykonac prace budowlane przywracajgc stan zastany/istniejacy
(uzupetnienia wypraw tynkarskich, malarskich, podtog, posadzek, izolacji, zabudéw, itp.). Przed
wykonaniem przebi¢ i przekuc przegrdd budowlanych nalezy wykonac kontrolne odkrywki
i przewierty w celu zweryfikowania mozliwosci uszkodzenia zakrytych instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz elementow konstrukcyjnych. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane
instalacje i elementy konstrukcyjne jw. nalezy powiadomi¢ nadzor autorski i inwestorski w celu

wprowadzenia zmian w projekcie.

Uwagi ogdine

Konstrukcja powinna by¢ wykonana i zmontowana zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych”.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci lub watpliwosci albo niejasno$ci nalezy przerwac prace i
kazdorazowo skonsultowac sie z projektantem.

Projektowat:

mgr inz. Rafat Gafezowski

Opracowat:

mgr inz. Mateusz Dyga
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