dz. dr 23 dz. No\u
chodnik
Tasma Iokalizacyjna niebieska
o szerokosci 200mm
Skrzynka uliczna dla zasuw
Obudowa teleskopowa do zasuw
Nadsypka 30cm

Scd wg instalacji wewnetrznych
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Rura osfonowa DN80
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- Przyfqcze wodociggowe

nasade rurowo—kotnierzowq
Zasuwa kotnierzowa DNSO
Wodomierz JS6,3 DN25
Filtr siatkowy DN50

Zawdr kulowy DNSO

WAGI:

Przytqcze wykona¢ z rur PEHD PEBO SDR11.

Zawdr antyskazeniowy typu EA DN50

Ztqcze przylfgcza wodociggowego z sieciq PE125 poprzez

Wiqczenie przytqcza do istniejqcej sieci PE125 wykona¢ poprzez uzycie obejmy
siodtowej z tulejg kotnierzowq ze zintegrowanq zasuwg
Trase przyfqcza oznaczyé niebieskq tasmq ostrzegawczq z zatopiong wkfadkgq

metalowg— 30 cm ponad wierzch rury.
Przejscie przez Sciang w rurze osfonowej DN8O.

Zasypke gruntem G1 prowadzi¢ na wysokoSci od 30 cm nad wierzchem rury.

SCHEMAT MONTAZU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

Wodomierz JS6,3 DN25

Redukcja 2" / 1"

L=270mm
do instalacji wewnetrznej.
PEHD SDR11 De63x5,8 ,
Przejscie PE63/ 2” »
gwint wewnetrzny .
Zawdr antyskazeniowy EA 2
Zawér kulowy 2 Filtr_siatkowy 2"
Zawdr kulowy 2" z kurkiem spustowym
konsola na wodomierz 1” Redukcia 1" /2"

OBIEKT JEDNOSTKA PROJEKTOWA
mco<zm—A MB _U_NO,.__m_A._. )
_<_ _ mmN—A>_IZ< Z_mmwmmx ﬁ:md_mé_oN
WIELORODZINNY 01 Stalowd 3 ok. 3

TEWAT | PROFIL PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO
ul. WIECKOWSKIEGO 21, WROCLAW

LOKALIZACJA | GMINA: WROCLAW
OBREB: POLUDNIE DATA CZERWIEC 2019
DZ. NR 20/7
AM- 10 1:100

INWESTOR GMINA WROCEAW NRRYS.
PI. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw _m\om

INST. SANITARNE PODPISY

PROJEKTANT mgr inz. MIROSLAW PANDELIDIS
upr.168/87/UW

PROJEKTANT mgr inz. HANNA PANDELIDIS

SPRAWDZAJACY | upr.253/86/UW

OPRACOWAL mgr inz. MAGDALENA RABCZYNSKA
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