Projekt tymczasowej organizacji ruchu i
odtworzenia nawierzchni

Dla drogi gminnej wewnetrznej na dziafce nr 4/6 oraz drogi gminnej

na dziafce nr 4/5 AM-21 obr. Brochéw - ul. 3 Maja we Wrocfawiu

Dla robot:

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chinskiej
14b, na dziafce nr 3/5 AM-21 obr. Brochéw

Inwestor:

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw
reprezentowany przez:
Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wroctaw
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny

Rysunek nr 1: Plan orientacyjny

Rysunek nr 2: Schemat tymczasowej organizacji ruchu
Rysunek nr 3: Zakres odtworzenia nawierzchni

Rysunek nr 4: Przekroje poprzeczne odtworzenia nawierzchni
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ZDiUM

ZARZAD DROG ¢ UIRIVMANIE MEALTA ¥Y WROCLAWIY

-

Wroctaw, 14.02.2020

DE-WU-PRO

Wojciech Draczynski

ul. Komuny Paryskiej 15a lok.9
56-100 Wolow

ETR.4011.1.2490.108840. 1’C 55 .2019.2020.PD

Dot. Projektu czasowej organizacji ruchu jodbudowy nawierzchni dia remontu i przebudowy
budynku przy ul.Chirnskiej 1 4% we Wroclawiu tu
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W odpowiedzi na pismo z dnia 01.12.2019 r. w s'grawie jw. Zarzad Drog i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu uzgadnia projekt odbudowy nawierzchni oraz zatwierdza (w zakresie
drogi wewnetrznej ZDiUM) i opiniuje w zakresie drogi publicznej, organizacje ruchu na
podstawie ztozonego i skorygowanego projektu, bez uwag.
Niniejszego zatwierdzenia dokonano dziatajac na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 20
czerwca 1997r., Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 128), w
zwigzku z § 3, ust.la, pkt. 1 i 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r., w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r. poz. 784.).
Na podstawie § 8 ust. 7 cytowanego rozporzadzenia okredlam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu do dnia 14.02.2021r.
ROwnoczeénie na podstawie § 12 ust.l ww. rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca
zatwierdzong organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomié¢ Zarzad Drog i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu oraz Komendanta Komendy Miejskiej Policji we Wroctawiu o terminie
jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
Jednoczeénie informujemy, ze przed przystapieniem do robét nalezy wystapi¢ do ZDiUM o
zgode na zajecie pasa drogowego.
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Zarzad Drég i Utrzymania Miasta we Wroctawiu
53-633 Wroclaw, ul. Diuga 49 www.zdium.wroc.pl; zdium@zdium.wroc.pl
tel: 71 355 90 76, fax: 71 355 08 66, fax: 71 373 49 06
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PELNOMOCNICTWO NR 6/01/2019
z21.01.2019 .

Na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 ze zm.) oraz
Petnomocnictwa Prezydenta Wroctawia Nr 1/I1/Z/19 z dnia 10 stycznia 2019 r.

udzielam

Panu Wojciechowi Draczynskiemu, legitymujacemu sie dowodem osobistym nr CCT
256735 wydanym przez Burmistrza Gminy Scinawa, prowadzacemu dziatalnosé
gospodarczg pod firmg Wojciech Draczynski DE-WU-PRQO, z siedzibg przy ul. Komuny
Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw

peitnomocnictwa

do wystepowania w imieniu Gminy Wroctaw w sprawie wykonania dokumentacji
projektowej remontu i termomodernizacji budynkéw przy ul. Chinskiej 14 a i przy
ul. Chinskiej 14 b we Wroctawiu, przed organami wiadzy i administracji panstwowej,
organami samorzadu terytorialnego, instytucjami i urzedami, w zakresie zatatwiania
spraw formalno-prawnych, a w szczegolnosci do wykonywania czynnosci okreslonych
przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami, w sprawach zwigzanych
z uzyskaniem wszelkich uzgodnien oraz ztozenia dokumentéw projektowych dotyczacych
zatwierdzenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowe.

Petnomocnictwo upowaznia do zioZzenia oswiadczenia o0 posiadanym prawie
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Petnomocnictwo nie upowaznia do udzielania dalszych peinomocnictw.

Powyzsze peitnomocnictwo nie upowaznia do zaciagania lub potwierdzania w imieniu
Gminy Wroctaw oraz Wroclawskich Mieszkan Sp. z 0.0. zadnych zobowigzan wobec os6b
trzecich.

Peinomocnictwa udziela sie do czasu ostatecznego zakonczenia postepowania w zwiazku
z realizacja umowy nr 78/SZP/11/18/G z dnia 5 listopada 2018 r.
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Siedziba Spotki: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0, ul. M. Reja 53-55, Wroctaw 50-343, tel. 71 323 57 00, 71 323 57 10, fax. 71 323 57 50,
Czynne w godz. 7.30. - 15.30. |

" Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego,

KRS 0000291108, NIP 8982123598, REGON 020610504,

~ Numer konta: 19 1240 1994 1111 0010 4505 6061, Kapitat Zakiadowy: 38 088 000, wplacony w catosci.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowego
oznakowania pionowego na czas wykonywania robét w pasie drogowym ul. 3 Maja
we Wroctawiu, na dziatkach nr 4/5 i 4/6 AM-21 Brochéw, polegajgcych na remoncie i
przebudowie budynku mieszkalnego przy ul. Chifskiej 14b, na dziatce nr 3/5 AM-21,
obreb Brochéw.

Projektowane oznakowanie dotyczy wylacznie w/w ulic i ma na celu
zapewnienie bezpieczenstwa ruchu drogowego w rejonie prowadzonych robét oraz
bezpieczenstwa oséb wykonujacych roboty w pasie drogowym.

2. Inwestor

Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw,

reprezentowana przez:

Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.
ul. M. Reja 53-55
50-343 Wroctaw

3. Podstawa opracowania

W opracowaniu oparto sie¢ na:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz.
1729 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
pézn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znakéw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z pdézn. zm.),

— Rozporzadzenie MTIGM z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pézn. zm.);

— Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa terenu inwestycji w skali 1:500;

— Wizja lokalna w terenie.
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4. Charakterystyka drog

Droga na dziatce nr 4/5

Droga na dziatce nr 4/5 AM-21 obr. Brochdw jest drogg gminng w zarzadzie
ZDiUM we Wroctawiu, stanowigcg siegacz wiasciwej ulicy 3 Maja do ul. ChiAskiej.
Jest to dwukierunkowa droga dojazdowa, bez wydzielonych paséw ruchu. Jezdnia o
nawierzchni szutrowej ma szeroko$¢ okoto 4,5 m i faczy sie bez wyraznej granicy z
obustronnymi poboczami gruntowymi, czesciowo utwardzonymi o szerokosci okoto
1,4 m po stronie miejsca robét i okoto 2,3 m po stronie przeciwnej. Odwodnienie
drogi odbywa sig powierzchniowo, z odptywem wody na tereny przylegte.

Droga krzyzuje sie z siegaczem ul. 3 Maja, zlokalizowanym na dziatce nr 4/6.

Droga na dziatce nr 4/6

Droga na dziaice nr 4/6 AM-21 obr. Brochdw jest gminng drogg wewnetrzna,
stanowigcg siegacz wiasciwej ulicy 3. Maja do ulicy Chinskiej. Jest to dwukierunkowa
droga dojazdowa, bez wydzielonych paséw ruchu, pozostajagca w zarzadzie ZDiUM
we Wroctawiu. Jezdnia o nawierzchni z kostki kamiennej obramowana jest
obustronnie kraweznikiem kamiennym i ma szeroko$¢ okoto 4,0 m. Po stronie
planowanych robét przylegajg do niej kolejno: chodnik z betonowej kostki brukowej i
zmiennej szerokosci, wynoszacej okoto 1,4 m, a nastepnie odcinkowe pasy zieleni o
szerokosci okoto 1,8 m. Lokalnie chodnik graniczy bezposrednio z budynkiem nr 14a.
Po stronie przeciwnej do jezdni przylega pobocze gruntowe o szerokosci okoto 3,5
m.

Droga wyposazona jest w o$wietlenie i kanalizacje deszczowg. W bliskim
sgsiedztwie miejsca robét znajdujg sie skrzyzowania w/w drogi z siggaczem ul. 3
Maja na dziatce nr 4/5 AM-21 obr. Brochow oraz z ulicg Chiriskg.

5. Zagrozenia i utrudnienia wystepujace na drogach

Na rozpatrywanych odcinkach drég nie wystepujg wigksze zagrozenia i
utrudnienia dla uczestnikéw ruchu drogowego. Gtéwne zagrozenia zwigzane sg z
mozliwos$cig pojawienia sig pieszych na jezdni.

Przedmiotowe drogi cechujg sie dobrymi warunkami widocznosci i niskim
natezeniem ruchu, przy zdecydowanej dominacji pojazdéw osobowych w jego
strukturze. Poziom swobody ruchu A.

6. Opis technologii i zakres robét

Planowane zajecie pasa drogowego i wykonanie robét rozkopowych w pasie

drogowym zwigzane sg z koniecznoscig wykonania remontu i przebudowy
budynku nr 14a, zgodnie z ponizszym zakresem:

1. Wykonanie wykopu wokét budynku na gteboko$¢ 1,40 m ponizej
poziomu terenu, przy =zastosowaniu skarpowania oraz azurowego
deskowania $cian wykopu.

2. Naprawa ewentualnych spekan od zewngtrz w $cianach
fundamentowych przy pomocy wklejanych pretéw spiralnych, wraz z
wypelnieniem ubytkéw cegtg peing klasy 15 MPa na zaprawie
commenWowEpiaang), UREAD MEEHRIT VIROTLAWLA
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3. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwodnej powtokowej polimerowo-
bitumicznej typu KMB $cian fundamentowych, pofaczonej z poziomg
izolacjg $écian fundamentowych, zabezpieczonej folig kubetkowg z
systemowsg listwg zakonczeniowa.

4. Wykonanie fukowych murkéw oporowych wokot wszystkich okien
piwnicznych na podbudowie betonowej gr. 15 cm, z jednej warstwy cegly
klinkierowej ustawionej na sztorc gr. 6,5 cm, na zaprawie do klinkieru.

5. Zasypanie wykopu wraz z odtworzeniem nawierzchni pasa drogowego.

7. Projektowane zabezpieczenia prowadzonych robét

Przewidziane do wykonania roboty budowlane prowadzone bedg pasem o
szerokosci okoto 2,0 m. W zakresie drogi wewnetrznej na dziaice nr 4/6 wymagaty
bedg zajecia catej szerokosci przylegtego do budynku pasa zieleni oraz zmiennej
szerokosci zajecia chodnika, zgodnie z rysunkiem nr 2. W miejscu, gdzie budynek
przylega bezposrednio do chodnika, tj. na dtugosci okoto 10,5 m koniecznym bedzie
zajecie catej jego szeroko$ci, a takze okoto 1,0 m szeroko$ci jezdni. Pozostata,
dostepna dla uczestnikbw ruchu kotowego, szerokos$¢ jezdni w miejscu zwezenia
wynosi¢ bedzie okoto 3,0 m i w zadnym przypadku nie moze zostaé zmniejszona
ponizej 2,75 m. W zakresie drogi na dziafce nr 4/5 zajeta zostanie cata szeroko$¢
pobocza gruntowego oraz okoto 0,6 m szerokosci jezdni. W tym przypadku
pozostata, dostgpna dla ruchu, szerokos¢ jezdni z uwzglednieniem pobocza réwniez
nie moze by¢ mniejsza niz 2,75 m.

Kierujgcy zostang ostrzezeni o prowadzonych robotach i zwigzanym z nimi
utrudnieniem poprzez ustawienie znakéw:

- dwdch zestawow A-12b/c ,zwezenie jezdni prawo-/lewostronne” wraz z A-14
.;oboty na drodze” oraz A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T-3 ,piesi”,
umieszczonych na wspoélnym stupku, na wjazdach w przedmiotowy siegacz z ulicy 3
Maja, tj. w odlegtosci okoto 24 m przed miejscem robét oraz z ulicy Chinskiej — w
odlegtosci okoto 49 m przed miejscem robét;

- zestawu A-12c ,zwezenie jezdni lewostronne” wraz z A-14 ,roboty na
drodze” oraz A-30 ,inne niebezpieczenstwo” z tabliczkg T-3 ,piesi”, umieszczonych
na wspoélnym stupku przy drodze na dziatce nr 4/5 w odlegtosci 50 m przed miejscem
robét.

Istotnym jest aby w/w zestawy znakéw A-14 z A-12b/c oraz A-30 z T-3
umieszczone zostaty w granicach dziatki drogi wewnetrznej, tj. nr 4/6 AM-21
Brochéw, bez ingerencji w pas drogowy ulic Chinskiej i 3 Maja — gminne;.

Ruch pieszy wzdiuz drogi na dziafce nr 4/6 zostanie przekierowany na drugg
strone ulicy poprzez umieszczenie na obu koncach odcinka robét tabliczek U-56a
.przejscie druga strong ulicy”.

Obszar robét zostanie wygrodzony za pomocg ciggtych zapér U-20c.
Dodatkowo, zwezenie drogi na dzialce nr 4/6 na kierunku najazdowym oznakowane
zostanie tablicg kierujacg U-3d.

URZAD MESIME VIO
8. Warunki techniczne oznakowania w;dm; ,,: ,m?r;?ss ' . ui’:__tvm

Umieszczone w pasie drogowym oznakowanie tymczasowe utrzymywane
bedzie w nalezytym stanie technicznym przez caty okres trwania robét, z
zapewnieniem odpowiedniej jego widocznosci.

Zastosowane zostang znaki ,$rednie” z powloka z folii odblaskowej typu 1l lub
folii pryzmatycznej, umieszczone stupkach stalowych wkopanych w grunt na
gtebokos$¢ zapewniajgcg ich stabilno$¢ lub w inny sposéb ustabilizowanych, z
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zachowaniem minimainych odlegtosci: 0,5 m od krawedzi jezdni oraz 2,2 m ponad
powierzchnig chodnika lub pobocza. Konstrukcja stojakéw uzytych do mocowania
urzadzen bezpieczenstwa ruchu musi zapewniaé ich stabilnosé.

W warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza na tablicy prowadzacej U-
3d nalezy zastosowac dwie lampy ostrzegawcze btyskowe koloru zéitego.

Osoby wykonujace prace w pasie drogowym muszg by¢ wyposazone w
odziez ochronng o kolorystyce zapewniajgcej ich widoczno$é.

9. Stan po zakonczeniu robét

Po wykonaniu robot pas drogowy zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stanu pierwotnego, wraz z odtworzeniem nawierzchni, a calos¢ oznakowania
tymczasowego zostanie usunigta.

10. Projektowane odtworzenie nawierzchni

Odtworzeniu podlegaé bedzie nawierzchnia chodnika, pobocza gruntowego
oraz terenu zielonego. Nie przewiduje sie koniecznosci rozbidrki nawierzchni jezdni z
kostki brukowej.

Odtworzenie nawierzchni chodnika wykonane zostanie z uprzednio
zdemontowanej kostki betonowej, uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 5 cm oraz na podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie do E2= 80 MPa, o grubosci 30 cm. Odtworzenie nawierzchni
wykonane zostanie na szerokosci wykopu, powigkszonej o 45 cm. Zasypka wykopu
ponizej konstrukcji nawierzchni wykonana zostanie 2z gruntu rodzimego,
zageszczonego warstwami do wskaznika 1s=0,97 do gtebokosci 100 cm ponizej
poziomu nawierzchni oraz do 1s=0,95 w pozostatej czesci wykopu.

Obramowanie chodnika odtworzone zostanie z uprzednio zdemontowanych
obrzezy betonowych, uktadanych na tawie betonowej z betonu C12/15 o grubosci 10
cm. W razie koniecznosci rozbiérki kraweznika i scieku przykraweznikowego ich
odtworzenie nalezy wykona¢ z materiatu rozbidrkowego, ukltadanego na tawie z
betonu C12/15, o wymiarach jak na rys. nr 4, z dowigzaniem wysoko$ciowym do
elementdw istniejgcych.

Odtworzenie nawierzchni pobocza wykonane zostanie z kruszywa tamanego
0/31,5 stabilizowanego mechanicznie do E2=80 MPa, uloZzonego warstwg o grubosci
30 cm, z poszerzeniem o 45 cm wzgledem wykopu. Zasypka wykopu wykonana
zostanie z gruntu rodzimego, zageszczonego warstwami do wskaznika 1s=0,97 do
gtebokosci 100 cm ponizej poziomu terenu oraz do Is=0,95 w pozostatej czesci
wykopu.

Odtworzenie nawierzchni terenu zielonego wykonane zostanie z gruntu
rodzimego, zageszczanego warstwami do wskaznika Is = 0,97 do gtebokosci 100 cm
ponizej poziomu terenu oraz do Is=0,95 w pozostatej czesci wykopu. Teren zielony w
obrebie zajecia zostanie po odtworzeniu obsiany trawa.

W razie trudnosci z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia
zasypki nalezy zastosowa¢ wymiane lub doziarnienie gruntu, wzglednie stabilizacje
cementem.

Odtworzenie nawierzchni wykonane zostanie z dowigzaniem wysoko$ciowym
do wystepujacych w terenie spadkédw poprzecznych i podtuznych, bez naruszania
istniejgcych kierunkéw odprowadzania wéd opadowych.
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11.Warunki wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przed planowanym zajeciem pasa drogowego oraz wprowadzeniem objetej
niniejszym opracowaniem tymczasowej organizacji ruchu inwestor zobowigzany jest
do ziozenia wniosku do ZDiUM we Wroctawiu, jako zarzadcy drogi, o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Szczegb6towe wytyczne w zakresie
przygotowania w/w wniosku zawiera Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielenia zezwole na zajecie pasa
drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).

12. Termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

Termin wykonania robdt i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu

przewidywany jest na okres 17.02 — 28.02.2020r. —— .
w‘,)’, “”«.\.1
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chiriskiej 14b, na
dziace nr 3/5 AM-21, obreb Brochow, w pasie drogowym ul. 3 Maja

/ — Gmina Wroctaw, reprezentowana przez Skala:
INDOI: Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. 1:10 000
f . " Nrrys.:
: Tytut rysunku: | Plan orientacyjny (TN
4 N
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LEGENDA:

A-14

A-30 istA

{ 5 } wygrodzenie miejsca robét

oznakowanie projektowane

oznakowanie istniejace

granice dzialek drogowych

URZAD MEECHT VIDOTLAWIA
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chiriskiej 14b, na
dziace nr 3/5 AM-21, obreb Broch6w, w pasie drogowym ul. 3 Maja

T— Gmina Wroclaw, reprezentowana przez =~ |skate:
’ Wroclawskie Mieszkania Sp. z o.0. 1:500
Tytut rysunku: | Schemat tymczasowej organizacji ruchu |V 7
\\ y /r\
Opracowat: | Wojciech Draczynski \ KT o e )

L




LEGENDA:

I

odtworzenie terenu zielonego - TYP |

odtworzenie chodnika - TYP II

odtworzenie pobocza - TYP lii

granice dziatek drogowych

UWAGA: Typy odtworzenia nawierzchni
I, I i lll zgodnie z rysunkiem nr 4

URIAD MESRI VIROTRAWIA
Wydziz! Ingyniciil igjskie)

Projekt tymczasowej organizacji ruchu i odtworzenia nawierzchni

Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chinskiej 14b, na
dziace nr 3/5 AM-21, obreb Brochéw, w pasie drogowym ul. 3 Maja

e Gmina Wroctaw, reprezentowana przez ~ |Skaa:

’ Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0. 1:500
Tytut rysunku: | Zakres odtworzenia nawierzchni N”Vs*{/
Opracowat: | Wojciech Draczynski A ;“;"f\, < )
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