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1. WSTEP

1.1.

Nazwa nadana przez Zamawiajgcego.

Opracowanie dokumentacji wykonawczej wymiany instalacji elektrycznej w czesci wspdlnej w budynku
mieszkalnym przy ul. Chinskiej 14B we Wroctawiu.

1.2.

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

vV V V V

Przedmiot i zakres robét budowlanych.
Przedmiotem niniejszej szczegétowe]j specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét elektrycznych w istniejgcym budynku wielorodzinnym we Wroctawiu przy ul. Chinskiej 14B.
Zakres robot budowlanych obejmuje:

instalacje elektryczne — wymiana instalacji znajdujgcych sie w budynku: wewnetrzna linia zasilajgca,

administracja (oswietlenie strychu, klatki schodowej, piwnicy),

rozbudowa istniejgcej instalacji elektrycznej w lokalu tj.

v’ zasilanie kottéw gazowych — wszystkie mieszkania,

v"montaz teletechnicznej szafy multimedialnej TSM — wszystkie mieszkania,

v' rozbudowa tablicy elektrycznej w réznym zakresie — wszystkie mieszkania,

v' wymiane instalacji sitowe] i o$wietleniowej w tazience — niektére mieszkania

instalacja domofonowa wraz z unifonami w mieszkaniach,

instalacje teletechniczne,

instalacja anteny zbiorczej z rozprowadzeniem instalacji do lokali mieszkalnych.

Wewnetrzna linia zasilajaca (zasilanie rozdzielnicy gtéwnej RG).

Od tablicy istniejgcego ztacza kablowego ZK do nowoprojektowanej rozdzielnicy RG zaprojektowano
podtynkowg linie zasilajgcg, wykonang przewodami jednozytowymi 4x YKY 1x95mm2 0,6/1kV polskich
producentéw (zyta ochronna PE koloru zielono-zéttego). Linie zasilajgcg nalezy przytaczy¢ do nowej
rozdzielnicy usytuowanej na parterze w korytarzu.

Linie zasilajgce rozdzielnice mieszkaniowe RM (instalacje odbiorcze).
Od tablicy licznikowej (RG-TL) do kazdego mieszkania zaprojektowano linie zasilajgce, wykonane
przewodami kabelkowymi YDYzo 5x10mm2 450/750V polskich producentéw, z zytg ochronng PE koloru
zielono-zéttego. Kazdg linie =zasilajgcg nalezy przytaczy¢ do nowej tablicy mieszkaniowej z
zabezpieczeniami obwoddw instalacji usytuowanej w lokalu w miejscu starej rozdzielnicy mieszkaniowej.
Trasy, przekroje przewodow i sposdb ich utozenia podano na planach instalacji i schematach zatgczonych
do projektu.

Instalacja administracyjna.
Z tablicy administracyjnej (RG-ADM) zasilane beda obwody oswietlenia piwnicy, klatki schodowej i
poddasza.
Zaprojektowano oswietlenie z wykorzystaniem Zrédet energooszczednych LED. Ponadto zastosowano
oprawy jednofunkcyjne ewakuacyjne z certyfikatem CNBOP -zgodnie z opisem dokumentacji projektowe;j.
Instalacje w piwnicy nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo o przekroju 1,5 mm’ natynkowo w rurach
PCV oraz w wykonanych bruzdach. Osprzet natynkowy szczelny IP44 w piwnicy i na strychu.
Ponadto z tablicy zasilane bedg obwody gniazd wtyczkowych zasilajgce grzejniki. Instalacje nalezy wykona¢
przewodami typu YDYzZo o przekroju 2,5mm2 ‘w wykonanych bruzdach.

Instalacja dzwonkowa.
Instalacja dzwonkowa jako indywidualna zasilana z obwoddw istniejacych rozdzielnic mieszkaniowych TM
napieciem 230V. Przed wejsciem do kazdego lokalu mieszkalnego zaprojektowano przycisk dzwonkowy.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYp 3x1,5mm’ p/t. Dzwonek w unifonie.

Instalacja telewizyjna i LAN
Do kazdego mieszkania tj. do nowoprojektowanej szafki TSM nalezy doprowadzic:

1 przewdd swiattowodowy 2J z nowoprojektowanej szafy GPD,

2 przewody UTP z szafy GPD,

1 przewdd RG6 z szafy GPD,

2 przewody RG6 z szafy RTV (cze$¢ GPD).

Na dachu zainstalowac zestaw anten wraz z instalacjg uziemiajacg (maszt). Aparature (multiswitch,

wzmachiacz, itp.) dla sieci RTV/SAT zainstalowa¢ w wydzielonej czesci nowoprojektowanej szafy GPD.

1.2.6.

Instalacja domofonowa
Przy wejsciu do budynku zainstalowac zewnetrzny panel domofonu. Nowoprojektowang szafe GPD

doposazyc o urzadzenia zasilania domofonu. W drzwiach wejsciowych do budynku zainstalowac elektrozaczep.

1.2.7.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ wytgcznik p.poz zlokalizowany przy wejsciu do klatki. Przewdd powinien posiadaé
klase odpornosci ogniowej EI90.



1.2.8. Instalacje w mieszkaniu

Do nowoprojektowanej szafki teletechnicznej TSM nalezy przytgczy¢ istniejgce (mieszkaniowe)
okablowanie miedziane (LAN i RTV/SAT)

W kazdym mieszkaniu nalezy zainstalowaé unifon. Potagczenie unifonu z szafka teletechniczng TSM
(nowoprojektowang) wykonaé przewodem typu UTP.

Z nowoprojektowanej rozdzielnicy mieszkaniowej RM wyprowadzi¢ nowe obwody do kottéw (przewodami
YDYzo 3x2,5mm?2) i kuchenek (przewodami YDYzo 5x2,5mm?2). Z wyodrebnionego obwodu RM nalezy
zasili¢ TSM i zakonczy¢ gniazdem (YDYzo 3x2,5mm?2).

W zwigzku z przebudowg tazienki (niektére mieszkania) nalezy wyprowadzi¢ 2 niezalezne obwody
(oswietlenia — przewodem YDYzo 3x1,5mm2 i gniazda ogdlnego i gniazda pralki — przewodem YDYzo
3x2,5mm?2). Ponadto nalezy wykona¢ potgczenie wyrdwnawcze dla wanny lub prysznica przewodem typu
LgYzo 6mm2.

1.2.9. Ochrona od porazen

1.3.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowita izolacja
podstawowa i obudowy (ostony) czeSci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X. Jako
uzupetniajacy srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim przewiduje sie zastosowanie wytgcznikdw
réznicowoprgdowych o czutosci 30mA. Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne
wytgczanie zasilania w uktadzie sieciowym TN-C-S, przy pomocy urzadzen ochronnych przetezeniowych
(nadmiarowo pradowych) i wytgcznikéw réznicowoprgdowych.
Instalacja zasilajgca ze ztacza kablowego do rozdzielnicy RG zostanie wykonana w ukfadzie sieciowym TN-C,
zas instalacja odbiorcza od RG w uktadzie sieciowym TN-S.
Rozdziat przewodu PEN na dwa niezalezne przewody PE i N nastgpi w RG, a punkt rozdziatu (zacisk PEN)
zostanie uziemiony - podtgczony przewodem LgY25mm?2 do gtdwnej szyny uziemien GSU.

Informacja o terenie budowy.

Teren budowy zawarty jest w budynku przy ul. Chinskiej 14A, 14B we Wroctawiu.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
dokumentacje projektowg i komplet ST.

1.3.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji placu budowy, plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu budowy
powinien by¢ wykonywany lub aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w
cene umowna.

1.3.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét beda miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Uzycie kazdego materiatu musi by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.3.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy zgodnie ze sporzgdzonym przez siebie planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Do wykonywania robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zatrudnia¢ pracownikéw
posiadajacych wymagane przepisami prawa swiadectwa kwalifikacyjne na stanowiskach dozoru i
eksploatacji.

Wykonawca przeprowadzic¢ szkolenie zatrudnionych pracownikéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 roku) ze szczegélnym zwrdceniem uwagi za
wystepujace zagrozenia.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.
1.3.5. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
1.3.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy.
Urzadzi¢ zaplecze placu budowy z niezbednymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi i socjalnymi. Dla
pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczy¢ miejsca postojowe na terenie
zaplecza placu budowy. Nalezy zapewnié tgcznos¢ telefoniczna.
Nalezy urzadzi¢ na zapleczu placu budowy sktadowisko materiatdw na terenie ptaskim.
Na terenie zaplecza placu budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia umywalni, jadalni, suszarni i
ustepow.
Ogodlnie warunki higieniczno-sanitarne winny odpowiadaé przepisom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
1.4. Nazwy i kody robét.
1.4.1. Nazwa grupy i klasy robét.
Grupa robdt:
CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Klasa robdt:
CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
1.4.2. Tablice elektryczne.
Kategorie robdt
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4.3. Linie zasilajace.
Kategorie robdt:
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1.4.4. Instalacje odbiorcze niskiego napiecia.
Kategorie robdt:
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4.5. Uziemienia i potgczenia wyréwnawcze.
Kategorie robdt:
CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
1.4.6  Okreslenia podstawowe wystepujgce w dokumentacji
Okreslenia podane w dokumentacji sg zgodne z wifasciwymi obowigzujagcymi przepisami i wtasciwymi
zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi Normami w szczegdlnosci:
> aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogdlna nazwa aparatéw elektrycznych, a takze zespot tych
aparatéw ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi potgczeniami, osprzetem, obudowami i
konstrukcjami wsporczymi - stuzgca do tgczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji
pracy obwodow elektrycznych;
> wewnetrzna linia zasilajgca (WLZ), obwdd rozdzielczy - obwdd elektryczny zasilajgcy tablice
rozdzielcze (rozdzielnice), z ktérych sg zasilane obwody odbiorcze;
instalacja elektryczna - zespo6t odpowiednio potgczonych przewoddéw i kabli wraz ze sprzetem i
osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzgdzeniami oraz aparatami - przeznaczony do przesytu,
rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;
> oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrdodto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do
przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng;
> kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemig;
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Ogdlne wymagania.
Inspektor Nadzoru po konsultacji z Nadzorem Autorskim moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, europejska aprobatg lub,
b) oznakowanie znakiem budowlanym, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczna
2.1.1. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

\%



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, na
jego koszt.
2.1.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedga one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robét i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
2.1.3. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu.
2.2. Kable i przewody.
W instalacji zastosowac¢ kable i przewody polskich producentéw z zytami miedzianymi w izolacji polwinitowej oraz w
izolacji z polietylenu usieciowanego z zytg ochronng zielono-z6ttg i pozostatymi o barwach czarna, czerwona, brgzowa
i niebieska, na napiecie znamionowe 0,6/1kV dobrane zgodnie PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata
przewodow. Ponadto kable i przewody winny spetnia¢ wymagania normy numer PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie.
Kable winny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.1.
Bebny z przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych na utwardzonym podtozu.
Przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i w powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono -
26ttg na napiecie znamionowe 450/750V do uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami
mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych. Wymagania wg punktu 2.1.
Przewody jednozytowe wykonane w izolacji polwinitowej do ukfadania na state na napiecie 450/750. Zyty miedziane
wielodrutowe gietkie kl.5 wg PN-HD 383 S2. Izolacja: polwinit typu TI1. Kolor izolacji: zielono-zétta, czarna, niebieska,
brgzowa, szara.
Przewody ochronne, ochronno - neutralne, pofgczen wyréwnawczych powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
20ttej i zielonej, przy zachowaniu nastepujacych postanowien:
>  barwa zétto zielona moze stuzy¢ tylko do oznaczenia i identyfikacji przewodéw majacych udziat w
ochronie przeciwporazeniowej,
> zaleca sie, aby oznaczenie stosowac¢ na catej dtugosci przewodu; dopuszcza stosowanie oznaczen nie
na catej dtugosci z tym, ze powinny one znajdowaé sie we wszystkich dostepnych i widocznych
miejscach,
>  przewdd ochronno - neutralny PEN powinien byé oznaczony barwg zétto - zielong, a na koricach barwa
jasnoniebieskg; dopuszcza sie, aby wyzej wymieniony przewdd byt oznaczony barwg jasnoniebieskg, a
na koncach barwg zétto - zielona.
Przewdd neutralny powinien byé oznaczony barwg jasnoniebieska w sposéb taki jak opisany dla przewoddéw
ochronnych.
Przewody winny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.1.
2.3. Tablice (rozdzielnice) niskiego napiecia 0,4kV.
Rozdzielnice niskiego napiecia winny spetniaé wymogi PN-IEC 60439. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno by¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Tablice powinny zapewniaé poprawng i bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku.
Wymagany stopient ochrony rozdzielnic przy zamknietych drzwiach - nie mniejszy niz IP 42 wg PN-EN 60529:2003 -
Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP).
Obudowy winny spetnia¢ wymogi normy PN-EN 62208:2006 - Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic
niskonapieciowych - Wymagania ogdlne.
Rozdzielnice powinny posiadaé¢ oznakowania wykonane w sposdb wyrazny, w kolorze kontrastowym z kolorem
rozdzielnic. Wewnatrz rozdzielnicy powinien by¢ umieszczony schemat elektryczny.
Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem powinny by¢ tak zainstalowane, aby utatwic ich dziatanie, przeglady,
konserwacje i dostep do potaczen.
Oprzewodowanie powinno by¢ oznakowane aby przy sprawdzaniu, badaniu, naprawach lub przy zmianach instalacji
byta mozliwa identyfikacja jego elementow.
Nalezy przewidzie¢ tabliczki lub inne srodki identyfikacyjne okreslajgce przeznaczenie aparatéw tgczeniowych i
sterowniczych. Na rozdzielnicach nalezy umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
2.4. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza zainstalowana w tablicach (roztaczniki, wytgczniki nadpradowe, wytgczniki
réznicowo-prgdowe, styczniki, ztgczki - przystosowane do montazu na szynie montazowej, bezposrednio na tablicy



montazowej winny spetnia¢ wymagania norm:
> PN-EN 60947-1:2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$é: Postanowienia
ogolne.

> PN-EN 60947-1:2002/A2:2004 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$é:
Postanowienia ogdlne. (Zmiana A2)
> PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i sterownicza.
> PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i taczenia.
> PN-EN 60947-7-1:2003 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Wyposazenie
pomocnicze. Listwy zaciskowe do przewoddéw miedzianych.
2.5. Aparatura ochrony przed przepieciami.
Zgodnie z § 183 ust 1 pkt 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przy uwzglednieniu norm i zalecen
dotyczacych:
> ochrony odgromowej obiektéw budowlanych,
> ogranicznikdw przepieé przeznaczonych do montazu w instalacji elektrycznej,
> koordynacji izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia,
> poziomdw odpornosci udarowej chronionych urzadzen elektrycznych i elektronicznych,
Do ochrony instalacji przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi zastosowano ograniczniki przepiec¢ klasy 1 i
2 W oparciu o nastepujgce normy:
> PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.
> PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.
> PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -
Zasady, wymagania i badania.
> PN-IEC 60364-5-534:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. - Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
Materiaty winny spetnia¢ wymagania okreslone w punkcie 2.1.
2.6. Potaczenia wyréwnawcze.
Bednarka ocynkowana winna spetnia¢ wymagania normy: PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub
ocynkowana. Przewody jednozytowe wg opisu j.w.
2.7. Sktadowanie materiatow.
Sposéb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow. Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastgpic
dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia muszg byé zamykane, powinny
tez zabezpieczaé materiaty od zewnetrznych wptywoéw atmosferycznych.
Przy sktadowaniu poszczegdlnych rodzajéw materiatéw nalezy przestrzegac nastepujgcych wymagan:
> Bebny z kablami i przewodami izolowanymi nalezy przechowywa¢ w miejscach pokrytych dachem,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
> Oprawy i osprzet przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych w opakowaniach
fabrycznych.
> Obudowy rozdzielnic powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu zabezpieczonym przed
dostawaniem sie kurzu i przed uszkodzeniami mechanicznymi.
> Wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze sktadowaé¢ w pomieszczeniach suchych. Wyroby te
zabezpieczy¢ przed czynnikami powodujgcymi korozje.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet musi by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego



uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze byé pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
3.2. Sprzet.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét elektrycznych:

> samochéd dostawczy,

> samochdd skrzyniowy,

> spawarke transformatorowg do 500 A,

> elektronarzedzia
Sprzet montazowy i Srodki transportu musza byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkdéw
wykonywanych robdt oraz wymogdw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport materiatow elektrycznych.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkdéw
transportu:

> samochodu skrzyniowego,

> samochodu dostawczego,

> przyczepy do przewozenia kabli.

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementéw.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytwdrcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed
nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie. Aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i
zdejmowac nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu
organizacji robot, planem BIOZ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Systemy instalacyjne muszg zapewnic:



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

-wtasciwg ochrone przeciwporazeniowg i przeciwpozarowg,
- trwatosc¢ i bezpieczeristwo obstugi,
- uniezaleznienie od konstrukcji budowlanej,
- funkcjonalnosé i estetyke,
-prostote montazu,
- mozliwos¢ i fatwos¢ rozbudowy istniejgcej instalacji.

Kucie bruzd
Przewody podtynkowe ukfada¢ nalezy jednowarstwowo. Podczas kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w
betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych nie wolno przecinaé elementéw zbrojeniowych - pretéw
itp. Bruzdy z oprzewodowaniem zatynkowac tynkiem kat. Ill, starannie potgczonym z istniejgcym podtozem.

Przejscia przez Sciany i stropy.
Wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy muszg by¢ chronione przed
uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonaé w przepustach rurowych. Obwody instalacji elektrycznych
przechodzace przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci bezpiecznej przed uszkodzeniami. Jako ostony
mozna stosowac rury z tworzyw sztucznych.
Przejscia nowych ciggdw instalacyjnych (szachtéw) przez stropy oraz pomiedzy piwnicg a parterem nalezy
uszczelni¢ masami do odpornosci ogniowej, ktérg posiadata przebijana przegroda. Odpornosc ogniowa
elementéw oddzielen przeciwpozarowych jakimi jest strop pomiedzy piwnicg i parterem to klasa REI 120.
Proponuje sie mase ogniochronng PROMASTOP® Coating firmy ,PROMAT Top" lub réwnowazng - materiat
powtokowy o wtasciwosciach endotermicznych stuzgcy do wypetniania i uszczelniania przejsé instalacyjnych w
Scianach i stropach.

Rozdzielnice elektryczne.
Szafy rozdzielcze winny by¢ wykonane wg dokumentacji projektowej i spetnia¢c wymogi obowigzujgcych norm
tak dla obudow jak i zamontowanej aparatury.
Montaz szaf nalezy wykona¢ wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez producenta szaf.
Instrukcja powinna zawierac¢ wskazowki dotyczgce montazu i kolejnosci wykonywanych robot.

Kable i przewody zasilajace.
Kable nalezy uktada¢ w trasach zgodnych z dokumentacjg projektowa. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z
normg N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna byé mniejsza niz 0°C.
Kabel mozna zginaé jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy,
jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego Srednica.

Oprawy oswietleniowe.
Oprawy oswietleniowe sufitowe i Scienne instalowa¢ na kotkach rozporowych zakotwionych w suficie lub w
$cianie. Rozmieszczenie kotkdow rozporowych wykonac zgodnie z instrukcjg montazu oprawy.
W oprawach oswietleniowych przewdd fazowy nalezy tgczyé ze stykiem wewnetrznym, a przewdéd neutralny z
gwintem (oprawky). Wytgczanie opraw przez otwarcie tacznika w przewodzie fazowym. Moduty Swiecenia
awaryjnego instalowaé w oprawach oswietleniowych zgodnie z instrukcja montazu i schematem potaczen
dostarczonym przez producenta modutu. Czesci metalowe obuddéw opraw potaczy¢ z przewodem PE.

Instalacje wewnetrzne w budynku.
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie
miedzy tg instalacjg a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie budynku. Wyposazenie
elektryczne powinno by¢ zamontowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to
niezbedne tj. :

> odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i wymiany
poszczegdlnych czesci wyposazenia,
> dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw,

Instalacje miejscowych potaczen wyréwnawczych nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Przewody wyréwnawcze
oznaczy¢ dwubarwnie barwg z6tto - zielong. Przewody wyréwnawcze potgczy¢ z gtéwng szyng wyréwnawcza
szyng PE i PEN i uziomem obiektu.
Wszystkie czesci przewodzgce dostepnei czesci przewodzace obce nalezy potaczy¢ z gtéwng szyng
wyréwnawczg.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i dostarczy Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia szczegdty
swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przestawi sposéb wykonania, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z umowa i ustaleniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawieraé:



1. Czes¢ ogdlng opisows :

- organizacje wykonania robdét, terminy i sposéb prowadzenia

- organizacje ruchu na budowie i oznakowanie robét

- bhp

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosé¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét

2. Czesc szczegdtowq opisujacyg kazdy asortyment robét to jest :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

- rodzajeiilosci srodkéw transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku

- sposéb magazynowania materiatéw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas dostaw materiatéw

- sposob i procedure badan prowadzonych podczas wykonywania poszczegélnych elementéw robdt

- sposob postepowania z materiatami i robotami w przypadku gdy nie odpowiadajg wymaganiom
6.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna
kontrole robdt i jakos¢ materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i przepisach. W przypadku,
gdy nie zostaty okreslone, Inspektor Nadzoru ustali zakres i czestotliwos¢ kontroli w celu zapewnienia wykonania
robét zgodnie z warunkami umowy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, atesty i dokumenty legalizacyjne dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie zastosowanych materiatéw i urzadzen.
6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Warunki pomiaréw i badan nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w formie

protokotu.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy dokonuje sie na biezgco, uwzgledniajac przebieg
robét, stan bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy musi by¢ opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem jej nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy dokonuje sie czytelnie, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie
zataczone do dziennika budowy protokoty i dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy
obliguja Inspektora Nadzoru do zajecia stanowiska. Rowniez decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy wymagajg zajecia stanowiska przez Wykonawce robét.

Wopis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

6.4.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego elementu
wykonywanych robat.

Szczegotowe obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
wycenionym przedmiarze robét i wpisuje do ksiegi obmiaru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Pozostatymi dokumentami budowy s3 :

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno -prawne

- protokéty odbioru robét

- protokoty z narad i polecen inspektora nadzoru

- korespondencja na budowie

6.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.



Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady obmiaru

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z umowa w jednostkach ustalonych w
wycenianym przedmiarze robét. Obmiaru robot dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez
Wykonawce co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki beda wpisane do ksiegi obmiaru. Dtugosci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli specyfikacje techniczne wtasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczane w m’ jako dtugos¢ bruzd pomnozong przez
Srednig gtebokosc i szerokosc¢ bruzd.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Jesli zastosowane urzgdzenia lub sprzet wymagajg atestéw, to Wykonawca przedstawi odpowiednie
Swiadectwa legalizacji.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda wykonywane przed cze$ciowym lub koricowym przejeciem robodt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy robét. Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiary robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane odpowiednimi szkicami na karcie ksiegi obmiaru. W
razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika.

8. ODBIOR ROBOT

Przyjecie robét odbywa sie zgodnie procedurg opisang w umowie. Ponadto przy zgtoszeniu robét do odbioru
Wykonawca powinien dostarczy¢ :

- dokumentacje powykonawcza

- dziennik budowy

- protokoty odbioréw czesciowych

- Swiadectwa jakosci, atesty, protokoty dopuszczen do stosowania w RP, aprobaty techniczne, certyfikaty
bezpieczenstwa, gwarancje;

- instrukcje uzytkowania i obstugi dostarczane przez producenta urzgdzen,

- instrukcje uzytkowania instalacji dostarczona przez wykonawce,

- oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowym wykonaniu i zakoriczeniu robét zgodnie z projektem,
obowigzujacymi przepisami PN i umowg

- protokoty pomiaréw i préb.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa zawarta z Inwestorem.

Ptatnos¢ zostanie zrealizowana za kompletnie wykonang instalacje zgodnie z dokumentacja techniczng, na
podstawie obmiaru robot i protokotdw odbioru. Do kompletu dokumentéw nalezy dotgczy¢ atesty
dopuszczajace uzyte materiaty do stosowania w danych warunkach na terenie RP oraz ocene przez inspektora
nadzoru inwestorskiego jakosci wykonania.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawierad rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy.

10.2. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST.
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranc;ji.
Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i



wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
11. WYBRANE AKTY PRAWNE
11.1 Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. Dz. U. 1994nr 89 poz. 414 (jednolity tekst ogtoszony, w Dz. U.
22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (DZ.U. Nr 130
poz. 1389)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego z pézniejszymi zmianami Dz. U. 2005 nr 75
poz.664

e Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r (Dz. U. 2000 nr5 poz.53)w sprawie wykazu
wyrobéw wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zyciu, zdrowia lub srodowiska,
podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci. z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.2004 nr 204 poz. 2087

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowe;j.
Dz.U.2001.38.454.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.2004 nr 109 poz. 1156

e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r (Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953) w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia z pdzniejszymi zmianami Dz.U.2004 nr 198 poz. 2042.

e Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. ( Dz. U. nr 129 poz.884) w
sprawie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, tekst jednolity Dz. U. 1997 nr 129 poz.884.

11.2 Rozporzadzenia

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 o zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. 1994.10.415 (tekst ujednolicony)
uchylony przez Ustawe z 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wg Dz.
U.2003.80.717)

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst ujednolicony) (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625
z pdzn. zmianami)

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92; poz.881

e Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002r o normalizacji. Dz.U.2002.169.1386.

11.3 Normy



1. PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa dtugotrwata przewoddw
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia

elektrycznego - Oprzewodowanie Stopnie ochrony zapewnionej przez obudow
3. PN-EN 60529:2003 (kod |§) g0-Op P y zap ip y

2. PN-IEC 60364-5-52:2002

4. PN-EN 62208:2011 Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych - Wymagania

ogolne.

5. PN-EN 60947-1:2010 Aparatura' r92d2|¢le|cza i sterownicza niskonapieciowa - Czesdc 1:
Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

6. PN-IEC 60364-5-53:2000 L . . . .
Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tfaczeniowa i
sterownicza.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

7. PN-IEC 60364-5-537:1999 Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i

sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes¢ 7-1: Wyposazenie

pomochicze - Listwy zaciskowe do przewoddw miedzianych. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Interfejsy

sterownikow (CDI) - Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesc¢: 4-443: Ochrona

8. PN-EN 60947-7-1:2012

9. PN-IEC 62026-1:2010

10. PN-HD 60364-4-443:2006



11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

PN-HD 60364-4-444:2012

PN-EN 60664-1:2011

PN-HD 60364-5-534:2012

N SEP-E-004

PN-HD 60364-5-54:2011

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-1:2010

PN-IEC 60364-3:2000

PN-HD 60364-4-41:2009

PN-HD 60364-5-51:2011

PN-IEC 62305-3:2009
PN-HD 60364-6:2008

dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i

zaburzeniami  elektromagnetycznymi - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i

zaburzeniami elektromagnetycznymi.

Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napiecia -

Cze$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz

wyposazenia elektrycznego -- Odfaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - -

Sekcja 534: Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami. Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne liniekablowe. Projektowanie i

budowa

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz

wyposazenia elektrycznego -Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢  4-41: Ochronadla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$é:1 Wymagania podstawowe,

ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢  4-41: Ochronadla

zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw budowlanych i zagrozenie zycia.
Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6: Sprawdzanie.



