SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
PRZY UL. CHINSKA 14B WE WROCLAWIU (etap I)
(dziatka nr 3/5, AM-21, obreb Brochéw)
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SPIS SPECYFIKACIL:

ST-I BRANZA BUDOWLANA
Wymagania ogdlne

ST-II BRANZA BUDOWLANA

SST-1 Przygotowanie terenu pod budowe(CPV 45100000-8), Rusztowania (CPV 45262100-2)
SST-2 Roboty w zakresie burzenia, wywdz gruzu (CPV 45111000-8)

SST-3 Wykonywanie pokry¢ dachowych - dach stromy (CPV 45261000-4)

SST-4 Prace dotyczace obrobek blacharskich oraz ktadzenia rynien i rur spustowych (CPV 45261000-4)
SST-5 Roboty izolacyjne — stropu i $cian poddasza (CPV 45321000-3)

SST-6 Roboty konstrukcyjne ciesielskie (CPV 45223000-6)

SST-7 Roboty murarskie (CPV 45262000-1)

SST-8 Tynkowanie (CPV 45324000-4)

SST-9 Instalowanie przegrdd, Instalowanie sufitdw podwieszonych (CPV 45400000-1)
SST-10 Naktadanie powierzchni kryjgcych (CPV 45442000-7)

SST-11 Ktadzenie i wyktadanie podtdg (CPV 45432000-4)

SST-12 Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)
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ST I. BRANZA BUDOWLANA
Wymagania Ogoélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru

rob6t w branzy budowlanej dla zadania pt: Remont i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Chinskiej 14B

we Wroctawiu, dziatka nr 3/5, AM-21, obreb Brochow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych roboét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe

wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robdt budowlanych,

objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST). Przedmiot

opracowania niniejszego projektu obejmuje:

a) remont dachu i strychu obejmujacy: wymiane pokrycia dachu, wymiane lub wzmocnienie wymagajacych tego
elementéw wiezby dachowej, przemurowanie komindw powyzej potaci dachu, ocieplenie stropu w poziomie
podtogi poddasza w nieogrzewanej czesci (docieplenie wetng mineralng w suficie podwieszonym w lokalach
mieszkalnych) , wymiane obrébek blacharskich, wymiane rynien i rur spustowych oraz montaz ptotkéw
$niegowych, wykonanie tynkéw $cian wraz z malowaniem, wykonanie nowych wypraw tynkarskich kominéw
oraz czap kominowych, wymiane wytazu dachowego wraz z drabing, wymiane drzwi wejSciowych do strychu,
wymiane instalacji elektrycznej strychu,

b) remont elewacji obejmujacy: wymiane tynkéw, naprawe spekan $cian i nadprozy, renowacje istniejgcych
detali sztukatorskich, renowacja elementéw drewnianych w poziomie mansardy, malowanie wypraw
tynkarskich, wymiane stolarki okiennej na drewniang wraz z parapetami i podokiennikami z zachowaniem
historycznych podziatéw, wymiane obrdbek blacharskich, wymiane rur spustowych, montaz zabezpieczen
przed ptakami, wykonanie izolacji przeciwilgociowych poziomych i pionowych $cian w poziomie piwnicy,
wykonanie opaski przy budynku wraz z odtworzeniem fragmentu chodnika stanowigcego dojécie do budynku,

C) montaz instalacji RTV/SAT i odgromowej.

1.4. Okreslenia podstawowe. Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo budyneko

zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy

konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych

albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%

powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty

antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne

(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia

techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,

nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a

takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz

fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



C) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony
dotychczasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwos¢ Uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu éciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wiasnosci, Uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreSlone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z péz. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepis odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okresSlone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardéw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z



ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw

podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw

budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., z pozn.. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. 1.4.37. instrukcji technicznej obstugi
(eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje
i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich
efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspdinym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwien
publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1
maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajagcym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreSlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie.
1.5, Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktéw



gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera opis, czeS¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdinych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziafania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed



uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
Zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdinych przepis- bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate
materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

jakichkolwiek zrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatdw do robdt, chyba ze postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.



2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwo$¢ do robot i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materiatow do
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.6. Materiaty rozbiorkowe i odpady

Materialy pochodzace z rozbidrki, odpady budowlane nalezy tymczasowo sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych
(np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiaty te w uzgodnieniu z Inwestorem
podlegajg ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materialy nie nadajace sie do powtdrnego
wykorzystania bedg podlegac¢ likwidacji. Miejsca sktadowania materiatéw rozbiérkowych i odpadéw budowlanych
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostepem o0séb niepowotanych. Materiaty do likwidacji zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy w niezbednie krotkim czasie i zutylizowane w sposéb zgodny z
normami, i prawem ochrony $rodowiska. Koszty wywozu materiatow rozbidrkowych i odpadéw budowlanych oraz
ich utylizacji sa po stronie wykonawcy, i powinny by¢ wliczone w cene ofertowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Ssrodkdow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany,



-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
SST, PZ], projektu projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniegj
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg. elementéw robot,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan
laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem



wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatga techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobdéw, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). W
przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy
bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych elementéw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom Ilub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

-dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie robot

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

-wyniki probek poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
rob6t. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w
SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wym. w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

€) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany).

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagana
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania iloci robdt i materiatéw

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej, przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
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Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢é wazne $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.

Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czeSciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (korcowemu),

€) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robdt oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloS¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuje
sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru
ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
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wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegodtowe specyfikacje techniczne

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZ)),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

AUl hWN
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

-wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

-wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

-koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezp. ruchu,

() optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier i oznakowan

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

1. [1 "jednolity tekst Dz. U. Z 2016 r. poz. 290 z pozniejszymi zmianami" Prawo budowlane

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia



(dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 200r. nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Z 2003r. Nr 48 poz. 401).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

7. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezp. i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,poz. 1126).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy inform. oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2004.204.2087).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011).
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST - 01:
Przygotowanie terenu pod budowe (CPV 45100000-8)
Rusztowania (CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot
polegajacych na przygotowaniu terenu budowy oraz montazu rusztowan ramach inwestycji okreslonej w punkcie
1.1. ST I: Wymagania Ogolne.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje
pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robdt objetych ST

- Ogrodzenie terenu budowy

- Zabezpieczenie, drog, wejsc i przejsc

- przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

- zapewnienia wszelkich medidéw potrzebnych do realizacji zadania,

- urzadzenie sktadowisk materiatéw w tym zabezpieczenie materiatdw niebezpiecznych,

- wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpaddw,

- zapewnienie $rodkéw ochrony pozarowej i doraznej pomocy medycznej,

- zapewnienie $rodkéw bezpieczenstwa robdt na wysokosci,

- Montaz rusztowan

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz definicjami
podanymi w ST Wymagania ogdine.

Rusztowanie - jest to tymczasowa konstrukcja, niezbedna w celu zapewnienia bezpieczenstwa podczas pracy przy
wznoszeniu, konserwacji, naprawie lub rozbidrce budynkéw i innych budowli, zapewniajaca tatwy dostep do tych
obiektdw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) rusztowania powinny by¢
wykonywane, montowane, eksploatowane i demontowane zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta dla
rusztowan systemowych albo projektem indywidualnym - dla rusztowan innych niz systemowe. Montazysci
rusztowan metalowych powinni mie¢ wymagane uprawnienia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z obowigzujacymi przepisami.

2. MATERIALY-

Materiatami s3:

- ogrodzenia zabezpieczajgce teren budowy oraz wewnetrzne kurtyny wydzielajgce zabezpieczajace teren
budowy,

- przedmioty zaplecza socjalnego i sanitarnego, $rodki ochrony p.poz. i medycznej

- Rusztowania zgodnie z systemem i instrukcjg producenta.

3. SPRZET
Montaz reczny lub sprzetem zgodnie z instrukcjg producenta.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji ST-0.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

Wielko$¢ przeswitu otworu w rusztowaniu dla przejazdu powinna by¢ dostosowana do gabarytu pojazdéw z
fadunkiem, a szeroko$¢ otworu powinna by¢ nie mnigjsza niz 3 m.

Znajdujace sie przy przejezdzie stojaki nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia (uderzeniem) za pomoca
odbojnic. Podczas podnoszenia lub opuszczania pomostu pracownicy przebywajacy na rusztowaniu powinni
odsunac sie od Sciany budynku czy tez innej budowli.

Droga, po ktorej rusztowanie jest przesuwane, powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.



5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty montazowe.

Montaz rusztowan

- Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbidrce rusztowan winni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywania
danego rodzaju rusztowan.

- Przy wykonywaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z linkg
umocowang do statych elementéw konstrukgcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowan.

- Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja.

Ogdine wymagania techniczne dla rusztowan:

- Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci obcigzenia pomostow.

- Rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatdw oraz konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych
obcigzen.

- Rusztowania powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy oraz
stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku.

- No$nos¢ urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania nie
moze przekracza¢ 150 kg.

- Rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawaé poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a pomost
roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5 m.

- Zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej powierzchni Sciany, przy ktorej znajduje sie
rusztowanie.

- Odlegtos$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego nie powinna by¢ wieksza niz 20
m.

- Poprzecznice w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.

- Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazddw i przejsc
powinny mie¢ daszki ochronne.

- Zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp. przedmiotéw jako rusztowan lub
podpdr dla pomostéw rusztowan.

Rusztowania typowe:

- Rusztowania typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

- Rusztowania inwentaryzowane powinny by¢ zaopatrzone w atest wytwdrni, a ich montaz powinien by¢
dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta.

Rusztowania nietypowe:

- Rusztowania nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Dla Rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielkosc¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w
zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujac site jednego zamocowania, ktorej sktadowa
pozioma jest nie mniejsza niz 250 kG.

Rusztowania przesuwne skfadane:

- Nalezy uzytkowac zgodnie z instrukcjg producenta.

- Jesli wzgledy bezpieczenstwa tego wymagdaja, rusztowania przesuwne powinny by¢ kotwione do Sciany
obiektu budowlanego co najmniej w dwdch miejscach.

Rusztowanie na koztach:

- Nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami norm panstwowych.

- Zabronione jest opieranie koztéw na cegtach i innych materiatach lub przedmiotach

- Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci, a w okresie zimy

oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

- Podtoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktdrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniac¢ jego stabilnosc,
mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw wdd opadowych od budynku.

- Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajgcej
10 m/sek. oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi.

- Ponadto zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia
dajacego dobrg widocznosc.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawniong
osobe i potwierdzone wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego. Rusztowania nalezy
ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wdd opadowych.
Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczyc i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Na rusztowaniu powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:
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- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu,

- dopuszczalne obcigzenia pomostéw i konstrukgji rusztowania,

Rusztowania powinny:

a) posiadac¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla oséb wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw;

b) posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;

C) zapewniac¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

d) zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robdt w pozycji nie powodujacej nadmiernego wysitku;

€) posiadac balustrade,

f) posiada¢ piony komunikacyjne.

g) zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania;

h) zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscia powstania urazdw oraz uszkodzeniem odziezy przez
elementy konstrukcyjne rusztowania.

Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie powinna byé
wieksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wieksza niz 40 m. W przypadku odsuniecia rusztowania od Sciany ponad
0,2 m nalezy stosowac balustrady z poreczg ochronng na wysokosci 1,10 m, deskg kraweznikowg o wysokosci
0,15 m oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci., od strony tej Sciany. W przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie umieszczanie
poreczy ochronnej na wysokosci 1 m. Rusztowanie z elementdw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadaé
instalacje piorunochronng. Usytuowanie rusztowania w obrebie ciggdw komunikacyjnych wymaga zgody
wihasciwych organdw nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie $Srodkéw bezpieczenstwa.
Rusztowania, usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejsc dla pieszych,
powinny ponadto posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych. Rusztowania powinny by¢ kazdorazowo
sprawdzane, przez kierownika budowy lub uprawniong osobe, po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz
dziataniu innych czynnikdw, stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczernstwa wykonania prac, i przerwach roboczych
dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

Zabronione jest:

- obcigzanie pomostéw rusztowan materiatami ponad ustalong ich no$nos$¢ i gromadzenie sie pracownikdéw na
pomostach,

- wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan,

- zrzucanie elementéw rozbieranych rusztowan,

- pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan,

- pozostawianie na pomoscie rusztowania materiatdéw i narzedzi po zakoriczonej pracy,

- jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie bez odpowiedniego
zabezpieczenia,

- przebywanie na pomoscie rusztowania jednoczesnie wiecej osdb niz przewiduje dokumentacja techniczno-
ruchowa

- wykonywanie gwattownych ruchéw, przechylanie sie przez porecze, gromadzenie materiatdow i narzedzi po
jednej stronie rusztowania, opieranie sie o $ciane budynku itp. przez osoby znajdujace sie na pomoscie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ST reszta jak ponizej.

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér techniczny, potwierdzonego
zapisem w dzienniku budowy.

Rusztowanie powinno by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i
przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni. Rusztowania wiszgce powinny by¢ sprawdzane codziennie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robét.

Ilos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine".

- Odbidr rusztowan wg dokumentacji i wymagan producenta rusztowan.
- Praca na rusztowaniu jest dopuszczalna po jego odbiorze.

9. WARUNKI PLATNOSCI

Platnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci rob6t, w oparciu o wyniki pomiaréw.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robot okresSlonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.



10. NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

PN- EN 74:2002 Ztacza, trzpienie centrujgce i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych i no$nych wykonanych
z rur stalowych. Wymagania i procedury badan

PN- EN 12810 - 1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementdw prefabrykowanych. Cze$¢ 1: Specyfikacje
techniczne wyrobow

PN- EN 12810 - 2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych. Cze$¢ 2: Szczegdlne metody
projektowania konstrukgcji

PN- EN 12811 - 1:2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Cze$¢ 1: Rusztowania. Warunki
wykonania i ogdlne zasady projektowania

PN- M - 47900 - 1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry

PN- M - 47900 - 2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.

PN- M - 47900 - 3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe,

PN-M-47900-4 Rusztowania stojgce metalowe robocze - Zigcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650)
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST - 02:
Roboty w zakresie burzenia, wywo6z gruzu (CPV 45111000-8)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbidrkowych w istniejgcych
obiektach kubaturowych oraz wywoz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania
Ogdine.

1.2.  Zakres stosowania.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

. skucie zawilgoconych i skorodowanych tynkéw na $cianach i stropach piwnic, poddasza, klatki schodowej,
przebudowywanych lokali mieszkalnych oraz uszkodzonych tynkéw Scian zewnetrznych i na kominach,

rozbidrka balustrad balkonowych i posadzek balkonéw w celu wzmocnienia ich konstrukcji,

rozebranie posadzek betonowych w pomieszczeniach piwnicznych,

rozbidrka Scianek dziatowych, wyburzenia w $cianach nosnych zgodnie z projektem,

rozbidrka istniejacych weglowych piecéw kaflowych,

demontaz stolarki okiennej, drzwi wewnetrznych oraz drzwi zewnetrznych,

demontaz stopni i podestéw klatki schodowej

rozkucie nienormatywnych otworéw drzwiowych, w celu dostosowania do obwigzujacych norm,

rozbidrka skorodowanych elementéw wiezby dachowej, zgodnie z ekspertyza mykologiczna,

. rozbidrka pokrycia dachowego wraz z taceniem (dachéwka karpidwka, papa na dachu ptaskim) oraz
demontaz opierzen komindw, oblachowan, rynien i spustow.

. rozbiorke betonowych ptyt chodnikowych, odkrycie ( odkopanie ) Scian fundamentowych do poziomu
fundamentow wzdtuz obu elewaciji.

Roboty towarzyszace: usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-
I: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogoine".

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa (opis
techniczny, przedmiary robdt), ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
podano w ST-I (kod 45000000-7). Wymagania ogdlne”. Wykonywac pod nadzorem osdb uprawnionych. Prace
rozbiérkowe wykonywane beda czesciowo recznie przy uzyciu narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu z
pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a nastepnie na $rodki transportowe.

Materiaty nadajace sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcow wtdrnych. Materiaty toksyczne (jezeli
by wystapity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.

Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

. sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtaczone

. przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do wykonania robdt rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tnacego i udarowego.

4. TRANSPORT

Materiaty z rozbiérek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine zasady wykonania roboét podano w ST-1: (kod 45000000-7) "Wymagania ogdine”.

Warunki przystgpienia do robot:
. usuniecie sprzetu ruchomego,
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. wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robot na dachu,
. wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

Po wyznaczeniu fragmentow konstrukgji, przeznaczonych do rozbidrki, prace rozbidrkowe wykonaé recznie lub
mechanicznie urzadzeniami tngcymi i udarowymi.

6 . KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-1: ( kod 45000000-7). ,Wymagania ogolne”. Sprawdzenie i
odbidr robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.

0Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- &cianki dziatowe - m?

- éciany konstrukcyjne - m3

- roboty malarskie - m?

- stolarka okienna i drzwiowa - m?

- konstrukcje stalowe - t oraz kg

- podtogi - m?

- transport gruzu - m? z uwzglednieniem odlegtoéci transportu

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-1: (kod 45000000-7) ,Wymagania ogdine”. Wszystkie roboty ujete w
tym rozdziale podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PODSTAWA PrATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdlne - pkt 9.
Rozbiorki: ptaci sie za jednostki obmiaru. Cena obejmuje:

. wyznaczenie zarysu rozbieranych elementdw,

. rozbidrke ze ztozeniem gruzu na odkiad lub zatadowaniem na samochody

Wywo0z gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne (kod B-00.00.),
wydanie OWEOB Promocja -2004 rok.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom Ii III - wydawnictwo
.ARKADY" -1990 rok.

. Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami,

. TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robét ziemnych.
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST - 04:
Wykonywanie pokry¢ dachowych - dach stromy. (CPV 45261000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych wykonaniem
pokrycia dachowego dachdwka karpiéwkg podwojnie w koronke na fragmencie dachu skosnego budynku w
ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdline.

1.2. Zakres

Zakres robdt objetych SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- naprawa konstrukcji dachu

- podktad pod pokrycie dachéwkowe - taty drewniane przybite poziomo i prostopadle do krokwi nachylonych
pod katem,
- wymiana podbitki okapéw dachu z tarcicy struganej i malowanie,

- zabezpieczenie drewnianej konstrukgcji dachu $rodkami grzybobdjczymi i ognioochronnymi,

- utozenie na krokwiach maty dachowej paroprzepuszczalnej 1300g/m2/dobe,

- pokrycie dachu dachdwkg karpidwka ceramiczng,

- ptotkdw $niegowych,

- wykonanie izolacji pod elementami drewnianymi konstrukcji wiezby dachu w miejscach styku z murem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". OkreSlenia podane w niniejszej Szczegotowej
Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz sporzagdzonymi przedmiarami.

1.4. Wymagania dotyczace Robot

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdine". Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania Robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, SST i
poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogodlne". Oznakowanie materiatdw powinno umozliwiac
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca obowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- dachowki karpidwki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne w gat. I, kit asfaltowy uszlachetniony KF,

- drewno sosnowe konstrukcyjne i tarcica strugana impregnowane $rodkami ognioodpornymi i
przeciwgrzybicznymi,

- $rodki grzybobdjcze i ognioochronne

- kominki wentylacyjne systemowe wykonane z wysokowartosciowego PVC wytrzymatego na starzenie sie, warunki
atmosferyczne oraz niskie temperatury, wyposazony jest w rure 125mm,

- maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyzszonej odpornosci na przesigkanie SD < 0,3 m,

- uchwyty systemowe do tat kalenicowych i grzbietowych,

- gwozdzie, Sruby, klamry lub inne wyroby systemowe do mocowania dachowek i ggsiorow,

- drut do przywigzywania dachowek i ggsiordw do gwozdzi lub fat - powinien by¢ ocynkowany, miekki, o Srednicy
1,0-1,6 mm,

- systemowe akcesoria uzupetniajgce do pokry¢ dachdwka takie jak: tasmy i listwy uszczelniajgce lub
wentylacyjne, taSmy do obrébek, grzebienie okapu, siatki ochronne okapu,

- zaprawa do uszczelniania stykéw,

- bariery (drabinki) $niegowe systemowe,

- tawy kominiarskie stalowe ocynkowane lub systemowe,

- papy izolacyjne.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta dachéwek
lub odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych badz deklaracji zgodnosci z wtasciwg PN.

Stosowane elementy metalowe nalezy wykona¢ z materiatéw nierdzewnych lub z zabezpieczonych cynkiem i
powtoka antykorozyjng z tworzyw sztucznych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogolne". Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu



specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta wyrobow do wykonania pokrycia dachéwka.
Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt.

Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robdt: pity do drewna, miotki, elektronarzedzia (wiertarki, pity,
strugarka), wyciag budowlany, tasmy miernicze, poziomice, faty poziomujace i inne narzedzia zalecane przez
producentdw systemdéw do pokry¢ dachowych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". Sposob transportu i sktadowania powinny by¢ zgodny
z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Dobdr $rodkéw transportu:

. samochdd dostawczy,

samochdd skrzyniowy do 10 t,

samochdd samowytadowawczy do 10 t,

wozek widtowy,

. urzadzenie podawcze materiatdw pokrywczych i elementéw konstrukcyjnych

i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom do wykonania zakresu
umownego robdt,

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". Do wykonywania robdt pokrywczych dachdéwka
mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu i odbiorze robdt konstrukcyjnych (ciesielskich) dachu oraz po
przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty pokrywcze mogg by¢ wykonywane po
zrealizowaniu poprzedzajacych je prac na dachu takich jak:

. wykonaniu naprawy - wymiany elementéw konstrukcyjnych dachu juz zuzytych, uszkodzonych, zbutwiatych
lub zagrzybionych,

. utozeniu maty dachowej i przybiciu tat i kontriat,

. wyprowadzenie przewodéw wentylacyjnych ponad dach - wykonanie komindw i nasad kominowych,

. przemurowanie, otynkowanie i spoinowanie kominéw nad dachem,

. osadzenie okien wlazowych, masztéw, ndzek pod tawy kominiarskie, rur itp. elementdw przechodzacych

przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego
uktadanych w trakcie wykonywania robot pokrywczych,

. wykonanie obrdbek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe,

. zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciwogniowe elementéw konstrukcyjnych dachu.

5.1. Wymagania dla konstrukgji dachu.

Konstrukcje dachu pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane elementy wiezby dachowej. Elementy
konstrukgji, ktdre ulegty zuzyciu, dewastacji lub sprochniaty badz zbutwiaty nalezy zastgpi¢ nowymi w
nawigzaniu do istniejgcej wiezby dachowej. Drewno uzyte do wymiany konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed ogniem i zagrzybieniem $rodkami majgcymi aprobaty techniczne. Do potaczen
elementdw konstrukcyjnych catych i odcinkéw stosowac pofaczenia skrecane za pomoca $rub, na
elementach narazonych na duze obcigzenia dodatkowo stosowac naktadki drewniane lub stalowe.

5.2. Wymagania ogdlne dla podtozy.

Podktad pod pokrycie z dachéwek stanowig drewniane tfaty przybite poziomo i prostopadle do krokwi
nachylonych pod katem okreslonym w dokumentacji projektowej lub istniejgcej wiezby dachowej.

Wymagania dotyczace podktadu z tat drewnianych pod pokrycia z dachéwek ceramicznych sg nastepujace:

. taty do wykonania podktadu powinny mie¢ minimalny przekréj (38x50) mm; wymiar ten moze by¢
inny, jezeli wynikac to bedzie z obliczen statycznych,

. faty mocowane wzdtuz okapu powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm),

. taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny

znajdowac sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe moga by¢ mocowane za pomocg wspornikéw lub
uchwytéw systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego,

. odchylenie od poziomu tat nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugos¢ 1 metra i 30 mm na catej
dtugosci dachu,

. w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna by¢ przybita deska grubosci od 32 mm do
38 mm w celu umocowania do niej uchwytdw rynnowych; wierzch deski powinien sie pokrywac z
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wierzchem faty okapowej,

. wzdtuz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania gasiorow,

. wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg powinna byc¢ przybita deska Srodkowa
(wzdtuz osi kosza), a po obu jej stronach - deski tgczone na styk,

. wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia dachéwkami koszowymi nalezy przybi¢ deske
$rodkowg wzdtuz osi kosza; grubos¢ deski powinna by¢ dostosowana do grubosci fat,

. faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem S$rodkami majgcymi aprobaty
techniczne,

. podktfad z tat powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych,

. ptaszczyzna pofaci z tat powinna by¢ na tyle réwna, by przeswit pomiedzy nig a tatg kontrolng

potozong na co najmniej 3 krokwiach byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku,

. drewno konstrukcyjne wiezby dachowych powinno byc¢ odizolowane od konstrukcji murowych lub
betonowych - w przypadku braku izolacji nalezy ja wykonac po przez podtozenie materiatu izolacyjnego
(istniejgcg konstrukcje nalezy podlewarowac i podtozy¢ materiat izolacyjny)

. catg konstrukcje drewniang dachu nalezy zabezpieczy¢ Srodkami grzybobojczymi i ognioochronnymi.

5.3. Warunki prowadzenia robét pokrywczych dachdwka.

Krycie dachéwka na sucho moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od temperatury
powietrza.

Roboty pokrywcze dachdwka nalezy wykonywac tylko przy temperaturze nie nizszej niz 5°C, utrzymujacej
sie przez catg dobe. Roboty przy uktadaniu dachéwek nie powinny by¢ prowadzone wtedy, gdy wystepuja
opady atmosferyczne.

5.4, Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania pokry¢ dachowka.
. Dachdéwki powinny by¢ utozone na taceniu prostopadle swojg dtugoscig do okapu.
. Sznur przeciggniety miedzy skrajnymi dachdéwkami jednego rzedu wzdtuz dolnych krawedzi

dachdéwek powinien by¢ w poziomie - dopuszczalne odchyitki od poziomu wynoszg (tak jak dla tat) 2 mm na
dtugosci 1 metra i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

. Dolne brzegi dachéwek, rzedu sprawdzanego za pomocg poziomego sznura, nie powinny wykazywac
odchylen od linii sznura wiekszych niz +/- 10 mm.
. Kalenica i grzbiety (naroza) powinny by¢ pokryte gasiorami zachodzacymi jeden na drugi na okoto

8cm o ile dokumentacja projektowa i instrukcja producenta wyrobu nie stanowig inaczej. Styki gasiorow
powinny by¢ uszczelnione.

. Rzad gasiorow powinien tworzy¢ linie prosta, a dopuszczalne odchyiki przy sprawdzaniu tatg nie
powinny przekraczac +/- 10 mm.

. Miejsca przeciecia sie grzbietu z kalenicg nalezy zabezpieczy¢ nakrywg systemowg stosowanego
rozwigzania pokrywczego lub nakrywa z blachy cynkowo - tytanowej itp..

. Zlewy (kosze) powinny by¢ pokryte zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i instrukcji
producenta systemu pokrywczego badz pasmem z blachy o szerokosci nie mniejszej niz 60 cm,
zakonczonym rgbkami lezagcymi, wchodzgcymi pod dachéwke.

. Obrébki  blacharskie przy kominach, murach ogniowych, wietrznikach, wytazach (wtazach)
dachowych, masztach itp. powinny by¢ wykonywane zgodnie z opisem wtasciwej ST.

5.5. Wymagania dotyczace wykonania pokry¢ dachéwka ceramiczna.

Krycie dachdwka ceramiczng karpidowka, powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-
71/B-10241, tj. zapewniajac jednolitos¢ kolorystyczna, szczelno$é pokrycia, prostoliniowos¢ oraz
mrozoodporno$¢. Nalezy zastosowac dachéwki jednego producenta z jednej partii wypalania, posiadajgce
atest, aprobate techniczng lub deklaracje zgodnosci z w/w PN.

5.6. Zabezpieczenie dachéwek na okapach.

Dolne brzegi dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej nachylonej odpowiednio go spadku i
pokrytej podtuznymi pasami blachy o szeroko$ci w rozwinieciu, co najmniej 20 cm, a dolng krawedz
dachdéwki nalezy zabezpieczy¢ przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.
Jezeli gzyms jest murowany, a nie przewiduje zatozenia rynny, konce dachéwek na okapie powinny by¢
wysuniete poza krawedz gzymsu i utozone na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej. W tym
przypadku zaleca sie wykonywanie przy krawedzi gzymsu fartucha blaszanego.
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5.7. Elementy okapu.

Stuzag one wentylacji okapu chronigc jednoczesnie przed wlotem ptakdw pod pokrycie dachowe. Okapowe
elementy wentylacyjne zastepujg jednoczesnie tate okapowg i umozliwiajg bezproblemowy montaz hakéw
rynny poprzez zintegrowane kotki dystansowe. Sposrdd elementdw okapu z grzebieniem (wrdbloéwka)
oraz pas nadrynnowy.

5.8. Tasmy wentylacyjne okapu i fasady.

Tasmy wykonane s3 ze specjalnego twardego PVC nalezy stosowac¢ odpowiednich rozmiarach.
Charakteryzujacg sie duzg wartoscig wentylacji dzieki optymalnej wielkosci otwordw oraz ich
przesunietemu potozeniu w kolejnych rzedach. Tasmy powinny spetnia¢ zabezpieczenie przed insektami i
zagniezdzaniem sie ptakow.

Réwnos¢ powierzchni pokrycia.

Dachéwki powinny by¢ uktadane w ten sposdb, aby tata o dtugosci 3 m, przylozona na kazdym rzedzie
dachdéwek réownolegle do okapu, nie wykazywata wiekszych odchytek od powierzchni pokrycia niz 5 mm
dla dachéwki karpidwki w gatunku 1.

5.9. Rozmieszczenie stykéw prostopadtych do okapu.

Przy pokryciu dachéwka karpiéwka (niezaleznie od typu pokrycia), styki prostopadte do okapu powinny
by¢ w sasiednich rzedach przesuniete wzgledem siebie o pét szerokosci dachéwki. Dopuszczalne odchyiki
nie powinny przekracza¢ +/- 1 cm przy kryciu karpidwka.

5.10 Wielkos¢ zaktadow.

Poszczegolne réwnolegte do okapu rzedy dachéwek powinny zachodzi¢ na sasiednie, nizej utozone
rzedy na dtugo$¢ wynoszacg dla pokrycia z dachéwki:

. karpidwki uktadanej podwaojnie w koronke 14-15 cm (s3 to rzedy podwdjne, uzyskane przez
zawieszenie na kazdej facie jednoczesnie dwoch warstw dachdwek, z ktorych dolng tworzg dachowki
zaczepione bezposrednio za tate, wierzchnig zas za gdérne krawedzie dachdéwek poprzedniej warstwy z
przesunieciem o pot szerokosci dachéwki, tak by wierzchnia warstwa rzedu pokrywata dolng na
dtugosci 32-33 cm),

5.11. Zamocowanie dachdwek do fat.

Przy pokryciu dachdwka karpidwka (niezaleznie od typu pokrycia) i holenderka:

. w strefach klimatycznych II i III co pigta lub co szdésta dachdwka w rzedzie poziomym
powinna by¢ przymocowana do taty,
. w strefie klimatycznej I tylko na potaciach dachowych potozonych od strony najczesciej

panujacych wiatrow nalezy mocowac dachéwki, jak w strefach klimatycznych II i III.

Uszczelnienie pokrycia powinno by¢ wykonane wedtug wymagan podanych w instrukcji producenta
systemu pokrywczego dachdwka ceramiczng. Uszczelnienie dachu matami dachowymi wykonac na catosci
dachu.

Do uszczelnienia zastosowa¢ maty dachowe wysokoparoprzepuszczalne o podwyzszonej odpornosci na
przesigkanie SD < 0,3 m. Maty powinny spetnia¢ dwie funkcje:

. ochrona przed zawilgoceniem w sytuacji uszkodzenia pokrycia oraz dodatkowe zabezpieczenie
na wypadek nieszczelnosci pokrycia np.:

- w bardzo niekorzystnych warunkach atmosferycznych,

- uszkodzenia dachéwek,

- zamieci $nieznych.

. ochrone przed gromadzeniem sie kurzu i pytdw pod pokryciem.

5.12. Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy.

Tasma wentylacyjna stuzy do wentylacji przestrzeni miedzy membrang dachowg a pokryciem dachowym.
Nalezy rozwing¢ Srodkiem na facie kalenicowej lub narozu i z pomocg dodatkowo wzmocnionego pasa
utozy¢ i zamocowad. Po rozwinieciu, boczne krawedzie samoczynnie opadajg na pokrycie dachowe i za
pomocg ponacinanych dolnych paséw i znajdujgcej sie od spodu butylenowej tasmy klejgcej dopasowywane
sg do formy pokrycia dachowego i tak przyklejane. Wysoce przepuszczajgce powietrze witdknina powinna
uniemozliwia¢ przenikanie zawiewanego $niegu i zacinajgcego deszczu. Kombinacji chronionych wolnych

otwordw z wysoce przepuszczalng powietrze wtdkning umozliwia wentylacje.

5.11. Bariery $niegowe

Bariery $niegowe montowane na dachu powinny cechowaC sie wysokg stabilnoscig oraz wygladem
estetycznym. Bariera $niegowa jest mocowana i zabezpieczana sprezyng w czasie mocowania bariery w
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podporze oraz z odpowiednim zaczepem w gornej czesci podpory pozwala na pewny montaz. Bariery
dostosowane do dachdw pokrytych dachdwka ceramiczng. Zastosowane materiaty metalowe wykonane ze stali
nierdzewnej lub zabezpieczonej cynkiem i powloka antykorozyjna.

6. KONSTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". Kontrola jakosci wykonania robdt polega na
sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania elementéw, estetyki wykonania.

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachéwka

Przed przystgpieniem do robdt pokrywczych dachdéwka nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robdt oraz kontrole i odbidr (miedzyoperacyjny) remontu wiezby
dachu, utozenia mat (folii), tacenia dachu i deskowan, obrébek blacharskich, komindw.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentdw towarzyszacych wysytce materiatdw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz normami powotanymi w
niniejszej ST. Wszystkie wbudowywane materiaty pownny posiadac atest, aprobate techniczng lub deklaracje
zgodnosci z PN.

6.3. Badania prawidtowosci wymiany konstrukcji wiezby, utozenia mat izolacyjnych i tacenia

Konstrukcja wiezby dachu powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
- przekroju drewna konstrukcyjnego,

- poziomu konstrukcji

- zamocowania wymienionych elementdw i odcinkéw konstrukcji,

- wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie poziomu konstrukcji dachu przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub taty kontrolnej
o dtugosci 3m z poziomnica.

Zamocowanie wymienionych elementow konstrukcyjnych potaczen z istniejgcymi elementami konstrukcyjnymi.

Utozenie izolacji z mat i facenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie:
- utozenie i mocowania mat,

- przekroju i rozstawu fat,

- poziomu fat,

- zamocowania tat,

- wykonanej izolacji ognioodpornej i przeciw grzybom.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z doktadnoscig do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowej lub faty kontrolnej o dtugosci 3 m z poziomnica.

Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomoca préby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu dtuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w ST, odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robdt

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot pokrywczych dachdwkami, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i-specyfikacjg techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowo$¢ wymiany elementdéw konstrukcji wiezby dachowej,

- prawidtowosci przygotowania podktadu,

- prawidtowosci wykonania pokrycia i obrobek blacharskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem
do robot i w trakcie ich wykonywania.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu robét i po opadach deszczu.

. Sprawdzenie prawidtowosci kierunku krycia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg sznura murarskiego
lub drutu napietego wzdtuz badanego rzedu dachéwek, poziomnicy, trojkata ciesielskiego oraz miarki z
podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢, co najmniej dla trzech rzedéw kazdej potaci

dachu, stwierdzajac czy zachowane zostaty wymagania okres$lone w niniejszej specyfikacji.

. Sprawdzenie rozmieszczenia stykow i wielkosci zaktadéw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny, a w
przypadku nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidlowosci wykonania - za pomoca pomiaru
przeprowadzonego z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zachowane zostaty wymagania okreslone w

niniejszej specyfikaciji.
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. Sprawdzenie zamocowania dachdéwek i uszczelnienia pokrycia nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo,
badajac czy zostaly zachowane wymagania okreSlone w niniejszej specyfikacji. Ponadto nalezy w
wybranych przez Komisje miejscach, sposrdd szczegdlnie narazonych na zatrzymywanie sie i przeciekanie
wody, sprawdzi¢ szczelno$¢ pokrycia. Jezeli nie ma warunkdw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po
deszczu, nalezy wybrane miejsca poddac przez 10 min. dziataniu strumienia wody, powodujacego sptywanie
wody w kierunku od kalenicy do okapu i jednoczesnie obserwowac, czy sptywajgca woda nie zatrzymuije sie
na powierzchni pokrycia albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie po wyschnieciu pokrycia.

. Sprawdzenie zabezpieczenia dachdéwek na okapach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, stwierdzajac
czy zostaty zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.
. Sprawdzenie prawidtowosci pokrycia kalenic i grzbietdw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i za

pomocg pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia gasiorow nalezy sprawdzi¢ przez przytozenie taty dtugosci 3 m i
pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig gasioréw z doktadnoscig do 5 mm, stwierdzajgc czy zostaty
zachowane wymagania okreslone w niniejszej specyfikacji.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania zlewow (koszy) nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie ich
wykonania z wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji za pomoca ogledzin i pomiaru oraz przez
sprawdzenie szczelnosci w sposob podany w pkt. 3.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania obrdbek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi w odpowiedniej specyfikacji technicznej.
. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia dachéwka ceramiczng przeprowadza sie zgodnie z

wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w niniejszej specyfikacji, opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania barier $niegowych i taw kominiarskich nalezy przeprowadzi¢

za pomocg ogledzin i pomiaru. Prostoliniowo$¢ utozenia, sposdb mocowania i odstepy miedzy podporami
barier $niegowych i taw kominiarskich

6.5. Zasady obmiaru
Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdine".

6.6. Szczegotowe zasady obmiaru robdt pokrywczych

Powierzchnie pokrycia dachéw dachéwka w tym tacenia, deskowan, utozenia folii oblicza sie w
metrach kwadratowych (m?) ich potaci bez potracania powierzchni nie pokrytych zajetych przez urzadzenia
obce na dachu np. kominy, wylazy, okienka, wywiewki, o ile kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 m2.
Powierzchnie potaci oblicza sie wedtug powierzchni figur geometrycznych, utworzonych przez linie
ograniczajace potacie, jak: linie przeciecia dwdch sasiednich potaci, linia przeciecia ptaszczyzny potfaci z
ptaszczyzng attyki, krawedz zewnetrzna deski okapowej. Przy obliczaniu szerokosci potaci z wymiardw jej
rzutu podanych w dokumentacji projektowej lub powykonawczej mozna korzysta¢ ze wspdtczynnikdw
przeliczeniowych podanych w tablicy 0005 KNR 2-02.

«  Wymiane konstrukgji dachu oblicza sie w metrach (m?) z doktadnoscia do 0,10 m’,

. Deskowania, podbitki oblicza sie w (m?) z doktadnoscig do 0,5 m?,

. Montaz okien witazowych, naprawa istniejgcych okien oblicza sie w stukach (szt. lub kpl) z
dokfadnoscig do 1 sztuki/kompletu.

. Kominki wentylacyjne oblicza sie w kompletach (kpl) z doktadnosciag do 1 kompletu w skiad
kompletu wchodzi przewod doprowadzajacy i systemowy kominek wentylacyjny wraz z kotnierzem
uszczelniajgcym.

«  Odizolowanie drewna od materiatdw Sciennych i stropowych oblicza sie w kompletach (kpl) z
dokfadnoscig do 1 kompletu

. Drabinki $niegowe oblicza sie w metrach (m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej kompletnej
drabinki $niegowej.

- Tasma wentylacyjna kalenicy i narozy i taSmy wentylacyjne okapu i fasady oblicza sie w metrach
(m) z doktadnoscig do 0,50 m zamontowanej tasmy

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne":

7. ODBIOR

Ogdlne wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru
elementy na podstawie zapisow w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie
odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu zgodnosci robdt z dokumentacja
projektowg i ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdine wymagania podano w ST.I: "Wymagania ogdlne". Ptatnos$¢ zgodnie z dokumentami umownymi. Placi sie
za ustalong ilo$¢ wykonach robdt ustalonych na podstawie ksigzki obmiarédw, sprawdzonej i podpisanej przez
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kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie wykonanych robdt,
jednostka obmiarowa obejmuje komplet rob6t w tym:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan,

- wykonanie robdt montazowych i pokrywczych,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacja stanowiska roboczego.

- pozostawienie dachdwki zapasowej na poddaszu (50 sztuk) warto$¢ dachdwki nalezy wliczy¢ w cene
jednostkowa pokrycia dachu

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011: Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02361 :1999:Pochylenia pofaci dachowych.

PN-71/B-10241:Roboty pokrywcze. Krycie dachéwka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-63/B-10243: Roboty pokrywcze dachdwka cementowg. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

« PN-B-12030: 1996: Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

+ PN-B-12030:1996/ Az1:2002: Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport (Zmiana Az1).

« P N-90/B-14501: Zaprawy budowlane zwykte.

« PN-EN 490:2000: Dachowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2005(U): Dachdowki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 490:2000/ Ap1 :2004: Dachdéwki i ksztattki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu.

PN-EN 1304:2002: Dachdwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobdw.

PN-EN 1304:2002/ Ap1 :2004: Dachdéwki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobow.

Instrukcje i certyfikaty
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STII . BRANZA BUDOWLANA SST - 05:

Prace dotyczace obrdbek blacharskich oraz kladzenia rynien i rur spustowych.
(CPV 45261000-4)

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i przejecia opierzen, orynnowania i innych
robot blacharskich w ramach inwestycji okre$lonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdine.

1.2.  Zakres stosowania SST:

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1 ST-I.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST:
Prace dekarskie:

. wykonanie obrobek blacharskich (opierzenia, pasy podrynnowe) z blachy cynkowo - tytanowe;j.
. montaz rynien i rur spustowych z blachy cynkowo tytanowej,

Prace towarzyszace:

. roboty dotyczace wykonania prac porzadkowych,

. wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrek na wysypisko.

Roboty tymczasowe:

. montaz rusztowan, elementéw zabezpieczajacych,

. zabezpieczenie elementéw budynku przed zadaniem i uszkodzeniem podczas robét.

1.4.  Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i Wymaganiami Ogolnymi.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace Robdt:

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w cz. ST-I: Wymagania
Ogolne.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne:

Ogdine wymagania dotyczace materiatéw przedstawione zostaty w pkt. 2 ST-I. Przygotowanie materiatéw do
uzycia a takze ich sposob uzycia nalezy wykonac zgodnie z kartami technicznymi poszczegdlnych wyroboéw.

2.2. Elementy drewniane:

taty i belki z drewna iglastego.

2.3. Opierzenia:

Blacha cynkowo tytanowa:

. do wszystkich opierzen stosowac blache cynkowo-tytanowg ptaskg o gr. 0,6mm nie powlekana.

Materiaty pokrywcze mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowej,

- sg wtasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢
potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

2.4, Rynny i rury spustowe:
Rynny d=150 mm i rury spustowe d=120 mm z blachy cynkowo tytanowej pfaskiej o gr. 0,7 mm
niepowlekanej.

2.5. Elementy uzupetniajace:
Rynhaki i obejmy do rur spustowych wg systemowych rozwigzan stosowanych w orynnowaniu.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 ST-I. Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac
odpowiedni sprzet i narzedzia umozliwiajgce mu wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i jako$ciowymi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzyty do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz bedzie zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepsami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy lub grozace zdrowiu zostang przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Do ciecia arkuszy blachy cynkowo-tytanowej nalezy
stosowac nozyce wibracyjne lub reczne. Nie wolno stosowa¢ szlifierek katowych.

4. TRANSPORT

Ogolne zasady zgodnie z pkt. 4 ST-I.

5.  WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot. Zgodnie z pkt. 5 ST-1.

5.1.  Rynny i rury spustowe

Do podstawowych elementéw systemu rynnowego zalicza sie: rynny i rury spustowe, ksztattki, elementy faczace oraz
uchwyty do mocowania rynien i rur spustowych. Krotka charakterystyke poszczegdinych elementéw zawarto ponizej:
rynna - element odbierajagcy wode z potaci dachowej, ktadziony wzdtuz okapu. hak - element mocowania rynny do
deski czotowej, krokwi, badz faty, wykonany z PCV lub metalu.

facznik rynnowy - element tgczacy dwie rynny.

naroznik zew. - element tgczacy rynny na rogu budynku (np. dach kopertowy) naroznik wew. - element tgczacy rynny w
rogu budynku (np. dach w ksztatcie litery"L"”

sztucer przelotowy - element odprowadzajacy wode z rynny do rury spustowej. Nie jest elementem tgczacym rynny, (
inaczej - “lej” lub “wylot” ).

zaslepka - element zamykajacy rynne. W niektdrych systemach rynnowych zaslepka i prawa rdznig sie od siebie.

rura spustowa - element odprowadzajacy wode z rynny do gruntu.

kolano - element umozliwiajacy potaczenie sztucera zamontowanego na okapie z rurg spustowa, biegnaca po Scianie.
mufa - element faczacy dwa ciete kawatki rury spustowej. obejma - element mocowania rury spustowej do Sciany.
Sktada sie z objemki rury spustowej i Sruby (roznej dtugosci)

tréjnik - element umozliwiajacy podtaczenie do pionowego spustu innej rury spustowej, pod okre$lonym katem.

W zaleznosci od rodzajow hakéw mocujgcych rynny oraz konstrukcji dachu, ich montaz odbywa sie bezposrednio do
taty. Nalezy zwréci¢ uwage, iz haki powinny by¢ przymocowane na odpowiedniej wysokosci wzgledem siebie,
gwarantujacej rynnom odpowiedni spadek w kierunku rury spustowej.

Po ustaleniu potozenia i przymocowaniu dwdch skrajnych hakdéw, rozciggnieta miedzy nimi linka pozwala na
ustalenie potozenia hakéw posrednich. Oprocz spadku rynny w kierunku rury spustowej, nalezy zadbac réwniez o
odpowiednie umiejscowienie rynny wzgledem potaci dachu. Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.
Montaz rur spustowych do Sciany natomiast, nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem maksymalnego rozstawu
miedzy obejmami, wynoszacego 1,8 metra. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach
przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym. Rynny i rury
spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w aprobacie technicznej lub deklaracji zgodnosci z
wiasciwg PN. Nalezy zastosowac kompletny system odwodnienia dachu posiadajgcy w/w

dokumenty w oparciu o rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej.

Rynny z blachy cynkowo tytanowej powinny by¢:

. wykonane z pojedynczych cziondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

. faczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 50mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

. mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

. rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy cynkowo tytanowej powinny by¢:

. wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

. faczone w zkgczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci
50mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

. mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3m w sposdb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

. rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na

gtebokos¢ kielicha.

5.2. Obrdbki blacharskie

Obrdbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej o grubosci od 0,6 mm do 0,7 mm mozna wykonywac o kazdej
porze roku. lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.
Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych
dachu w taki sposob, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji. Ogdlne zasady kontroli jakosci
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materiatdw i robot podano w pkt. 6 ST-I.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Kontrola materiatow:

Przy kontroli jakosci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na numer serii i
zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci. Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jakosc
zastosowanych materiatéw i wyrobdw zgodnie z odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt 2.

6.2. Kontrola robot:

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z regulacjg systemdw orynnowania powinna by¢ przeprowadzona podczas
wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne
wykonania i odbioru robdt producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania jakosciowe dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze uznac za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.3. Badania powinny dotyczy¢ w szczegdinosci:
Elementy drewniane dachu

. prawidtowo$¢ wykonania impregnacji,

. prawidtowosci wykonania montazu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe

. przygotowania podiozy - spadki, izolacja,

. mocowania opierzen do podtoza - rozstaw i rodzaje tgcznikdw oraz ich zabezpieczenie,
. prawidtowosci wykonania tgczen elementéw, zaktadéw oraz lutowan,

. rozstawu hakéw rynnowych i ich mocowania do okapu,

. prawidtowosci spadkéw rynien,

. mocowania i rozstawu hakéw rur spustowych,

. pionowosci rur spustowych.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady ogdlne wykonania obmiaréw zawarte s w pkt. 7 ST-I. Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcych zakres
prac do wykonania w ramach poszczegdinych pozycji, jest przedmiar robdt, bedacy integralng czescig dokumentaciji
postepowania o zamdwienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez Wykonawce na miejscu wykonywania robét.
Opierzenia z blachy oblicza sie w [m2] w rozwinieciu. Rynny i rury spustowe oblicza sie w [mb] w miejscu najwiekszej

dtugosci bez uwzgledniania zaktadéw. Pozostate obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz
zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR.

8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sg w pkt. 8 ST-I.

8.1. Odbiory robét zanikajgcych:
W trakcie robot nalezy dokonaé¢ odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu takich jak:
. prawidtowos$¢ mocowania elementdw drewnianych,

. podtoza pod obrdbki blacharskie.
8.2. Odbiory robot:

Do odbioru robdt wykonawca przedstawia dokumentacje techniczng, protokoty badan kontrolnych jakosci materiatéw

oraz protokoty odbioréw robédt zanikajgcych, zapisy w dzienniku dotyczace wykonania robdt. Roboty uznaje sie za
zgodne z przedmiotem zamowienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania

omoéwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢

jedno z nastepujacych rozwigzan:

. roboty poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci roboty zaliczy¢ do nizszej
kategorii,

. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.

Odbidr gotowych robdt powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

. ocene wynikow badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

8.3.  Odbidr obrdbek blacharskich:

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian,

. sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

. sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi.
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9. ROZLICZENIE ROBOT:
9.1.  Roboty podstawowe:

Rozliczeniu podlegaja odebrane roboty w/g ustalonych jednostek obmiarowych i ceny jednostkowej zawartej w
przedmiarze robdt z oferty przetargowej.

9.2.  Obrdbki blacharskie:
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuije:

. przygotowanie,
. zamontowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potaczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3.  Rynny i rury spustowe:
Placi sie za ustalong ilo$¢ mb rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

. przygotowanie,
. zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
. uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.4.  Roboty tymczasowe i towarzyszace:

Zakres robdt podlegajgcych rozliczeniu wymieniono w przedmiarze robdt i w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

W odniesieniu do przedmiotowych robot :

. PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

. PN - 75/D - 96000: Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

. PN - 82/D - 94021: Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

. PN - EN 1462:2005: Uchwyty do rynien okapowych - wymagania i badania

. PN - EN 506:2002: Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej

. PN - EN 505:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw ptytowych ze stali
uktadanych na cigglym podtozu

. PN - EN 508-1:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyro samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1 : Stal

. PN - EN 508-2:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium

. PN - EN 508-3:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje

. PN - EN 502:2002: Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonosnych z blachy
ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

. PN - EN 507:2002: Wyrobydo pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

. B1110-11/82 PN-61/B-10245: Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze Zmiany poz. 31 2 BI 3/83 poz. 16

. PN-EN 612 + AC/1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat, wymagania

. PN-B-94701:1999: Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

. PN-EN 612:1999: Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

. PN-B-94702:1999: Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

Realizacje robot budowlanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym prawem i normami. Wymagane jest
wprowadzenie na budowie nastepujacych instrukcji BHP:

. TD/FOS: instrukcja BHP przy wykonywaniu robot dekarskich
. TD/F02: instrukcja BHP przy wznoszeniu i demontazu rusztowan budowlanych.
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST - 06:
Roboty izolacyjne — stropu i $cian poddasza (CPV 45321000-3)

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznej poddaszy, a w
szczegdlnosci stropu i $cian wewnetrznych poddaszy, w ramach inwestycji okreslonej w punkcie ST I: Wymagania
Ogdlne.

1.1.  Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.2.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
projektowanego remontu w zakresie ocieplenia Scian i stropu poddasza nad lokalami mieszkalnymi oraz ocieplenie
stropu wetng mineralng w czesci poddasza nieuzytkowego

1.3.  Okreslenia podstawowe:

Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST-I: "Wymagania ogolne" pkt 1.8. a takze podanymi ponizej.

Folie paroizolacyjne:

Folie paroizolacyjne montuje sie na poddaszach miedzy stropem na belkach a termoizolacjg. Sq one stosowane po
cieptej stronie ocieplenia, w celu zapobiezenia przedostawaniu sie pary wodnej powstajgcej w trakcie normalnego
uzytkowania pomieszczen do termoizolacji, co przy nizszych temperaturach po przeciwnej stronie powodowatoby
wykroplenie sie wilgoci wewnatrz ocieplenia, przez co wzrdstby wspdtczynnik przenikania ciepta dla przegrody i
zawilgocenie narastatoby.

Welna mineralna (wetna kamienna) - materiat izolacyjny pochodzenia mineralnego:

Wetne mineralng produkuje sie zazwyczaj z kamienia bazaltowego, ktéry topi sie w temperaturze + 1400°C, po
stopieniu poddaje si € go procesowi rozwtoknienia. Otrzymany materiat, jako wyrdb stosowany jest w postaci piyt,
filcy, mat, otulin lub luzem.

1.4.  Ogdlne wymagania dotyczgce robdt:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczgce roboét podano w ST-I ,,Wymagania ogdine" pkt. 5.
Przed rozpoczeciem prac ociepleniowych stropu nalezy sprawdzi¢ stan legarow podtogowych, wiezby oraz
szczelno$¢ pokrycia dachowego i dokona¢ niezbednych napraw. Odkryte elementy drewniane zabezpieczy¢
preparatami ogniochronnymi, grzybo- i owadobdjczymi.

Zabezpieczenie konstrukcji drewnianej przed wilgocia:

Srodki zabezpieczajace przed wilgocia oraz sposdb wykonania zabezpieczen przed wilgocia elementdw i konstrukcji
powinny by¢ dostosowane do rodzaju konstrukcji, uzytych do nich materiatéw budowlanych oraz warunkéw
Srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna bedzie eksploatowana. Srodki do zabezpieczenia konstrukgcji i
elementéw z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie
mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

Zabezpieczenie konstrukgcji drewnianej przed ogniem:

Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé dopuszczone do stosowania w budownictwie
normami panstwowymi lub $wiadectwami Instytutu Techniki Budowlanej. Stosowanie $Srodkéw i materiatéw do
zabezpieczenn ogniochronnych konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreSlone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wiasciwg instytucja naukowobadawcza.

Zabezpieczenie przed korozja biologiczna:

Wszystkie elementy z drewna stosowane w budownictwie powinny byé zabezpieczone przed korozjg biologiczna.
Jakos$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach wydanych przez
ITB. Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementdw i konstrukcji z drewna przed korozjg biologiczng i owadami nie
powinny powodowac korozji tgcznikdw metalowych.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy usuwac systematycznie bez sktadowania go na stropie wewnatrz budynku. Aby
izolacja poddasza byta skuteczna nalezy zadbac o spetnienie takich warunkéw jak wtasciwy dobdr materiatdw i ich
parametrow - np. wiasciwa kolejnos¢ warstw, gruboS¢ wetny mineralnej, szczelne mocowanie paraizolacji i duza
precyzja wykonania catego montazu. Przy ociepleniu elementdw poddasza nalezy uzyskac ciggtos$¢ izolacji stropu,
dachu i $cian zewnetrznych. Warstwy przegrody, poczynajac od strony wewnetrznej do zewnetrznej, powinny miec
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malejacy opor dyfuzyjny, tzn. kazda kolejna warstwa przepuszcza coraz wiekszg ilos¢ pary wodnej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatdw:

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materiatdw wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej. Zastosowanie
poszczegdinych typow materiatéw powinno by¢ zgodne z zaleceniami ich producentéw. Przy wykonywaniu prac
budowlanych nalezy stosowac jedynie takie materiaty, ktdre zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny
odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
. certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng,
. atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej.

Wszystkie uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywotania patentéw, nazwy model,
numery katalogowe stuzg jedynie do okreSlenia cech technicznych i jakosciowych materiatéw a nie sg wskazaniem
na producenta.

Materiaty stuzgce do taczenia innych materiatow (tasmy, kleje itp.) nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone
materiaty i powinny wykazywac dostateczng odporno$¢ w $rodowisku, w ktdérym zostajg uzyte oraz nalezyta
przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreSlong wg metod badan podanych. w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach 1Ts.

2.2, Materiaty podstawowe:
Folia paroizolacyjna:

Od spodu izolacje z wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ stosujac szczelng paroizolacje, ktéra ogranicza naptyw
pary wodnej do materiatu termoizolacyjnego od strony wnetrza. Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm; opor dyfuzji pary
wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochtonnos¢ < 1% ; przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1,0m w
czasie, 24h (niedopuszczalne przesigkanie); klasyfikacja ogniowa: wyrdb trudnozapalny (B2) i nierozprzestrzeniajacy
ognia; szerokos¢ rolki 2,0m, dtugos¢ 50-75m.

Wetna mineralna:

Wetna mineralna niepalna klasa Al; lambda = 0,040 W/(m K), gestos¢ powyzej 15 kg/m3, wspdtczynnik oporu
dyfuzyjnego pary wodnej MU1. Wetna przeznaczona do uktadana na stropie i pomiedzy belkami wiezby dachowej
powinna by¢ odpowiednio oznaczona. Na opakowaniu lub etykiecie musi by¢ umieszczona informacja zawierajaca :

. nazwe lub znak identyfikujacy oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela,
. rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

. zmiane lub czas produkgiji, lub kod pochodzenia,

. klase reakcji na ogien,

. deklarowany opor cieplny,

. deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta,

. wymiary nominalne : grubos¢, dtugosé, szerokose,

. kod oznaczenia,

. liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

Materiaty uzupetniajgce:

. faczniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

. inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementdw, wg zestawienia dostawcow lub
producentow.

3. SPRZET:

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-I: Wymagania ogolne, pkt. 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie
lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé wykonanie
zamowienia zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robdt. Wykonawca
dostarczy kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.
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4.  TRANSPORT:

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-I: Wymagania ogdlne, pkt. 4. Przewozone materiaty musza
by¢ odpowiednio opakowane, a S$rodki transportowe musza zapewni¢ ich bezpieczny przewdz na budowe.
Zamawiajacy nie precyzuje szczegdtowych wymagan w tym zakresie. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Wyroby mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdw
w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet
widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: kleszcze, chwytaki,
wciggniki, wozki.

5.  WYKONANIE ROBOT:

W sytuacji jezeli niemozliwe jest wykorzystanie poddasza lub jego czesci w celach uzytkowych, najbardziej
ekonomicznym rozwigzaniem jest montaz izolacji cieplnej na poziomie stropu nad ostatnig kondygnacja
pomieszczen uzytkowych. Maty lub piyty izolacyjne stanowig wypetnienie przestrzeni miedzybelkowych izolujac
termicznie i akustycznie pomieszczenia rozdzielone stropem. Wytyczne przy montazu wetny na stropie poddasza (w
przestrzenie miedzy belkami stropu):

. do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym,

. po rozpakowaniu maty izolacyjnej nalezy odczekac kilka minut do czasu, az wetna rozprezy sie do
wymiaréw nominalnych,

. powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych
kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotdw czy wykwitow,

. do ocieplenia stropu mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wplywem

opadow atmosferycznych i wiatru - tzn. najlepiej po utozeniu poszycia dachowego, a w przypadku ocieplenia
poddasza poddanego termomodernizacji w ramach remontu po sprawdzeniu stanu pokrycia i usunieciu wszelkich
nieszczelnosci pokrycia, sprawdzeniu stanu wiezby dachowej i belek stropowych, usunieciu uszkodzen i wykonaniu
zabezpieczenia drewna $rodkami chemicznymi,

. na belkach stropowych zamocowac folie paroizolacyjng. Folie nalezy uktadac¢ w kierunku prostopadtym do
legaréw z zakltadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSmg dwustronnie klejgca. Jezeli folia nie bedzie sklejana,
wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, $ciana, kominem szczelno$¢ zapewnié
przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac do konstrukcji drewnianych zszywkami
lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie tasmg dwustronnie klejaca,

. maty lub ptyty nalezy przycig¢ na szeroko$¢ belek z naddatkiem 2-3 cm tak, aby izolacja z wetny szczelnie
wypetniata przestrzen miedzybelkowa. Grubos$¢ izolacji w przypadku stropdw drewnianych jest ograniczona
wysokoscig belek konstrukcyjnych.

. ptyty uktadane na sucho nalezy starannie docisnag¢ do siebie, aby uniknaé powstawania mostkow
termicznych na zlgczeniach. Warstwy ocieplajace powinny by¢ wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzaca z innych zrédet.

. warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i miec statg grubos¢, zgodng z projektem.

Plyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk, bez szczelin i winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i
wyszczerbien. Przy uktadaniu kilku warstw ptyt nalezy uktada¢ je mijankowo tak, aby przesuniecie stykdéw w
kolejnych warstwach wzgledem siebie wynosito co najmniej 3 cm. Ptyty przeznaczone do jednej warstwy powinny
mie¢ jednakowg grubos$¢. Na ptytach nalezy roztozy¢ warstwe folii paroprzepuszczalnej. Folie nalezy uktadacé w
kierunku prostopadtym do legarédw z zaktadem 10-15 cm. Zaktady folii uszczelni¢ taSma dwustronnie klejaca. Jezeli
folia nie bedzie sklejana, wtedy zaktady nalezy zwiekszy¢ do min. 30 cm. Na stykach stropu z dachem, Sciang,
kominem szczelno$¢ zapewni¢ przez zamocowanie na catej dtugosci listwy dociskowej. Folie zamocowac do
konstrukcji drewnianych zszywkami lub gwozdziami z duzym tebkiem. Do konstrukcji stalowych folie przykleja sie
tasma dwustronnie klejaca. Od strony poddasza nieuzytkowego, po wykonaniu ocieplenia stropu, nalezy wykonac
podtoge z ptyt OSB-3.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Materiaty izolacyjne:

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie
mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow
izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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6.2. Btedy przy wykonywaniu robot:

Nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na btedy popetniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu wetng mineralna:

. montaz za krétko przycietych lub zbyt dtugich odcinkdéw wetny,

. stosowanie wetny z rolki o statej szerokosci do uktadania wzdtuz belek stropowych, przy ich
niejednakowym rozstawie,

. niedoktadne przyleganie sasiednich odcinkéw wetny mineralnej, co znacznie obniza zdolno$¢ materiatu
izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej,

. zastosowanie nieodpowiedniej folii, lub niewtasciwe jej utozenie czesto wykonawcy mylg strony folii, tzn.
paroizolacyjng od strony zimnej a paroprzepuszczalng od strony cieptej.

. nieprawidtowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek z weing

mineralng; paczki powinny by¢ przechowywane pod dachem.
Wyniki odbioréow materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST-I: Wymagania ogdlne, pkt 7. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny
zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze
robét.

Tloé¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Obmiar polega na sprawdzeniu powierzchni podtozy podlegajacych
rozbidérce [w m2], powierzchni izolowanych elementéw drewnianych (w rozwinieciu) [w m2], powierzchni
zaizolowanego stropu pomiedzy belkami drewnianymi wraz ze sprawdzeniem zadanej (15cm) grubosci materiatu
izolacyjnego oraz sprawdzeniu w powierzchni wykonania podtogi z OSB na legarach drewnianych [w m2]. Pozostate
obmiary zgodnie z pozycjami przedmiaru oraz zgodnie z zasadami zawartymi w odpowiednich tomach KNR.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbidr robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed ich zakryciem i wykonaniem innych robot wykonczeniowych.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania;

Podstawe do odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

. dokumentacja techniczna,

. dziennik budowy,

. za$wiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,
. protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,

. protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,

. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych

9. PODSTAWA PLATNOSCI"
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

PN-91/B-02020: Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia
. PN-75/B-23100: Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
. PN-B-23118:1997: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z welny mineralnej.
. PN-B-23118:1987/Ap1:1997: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wetny mineralnej.

PN-EN 13162:2002: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
. PN-EN ISO 6946:2004: Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania
ciepta. Metoda obliczania.

PN-EN ISO 14683:2001: Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne.
. PN-EN ISO 10456:2004: Materiaty i wyroby budowlane. Procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych
wartosci cieplnych.

PN-EN 12524:2003: Materiaty i wyroby budowlane. Wtasciwosci ciepino - wilgotnosciowe. Tabelaryczne wartosci
obliczeniowe.
. PN-82/B-02403: Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

. PN-EN ISO 13788: 2003: Cieplno-wilgotnosciowe wiasciwosci komponentéw budowlanych i elementéw budynku.

Temperatura powierzchni wewnetrznej konieczna do unikniecia krytycznej wilgotnosci powierzchni i kondensacja
miedzywarstwowa. Metody obliczania.
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST — 08/3:

Roboty konstrukcyjne (CPV 45223000-6)
Roboty ciesielskie

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wymiang elementéw drewnianych stropdw i wiezby dachowej w ramach inwestycji okreslonej
w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
montaz elementéw zwigzanych z remontem przedmiotowego budynku.

1.4.  OkresSlenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sag zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.5.  0Ogolne wymagania dotyczace robdt:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcii.

2. MATERIALY
2.1.  Wymagania ogdlne:

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;j.

Do wykonania robdt mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92, poz.881 ze zmianami),
. Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.  Wymagania szczegotowe:
2.2.1. Drewno:

Na belki wymieniane stosowac drewno sosnowe. Tarcica bez sekdw. Do celdéw konstrukcyjnych nalezy dobierac
drewno o mozliwie réwnoleglym do krawedzi uktadzie widkien i mozliwie matej liczbie sekéw. Drewno klasy
C27. Wilgotnos¢ 10-15%. Krzywizna podtuzna:

. ptaszczyzn: 30 mm - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
. bokéw: 10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
. wichrowatos¢: 6% szerokosci,
. krzywizna poprzeczna: 4% szerokosci,
2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:
. w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
. w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm
. w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:
. dla tat o grubosci do 50 mm:
w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
. dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
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w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

. odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i -
2mm.
. odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3mm i - 2mm.

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierdwnosc¢
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach
odchytek. Nieprostopadtos$¢ niedopuszczalna.

2.23. Sktadowanie materiatdéw i konstrukgji:

Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu utwardzonym Ilub
odizolowanym od elementéw warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposdb aby
nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od
20cm.

3. SPRZET:

Roboty zwigzane z wykonaniem remontu i modernizacji moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robdt. Sprzet wykorzystywany przy
wykonywaniu prac powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine".

4. TRANSPORT:

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢é wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Ogdlne warunki wykonywania robdt:
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-1.
5.2, Przygotowanie i obrobka elementéw:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Konstrukcja stropu:

. przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng,
. przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki,
. doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1mm,
. dtugos¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny réznic sie od projektowanych wiecej jak 0,5
mm,
. dopuszcza sie nastepujace odchyiki:
w rozstawie belek lub krokwi:
-do 2 cm w osiach rozstawu belek
-do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dhugosci elementu: do 20 mm
-w odlegtosci miedzy weztami: do 5 mm
-w wysokosci: do 10 mm

Elementy konstrukgji stykajace sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach styku odizolowane jedna
warstwg papy.

5.3. Zabezpieczenie drewna:
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wytgcznie $rodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989r.:

. $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,

. $rodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
. Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

5.4. Montaz elementéw drewnianych na budowie:

Montaz elementéw wykonac nalezy zgodnie z projektem wykonawczym. Przed przystgpieniem do montazu
konstrukgji nalezy wyznaczyc lub skontrolowac potozenie osi elementdw drewnianych.

6. KONTROLA JAKOSCI:
6.1. Wymagania ogdine:

Kontrola jakosci wykonania elementdw drewnianych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg w zakresie proporcji oraz sposobu zaizolowania kazdego z elementdw wraz z uprzednim
sprawdzeniem pochodzenia drewna do robdt ciesielskich.
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Przed zmontowaniem konstrukcji nalezy sprawdzi¢ jako$¢ wykonania potaczen elementéw i stwierdzi¢ ich
zgodno$¢ z wymogami zawartymi w dokumentacji technicznej. Ponadto, przy uzyciu miarki stalowej z
podziatkg milimetrowa, nalezy sprawdzi¢ wymiary poszczegélnych elementdw i poréwnac je z wartosciami
podanymi w dokumentacji. Nalezy rowniez sprawdzi¢ wilgotnos¢ zastosowanego drewna.

Graniczne odchytki wymiarowe konstrukcji drewnianych:

@)

Wymiary [mm] dchytki Tmm1
0:5
6:25

26 : 100
101 : 250
251 : 1200
1201 : 3000
3001 : 6000

6001 : 12000
kontroli i badan:

WNEUIN-=OD
===
coo

Materialy uzyskane z rozbidrki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektor nadzoru.
Odbior materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST-1. Jednostkg obmiardw jest:
. ilos¢ m3 wykonanej konstrukcji,
. powierzchnia wykonana w m2.

8. ODBIOR ROBOT:
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST .Wymagania ogdlne ".

9. PRZEPISY ZWIAZANE:
. PN-B-03 150:2000/Az2:2003: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

. PN-EN 844-3:2002: Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

. PN-EN 844-1:2001: Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

. PN-82/D-94021: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-ISO 8991:1996: System oznaczania czesci ztgcznych.
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST — 09:
Roboty murarskie (CPV 45262000-1)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot murarskich w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie:

. przemurowanie kominéw z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej,

. uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otwordw w $cianach z cegly na zaprawie cementowo- wapiennej

. budowa Scianek dziatowych, wydzielajgcych komoérki lokatorskie piwnic (z cegty dziurawki gr. 12cm:
azurowe)

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-1: Wymagania ogdlne. Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY:

Ogdine wymagania dotyczace witasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST-1:
Wymagania ogdlne - Kod CPV 45000000-7, pkt 2.

2.1 Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004:

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajagcych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne:
Cegta ceramiczna petna:
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996:

wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

masa 3,3-4,0 kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowej. Dopuszczalna liczba cegiet
potéwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o
dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty - 10% cegiet badanych.

. nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%,

. wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15,0 MPa,

. gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3,

. wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK,

. odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°c i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu,

. odpornos¢ na uderzenie powinna byc taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty nie

rozpadta sie.
Pustaki ceramiczne do przewoddéw wentylacyjnych:

Pustaki ceramiczne do przewodéw dymowych wg PN -B-12006:1997
. wymiary a=200mm, b=200mm, h=300mm, wg PN-B-12006 - typ D-1: 20,0x20,0x30,
. nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 3-18%,
wytrzymatos¢ na Sciskanie ki 5,
odpornos¢ na zmiany temperatury poddane 5-krotnemu nagrzewaniu ptomieniem gazowym do 250
st C w ciaggu 2 godz i studzeniu nie moga ulec spekaniu lub zarysowaniu.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne:

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo- wapiennych
nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy zapraw nalezy dobierac
dos$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET:

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1: Wymagania ogdine - Kod CPV 45000000-7, pkt 3.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT:

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1: Wymagania ogdine - Kod CPV 45000000-7, pkt 4.
Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.  WYKONANIE ROBOT:
5.1. Wymagania ogolne:

Murowanie komindw nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin,
do pionu i sznura. Kominy moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 5°C.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa).
Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murowanych komindw, tacznie
ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Kominy z cegty pelnej:

Spoiny w murach ceglanych:

12 mm - w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

. 10 mm - w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksymalnanie powinna

przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.
Stosowanie potdwek i cegiet utamkowych:

Liczba cegiet uzytych w potdwkach nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet. Nalezy
przestrzegac zasady, ze kazdy komin powinien by¢ wykonany z cegty jednego wymiaru.

Sposdb uzycia zaprawy murarskiej:

Sposdb uzycia zaprawy powinien by¢ zgodny z technologig wykonywania robét murarskich z zastosowaniem
cegiet klinkierowych. Nalezy uwzgledni¢ zaréwno warunki atmosferyczne, w ktdrych prowadzone sa roboty,
jak i warunki, w ktorych przebiegaé proces wigzania i wysychania zaprawy. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ w
temperaturze od +5°C do +30°C. W trakcie robdt oraz po ich zakonczeniu (przez minimum 7 dni),
wymurowane elementy nalezy ostania¢ folig lub matami, zabezpieczajgcymi przed ewentualnymi opadami i
zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym dziataniem wiatru i stofica. Nie wolno prowadzi¢ prac w
czasie opadow atmosferycznych. Zaleca sie réwniez, by nie rozpoczynac robdt, gdy prognozy pogody
przewidujg w ciggu najblizszych dni opady deszczu lub obnizenie temperatury.

Cegty przygotowane do murowania powinny by¢ czyste, wolne od kurzu i suche. Murowac nalezy na “petng
spoine”, gdyz ograniczy to mozliwos$¢ przenikania wody opadowej do wnetrza. Grubo$¢ spoiny powinna by¢
rownomierna dla catej warstwy. Do profilowania spoiny nalezy wczesniej przygotowa¢ odpowiednie narzedzie
o zaokraglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczecia profilowania spoin
uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych, chtonnosci cegly i zwigzanej z tymi czynnikami szybkosci
wigzania zaprawy. Powinien on nastapi¢ w kilkanascie lub kilkadziesigt minut od jej potozenia, w momencie,
kiedy przytozony do $wiezej zaprawy palec nie ulega juz zabrudzeniu.

W celu uzyskania réwnych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, mozna postuzy¢ sie odpowiednio
przygotowanymi listewkami lub innymi tego typu ogranicznikami (zalecana grubos$¢ 10°12 mm), uktadanymi
na wymurowanej warstwie cegiet, wzdtuz jej krawedzi. Pierwszy etap - murowanie - polega jedynie na
pofaczeniu cegiet zaprawg murarska z pozostawieniem miejsca na spoine. (zaprawg murarskg wypetnia sie
jedynie przestrzen pomiedzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru nalezy rozpocza¢ nie wczesniej
niz po uptywie 7 dni od zakonczenia pierwszego etapu, uzywajgc do tego celu réwniez zaprawy murarskiej.
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Uwaga: W celu unikniecia roznic kolorystycznych, na wyodrebnionym fragmencie nalezy stosowac zaprawe
pochodzacy z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania uzywac zawsze takiej samej ilosci wody
zarobowej. W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia niewielkich réznic w odcieniach koloréw pomiedzy cegtami z
réznych partii produkcyjnych, zaleca sie przed rozpoczeciem pomieszaC ceglty pochodzace z kilku
palet.Sktadowane elementy klinkierowe nalezy chroni¢ przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem sie. W trakcie
prac szczegdlng uwage nalezy zwraca¢ na starannos¢ i czysto$¢ uktadania kolejnych elementéw. W przypadku
kontaktu zaprawy z licem cegty, zabrudzenie nalezy jak najszybciej usungé (najlepiej na sucho).

Niedostosowanie sie do zawartych w niniejszej karcie technicznej zalecen i wymagan producenta, dotyczacych
przygotowania zaprawy, jej uzycia i pielegnacji, moze powodowac powstawanie wykwitow solnych i wapiennych.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Materiaty ceramiczne:

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
. sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
staW|anym| w dokumentacji technicznej,

préby dorazneJ przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

. wymiarow i ksztattu cegty,
. liczby szczerb i peknieg,
. odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreSlenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7. OBMIAR ROBOT:

Ogdlne wymagania podano w ST-1: Wymagania ogolne. Jednostki obmiarowi powinny by¢ zgodne z jednostkami
podanymi w przedmiarze robot.

8. ODBIOR ROBOT:

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
. dziennik budowy,
. za$wiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na budowe,
protokdty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajacych,
protokdty odbioru materiatéw i wyrobdw,
. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ceny jednostkowe robdt obejmuja:

. przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

. ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,
. murowanie i przemurowanie komindw z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo -
wapiennej,
wykonanie czapek betonowych gr. 8 cm z betonu klasy C12/15,
. obsadzenie kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach,
. docieplenie styropianem Scian trzondw kominowych w przestrzeni strychowej oraz ponad potacia
dachowa,
usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot pokrywczych,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
. likwidacje stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:
. PN-68/B-10020: Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996: Wyroby budowlane ceramiczne.
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STII . BRANZA BUDOWLANA SST — 10:
Tynkowanie (CPV 45324000-4)

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkdw w ramach inwestycji
okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdine.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1 ST-I.

1.3. Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, zgodnie z przedmiarem robét.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreélenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
zamieszczonymi w ST-I: Wymagania ogdlne oraz odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-I: Wymagania ogdine, pkt 2.

2.1. Woda:

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie waéd
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek:
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
. mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:

Marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement
portlandzki z dodatkiem Zzuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy
stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolitga i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Dopuszcza sie zastosowanie tynkdw z gotowych
zapraw tynkarskich.

Zastosowac nalezy tynki cementowo-wapienne kategorii IV (zacierane na gtadko). Do uzyskania tynku kat.
IV uzy¢ nalezy tynku cementowo-wapiennego z gotowej zaprawy tynkarskiej kat. III oraz cementowgq
zaprawe szpachlowg na bazie kruszywa frakcji do imm dla uzyskania zadanej gtadkoSci powierzchni.

Tynk dwuwarstwowy kat. III sktada sie z dwoch warstw: ,obrzutki wstepnej” i ,narzutu wierzchniego”.
Przystosowana jest do tynkowania recznego lub maszynowego - zaprawa oferowana jest w dwoch wersjach:
do tynkowania recznego bagdz maszynowego (opakowania oznaczone dodatkowo literg M).

Przygotowanie podtoza. Podtoze powinno by¢ suche, stabilne, réwne i nosne, tzn. odpowiednio mocne,
oczyszczone z warstw mogacych ostabi¢ przyczepno$¢ zaprawy, zwitaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejow,
thuszczédw, wosku, resztek srodkéw antyadhezyjnych i farb. Stabo zwigzane fragmenty powierzchni nalezy
odku¢, zas elementy luzne lub osypliwe usungl szczotka stalowa. Krawedzie styku plyt widrowo-
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cementowych przed tynkowaniem nalezy wzmocni¢ pasami z nierdzewnej siatki metalowej. Narozniki oraz
krawedzie przy otworach okiennych i drzwiowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez osadzenie ocynkowanych
profili stalowych. Jezeli istnieje potrzeba redukcji chtonnosci podioza, zaleca sie stosowanie emulsji
gruntujacej.

Przygotowanie zaprawy. Materiat z worka nalezy wsypac do czystego naczynia z odmierzong iloscig wody i
miesza¢ wiertarkg z mieszadtem (lub w betoniarce) az do uzyskania jednolitej konsystencji. W przypadku
tynkowania maszynowego - w agregacie tynkarskim. Rozrobiong zaprawe nalezy odstawi¢ na 5 minut i
ponownie wymieszaC. Zaprawa nadaje sie do uzycia zaraz po wymieszaniu i nalezy jg wykorzysta¢ w ciggu
ok. 4 godzin. Narzucanie tynku Tynk nalezy wykonywaé jako dwuwarstwowy. W uzyskaniu réwnych
powierzchni tynku pomaga zastosowanie prowadzacych listew tynkarskich. Mocuje sie je mechanicznie badz
poprzez zatopienie w zaprawie (listwy siatkowe). Pierwszym etapem tynkowania jest wykonanie ,,obrzutki
wstepnej”. Po jej zwigzaniu (ale jeszcze przed stwardnieniem) nalezy wykona¢ ,narzut wierzchni”. Tynk w
obydwu etapach narzuca sig réwnomiernie kielnig (lub agregatem tynkarskim). Nadmiar zaprawy nalezy
zbiera¢ pacg styropianowg lub drewniang i wrzuca¢ z powrotem do naczynia. Swiezy tynk mozna
wyréwnywac dtuga tata, wykorzystujac listwy prowadzace.

Zacieranie tynku. Moment przystgpienia do zacierania nalezy okresli¢c doswiadczalnie, tak aby nie nastgpito
zbytnie przesuszenie powierzchni tynku. Zacieranie wykonuje sie z reguty po natozeniu dodatkowej, cienkiej
warstwy zaprawy, odpowiadajgcej grubosci kruszywa. Prace wykonczeniowe nalezy wykonywac zgodnie z
technologig robdt tynkarskich, stosujgc narzedzia odpowiednie do oczekiwanego efektu wykonczenia i
przeznaczenia tynku.

Pielegnacja. W czasie wysychania nalezy zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Tynki zewnetrzne chronié¢
przed zbyt szybkim wysychaniem, np. zraszajac je woda.

Malowanie. Otynkowane podtoza mozna malowa¢ dowolnymi farbami do wnetrz. Rozpoczecie prac
malarskich mozliwe jest po uptywie 2”6 tygodni od zakonczenia tynkowania (zaleznie od rodzaju i koloru
farby).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-I: Wymagania ogdlne, pkt 3. Roboty mozna
wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow:

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i
okienne.

5.2. Przygotowanie podtoza:
Podtoze z elementéw ceramicznych:

. W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokos$¢ 10-15 mm od lica
muru. Jezeli mur jest wykonany na spoiny petne, nalezy je wyskroba¢ na gtebokos¢ jak wyzej lub
zastosowac specjalne $rodki zapewniajgce nalezytg przyczepnos¢ tynku do podtoza.

. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10-procentowym
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie muru
nalezy zwilzy¢, woda.

Podtoze betonowe:

. poditoze betonowe pod tynk powinno by¢ rdwne, lecz szorstkie.

. gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami recznymi lub pneumatycznymi, a nastepnie oczyscic je
Z pytu i kurzu.

. elementy prefabrykowane powinny by¢ czyste, niepylace i pozbawione $ladéw smaréw.

. powierzchnie nalezy oczysci¢ piaskownicg; dozwolone sg drobne raki; Niedopuszczalna jest tuszczaca
sie zendra na powierzchni prefabrykatow,

. bezposrednio przed tynkowaniem beton powinien by¢ obficie nawilzany woda.

5.3. Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych:

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od  str, 43
rodzaju podfoza. Narzut powinien by¢ wyréwnany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II-III) lub na gtadko przy



pomocy dodatkowej szpachlowki (kat. IV). Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza niz na obrzutke.
Obrzutke na podtozach ceramicznych, kamiennych, z betonéw kruszynowych lub z betonéw komdrkowych
nalezy wykonywac z zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadajgcej 10-12 cm zagtebienia stozka
pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4mm. Na podtozu z gestej siatki naciggnietej na drutach,
obrzutke nalezy wyciska¢ na drugg strone siatki. Narzut wierzchni powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu
zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac paca
przesuwang stale w jednym kierunku.

Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujgce zaprawy:

. cementowo-wapienne: do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1:2:10, do tynkéw zewnetrznych
1:1,5:5, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:0, 3:4,
. cementowe: do tynkdw nie narazonych na zawilgocenie 1:4, do tynkéw narazonych na zawilgocenie 1:3,

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 c¢cm, a przy podfozu z nienasigkliwego kamienia
famanego 4-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. Narzut mozna wykonywac bez pasdw lub listew, Sciggajac
go pacg, a nhastepnie zacierajac packa, drewniang. Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15mm.

Dopuszcza sie zastosowanie tynkéw z gotowych zapraw w klasach okreslonych w czesci rysunkowej i opisowej
opracowania, posiadajgcych atest, deklaracje zgodnosci lub aprobate techniczng ITB do zastosowania w
budownictwie.

6. KONTROLA JAKOSCI:

6.1. Zaprawy:

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Gotowe zaprawy tynku renowacyjnego podktadowego i nawierzchniowego

Gotowe zaprawy muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia
materiatu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajacej
zgodno$¢ wiasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych. Materiat
dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkg obmiarowg robdt jest m2 (mb w przypadku paséw o okreslonej szerokosci wykonanego tynku). Ilos¢
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:

8.1. Odbidr podtoza:

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow:
Ogdlne zasady odbioru prac podano w ogdinej specyfikacji techniczne ST-I: Wymagania Ogodlne,

Odchylenie promieni krzywizny powierzchni, faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz:

. dla tynkdw kategorii II i III: 3 mm na 1m facie

. dla tynkéw kategorii IV: 2 mm na 1m tacie

Widoczne miejscowe nieréwnosci tynkéw dopuszczalne o szerokosci i gtebokosci 1mm i dtugosci do 50mm
w liczbie 3 nierdwnosci na 10m2 tynku. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej
powierzchni barwe o jednakowym natezeniu, bez smug i plam. Wymagania te nie dotyczg tynkéw
surowych rapowanych, wyrédwnanych kielnig, $ciggach paca i pedzlowanych. Wypryski i specznienia na
powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie zgaszonych czastek wapna (czesto gliny) sg
niedopuszczalne.

Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp,

. trwate $lady zaciekdéw na powierzchni,

. odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Minimalna przyczepnos¢ tynku do podioza cegty pustakéw lub blokéw betonowych powinna wynosic: str. 44
. dla tynkdw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych: 0,025 MPa, )



. dla tynkdw cementowych: 0,05 MPa

W trakcie wykonania robot tynkarskich osoby nadzorujgce oprécz wymienionych juz czynnosci powinny
sprawdzac, czy:

do tynkowania stosowane sg odpowiednie agregaty tynkarskie;

zastosowane materiaty sg zgodne z zatozeniami projektowymi;

dostarczone materiaty mogg by¢ stosowane w budownictwie w $wietle obowigzujgcego prawa;

zostaty zachowane proporcje wody i suchej mieszanki (najlepiej dokonac tego, sprawdzajac
konsystencje zaprawy na wyjsciu z agregatu tynkowego);

technologia wykonania tynkéw jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

8. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej i jednostki przedmiarowej, ktéra obejmuije:

. przygotowanie zaprawy,

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

. ustawienie i rozbidrke rusztowan,

. umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

. osiatkowanie bruzd,

. obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
. reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE:

. PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-72/B-10122: Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-B-10106:1997: Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

. PN-B-10106:1997/AZ1:2002: Tynki i zaprawy budowlane - Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych (Zmiana Az1)

. PN-B-10109:1998: Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

. PN-EN 1015-12:2002: Metody badan zapraw do muréw - Czes$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

. PN-EN 13658-1:2005: Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 1:
Tynkowanie wewnatrz pomieszczen

. PN-EN 13658-2:2005: Listwy metalowe i obrzeza. Definicje, wymagania i metody badan. Czes¢ 2:
Tynkowanie zewnetrzne

. PN-EN 998-1:2004: Wymagania dotyczace zapraw do murdw. Cze$¢ 1: Zaprawa tynkarska.

. PN-87/B-02355: Tolerancje wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
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STII . BRANZA BUDOWLANA SST — 11:

Instalowanie przegrod, Instalowanie sufitow podwieszonych (CPV 45400000-1)

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych i wykonaniem Scianek dziatowych z piyt gipsowo-
kartonowych oraz przedscianek akustycznych i obudéw w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I:
Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3.  Zakres robot objetych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z budowg nowych
$cian dziatowych o konstrukcji gipsowo-kartonowej na ruszcie stalowym, wypetnionych ptytami twardej wetny
mineralnej, nienasigkliwych w pomieszczeniach mokrych, akustycznych jako wydzielenie mieszkan,
przedscianek akustycznych jako dodatkowej izolacji $cianek dziatowych oddzialajgcych mieszkania, montazem
sufitdw podwieszanych (obudowa konstrukcji stalowej pod planowane $ciany dzialowe oraz wzmocnienia
stropu), Scianek dziatowych i obudéw pozarowych oraz Scianek o podwyzszonej odpornosci na uderzenia.
Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny, wymagan dotyczacych wykonania robot oraz ich odbioréw.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
ZastosowaC nalezy kompletne systemy wybranego producenta w petnym zakresie (profili, ptyt, szpachli,
wkretow, tasm uszczelniajgcych i.t.p.).

2. MATERIALY:
2.1. Materialy ogdlne: wg pkt. 3.4. Specyfikacji Ogdine;j.

Do zastosowania przeznaczone sg ptyty posiadajgce deklaracje zgodnosci z ponizej wymienionymi PN.
Parametry przegrod (np. zadana izolacyjno$¢ akustyczna lub izolacyjnos¢ i szczelno$¢ pozarowa) zostaty
okreslone w czesci rysunkowej opracowania i powinny zostac¢ spetnione w ramach kompletnego systemu (.
profilu, wypetnienia i sposobu ptytowania) wybranego producenta piyt GK.

2.2. Plyty gipsowe:

2.2.1. Plyta gipsowo-kartonowa typu GKB (standardowa i wodoodporna - "zielona"):
. grubos¢ piyt 12,5 mm,

. szerokos¢ ptyt 1200 mm,

. dtugosc¢ ptyt 2000 - 2600mm.

Plyta gipsowo-kartonowa standardowa oraz impregnowana (o zmniejszonej nasigkliwosci
przeznaczona do zabudowy w pomieszczeniach "mokrych" (j. tazienki, kuchnie, i.t.p.).

2.2.2. Ptyta gipsowo-kartonowa typu DURA (wzmocniona) - jako warstwa oktadzinowa Scian hybrydowych,
oddzielajacych mieszkania (izolacyjno$¢ akustyczna Sciany - 50 dB).

. grubo$¢ piyt 12,5 mm,

. szeroko$¢ ptyt 1200 mm,

. dtugosc¢ ptyt 2000 - 2600mm.

Ptyta gipsowo-kartonowa typ DFRIEH1 wg normy PN-EN 520+A1:2012 (D - zwiekszona gestos¢ rdzenia
gipsowego; F - zwiekszona odporno$¢ na dziatanie wysokich temperatur; R - zwiekszona wytrzymatos¢ na
zginanie; E - spetnia funkcje usztywniajace; I - zwiekszona twardo$¢ powierzchniowa; H1 - zwiekszona
odpornos¢ na wchtaniane wody (< 5%).

Konstrukcyjna ptyta gipsowo-kartonowa. Posiada rdzen gipsowy wzmocniony zageszczonym widknem
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szklanym. Obtozona obustronnie kartonem. Impregnowana. Charakteryzuje sie zwiekszong twardoscig
powierzchniowg, wytrzymatoscia i zmniejszong nasigkliwoscia.

Przeznaczona do stosowania wewnatrz pomieszczen w systemach suchej zabudowy jako poszycie: oktadzin
Sciennych, Scian dziatowych, Scian hybrydowych, sufitow podwieszanych, zabudéw poddaszy. Polecana do
budowy elementéw budowlanych o zwiekszonych wymaganiach w zakresie odpornosci na uderzenia,
odpornosci ogniowej, a zwtaszcza jako poszycie konstrukcyjne nosnych $cian w budownictwie szkieletowym.

2.2.3. Ptyta gipsowo-kartonowa typu AKU (akustyczna), niebieska - jako warstwa oktadzinowa Scian
istniejgcych, dziatowych gr. 12-15cm, oddzielajgcych mieszkania (izolacyjno$¢ akustyczna Sciany - 50 dB).

. grubo$¢ piyt 12,5 mm,

. szerokos¢ ptyt 1200 mm,

. dhugosc¢ ptyt 2000 - 2600 mm.

Ptyta gipsowo-kartonowa dzwiekoizolacyjna do systemoéw akustycznych dzwiekoizolacyjnych. Rdzen gipsowy
zawiera specjalne wtdkna mineralne i inne dodatki, ktére majg na celu ograniczenie przenikania energii
dzwiekowej. Ich kontrolowana gestos¢ poprawia wiasciwosci produktu przy zastosowaniach w systemach z
wymagang podwyzszong izolacyjnoscig akustyczna.

2.24. Ptyta gipsowo-kartonowa typu GKF (przeciwpozarowa - "czerwona"):

. grubo$¢ piyt 12,5 mm,

. szeroko$¢ ptyt 1200 mm,

. dhugosc¢ ptyt 2000 - 2600 mm.

Ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana, ogniochronna przeznaczona do zabudowy $cian i stropow
podwieszonych elementéw, gdzie wymagana jest szczelnosci i izolacyjno$¢ pozarowa (EI).

2.3.  Konstrukcja stalowa - $ciany dziatowe wewnetrzne 12,5cm:

. profil stupkowy CW 100 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm,

. profil poziomy UW 100 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

2.4, Konstrukcja stalowa - dodatkowa izolacja akustyczna $cian dziatowych pomiedzy mieszkaniami:
. profil stupkowy CW 60 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm,

. profil poziomy UW 60 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

2.5. Konstrukcja stalowa - Sciany dziatowe - oddzielajgce mieszkania 10,5cm:
profil stupkowy CW 75 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm,
. profil poziomy UW 75 z blachy stalowej zimnogietej ocynkowanej grubosci 0,6 mm.

2.6. Konstrukcja stalowa - oktadzina sufitowa:
profil sufitowy CD 60,

. uchwyt elstyczny ES 60/75,
. tacznik wzdtuzny do profili CD
2.7. Wetna mineralna:

Wetna mineralna w panelach grubosci 10cm.

2.8. Masy szpachlowe do wykonywania gtadzi gipsowych:

Nalezy zastosowac gotowg suchg mieszanke produkowang na bazie gipsu naturalnego o przedtuzonym
czasie wigzania do wykonywania gtadzi gipsowych na ptytach gipsowo-kartonowych.

2.9. Siatki spoinowe:

Samoprzylepne tasmy z widkna szklanego do potaczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowych.

3. SPRZET:

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu:

Zgodnie z technologia wykonawca przystepujacy do wykonania robdt gipsowych powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. TRANSPORT:

4.1. Transport i magazynowanie materiatéw:

Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawdw samochodowych pokrytych plandekami.
Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowanych przy pomocy wozka widlowego o
udzwigu co najmniej 2000kg lub recznie. Plyty powinny by¢ sktadowane w pakietach zamknietych i suchych na
réwnym i mocnym a zarazem ptaskim poktadzie.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.  Warunki przystapienia do robot:

Do wykonywania robdt gipsowych mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robdt
budowlanych stanu surowego, robot instalacyjnych podtynkowych, zamurowaniu przebi¢ i bruzd oraz po
obsadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny
by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
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Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ prowadzone:

. w temperaturze nie nizszej niz +5°C z zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek temperatury
ponizej 0°C,
. gdy wilgotnos$¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2. Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach:

Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na Scianach okalajgcych. Doktadne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego pdzniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania
ptaszczyzny sufitu na Scianach okalajgcych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw.
szlauchwagi. Konwencjonalna poziomica, nawet dtuga, nie nadaje sie dobrze do tego celu, gdyz nie chroni
przed zwichrowaniem ptaszczyzny sufitu. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktéw o tej samej
wysokosci, rysuje sie linie taczace za pomoca sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linig mocuje sie do $cian
profil przyscienny UD30 za pomocg kotkdw szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza sie na suficie linie
przebiegu profili i oznacza sie na nich punkty mocowania.

Mocowanie wieszakdéw nalezy przeprowadzac zawsze za pomocg dybli metalowych. Profile gtéwne uktada sie
konicami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina sie je w zamocowane wieszaki.

Do profili gtéwnych mocuje sie od spodu poprzecznie przy pomocy tacznikow krzyzowych profile nosne
wsuwajac ich konce w profile przyscienne. Aby zmniejszy¢ zuzycie profili CD60 mozna je sztukowac za pomoca
facznikdéw wzdtuznych. Nie wolno sztukowaé profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil nie
powinien sklada¢ sie z wiecej niz dwdch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie plyty
gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych. Potaczenia pityt z diugosci musza
znalez¢ sie zawsze na profilu i by¢ przesuniete w sasiednich pasach co najmniej o 50cm. Stosowanie ptyt o
grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane.

5.3. Scianka dziatowa:

Konstrukcja nosna Sciany dziatowej wykonana jest z nastepujgcych elementéw:
. profil stupkowy CW 75 i CW 100,
. profil poziomy UW 75 i UW 100.

Przebieg Sciany dziatowej wyznacza sie na podtodze za pomocg sznura lub liniatu, zaznaczajgc ewentualne
otwory drzwiowe. Nastepnie nanosi sie przebieg Sciany za pomocg poziomicy i faty na otaczajgce Sciany i
stropy.

Profile przytaczeniowe UW mocuje sie do posadzek i stropdw za pomocg uniwersalnych elementéw
mocujacych, rozmieszczonych maksymalnie co 100cm. Dla uzyskania wymagane dzwiekoszczelnosci wszystkie
profile mocowane do podtoza muszg by¢ przyklejone tasmg uszczelniajgca. Profile CW muszg wchodzi¢ w
goérny profil UW na gtebokos¢ co najmniej 1,5cm. Profil CW stupkowy wktada sie najpierw w dolny profil UW, a
nastepnie w gorny. Profile stupkowe rozmieszcza sie w odlegtosci 60 lub 40cm. Profili CW nie mocuje sie do
poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstepne. Korekte ustawiania wykonuje sie na
etapie przykrecania ptyt (rozstawianie profili do ptyty). Odlegtos¢ ostatniego profilu od Sciany nie powinna by¢
mniejsza niz 30cm. Jesli tak nie jest, nalezy wszystkie profile przesung¢ o odpowiednig odlegto$¢ zmniejszajac
rozstaw pomiedzy pierwszym i drugim profilem.

Pokrycie pierwszej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 120cm. Odstep miedzy
wkretami powinien wynosi¢ 20cm. Przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa ptyt jest mocowana w
odstepach réwnych 75cm. Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Phyty
nie powinny sta¢ na podtozu, lecz by¢ podniesione o ok. 10mm. U gory nalezy pozostawi¢ 5mm szczeline
umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugie¢ stropu. Wypetnia sie jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania
spoin. Pyt nie przykreca sie do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa sie o
60cm w stosunku do pierwszej warstwy.

Po zaptytowaniu pierwszej strony Sciany i po utozeniu w $rodku $ciany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej),
nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineralng lub szklang i zabezpieczy¢ jg przed osunieciem, Sztywna
wetna w plytach nie wymaga z reguly dodatkowego mocowania. Wetne w postaci maty zabezpiecza sie przed
osunieciem przez podwieszenie na specjalnych wieszakach lub dtugich wkretach wkrecanych w profile.

Pokrycie drugiej strony Sciany nalezy rozpocza¢ od przykrecenia ptyty szerokosci 60cm (lub mniej w przypadku
przesuniecia profili), aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron Sciany byto réwne odlegtosci miedzy
profilami CW. Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot gipsowych:

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robdt.
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6.2. Badania w czasie robot:

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robét gipsowych ze ST i instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia technologii wykonywanych robét.

6.3. Badania w czasie robot:

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostalty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt gipsowych, w szczegdlnosci w zakresie:

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow

. prawidtowosci i jakosci wykonanych robdt.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co
najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Powierzchnie suchych tynkéw
powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostolinijne.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania, w dwoch prostopadtych dosiebie kierunkach, taty kontrolnej o dtugosci 2m w
dowolnym miejscu powierzchni. Przeswit pomiedzy tatg a powierzchnig powinien by¢é wykonany z doktadnoscig
do 0,5mm.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostkag obmiarowg robot jest powierzchnia w m2. Ilos¢ robdt okreSla sie na podstawie pomiaréw
sprawdzonych z natury z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu, jakosci i
zgodnosci wytypowanych robdt. Odbiér koricowy przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania okresla umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,
. instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami oraz dokonaé oceny
wizualnej. Roboty gipsowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik byt negatywny roboty gipsowe nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci i przedstawi¢ ponownie
do odbioru,
. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci zamawiajgcy moze

wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

. w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdt, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji odbioru,

. wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania zadania zgodnie z zaméwieniem.
Protokdt odbioru jest podstawg do dokonania rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
9. PRZEPISY ZWIAZANE:

9.1. Normy:

. PN-EN 12859:2002: Piyty gipsowe-Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-EN 12860:2002: Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

. PN-EN 13162:2002: Wyroby do izolacji cieplnej w bud.- wyroby z wetny mineralnej (MW) prod
.fabrycznie - specyfikacja.

. PN-EN 520+A1:2012: Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badan

9.2.  Inne dokumenty i instrukcje:

. Specyfikacja tech. i odbioru robét bud. - Wymagania ogdine, wyd. OWEOB Promocja - 2003r.
. Warunki tech. wykonania i odbioru robdt bud. Czes¢ B - Roboty wykonczeniowe, wyd. ITB -2003r.
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STII. BRANZA BUDOWLANA SST — 12:
Nakladanie powierzchni kryjacych (CPV 45442000-7)

1. WSTEP:
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t malarskich w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdine.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie robot malarskich.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt:

Ogdlne wymagania podano w ST-I ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY:

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w ST-I ,Wymagania ogdine”.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004).

Do przygotowania farb stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wadd
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

. wode - do farb emulsyjnych,
. terpentyne i benzyne ekstrakcyjna - do farb i emalii olejnych,
. inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny odpowiadac

normom panstwowym Ilub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez
producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.3. Farby budowlane gotowe.

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub S$wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wymagania dla farb:

. lepkosS¢ umowna - min. 60,

. gestos¢ - max. 1,6 g/cm3

. zawartos¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%

. roztarcie pigmentow - max. 90 m

. czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiggniecia 5 stopnia

wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

. wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez zmarszczen i zaciekdw,

. grubo$¢ - 100-120 mikro-m,

. przyczepno$¢ do podtoza - 1 stopien,

. elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje pekniec lub odstawania
od podtoza,

. twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

. odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0m nie powinna powodowac
uszkodzenia powtoki,

. odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowac

specherzenie powtoki.
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Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

2.4. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdélnego stosowania wg PN-C-81901:2002:
- wydajnos¢ - 678 m2/dm3,
« czas schniecia - max. 12 h.

2.6. Farba silikatowa - do wnetrz i na zewnatrz.

Farba silikatowa do wnetrz i na zewnatrz produkowana jest w kolorze biatym, w kolorach wzornika producenta
oraz w kolorach na zamowienie. Konfekcjonowana w opakowaniach 5 i 10 litrowych.

2.7. Srodki gruntujace.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi :
- powierzchni betonowych lub tynkdéw zwykiych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczongwodg w stosunku 1:3-

H5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtokimalarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé pokostem rozcienczonym
benzyna lakierniczg w stosunku 1:1. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3/5%.

3. SPRZET:

Wymagania ogdlne podano w ST-I ,Wymagania ogdlne”. Rodzaje sprzetu uzywanego do wykonywania wyzej
wymienionych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru. Wykonawca
przystepujacy do wykonania robdt powinien wykazac sie mozliwoscig korzystanie z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego oraz niezbednego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i
sprzetu, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robdt oraz bedg
przyjazne dla $rodowiska Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. TRANSPORT:

Wymagania ogdlne podano w ST-I ,Wymagania ogdlne”. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki
powinna zawieraC wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Materiaty do
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem materiaty przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Materiaty pokrywcze nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposdb, aby zabezpieczy¢
opakowania przed uszkodzeniem. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg

statecznosci.
Farby nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT:

Wymagania ogdlne wykonywania robot podano w ST-I ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest zobowigzany do
doktadnego obmiaru robét. Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw, zgodnos¢ wykonawstwa
robot z zawarta Umowg , Specyfikacja Techniczng oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru. Jakiekolwiek
odstepstwa spowodowane przez Wykonawce podczas wykonywania robdt musza by¢é poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza
niz + 8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byc
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢c do stopniowego
obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej + 1°C. W czasie malowania niedopuszczalne
jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen

ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:

. catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),

. catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

. catkowitym utozeniu posadzek,

. usunieciu usterek na stropach i tynkach
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Przygotowanie podiozy:

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw
zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienna. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Farba silikatowa stosowana na wszystkie podtoza (cegta, gips, beton, ptyty gipsowo-kartonowe). Wszystkie
powierzchnie, ktére nie bedg malowane nalezy zaklei¢ lub zakryc.

Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, nie zakurzone, nie zattuszczone. Nalezy usung¢ odstajgce kawatki i
ptaty.

Sypigce sie powierzchnie oczyscic mechanicznie, zmy¢ woda z amoniakiem, a nastepnie czysta woda lub
oczysci¢ strumieniem pary wodnej nasyconej. Podtoza mocno wchianiajgce pokry¢ preparatem do gruntowania
i impregnacji podtozy (przed zastosowaniem nalezy zapoznac sie z instrukcjg preparatéw). Do reperacji nie
stosowa¢ materiatéw zawierajacych wapno.

Gruntowanie:

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1: 3~5. Przy malowaniu farbami olejnymi i
syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Wykonywanie powtok malarskich:

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Powtoki z farb
emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny
dawac¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdine warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.

Farba silikatowa :

. prace wykonywac przy temp. powietrza i podtoza - min. +5°C,

. wszelkie dane i informacje odnoszg sie do temp. +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%,
. w innych warunkach czasy wigzania i schniecia mogg ulec zmianie,

. warstwe $wiezej farby nalezy chroni¢ przed deszczem i nadmiernym wyschnieciem oraz mrozem,
. unikac przeciggéw oraz bezposredniego oddziatywania stonca,

. nie dodawac kredy, wapna ani innych dodatkéw bez uzgodnienia z producentem.

Probne wymalowania:

Przed zamdwieniem farb w kolorze uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora, nalezy dokona¢ wymalowan na
prébnym nosniku (zagruntowanej ptycie suchego tynku) o wymiarach ok. 2 m2. Ekspozycja probnikow powinna
by¢ w miejscu wymalowan tzn. probnik farb elewacyjnych powinien by¢ zamocowany na elewacji, a farb
wewnetrznych we wnetrzu budynku. Ostatecznej akceptacji kolorystyki obiektu dokonuje Inspektor Nadzoru w
porozumieniu z przedstawicielem Inwestora, Projektantem i Dekoratorem wnetrz.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT:

Ogdlne wymagania podano w ST-I: Wymagania ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
jakosci uzytych materiatéw i kontrole jakosci wykonanych robdt. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji robot
powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci. Wszystkie materiaty dostarczone na
budowe, ktdre nie spetniajg wymagan normowych bedg nie dopuszczone do wbudowania. Nalezy stosowac
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Roboty podlegaja odbiorowi:

. w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna),
. w odniesieniu do wtasciwosci wykonania catosci omawianych robét (kontrola koncowa).
Powierzchnia do malowania:

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
. sprawdzenie wygladu powierzchni,

. sprawdzenie wsigkliwosci,
. sprawdzenie wyschniecia podtoza,
. sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
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Roboty malarskie:

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
. dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
. dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C i przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
. sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
. dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub catkowicie
i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT:

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-I: Wymagania ogdlne. Wykonawca przeprowadza obmiar robot po
wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru sg wpisywane w ksiedze
obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sa w jednostkach okre$lonych w przedmiarze robdt. Diugosci i odlegtosci miedzy
okreslonymi punktami sa mierzone poziomo lub pionowo wzdtuz linii Srodkowej. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Dla
zademonstrowania doktadnosci moga by¢ wymagane certyfikaty jakosci i legalizacji. Obmiary muszg miec¢
miejsce przed koncowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw robdt lub w przypadku zmiany wykonawcy.
Wszystkie roboty zanikajgce musza zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary muszg zostac
dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robdt. Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem
ofertowym dla danej pozycji robdt. IloS¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostke
obmiaru robdt malarskich stanowi [m2] powierzchni pomalowanego elementu (Sciany, stropu, belki i.t.p.).

8. ODBIOR ROBOT:

Odbidr robdt na zasadach podanych w ST-I: Wymagania ogolne. Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug
zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior podtoza:

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt.
5. Jezeli odbior podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujagcym powierzchnie
malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace
na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatky kontrastowego
koloru. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na
zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra
miekka szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy. .
9. PODSTAWA PLATNOSCI:

Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST-I: Wymagania ogolne, na podstawie jednostek obmiarowych, zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt. Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreSlonych w
projekcie, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robdét zgodnie
z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

. PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
. PN- 70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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. PN-62/C-81502: Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

. PN-C-81901:2002: Farby olejne i alkidowe.

. PN-C-81608:1998: Emalie chlorokauczukowe.

. PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz oraz normy i przepisy wymienione w
przywotanych SST.

str. 54



STII. BRANZA BUDOWLANA SST — 13:
Ktadzenie i wyktadanie podidg (CPV 45432000-4)

1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z ptytek ceramicznych w ramach inwestycji okres$lonej w punkcie 1.1. ST I: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST:

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokrycia podtoég ptytkami ceramicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe:

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-1: Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace robot podano w ogdlinej specyfikacji
technicznej ST-1: Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ogdinej specyfikacji
technicznej ST-1: Wymagania Ogodlne, pkt 2.

2.2. Kompozycje klejace

Stosowane kleje do ptytek powinny by¢ wykonane na bazie szarego cementu tyou C2 o przyczepnoSci
powyzej 1 N/mm? Istotnym czynnikiem wplywajagcym na trwato$¢ potgczenia piytki z podtozem jest
odksztatcalnos¢ kleju - produkt musi przenie$¢ naprezenia, nie tracgc potgczenia ani z ptytka, ani z podtozem.

Wg PN-EN 12004:2008 odksztatcalnos¢ klejow okreslana jest symbolem S, gdzie:
- S1 oznacza klej o zdolnosci odksztatcen miedzy 2,5 a 5 mm

- S2 oznacza klej o odksztatcalnosci powyzej 5 mm.

Dopiero potaczenie tych dwdch powyzszych parametréw, czyli C1 lub C2 oraz S1 lub S2, precyzyjnie zdefiniuje
mozliwosci zastosowania danego kleju. Zasadg jest, ze im trudniejsze warunki, w jakich bedzie pracowat produkt
(duze wymiary ptytek, wahania temperatur, pracujgce podtoze), tym wyzsze wymagania normowe powinien on
spetniac. Dlatego o ile we wnetrzu, na $cianach i przy niewielkich formatach ptytek wystarczy klej klasy C1- nawet
bez dodatkowych parametrow odksztatcalnosci, o tyle na zewnatrz nalezy stosowac kleje odksztatcalne (S1), a
przy ptytkach wielkoformatowych bezwzglednie uzywac kleju o parametrach przynajmniej C2S1.

2.3. Ptytki ceramiczne.

Powinny odpowiada¢ wymaganiom antyposlizgowosci i mrozoodpornosci okreslonym w  Projekcie
Wykonawczym (odpowiednio dla strefy montazu). Zastosowac nalezy ptytki kalibrowane kat. I posiadajace
deklaracje zgodnosci z whasciwg Polska Norma lub odpowiednig aprobate techniczna.

Na zewnatrz budynku (balkony) nalezy zastosowac ptytki gresowe, posadzkowe mrozoodporne i
antyposlizgowe. W pomieszczeniach (w strefach ingerencji) nalezy zastosowac ptytki gres antyposlizgowe - w
pomieszczeniach kuchni, przedpokojach oraz tazienkach.
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2.4, Zaprawy do spoinowania

Muszg odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Kazda partia materiatu powinna
by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji zgodnosci, stwierdzajgcej zgodnos¢ wihasciwosci
technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Materiat dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany. Do uktadania ptytek na tarasie nalezy
stosowac zaprawy klejowe i spoiny elastyczne i mrozoodporne.

2.5. Panele podtogowe

Do remontu posadzek w strefach przebudowy wewnatrz mieszkan (np. strefy montazu belek pod Sciany dziatowe
oraz demontazu istniejgcych Scian), w pomieszczeniach innych niz przedpokoje, kuchnie i tazienki, zastosowac
nalezy laminowane panele podtogowe z ptyty HDF. Panele powinny posiada¢ grubo$¢ min. 8mm, posiadac 5 klase
Scieralnosci (AC5) oraz podktad z XPS grubosci min émm. W styku podtogi z paneli ze Scianami zamontowac
nalezy systemowe listwy przypodtogowe.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ogdinej specyfikacji technicznej ST-1: Wymagania Ogdlne. Do
wykonywania robét nalezy stosowac:

. szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do ewentualnego czyszczenia powierzchni podtoza,

. szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

. narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

. packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

. faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

. poziomnice,

. wktadki dystansowe,

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowywania kompozycji
klejacych,

. gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny i wyktadziny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ogdinej specyfikacji technicznej ST-1: Wymagania Ogdine, pkt
4. Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci i rozsypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robdt

Przed przystgpieniem do robot powinny by¢ zakonczone - wszystkie roboty budowlane ze szczegdinym
uwzglednieniem odcigzenia stropdw (wybrania istniejgcej zasypki do poziomu Slepego putapu), oceny
elementéw konstrukcyjnych (drewnianych belek stropowych przez Projektanta) oraz wykonania nowych
zasypek keramzytowych oraz suchego jastrychu - zgodnie z rysunkami szczegdtowymi czesSci rysunkowej
opracowania. Posadzki wewnatrz pomieszczen mieszkalnych nalezy wymieni¢ w strefach ingerencji w stropy
miedzykondygnacyjne (montazu belek pod nowe Sciany dziatowe, rozbidrki istniejacych Scian i.t.p.) przed
przystgpieniem do malowania Scian.

5.2. Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowaé wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni oraz
wyznaczy¢ linie, od ktérej uktadane beda plytki. Nastepnie przygotowuje sie kompozycje klejaca zgodnie z
instrukcjg producenta. Nalezy rozprowadzic jg po podtozu pacg zgbkowana, ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja powinna by ¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Powierzchnia z
natozong warstwg kompozycji klejagcej powinna pozwoli¢ na wykonanie posadzek w ciggu 10 minut. Po
natozeniu kompozycji klejacej ptytki uktada sie od wyznaczonej linii. Naktadajac ptytke, nalezy ja lekko
przesung¢ po podtozu (ok. 1-2 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ tak, aby warstwa kleju pod ptytka
miata grubos$¢ 6-8 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania kompozycji klejacej. W celu doktadnego
umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac wktadki dystansowe. Po
wykonaniu fragmentu posadzki nalezy usuna¢ nadmiar kompozycji klejacej ze spoin miedzy ptytkami.

Zaleca sie, aby szerokos¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugosci boku:

. do 100 mm okoto 2 mm,

. od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
. od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
. powyzej 600 mm okoto 5-20 mm.
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Po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania na menisk
wklesty. W wyktadzinie nalezy wykona¢ dylatacje w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne wypetni¢
masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wkiadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne powinny miec
aktualng aprobate techniczng. Po utozeniu posadzek z ptytek nalezy wykonaé cokolik wys. 10cm z plytek tego
samego rodzaju.

5.3. Kontrola wykonania wykfadziny

Kontrola wykonanej posadzki powinna obejmowac:

. zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac posadzke z projektem przez
ogledziny i pomiary (w tym wielko$¢ i kierunek spadkow, miejsca osadzenia wpustow itp.),

. stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzy operacyjnych

. jako$¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatdw zgodnosci przedtozonych przez
dostawcow,

. prawidtowos$¢ wykonania posadzki przez sprawdzenie:

. przyczepnosci, ktdra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac gtuchego odgtosu,

. odchylenia powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (odchylenie to nie powinno by¢ wieksze niz 3
mm na catej dtugosci faty),

. prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do | mm,

. grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod ptytke, ktdra nie powinna przekracza¢ grubosci okreslonej przez
producenta.

5.4. Konserwacja oktadzin i wyktadzin ceramicznych

Konserwacja posadzek ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodg z detergentami lub innymi
$rodkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupetnianiu ubytkdw zaprawy do fugowania.

5.5. Wykonanie posadzki z paneli podtogowych

Nalezy upewni¢ sie, ze podtoze jest réwne. Wszystkie nieréwnosci podtoza przekraczajgce 2 mm na 1 metr
powinny zosta¢ wyeliminowane. To samo dotyczy nieréwnosci przekraczajgcych 1 mm na odcinku 20 cm. Nalezy
obejrze¢ wszystkie deski przed i w trakcie montazu. Nie nalezy uzywac desek z wyraznymi wadami.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wymieszac panele, aby nie utozy¢ zbyt wielu jasnych lub ciemnych paneli
obok siebie. Nalezy montowac panele w kierunku najdtuzszej Sciany, réwnolegle do kierunku padania promieni
Swiatta. Przed rozpoczeciem montazu nalezy doktadnie wymierzy¢ dtugo$¢ oraz szeroko$¢ pokoju w celu
rozplanowania doktadnego uktadu podtogi, pozwalajgcego na uzyskanie odpowiedniego wygladu.

Najpierw utozy¢ nalezy podktad z XPS w poprzek pomieszczenia, a nastepnie stopniowo uktadaé go w miare
uktadania desek. Montaz pierwszego rzedu rozpocza¢ nalezy od catego panelu. W pierwszej kolejnosci nalezy
odcig¢ pidra z dtuzszej i krotszej krawedzi panelu. Nastepnie nalezy utozy¢ panel, przysuwajac krawedzie z
odcietymi piérami do $cian pomieszczenia. Po wykonaniu tego kroku umiesci¢ klocki dystansowe z zestawu
montazowego pomiedzy deskg i Scianami. Szeroko$¢ szczeliny dylatacyjnej powinna zawiera¢ w przedziale od 8
do 10 mm. W nastepnym kroku bedzie konieczne przyciecie pozostatych paneli. Aby zapewni¢ gtadkg krawedz
ciecia, strona z dekorem powinna by¢ skierowana w dét podczas ciecia przy uzyciu wyrzynarki, pity szablastej
albo recznej pity tarczowej lub w gdre podczas ciecia przy uzyciu pity recznej lub pity poprzecznej. taczenia
krétkich bokéw paneli w kolejnych rzedach nie mogg by¢ montowane bez przesuniecia. Minimalne wymagane
przesuniecie tgczen to 30 cm. Kolejne panele montowac z wykorzystaniem systemu CLIC wybranego producenta.
Panele w systemie CLIC mozna tez taczy¢ bez ich unoszenia. W tym celu wykorzystuje sie specjalny dobijak. Nie
nalezy taczy¢ paneli jednym uderzeniem. Aby nie dopusci¢ do zniszczenia paneli, nalezy je dobija¢ stopniowo,
kilkoma uderzeniami. W miejscach, gdzie montaz paneli jest zbyt trudny przy uzyciu dobijaka (np. przy Scianie),
mozna pofaczy¢ je uzywajac dociggacza oraz miotka. Po zamontowaniu wystarczajacej ilosci rzeddéw nalezy
utozy¢ nieotwarte opakowanie paneli na juz zainstalowanych rzedach. Nastepnie nalezy zmieni¢ pozycje i
potaczy¢ krétkie krawedzie poprzedniego panelu.

W duzych pomieszczeniach nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne co 13 metréw w poprzek i wzdtuz paneli.
Rozszerzanie sie i kurczenie przebiega liniowo, a zatem im wieksza powierzchnia, tym wieksze tolerancje nalezy
przewidziec.

Wilgotno$¢ w pomieszczeniu moze sie zmienia¢ (np. wraz z porg roku) i dlatego istotne jest, by podtoga mogta
sie swobodnie rozszerza¢ i kurczy¢. Z tego wzgledu nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szerokosci co
najmniej 8-10 mm przy wszystkich zewnetrznych krawedziach podtogi, a takze wokét rur, pod drzwiami i przy
stopniach schoddw. Szczeliny dylatacyjne mogg by¢ wykonczone przy uzyciu profilu przymocowanego do podioza.
Zawsze nalezy pozostawic szczeline dylatacyjng pomiedzy réznymi pomieszczeniami (np. pod drzwiami).
Zamontowac listwy przyscienne przy Scianie. Nie wolno mocowac listew przysciennych bezposrednio do podtogi.
Dzieki temu podtoga bedzie mogta sie rozszerzac i kurczy¢ pod listwg przyscienng. W miejscach, w ktdrych nie
mozna zastosowac profili ani listew przysciennych, wypetni¢ szczeliny dylatacyjne masg plastyczna.

6. KONTROLA JAKOSCI:

Przed rozpoczeciem prac wykfadzinowych, a pdzniej podczas odbioru trzeba sprawdzi¢ protokoty odbioréw
podktadu. W przypadku braku takich protokotéw i watpliwosci dotyczacych wiarygodnosci protokotéw lub
uptywu znacznego czasu (powyzej 6 miesiecy) od momentu protokolarnego odbioru nalezy przeprowadzi¢
weryfikacje stanu podkfadu. Podczas wykonania posadzki zwyktej (posadzki w budynkach mieszkalnych,
nienarazonych na intensywny ruch pieszy oraz wplyw czynnikdw chemicznych) wytrzymatos¢ podkiadu
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cementowego powinna wynosi¢ co najmniej: na Sciskanie - 12MPa, a na zginanie - 3 MPa. W przypadku
podktadow pod posadzki chemoodporne wytrzymatos¢ podktadu cementowego powinna wynosi¢ co najmniej 20
MPa na Sciskanie i 4 MPa na zginanie.

Podkiad podtogowy na bazie cementéw musi by¢ odpowiednio dtugo sezonowany. Czas sezonowania kazdego
jednego centymetra grubosci podktadu cementowego wynosi ok. 7-10 dni (ale nie mniej niz 28 dni). Podobna
zasada obliczania czasu sezonowania moze by¢ zastosowana do tynkéw cementowych. W przypadku podtozy
betonowych czas dojrzewania wynosi od 3 do 6 miesiecy. W przypadku naklejenia ptytek na niesezonowany
podktad moze dojs¢ do odspojenia lub spekan ptytek ceramicznych wskutek zjawiska skurczu wystepujgcego w
materiale podktadu. Klejenie ptytek do niedojrzatego podkfadu jest mozliwe w przypadku zastosowania
odpowiednich systemowych rozwigzan technologicznych (np. zastosowanie odksztatcalnych zapraw ze
wzmacniajgcg warstwg witokiennicza).

Kolejnym elementem odbioru podkfadu podtogowego przed rozpoczeciem wykonania posadzki z ptytek
ceramicznych jest sprawdzenie spadkow oraz rownosci. Przy tym nalezy pamietac, ze posadzki chemoodporne
powinny mie¢ spadki nie mniejsze niz 1,5%, a odlegto$¢ najdalszego punktu wododziatu do wpustu
podtogowego nie powinna by¢ wieksza niz 4 m. Nieréownosci podktadu nie moga by¢ naprawiane przez
zwiekszenie grubosci kleju - wyréwnanie podktadu nalezy wykonywaé za pomocg specjalnych
samopoziomujgcych zapraw. Protokotem z odbioru robdt zanikajgcych powinna by¢ potwierdzona jakosc
wykonania warstw izolacyjnych, w tym warstwy chemoodpornej oraz izolacji wodnej (jesli takie sg
przewidziane). Osoba nadzorujgca przebieg prac powinna zwrdci¢ uwage na stan podktadu bezposrednio przed
rozpoczeciem prac - podktad nie moze byC¢ zakurzony, popekany, rozwarstwiajacy sie, ze Sladami korozji,
zaolejenia. W przypadku zastosowania klejow na bazie zywic reaktywnych nalezy sprawdzi¢ poziom
zawilgocenia podktadu i poréwnac go z wymaganiami zawartymi w karcie technicznej wyrobu.

Podczas wykonywania posadzek z ptytek ceramicznych oraz robot oktadzinowych nalezy kontrolowac warunki
temperaturowe panujgce w pomieszczeniu. Jezeli karta techniczna kleju do ptytek ceramicznych nie przewiduje
inaczej, minimalna dopuszczalna temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktdrym trwajg roboty oktadzinowe
(przy zastosowaniu klejow cementowych), wynosi +5°C. Maksymalne temperatury powinny by¢ podane w
kartach technicznych (np. w karcie technicznej kleju). W pomieszczeniach, w ktorych bedg wykonywane prace,
nalezy podtrzymywaé temperature nie nizszg niz +5°C w ciggu paru dni przed rozpoczeciem robot.
Temperatura ta nie moze by¢ obnizona w okresie dojrzewania kleju. W przypadku przechowywania materiatdw
do wykonania robdt oktadzinowych w magazynach nieogrzewanych wyroby przed wbudowaniem powinny by¢
kondycjonowane przez 24 h w warunkach temperaturowych pozwalajgcych na wbudowanie.Przyjmujac
materiaty do robdt oktadzinowych i wyktadzinowych na budowe oraz rozpoczynajac odbior posadzki, nalezy
sprawdzi¢, czy poszczegdlne materiaty sg zgodne z zatozeniami projektu oraz posiadajg dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

W trakcie robdt nalezy sprawdza¢ warunki przechowywania klejow, preparatdow gruntujgcych oraz stan
techniczny piytek. Kleje przeterminowane Ilub przechowywane w niewtasciwych warunkach mogag byc
zastosowane wytacznie na podstawie badan laboratoryjnych oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii laboratorium
badawczego.

Uszkodzone ptytki ceramiczne nie mogg by¢ zastosowane do robot oktadzinowych. Przed rozpoczeciem klejenia
ptytek osoba nadzorujaca powinna zwrdci¢ uwage, czy podkiad zostat zagruntowany (jezeli przewiduje to karta
techniczna kleju lub projekt). Preparat gruntujacy i klej powinny by¢ kompatybilne (najlepiej aby pochodzity od
jednego producenta).

W trakcie wykonania robdt wyktadzinowych osoba nadzorujgca powinna sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania
dylatacji. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce, powinna byc
wykonana szczelina dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii
wodorozdziatu. Szczegding uwage nalezy zwréci¢ na dylatacje miedzy pomieszczeniami o réznych warunkach
eksploatacji, np. pomieszczeniem suchym a mokrym.

W przypadku dylatacji w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢, czy zostata zastosowana tasma
uszczelniajgca. Niewprowadzenie takiej tasmy lub uszkodzenie jej ciggtosci moze doprowadzi¢ do statego
zawilgocenia nizszych warstw stropu, rozlania sie wody na powierzchni folii na styropianie i skutkowac
zawilgoceniem $cian. W przypadku niewyprowadzenia dylatacji przez ptytki ceramiczne mozna spodziewac sie
spekania ptytek w trakcie uzytkowania posadzki. Podczas wykonania prac wyktadzinowych oraz oktadzinowych
nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie interwatdw czasowych pomiedzy czasem skonczenia klejenia piytek a
momentem rozpoczecia spoinowania.

O dhugosciach przerw technologicznych mozna sie dowiedzie¢ z kart technicznych poszczegdinych wyrobdw.
Zgtoszona do odbioru posadzka z ptytek ceramicznych powinna by¢ czysta. Niedopuszczalne jest wystepowanie
na stronie licowej ptytek $laddéw zaprawy do spoinowania. Wedtug warunkéw technicznych przy odbiorze
wyktadzin i oktadzin ceramicznych sprawdzeniu podlegajg: wyglad pfaszczyzn, pionowosé/poziomosé
ptaszczyzn, krawedzie przeciecia sie ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od pfaszczyzny poziomej lub projektowanej, mierzone 2-metrowg tatg w
dowolnych kierunkach i w dowolnym migjscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci faty. Spoiny
miedzy plytkami przez calg dtugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne
odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na metr i 3 mm na catej dtugosci lub
szeroko$ci pomieszczenia.

Grubos$¢ spoin miedzy ptytkami powinna miesci¢ sie w przedziale grubosci wskazanym w karcie technicznej
zaprawy do spoinowania. Grubosci spoin powinny by¢ jednakowe. W przypadku naklejania ptytek mozaikowych
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spoiny pomiedzy poszczegdinymi arkuszami powinny by¢ takiej samej szerokosci jak spoiny pomiedzy
elementami mozaikowymi. Posadzka musi by¢ na catej swojej powierzchni Scisle potaczona z podktadem.
Sprawdzenie nalezy przeprowadzi¢ przez opukiwanie posadzki. Gtuche odgtosy $wiadczg o braku kleju pod
ptytkami. Szczegding uwage na wypetnienie przestrzeni klejem miedzy ptytkg ceramiczng a podktadem nalezy
zwraca¢ w przypadku ptytek wielkowymiarowych.

W przypadku braku dokumentdw potwierdzajacych antyposlizgowos¢ ptytek ceramicznych (wg PN-EN 13845)
badanie mozna przeprowadzi¢ in situ za pomocg wahadta angielskiego (metoda badania zostata opisana w PN-
EN 130364) po wczesniejszym uzgodnieniu pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego oczekiwanych
parametrow Sliskosci. Jezeli wymienione badania dadzg wynik dodatni, wykonane wyktadziny nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami.

7. OBMIAR ROBOT:

Jednostka obmiarowg robdt jest m2 wykonanej posadzki oraz mb cokolika. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT:

Odbiér gotowych posadzek nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamdwieniem, ktdrego

przedmiot okreslajg projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, a takze

dokumentacja powykonawcza, w ktorej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas prac tynkowych.

Posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden

wynik badania jest negatywny, oktadzina lub wykfadzina nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy

przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, poprawic posadzke i przedstawic jg do ponownego odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i posadzki oraz jezeli inwestor
wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robdt,

. w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania - usunac¢ posadzke i wykonac ja ponownie.

Protokdt odbioru gotowych posadzek powinien zawierac:

. ocene wynikdw badan,

. wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania posadzek lub wyktadzin z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PrATNOSCI:

Placi sie za ustalong ilos¢ powierzchni utozonej posadzki oraz cokolikéw wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
. przygotowanie zaprawy klejacej,

. przygotowanie podfoza,

. dostarczenie materiatdw i sprzetu,

. moczenie plytek, docinanie ptytek,

. ustawienie i rozbidrka rusztowan,

. wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

. Zamurowanie przebic,

. reperacje tynkow,

. oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE:

. PN-EN 12004:2002: Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

. PN-ISO 13006:2001: Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

. PN-EN 87:1994: Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

. PN-EN 159:1996: Phytki i ptyty ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E > 10%.

Grupa B III.

. PN-EN 176:1996: Ptytki ceram. prasowane na sucho o matej nasigkliwosci wodnej E < 3%.

Grupa B 1.

. PN-EN 177:1997: Pytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3% < E <6%.

Grupa B Ha.

. PN-EN 178:1998: Ptytki ceram. prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% < E * 10%.

Grupa B IIb.

. PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania.
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STII . BRANZA BUDOWLANA SST - 14:

Roboty w zakresie stolarki budowlanej (CPV 45421000-4)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej sg warunki wykonania, kontroli i odbioru robdt
montazowych stolarki drzwiowej i stolarki okiennej w ramach inwestycji okreSlonej w punkcie 1.1. ST I:
Wymagania Ogodlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie prac. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robét:

. osadzenie stolarki okiennej

. osadzenie podokiennikéw wewnetrznych

. osadzenie parapetéw zewnetrznych,

. obrobienie osadzenia.

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi w
ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-1: Wymagania Ogdlne. Wykonawca jest odpowiedzialny za
jako$¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, SST i poleceniami Inspektora.
Okreslenia: ,wykonaé, zamontowac itp." oznaczajg wykonanie danego elementu tgcznie z wykonaniem wszystkich
niezbednym po temu czynnos$ci oraz dostarczeniem niezbednych materiatéw, szalunkéw, zabezpieczen, urzadzen
itp. Wykonawca w cenie uwzgledni niezbedne rusztowania wewnetrzne i zewnetrzne.

Wielko$¢ miejsc sktadowania nalezy dostosowac do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu. Obowigzkiem
kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknac¢ wszelkich zagrozen, tak dla
0s6b pracujacych bezposrednio na budowie, jak i 0sdb postronnych. Dotyczy to réwniez uzytkownikow sgsiednich
budynkdw.

Obowigzkiem kierownika budowy jest sporzadzenie szczegdtowego zakresu prac, kolejnosci i technologii
wykonania robot, biorgc pod uwage bezpieczenstwo i higiene wykonywanych robot, uwzgledniajgc informacje
podane w powyzszym projekcie. Zakres robdt zostat podany w opisie technicznym.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki
budowlanej, zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i Odbioru robot budowlano-montazowych” wraz z
zachowaniem zasad BHP.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST I. (kod
45000000-7): Wymagania ogdlne.

Ponadto materiaty stosowane do wykonania rob6t powinny posiadac:

. aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami

. certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z aprobatg techniczng lub PN,

. certyfikat na znak bezpieczenstwa "B",

. certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania. Sposdb transportu i sktadowania
powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest
posiada¢ na budowie petng dokumentacje sktadowanych na budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania
robdt.

W dokumentacji przyjeto, ze do budowy nalezy stosowac¢ materiaty odpowiadajgce wymogom okre$lonym w art.

10 Prawa budowlanego Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r. z pdzniejszymi zmianami oraz w Rozporzadzeniu Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. Dz. U. Nr 113 z dnia 31 sierpnia 1998 r. z pdzniejszymi

zmianami w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow  str. 60
budowlanych dopuszczalnych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.



2.2. Rodzaje materiatéw
2.21.  Wymagania ogodlne:

Wszelkie materiaty do wykonania remontu powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich
lub aprobatach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami zabezpieczajgcymi, malarskimi i
lakierniczymi.

2.2.2. Stolarka drzwiowa:

. renowacja drzwi wejsciowych do budynku i na klatce schoowej

. wymiana drzwi wewnetrznych do mieszkan, poszerzenie otwordéw do wymiaréw normatywnych
. montaz drzwi technicznych EI30

. montaz drzwi spagowych do komdrek lokatorskich w piwnicy, wg zestawienia stolarki drzwiowej

projekt wykonawczy

2.2.3. Stolarka okienna:

Wymiana wszystkich okien w budynku. Nowa stolarka okienna drewniana (okno Uw = 0,9 W/m2K ). Nalezy
zachowac istniejgce wymiary i podziaty historyczne (ze stupkami, Slemionami i szprosami ). We wszystkich
oknach zamontowac nawiewniki ci$nieniowe, systemowe.

2.2.4. Roboty towarzyszace:

. zabezpieczenie podtog folig.

. czyszczenie stolarki i mycie po robotach.
2.2.5.  Materialy pomocnicze:

. pianka montazowa

. wkrety montazowe

. masa szpachlowa

. $rodki do usuwania zanieczyszczen

Wszystkie w/w materialty muszg mie¢ wilasnosci techniczne okreSlone przez producenta lub odpowiednie
aprobaty techniczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST I (kod 45000000-7). “Wymagania ogdine.”
3.2. Sprzet i narzedzia do montazu stolarki drzwiowej.

Do wykonania instalacji stolarki drzwiowej nalezy stosowac:

. szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza

. poziomice

. pistolety do pianki montazowej

. mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw
. szpachle i pace do zacierania tynku

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
kierownika budowy. Nalezy uzywal takiego sprzetu, ktéry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatdéw, sprzetu itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST:1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.
4.2. Transport i skladowanie materiatow:

Transport materiatow do wykonania montazu stolarki drzwiowej nie wymaga specjalnych $rodkéw i urzadzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochoddéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w sposdb wykluczajacy ich uszkodzenie. Materiaty podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem lub utratg statecznosci, uktadane i
przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéow podczas transportu
materiatdw po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Stolarka drzwiowa powinna by¢ sktadowana
na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.

W oparciu o materialy wyjSciowe dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego okreslenia robdt.

5.2. Montaz stolarki okiennej

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze powyzej +5°C. Przed przystgpieniem do
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montazu nalezy:

. sprawdzi¢ wymiary otwordw okiennych i ewentualnie skorygowac je, tak aby przestrzeri pomiedzy
murem a oknem (luz montazowy) wynosita 20-30mm;
. zdemontowac skrzydta (zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem), co znacznie utatwia doktadne

ustawienie ramy w otworze okiennym.

Do ustawienia i stabilizacji potozenia ramy w otworze okiennym zastosowac klocki nosne oraz kliny montazowe.
Sprawdzi¢ ustawienie ramy oscieznicy w otworze: w pionie, w poziomie, dokona¢ pomiaru przekatnych oraz

gtebokosci usytuowania oscieznicy od wewnetrznego i zewnetrznego lica $ciany, przy czym:

. maksymalne odchylenie od pionu (poziomu) ramy ustawionej w otworze okiennym nie powinno
przekracza¢ 1mm/1m,
. réznica dtugosci przekatnych nie powinna by¢ wieksza niz 2mm.

Okna powinny by¢ zamocowane w otworze w taki sposob, aby mocowania przenosity na konstrukcje budynku
wszystkie dajace sie przewidziec sity dziatajace na okno, z uwzglednieniem ruchéw wystepujacych w miejscach
potaczen. W zwiagzku z tym nalezy:

. ustawi¢ okno w otworze, zapewniajgc wymagany, wspominany wyzej luz montazowy (grubos¢ spoiny
miedzy oécieznicg i oSciezem), ktory zaleznie od gabarytu okna, powinien wynosi¢ ok. 20°30mm;

. ustabilizowac wtasciwe potozenie oscieznicy w otworze za pomoca klockdw oraz klindw montazowych;

. dobra¢ whasciwy rodzaj oraz wymiary tacznikéw mechanicznych (np. kotwy, kotki rozporowe, metalowe

tuleje rozprezne - ,dyble”), przy czym nalezy pamietaé, ze gtebokos¢ zakotwienia elementéw mocujgcych w
osciezu (kotkéw, wkretéw, dybli) powinna by¢ nie mniejsza niz 60mm; fgczniki mechaniczne dobra¢ na
podstawie projektu i systemu przyjetej stolarki otworowej,

. ustali¢ ilos¢ oraz potozenie punktéw mocowania w zaleznosci od rodzaju i wielkosci obcigzen
dziatajacych na okno.

Rame okienng okna wraz z zamontowanymi na obwodzie kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracajac
uwage na prawidlowy luz pomiedzy ramg a murem. Odstep pomiedzy $ciang a murem jest zalezny od
wielkosci oscieznicy okna, koloru okna i zewnetrznego materiatu uszczelniajacego. Dla okien biatych wielkosci
te sg nastepujace:

e szerokoS¢ okna: dolm 1-2m 2-3m
szerokos¢ szczeliny z kazdej strony: 10mm 15mm 20mm

e wysokos¢ okna: doim 1-2m 2-3m
szerokoé{: szczelinv u adrv okna: 10mm 15mm 20mm
szerokosc¢ szczeliny u dotu okna 10mm 15mm 20mm

+progl +prég* +prog*

Mocowanie okna powinno by¢ wykonane mechanicznie - niedopuszczalne jest stosowanie do tego celu pianek lub
klejow, przy czym elementy mocujace (kotwy, dyble) powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg. Po zamocowaniu
ramy w otworze okiennym sprawdzi¢ czy podczas kotwienia nie nastgpito jej odksztatcenie (wypaczenie);
ewentualne nieprawidtowosci wyeliminowac poprzez korekte klinami montazowymi. Zamontowac skrzydta w
ramie oscieznicy, sprawdzajgc rownoczesnie prawidtowos¢ ich funkcjonowania, dokonac¢ ewentualnej regulacji
okuc.

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji i uszczelnienia spoiny okna z murem zabezpieczy¢ taSmg lub
folig okucia oraz zewnetrzne powierzchnie okna przed zanieczyszczeniem materiatami uszczelniajgcymi,
zaprawami lub farbami. Przestrzert miedzy murem a oscieznicg okna wypetni¢ piankg poliuretanowa, pamietajac,
aby:

- uprzednio zwilzy¢ wodg mur i oScieznice, celem poprawienia przyczepnosci pianki poliuretanowej;
- umozliwi¢ swobodny wyptyw nadmiaru pianki, zapobiegajacy deformacji oscieznicy.

Po stwardnieniu pianki wypetniajacej, usunaé podktadki dystansowe i kliny montazowe, a nastepnie naprawic
(uzupetni¢) powstate ubytki piankg montazowa. Przy wykonywaniu robdt tynkarskich zamontowane okna i
drzwi balkonowe powinny by¢ zabezpieczone folig i taémg przed zabrudzeniem, zarysowaniem lub innym
uszkodzeniem ich powierzchni. Po wykonaniu robot tynkarskich oczyszczony, suchy styk oscieza z oscieznica
wypetnic masg trwale plastyczng (silikonem). Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i
wykonczeniowych, zwigzanych z wbudowaniem okien nalezy wyczyscic wszystkie elementy okien
odpowiednimi $rodkami oraz usung¢ niezwtocznie tasme foliowq, zabezpieczajacg profile ram okiennych. Przy
montazu drzwi balkonowych zastosowac analogiczne wytyczne jak dla okien.

W oknach wskazanych w zestawieniu stolarki okiennej zamontowac nalezy cisnieniowe nawiewniki okienne
majgce na celu doprowadzenie powietrza do spalania oraz wyréwnanie ciSnienia w pomieszczeniu.
Zamontowac nalezy nawiewniki na wysokosci min. H=2.00m poprzez frezowanie w ramie okiennej poziomego
otworu 8-12mm x 280mm oraz montaz czesci wewnetrznej (nawiewnika) oraz zewnetrznej (okapu). Proporcje
otworu dostosowac nalezy do wybranego do zamontowania nawiewnika. Suma przeptywu powietrza do
pomieszczenia dla nawiewnikdw powinna wynosi¢ min. 50m3/h. Nawiewniki powinny umozliwia¢ min. 3-
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stopniowg reczng regulacje oraz zabezpieczenie cis$nieniowe zapobiegajgce zaburzeniu ciggu w wyniku np.
podmuch wiatru.
5.3. Montaz parapetow zewnetrznych

Parapety nalezy wykonac z blachy tytanowo cynkowych w kolorze naturalnym.

5.4. Montaz stolarki drzwiowej

Przed przystgpieniem do wbudowania stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do
ktérego ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza nalezy je naprawic i oczyscic.

5.5. Rozmieszczenie punktéw zamocowania stolarki drzwiowej.

Stolarke drzwiowa nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych w osciezach zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktow|Rozmieszczenie punktow
wysokoé¢ szerokodé |Zamocowan w nadprozu i na stojaka
powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
powyzej 150 150- 200 8 po1l po 3

Osadzanie i uszczelnianie stolarki w osciezu:

. nalezy wstawic stolarke na podktadkach lub listwach,

. do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach
. sprawdzi¢ ustawienie w pionie i poziomie,

. uszczelnic¢ oscieze pianka montazowa, a szczeline przykryc¢ listwa,

6. KONTROLA JAKOSCI WYROBU I ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej badaniom powinny
podlegac¢ okna i drzwi, ktére bedg wykorzystane do wykonania robot. Wszystkie materiaty muszg spetnia¢
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okresSlonym w
dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatdw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wirasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i aprobatach.
Badanie powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do montazu nowych okien i drzwi. Zakres
czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

. sprawdzenie wymiarow stolarki okiennej i drzwiowej,

. sprawdzenie jakosci materiatéw, z ktdrych stolarka zostata wykonana

. prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukcyjnych

. sprawdzenie wizualne wygladu okien i drzwi, przeszklenia, powierzchni, zastosowanych uszczelek i okué.

Wyniki powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

W zakresie stolarki okiennej:

. przyporzadkowanie dostarczonych okien odpowiednio do otworéw okiennych;
. sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wymiaréw okna w stosunku do otworu w Scianie;

. sprawdzi¢ rodzaj okucia oraz kierunek i sposdb otwierania skrzydta okna.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci montazu stolarki z dokumentacjg projektowg i ST
w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych
prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt, ilosci i miejsc
elementow kotwigcych, uszczelnienia szczeliny miedzy oscieznica a oSciezem oraz innych robdt ,zanikajacych2.

6.4. Badania w czasie odbioru

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych
wykonywanej wymiany stolarki drzwiowej, a w szczegdlnosci:

. zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt (dokumentacja projektowa) i wprowadzonymi
zmianami, ktore naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy.

. jakosci (wygladu) powierzchni stolarki,

. zgodnos¢ wymiarow, ksztattu, podziatdw, proporcji oraz szerokosci stupkow i Slemion.
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. sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okuc.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymogami podanymi w pkt. 6.5.1. niniejszego opracowania i
opisane w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (Zamawiajacego) i Wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace stolarki drzwiowe;j.

Prawidtowo osadzona stolarka drzwiowa powinna spetniac nastepujace wymagania:

- dopuszczalne odchylenie od pionu min. <1 mm na 1 m wysokosci drzwi,
- roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od 4 mm,
- dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich:

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1

- elementy wykonczeniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdlne. Powierzchnie stolarki
okiennej i drzwiowej oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac wymiary w $wietle
osciezy. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wymiang stolarki elementem ulegajgcym zakryciu sg faczniki i uszczelnienia
izolacyjne. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt wykonczeniowych (tynki). W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy
poréwnac z pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ osadzenie stolarki za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z opisem technicznym i przedmiarami robdt i zezwoli¢ na przystgpienie do robét
wykonczeniowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny osadzona stolarka nie powinna
by¢ odebrana. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania usuniecia nieprawidtowosci i ponownie zgtosi¢ do
odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegdlnie w przypadku zanizonej jakosci stolarki,
nieprawidtowa ilos$¢ tacznikéw) stolarka musi by¢ zdemontowana, wymieniona i osadzone ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawcy (kierownik budowy).

8.2, Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesSciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa takg forme
przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koricowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z opisem technicznym i przedmiarem robdt (dokumentacjg projektowq)

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powotania komisji
oraz czas jej dziatalnosci powinna okres$la¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji
nastepujace dokumenty:
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. specyfikacje istotnych warunkéw zamoéwienia

. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

. aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i wyrobdw
. protokéty odbiordw czesciowych,

. instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST poréwnac je z wymaganiami i wielkosciami tolerancji
podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej powinny
by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiardw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce
dokumenty sa. kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt
negatywny stolarka drzwiowa nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

. jezeli to mozliwe, nalezy poprawic nieprawidtowosci i przedstawic jg ponownie do odbioru,

. jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci stolarki

drzwiowej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,

. w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzan

jest do usuniecia wadliwie wykonanych prac, wykonac je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci odbioru
sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét powinien
zawierac:

. ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

. ocene wynikow badan,

J wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

. stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wymiany stolarki z zamdéwieniem.

Protokdt odbioru koricowego jest podstawowa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogdine.
9.2.  Zasady rozliczenia i ptatnosci:

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ zamontowanych okien w rozliczeniu co do 1m2 ceny stolarki dla kazdego z elementéw
(okien i drzwi) okreslonych w przedmiarze robdt stanowigcy cene jednostkowa rozliczenia po dokonaniu odbioru
ostatecznego na zasadach okreslonych w niniejszej ST.

9.3.  Zasady ustalenia ceny jednostkowej:

Ceny jednostkowe za roboty wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmuja:

. robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

. wartos¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robot z kosztami zakupu,

«  wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

. koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

. podatki zgodne z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyskich takich jak np. osadzenie elementéw wykonczeniowych,
o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego
dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslania ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo ustalone w umowie.

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA

10.1.  Normy:

PN-B-91000:1996: Stolarka budowlana Okna i drzwi Terminologia

PN-88/B-10085: Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania

. PN-B-10087:1996: Okna i drzwi drewniane Ztgcza klinowe Wymagania i badania

. PN-90/B-92210: Elementy i segmenty Scienne aluminiowe Drzwi i segmenty z drzwiami - szklone, klasy
0i OT. Ogdlne wymagania i badania

. PN-EN 12210:2001: Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001: Okna i drzwi - Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania
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PN-EN 1191:2002: Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania
PN-EN 12208:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001: Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania

PN-EN 12207:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja

PN-EN 1026:2001: Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania

PN-B-05000:1996: Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 10077-1:2002: Wiasciwosci cieplne okien drzwi i Zaluzji - Obliczanie wspétczynnika przenikania

ciepta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 12567-1:2002U: Wiasciwosci cieplne okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta

metoda skrzynki grzejnej - Czes¢ 1: Kompletne okna i drzwi

10.2.

PN-B-94423:1998: Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze. Tulejki tozyskowe,
podkiadki i nakretki kotpakowe.

PN-B-06200:Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i Odbioru. Wymagania podstawowe.
PN-H-04609:Korozja metali. Terminologia.

PN-H-04653: Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkéw eksploatacji wyrobow metalowych
zabezpieczonych malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-EN 10020: Stal. Klasyfikacja.

PN-EN 10021: Ogdlne techniczne warunki dostawy stall i wyrobow stalowych.

PN-EN 10025: Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-EN 10027-1: Systemy oznaczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.

PN-EN 10027-2: Systemy oznaczania stali. System cyfrowy.

PN-BN 10079: Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 101 13-1: Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych.
Ogdlne warunki dostawy.

PN-EN 10204+A1: Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

PN-H-01 105: Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport. Warunki
techniczne dostawy.

PN-H-04680: Ochrona przed korozja, Ochrona czasowa metali.

PN-H-93010: Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-H-93404.00: Ksztattowniki stalowe walcowane na gorgco okreslonego zastosowania. Wymagania Ogdine.

PN-H-97053: Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
PN-EN ISO 12543: Szkto warstwowe i bezpieczne szkto warstwowe.

PN-EN 1627: 2012: Zamkniecia otwordw budynkdw, drzwi, okna, zaluzje, kraty, przegrody
klasyfikacja odpornosci na wtamanie

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych tom I i III - wydawnictwo “ARKADY".
Przywotane w niniejszej specyfikacji Polskie Normy (PN), oraz Normy Branzowe (BN) nalezy traktowac jako
integralng cze$¢ Dokumentacji, na réwni z Projektem Wykonawczym, oraz innymi Specyfikacjami.
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STII . BRANZA BUDOWLANA SST - 17:

Roboty remontowe i renowacyjne - remont elewacji (CPV 45453000-7)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST:

Przedmiotem SST jest wykonanie renowacji elewacji frontowej w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1.
ST I: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.  Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
ST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu
badan stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych na elewacji frontowej
wraz z tynkowaniem i nowg kolorystyka).

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych
parametrow i przyjetego poziomu technicznego.

2.1.  Materialy do remontu elewaciji.

. detergent biodegradowalny,

. $rodek do wzmacniania tynkow,

. obrzutka tynkarska,

. tynk podktadowy (magazynujacy sole,

. tynk nawierzchniowy,

. tynk zewnetrzny wysokohydrauliczny, wapienny,

. szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm,

. gtadki tynk wapienny,

. dyspersyjne masy szpachlowe,

. siatka zbrojeniowa,

. zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementéw ozdobnych,
. tasma dylatacyjna,

. kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania mrozoodporne.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT Remont elewacji wykona¢ wg programu konserwatorskiego remontu elewacji
opracowanego po wykonaniu badan stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali
architektonicznych na elewacji frontowej wraz z tynkowaniem i nowa kolorystyka oraz balustradami
balkonéw elewacji wschodniej).

Prace nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwaéch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo
wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.1. Renowacja tynkow

Elewacja frontowa wykonana w tynku wapiennym z bogatym wystrojem. Z istniejgcych zdobien, nalezy przed
skuciem zdjg¢ wyciski do sporzadzenia form odlewéw. Pozostate fragmenty tynku i zdobien zmy¢ strumieniem
goracej pary z dodatkiem detergentu biodegradowalnego a nastepnie wzmocni¢ wzmacniaczem tynku. Miejsca
ewidentnie zawilgocone (widoczne gotym okiem) uzupetnia¢ tynkami renowacyjnymi np. WTA - obrzutka: tynk
podktadowy (magazynujacy sole) oraz tynk nawierzchniowy. Przy grubosciach tynkdw ponizej 20 mm stosowac
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tynk renowacyjny jednowarstwowy. Uzupetnienia lub nowe tynki powyzej zawilgocenia powinny by¢ wykonane
z materiatéw wapiennych lub wapienno - cementowych. Uzupetnienia wapienne, ktore nie wykazujg typowych
dla zapraw cementowych skurczéw, trzymajg sie nawet na ostabionych podtozach, jednak wymagajg
oczyszczenia spoin ( na gtebokos¢ 2 cm) i dobrego zwilzenia wodg przed natozeniem. W zaleznosci od rodzaju
cegly i czystosci spoin w razie koniecznosci obrzutka wstepna. Ze wzgledu na pozostawienie czesci tynkow i
uzupetnienia tynkami renowacyjnymi i wapiennymi, nalezy scali¢ cata powierzchnie wewnetrznie zbrojonymi
szpachlami kontaktowym w celu ujednolicenia grubosci ziarna, nadania jednakowej faktury i przede wszystkim
wyréwnania chtonnosci réznych materiatdw. Zastosowac szpachle kontaktowe (ziarno 0-1,2 mm) Powierzchnie
gtadkie (ptyciny geometryczne, ornamenty) pokry¢ szpachlg (ziarno 0-0,6mm). Pokrycie catych powierzchni nie
wymaga juz dodatkowego gruntowania przed malowaniem farbami silikonowymi (ewentualnie nanoporowe,
silikatowe). Wewnetrzne zbrojenie biatg szpachlg zabezpiecza przed mikro spekaniami nawet na ostabionym
podtozu. Celem dodatkowego ,dozbrojenia' miejsc krytycznych mozna zatopi¢ w masie siatke zbrojeniowa.

Cokot wielokrotnie malowany farbami ( prawdopodobnie dyspersyjnymi i olejnymi ). Po skuciu tynku w strefie
oznaczonej w czesci rysunkowej nalezy dokonac podkucia Sciany oraz po zagruntowaniu wklei¢ ptyty z granitu
ptominiowanego grubosci 2cm tak, aby lico elewacji tynkowanej byto zgodne z licem piyt granitowych. Catos¢
robor wykonac zgodnie z wymaganimi ogélnymi zawartymi w ST-I oraz Projektem Wykonawczym.

Ze wzgledu na wyjatkowy charakter budynku wskazany jest rezim wykonawczy, tzn. dobdr materiatow
renowacyjnych z jednej linii technologicznej wybranego producenta.

5.2, Renowacja elementéw sztukaterii

Po umyciu goragcg wodg pod cisnieniem tuszczacych sie farb i ttustych zabrudzen wykonac doczyszczanie z
resztek zapraw za pomocg skalpela. Ubytki uzupetni¢. Zrekonstruowac brakujgce elementy sztukaterii w
oparciu o zachowang ikonografie. Stosowa zaprawe fakturalng. Sktad tynku musi uwzglednia¢ fakturalny
oryginat, obecnie przykryty zacierka. Prawie wszystkie gzymsy wymagdajg renowacji. Do naprawy i wykanczania
krawedzi gzymsow zastosowac zaprawy ciggnione.

Elementy proste, listwy, gzymsy nalezy odtworzy¢ lub odnowi¢ i wyréwnac¢ (reprofilacja) przy pomocy szpachli
sztukatorskiej metodg tradycyjnego wyciggania profili elewacyjnych. Elementy sztukaterii wykonac¢ jako odlewy
w formach z zaprawy ciggnionej.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki Odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w
czasie Odbioru robdt tynkowych.

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3.
i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

. zgodnoéci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
. jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. mrozoodpornosci tynkéw zewnetrznych,

. przyczepnosci tynkéw do podtoza,

. grubosci tynku,

. wygladu powierzchni tynku,

. prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

. wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow,
ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych
terminach:

. dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
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Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie z normg PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czysto$¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

«  tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnosc i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie
elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

«  podfozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnienia,
ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz zabezpieczenie wkretow,

«  elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Réwno$¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B- 10100.
Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym Swietle
dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniac przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac
czystej szmatki. Wilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metodg suszarkowo-wagowa. Wyniki badan
powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania materiatow:

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

. czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,
terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

. wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze
i konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:
. skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
. kozuch,
$lady plesni,
trwaty, nie dajacy sie wymieszac osad,

. nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
. obce wtracenia,

zapach gnilny,

zbrylenie.

Badania w czasie robét:

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich
z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
naktadania powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robdt jest [m2]. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbior poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie
od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
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Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

. pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

. poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, pilsni itp.,
. trwate $lady zaciekdéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.  Odbior robdt malarskich

Badania w czasie Odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,

. jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robot pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do
robdt i w trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po
14 dniach od zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze
powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

. sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
. sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
. sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

. sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robot:
. sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w S$wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m,
. sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
. sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady farby,
. sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podtozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;
przyczepno$¢ powtoki nalezy uznac za dobra, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,
. sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg zapomocg miekkiego pedzla; powtoke
nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po
wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.
8.4. Odbidér remontu progu wejsciowego

Badania w czasie Odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt, w szczegdlnosci w zakresie:

. zgodnosci z dokumentacjg projektowa, SST i wprowadzonymi zmianami, ktdre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

. jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

. prawidtowosci przygotowania podtozy,

. poprawnosci zamontowania elementéw,

. zachowania wiasciwych spadkow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Tynki wewnetrzne i zewnetrzne. Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni ciany wg ceny jednostkowej, ktdéra
obejmuje:
. przygotowanie materiatow,
. dostarczenie materiatdw i sprzetu,
. ustawienie i rozbidrke rusztowan,
. oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWAZANE

. PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
. PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze.
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. PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

. PN-EN 459-1:2003: Wapno budowlane.

. PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

. PN-EN 771-6:2002: Wymagania dotyczgce elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

. PN-91 /B-10102: Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

. PN-89/B-81400: Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

. PN-EN ISO 2409:1999: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

. PN-EN 13300:2002: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

. PN-C-81607:1998: Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

. PN-C-81800:1998: Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

. PN-C-81801:1997: Lakiery nitrocelulozowe.

. PN-C-81802:2002: Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

. PN-C-81901:2002: Farby olejne i aikidowe.

. PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

. PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

. PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek: badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

. Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych (tom I. czeS¢ 4) Arkady.
Warszawa 1990 r.

. Warunki techniczne wykonania i Odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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