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Kl Leonarda da Vinci 12 klatka schodowa - B,S

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45400000-1 |Roboty budowlane
1.1/45440000-3 |Klatka schodowa /przy wycenie pozycji nalezy uwzgledni¢ opis zawarty w STWiOR/
1|kalkulacja Remont catosci elementéw drewnianych klatki schodowej, balustrad schodo-  |kpl.
d.1.1|wtasna wych, biegéw, spocznikéw, stopnic, podstopnic, listew przysciennych i ozdob-
nych, wymiana pochwytu stalowego biegu na parter na pochwyt drewniany. /
Projektuje sie oczyszczenie elementédw drewnianych z farby olejnej, wymiane
lub uzupetnienie zuzytych elementéw na nowe elementy z drewna z twardego
w/g wzoru istniejacego, ze szczegdlnym uwzglednieniem stopnic i listew przy-
Sciennych, malowane farbg olejng - kolor do uzgodnienia z inspektorem nad-
zoru/.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|kalkulacja Montaz na spocznikach i stopnicach wykfadziny PCV homogenicznej, w klasie |kpl.
d.1.1|wtasna P, R11
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|kalkulacja Zabezpieczenie krawedzi stopni i spocznikéw listwami schodowymi antyposliz- |kpl.
d.1.1|wiasna gowymi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1.1|0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
5|/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m2
d.1.1/0621-01 rowania
154.65 m?2 154.65
RAZEM 154.65
6|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo- m2
d.1.1|0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.4 m2 25.00
RAZEM 25.00
7|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.1{0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.5 m2 154.65
RAZEM 154.65
8|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z zaprawy cemen-|m?2
d.1.1/2011-02 towej, szpachlowej, wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.7 m2 154.65
RAZEM 154.65
9|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1|0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia do 5
m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
10|KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |[m?2
d.1.1]0622-05 smarowania
68.5 m?2 68.50
RAZEM 68.50
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.1.1|0711-15 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
zu z cegly i pustakow (do 5 m2 w 1 miejscu)
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
12|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1.1|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
poz.10 m2 68.50
RAZEM 68.50
13|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z zaprawy cemen-|m2
d.1.1]2011-04 towej, szpachlowej wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
analogia
poz.10 m?2 68.50
RAZEM 68.50
14|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkdw wewnetrznych m2
d.1.1/1204-02 $cian odpornymi na $cieranie w kolorze RAL 9002 na catej powierzchni $cian
(malowa¢ dwukrotnie-powyzej lamperii).
poz.8-poz.16 m2 69.11
RAZEM 69.11
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1.1{1204-01 téw odpornymi na Scieranie w kolorze RAL 9002 na catej powierzchni $cian
(malowa¢ dwukrotnie).
poz.13 m2 68.50
RAZEM 68.50
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/KNR BC-02 |Tynk mozaikowy wykonywany recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - |m2
d.1.1{0605-01 Sciany ptaskie do wysokosci 1,40 m /lamperia/. Kolor do uzgodnienia z inspek-
torem nadzoru.
85.54 m?2 85.54
RAZEM 85.54
17|KNR AT-23 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m2
d.1.1/0101-01 zmycie podtoza /schody wejsciowe, przedsionek, schody na parter, parter/
2.30*1.40+2*1.30+7*1.30%(0.30+0.20) m?2 10.37
RAZEM 10.37
18|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.1.1/0101-03 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.17 m2 10.37
RAZEM 10.37
19|KNR AT-23 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych /gres techniczny/ o regu- |m2
d.1.1/0206-03 larnych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
30x30 cm /metoda uktadania - karo, kolory i kompozycja do uzgodnienia z ins-
pektorem nadzoru, krawedzie stopni i spocznikéw zabezpieczone antyposliz-
gowo, zakres jak w p.17 /.
poz.17 m2 10.37
RAZEM 10.37
20|KNR AT-23 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 15 cm na zaprawie |m
d.1.1]0217-06 cienkowarstwowej; ksztattki o dtugosci 28-40 cm
18.6 m 18.60
RAZEM 18.60
21|KNR 0-19 Wymiana stolarki na drzwi stalowe jednoskrzydtowe, malowanie proszkowe - |m?2
d.1.1]0931-06 kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru /drzwi do piwnicy i na strych, 2
szt/
0.90*2.0*2 m?2 3.60
RAZEM 3.60
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 /drzwi do klatki |szt.
d.1.1]0354-04 schodowej/
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 4-01 Obsadzenie drzwi drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach kpl.
d.1.1|0318-05 zewnetrznych z cegiet /drzwi wykonane na wzor klatek sgsiednich, naswietle,
kalkulacja in- | samozamykacz, potaczenie z instalacja domofonowa/
dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1{0108-09 15 km
0108-10
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
25 Koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.1.1|kalk. wiasna
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty Elektryczne
26|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.2{0920-20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.2{1001-01
60 m 60.00
RAZEM 60.00
28|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane p.t. w podfozu ré6znym od betonowe-|m
d.1.2|0107-02 go w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd
70 m 70.00
RAZEM 70.00
29|KNR 5-08 Przewody kabelkowe YTDY 6x0,5 wciggane do rur m
d.1.2/0207-01
70 m 70.00
RAZEM 70.00
30|KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.1.2{0210-01 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu nie-betonowym
20 m 20.00
RAZEM 20.00
31|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 2 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-0701 |cegty
2 otw. 2.00
RAZEM 2.00
32|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dlugosci do 1 ceg. w $cianach lub stropach z |otw.
d.1.2{1209-0501 |cegty
6 otw. 6.00
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RAZEM 6.00
33|KNNR 5 Wytacznik nadpragdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1.2{0407-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNNR 5 Zasilacz domofonowy szt.
d.1.2/0407-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35|KNR-W 5-08 |Montaz urzadzen tacznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1.2|0406-02 aparat odbiorczy
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
36|KNNR 5 Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu) - tablica |szt.
d.1.2{0409-01 przyzywowa
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 1l na murach na podtozu z  |szt.
d.1.2|0707-01 cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o powierzchni 0.5 m2 i gtebokos-
ci04m
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.1.2|/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
39|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilo$ci wy- |szt.
d.1.2|/0303-04 lotéw 4 i przekroju przewodoéw do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykrecenie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
40(KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajacych zwyktych kat. 11l na murach na podiozu z  |szt.
d.1.2|/0707-03 cegiet lub betonowym po obsadzonych puszkach, wytgcznikach itp. oraz ha-
kach, wspornikach itp.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|/KNR-W 5-05 |Zarobienie, rozszycie na tgczéwkach i wigczenie kabli stacyjnych o pojemnosci |konc.k
d.1.2/0203-01 1x2 abla
14 konc.k 14.00
abla
RAZEM 14.00
42|KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adreséw - progra-|lin.
d.1.2|/0603-05 mowanie systemu, rozdanie instrukcji lokatorom
analogia
1 lin. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 4-03 |Wymiana wylacznika, przetgcznika 1-biegunowego lub przycisku na cegle szt.
d.1.2/0308-02
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
44|KNR-W 4-03 |Wymiana opraw zarowych hermetycznych porcelanowych do przykrecania na |kpl.
d.1.2{0602-05 betonie
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
45|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na cegle mo- |kpl.
d.1.2|0502-07 cowane na kotkach wstrzeliwanych (ilo§¢ mocowan 2) - numer porzadkowy, -
oswietlenie zewnetrzne
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
46| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podfozu opraw o$wietleniowych zarowych bryzgo-, strugo- |kpl.
d.1.2|/0504-07 odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych - numer porzadkowy,
zewnetrzna
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1.2{1202-01 go napiecia .
4 pomiar 4.00
RAZEM 4.00
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