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OPIS TECHNICZNY
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

° Zlecenie inwestora — Wroctawskie Mieszkania ul. M. Reja 53, 50-343 Wroctaw

° Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych aktualna na dzieh
19.09.2016 r.

° Dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego z grudnia 2014 r. wykonana przez mgr .
B. Fijaka nr upr. VII-1589

° Decyzja o warunkach zabudowy nr 5909/2016 z 31 pazdziernika 2016 r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest teren zlokalizowany w podtnocno-wschodniej czesci
Wroctawia. Obejmuje obszar dwoéch podworek osiedlowych usytuowanych w kwartale ulic
Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43 AM-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 AM-
24 obreb Kowale).

2.1 Zakres opracowania

Zagospodarowanie wnetrz podwdérzowych obejmujgcych remont istniejgcych nawierzchni
rekultywacje terenéw zielonych, budowe boisk wielofunkcyjnych, placow zabaw i innych terendw stuzgcych
do rekreacji i integracji mieszkancow, Sciezek parkowych, matej architektury, oswietlenia i odwodnienia
terenu, budowe nowych wiat $mietnikowych i miejsc postojowych.”

Opracowanie zawiera projekt nawierzchni utwardzonej obejmujacy wytyczenie gtdéwnych ciggéw
komunikacji pieszo-jezdnej oraz pieszej w obrebie podworek. Organizuje ruch w obrebie podworek za
pomocy stupkdw ograniczajgcych oraz elementéw matej architektury (stojaki na rowery). Ponadto okresla
rodzaj oraz grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu zastosowanych urzgdzen zabawowych na
projektowanych placach zabaw oraz terenie przeznaczonym pod parkour. Wskazuje na rodzaj obrzezy
zastosowanych na styku nawierzchni bezpiecznej z powierzchnig trawiastg.

Okresla lokalizacje, forme, kolorystyke oraz montaz wszystkich elementéw matej architektury w
obrebie projektowanych podwérek. Wskazuje na zasieg strefy bezpiecznej dla kazdego z zastosowanych
urzgdzen zabawowych, elementéw sitowni zewnetrznej oraz parkour-u. Wyznacza przebieg ogrodzenia w
otoczeniu projektowanych placow zabaw. Przewiduje zmiany w sposobie gospodarowania odpadami
poprzez rozbudowe oraz zmiane formy przestrzennej wiat $mietnikowych.

Projekt zaktada wykorzystanie waloréw przyrodniczych obu podwérek poprzez wkomponowanie
zatozenia w istniejgcy drzewostan.

3. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Projektowany obszar znajduje sie w kwartale ulic Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr
1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb Kowale). Teren objety opracowaniem obejmuje
dwa podworka osiedlowe o tgcznej powierzchni 16373,5m?2.

Pierwsze podworko, zajmuje powierzchnie 9948,1m2 W jego obrebie znajdujg sie liczne duze
egzemplarze drzew. Stanowig one ogromna warto$¢ przyrodniczg. Wschodni fragment podwérka ma
charakter otwartej przestrzeni trawiastej. Liczny, stary drzewostan skoncentrowany jest w srodkowej i
zachodniej jego czesci. Krzewy i skupiny krzewdw wystepujg na tym terenie sporadycznie. W poblizu wiat
Smietnikowych oraz garazy znajdujg sie formy zieleni o charakterze zywoptotowym.

Wzdtuz pétnocnej granicy podworka przebiega cigg pieszo jezdny ktérego nawierzchnia jak rowniez
przebieg z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikow tej przestrzeni wymaga przeprojektowania.

Chodnik z ptyt betonowych, zlokalizowany wzdtuz potudniowej granicy wymaga wymiany.
Powierzchnia tego ciggu pieszego jest nierowna, brakuje duzych fragmentéw nawierzchni a tworzace go
ptyty sg silnie spekane.

Sciezki w obrebie przestrzeni zielonej podwoérka majg charakter przedeptéw poprzerastanych trawa.
Wysokie betonowe krawezniki wystajgce z nawierzchni trawiastej pozwalajg okresli¢ przebieg dawnego
uktadu komunikacyjnego.

Na terenie podworka znajdujg sie sladowe ilosci elementow matej architektury. Obiekty zabawowe
w postaci karuzeli, bramki do gry w pitke czy stolu do ping ponga sa z uwagi na ich stan (brak nalezytej
konserwacji) sg mato atrakcyjne. Jedynymi siedziskami w obrebie podwodrka sg dwie tawki oraz stolik do
szachdéw co uniemozliwia petne korzystanie z tej przestrzeni oraz wzajemng integracje mieszkancow. Z



uwagi na bardzo matg liczbe opraw oswietleniowych, teren podwoérka w porach wieczornych jest
praktycznie niedostepny.

PODWORKO 1 - Zdjecia z terenu

Drugie podwérko charakteryzuje sie mniejszg powierzchnig — 6425,4m>?. Podobnie jak w przypadku
poprzedniego podwoérka, réwniez w obrebie tego terenu wystepujg liczne egzemplarze starych drzew.
stanowigcych cenne okazy przyrodnicze. Na terenie tym wystepujg liczne egzemplarze krzewodw, skupin
oraz form zywoptotowych. Z uwagi na wypetniajgcg przestrzen niskg i Srednig zielen, tworzgcg naturalne
bariery, obszar tego podwdrka wydaje sie znacznie mniejszy.

Réwniez tutaj nawierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych oraz pieszych jest w bardzo zlym stanie.
Wysokie betonowe krawezniki, wyznaczajg przebieg Sciezek ktére teraz majg charakter przedeptow.
Charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest boisko, zlokalizowane w centralnej czesci podworka.
Nawierzchnia boiska jest betonowa. Integralnymi elementami boiska sg dwa kosze do gry w koszykowke
oraz jedna bramka do pitki noznej. Innymi elementami matej architektury widocznymi w terenie sg karuzela
oraz bujak dla dzieci. Jednak z uwagi na ich stan nie zachecajg one do zabawy. Podobnie jak miato to
miejsce na pierwszym podworku tak i na tym brakuje tawek, koszy oraz elementéw oswietleniowych.

W przypadku obu podworek elementem szpecgcym i co za tym idzie znacznie obnizajgcym walory
tych przestrzeni sg wiaty $mietnikowe. Majg one forme betonowej wneki. Betonowe $ciany wiat
Smietnikowych sg popekane. Widoczne sg na nich zacieki oraz réznego rodzaju napisy. Ich otwarty
charakter oraz brak zadaszenia sprawia iz kontenery na $mieci stanowig wyrazny, jednak niepozgdany
akcent w przestrzeni.
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PODWORKO 2 - Zdjecia z terenu

Inwentaryzowany teren, obejmujgcy oba podwoédrka, charakteryzuje sie duzg réznorodnoscig w
gatunkach istniejgcych drzew i krzewdéw. Rosngce w obrebie zakresu drzewa i krzewy sg w wiekszosci
nasadzeniami o charakterze planowanym. Z drzew dominuje Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Kion
pospolity, Klon polny, Jesion wyniosty, Kasztanowiec zwyczajny oraz Jarzgb pospolity. natomiast z krzewow
Lilak pospolity, Bez czarny, Snieguliczka biata, Jasminowiec wonny, Ligustr pospolity oraz Pigwowiec
japonski. Lgcznie zinwentaryzowano 29 gatunkéw drzew oraz 13 gatunkéw krzewow.

Drzewa i krzewy sg w przewazajgcej czesci w dobrym stanie fitosanitarnym, zieleh jest
pielegnowana.

Istniejaca zabudowa kubaturowa

Teren objety obszarem opracowanie jest terenem zabudowanym. Na dziatce nalezgcej do
inwestora znajdujg sie indywidualne garaze szeregowe oraz wiaty Smietnikowe.

Stan nawierzchni jezdni

Istniejgce jezdnie i place posiadajg nawierzchnie gruntowg ztym stanie technicznym z lokalnym
utwardzeniami terenu w postaci nawierzchni z kostki i ptyt betonowych. Brak jest jednolitych i normatywnych
spadkéw podituznych i poprzecznych, co podczas opadéw deszczu oraz przy licznych nierébwnosciach i
ubytkach wraz z istniejgcymi koleinami i zanizeniami w nawierzchni powoduje powstawanie zastoisk wody.
Taki stan pogarsza jakos¢ drogi co wptywa w znacznym stopniu na: bezpieczenstwo uzytkownikow
zwiekszajgc ryzyko wypadkow; zmniejszenie ptynnosci ruchu co moze wptywa¢ na zanieczyszczenie
Srodowiska; estetyke otoczenia.

Stan nawierzchni chodnikéw

Na obszarze opracowania istnieje szereg wydzielonych ciggéw pieszych oraz alejek parkowych.
Ciggi piesze wzdiuz budynkéw posiadajg nawierzchnie z kostki i ptyt betonowych, alejki parkowe o
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Brak jest jednolitych i normatywnych spadkéw podiuznych i
poprzecznych, co podczas opaddéw deszczu oraz przy licznych nieréwnosciach i ubytkach wraz z
istniejgcymi koleinami i zanizeniami w nawierzchni powoduje powstawanie zastoisk wody. Taki stan wptywa
na pogorszenie witasciwosci uzytkowych i uniemozliwia poprawne korzystanie z terenu zwtaszcza przez
osoby niepetnosprawne, osoby starsze oraz rodziny z matymi dzie¢mi.



Istniejaca infrastruktura techniczna

Na terenie opracowania znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ kanalizacji teletechnicznej. Dla wspomnianych sieci zostaty wydane przez ich wtascicieli
warunki zabezpieczenia kabli i rur. Doktadne rozwigzania pokazano w opracowaniach branzowych,
wchodzgcych w sktad niniejszego opracowania.

Woda opadowa z terenéw utwardzony odprowadzana jest poprzez szereg wpustow deszczowych
do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej dalej poprzez przytgcza do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe.

3.1 Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka

3.1.1 Charakterystyka istniejacego drzewostanu

Inwentaryzacja dotyczy terenu zlokalizowanego w poétocno-wschodniej czesci Wroctawia.

Obejmuje obszar dwoch podworek osiedlowych usytuowanych w kwartale ulic Bolestawa Krzywoustego i
Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb Kowale). Pierwsze
podworko, zajmuje powierzchnie 9948,1m2. W jego obrebie znajdujg sie liczne duze egzemplarze drzew.
Stanowig one ogromna wartos¢ przyrodniczg. Wschodni fragment podwdrka ma charakter otwartej
przestrzeni trawiastej. Liczny, stary drzewostan skoncentrowany jest w Srodkowej i zachodniej jego cze$ci.
Krzewy i skupiny krzewéw wystepujg na tym terenie sporadycznie. W poblizu wiat $mietnikowych oraz
garazy znajdujg sie formy zieleni o charakterze zywoptotowym.
Drugie podworko charakteryzuje sie mniejszg powierzchnia — 6425,4m?. Podobnie jak w przypadku
poprzedniego podwoérka, rowniez w obrebie tego terenu wystepujg liczne egzemplarze starych drzew.
stanowigcych cenne okazy przyrodnicze. Na terenie tym wystepujg liczne egzemplarze krzewoéw, skupin
oraz form zywopftotowych. Z uwagi na wypetniajgcg przestrzen niskg i $rednig zielen, tworzacg naturalne
bariery, obszar tego podworka wydaje sie znacznie mniejszy.

Inwentaryzowany teren, obejmujgcy oba podwodrka, charakteryzuje sie duzg réznorodnoscig w
gatunkach istniejgcych drzew i krzewéw. Rosngce w obrebie zakresu drzewa i krzewy sg w wigkszosci
nasadzeniami o charakterze planowanym. Z drzew dominuje Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Klon
pospolity, Klon polny, Jesion wyniosty, Kasztanowiec zwyczajny oraz Jarzab pospolity. natomiast z krzewdw
Lilak pospolity, Bez czarny, Snieguliczka biata, Jasminowiec wonny, Ligustr pospolity oraz Pigwowiec
japonski. Lgcznie zinwentaryzowano 29 gatunkéw drzew oraz 13 gatunkéw krzewdw.

Drzewa i krzewy sg w przewazajgcej czesci w dobrym stanie fitosanitarnym, zielen jest pielegnowana.

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano:
- 280 punktéw w tym:

- 214 sztuk drzew

- 27 sztuk krzewéw

- 19 zywoptotow

- 20 skupin

Szczegotowy wykaz drzew i krzewdw wraz z wytycznymi gospodarki zawiera tabela nr 1, drzew i
krzewow przeznaczonych do usuniecia ze wzgledu na zly stan fitosanitarny - tabela nr 2, drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia ze wzgledu na kolizjg z planowang inwestycjg — tabela nr 3.

3.1.2 Wytyczne do gospodarki zielenig

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawe dla planu gospodarki drzewostanem. Ogolny
stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry. Starsze egzemplarze drzew wymagajg cie¢ pielegnacyjnych.
Zinwentaryzowano kilka egzemplarzy krzewow i krzewow w ztym stanie sanitarnym, koniecznym do
natychmiastowego usuniecia. Wystepuje kolizja pomiedzy zielenig istniejagcg a planowang przebudowg
podworek w kwartale ul. Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej we Wroctawiu.



TABELA |

Inwentaryzacja zieleni

LP. Nazwa polska | Nazwa tacinska Obwaod Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
pnia korony | (m)
na wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
1. Brzoza Betula pendula 137 7 12 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
2. Klon jawor Acer 138 8 14 - asymetria korony
pseudoplatanus
3. Klon pospolity | Acer platanoides 164 12 16
4, Brzoza Betula pendula 133 6 14 - gniazd os w pniu
brodawkowata - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
5. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
6. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
7. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
8. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m?> |25
9. Klon jawor Acer 110 8 12 - drobny posusz
pseudoplatanus
10. Karagana Caragana 24117 1,8 3,5 - roénie przy betonowej
syberyjska arborescens wiacie Smietnikowej
- zly stan
11. Sumak Rhus typhina 23/15 1,5 2 - ro$nie przy betonowej
octowiec wiacie Smietnikowej
- USUNIECIE
SANITARNE
12. Karagana Caragana - 5,5m? 3 - forma krzewiasta,
syberyjska arborescens wielopniowa
- ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
- nieestetyczny wyglad
13. Klon pospolity | Acer platanoides 22 2 5 - rosnie przy betonowej
wiacie Smietnikowej
14. Jesion Fraxinus excelsior | 36 3 5 - roénie przy betonowej
wyniosty wiacie Smietnikowej
15. Klon pospolity | Acer platanoides | 46 3 7 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
16. SKUPINA: SKUPINA: - 50m2 |5 - samosiewy do usuniecia
Klon jawor Acer - mtode okazy
pseudoplatanus - roéng przy betonowej
wiacie Smietnikowej
17. Klon jawor Acer 33 4,5 5 - ro$nie przy scianie
pseudoplatanus garazu
18. Sliwa Prunus domestica | 22 2,5 3,5 - ro$nie przy scianie
mirabelka subsp. syriaca garazu
19. SKUPINA: SKUPINA: - 6,0m? | 0,8 - ro$nie przy Scianie
Berberys Berberis garazu
Thunberga thunbergii
20. Brzoza Betula pendula 123 7 17
brodawkowata
21. Brzoza Betula pendula 68 7 10 - pien odchylony od pionu
brodawkowata w kierunku budynku
22. Brzoza Betula pendula 88 7 16 - pien odchylony od pionu
brodawkowata w kierunku budynku

- ro$nie na styku
nawierzchni utwardzonej z
powierzchnia trawiastg




23. Brzoza Betula pendula 98 8 16 - duzy posusz
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
24, Brzoza Betula pendula 162 10 16 - USUNIECIE
brodawkowata SANITARNE
25. Kasztanowiec | Aesculus 16 1,5 6 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
26. Klon czerwony | Acer rubrum 19 2 5 - mtody okaz
27. Klon jawor Acer 44 7 11
pseudoplatanus
28. Klon jawor Acer 37/24 7 10
pseudoplatanus
29. Kasztanowiec Aesculus 26 4 5
zwyczajny hippocastanum
30. Klon jawor Acer 28/34/35 | 6 8
pseudoplatanus
31. | Swierk Picea abies 35 5 6
pospolity
32. Sliwa Prunus domestica | 86/90/80 | 8 11 - pien o obwodzie 80cm
mirabelka subsp. syriaca usuniety
- USUNIECIE
SANITARNE
33. Jarzgb Sorbus aucuparia | 77 6 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
34. Kasztanowiec | Aesculus 16 2,5 5 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
35. Lilak pospolity | Syringa vulgaris 42 + 50m? |7 - drobny posusz
krzew - bardzo wysoki okaz
36. Robinia Robinia 127/78 9 15 -rozpiedlenie pnia V-
akacjowa pseudoacacia ksztattne
- pien o obwodzie 78cm
silnie odchylony od pionu
w kierunku budynku
- pieh 0 obwodzie 78cm
przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
37. Snieguliczka Symphoricarpos - 3,0m* |14
biata albus
38. Klon jawor Acer 176 12 16 - cenny okaz
pseudoplatanus - fadny pokréj drzewa
39. Klon pospolity | Acer platanoides 205 15 17 - cenny okaz
40. Robinia Robinia 27 4,5 - zaburzony pokroj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
41. Robinia Robinia 44 4,5 6 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
42. Jasminowiec Philadelphus - 5,0m? 3,5
wonny coronarius
43. SKUPINA: SKUPINA: - 35,0m? | 3,5
Jasminowiec Philadelphus
wonny coronarius
44, Klon jawor Acer 130 10 15 - okaz cenny
pseudoplatanus - drobny posusz
45, Jesion Fraxinus excelsior | 153 11 16 - okaz cenny
wyniosty - drobny posusz
46. Jesion Fraxinus excelsior | 75 8 15
wyniosty
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47. Klon jawor Acer 105 9 15 - drobny posusz
pseudoplatanus - wymaga odmtodzenia
48. Brzoza Betula pendula 55 4 9 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
49. | Swierk Picea abies 13 1 2
pospolity
50. | Swierk Picea abies 25 2 3,5
pospolity
51. | Swierk Picea abies 20 2 3
pospolity
52. Jesion Fraxinus excelsior | 135 16 15
wyniosty
53. Klon pospolity | Acer platanoides 100 15 13
54. Klon jawor Acer 205 15 17 - okaz cenny
pseudoplatanus
55. Klon jawor Acer 102 9 15
pseudoplatanus
56. Klon polny Acer campestre 61/40/135 | 10 14
57. Jasminowiec Philadelphus 29/27 13 3,5
wonny coronarius
58. Kasztanowiec | Aesculus 198 13 15
zwyczajny hippocastanum
59. Jesion Fraxinus excelsior | 117 6 12
wyniosty
60. Klon jawor Acer 109 7 10
pseudoplatanus
61. Kasztanowiec | Aesculus 178 13 15
zwyczajny hippocastanum
62. Klon jawor Acer 114 9 13
pseudoplatanus
63. Klon polny Acer campestre 65/73 8 11 - posusz w gornej czesci
korony
- odrosty korzeniowe
64. Klon jawor Acer 153 12 15 - okaz cenny
pseudoplatanus
65. Klon jawor Acer 112/129 11 16 - okaz cenny
pseudoplatanus
66. Klon jawor Acer 111 10 15
pseudoplatanus
67. Klon polny Acer campestre 73/71/70/ | 11 15 - pien o obwodzie 73cm
41/ DO USUNIECIA
SANITARNEGO
68. Kasztanowiec | Aesculus 252 15 19
zZwyczajny hippocastanum
69. Jesion Fraxinus excelsior | 145 13 19
wyniosty
70. Jarzgb Sorbus aucuparia | 99 5 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
71. Jesion Fraxinus excelsior | 119 10 18 - suche konary do
wyniosty usuniecia
72. Jesion Fraxinus excelsior | 136 11 19 - suche konary do
wyniosty usuniecia
73. Kasztanowiec Aesculus 168 11 19
zwyczajny hippocastanum
74. Klon jawor Acer 149 10 19
pseudoplatanus
75. Klon pospolity | Acer platanoides 168 11 19 - pien w srodku

wypréchniaty
- wymaga zabezpieczenia
- do obserwaciji
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76. Kasztanowiec | Aesculus 133/122 10 18
zZwyczajny hippocastanum
77. Kasztanowiec | Aesculus 227 11 18 - drobny posusz
zwyczajny hippocastanum - zarobaczony
- do obserwac;ji
78. Kasztanowiec | Aesculus 127 10 16
zwyczajny hippocastanum
79. Klon jawor Acer 131 8 14
pseudoplatanus
80. Klon jawor Acer 153 9 14
pseudoplatanus
81. Klon jawor Acer 158 9 15
pseudoplatanus
82. Jesion Fraxinus excelsior | 84 7 11
wyniosty
83. Kasztanowiec Aesculus 172 10 15
zwyczajny hippocastanum
84. Kasztanowiec Aesculus 175 14 16
zwyczajny hippocastanum
85. Jarzgb Sorbus aucuparia | 75 5 12 - posusz 50%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
86. Kasztanowiec | Aesculus 211 10 16
zwyczajny hippocastanum
87. Dab Quercus petraea | 48/62 5 12
bezszyputkowy
88. Jasminowiec Philadelphus - 8,0m2 (5 - drobny posusz
wonny coronarius
89. Jarzgb Sorbus aucuparia | 60/80 6 12 - zty stan
pospolity - korona w gérnej czesci
ulistniona
90. Jesion Fraxinus excelsior | 82 7 13
wyniosty
91. Kasztanowiec Aesculus 150 10 15
zwyczajny hippocastanum
92. Jesion Fraxinus excelsior | 81 9 14
wyniosty
93. Brzoza Betula pendula 125 7 14
brodawkowata
94, Topola Populus sp. 66 8 11 - odrosty korzeniowe do
usuniecia
95. Topola Simona | Populus simonii 57 4 11 - odrosty korzeniowe
96. Topola Simona | Populus simonii 62 6 12 - odrosty korzeniowe
97. Yopola Simona | Populus simonii 118 7 13 - odrosty korzeniowe
98. Topola Simona | Populus simonii 58 5 11 - pien odchylony od pionu
w kierunku drogi
99. Topola sp. Populus sp. - 11,5m? | 4 - odrosty korzeniowe po
starym egzemplarzu,
wyrastajgce ze pnia
- USUNIECIE
SANITARNE
100. | Kasztanowiec Aesculus 172 10 14
zwyczajny hippocastanum
101. | Topola Simona | Populus simonii 77 6 13
102. | Klon pospolity | Acer platanoides 54/75 8 14
103. [ Jodta pospolita | Abies alba 34 3,5 7
104. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,0m? |19 - USUNIECIE
Ligustr Ligustrum vulgare SANITARNE
pospolity
105. | Jodta pospolita | Abies alba - 1,3 1,4 - mtody okaz
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106. | Jodta pospolita | Abies alba 32 4,5 8
107. | Brzoza Betula pendula 36 4 8
brodawkowata
108. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 4,0m? | 3,5
pospolity
109. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 3,0m* | 3,5
pospolity
110. | Swierk ktujacy | Picea pungens 33 4,5 4
111. | Brzoza Betula pendua 29 4,5 6
brodawkowata
112. | Modrzew Larix decidua 24 2,5 5
europejski
113. | Swierk klujgcy | Picea pungens 27 3 4,5
114. | Brzoza Betula pendula 29 3 8
brodawkowata
115. | Krzew Krzew - 4,0m? 1,7 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
116. | Bozodrzew Ailanthus 79 11 14
gruczotowaty altissima
117. | Brzoza Betula pendula 50 4.5 13
brodawkowata
118. [ Wiagz pospolity | Ulmus minor - 2,5m* |17
119. [ Klon pospolity | Acer platanoides | 47 8 14
120. [ Klon pospolity | Acer platanoides | 65 8 11
121. | Klon pospolity | Acer platanoides 25 3 4.5 - pekniecia mrozowe
- zdeformowany pokroj
- ro$nie pod sgsiednim
drzewem
122. | Lilak pospolity | Ligustrum vulgare | - 1,0m? 4
123. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 1,7
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Forsycja Forsythia x
posrednia, intermedia,
Jasminowiec Philadelphus
wonnny coronarius
124. | Forsycja Forsythia x - 20m? |15
posrednia intermedia
125. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 30/34 4,5 8 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
126. | Jarzagb Sorbus aucuparia | 28 2 7 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
127. | Robinia Robinia 22 4,5 6
akacjowa pseudoacacia
128. | Brzoza Betula pendula 98 7 14 - drobny posusz do
brodawkowata usuniecia
129. | Bezoza Betula pendula 74 6 12
brodawkowata
130. | Brzoza Betula pendula 58 2,5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
131. [ Jodta pospolita | Abies alba 12 2 2,5 - mtody okaz
132. | Brzoza Betula pendula 21 2 8
brodawkowata
133. | Cis pospolity Taxus baccata - 9,0m? |35
134. | Jodta pospolita | Abies alba 27 5 7
135. | Klon Acer negundo 168/152/ | 14 15 - soliter
jesionolistny 211 - zabetonowane korzenie

od strony $mietnika
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- roénie przy betonowej
wiacie Smietnikowej
136. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m2 |2
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
137. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 7,0m2 |15 - ro$nie przy Scianie
Ligustr Ligustrum vulgare garazow
pospolity
PODWORKO Il
138. | Klon jawor Acer 42/32/66 | 8 9
pseudoplatanus
139. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 15,5m? | 4,5 - przerosniety
Klon polny Acer campastre - do zageszczenia
140. | Pigwowiec Chaenomeles - 2,0m? 0,7
japonski japonica
141. [ Klon polny Acer campestre 117 5 10
142. | Klon polny Acer campestre 137 6 13
143. | SKUPINA: SKUPINA: - 15,5m? | 4,5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przerosniety
- do zageszczenia
144. | SKUPINA: SKUPINA: - 8,5m? |5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
145. | Jesion Fraxinus excelsior | 33/26 4 7 - pien o obwodzie 26cm
wyniosty przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
146. | SKUPINA: SKUPINA: - 30,5m2 | 5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
147. | Klon polny Acer campestre 7218577 8 10 - drobny posusz
148. | Kasztanowiec Aesculus 164 10 13
zwyczajny hippocastanum
149. | Kasztanowiec Aesculus 123 10 14
zwyczajny hippocastanum
150. | Brzoza Betula pendula 75 5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
151. | Brzoza Betula pendula 98 7 12
brodawkowata
152. | Pigwowiec Chaenomeles - 20m* |09
japonski japonica
153. | Bez czarny Sambucus nigra 21/38 3 5
154. | Pigwowiec Chaenomeles - 3,0m? | 0,8
japonski japonica
155. | Jesion Fraxinus excelsior | 75 9 15
wyniosty
156. | Kasztanowiec Aesculus 125 10 13
zwyczajny hippocastanum
157. | Jesion Fraxinus excelsior | 117 12 14
wyniosty
158. | Snieguliczka Symphoricarpos - 6,0m* [ 1,3 - do odmtodzenia
biata albus
159. | Jasminowiec Philadelphus - 3,5m? | 3,5
wonny coronarius
160. | Jesion Fraxinus excelsior | 142 10 16
wyniosty
161. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 40m2 |08 - w zywoplocie rosng
Pigwowiec Chaenomeles samosiejki ktére nalezy
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japonski japonica usungé
162. | Kasztanowiec | Aesculus 14/14 2 3,5 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
163. | Klon polny Acer campestre - 3,5m* | 3 - ogtowiony
- do zageszczenia
164. | Tawuta Spiraea japonica | - 2,0m? |17
japonska
165. | Klon polny Acer campestre - 3,0m* | 3,5 - forma krzewiasta
166. | Klon jawor Acer - 4,0m> |3 - forma krzewiasta
pseudoplatanus
167. | Klon jawor Acer 121 8 16
pseudoplatanus
168. | Klon jawor Acer 134/157 11 16 - do obserwac;ji
pseudoplatanus
169. | Klon jawor Acer 131 9 16 - posusz 30%
pseudoplatanus
170. | SKUPINA: SKUPINA: - 13,5m? | 1,2 - do zageszczenia
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
171. | Lipa Tilia cordata 5 1 6 - mtody okaz
drobnolistna
172. | Snieguliczka Symphoricarpos - 2,0m* |1
biata albus
173. | Pigwa Cydonia oblonga | 32/34/25/ | 4 5 - odrosty z pnia
pospolita 28/18 - USUNIECIE
SANITARNE
174. | Klon jawor Acer 127 10 10
odm. pseudoplatanus
Purpurowa var. Purpurascens
175. | Lipa Tilia cordata 26 3 6
drobnolistna
176. | SKUPINA: SKUPINA: - 32,0m2 | 2
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albu, Rosa canina
Réza dzika, Chaenomeles
Pigwowiec japonica, Syringa
japonski, Lilak | vulgaris
pospolity
177. | Jesion Fraxinus excelsior | 79/70 10 13
wyniosty
178. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m? | 1,8
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Lilak | japonica, Syringa
pospolity vulgaris
179. | SKUPINA: SKUPINA: - 18,5m? | 3
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, albus, Sambucus
Bez czarny nigra
180. | Brzoza Betula pendula 69 7 12 - suche konary do
brodawkowata usuniecia
181. | Brzoza Betula pendula 127 7 13 - pekniecie mrozowe
brodawkowata
182. | Brzoza Betula pendula 101 6 13 - posusz 30%
brodawkowata - suche konary do
usuniecia
183. | Brzoza Betula pendula 84 8 14 - pien S-owato wygiety
brodawkowata - pien odchylony od pionu
-zaburzona statyka
- do obserwac;ji
184. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 26,5m2 | 2 - zywoptot w kilku
Klon polny Acer campestre miejscach jest przerwany
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185. | Klon jawor Acer 69 5 12
pseudoplatanus
186. | Jesion Fraxinus excelsior | 71 6 13
wyniosty
187. | SKUPINA: SKUPINA: - 13,0m? | 2
Lilak pospolity | Syringa vulgaris
188. | Kasztanowiec | Aesculus - 1,0m? | 1,7 - odrosty korzeniowe
zwyczany hippocastanum
189. | Gtog Crataegus - 2,0m2 |22
jednoszyjkowy [ monogyna
190. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? |23 - forma krzewiasta
191. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? [ 25 - forma krzewiasta
192. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 28,5m? | 2,5
Klon polny Acer campestre
193. [ Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 40m* [ 3,5
194. [ Klon polny Acer campestre 48/45 6 8 - odrosty korzeniowe
195. | Klon polny Acer campestre 126 8 9 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
196. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? | 1,6 - zly stan
- zdeformowany
- $lady po cieciach
- forma krzewiasta
- USUNIECIE
SANITARNE
197. | Bez czarny Sambucus nigra - 25m2 |23
198. | Modrzew Larix decidua 25 1 5 - posusz 100%
europejski - USUNIECIE
SANITARNE
199. [ Buk zwyczajny | Fagus sylvatica 19 2 6 - mtody okaz
200. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,5m2 | 1,7
Klon polny Acer campestre
201. | Jesion Fraxinus excelsior | 42 2 9 - posusz 100%
wyniosty - USUNIECIE
SANITARNE
202. | Jesion Fraxinus excelsior | 84 7 15
wyniosty
203. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? | 1,5 - pozostatosc po
zywoptocie
- USUNIECIE
SANITARNE
204. | Dagb Quercus robur 113 10 15
szyputkowy
205. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,0m? | 1,7 - luzny zywoptot
Klon polny Acer campestre
206. | SKUPINA: SKUPINA: - 55m2 | 1 - samosiewy do usuniecia
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
207. | Jesion Fraxinus excelsior | 53 9 11
wyniosty
208. | Klon pospolity | Acer platanoides 56 8 11
209. | Klon pospolity | Acer platanoides 34/66/27 9 12
210. | Lilak pospolity | Acer platanoides - 1,5m? [ 2
211. | Dab Quercus robur 32 3 11 - wysoko osadzona korona
szyputkowy
212. | Klon polny Acer campestre 42 4 11
213. | Gtég Crataegus 49 4 11
jednoszyjkowy | monogyna
214. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m> |23 - formowany
Klon polny Acer campestre
215. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 34,0m? | 2,3 - formowany
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Klon polny

Acer campestre

216. | Jesion Fraxinus excelsior | 112 10 15
wyniosty
217. | Gtog Crataegus 20/19 3 7
jednoszyjkowy | monogyna
218. | Dab Quercus robur 207 12 16 - okaz cenny
szyputkowy
219. | Jesion Fraxinus excelsior | 69 8 15
wyniosty
220. | Jesion Fraxinus excelsior | 78 7 14
wyniosty
221. | Jesion Fraxinus excelsior | 65 7 14
wyniosty
222. | Jesion Fraxinus excelsior | 62 7 10
wyniosty
223. | Dab Quercus robur 132 9 12
szyputkowy
224. | Robinia Robinia 30 5 9
akacjowa pseudoacacia
225. | Topola wtoska | Populus nigra 193 4,5 20
'ltalica’
226. | Robinia Robinia 28 4 5
akacjowa pseudoacacia
227. | Robinia Robinia 92 6 174
akacjowa pseudoacacia
228. | Robinia Robinia 57 4 7
akacjowa pseudoacacia
229. | Robinia Robinia 116 8 14
akacjowa pseudoacacia
230. | Robinia Robinia 73 8 14
akacjowa pseudoacacia
231. | Robinia Robinia 49 8 14
akacjowa pseudoacacia
232. | Robinia Robinia 104 8 14
akacjowa pseudoacacia
233. | Robinia Robinia 95 9 14 - odrosty korzeniowe
akacjowa pseudoacacia
234. | SKUPINA: SKUPINA: 22,0m? - mtode okazy
Samosiewy Samosiewy - do usuniecia
235. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 3,0m2 |17
Klon polny Acer campestre
236. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 38/49 1,5 3,5 - ogtowiona
mirabelka subsp. syriaca
237. | SKUPINA: SKUPINA: - 4,0m* | 1,6
Klon polny Acer campestre,
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
238. | Gtég Crataegus 61 4,5 9
jednoszyjkowy [ monogyna
239. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 9,5mz |2
Klon polny Acer campestre
240. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 45/50 8 10
mirabelka subsp. syriaca
241. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 51 6 10
mirabelka subsp. syriaca
242. | Roéza dzika Rosa canina - 3,5m? 2,5
243. | Klon polny Acer campestre - 6,5m* |25 - forma krzewiasta
244. | SKUPINA: SKUPINA: - 18,0m? | 4,5 - Slady po cieciach
Sliwa domowa | Prunus domestica
mirabelka subsp. syriaca
245. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,5m? | 2
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Klon polny

Acer campestre

246. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 8,5m? |2
Klon polny Acer campestre
247. | Lipa Tilia cordata 170 10 15 - odrosty korzeniowe
drobnolistna
248. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,5m> |3
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Bez japonica,
czarny, Kalina | Sambucus nigra,
koralowa Viburnum opulus
249. | Klon jawor Acer 142 10 15
pseudoplatanus
250. | Klon jawor Acer 130 10 15
pseudoplatanus
251. | Gtég Crataegus 12 1 3,5 - duzy posusz
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
252. | Gtég Crataegus 13 - 3,5 - posusz 100%
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
253. | Dab Quercus robur 185 10 18
szyputkowy
254. | Lipa Tilia cordata - 3,0m? |3 - odrosty korzeniowe
drobnolistna
255. | Lipa Tilia cordata 23 2,5 3,5
drobnolistna
256. | Dgb Quercus robur 261 17 22 - cenny okaz
szyputkowy - soliter
- fadny pokrgj
257. | Pigwa Cydonia oblonga | 41/42 6 5 - forma drzewa
pospolita - rosnie pod debem
258. | Klon jawor Acer 98 9 15
pseudoplatanus
259. | SKUPINA: SKUPINA: - 26,0m? [ 1,6
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
260. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 50 4 4 - USUNIECIE
pospolity SANITARNE
261. | Klon jawor Acer 128 9 14
pseudoplatanus
262. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 1,5m? | 1,5
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
263. | Snieguliczka Symphoricarpos - 1,0m> | 1,4 - ro$nie na Scianie
biata albus
264. | SKUPINA: SKUPINA: - 31,0m? | 3
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
265. | Jesion Fraxinus excelsior | 40/43 6 11
wyniosty
266. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m? |14
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
267. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 60 6 11 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
268. | Kasztanowiec | Aesculus 175 15 16
zwyczajny hippocastanum
269. | Snieguliczka Symphoricarpos - 3,5m* | 1,7
biata albus
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270. | Kasztanowiec | Aesculus 200 14 17
zZwyczajny hippocastanum
271. | Snieguliczka Symphoricarpos - 25m? (15
biata albus
272. | Jesion Fraxinus excelsior | 148 11 15
wyniosty
273. | Jesion Fraxinus excelsior | 149 10 14
wyniosty
274. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 11,0m2 | 1
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
275. | Brzoza Betula pendula 90 6 7
brodawkowata
276. | Robinia Robinia 95 8 10
akacjowa pseudoacacia
277. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m? | 2,5
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, Bez albus, Sambucus
czarny nigra
278. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 81 5 10 - duzy posusz
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
279. | Klon polny Acer campestre 27/32/45/ | 8 10 - forma wielopniowa
52/39
280. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 8,5m? |8 - przero$niety zywoptot
Klon polny Acer campestre - do przyciecia
- wymaga zageszczenia
TABELA Il

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na zty stan sanitarny

Nr. Nazwa polska | Nazwa lacinska Obwaod Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
inw. pnia korony | (m)
na wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
1. Brzoza Betula pendula 137 7 12 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
4. Brzoza Betula pendula 133 6 14 - gniazd os w pniu
brodawkowata - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
11. Sumak Rhus typhina 23/15 1,5 2 - roénie przy betonowej
octowiec wiacie Smietnikowej
- USUNIECIE
SANITARNE
23. Brzoza Betula pendula 98 8 16 - duzy posusz
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
24, Brzoza Betula pendula 162 10 16 - USUNIECIE
brodawkowata SANITARNE
32. Sliwa Prunus domestica | 86/90/80 | 8 11 - pien o obwodzie 80cm
mirabelka subsp. syriaca usuniety
- USUNIECIE
SANITARNE
33. Jarzgb Sorbus aucuparia | 77 6 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
36. Robinia Robinia 127/78 9 15 -rozpiedlenie pnia V-
akacjowa pseudoacacia ksztattne
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- pien o obwodzie 78cm
silnie odchylony od pionu
w kierunku budynku
- pien o obwodzie 78cm
przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
48. Brzoza Betula pendula 55 4 9 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
67. Klon polny Acer campestre 73/71/70/ | 11 15 - pien o obwodzie 73cm
41/ DO USUNIECIA
SANITARNEGO
70. Jarzgb Sorbus aucuparia | 99 5 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
85. Jarzgb Sorbus aucuparia | 75 5 12 - posusz 50%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
99. Topola sp. Populus sp. - 11,5m2 | 4 - odrosty korzeniowe po
starym egzemplarzu,
wyrastajgce ze pnia
- USUNIECIE
SANITARNE
104. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,0m* |19 - USUNIECIE
Ligustr Ligustrum vulgare SANITARNE
pospolity
115. | Krzew Krzew - 4,0m* [ 1,7 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
125. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 30/34 4,5 8 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
126. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 28 2 7 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
130. | Brzoza Betula pendula 58 2,5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
PODWORKO Il
145. | Jesion Fraxinus excelsior | 33/26 4 7 - pien o obwodzie 26¢cm
wyniosty przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
150. | Brzoza Betula pendula 75 5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
173. | Pigwa Cydonia oblonga | 32/34/25/ | 4 5 - odrosty z pnia
pospolita 28/18 - USUNIECIE
SANITARNE
195. | Klon polny Acer campestre 126 8 9 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
196. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? | 1,6 - zly stan
- zdeformowany
- Slady po cieciach
- forma krzewiasta
- USUNIECIE
SANITARNE
198. | Modrzew Larix decidua 25 1 5 - posusz 100%
europejski - USUNIECIE
SANITARNE
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201. | Jesion Fraxinus excelsior | 42 2 9 - posusz 100%
wyniosty - USUNIECIE
SANITARNE
203. | Klon polny Acer campestre - 1,0m> [ 1,5 - pozostatos¢ po
zywoptocie
- USUNIECIE
SANITARNE
251. | Gtég Crataegus 12 1 3,5 - duzy posusz
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
252. | Gtég Crataegus 13 - 3,5 - posusz 100%
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
260. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 50 4 4 - USUNIECIE
pospolity SANITARNE
263. | Snieguliczka Symphoricarpos - 1,0m? (1,4 - ro$nie na $cianie
biata albus - USUNIECIE
SANITARNE
267. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 60 6 11 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
278. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 81 5 10 - duzy posusz
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
TABELA 1l

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na kolizje z projektem

Nr. Nazwa polska | Nazwa lacinska Obwaod Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
inw. pnia korony | (m)
na wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
5. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
6. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
7. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
8. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m? |25
10. Karagana Caragana 2417 1,8 3,5 - roénie przy betonowej
syberyjska arborescens wiacie Smietnikowej
- zty stan
12. Karagana Caragana - 55m2 |3 - forma krzewiasta,
syberyjska arborescens wielopniowa
- ro$nie przy betonowej
wiacie Smietnikowej
- nieestetyczny wyglad
13. Klon pospolity Acer platanoides 22 2 5 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
14. Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior | 36 3 5 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
15. Klon pospolity Acer platanoides 46 3 7 - roénie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
16. SKUPINA: SKUPINA: - 50m2 |5 - samosiewy do usuniecia
Klon jawor Acer - mtode okazy
pseudoplatanus - roéng przy betonowej
wiacie Smietnikowej
17. | Klon jawor Acer 33 4,5 5 - ro$nie przy Scianie
pseudoplatanus garazu
18. Sliwa mirabelka | Prunus domestica | 22 2,5 3,5 - ro$nie przy Scianie
subsp. syriaca garazu
25. | Kasztanowiec Aesculus 16 1,5 6 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
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26. Klon czerwony | Acer rubrum 19 2 5 - mtody okaz
34. Kasztanowiec Aesculus 16 2,5 5 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
40. Robinia Robinia 27 4,5 4 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
41. Robinia Robinia 44 4,5 6 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
42. Jasminowiec Philadelphus - 50m? | 35
wonny coronarius
43. SKUPINA: SKUPINA: - 35,0m2 | 3,5
Jasminowiec Philadelphus
wonny coronarius
49. | Swierk Picea abies 13 1 2
pospolity
50. Swierk Picea abies 25 2 3,5
pospolity
51. | Swierk Picea abies 20 2 3
pospolity
88. Jasminowiec Philadelphus - 8,0m? |5 - drobny posusz
wonny coronarius
94, Topola Populus sp. 66 8 11 - odrosty korzeniowe do
usuniecia
95. Topola Simona | Populus simonii 57 4 11 - odrosty korzeniowe
96. Topola Simona | Populus simonii 62 6 12 - odrosty korzeniowe
97. Yopola Simona | Populus simonii 118 7 13 - odrosty korzeniowe
98. Topola Simona | Populus simonii 58 5 11 - pien odchylony od pionu
w Kierunku drogi
101. | Topola Simona | Populus simonii 77 6 13
103. | Jodta pospolita | Abies alba 34 3,5 7
105. | Jodta pospolita | Abies alba - 1,3 1,4 - mtody okaz
107. | Brzoza Betula pendula 36 4
brodawkowata
108. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 4,0m? | 3,5
pospolity
109. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 3,0m? | 35
pospolity
110. | Swierk ktujgcy | Picea pungens 33 4,5 4
111. | Brzoza Betula pendua 29 45 6
brodawkowata
112. | Modrzew Larix decidua 24 2,5 5
europejski
114. | Brzoza Betula pendula 29 3 8
brodawkowata
122. | Lilak pospolity Ligustrum vulgare | - 1,0m? [ 14
123. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 1,7
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Forsycja Forsythia x
posrednia, intermedia,
Jasminowiec Philadelphus
wonnny coronarius
131. | Jodta pospolita | Abies alba 12 2 2,5 - mtody okaz
132. | Brzoza Betula pendula 21 2 8
brodawkowata
133. | Cis pospolity Taxus baccata - 9,0m? |35
135. | Klon Acer negundo 168/152/ 14 15 - soliter
jesionolistny 211 - zabetonowane korzenie
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od strony smietnika
- roénie przy betonowej
wiacie Smietnikowej
136. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m? |2
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
137. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 7.0m2 |15 - ro$nie przy Scianie
Ligustr Ligustrum vulgare garazow
pospolity
PODWORKO Il
143. | SKUPINA: SKUPINA: - 15,5m? | 4,5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
144. | SKUPINA: SKUPINA: - 8,5m? |5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
161. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m> | 0,8 - w zywoptocie rosng
Pigwowiec Chaenomeles samosiejki ktére nalezy
japonski japonica usunac
163. | Klon polny Acer campestre - 3,5m* | 3 - ogtowiony
- do zageszczenia
172. | Snieguliczka Symphoricarpos - 2,0mz |1
biata albus
186. | Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior | 71 6 13
188. | Kasztanowiec Aesculus - 1,0m? |17 - odrosty korzeniowe
zwyczany hippocastanum
189. | Gtdég Crataegus - 2,0m? |22
jednoszyjkowy | monogyna
190. [ Klon polny Acer campestre - 1,0m* | 2,3 - forma krzewiasta
191. [ Klon polny Acer campestre - 1,0m* |25 - forma krzewiasta
192. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,3m? | 2,5
Klon polny Acer campestre
197. | Bez czarny Sambucus nigra - 25m? |23
199. | Buk zwyczajny | Fagus sylvatica 19 2 6 - mtody okaz
210. | Lilak pospolity Acer platanoides - 1,5m? |2
211. | Dab Quercus robur 32 3 11 - wysoko osadzona korona
szyputkowy
212. | Klon polny Acer campestre 42 4 11
215. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 14,5m? | 2,3 - formowany
Klon polny Acer campestre
235. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 3,0m2 | 1,7
Klon polny Acer campestre
237. | SKUPINA: SKUPINA: - 4,0m* | 1,6
Klon polny Acer campestre,
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
239. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 9,5m2 | 2
Klon polny Acer campestre
243. | Klon polny Acer campestre - 6,5m* | 25 - forma krzewiasta
248. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,5m> |3
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Bez japonica,
czarny, Kalina Sambucus nigra,
koralowa Viburnum opulus
259. | SKUPINA: SKUPINA: - 26,0m? | 1,6
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
266. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m? | 1,4
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
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Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica

269. | Snieguliczka Symphoricarpos - 3,5m2 | 1,7
biata albus

277. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m2 |25
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, Bez albus, Sambucus
czarny nigra

3.1.3 Zabezpieczenie zielni istniejgcej.
Zasady ogoélne

Drzewa i krzewy istniejgce muszg byC¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone Iub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byé tak zorganizowany, aby
odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na
zwirze lub pospétce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ Zzadnych materiatdw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Jesli zachodzi koniecznos$¢ chwilowego ztozenia, na przykfad elementéw
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykonaé¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych
wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawic
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byc¢
wykonywane recznie. Odstoniete korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie
matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie cigcia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben)

Zabezpieczenie krzewow istniejacych

Cata powierzchnia terenu zajmowana przez istniejgce krzewy powinna by¢ oddzielona od rejonu
prac budowlanych za pomocg ogrodzenia. Zabieg ten pozwala na zmniejszenie negatywnego wptywu prac
budowlanych na zywotnosé¢ roslin. Ogrodzenie ochronne w otoczeniu krzewodw istniejgcych powinno by¢
widoczne, wysokie i trwate. Ma ono stanowi¢ wyrazng bariere oraz sygnat dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego iz w tym miejscu chroniona jest cenna wartos¢ - w tym przypadku kompozycja
krzewow w obrebie Ronda Kocmyrzowskiego.

Dla skutecznej ochrony roslin na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej

zakresu. Strefy ochronne powinny by¢ oznaczone tablicami informacyjnymi okreslajgcymi co jest chronione
oraz co jest zabronione.
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Budowa ogrodzenia ochronnego
Zabezpieczenie pni drzew istniejgcych

Pnie drzew istniejgcych zabezpieczy¢ mozna za pomocg ogrodzenia lub oston przypniowych. Przy
drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron. Przy drzewach waskich
powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy rownej 2-krotnej Srednicy koron drzew.

Innym sposobem ochrony pni drzew istniejgcych jest zastosowanie oston przypniowych. Mogg byc¢
one wykonane w formie odeskowania (oszalowanie) lub oston z maty stomianej lub juty.

Zabezpieczenie drzew, poprzez zastosowanie oston przypniowych wystepuje w przypadku drzew,
w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie drzew przy ktérych beda
prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane z przebudowg
medidw.

Ostony przypniowe obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150cm. W
przypadku zastosowania oston w postaci oszalowania czyli zabezpieczeniu pnia drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami grubosci 1,5cm wysokos$¢ ostony moze
wynosi¢ nawet 200cm. Dolna czes¢ desek powinna opiera¢ sie o podtoze. Deski umocowaé w podtoze
lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemisg.
Oszalowanie powinno by¢ przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej.
Oszalowanie nalezy opasac drutem co 40-60cm (min. 3razy).

W wolng przestrzeh, powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.

—

-
—

—_—

Drzewo z wygrodzonym terenem pod korong Oszalowanie pnia
Zabezpieczenie korzeni

Wykopy powodujg najczestsze uszkodzenia systemow korzeniowych. W celu zminimalizowania uszkodzen
systemow korzeniowych prace w obrebie bryly korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem
recznym lub metodg bezrozkopowa (przewiertem sterowanym).
e Nie nalezy wykonywa¢ wykopdéw w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew
e Nie nalezy odcinac¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa
o Przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonywaé ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew
e Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem (matami lub folig)
e Ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg
e Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych

Sktadowanie materiatdw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
w zwigzku z czym obowigzuja:
o Zakaz skladowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdbw chemicznych i

budowlanych
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Zakaz sktadowania, wylewania srodkéw trujgcych w obrebie drzew

Zakaz palenia ognisk pod drzewami

Zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami
Zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew

O O O O

Zastony/ekrany korzeniowe

Jednym z najwiekszych zagrozen dla drzew istniejgcych jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej nie mozna pozostawi¢
korzeni bez zabezpieczenia nawet na kilka godzin. W zwigzku z tym $ciane wykopu z uszkodzong brytg
korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatka druciana lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych
stupach od strony wykopu. Pozostawiona przestrzen okoto 20 cm szerokosci pomiedzy $ciana wykopu a
wprowadzonym ekranem nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci ok 40cm. Od poziomu
terenu. Goérna warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. W czasie trwania
rob6t w czesci nie objetej wykopem nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie. Ewentualne cigcia korzeni
musza by¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpieczaé¢ (np. mascig ogrodniczg) ran po
cieciach.

Przy duzych ubytkach korzeni osoba petnigca nadzér moze zdecydowac o rekompensacyjnym cieciu koron.

-e-‘%,‘ # :f ey F-b‘v e v ".? :_‘ N A “"{{?rw‘-:\;&
’1.,2 -‘ j.;ﬂuﬁ:-l Xl 2 -5 4 A - g
HTTLARNY [t
\ |

|

A

V|

Budowa zastony korzeniowej
Metoda bezrozkopowa (przewiert/przepych/przecisk sterowany).

Zastosowanie przyciskéw sterowanych (tunelowania) umozliwia ochrone systemow korzeniowych
drzew w trakcie montazu instalacji podziemnych. Metoda ta polega na uktadaniu instalacji odbywa sie na
zasadzie przecisku na catej dlugosci w sgsiedztwie drzewa lub prowadzeniu otwartego wykopu do momentu
kiedy widoczne beda korzenie grubsza niz 2,5cm.

Nastepnie rura przeciskana jest pod korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa. Jezeli
poza terenem prac prowadzonych metodg tunelowg znajdujg sie korzenie o $rednicy powyzej 2,5cm, nalezy
je zachowa¢ a wykop powinien by¢ przeprowadzony ponizej tych korzeni. Tunelowanie powinno byc¢
prowadzone w odlegtosci uzaleznionej od wielkosci korony drzewa (optymalnie za okapem prawidtowo
rozbudowanej korony). Nalezy takze chroni¢ warstwe gleby o grubosci ok. 60cm.

Decyzje o zastosowaniu tej metody nalezy podjg¢ na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,
uwzgledniajgc m. in. Lokalizacje inwestycji, kondycje i wiek drzew. Przebieg trasy przecisku powinien by¢
dostosowany indywidualnie danej do sytuaciji.
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Minimum 60 cm

Schemat tunelowania
Ciecie korekcyjne korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢é zabezpieczone odpowiednimi
srodkami do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym z dostepnych srodkéw do
pielegnacji ran np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm
wokoto brzegu rany, a pozostatg wewnetrzng czes¢ rany srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks,
Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢ mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy wyréwnac
nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowa¢ mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu lub powstaniu
uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie wykonanego wykopu.
Powstate rany nalezy zabezpieczyc:

- Ciecia korzeni mniejszych , o $rednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie
pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.

- Ciecia korzenia o $rednicy wiekszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone (nasgczonymi
preparatami grzybobdjczymi) opatrunkami z materiatéw ulegajgcych z czasem rozktadowi w glebie np. z
tkaniny jutowej, co bedzie zapobiegaé ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu preparatow zabezpieczajgcych z
powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o srednicach powyzej 10 cm , nalezy
kazdorazowo dokona¢ oceny wptywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotnos¢ drzewa, oraz okresli¢
zakres koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztattowania korony i /lub zastosowania odciggow
w celu unikniecia powalenia drzewa.

3.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie badan wyodrebniono sze$¢ gtéwnych warstw geotechnicznych:

Warstwa Gb i Or gleby i namuty - warstwa nienosna;
Warstwa nN nasypy niebudowlane (gleba, gruz), ze wzgledu na sktad — warstwa nienosna;
Warstwa N nasypy budowlane zbudowane z piaskéw drobnych, piaskéow srednich, pospétek, w

stanie srednio zageszczonym o 1p=0,55+0,65;
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Warstwa | grunty niespoiste, piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne
przewarstwione piaskiem $redni, w stanie sredniozageszczonym o o 1p=0,55+0,65;

Warstwa Il grunty niespoiste, piaski srednie, piaski srednie zaglinione, piaski srednie ze
zwirem w stanie Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia 1p=0,55;

Warstwa lll grunty niespoiste, pospofki w stanie Sredniozageszczonym,
o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,55+0,65;

Warstwa C grunty spoiste, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,01;

Warstwa B grunty  spoiste, gliny, gliny piaszczyste, w stanie poétzwartym

i twardoplastycznym, usredniony stopien plastycznosci 1,.=0,00+0,24;

Nie wyklucza sie wystepowania innych niz wykazane w dokumentacji geotechnicznej warstw
geologicznych.
Woda gruntowa stwierdzona zostata przy zachodniej granicy podwoérka wschodniego. Warstwa wodonos$na
znajduje sie ponizej utworéw organicznych na gtebokosci ok 2,4 m p.p.t. (~115,1 m n.p.m.). Zwierciadto
wody o charakterze naporowym stabilizowato sie na gtebokosci ok. 1,9 m p.p.t.

Dla powyzszych warunkéw gruntowo — wodnych do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto
grupe nosnosci poditoza G1. Warunki wodne dla przyjetych rozwigzan wysokosciowych (swobodne
zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci >2,0 m pod spodem konstrukcji nawierzchni, pobocza
nieutwardzone oraz dobre odprowadzenie wdéd opadowych) okreslono jako dobre, przy wystepowaniu
gruntéw niewysadzinowych (piaski).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdéw nasypowych niebudowlanych o niekontrolowanym
sktadzie ww. warstwe nalezy w catosci usungé. Po wykorytowaniu podtoza nalezy przeprowadzi¢ odbior
wykopu przez uprawnionego geologa wigcznie z badaniami zageszczenia i na miejscu zdecydowac o
zakresie dalszej ewentualnej wymiany tych gruntéw. W miejscach gdzie w warstwie nasypowej dominowac
beda grunty sypkie z niewielkimi domieszkami nie ma koniecznosci usuwania gruntéw. Nalezy je jednak
dogescic.

Wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia podtoza Ev.= 80 MPa. W przypadku
stwierdzenia w podiozu gorszej od przyjetej do projektowania nawierzchni wartosci Ev,, grunt nalezy
zagesci¢. Jezeli ww. wartosci nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow
rodzimych, to nalezy podjg¢ s$rodki w celu ulepszenia gruntu podifoza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci.

Strefa przemarzania gruntu | (Wroctaw), gtebokos¢ przemarzania 80,0 cm.

3.3 Uksztattowanie terenu

Rzedne terenu na obszarze planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej wahaja sie w granicach 117,40
— 118,00 m n.p.m. Teren zasadniczo mozna uznac za ptaski ze spadkiem w kierunku potudniowym.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy zagospodarowania dwoch podwérek osiedlowych zlokalizowanych w kwartale ulic
Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb
Kowale). Projekt zaktada spojnosé obu terenéw z punktu widzenia charakteru oraz kompozycji. Efekt ten
osiggniety zostat przez podobny podziat funkcjonalny przestrzeni, charakterystyczny dla obu podworek
uktad komunikacyjny oraz zastosowanie takich samych elementéw matej architektury.

PODWORKO 1
Stanowi wiekszg przestrzen projektowg o powierzchni 9948,1m?>.

Wzdluz podtnocnej elewacji budynku wyznaczono cigg pieszo-jezdny szerokosci 5m. Jego
nawierzchnia wykonana zostata z kostki betonowej, szarej o wymiarach 20x10cm. Projekt zaktada wymiane
nawierzchni oraz poszerzenie istniejgcego juz przejazdu. Dodatkowo przewidziano wprowadzenie
elementéw matej architektury w postaci stojakow rowerowych, na tukach wyznaczonej trasy przejazdu
pojazdow. Dziatanie to ma na celu stworzenie pewnego rodzaju buforu, ktéry uniemozliwi parkowanie
samochodow bezposrednio pod oknami i zapewni bezpieczenstwo osobom wychodzgcym z budynku.

Szeroka $ciezka, szerokosci 4m zaprojektowana wzdiuz potudniowej granicy terenu opracowania
pemi przede wszystkim funkcje ciggu pieszego. Jej szerokos¢ umozliwia jednak w razie potrzeby wjazd
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pojazdom stuzb medycznych oraz stazy pozarnej. Sciezka wykonana zostata z piyt betonowych o
wymiarach 60x60cm oraz 90x60cm. Zastosowano ptyty w kolorze szarym.

Zielong przestrzen zlokalizowang w centrum podworka podzielono na fragmenty. Podstawg uktadu
komunikacyjnego w obrebie podwodrka sg sciezki spacerowe szerokosci od 1,5 do 2,5m. Wyznaczone ciggi
piesze przecinajg zielong powierzchnie podwodrka w réznych kierunkach. Ich przebieg okreslony zostat na
podstawie wizji terenowej (analiza istniejgcych przedeptéw) oraz podziatu funkcjonalnego przestrzeni
podworka. W oparciu o ich wzajemne relacje oraz przeciecia wyznaczono subiektywng granice
poszczegoblnych wnetrz krajobrazowych.

Nawierzchnia $ciezek przecinajgcych podwdrko wykonana zostata z szarej kostki betonowej o

wymiarach 20x10cm. Kostka uktadana jest w sposéb rownolegty do obrzeza.
W $rodkowej czesci zielenca zlokalizowano plac osiedlowy. Petni on funkcje miejsca spotkan mieszkancow
umozliwiajgcg ich wzajemng integracje. Plac ma ksztait prostokata. W celu unikniecia kolizji z istniejgcymi
drzewami oraz w efekcie wyznaczenia Sciezek doprowadzajgcych do placu jego powierzchnia w wielu
miejscach jest powcinana. Zaburzona geometria placu nadaje mu dynamizmu oraz nowoczesnego wyrazu.
Charakterystyczng cechg tego wnetrza jest uktad nawierzchni. Plac tworzg dwa rodzaje nawierzchni.
Gtéwng jego powierzchnie budujg szare, ptyty betonowe wielkosci 60x60cm oraz 90x60cm. Drugim
rodzajem nawierzchni na placu jest prostokatna, szara kostka betonowa o wymiarach 20x10cm. Tworzy ona
siatke linii szerokosci 1,5, krzyzujgcych sie ze sobg i przecinajgcych powierzchnie placu. Kierunek liniowych
wzoréw w nawierzchni placu stanowi wynikowg ciggéw doprowadzajgcych do placu. Poniewaz linie na
placu stanowig przedituzenie Sciezek doprowadzajgcych, sposéb uktadania kostki betonowej na placu
odpowiada temu na s$ciezkach. Przestrzen placu osiedlowego wzbogacajg elementy matej architektury w
postaci tawek z oparciem, koszy na $mieci oraz latarni parkowych.

Od strony zachodniej, powierzchnia placu zamknieta zostata przez pojedynczy egzemplarz drzewa.
Jest to jeden z wiekszych okazéw drzew istniejgcych na tym terenie. Z uwagi na lokalizacje drzewa na osi
ekspozycyjnej placu oraz w celu podkreslenia wartosci przyrodniczej jakg posiada to podworko, projekt
zaktada rozmieszczenie w jego otoczeniu opraw o$wietleniowych typu uplight. Ponadto podswietlenie
korony drzewa uatrakcyjni ta przestrzen réwniez po zmierzchu.

Teren zlokalizowany dalej na zachdd (za wyszczegdlnionym drzewem) przeznaczono na plac
zabaw dla najmiodszych uzytkownikéw tej przestrzeni. Zaprojektowany plac zabaw dla ,maluchéw” ma
powierzchnie 204,18m2. W jego obrebie zlokalizowano liczne urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla
najmiodszej grupy wiekowej dzieci. Plac zabaw wyposazono w matg konstrukcje ze zjezdzalnig, hustawki,
karuzele oraz bujaki. Waznym elementem jest piaskownica o powierzchni 10,5m?2. Nawierzchnia bezpieczna
placu zabaw wykonana jest z piasku lub zwiru ptukanego. Grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpieczne;j
wynosi minimum 30cm. Z uwagi na piaskownice, teren placu zabaw ogrodzono. Projekt przewiduje dwa
wejscia na teren placu zabaw: od wschodu oraz od zachodu. W obrebie placu poza urzgdzeniami
zabawowymi rozmieszczono elementy matej architektury w postaci fawek i koszy na $mieci co zapewni
komfort korzystania z tej przestrzeni zaréwno dzieciom jak i ich rodzicom.

Na zachdd od placu zabaw dla ,maluchow” zaprojektowano niewielkich wymiaréw placyk. Jego
nawierzchnia wykonana zostata z tych samych ptyt betonowych tworzgcych plac osiedlowy. Na placyku
rozmieszczono wolnostojgce tawki parkowe oraz zestaw w sktad ktérego wchodzg dwie fawki oraz stolik.
Placyk petni funkcje mikro-wnetrza. Mniejsza powierzchnia placyku nadaje jej bardziej prywatnego
charakteru. Jest to strefa podwdrka o charakterze wypoczynkowo-relaksacyjnym.

Na poétnoc od mniejszego placyku, w otoczeniu istniejgcej zieleni rozmieszczono urzgdzenia do
¢wiczen. Tworzg one forme sitowni zewnetrznej. Nawierzchnie sitowni zewnetrznej tworzy trawnik. Brak
nawierzchni utwardzonej sprawia iz wkomponowuje sie ona w naturalne otoczenie.

W pétnocno zachodniej czesci podworka zlokalizowano stét do gry w ping ponga. Element ten podobnie jak
urzgdzenia do ¢wiczen wchodzgce w sktad sitowni zewnetrznej umieszczono na trawniku, w pewne;j
odlegtosci od ciggdéw spacerowych.

Do wschodniej granicy placu osiedlowego przylega nawierzchnia bezpieczna wigkszego placu
zabaw. Zaprojektowana w tym miejscu przestrzen zabawowo przeznaczona jest do starszej grupy wiekowej
dzieci. Nawierzchnia tego placu zabaw réwniez wykonana zostata z pisku lub zwiru ptukanego. Gtebokos¢
warstwy bezpiecznej powinna wynosi¢ minimum 30cm. Plac zabaw wyposazony zostat w liczne urzgdzenia:
duzy zestaw ze zjezdzalniami, piramide linowg, wiszgcg karuzele oraz hustawki. Plac zabaw z uwagi silne
powigzanie przestrzenne i kompozycyjne z przylegajacymi do niego fragmentami o podobnych funkcjach
sportowo-rekreacyjnych nie zostat ogrodzony.

Teren na wschdéd od zaprojektowanego wiekszego placu zabaw przeznaczono pod parkour.
Nawierzchnia bezpieczna pod zestawem urzadzen do parkour wykonana zostata z tego samego materiaty
co nawierzchnia placu zabaw — piasek lub zwir ptukany. W efekcie te dwa fragmenty odbierane sg jako
jedna przestrzen. Jedyng subtelng granicg pomiedzy tymi terenami jest Sciezka z kostki betonowej
szerokosci 1,5m. Wzdtuz niej rozmieszczono elementy matej architektury w postaci tawek parkowych.

Fragment podworka, zlokalizowany na pétnoc od placu zabaw dla starszakéw pozostawiono jako
otwarta przestrzen trawiastg. Tworzy ona pewnego rodzaju przedpole ekspozycyjne dla pozostatych wnetrz
zaprojektowanych w obrebie podwérka. Jej charakter oraz dobre nastonecznienie czyni z niej doskonatg
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przestrzeh o charakterze piknikowym. Poprzez wprowadzenie w jej obrebie dodatkowych elementéw w
postaci dwoch bramek do gry w pitke nozng funkcja ta zostata rozszerzona — forma boiska trawiastego.

W obrebie podworka wprowadzono jeszcze jeden element zabawowy w postaci domkéw dla dzieci.
Domki rozmieszczone zostalty poza projektowanymi placami zabaw, w pewnym oddaleniu od siebie.
Zlokalizowano je w otoczeniu zieleni istniejgcej. Nawierzchnie pod domkami tworzy trawnik. Lokalizacja
domkow wzgledem siebie oraz zaprojektowanych przestrzeni funkcjonalnych sprawia ze sg to obiekty ktére
zachecajg do zabawy w obrebie catego podwoérka.

PODWORKO 2
Stanowi przestrzen projektowg o powierzchni 6425,4m?2,

Od potnocnej strony, wzdluz elewacji budynku, wyznaczono cigg pieszy o szerokosci 4m. Na
nawierzchni zastosowano ptyty betonowe o wymiarach 90x60cm. Wprowadzone zostaly elementy mate;j
architektury w postaci stupkéw ograniczajgcych wjazd od strony wschodniej i zachodniej, gdzie dodatkowo
zlokalizowane zostaty stojaki rowerowe. Od strony zachodniej, przy garazach, zastosowano nawierzchnie z
szarek kostki betonowej o wymiarach 20x10cm.

Adekwatnie do pdtnocnego ciggu komunikacyjnego, od strony potudniowej wyznaczona zostata
Sciezka z szarych kostek betonowych. Jej szeroko$¢ wynosi 2m. Zlokalizowane zostaty tam réwniez stojaki
rowerowe.

Przestrzeh wewnagtrz podworza podzielona zostata Sciezkami spacerowymi, ktérych przebieg byt
uwarunkowany istniejgcg roslinnoscig wysokg. Przebieg ciggow pieszych, jak w przypadku podworka
pierwszego, stanowig pottorametrowe sciezki o réoznych kierunkach. Zastosowana nawierzchnia wykonana
jest z szarej kostki betonowej o wymiarach 20x10cm uktadanej rownolegle wzdtuz przebiegu Sciezki.

W srodkowej czesci dziedzinca zlokalizowany zostat plac osiedlowy. Obszar ograniczony zostat
Sciezkami spacerowymi oraz istniejgcg zielenig. Wielkos¢ placu zostata podzielona przez stworzenie dwéch
zielonych skwerdéw, na ktorych wyeksponowane sg dwa drzewa (w tym jedno ocenione jako bardzo cenne).
Zastosowano dwa rodzaje nawierzchni — ptyty betonowe o wymiarach 90x60cm oraz kostke betonowag o
wymiarach 20x10cm bedgcag kontynuacjg nawierzchni sciezek spacerowych. Przestrzen placu uzupetniona
zostata w elementy matej architektury w postaci tawek z oparciem, koszy na smieci i latarni parkowych.
Wieksze drzewo, rosngce na osi placu, zostato podkreslone za pomocg oswietlenie typu uplight. Podkresli
to wartos¢ przyrodniczg samego drzewa, jak i catego placu, poprzez delikatne wyeksponowanie.

We wschodniej czesci podworka, na osi placu osiedlowego, umiejscowiony zostat plac zabaw dla
dzieci. Zaprojektowana powierzchnia wynosi 175,2m?. W obrebie placu zlokalizowane zostaty urzadzenia
zaréwno dla mtodszych jak i starszych dzieci. Wprowadzono elementy zabawowe takie jak zestaw ze
zjezdzalniami, hustawki, bujaki, rbwnowaznia, piaskownica i tablica do rysowania. Nawierzchnia bezpieczna
na placu zabaw wykonana jest z piasku lub zwiru ptukanego. Minimalna grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej
wynosi 30cm. Teren zostat catkowicie ogrodzony. Wprowadzono dwa dojscia, jedno od poétnocnej, a drugie
od potudniowej strony podwédrka. Sciezki, jak we wczeséniejszym przypadku, zaprojektowano jako
nawierzchnie z szarej kostki betonowej. W obrebie placu zabaw, zlokalizowano réwniez niewielki placyk z
ptyt betonowych 90x60cm, na ktdérych umieszczono ftawki. W niedalekim sgsiedztwie placu zabaw,
wprowadzone zostaty takze dodatkowe elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na Smieci i
oSwietlenia parkowego.

W czesci potnocno-zachodniej, przy placu osiedlowym, zlokalizowana zostata niewielka sitownia
zewnetrzna. Wprowadzono urzgdzenia do ¢éwiczen takie jak orbitrek, biegacz i wycigg gorny. Nawierzchnie
w tym rejonie stanowi istniejgcy trawnik.

Bardzo duzg cze$¢ podworka, az 700m?, stanowi boisko sportowe. Lokalizacja i wymiary pozostaty
bez zmian w odniesieniu do boiska istniejgcego. Nawierzchnia boiska wymieniona zostata na sportowg w
kolorze szarym i zielonym. Przestrzen sportowa podzielona zostata na dwie czesci — boisko do pitki nozne;j
oraz boisko koszykéwki. Obydwa boiska zostaty wydzielone zottymi liniami, stanowigcymi réwniez
oznaczenia poziome boisk, takie jak linie boczne, koncowe, srodkowe, linie rzutéw wolnych, linie bramkowe,
itp. Wprowadzone zostaty nowe urzadzenia sportowe w postaci bramek i koszy. Obszar boiska zostat
oswietlony za pomocg lamp parkowych umiejscowionych w naroznikach.

Jak w przypadku pierwszego podworka, wprowadzone zostaty takze elementy zabawowe w postaci
domkow dla dzieci. Zlokalizowane zostaty one wsrdd zieleni istniejgcej, poza terenem placu zabaw.

4.1 Mata architektura

tawka parkowa

tawki parkowe rozmieszczono wzdtuz Sciezek z kostki betonowej, na przestrzeniach placow
osiedlowych oraz w otoczeniu placéw zabaw dla dzieci.
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W projekcie zastosowano uniwersalng fawke przeznaczong do miejsc takich jak: parki , skwery, osiedla
mieszkaniowe, place zabaw.

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym (kolor grafitowy).
Siedzisko i oparcie tworzg szczebliny z litego drewna, ktére w sposéb niewidoczny ale trwaty sg potgczone
z konstrukcjg nosng lub blachg perforowang. Wszystkie cztery nogi mozna estetycznie przymocowaé do
podtoza.

tawka zaproponowana w projekcie wprowadzona zostata w dwdch wariantach:
a) fawka parkowa z oparciem i podiokietnikami
Wymiary tawki: 198x78,5cm.
Wysokos¢ tawki: 82,5cm.
Montaz fawki na dwéch fundamentach o wymiarach 30x30x80cm.

b) tawka parkowa bez oparcia
Wymiary tawki: 184,5x55,5¢cm.
Wysokos¢ tawki 44 5cm.
Montaz tawki na dwéch fundamentach o wymiarach 30x30x80cm.

Suma ilosci tawek z oparciem zastosowana w projekcie: 44 sztuki
Suma ilosci tawek bez oparcia zastosowana w projekcie: 4 sztuki

Szczegotowe informacje dotyczagce zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowe;j
£1, k2

Kosz na smieci

Zastosowane w projekcie kosze na Smieci zlokalizowano wzdiuz Sciezek spacerowych z kostki
betonowej oraz z otoczeniu placéw osiedlowych i placow zabaw.

Wybrany model to klasyczny projekt kosza na stupku. Cata konstrukcja wykonana zostata ze stali
czarnej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Kolorystyka kosz na smieci stanowi nawigzanie do
pozostatych elementéw matej architektury w obrebie placu zabaw. Prosty design prezentowanego kosza
urozmaicono funkcjonalnym zadaszeniem, chronigcym zawarto$¢ kosza przed skutkami statej ekspozyciji
zewnetrznej. Dzieki uniwersalnej estetyce kosz na $mieci wpisze sie zarbwno w charakter nowoczesnych
zabudowan, jak i w stylistyke dawnej architektury miejskiej.

Wymiary: wys. od powierzchni ziemi 90cm
wys. z odcinkiem kotwigcym 140cm
szer. 60cm
gr. 35cm
Pojemnosc: 30l
Waga: 30kg
Fundament: fundament betonowy w formie prostopadtoscianu o wymiarach

30x30cm oraz gtebokosci 60cm.
Suma ilosci koszy na $Smieci zastosowana w projekcie: 10 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
K.
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Latarnia parkowa

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ w ten sposob, aby ich parametry byly réwne badz lepsze rozwigzaniu
projektowemu i pozwalaty na odzwierciedlenie otrzymanych wynikdw w obliczeniach fotometrycznych.

Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwato$¢ i statos¢ strumienia Swietinego w czasie oraz
oddawanie barw, nalezy stosowac oprawy o zrodle swiatta wykonanym w technologii LED.

Oprawy powinny spetniac¢ parametry:

e Oprawy parkowe montowane na stupie:

- Minimalna klasa szczelno$ci: IP66

- Minimalna klasa odpornosci mechanicznej: IK10

- Wspotczynnik oddawania barw: nie mniejszy niz Ra>80

- Temperatura barwowa: 3000K

- Minimalna skutecznos¢ swietlna uzyskana po wyjsciu z oprawy: 100 Im/W

- Minimalna skutecznos¢ swietlna modutu swiecgcego: 145 Im/W

- Maksymalna moc poczatkowa pobierana przez jedng oprawe: 30W

- Minimalna trwato$¢ modutéw LED przy 25°C: 100000 h

- Materiat wykonania obudowy: aluminium

- Materiat wykonania klosza: Poliweglan odporny na uderzenia oraz promieniowanie UV

- Kolor oprawy: RAL9007

- Ksztatt oprawy: przekroj oprawy w ksztafcie litery T, rzut od gory okragty o srednicy nie mniejszej niz 50cm
i nie wiekszej niz 60cm.

- Klosz: transparentny.

- Dystrybucja swiatta: szeroki rozsyt w pétprzestrzeni dolnej. Brak rozsytu w poétprzestrzeni gornej.

e Oprawy montowane w glebie:

- Minimalna klasa szczelnosci: IP67

- Minimalna klasa odpornosci mechanicznej: IKO9

- Wspotczynnik oddawania barw: nie mniejszy niz Ra>80

- Temperatura barwowa: 3000K

- Minimalna skutecznos$¢ swietlna uzyskana po wyjsciu z oprawy: 50 Im/W
- Maksymalna moc poczatkowa pobierana przez jedng oprawe: 20W

- Klasa izolaciji: | (uziemienie ochronne)

- Materiat wykonania obudowy: aluminium

- Materiat wykonania gornej pokrywy: stal nierdzewna

- Wejscie przewodu do oprawy: dtawikowane

- Dopuszczalna temperatura pracy: -20..+40°C

- Ksztatt oprawy: oprawa w ksztatcie walca o $rednicy pierscienia gérnego z przedziatu 230-240 mm
- Klosz: transparentny

- Dystrybucja Swiatta: szeroki rozsyt.

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery rozmieszczono wzdtuz wyznaczonego ciggu pieszo jezdnego. Ich lokalizacja ma
na celu uniemozliwienie parkowania samochodéw w bezposrednio przed oknami oraz wejsciami do
budynku. Pozwalajg one stworzy¢ pewnego rodzaju bufor pomiedzy elewacjg a ciggiem pieszo-jezdnym co
korzystnie wptywa na wzrost bezpieczenstwa pieszych na terenie podworka.

Stojak rowerowy U-ksztaltny. Umozliwia bezpieczne przypiecie nawet dwoch rowerdow
jednoczesnie. Odpowiednio dostosowane proporcje pozwalajg na pewne przypiecie ramy roweru.
Nieskomplikowana, stonowana stylistyka tego modelu sprawia, ze moze on by¢ umieszczany w dowolnym
miejscu bez wzgledu na specyfike oraz charakter okolicznej architektury.

Zastosowane stojaki na rowery wykonane zostaty z rury stalowej 48mm, malowanej proszkowo na
kolor grafitowy RAL 7016. Waga stojaka na rowery to 10kg. Wysoko$¢ elementu od powierzchni ziemi
wynosi 80cm (wraz z elementem kotwigcym 123cm). Szerokosc stojaka na rowery to 56cm. Montaz na
dwuch fundamentach betonowych o wymiarach 25x25cm i gtebokosci 40cm.

Suma ilosci stojakdéw na rowery zastosowana w projekcie: 21 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczagce zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowe;j
R.
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Ogrodzenie placéw zabaw

W obrebie pierwszego, wiekszego podwodrka ogrodzono tylko plac zabaw przeznaczony dla
najmiodszych uzytkownikow tej przestrzeni.

Przestrzenn drugiego placu zabaw zlokalizowanego na tym terenie jest SciSle zwigzana z
przylegajgcym do niego parkour oraz boiskiem trawiastym, dlatego tez by zapewnié dzieciom swobode
przemieszczania sie pomiedzy tymi fragmentami zrezygnowano z wprowadzenia ogrodzenia w jego
otoczeniu.

Plac zabaw zaprojektowany na drugim podworku z uwagi na zlokalizowang w jego obrebie
piaskownice oraz bezpieczenstwo jego najmtodszych uzytkownikow réwniez zostat ogrodzony.

W projekcie zastosowano ogrodzenie kidrego konstrukcja wykonana zostata ze stali malowanej proszkowo.
Kolor ogrodzenia: grafitowy (RAL 7016).

Ogrodzenie sktada sie z dwoch elementow:
a) przesto ogrodzeniowe
szerokos¢: 210cm
wysokos¢: 110cm

b) furtka
szerokos¢: 105cm
wysokos$¢: 110cm
Dtugos¢ ogrodzenia zastosowana przy placu zabaw dla maluchéw wynosi: 65,9mb.
Dtugos¢ ogrodzenia w otoczeniu placu zabaw zlokalizowanym na drugim podwdérku wynosi: 58,6mb.
Suma dlugosci ogrodzenia zastosowanego w projekcie wynosi: 124,5mb.

Na jego przebiegu, w miejscu przewidzianych wejs¢/wyjs¢ dla terenu placoéw zabaw zlokalizowano furtki.
Fundament: montaz ogrodzenia na fundamentach punktowych, prefabrykowanych w formie
prostopadtoscianéw o wymiarach 20x20cm oraz gtebokosci 70cm.

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
0.

Stupki ograniczajace

Projekt przewiduje wprowadzenie na terenie podworek stupkdéw ograniczajgcych. Ich
rozmieszczenie ma na celu organizacje ruchu kotowego i uniemozliwi¢ wjazd na teren zieleni.

Zastosowane zostaty stupki o wysokosci 100cm, rozmieszczone w odlegtosci 120cm. Stupki
stalowe, malowane proszkowo.

llo$¢ stupkéw zastosowana w obrebie pierwszego podworka: 29 sztuk
llo$¢ stupkdw zastosowana w obrebie drugiego podworka: 11 sztuk
Suma ilosci stupkdw ograniczajgcych zastosowanych w projekcie: 40 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowe;j
SO.

Tablica informacyjna

Na terenie obu podwdrek rozmieszczono tablice informacyjne majgce przypomina¢ o koniecznosci
sprzatania po psach na terenie podwdrka. Informacje w formie tablic mogg byé montowane jako elementy
wolnostojgce lub przytwierdzone do lamp parkowych. Ich wielkos¢, charakter oraz kolorystyka nie powinna
by¢ przyttaczajgca. Dopuszcza sie mozliwo$¢ umieszczenia informacji w formie malatury w nawierzchni.

Suma ilosci tablic informacyjnych zastosowanych w projekcie: 6 sztuk
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Wiata smietnikowa

Na terenie obu podwérek wprowadzono wiaty sSmietnikowe usytuowane po zewnetrznych czesciach
zielencéw. Na pierwszym podworku wprowadzono 5 wiat, na drugim réwniez 5.
Wiata Smietnikowa jest tatwa w montazu i odporna na dewastacje. Projekt modutowy pozwalajgcy na
rozbudowe.

Wymiary: 418 x 1266 cm

Wysokos¢: 230 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Materiat: stal, drewno

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie: fundamenty betonowe o
wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm

Nawierzchnia: utwardzona z kostki brukowej

Kolorystyka:
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Suma wiat Smietnikowych zastosowana w projekcie: 10 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych wiat Smietnikowych przedstawiono na karcie
katalogowej W.

Urzadzenia zabawowe placéw zabaw

W obrebie wszystkich projektowanych placéw zabaw zastosowano produkty jednego producenta.
Urzadzenia zabawowe rozmieszczone zostaty tak by stworzy¢ przestrzenie zabawowe z przeznaczeniem
dla réznych grup wiekowych dzieci.

Na terenie pierwszego podwoédrka zaprojektowano dwa place zabaw. Zlokalizowany w centrum
zielenca, mniejszy plac zabaw, wyposazony zostat w urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla najmtodszej
grupy uzytkownikow takie jak piaskownica, bujaki, hustawki oraz mate zjezdzalnie. Z kolei drugi, wiekszy
plac zabaw stanowi przestrzeh do zabawy dla starszych dzieci.

Na drugim podworku, charakteryzujgcym sie mniejsza powierzchnig zagospodarowania
zaprojektowano jeden plac zabaw. Zastosowano na nim urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla réznych
grup wiekowych jednak ich rozmieszczenie dzieli plac na czes¢ dla mniejszych i starszych dzieci. Zapewnia
to komfort i bezpieczenstwo dla wszystkich jego uzytkownikéw.

W celu ujenolicenia projektu wszystkie urzgdzenia zabawowe charakteryzujg sie takg sama kolorystyka:

Montaz: wszystkie urzgdzenia zabawowe posadowiono na fundamentach punktowych, prefabrykowanych w
formie prostopadtoscianu o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm.

Zestawienie zastosowanych w projekcie urzgdzen zabawowych:

PLACE ZABAW
PODWORKO 1 PODWORKO 2
Plac zabaw dla maluchéw Plac zabaw dla | Plac zabaw dla dzieci
starszakéw
Powierzchnia
Typ nawierzchni | zwir ptukany zwir ptukany zwir ptukany
bezpiecznej
Minimalna 30 cm 30 cm 30 cm
grubosé¢
nawierzchni
bezpiecznej
Teren TAK NIE TAK
ogrodzony
Urzadzenia e Hustawka maluch [UI-1] | ¢ Hustawka e Roéwnowaznia [Ull-1]
e piaskownica statek [UI-2] pojedyncza e kiwak ,fika” [Ulll-2]
e kiwak ‘rekin’ [UI-3] klasyczna [UlI-1] e piaskownica [UllI-3]
e kiwak ‘ryba’ [Ul-4] e Kolejka szynowa | ¢ Zestaw statek rybacki
e Hustawka bocianie [Ull-2] [UIl1-4]
gniazdo [UI-5] e Zestaw ze | ¢ Hustawka wahadlowa
e Karuzela z czterema Zjezdzalnig [UII-3] [UIl1-5]
siedziskami [UI-6] e czworokat
sprawnosciowy
[Ull-4]

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sig alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy wartosci.

Szczegotowe informacje dotyczagce zastosowanych elementdw zabawowych zostaty przedstawione na
katalogowych Ul, Ull, UIIl.
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Sitownia zewnetrzna

Na terenie obu podworek, pod koronami drzew rozmieszczono przyrzady do ¢wiczen. Tworzg one
przestrzenh o charakterze sitowni zewnetrznej. Funkcje nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu urzadzeh petni
trawnik.

SILOWNIA ZEWNETRZNA
PODWORKO 1 PODWORKO 2
Sitownia zewnetrzna Sitownia zewnetrzna
Typ nawierzchni | Nawierzchnia trawiasta Nawierzchnia trawiasta
bezpiecznej
Urzadzenia e Urzadzenie ‘biegacz’ [SI-1] e Urzadzenie ‘orbitrek’ [SII-1]
e Urzadzenie, konfiguracja ‘wycigg | ¢ Urzadzenie ‘biegacz’ [SlI-2]
gorny i wyciskanie siedzac’ [SI-2] e Urzadzenie ‘wyciag gorny’ [SlI-3]
e Urzadzenie, konfiguracja ‘drabinka i
podcigg nog’ [UI-3]

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanych elementéw sitowni zewnetrznych zostaty przedstawione
na kartach katalogowych Sl, SII.

Parkour

We wschodniej czesci wiekszego podwodrka wyznaczono przestrzen przeznaczong pod parkour.
Zaprojektowany parkour przylega do terenu placu zabaw dla starszych dzieci. Brak ogrodzenia w otoczeniu
tego placu zabaw sprawia iz oba tereny odbierane sg jako jedna przestrzen zabawowa. Wrazenie to
poteguje zastosowanie tej samej nawierzchni bezpiecznej co w przypadku placéw zabaw , tj. piasku lub
zwiru ptukanego.

Montaz: Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu B25. Stupy montuje si¢ za pomocg czterech kotw
przytwierdzajgc je do wypoziomowanych betonowych fundamentéw. Sruby, nakretki i kotwy nalezy
zabezpieczy¢ uzywajgc odpowiednich podktadek i zaslepek.

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw parkour zostaty przedstawione na kartach
katalogowych P.

Domki dla dzieci

Na terenie podworek rozmieszczone domki zabaw dla dzieci. Zlokalizowano je poza terenem
projektowanych placéw zabaw. Stanowig dodatkowe elementy wyposazenia rozbudzajgce wyobraznie
dzieci. Ich swobodne rozmieszczenie w pewnej odlegtosdci od siebie zacheca dzieci do zabawy na catej
przestrzeni podwodrka. Domki dla dzieci zlokalizowano w otoczeniu istniejgcej zieleni. Kolorystyka oraz
forma tych obiektow sprawia iz stanowig one ciekawe akcenty. Funkcje nawierzchni bezpiecznej w
otoczeniu domkow dla dzieci petni trawnik.

Suma ilosci domkéw dla dzieci zastosowana w projekcie: 4 sztuki
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Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw w postaci domkéw dla dzieci zostaty
przedstawione na karcie katalogowej D.

Stot do ping ponga

W pétnocno-zachodniej czesci wiekszego podwérka wprowadzono stét do pink ponga. Element
tego typu znajdowat sie juz niegdy$s na tym terenie. W celu nawigzania do wczesniejszego
zagospodarowania tego terenu w projekcie réwniez przewidziano miejsce na taki obiekt. Zlokalizowano go
w pewnym oddaleniu od wyznaczonych Sciezek z kostki betonowej, w otoczeniu zieleni istniejgce;j.
Nawierzchnie w otoczeniu stotu do ping ponga pozostawiono w formie trawnika.

Wymiary: 152 x 274 cm
Strefa bezpieczenstwa: 452 x 874 cm
Wysokos¢ max blatu: 76 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 76 cm

Najciezszy element (catos¢): 750 kg

Produkt zgodny z : PN-EN 1176:20009,

PN-EN 1510:20086,

PN-EN 13198:2005:

Przedziat wiekowy powyzej 3

Fundament Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:
fundamenty prefabrykowane w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 30x30cm i gtebokosci
46cm

Suma ilosci stotéw do ping ponga zastosowana w projekcie: 1 sztuka

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementdw w postaci stotu do ping-ponga zostaty
przedstawione na karcie katalogowej SP.

Boiska

Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13mm —
wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy opartego na systemie paneli polipropylenowych.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodow la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placow rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat |IAAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendacje ITB lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium, spetnia wymagania normy EN 14877.

Nawierzchnia sktada sie z dwoéch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowg, kitdrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos¢ tg
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos$¢
warstwy uzytkowej: 1-2 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Mpa) >1,01
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) >45
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) > 143
Scieralno$¢ , aparat Stuttgart (mm) <0,085
Scieralno$¢ , aparat Tabera (g) <0,54
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych
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- przyrost masy (%) <03

- wyglad bez zmian
Mrozoodpornosé

- przyrost masy (%) <0,5

- wyglad bez zmian
Przyczepnos¢ do podioza i miedzywarstwowa: > 0,65
Odpornosc¢ na uderzenie (mm?) <550
Odpornos$¢ na kolce (%)

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie <2

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <6
Wspétczynnik tarcia

- w stanie suchym 94 + 3%
- w stanie mokrym 59 + 3%
Twardos$¢ Shore’a, typ A 58 + 6
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <20
Redukcja sity w temp. 23°C (%) 40+ 2
Nasigkliwosé (%) <15
Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) > 19000
Zmiana wymiaréw po dziataniu temp. 80°C (%) < 0,02
Pionowe odbicie pitki (%) > 101
Przyczepnos¢ do podtoza z paneli polipropylenowych > 0,09

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawarto$¢
zwigzkow chemicznych powinna by¢ nie wieksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach <10

ofdw (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
chrom VI (CrVI) < 0,01

rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <3,0
cyna (Sn) < 0,01

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno by¢
wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungc).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

e Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce wymagania
Inwestora

Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania na zgodnos¢ z EN 14877

Autoryzacja producenta systemu

Karta techniczna systemu

Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni:
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Konstrukcja nawierzchni:

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

e warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg o gr. 2 cm;
e podbudowa z systemu paneli polipropylenowych o gr. 8,5 cm

e piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody
opadowe odprowadzane system paneli polipropylenowych.

UWAGI!

o Wykfadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

e Wykonanie i odbior urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkow technicznych stosowania i Polskich Norm.

o W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

o \Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

e Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztukg budowlana i polskimi
normami.

Wyposazenie boisk

Na terenie podworka, na ktorym znajduje sie boisko sportowe, zlokalizowano bramki sportowe oraz
kosze do gry. Na pierwszym podwoérku, bramki umieszczone zostaty na boisku trawiastym bedgcym czescig
aktywne;j tgki.

Zastosowane bramki stanowig element stalowy o wymiarach 200x80cm i wysokosci 150cm.

Kosz do gry jest elementem o wysokosci catkowitej 313cm.

Zarowno bramki jak i kosze powinny mie¢ fundament o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm.

Suma ilosci bramek do gry zastosowana w projekcie: 4 sztuki
Suma ilosci koszy do gry zastosowana w projekcie: 2 sztuki

4.2 Projektowana zielen

Na projektowanym terenie przewidziane zostaty nowe formy roslinne w postaci pnaczy -
winobluszczu tréjklapowego (Parthenocissus tricuspidata). Zielen przewidziano w bezposrednim otoczeniu
garazy, co pozwoli na zamaskowanie budynkdw.

4.2.1 Opis projektowanej zieleni
PNACZA:
Winobluszcz tréjklapowy ‘Veitchii' (Parthenocissus tricuspidata "Veitchii')

Silne i mato wymagajgce pngcze o tadnych, ciemnozielonych lisciach utozonych
dachowkowato. Jesienig liscie stajg sie szkartatne, zwlaszcza na stanowiskach stonecznych. Jedno z
najlepszych pngczy do pokrywania scian budynkdw.

Liscie dekoracyjne, duze, szerokie, pojedyncze, z 3 klapami, sztywne, ciemnozielone, z
czerwonawym unerwieniem, btyszczgce, tadnie dachowkowato utozone; pieknie przebarwiajg sie
jesienig na kolor ciemnopurpurowy. Miode liscie i pedy sg czerwone. Kwiaty mate, $r. 3 cm,



z6ltozielone, miododajne, schowane pod lis¢mi; rozwijajg sie w VI-VIl. Owoce to mate, $r. 3 mm,
okragte, lekko sptaszczone, ciemnofioletowo jagody z biatawym woskowym nalotem, osadzone na
czerwonych szyputkach; dojrzewajg IX-X.
Wspina sie za pomocg wgséw czepnych zaopatrzonych w przylgi. Moze samodzielnie wspina¢ sie
po gtadkich powierzchniach. Ro$nie silnie, dorastajgc do 10-20 m wys., rocznie przyrasta 1-2 m.
Szczegolnie przydatne do obsadzania budynkéw, ale nadaje sie réwniez do sadzenia przy
altanach, pergolach i réznych podporach.

TRAWNIK Z SIEWU:

Trawniki z siewu zaktadane bedg poprzez wysiew mieszanki nasion przeznaczonej na trawniki
przydomowe i osiedlowe, o charakterze reprezentacyjnym. Trawa tego typu dobrze znosi $rednio
intensywne uzytkowanie, odporna jest na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartg, intensywnie
zielong murawe. Ogdlnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujgce parametry: czystos¢ mieszanki
co najmniej 90%, zawartos¢ nasion chwastow maksymalnie 0,5%, zawarto$¢ wszystkich innych nasion
niz trawy maksymalnie 1%.

Cata powierzchnia projektowanych trawnikéw z siewu wynosi 1795 m2, mieszanka trawnikowa w
sktadzie:

- Zycica trwata 35%

- Kostrzewa czerwona roztogowa 25 %

- Kostrzewa czerwona kepowa 10%

- Kostrzewa owcza 20%

- Wiechlina tgkowa 10%

Wysiew 25 gram/m2

4.2.2 Zestawienie gatunkéw

TABELA — DOBOR GATUNKOWY

- Nr w Liczba Nazwa Nazwa . ‘s
Miejsce L L. Rozstawa Wielkos¢
projekcie | sadzonek polska facinska
Winobluszcz | Parthenocissus Doniczka P11/
Podwaérko 1 1 60 trojklapowy tricuspidata 2 szt. /mb P12 + ped
'Veitchii' 'Veitchii' y
Winobluszcz | Parthenocissus Doniczka P11/
Podwoérko 2 1 24 tréjklapowy tricuspidata 2 szt. Imb P12 + ped
'Veitchii' 'Veitchii' y

Suma ilosci sadzonek zastosowana w projekcie: 84 sztuki

Pngcza powinny charakteryzowa¢ sie przede wszystkim silnie rozwinietym, zdrowym,
przerastajgcy bryte podtoza system korzeniowy oraz co najmniej dwa silne pedy wyrastajgce u
podstawy. Na pedach i na pokrywajgcych je liSciach nie powinno by¢ objawdéw choréb i nie powinny
wystepowac szkodniki.

4.2.3 Wytyczne do sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywac sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chtodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki mogg wptyngé niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkoéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podfoze, stagnujgca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie.

Grunt pod obsadzenia winien by¢é odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac¢ szczegotowej
analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg
oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ponizej
1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materialem organicznym.

Pnacza oznaczajg wszystkie rosliny pngce lub owijajgce sie wokét podpér. Pngcza powinny rosngc
swobodnie, roztozone na ziemi, w projekcie nie przewidziano pnaczy wspinajgcych sie na podpory. U
roslin samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu mozna ukierunkowaé najnizej potozone pedy.

Nalezy wyscidtkowac powierzchnie pod nasadzeniami 5 cm warstwg kory przekompostowanej lub
zrebkow.



Przygotowanie podioza pod trawniki

Grunt pod obsadzenia winien by¢é odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. Na wierzch rozsypa¢ 5cm ziemi urodzajnej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegétowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany
duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w
tym dokumencie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem
organicznym.

4.2.4 Wytyczne pielegnacyjne

Pod roslinami Sciétkowanymi korg lub zrebkami, nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ $ciotke, tak aby jej
warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm.

Rosliny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin,
zaakceptowanych przez INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski roslin okrywowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad roslin, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarznigte czesci roslin.

Z roslin nalezy regularnie recznie usuwac liscie i zanieczyszczenia oraz dosadza¢ obumarte,
zniszczone i ukradzione ro$liny.

Wywéz zanieczyszczen powinien odbywac sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych liSci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Pielegnacja trawnikow

* koszenie — trawniki wykonane na ptytach trawnikowych ulegajg samoistnemu podcinaniu w wyniku
ruchu pieszego, zdzbta traw skracajg sie o krawedz ptyty, konieczne jest jednak okresowe
wykaszanie (kosiarka z koszem)na wysokos¢ 15 — 30 mm powyzej goérnej powierzchni ptyt. Ze
wzgledu na fakt, iz trawa ro$nie w gtebi komorek traci znaczenie koniecznos¢ watowania, nie nalezy
przeprowadza¢ zabiegu wertykulacji, ale zaleca sie raz do roku ostrozng aeracje bardzo lekkim
watem lub recznie (aby nie uszkodzi¢ podstawy ptyty);

e odchwaszczanie, herbicydami wg zaleceh producentéw, w przypadku duzej ilosci roslin
dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat iinne) nalezy zastosowaé Bofix lub Starane.
Tepienie perzu - Antyperzem ptynnym;

* w przypadku ekspansji konieczny, nalezy nawozi¢ azotem;

* mechaniczne usuwanie niepozadanych roslin — w razie koniecznosci uzupetni¢ ziemie i dosiac
trawe

* w okresach suszy (zwlaszcza lipiec i sierpien), zaleca sie podlewanie w porach wieczornych /
nocnych- zgodnie z projektem nawadniania;

e zalecane jest réwniez wiosenne nawozenie nawierzchni azotem w ilosci 1 kg / 300 m2 w celu
zwiekszenia odpornosci na choroby grzybowe. Silne nawozenie azotem w dawkach stosowanych
na trawnikach ozdobnych (ok. 1 kg / 100 m2) moze spowodowac zbyt intensywny przyrost masy
roslinnej, co doprowadza do przerostu trawy w komodrkach i nadmiernego odktadania filcu.
Nawozenia dokona¢ wg wskazan stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna
przeprowadzac do konca sierpnia.

* usuwanie opadtych z drzew lisci, Smieci i nieczysto$ci nalezy wykonywac odkurzaczami do lisci,
szczotkami o szerokim wtosiu lub gietkimi grabiami ogrodniczymi przy niewielkim uzyciu sity. Nie
nalezy uzywac grabi sztywnych, ze wzgledu na ryzyko wyrwania ptyt. Nie nalezy dopusci¢ by
zanieczyszczenia zalegaty w komérkach.

* W sezonie zimowym $nieg zgromadzony na nawierzchni mozna usuwac ptugiem na wysokosci min.
2 cm, ze wzgledu na mozliwos¢ zdarcia ptyt. Mozna stosowac bez ograniczen odsniezarki, bez
stosowania dodatkowych naktadek zwiekszajgcych gtebokos¢é zbierania. Mozna pokrywacd
oblodzong nawierzchnie cienkg warstwg piasku. Nie nalezy stosowaé szczotek obrotowych, ich
widkna dostajgc sie do wnetrza komorek wyrywajg trawe wraz z podtozem. Nie nalezy stosowac
preparatéw solnych rozpuszczajgcych 16d.

* w przypadku zniszczenia trawy w wyniku wysuszenia nalezy wygrabic trawe z ziemig z wybranych
komoérek, uzupetni¢ podtoze i ponownie obsiac.



4.3 Uktad komunikacyjny

Projekt w zakresie ukfadu komunikacyjnego przewiduje remont chodnikéw wzdtuz elewaciji
budynkéw otaczajgcych podwérko, remont i przebudowe placéw manewrowych przy istniejgcych
garazach, a takze projekt sciezek parkowych w rewaloryzowanych zielehcach.

4.3.2 Zalozenia projektowe

Z uwagi na rézne funkcje projektowanych nawierzchni i ich zréznicowane obcigzenie ruchem pojazdéw,
przewidziano wykonanie nawierzchni:

Nawierzchni z kostki betonowej typu Eko gr. 8,0 cm (KR1) — miejsca postojowe dla samochodow
osobowych;

Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm (KR3) — drogi manewrowe;

Nawierzchni z kostki betonowej gr. 8,0 cm — ciagi piesze, alejki;

4.3.1 Plan sytuacyjny

Projektowane rozwigzania sytuacyjno — wysokosciowe nawigzujg do sgsiadujgcej infrastruktury.
Doktadne uksztattowanie geometryczne oraz lokalizacja wg czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu
na wielko$¢ oraz geometrie inwestycji zakres opracowania branzy drogowej podzielono na dziewie¢
odcinkéw (A, B, C,D, E, F, G, H, I).

taczna dlugos¢ zaprojektowanych drég manewrowych wynosi 406 m.

taczna diugo$¢ zaprojektowanych gtéwnych ciggéw pieszych wynosi 478 m.

Odcinek A

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ drogi manewrowej i wewnetrznej bedzie wynosita 5,3 m, z lokalnymi zwezeniami. Catkowita
dtugosé trasy wynosi 25 m

Odcinek B

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej skfada sie z czterech odcinkéw prostych, oraz trzech tukéw
poziomych (R4=8,0 m; R,=250,0 m, R;=10,0 m). Podstawowa szerokos¢ drogi manewrowej bedzie
wynosita 4,5 m. Catkowita dtugosc¢ trasy wynosi 255 m.

Odcinek C

Projektowany odcinek ciggu pieszego sktada sie z pieciu odcinkéw prostych, oraz czterech zataman
trasy (041=45,0°; 0,=135,0°, 0;=45,0°, 0,=135,0°). Podstawowa szerokos¢ chodnika bedzie wynosita 4,0
m. Catkowita dtugos$¢ trasy wynosi 206 m.

Odcinek D
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ drogi manewrowej i wewnetrznej bedzie wynosita 6,0m. Catkowita dlugos¢ trasy wynosi 16m.

Odcinek E
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ drogi manewrowej i wewnetrznej bedzie wynosita 5,0m. Catkowita dlugo$¢ trasy wynosi 12m.

Odcinek F
Projektowany odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ drogi manewrowej i wewnetrznej bedzie wynosita 9,9m. Catkowita dlugos¢ trasy wynosi 27m.

Odcinek G

Projektowany odcinek ciggu pieszego sklada sie pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ chodnika bedzie wynosita 3,5m, z lokalnymi poszerzeniami do 4,15m. Catkowita dtugosé
trasy wynosi 129 m.

Odcinek H

Projektowany odcinek ciggu pieszego sktada sie z trzech odcinkéw prostych, oraz dwdch zataman trasy
(04=90,0°; 0,=270,0°). Podstawowa szerokos$¢ chodnika bedzie wynosita 2,0 m. Catkowita dtugosc trasy
wynosi 143 m.



Odcinek |

Projektowany odcinek drogi wewnetrznej sktada sie z pojedynczego odcinka prostego. Podstawowa
szerokos¢ drogi manewrowej i wewnetrznej bedzie wynosita 3,0 m. Catkowita dtugos¢ trasy wynosi
61 m.

4.3.2 Komunikacja piesza

Na rozpatrywanym obszarze potrzeby parkingowe zostang zapewnione poprzez stanowiska
postojowe w istniejgcych garazach jednostanowiskowych, oraz w zatokach postojowych w
sgsiadujgcych pasach drogowych.

Na terenie inwestycji zaplanowano budowe komunikacji pieszej w postaci alejek parkowych oraz
placéw uzupetniajgcych gtdéwne ciggi piesze wzdtuz budynkéw. Nowoprojektowane alejki z kostki i piyt
betonowych szer. 1,50 m oraz 2,5 m. Place parkowe o ksztatcie nieregularnym. Lokalizacja i wymiary
ww. elementéw zagospodarowania wg czesci granicznej opracowania.

4.3.3 Profil podtuzny, przekroje normalne

Ze wzgledu na $ciste powigzanie projektowanych jezdni z terenami przylegtymi (poziomy
zjazdow, poziomy posadowienia uzbrojenia podziemnego, poziomy wejs¢ do obiektow), na etapie prac
projektowych starano sie zoptymalizowa¢ uksztattowanie terenu w sposéb zapewniajgcy jednoczesnie
prawidtowe odwodnienie drdg i parkingdéw jak tez prawidtowe pod wzgledem technicznym i wizualnym
dowigzanie do terendw istniejgcych.

Niwelety jezdni projektowanych odcinkéw bedg sie sktada¢ z odcinkéw prostych oraz tukéw
pionowych. Dokladne rozwigzania wysokosciowego pokazano w czesci graficznej opracowania.
Odwodnienie zostanie zapewnione poprzez wpusty deszczowe i podworzowe
z odprowadzeniem wody do projektowanej wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej dalej przez
istniejgcg sie¢ wewnetrzng do odbiornika (miejska sie¢ kanalizacji deszczowej). Woda opadowa z
placéw parkowych zostanie poprzez wpusty podwoérzowe zostanie odprowadzona do systemu paneli
odwadniajgcych i dalej rozsgczona do gruntu.

Jako przekroj normalny przyjeto przekréj uliczny z obustronnymi elementami zagospodarowania
w postaci: chodnikéw, miejsc postojowych i placow manewrowych. Jezdnie o spadku jednostronnym,
daszkowym i kokardowym o pochyleniu réwnym 2,0%. Projektuje sie pochylenie poprzeczne chodnikéw
rowne 2,0% (w kierunku do jezdni). Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych réwne 2,5%.

Wzdtuz jezdni zaprojektowano ograniczenie w postaci kraweznikéw (wystajgcych
i wtopionych) oraz wtopionych opornikéw betonowych na dtugosci miejsc postojowych. Planuje sie
budowe jezdni drég, placéw manewrowych, nawierzchni z prefabrykowanej kostki betonowej grubosci
8,0 cm. Nawierzchnie miejsc postojowych nalezy wykonaé
z kostki betonowej. Doktadny opis warstw konstrukcyjnych wg dalszej czesci niniejszego opracowania.
Ograniczenie jezdni przyjeto z kraweznikow betonowych typu lekkiego, uktadanych na tawie betonowej
z oporem. Ciggi piesze nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8,0 x 30,0 cm uktadanych na
podsypce cementowo — piaskowej z punktowymi tawami betonowymi. Planuje sie wykonanie
nawierzchni chodnikéw z prefabrykowanej kostki betonowej grubosci 8,0 cm, oraz prefabrykowanych
ptyt betonowych gr. 5,0 cm. Doktadny uktad warstw konstrukcyjnych ciggdéw pieszych wg dalszej czesci
opisu technicznego.

Istniejgce i projektowane pasy zieleni nalezy pokry¢ 15,0 cm warstwg ziemi urodzajnej
i obsia¢ mieszankg traw niskich. Uksztattowanie wysokosciowe paséw zieleni dopasowaé do poziomu
projektowanych nawierzchni, przy jednoczesnym ograniczeniu ilosci robot ziemnych.



4.3.4 Prace rozbiérkowe i przygotowawcze

Roboty rozbiorkowe

Budowa obiektu wymaga rozbidrki istniejgcej infrastruktury drogowej w postaci lokalnie
utwardzonych placow. Poza tym przebudowie ulegng sieci kanalizacji deszczowej
i teletechnicznej.

Istniejgce studzienki kanalizacji deszczowej i teletechnicznej znajdujgce sie w miejscu
przebudowywanej lub nowoprojektowanych nawierzchni nalezy wyregulowac¢. Wtazy istniejgcych
studzienek znajdujgcych sie w terenie zielonym przeznaczonym do utwardzenia nalezy wyregulowac i
wymieni¢ na wiazy o klasie no$nosci D400. Doktadne wytyczne przebudowy istniejgcych sieci wg
opracowan branzowych.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét ziemnych konieczne bedzie rozebranie istniejgcych
warstw nawierzchni, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej oraz usuniecie warstwy nasypu niebudowlanego.
Po rozebraniu istn. konstrukcji nawierzchni nalezy wykorytowaé¢ grunt pod konstrukcje jezdni na
gtebokos¢ wskazang w czesci graficznej opracowania.

W przypadku koniecznosci lokalnej wymiany gruntu nasypowego pozyskany urobek
z pozostatego odcinka nalezy wyselekcjonowac i ponownie wykorzystac.

Ze wzgledu na projektowang niwelete jezdni nie planuje sie wykonywania nasypdéw ani
wykopdw.

Uwagi ogolne

* Na tukach o promieniu R<12,0 m, nalezy zastosowac krawezniki fukowe;

» Kazdorazowe obnizenie kraweznika wykonaé za pomocg kraweznikéw skosnych;

»  Krawezniki na przejsciach dla pieszych obnizy¢ do +2 cm;

*  Oporniki na potgczeniu zatok postojowych z jezdnig obnizy¢ do +1 cm;

*  Wydzielenie miejsc postojowych wykonac z rzedu kostki w kontrastowym kolorze;

»  Krawezniki wzdtuz miejsc postojowych na potrzeby oséb niepetnosprawnych obnizy¢ do +2 cm;

*  Wszystkie urzgdzenia znajdujgce sie w zakresie planowanych nawierzchni wyregulowaé do
projektowanej rzednej wg projektu drogowego.

4.3.5 Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia i place manewrowe (KR3, G1)

* Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 Rc<6,0 MPa; grubo$c¢
warstwy po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E,=100 MPa;

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm; CBR=80 %, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20,0 cm, wymagany E,=160 MPa;

»  Warstwa wigzgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$c
warstwy po zageszczeniu 4,0 cm;

« Warstwa Scieralna z  prefabrykowanej kostki betonowej typu Polbruk,
z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm, grubos$¢ kostki 8,0 cm;

* Krawezniki betonowe typu lekkiego 150 x 30,0 cm (wystajgce, wtopione)
bez podsypki (ustawiany razem z wykonaniem fawy betonowej z betonu klasy C12/15),
szczeliny bez wypetnienia.

Place, mijanki (KR1, G1)

*  Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym klasy y C0,4/0,5
Rc=<2,0 MPa; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E>=80 MPa;

* Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm; CBR=60%, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E,=140 MPa;

*  Warstwa wigzaca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4,0 cm;
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Warstwa Scieralna z prefabrykowanej pityty betonowej typu Eko, z wypetnieniem szerokich
spoin mieszankg humusu i nawozdéw, i obsianiem mieszanka traw niskich, grubosé piyty 8,0
cm;

Krawezniki betonowe typu lekkiego 15,0 x 30,0 cm (wystajace, wtopione)
bez podsypki (ustawiany razem z wykonaniem fawy betonowej z betonu klasy C12/15),
szczeliny bez wypetnienia.

Chodniki

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany
E».=80 MPa;

Warstwa wigzgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 4,0 cm;

Warstwa Scieralna z prefabrykowanej kostki betonowej typu Polbruk, z wypetnieniem spoin
piaskiem 0/2 mm, grubos¢ kostki 8,0 cm. UWAGA. Typ i kolorystyka kostki wg opracowania
branzy Zagospodarowanie Terenu;

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, oraz
lokalnej tawie z betonu klasy C12/15, bez wypetnienia spoin.

Chodniki i alejki parkowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm, grubosé warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany
E.=80 MPa;

Warstwa wigzgca z podsypki piaskowej frakcji 0/2 mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5,0
cm;

Warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej typu Polbruk, z wypetnieniem spoin
piaskiem 0/2 mm, grubos¢ kostki 6,0 cm. UWAGA. Typ i kolorystyka kostki wg opracowania
branzy Zagospodarowanie Terenu;

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, oraz
lokalnej tawie z betonu klasy C12/15, bez wypetnienia spoin.

Chodniki i miejsca sktadowania odpadéw

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany
E,=80 MPa;

Warstwa wigzgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubo$é
warstwy po zageszczeniu 5,0 cm;

Warstwa $cieralna z prefabrykowanej kostki betonowej typu Polbruk, bez fazowej,

z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm, grubo$¢ kostki 8,0 cm. UWAGA. Typ

i kolorystyka kostki wg opracowania branzy Zagospodarowanie Terenu;

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, oraz
lokalnej fawie z betonu klasy C12/15, bez wypetnienia spoin.

Chodniki, alejki parkowe, place parkowe

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/31,5
mm, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany
E,=80 MPa;

Warstwa wigzgca z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosé
warstwy po zageszczeniu 5,0 cm;

Warstwa $cieralna z prefabrykowanej ptyty betonowej typu Polbruk, z wypetnieniem spoin
piaskiem 0/2 mm, grubos¢ pityt 5,0 cm. UWAGA. Typ i kolorystyka kostki wg opracowania
branzy Zagospodarowanie Terenu;

Obrzeza betonowe 8,0 x 30,0 cm, posadowione na podsypce cementowo — piaskowej 1:4, oraz
lokalnej tawie z betonu klasy C12/15, bez wypetnienia spoin.

Place zabaw, sitownie, opaski

44



*  Warstwa separacyjno — filtracyjna z agrotkaniny;

*  Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego frakcji 2/8 mm, stabilizowanego mechanicznie,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15,0 cm;

Warstwa Scieralna z kruszywa naturalnego frakcji 2/8 mm, uktadanego w polipropylenowej
macie komoérkowej, komoérki o przekroju plastra miodu wysokosci 3,0 cm, grubos¢ warstwy
kruszywa po zageszczeniu 5,0 cm.

*  Obrzeza zanikajgce z tworzyw sztucznych, typu Eko-Bord, wysokos¢ profilu 58 mm, szeroko$¢
85 mm, montowane za pomocg kotew z polipropylenu bezposrednio do gruntu.

Wymagania materiatowe i technologiczne

L.p Warstwa Materiat Wymagania Uwagi
1 2 3 4 5
Wg PN-EN 1338:2005 Wypetnienie spoin
~,Betonowe kostki brukowe. piaskiem 0/2 mm.
Wymagania i metody
11 Kostka i ptyty badan.”
' betonowe PN-EN 1339:2005
~,Betonowe ptyty
chodnikowe. Wymagania i
] metody badan”
Scieralna Wg PN-B-11111 Kruszywa
mineralne. Kruszywa s
. . Mozliwe jest
naturalne do nawierzchni sastosowanie
drogowych. Zwir i . )
Grunt ) ” mieszanki
1.2 . . mieszanka. C
niewysadzinowy Wg PN-B-11113 Kruszywa optymalnej (nie
; dotyczy placéw
mineralne. Kruszywa zabaw)
naturalne do nawierzchni '
drogowych. Piasek.”
Wg PN-EN-13285 Istnieje mozliwos¢
Mieszanka ,Mieszanki niezwigzane. zastosowania
2. Wigzaca niezwiazana Wymagania.”, oraz WT-4 warstwy (3cm)
4 ~,Mieszanki niezwigzane do podsypki
droég krajowych”; cem.-piask. 1:4.
Wg PN-EN-13285 - s
4 L ; Istnieje mozliwos¢
,Mieszanki niezwigzane. sastosowania
Podbudowa Mieszanka W}{magan/_a -, oraz Wi-4 kruszywa
3. . . . ~,Mieszanki niezwigzane do .
zasadnicza niezwigzana drég krajowych” antropogenicznego,
CBR280% (KR-3) lub kkrllﬂszy‘"’a z
CBR=260% (KR-1) recyxiingu.
Wg PN-EN 14227-1
,Mieszanki zwigzane Istnieje mozliwos¢
Podbudowa Grunt stabilizowany ce/jnentem: oraz WT-5 wyb_oru. Innego
4. . ,Mieszanki zwigzane spoiwa: popiot lotny,
pomocnicza cementem : ) - .
spoiwem hydraulicznym do zuzel lub spoiwo
drég krajowych” drogowe
C3/4, R.<6,0 MPa (KR3)
Wg PN-EN 14227-1
~Mieszanki zwigzane Istnieie mozlivosé
- cementem.” oraz WT-5 jer
Ulepszonego Grunt stabilizowany ; T wyboru innego
5. . . ~Mieszanki zwigzane L =
podtoza spoiwem drogowym spoiwem hydraulicznym do spoiwa: popiét lotny,
drég krajowych” zuzel.
C0,4/0,5, R:<2,0 MPa (KR1)
Montowac za
. . Materiat 100% polipropylen pomocg kotew
6. Separacyjna Agrotkanina Gramatura 70 g/m? z tworzywa
sztucznego
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Istnieje mozliwos¢
zastosowania
innego gruntu
spetniajgcego
wymagania ww.
normy.

Wg PN-S-02205 ,Roboty
ziemne. Wymagania i
badania.”

Grunt

7. Grunt nasypowy niewysadzinowy

4.3.6 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch, i oznakowanie

Oznakowanie pionowe

Stata organizacja ruchu na obszarze objetym opracowaniem polega na ustawieniu nowego oznakowania.
Znaki drogowe uzyte do oznakowania powinny byé formatu matego M. Projektowane oznakowanie
pionowe wykona¢ z foli odblaskowej 1 generaciji.

Ostateczny rodzaj, ilos¢ i lokalizacje nowoprojektowanych znakéw nalezy uzgodni¢ z zarzadcg
nieruchomosci.

Przewiduje sie ustawienie nastepujgcych znakéw:

znaki zakazu:

* B-18 zakaz wjazdu pojazdéw o rzeczywistej masie catkowitej ponad 3,5 t
 B-43 strefa ograniczenia predkosci 10 km/h
» B-44  koniec strefy ograniczenia predkosci 10 km/h

znaki informacyjne

e D-4a droga bez przejazdu
e D-46 droga wewnetrzna
« D-47 koniec drogi wewnetrznej

Wszelkie projektowane elementy organizacji ruchu nalezy umieszczaé zgodnie ze szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Lokalizacja projektowanych znakéw zostanie
przedstawiona na planie sytuacyjnym na etapie projektu wykonawczego.

Oznakowanie poziome.

Projektuje sie oznakowanie poziome wydzielajgce miejsca postojowe w formie dwdch rzedoéw kostki
betonowej w kontrastowym kolorze.

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch

Projektuje sie ograniczniki wjazdu na tereny zielone w postaci betonowych prefabrykowanych stupkéw
ograniczajgcych. Stupki stozkowe wysokosci 0,5 m oraz 0,8 m, $rednica dolna @35 cm, $rednica gorna @25
cm, zakotwione za pomoca zebrowanego preta stalowego w bloku fundamentowym z betonu klasy C12/15.
Stupki w rozstawie co 1,50 m.

4.3.7 Odwodnienie

Odwodnienie wgtebne

Ze wzgledu na stwierdzony niski stan wody gruntowej nie ma potrzeby zastosowania odwodnienia
wgtebnego konstrukcji nawierzchni.

Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie zapewniajg podiuzne i poprzeczne spadki nawierzchni odprowadzajgce wode
opadowg do projektowanych wpustéw ulicznych i podwdrzowych, dalej poprzez istniejgcg i projektowang
(wg odrebnego opracowania) sie¢ kanalizacji deszczowej na terenie dziatki inwestora do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z placow parkowych poprzez wpusty podworzowe zostang
odprowadzone do systemu zbudowanego z skrzynek retencyjnych (paneli polipropylenowych,) a nastepnie
jest rozsgczona do gruntu.
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tacznie zaprojektowano:

8 szt. wpustow ulicznych zeliwnych, ptaskich, o wymiarach 0,62x0,42 m, klasa obcigzenia D400, wpusty
wyposazony w wiaderko na nieczystosci state;

32 szt. wpustéw podwoérzowych zeliwnych, ptaskich o wymiarach nasady 0,35x0,35 m, klasa obcigzenia
B125, wpust wyposazony w wiaderko na nieczystosci state;

5szt. ptytkich wpustéw podwdrzowych, odprowadzajgcych wode z nawierzchni bezposrednio do systemu
skrzynek retencyjnych, klasa obcigzenia A15;

UWAGA. Obowigzek kontroli, napraw i utrzymania systemu odwadniajgcego w nalezytym stanie lezy po
stronie zarzadcy terenu.

Przy wskazanych w czesci graficznej kraweznikach, oraz miejscach zatamania nawierzchni zaprojektowano
scieki przykraweznikowe/ptaskie z dwdch/czterech rzedoéw kostki betonowej typu Holland gr. 8,0 cm,
uktadany na ftawie z betonu klasy C12/15 grubosci 15,0 i 20,0 cm, oraz podsypce z kruszywa tamanego
frakcji 0/8 mm, grubosci 5,0 cm. Spoiny wypetni¢ szczelng zaprawg do fugowania.

4.3.8 Roboty towarzyszace

Podczas realizacji robdét drogowych nalezy je skoordynowa¢ 2z nastepujgcymi robotami
towarzyszgcymi:

* budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania)
* budowa i przebudowa os$wietlenia ulicznego wraz z zasilaniem;

* przebudowa sieci teletechnicznej (wg odrebnego opracowania)

* roboty budowlane i ksztattowanie terenéw zielonych.

Dla wymienionych robot przygotowano odrebng dokumentacje branzowg (b. sanitarng, b.
elektroenergetyczna, projekt zieleni i matej architektury) wchodzaca w sktad niniejszego opracowania.

4.3.9 Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot, nalezy bezwzglednie ,wynie$¢ geodezyjnie projekt w teren”, w celu
porownania zgodnosci rozwigzan projektowych (sytuacyjnych i wysokosciowych) z istniejgcym
zagospodarowaniem terenu objetego opracowaniem i terendéw przylegtych. Wszelkie zauwazone
rozbieznosci, nalezy wyjasnia¢ bezposrednio z autorem Projektu przed przystgpieniem do robaot!
Przedstawiony Opis Techniczny, jest tylko jednym 2z elementéw dokumentacji projektowej
opracowanej dla tego zadania. Wszystkie elementy dokumentacji nalezy rozpatrywa¢ tacznie.

4.4 Drogi pozarowe

Inwestycja nie zmienia istniejacego stanu obstugi pozarowej budynkéw. Obstuga pozarowa budynkow
dostepna jest z drég zewnetrznych.

4.5 Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Projekt nie wptywa na zmiane zapotrzebowania w wode do celéw pozarowych istniejgcych obiektow
budowlanych

4.6 Oswietlenie terenu

Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania os$wietlenie wnetrza podwdrzowego zasilane bedzie z
istniejgcego ztgcza kablowego za posrednictwem szafy zasilajgco-sterowniczej [SOP]. Lokalizacja
szafy SOP zostalo pokazane na zbiorczej planszy zagospodarowania terenu.

Szafa zasilajgco-sterujgca oswietleniem [SOP]
Do zasilania i sterowanie oswietleniem wnetrza podwdérzowego projektuje sie szafe zasilajgco-sterujgca

SOP.

Dla dziatki 1/43 projektuje sie szafe zasilajgco-sterujgcg SOP1, a dla dziatki 131/37 szafe zasilajgco-
sterujgcg SOP2.
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Kazda projektowana szafa SOP zasilana bedzie wewnetrzng linig zasilajgcg z istniejgcego ztgcza
kablowego. Dla SOP1 ze ztgcza ZK3 zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul.
Krzywoustego 33, a dla SOP2 ze zlgcza ZK3 zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy
ul. Grudzigckiej 120.

Projektowana szafa SOP1/SOP2 wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojgcych
wykorzystywanych do prefabrykacji miedzy innymi ztgcz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-
my Emiter). Szafa SOP1/SOP2 wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny, rozliczeniowy bezposredni
uktad pomiaru energii elektrycznej, uktad ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 1 kanatowy z
automatyczng zmiang czasu lato/zima, stycznik do zatgczania os$wietlenia zewnetrznego,
zabezpieczenia nadmiarowoprgdowe zasilanych obwodow.

Jako rozliczeniowy bezposredni uktad pomiarowy projektuje sie licznik 1-fazowy indukcyjny typu 6A8d
1x230V 5(30)A.

Schemat oraz rozmieszczenie elementéw szafy SOP przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Oprawy oswietleniowe.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz projektem architektonicznym zagospodarowania wnetrza
podworzowego projektuje sie do jego oswietlenia oprawy ze Zzrodtem Swiatta LED 4000K o mocy 25W,
strumieniu swietinym 2500lm zabudowane na stupie o wysokosci 5m z dedykowang tabliczkg stupowg
mocowanym do typowego fundamentu. Dodatkowo do podswietlenia projektowanej zieleni projektuje
oprawy wbudowane w grunt ze zrodtem Swiatta LED 4000K o mocy 10W i strumieniu swietlnym 850Im.

Projektuje sie dla stupow tabliczki przelotowe 2 i 3 wyjsciowe oraz koncowe.

Stupy koncowe nalezy uziemi¢ za pomocg uzioméw szpilkowych. Wartos¢ rezystancji uziemienie nie
wieksza niz 30 Q.

Linie kablowe zasilajace oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie utozenie w kazdym wnetrzu podwoérzowym po jednej linii kablowych do zasilania
projektowanych opraw os$wietlenia. Projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYZo 3x4mm?
0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od
docelowej rzednej terenu.

Przy przejsciach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chroni¢ za pomocg rur PCV
@75mm/L250. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci
cieptowniczej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci
elektroenergetycznej projektowane kable nalezy chroni¢ za pomoca rur PCV @ 75mm/L250. Przy
skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzednej co
projektowane linie kablowe dopuszcza sie wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -0,5m od
rzednej terenu i ochrony ich za pomocg rur PCV g 75mm/L250.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w ukfadzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzgdzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania, stosujgc w
obwodach odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Przewdd ochrony koloru
z6tto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i fgczy¢é ze zestykiem ochronnym [PE]
urzadzenn wykonanych w | klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani
zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ tgczeniowych oraz powstatych od
wytadowan atmosferycznych projektuje sie w szafie SOP1/SOP2 ochrone przepieciowg za pomoca
ochronnikéw klasy B+C.

Pomiary i badania odbiorcze

Po wykonaniu oswietlenia terenu nalezy wykonac jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka.
Zakres sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowa¢ miedzy innymi ( IEC
60364.6.61) :

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;.

- Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.
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5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

dz. nr 1/43

ArOGi MANEWIOWE ......ciiiiieiiee ettt ettt e et e e e ettt e e e sttt e e e st e e e e e abeeeeeeanbaeeeeannbeeeeane 1293,98 m? (14,77%)
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ...........ccccceeeeee.n. 151,21 m? (0,17%)
CIGQI PIESZE . 1231,01 m? (14,05%)
Ciggi piesze Phyty DEIONOWE........c..eiiiiiieii e 1107,09 m? (12,64%)
0] o420 = PR R 657,01 m? (7,50%)
o] z4=Te (oo o Yo | (IO PRPRP 218,98 m? (2,50%)
TEIENY ZICIONE ...t e e e 3997,78 m? (45,64%)
0PaSKi Z KOSTKI DIUKOWE] .....coiiiiiiiiiiiee e 101,41 m? (1,15%)
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU ....... . 8758,47 m? (100%)
w tym powierzchnia biologiCznie CZyNNa .........ooiueiiiiiiiii e 4292,36 m? (49,00%)

dz. nr 131/25, 131/26, 131/27

ArOGi MANEWIOWE ...ttt ettt ettt a et e e e ettt e e ettt e e et e e e e e e e e anes 604,03 m? (9,82%)
CIGQI PIESZE ..t 1303,95 m? (21,19%)
Ciggi piesze Phyty DEIONOWE...........iiiiiiiec e 584,92 m? (9,51%)
o1 eT 4= o= TS EUTRRR R 170,76 m? (2,77%)
DOISKA. ...t 547,69 m? (8,90%)
0] ¢74=Te [0 e | {o o | PSR 265,74 m? (4,32%)
EEIENY ZICIONE ...ttt 3179,81 m? (51,69%)
OPASKI Z KOSEKI DIUKOWE] ......eiiiiiiiii et 79,87 m? (1,29%)
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU ......... 6151,85 m? (100%)
w tym powierzchnia biologiCZnie CZYNNE ........cooouiiiiiiiiiiii e 3445,55 m? (56,00%)

6. Informacje dotyczace ochrony zabytkéw

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzjg
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu nr A/1057 z dnia 12.05.2008r.

7. Informacja BIOZ

1. ZAKRES ROB()T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

1.1. Zakres robét dla calego zamierzenia
Teren, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowa inwestycja, usytuowany jest na dziatkach nr ew.
51/35, 51/34, 51/27, 44 AM11 obreb Potudnie we Wroctawiu i stanowi wkasno$¢ Gminy Wroctaw
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kwartale ulic Traugutta, Wieckowskiego, Kosciuszki
W zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego wchodzg nastepujgce elementy:
1. Roboty przygotowawcze,
2. Roboty ziemne, polegajgce m. in. na makroniwelacji istniejacego terenu na potrzeby
planowanej inwestycji,
3. Roboty budowlane zwigzane z projektowanym uktadem komunikacyjnym na
przedmiotowym terenie,
4. Roboty elektryczne zwigzane z montazem oswietlenia
5. Uprzatniecie placu budowy.

1.2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przewiduje sie nastepujgca kolejnos¢ realizaciji poszczegoélnych etapoéw robot:
1. Przygotowanie placu budowy oraz niezbednej organizacji ruchu na potrzeby realizaciji
inwestycji,
2. Roboty rozbiérkowe obiektéw budowlanych
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3. Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury technicznej na potrzeby
przedmiotowe] inwestycji,

4. Wykonanie robdét niwelacyjnych, dostosowujgcych poziomy terenu do projektowanych
rzednych,

5. Budowa projektowanych ciggéw komunikacyjnych,

6. Instalacja oswietlenia

7. Wykonanie projektowanego zagospodarowania terenu (wyposazenie terenu, nasadzenia
zieleni),

8. Uprzatniecie placu budowy.

9. Przewiduje sie kompleksowa realizacje wymienionych obiektow.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym robotami budowlanymi znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
1. Budynki gospodarcze, garaze
2. Drobne formy architektoniczne, murki,
3. Elementy zieleni typu krzewy i trawniki,
4. Infrastruktura techniczna.

3. WSKAZANIE ELI_EMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

3.1. Istniejgce elementy zagospodarowania terenu
Do istniejacych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robdt budowlanych nalezy
zaliczy¢:
1. Elementy infrastruktury technicznej na terenie dziatki (w szczegdlnosci instalacja
elektroenergetyczna),
2. Nieréwnomierne uksztattowanie terenu,

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Do projektowanych elementéw zagospodarowania przedmiotowego terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczehnstwa i zdrowia ludzi podczas wykonywania robot budowlanych nalezy
zaliczy¢:

1. Roboty ziemne i zwigzane z makroniwelacjg terenu,

2. Instalacje elektryczne

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

4.1. Instruktaz

Pracownik przeszkolony bedzie w zakresie: pierwsza pomoc, ogolne warunki higieny i
bezpieczenstwa pracy, szczegdtowe warunki higieny i bezpieczenstwa pracy zalezne od
wykonywanych robdét, dokumentacji techniczno-rozruchowej obstugiwanego urzadzenia. Ponadto
prowadzenie instruktazu powinno by¢é powierzone osobie o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych oraz posiadajgcej stosowng wiedze techniczng. Instruktaz przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych, jak réwniez powierzenie czynnosci zwigzanych z ich
wykonywaniem powinny by¢ prowadzone w stosunku do oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych. Instruktaz nalezy prowadzi¢ co najmniej dzien przed rozpoczeciem robét. Podczas
instruktazu powinny by¢ poruszone tematy dotyczace:

zakresu prowadzenia robot,

sposobu i technologii prowadzenia robot,

stanu istniejgcego — przed rozpoczeciem robdt,

efektu koncowego wykonywania prac,

wymaganych warunkéw atmosferycznych,

przydzielenia obowigzkéw i zadan poszczegolnym pracownikom,

zasad udzielenia pierwszej pomocy,

. inne niezbedne dla prawidtowego i bezpiecznego wykonania robot.

Przed przystgpieniem do roboét powinna odbyé sie odprawa, z przypomnieniem tematow
poruszanych podczas instruktazu.

NGO RAWON =

4.2. Ochrona osobista pracownikow
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Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany bedzie zaopatrzyé go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Pracownicy narazeni na
urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci, oparzenia, zatrucia, promieniowanie,
wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg bedg zaopatrzeni
w sprzet ochrony osobistej, dotyczy to réwniez innych oséb przebywajgcych na terenie zaktadu
pracy.

Sprzet ochrony osobistej pracownikéw bedzie posiada¢ atesty oraz instrukcje okreslajgce sposob
jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

4.3. Pierwsza pomoc

Na budowie bedg urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym
zakresie pracownikéw. Jezeli roboty bedg wykonywane w odlegtosci wiekszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, W miejscu pracy bedzie znajdowac sie przenosna apteczka.

Jezeli w razie wypadku publiczne $rodki transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego
przewozu poszkodowanych; kierownictwo budowy dostarczy dostepne mu $rodki lokomocji.

5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Do podstawowych srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych naleza:
1. Zagospodarowanie placu budowy, w tym m. in.:
* ogrodzenie terenu, wyznaczenie wejs¢, wjazdow,
* oznaczenie stref niebezpiecznych,
* wykonanie balustrad, daszkéw ochronnych etc.,
* urzgdzenie sktadowisk materiatow i wyrobow,
* urzgdzenie pomieszczeh sanitarno — higienicznych i socjalnych,
» doprowadzenie energii elektrycznej, wody,
* zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
* zapewnienie utylizacji $ciekow,
* urzgdzenie stref gromadzenia odpadow.
2. Zapewnienie wtasciwych stref stanowisk pracy w zaleznosci od rodzaju wykonywanych
przez pracownikow robot budowlanych, w tym m. in.:
« zabezpieczenie drog komunikaciji,
» zabezpieczenie otwordw pionowych i poziomych,
» zapewnienie wtasciwego oswietlenia,
« zabezpieczenie stosownych drég ewakuaciji,
» zabezpieczenie wentylacji, odciggéw powietrza etc.,
» zabezpieczenie pracownikdéw przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
* zapewnienie sprawnego i wiasciwego funkcjonowania instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych

3. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzehn elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa i opornosci izolaciji
4. Wiasciwy montaz, eksploatacje zgodnie z instrukcjg producenta maszyn i innych urzgdzen
technicznych, w tym m. in.:
* przestrzeganie dtr oraz wymagan okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny
zgodnosci,
» zapewnienie wtasciwego dozoru technicznego (kontrola przez odpowiednie organy)
* maszyny stosowa¢ wylgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone i by¢
obstugiwane przez przeszkolone osoby
* maszyny i inne urzadzenia techniczne przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi
powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego
uzytkowania
» wlasciwe oznakowanie maszyn i urzadzen budowlanych
« zapewnienie wtasciwych stanowisk pracy operatorom maszyn i urzgdzern budowlanych
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5. Witasciwy montaz i eksploatacje oraz zabezpieczenia rusztowan i ruchomych podestow
roboczych oraz innych urzgdzen stuzgcych do pracy na wysokosci

6. Wiasciwe zabezpieczenia przy robotach ziemnych oraz zapoznanie sie z infrastrukturg
techniczng na terenie inwestycji

7. Umieszczenie stosownych tablic informacyjnych, w tym ,Tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

6. WARUNKI PRZYGOTOWANIA | PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robét budowlanych wiasciwego
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiérki, na ktérej przewiduje sie
wykonywanie robét budowlanych trwajgcych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie
co najmniej 20 os6b albo, na ktérej planowany zakres robét przekracza 500 osobodni.
Uczestnicy procesu budowlanego wspétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
w procesie przygotowania i realizacji budowy. Stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony
indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik robét oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw. Nalezy
przygotowac ,Tablice informacyjng” oraz ,Ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”.
Tablica informacyjna zawiera:
1. okreslenie rodzaju robét budowlanych oraz adres prowadzenia tych robdt,
2. numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu
nadzoru budowlanego,
3. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4. imie i nazwisko lub nazwe (firme), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcow
robot budowlanych,
5. imiona, nazwiska, adresy i numery telefonéw:
*  kierownika budowy
»  kierownikéw robot
* inspektora nadzoru inwestorskiego
*  projektantow
6. numery telefonéw alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7. numer telefonu okregowego inspektora pracy.
Tablica informacyjna ma mie¢ ksztatt prostokgta o wymiarach 90x70cm. Napisy na tablicy
informacyjnej wykona¢ w sposdb czytelny i trwaty, na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i
cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4cm. Tablica informacyjna znajdowacé sie
powinna w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi, na wysokosci
nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia), nalezy umiesci¢ na terenie
budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem. Ogtoszenie zawiera:
1. przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywania robét budowlanych,
2. maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,
3. informacje dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowat
mgr inz. arch. Michat Brzecki
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
parkingowych, drég dojazdowych i rewitalizacji podwdrek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu.

1. WSTEP

Zleceniodawcg niniejszej dokumentacji jest firma Moi Architekci Brzecki, Kaczmarek
z siedzibg na ul. Bartoszowickiej 11/1, 51-641 Wroctaw.

Celem opracowania jest przedstawienie wynikdw prac wykonanych w ramach realizacji
programu badan geotechnicznych podtoza gruntowego na obszarze przewidzianym pod
rewitalizacje dwoch podworek w rejonie ul. Grudzigdzkiej, miasto Wroctaw, osiedle Kartowice,
powiat Wroctaw, wojew6dztwo dolnoslgskie. Program badan uzgodniony zostat ze
Zleceniodawcg. Dokumentacja niniejsza opracowana zostata zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych oraz na podstawie
art. 34 ust. 6 pkt2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2012 r. Nr 243,
poz. 1623, z p6zn. zm.).

W czasie prac badawczych i podczas opracowywania wynikow uzyskanych podczas
wiercen wykorzystano nastepujgce normy branzowe oraz pozycje literatury fachowe;j:

Opracowania archiwalne:

.Baza danych geologiczno-inzynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno-
inzynierskiego aglomeracji wroctawskiej — Przedsiebiorstwo Geologiczne Proxima,
Wroctaw 2009.

Normy:

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne;

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

- PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw;

- PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie;

- PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

- PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

Literatura:

- ,Geografia Polski — mezoregiony fizyczno-geograficzne", J. Kondracki, Warszawa 1998,

- ,Geologia regionalna Polski”, E. Stupnicka, Warszawa 1989,

- ,Budowa geologiczna Polski - Hydrogeologia”, [red.] J. Malinowski, Wydawnictwa
Geologiczne, Warszawa 1991.

- ,Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wroctaw”, G. Winnicka, Pahstwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 1985.
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
parkingowych, drég dojazdowych i rewitalizacji podwdrek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu.

2. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Projektowana inwestycja obejmie dziatki o nr ew. 1/43 i 131/27, zlokalizowane pomigdzy
ulicami Grudzigdzkg i Bolestawa Krzywoustego we Wroctawiu. Bedzie to rewitalizacja dwéch
podwoérek zlokalizowanych pomiedzy kamienicami, polegajgca m. in na stworzeniu miejsc
parkingowych, ulic dojazdowych, a takze miejsc rekreacyjno-sportowych. Na okres
wykonywania niniejszego opracowania, wedle informacji pozyskanych od Projektanta,
prawdopodobny poziom posadowienia drég i parkingbw okreSlono ponizej granicy

przemarzania gruntéw, tj. 0,8 m p.p.t.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

3.1 Lokalizacja, potozenia administracyjne i zagospodarowanie terenu

Dziatki przewidziane pod zabudowe potozone sg w granicach osiedla Kartowice
i graniczg od potnocy i potudnia z kamienicami  zlokalizowanymi wzdtuz ulic Grudzigdzkiej
i Bolestawa Krzywoustego (zat. nr 1). Opisywane tereny stanowig aktualnie gtéwnie
zadrzewiony teren zielony, na ktorym zlokalizowane sg takze drogi dojazdowe oraz miejsca
parkingowe (gtobwnie przy istniejgcych garazach lub wzdiuz budynkéw. Na dziatce 131/27
znajduje sie takze niewielkie boisko sportowe.

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar potozony jest w granicach Pradoliny
Wroctawskiej, w zlewni rzeki Odry (1). Najblizszy ciek wodny - Kanat Zeglugowy, przeptywa
w odlegtosci okoto 930 m na potudnie od przedmiotowych dziatek. Powierzchnia terenu
w obrebie planowanej inwestycji jest ptaska i potozona na wysokosci ok 117,50 m n.p.m.

Morfologicznie jest to taras zalewowy akumulacyjny 3,0 m n.p. rzeki.

3.2 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Opisywany obszar potozony jest w granicach jednostki geologiczno — strukturalnej Blok
Przedsudecki. W wyniku prac dokumentacyjnych w podiozu projektowanych obiektéw
stwierdzono wystepowanie holocenhskich gruntéw organicznych (gleb), antropogenicznych
(nasypy budowlane i niebudowlane), zalegajgcych na utworach rzecznych i podrzednie —
zastoiskowych. Ponizej zalegajg plejstocenskie utwory lodowcowe (gliny).

Zgodnie z regionalizacjg hydrogeologiczng w rejonie badan nie wydzielono uzytkowego
poziomu wodono$nego. W trakcie prac wiertniczych wody podziemne stwierdzono jedynie
w otworze Ow5 w formie warstwy wodonosnej o zwierciadle naporowym, stabilizujgcym sie na

gtebokosci ok 1,9 m p.p.t.
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
parkingowych, drég dojazdowych i rewitalizacji podwdrek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu.

4. METODYKA | ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonym przez Projektanta programem badan,
obowigzujgcymi instrukcjami, wytycznymi oraz Normami Panstwowymi, pod nadzorem
uprawnionego geologa.

4.1 Prace wiertnicze

Na obszarze przewidzianym pod inwestycje wykonano 13 otworéw badawczych,
o gtebokosci 2,5 - 3,0 m p.p.t. kazdy, tgczny metraz otworéw wynidst 34,5 mb. Ich lokalizacje
przedstawiono na mapie dokumentacyjnej - zat. nr 3.1 - 3.2.
Otwory wiertnicze wykonane zostaty przy uzyciu recznego zestawu firmy Eijkelkamp swidrami
okienkowymi i rurowymi o $rednicy 80 i 100 mm, za wyjatkiem otworu Ow5, ktéry wykonano

metodg mechaniczng z uzyciem wbijanego probnika przelotowego o $rednicy 36 mm.

4.2 Prace terenowe
Prace wiertnicze prowadzone byty pod statym dozorem uprawnionego geologa.

Czynnosci dozoru obejmowaty:

e nadzorowanie prowadzenia wiercen zgodnie z programem badan oraz normg PN-B-
04452:2002,

e opis geotechniczny przewiercanych gruntéw zgodnie z normg PN-B-02481:1998

e badania makroskopowe gruntéw wedtug normy PN-88/B-04481,

« pomiar zwierciadta wody podziemnej w warunkach ustabilizowanych zgodnie z wymogami
normy PN-B-04452:2002.

4. 3 Prace geodezyjne
Otwory geotechniczne wytyczone zostaty na podstawie dostarczonej przez
Zleceniodawce mapy do celéw projektowych w formie elektronicznej. Po zakonczeniu prac

terenowych wykonano niwelacje i domiary wykonanych otworéw metodg GPS.

4.4 Badania laboratoryjne
Ze wzgledu na prostg budowe geologiczng oraz proste warunki gruntowo — wodne

poprzestano na doktadnej analizie makroskopowej gruntéw w warunkach terenowych.

4.5 Prace dokumentacyjne
Na podstawie uzyskanych wynikow wiercehh opracowana zostata dokumentacja
wynikowa zawierajgca:
o podsumowanie i interpretacje wynikow badan,
a omowienie warunkow gruntowo-wodnych w podtozu budowlanym,

O opis geotechniczny gruntobw wraz z podziatem podioza na warstwy geotechniczne,
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
parkingowych, drég dojazdowych i rewitalizacji podwdrek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu.

o wartosci parametréw geotechnicznych gruntow w wydzielonych warstwach,
O wnioski i zalecenia dotyczgce posadowienia projektowanych obiektow.
W czesci graficznej opracowania zamieszczono:
o wycinek mapy topograficznej z lokalizacjg terenu badan w skali 1:5 000 / 1 : 50 000 (zat.
nr1),
wycinek mapy geologicznej w skali 1 : 10 000, (zat. nr 2)
mape dokumentacyjng w skali 1:500 ,1 : 1000, (zat. nr 3.1 - 3.2),
karty otworéw geotechnicznych w skali 1:25 (zat. nr 4.1 — 4.13),
przekroje geotechniczne w skali 1:250/50, 500/25, 1000/2 (zat. nr 5.1 — 5.4),
tabele parametréw charakterystycznych dla warstw geotechnicznych (zat. nr 6)

0 I e =

objasnienia do kart otworéw geotechnicznych i przekroju (zat. nr 7).

Wyzej wymienione zagadnienia przedstawione zostaty w formie tekstowej, graficznej
i tabelarycznej zgodnie z normami PN-81/B-03020 Posadowienie bezpos$rednie budowli, PN-
B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne, oraz PN-B-02481:1998.

Geotechnika . Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

5. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO -
INZYNIERSKICH

5.1 Opis geotechniczny podioza gruntowego

Na podstawie wynikbw przeprowadzonych badan oraz analizy materiatbw
archiwalnych, na terenie przewidzianym pod zabudowe, w podtozu budowlanym wydzielono
warstwy geotechniczne, réznigce sie charakterem litologicznym i wtasnosciami
geotechnicznymi. Ich pionowe i poziome rozprzestrzenienie ilustrujg, zamieszczone w czesci
graficznej dokumentacji, karty otworéw geotechnicznych (zat. nr 4.1 - 4.13) oraz przekroje
geotechniczne (zat. nr 5.1 — 5.4).

W podtozu budowlanym, do gtebokosci rozpoznania, pod warstwg gleby i nasypu
budowlanego lub niekontrolowanego wystepuje seria holocenskich utwordéw rzecznych (piaski
o réznej granulacji miejscami z domieszkg zwirdw i pospdtki) zalegajgca na plejstocenskich
utworach lodowcowych (gliny zwatowe). W otworze Ow5 stwierdzono wystepowanie utworow
zastoiskowych (namuty). Parametry geotechniczne wyznaczono wytgcznie dla gruntéw
mineralnych (budowlanych). Ze wzgledu na zawartoS¢ czesci organicznych i przypadkowy
skfad, gleby, nasypy niekontrolowane oraz namuty zostaty zdyskwalifikowane jako podtoze

budowlane.
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
parkingowych, drég dojazdowych i rewitalizacji podwdrek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu.

Zgodnie z normg PN-81/B-03020, postugujac sie przyjetg symbolikg dla gruntéw

spoistych skonsolidowanych (B) oraz nieskonsolidowanych (C) w podtozu budowlanym

wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

holocenskie grunty organiczne i antropogeniczne:

warstwa Gb i Or — gleby i namuty o migzszoéci do 0,7 m.

Warstwa wykluczona jako podtoze budowlane ze wzgledu na brak przydatnosci jako
podtoze budowlane.

warstwa nN — nasypy niebudowlane o migzszosci od 0,3 do 0,5 m

Warstwa wykluczona jako podtoze budowlane ze wzgledu na brak przydatnosci jako
podfoze budowlane.

warstwa Nla — nasyp budowlany (piaski drobne, piaski drobne zaglinione),
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0.65, stan Srednio zageszczony,

warstwa NIb — nasyp budowlany (piaski drobne, piaski drobne na pograniczu piaskdéw
$rednich, piaski drobne ze zwirem) o usrednionym stopniu zageszczenia 10=0.55, stan
$rednio zageszczony,

warstwa Nlla — nasyp budowlany (piaski srednie, piaski $rednie ze zwirem, miejscami
warstwowane gling piaszczystg) o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0.65, stan
$rednio zageszczony,

warstwa NIIb — nasyp budowlany (piaski $rednie ze zwirem) o usrednionym stopniu
zageszczenia 1p=0.55, stan srednio zageszczony,

warstwa Nlilla — nasyp budowlany (pospétki) o usrednionym stopniu zageszczenia
10=0.65, stan Srednio zageszczony,

warstwa NIIlIb — nasyp budowlany (pospotki) o usrednionym stopniu zageszczenia

10=0.55, stan Srednio zageszczony,

holocenskie grunty sypkie

warstwa la — piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne warstwowane
piaskiem srednim, o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0.65, stan $rednio
zageszczony,

warstwa Ib — piaski drobne, piaski drobne humusowe o usrednionym stopniu
zageszczenia 1p=0.55, stan srednio zageszczony,

warstwa lla — piaski Srednie, piaski srednie zaglinione, piaski srednie ze zwirem
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0.55, stan Srednio zageszczony,

warstwa Ilb — piaski $rednie, o uSrednionym stopniu zageszczenia 1p=0.55, stan

Srednio zageszczony,
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
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e warstwa llla — pospokki, o usrednionym stopniu zageszczenia 1b=065., stan Srednio
zageszczony,
o warstwa llIb — pospdtki, o usrednionym stopniu zageszczenia 1p=0.55, stan $rednio
zageszczony,
holocenskie grunty spoiste :
o warstwa C — piaski gliniaste, o stopniu plastycznosci przyjetym na poziomie 1.=0.01,

stan twardoplastyczny,

plejstocenskie grunty spoiste :

e warstwa B1 - gliny, o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0.00, stan potzwarty,

e warstwa B2 — gliny, gliny piaszczyste, o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0.05,
stan twardoplastyczny,

e warstwa B3 — gliny, gliny piaszczyste, o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0.10,
stan twardoplastyczny,

o warstwa B4 - gliny piaszczyste, o usrednionym stopniu plastycznosci 1.=0.20, stan
twardoplastyczny,

e warstwa B5 - gliny, o usrednionym  stopniu plastycznosci 1.=0.24, stan

twardoplastyczny, na granicy stanu plastycznego.

Wierzchnig warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gleby zaleca sie usung¢ z rejonéw
planowanych powierzchni utwardzonych ze wzgledu na przypadkowy sktad i zwigzany z tym
brak zadowalajgcych parametréw fizyko — mechanicznych. W planowanym poziomie
posadowienia (ok 0,8 m p.p.t.) profil gruntowy na badanym terenie budujg wytgcznie utwory
sypkie: piaski o réznej granulacji miejscami z domieszkg zwiréw oraz pospotki. Sg to albo
grunty o charakterze nasypéw budowlanych lub grunty rodzime, zalegajgce tuz ponizej,
w stanie srednio zageszczonym. Utwory tych warstw niezaleznie od genezy cechujg sie niemal
identycznymi wiasciwosciami fizyko — mechanicznymi i stanowig dobre i no$ne podfoze
budowlane, nadajgce sie do posadowienia metodg bezposrednig. Grunty spoiste (warstwy
geotechniczne B i C), majgce wilasciwosci wysadzinowe znajdujg sie ponizej planowanego
poziomu posadowienia i poza strefg przemarzania.

Rozprzestrzenienie pionowe i poziome gruntdow wydzielonych warstw ilustrujg przekroje
geotechniczne (zat. nr 5).

Tabele charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych
warstw geotechnicznych, wyznaczonych metodg B zgodnie z normg PN-81/B-03020,

zamieszczono W zatgczniku nr 6 niniejszego opracowania.
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5.2 Warunki wodne

W trakcie prac wiertniczych wody podziemne stwierdzono jedynie w rejonie otworu Ows5;
jest to niewielki teren dawnego zastoiska a warstwa wodono$na znajduje sie ponizej utworéw
organicznych na gtebokosci ok 2,4 m p.p.t. (ok 115, 1 m p.p.t.). Zwierciadto wody o charakterze

naporowym stabilizowato sie na gtebokosci ok 1,9 p.p.t.

W zwigzku z poziomym uktadem warstw i brakiem gruntow stabonosnych oraz zwierciadle
wod podziemnych ponizej prawdopodobnego poziomu posadowienia drog oraz parkingow,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. 22012 poz. 463), warunki gruntowe nalezy okresli¢ jako proste.
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Dokumentacja geotechniczna dotyczgca oceny warunkow gruntowo-wodnych dla budowy miejsc
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6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

1. Niniejsze opracowanie dokumentujgce wyniki badan podtoza gruntowego na dziatkach
pomiedzy ulicami Grudzigdzkg i Bolestawa Krzywoustego we Wroctawiu zostato wykonane
na zlecenie firmy Moi Architekci Brzecki, Kaczmarek, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641
Wroctaw.

2. Na terenie objetym niniejszym opracowaniem, pod warstwg gleby i nasypow
niebudowlanych i budowlanych wystepuje seria holocenskich utwordw rzecznych (piaski
o réznej granulacji miejscami z domieszkg zwirdw i pospoiki) zalegajgca na plejstocenskich
utworach lodowcowych (gliny zwatowe).

3. Na badanym obszarze w strefie rozpoznania wody podziemne wystepujg jedynie w rejonie
otworu Ow5, ponizej planowanego poziomu posadowienia drég dojazdowych oraz stref
parkowania.

4. Przedstawiony na przekrojach obraz, wskazuje na warstwowy model podfoza gruntowego.
Przedstawiono go w postaci warstw litologicznych z uwzglednieniem warunkéw
geotechnicznych. Grunty budujgce profil gruntowy, za wyjatkiem gleby, nasypow
niekontrolowanych i namutdéw sg nosne i nadajg sie do realizacji posadowienia metodg
bezposrednia.

5. Grunty spoiste znajdujg sie ponizej planowanego poziomu posadowienia i poza strefg
przemarzania charakterystyczng dla badanego obszaru czyli ponizej 0,8 m p.p.t.

6. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 poz. 463), warunki gruntowe okresli¢ jako proste,
a projektowany obiekt budowlany proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7. Niniejsze opracowanie stanowi cze$¢ wniosku o pozwolenie na budowe i nie podlega

zatwierdzeniom w organach administracji geologiczne;.

strona 9

73



N.51.8.1G

N.0E8.1S

3,251 3.87.7.L1 3.¥e.v.L1

(VS-AG-00) 25U S SIBYS-SUOWILIOD SABSID ‘SI0INqUIU0D pue dejyieasusdo () / = W4 N e bhemdoon NS
Hy A DOF @ IF pE T vy j ‘2 0F 91 pE e DY [ (9 : % ;

| JU jez ﬂ

FHDIIITONIN B e e ..././.
e : ;
y8SIM
0sc 00c¢ Om. L

)

LA a0

“ ooImopey| -

3 SN GO

ANFUYHAN ON

ﬁ — | _“.““” - ik X\
uepeq nuaJa) efoezije)oq e i B A |
1= L_ = : _

HUSULAA G0N

VNFADVZIIVIOT, | e e

-

At e)

"

3.2L5.L0 3.87.¥.L1 3.¥e.v.Ll

74

N.SL.8.lG

N.0E8.1S



¢ U ‘feZz

(¥92) MepoIp Zsmyie 000 OG- 1exs m
fsjod lfeuzaibojoss) Adeyy femopobazozs youloi

00s 0.0v Oﬁ.um 00c 00l O 00l 00
wi — I | ; |

000 Ol - | eje)s

w z lazAmod _umon«w._E o Apjey 1 AdAsen

14az4
‘d'u wQ'y—0'c YoAmomajez mosesel ashzozserd Apnweu 1 LMz Coyserg

(zd/ew) azs ‘d'u wQ'yp—0'c Y24momajez moseser Ydkiskzd
-zseid yogpnweu | yoesimz ‘yoeyseid eu iwedslaiw ‘ijazs ‘d'u wg'y—0'¢
yoAmoma|ez mosesel (Apew) modserd exyzsatwop z twedslaiw “Ap 1 pynpy

(zd) yo4uuyjop uap
2uz2az4 Admz 1 pfseid tydAuulop uap amoxinw-oiszozserd Anwen

uepeq nuaie) efoeziexo

VdVIA

s w——
Vediead—anee
[zdfeari —0
prersayr T

rrrsss mm—

epuaba]

N..QP_'.LeI-E

N.0.8.15

N.0E.8.1G

N.§L.8.lG

3.8v.v.L1 J.vev.ll
" . e ==
Ll . | ta" ¥ #omf W@
L .m. ™ .8 - W " W 1 g
al §-5:7 T o
I
|
- __ | |
& - .__.. _ | ..*
; o _ I _
- | _
! o | ] _S | |
B " dr g “
g8l T . i || \ |

i

3.87.v.L1

J.¥ev.Ll

.0.7.L1

NuSPiLobS
75

3.0.¥.L1

N..0.84L5

N.S18.1S

N.0E€.8.1S




SRR U LU VP _:M%ﬂam
/ I 3
| ] o _
' .—: ' N BolMed A\ 16w . | \7 A
‘feuoyA
1€ du ‘fez feuoAM 0 et 1 g1
i h\h/% i Gy & oKyl b 4 & “Foy %t..wd{ i 1
d b2 » g 2 % o —
- T VI VU N T, Rid Sy il B A 2 I Sl D P S | 2T
1 | 1 | 1 } s &
| 00S © I efeys » i g \\bwmﬂ I m
. £ 6 Mol 8 & - /28 o~ g% H
9Auzoluyoei0eh moloezid siul L o 4 By : | [ P
Yy 1Uyo8) 0losY ] v b3 %36 MM»\._M. 28 QMNOMW J\mmmm <&y 1T 7 7 /- £y
I Ty e ob =<t | s |2 LN S A 3 27 by fe
co\_ANo\smUmn umwu A \\%M/\hb\ L QE*W% ;wwfm@’]l_mnljxﬁri Lls e —) UQ L)
MOIOMJO Jownu | BDEZIIBX0T | MO | S g oz oy | AT e Y A B Ay —~ A
N % 2 El (2 .\i il U N oo [ SE 1) T o) T8y 11 - \Q\Wm aflifec | 05! / ~ k| Fal
waluemooeido _ day | 2%, i i I ” e e - iy
| ‘ 3
H 06913(qo nuais) eojuelD | 16 W : , -
i ’ ’ , n % | sl |
8 X \c\ »Mmm %%@, sl
i ﬂ_.nw._mkifmlth
H
M
n = 1 L T
. i \.W\uow 5 LTH\T} f ¥ Nﬂhﬁ, uw\
| v N -~ 2l <<
vo|, 78 g mﬂww wmwwam
— ‘ & .
g by R3°R € (3 5 r e Al b
s M/ oy N
m 8 p 8 3 8 " o s BEg 8
B R B D B R @ B e 720 | B #,
/ | } Bl ‘ ] . 4 2 i | ¥
wﬁ ~ = b~ b AT, Dt , = d L /T .
S A= =l Z g, . MQ - - -
i A b TN e e N 1 IR T L: i
: —fh 455, 4 7 O - — ————— T
It
=
4
A
¥
=
s/ e8gy i
rﬁlﬂglai.niﬂ;ﬁiﬂ o ok R S 1778 2 P 7 5
e B L\ G N AB Ty B =0, S0 B B8 {05,500, Py ! X
A, SRR o -, B g — A s A—_L 34
\ \ \G 5% Pz, \ Sy 1\ 2 & B 520, & T e

76



[+S

A

' AU feZ | Pmed M

oS ov og 0oc oL [0} ol W, < nysImoposs M [aUZSIehnG b i /
w m i m | =5 07" 712 awonzomz S 0
o w05 HOAZOMYGOINIJO MOTFD 0Q

0001l - | e|eys ; 26l VYZOINGYSYZ YdIYN

obauzoiuyosyosb nlouyazid eiur

yoAzomepeq
MQIOM]O Jawnu | efoeziie)on

waluemooe.ido
0b6913[qo nuals) eoluels)

D . S
e [ $a, 7

00)

Yy N\

9 7

& V¥
7 g8




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer oOw1

Zat.Nr: 4.1

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365241.85
Y: 365511.81

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
:§§ Profil E 2 § £ ] g
o| 39 . e ol Przelot o 5 2 © 2 s 2E
c| 8.8 ] g litologiczny Opis litologiczny 5 5 2 N 5 ? 5
LR 2 2 %% 5| &8
2 = > = (2] [9)
= | mppd | @ | [m] [m] * i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AN i
?é?\/\;'{ nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
? ;f\/é nN NN
\/’ A
NXOOR)
VA A4
? /\7\ 0.40 nasyp budowlany (piasek drobny ze zwirem),
+ (\\(\ o /§ brazowy mw
?\)y‘\ N 0.60 nasyp budowlany (piasek drobny ze zwirem),
NN /‘< brgzowy
2| o (‘( ~
53 L4 .
s|2 :)yy\/'} nB (Pd+2) Nib
7, s
szg
1.40 nasyp budowlany (piasek sredni ze zwirem), | nB (Ps+2) Nlla
1.50 | ~brazowy
nasyp budowlany (piasek drobny zagliniony), | nB (Pd[g]) Nla
ciemnobrgzowy
1.70 piasek drobny, szaro-brazowy
Pd la
1.90 lina piaszczysta, bragzowo-szara
ginap Y 4 Al B3
2.10 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
=g mw
E g 12 B4
| ©
5 E, Gp tpl
2.50 glina piaszczysta, ciemnoszaro - brunatna
011 B2
3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Zat.Nr: 4.2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: Eijkelkamp

Profil numer ow2 X: 365216.62
- Y:365517.12
Rejon: ul. Grudzigdzka Obiekt: ul. Grudzigdzka System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Wroctaw Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw Wiercenie: PWB Geo, Olesnica Rzgdna: 117.58 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
88 Profil E 2 5| 2 | of
o| 39 . e ol Przelot o 5 2 © 2 s 2E
| 2905 o litologiczny Opis litologiczny = 3 BN (=) 2B
g| £=9 [ o S 29 c 53
S| ®&s e £ = - k) =3
é [m t 3 @ 5 g ? S
-p-p-] [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
LR
s % nN NN
\/)s ){\
AN b
M AN 0.30 nasyp budowlany (pospétka), brazowy
gg(\/ﬁé nB (Po) Nl
NXN
| N AN 0.50 nasyp budowlany (piasek $redni), brgzowy
L S ap
7 7 §\/ o /5 nB (Ps)
2|z S EEE
?\ /\/\ 0.80 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem), szg
(\(\\5‘; brazowy Nila
1.0 /s
:)77\/2 nB (Ps+2)
K
VI
I 1.40 glina piaszczysta, brgzowo-ciemnoszara
Gp on tpl B2
1.60 piasek drobny, szaro-brgzowy mw
Pd szg la
1.90 glina piaszczysta, brgzowo-szara
22 17 B3
NN
2| . .
% % 2.20 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
S|o
1/2 B4
Gp tpl
2.60 glina piaszczysta, ciemnoszaro-brunatna
01 B2
3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer oOw3

Zat.Nr:

43

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365228.90
Y: 365461.62

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
83 2 3 5| g
e] 1 N 2
o| £ - & _ Profil Przelot e 5 g o é S z g
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 3 SN (=) 5
8 582 =4 a8 k=) =83 c S 9
s R 2 € s ® 8 =0
= = > = (2] g
= | mppd | @ | [m] [m] *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
nN NN
0.40 nasyp budowlany (pospétka), brazowy
Nillb
&2 0.70 nasyp budowlany (pospétka), brazowy
nB (Po)
1.00 nasyp budowlany (pospétka), ciemnobrazowy Nllla
szg
I 1.40 piasek drobny humusowy, ciemnobrazowy mw
PdH Ib
® ?é» 1.80 piasek drobny, brazowy przewarstwiony
s|s piaskiem $rednim Pd||Ps la
ol ®©
E E 2.00 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
Gp 17 tpl B3
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer oOw4

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.4

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365183.99
Y: 365429.22

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.45 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
83 2 2 5| 3 g
© i R €
o] 88, < _ Profi Przelot o =Y g oé 5 £
S| 823 s litologiczny Opis litologiczny 5 8 3N > ® 5
§ ) E 2 % .g 2 = % ‘5 g %
é & @ = 2 (4] g
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7@ gleba, czarna
\ Gb NN
AN
N AN 0.40 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem),
r &)\7;(( 26Mo-brgzowy
g 2 :}» AN Nlib
g2 (;sf/&}"(
\/ /\/é nB (Ps+2) s szg
1.0 ‘Zy./'{
: ?\)y\/\ 1.00 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem),
(W'{ z6Mo-brazowy
S
A
Ll &/\)}(
S 1.40 piasek gliniasty, szaro-brgzowy
Pg 0/0 Cc
BB
NN
2|2 mw tpl
E E 2.00 glina piaszczysta, szaro-brgzowa
Gp 17 B3
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer ow5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.5

Wiertnica: Eijkelkamp

X:365199.19
Y: 365392.48

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
:§ % i E B ~§ = ] g
o| 80 & _ Profil Przelot o 5 e 02 S Z<
€| 93% o litologiczny Opis litologiczny = 3 2N o 5
8| 2578 3 3 S 29 c S 8
5| °NZ | & £ s | "8 § | 23
2 = > = (2] [0
= | mppd | @ | [m] [m] * i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?\)y\/\ nasyp niekontrolowany (niesort, gleba,
(}(\ ~/< cegty)
9242, N NN
N AN
MRS
? /\}Q 0.40 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem),
z %* \\(\\/ 206tto-brazowy
g s /
P4
N |
(( \2 nB (Ps+2) Nlib
LXK
10 KA
(( \55 mw szg
KL
I — 2y 2
:)‘)7\/\ 1.20 nasyp budowlany (piasek $redni ze zwirem
:/\ /‘< warstwowany gling piaszczysts),
§ /\/S Z6tto-brazowy .
K SN nB (Ps+Z//Gp) Nlla
R
SESK
= — 1.70 namut, brgzowo-szary
[od 0720 _= —
5| § — - = Nm w pl Or
== =
| © —~ =
Rl R
o0 = ~
2.4 2.40 piasek $redni, szary
Ps nw szg lla
3.0 3.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer oOw6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr:

4.6

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365172.85
Y: 365394.76

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.46 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
33 g o | 2 g
] q R =
o| & '5 . & ) Profll Przelot o . g 8 oé e gg
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 3 SN (=) 5
| 532 = o ke =3 = T
°l OR = = £ S ® 8 =3
g I > = g n @
= | (mppt | @ | [m] [m] * °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
7& gleba, czarna
N
7 Gb or
2 \\
22 A<‘</
f)y 5/ 0.60 nasyp budowlany (pospétka), zéto-brazowy
nB (Po) Nillb
1.0 &/\)/
’ 1.00 Piasek $redni + zwir, zotto-bragzowy
- o, $zg
e . mw
2|3 . L% g Ps(+2) Ilb
N| N . o N
o| o o do
HE g
olo .o B
/ 2.20 glina, szaro-brgzowa
% G 1M tpl B3
s
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer ow7

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.7

Wiertnica: Eijkelkamp

X:365171.58
Y:365345.11

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
@% Profil % 2 ~§ 2 ) g
o| 39 . e ol Przelot o 5 2 0 2 s 2E
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 b SN ) 5
§ ) E g g _g el = E _‘% g %
g I & = g n g
= | (mppt | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
x:(\/f;% nasyp hiekontrolowany (gleba, gruz), czarmny
SE5K . N
N, AN
R
SRR s2
® 0
82 xl)\y\/E 0.50 nasyp budowlany (pospdlka), zéto-bragzowy
AL
~
§);/$ nB (Po) Nlilb
N, AN
KL AP
7
< %!
10 of e ] 1.00 Piasek $redni + zwir, zotto-brgzowy
R
B ] Ps(+2) Ilb
oL P q szg
A
o T E 1.40 pospotka, brgzowa
r et mw
2|3l e ’ ."... J
g g ..‘ . & Ll
HE: Ve Po lla
&l& -‘-_:.:'....
... . . o
20 o TF 200 pospétka, brazowa
/ 2.10 glina, szaro-brazowa
/ G 0N tpl B2
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer oOws

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.8

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365177.66
Y: 365300.01

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
22 2 8 > g
B " c N 2
o| & '5 . & ) Profll Przelot o . g 8 oé e gg
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 3 SN (=) 5
gloks | 2 g 2| ¢ § | 22
g I > = g n @
= | (mppt | @ | [m] [m] * °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AN i
?é?\/‘;'{ nasyp hiekontrolowany (gleba, gruz), czarmny
? ;f\/é nN NN
A
~ &/\):/f i
g %7 3 //< 0.40 nasyp budowlany (pospétka), szaro-brgzowy
s
4
%/\/:;Q nB (Po) Nilib
?X\A\
10 ‘Z' L
T, 1.00 pospdtka, zétto-bragzowa
cew st sz9
‘o Voo Illb
..‘ . ‘.‘ ‘.1
S LA iy 7 Po
LA A 1.40 pospotka, rdzawo-bragzowa mw
r NN
1R e e lla
o LR A
gle RIS
©| © > o
E 5 / 1.80 glina, szaro-brgzowa
2.0 /]
/// G on tpl B2
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer ow9

Zat.Nr:

4.9

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365139.15
Y: 365283.54

Rejon: ul. Grudzigdzka Obiekt: ul. Grudzigdzka

System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Wroctaw Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw Wiercenie: PWB Geo, Olesnica Rzgdna: 117.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
83 2 5| = g
B S " c N 2
0| 89 . & ) Profll Przelot o . g 8 o é e § g
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 3 SN (=) 5
8 582 =4 a8 k=) =83 c S 9
s R 2 € s ® 8 =0
= = > = (2] g
= | (mppt | @ | [m] [m] *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
nN NN
g8
o2 0.30 nasyp budowlany (piasek drobny), brgzowy
nB (Pd) mw NIb
] 0.60| piasek drobny, brazowy
Pd
szg
1.00 piasek drobny, brgzowy z domieszkg zwiru |
s a
Pd+Z
BB
NN
o| O
5| &
§ § 160| glina, rdzawo-brazowa
G mw -/- pzw B1
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer 0Ow10

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.10

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365163.47
Y: 365254.66

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw

Obiekt: ul. Grudzigdzka
Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
83 2 o s 5 g
© il R =
0| S . £ ) Profll Przelot o ) =y § OE s g'E
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 S 2 N ) @5
3l &3¢ 2 2 =3 29 c T3
o OR =2 = S = Q2 S ; 3
g I > = g n @
= | (mppt | @ | [m] [m] * °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
N2
P! % nN NN
b4
e AN AN . . —
72 ?\ /\/\ 0.30 nasyp budowlany (piasek drobny), jasnozétty
z|Zz \(\ /‘(
L § % nB (Pd) NIb
N, /\ N
IR 4707
MR 0.70 piasek drobny, brgzowy
4 Pd la
I ‘ szg
o - 1.00 Piasek sredni + pojed. zwir, brazowy
E Ps (+poj Z
’ ) s (+poj Z) la
=gl of | Py :'"a 1.40 Piasek $redni + zwir, brazowy Ps (+2) mw
N 1.50 lina, rdzawo-b
§ % /// glina, rdzawo-brgzowa
5|8 7 /
L2.0 é// G -/0 pzw B1
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Profil numer oOw11

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4.11

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365117.36
Y: 365233.64

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: ul. Grudzigdzka

Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.50 m n.p.m.

Data wiercenia: 2016-11-16

o| 9 & _ Profi Przelot o S g g8 S 2 g
t| 88 -§ g litologiczny Opis litologiczny 5 g Q ﬁ 5} %5
§ ) E 2 % _g > = % _‘% g %
é & @ = 2 (4] g
mppt] | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
N AN nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
(3&5" nN NN
R eeet
|8 N 2N D
z|= ?\ /\/\ 0.30 nasyp budowlany (piasek drobny na
{\ A /E pograniczu piasku $redniego), jasnozotty NIb
: 3 0.50 piasek drobny, zétto-brgzowy na pograniczu
. piasku $rednego
| Ib
. 0.90 piasek $redni, jasnobrgzowy z domieszkag
I | pojed. zwiru
SR -
3% 1 1
gl 8 F : mw a
S '.v soat
5|8 e 1.60 Piasek s$redni + zwir, brgzowy
N 1.90 piasek drobny, brgzowy z domieszka zwiru
| la
H/ 2.30 glina, rdzawo-brgzowa
/ 40 | pzw | Bt
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer oOw12

Zat.Nr:

412

Wiertnica: Eijkelkamp

X: 365146.25
Y: 365201.21

Rejon: ul. Grudzigdzka
Miejscowosé: Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: ul. Grudzigdzka

Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Wiercenie: PWB Geo, Olesnica

Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 117.60 m n.p.m.

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16

:§ 2 £ o) 8 =} g
© il =1
0| 39 . & _ Profil Przelot e 5 g 2 é S £
c| 903 o litologiczny Opis litologiczny — 3 BN 5} 2
[T <) s} o ol 5}
§ ) E g 2 _g > =8 _‘% g %
K I & < g %) g
= | mppd | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?\ /\/'2 nasyp niekontrolowany (gleba, gruz), czarny
NN
2l g nN NN
S
z AN AMAND
N /\/> 0.30 nasyp budowlany (pospétka), jasnobrgzowy nB (Po) Nlllb
Ly LA
o’ ; ® . "c 0.40 Piasek $redni + pojed. zwir, brgzowy
L P
1Ib
Ps(+poj. Z)
1.00 Piasek $redni + pojed. zwir, brgzowy
R T
8%
% % 1.40 Piasek drobny zagliniony, ciemnobrgzowy mw
Rl &
3|0
Pd(g) la
2.00 piasek gliniasty, szaro-brazowy
Pg 0/0 tpl Cc
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Zak.Nr: 4.13

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Wiertnica: Eijkelkamp

Profil numer ow13 X: 365111.03
Y: 365167.51
Rejon: ul. Grudzigdzka Obiekt: ul. Grudzigdzka System wiercenia: Recznie
Miejscowosé: Wroctaw Zleceniodawca: MOI Architekci, Wroctaw
Powiat: m. Wroctaw Wiercenie: PWB Geo, Olesnica Rzgdna: 117.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslaskie Nadzér geologiczny: mgr Wojciech Pawlicki Skala 1:25 | Data wiercenia: 2016-11-16
© il =1
0| 39 . & _ Profil Przelot e 5 g ‘OE’ 5 £
c| 2938 o litologiczny Opis litologiczny 5 3 BN (=) 5
g G} E g 2 a k=) =3 c T 9
8 g E g T & | *%
= | (mppt | @ | [m] [m] * °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
?\ /\/'2 nasyp hiekontrolowany (gleba, gruz, zwir),
(W czarny N NN
b4
2 Q)‘)ut‘\ 0.30 budowl ( otka), zoto-b
o . nasyp budowlany (pospdtka), zéto-brgzor
h & 2% VP y (posp azowy
A
nB (Po Nillb
N )\\
\/’ A
NAXA
S e
- Z,
DR I 0.80 pospotka, brgzowa
. ew st
1.0 Fer . oee
PRI
.« . P |
.
S .. '-'o‘ “
R szg
o $ ..'. 1.40 pospdtka, brgzowa Po ha
- . Pl | ’
mw
BB
NN
S| o
HE
o0 2.00 Piasek sredni zagliniony, rdzawo-brunatny
Ps(g) lla
2.30 glina, brgzowo-szara
1212 B5
2.60 glina, brgzowo-szara G tpl
Al B3
3.00
Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Wojciech Pawlicki Data2016-11-21
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Ow1 Oow2

| 117.54 117.58 I
m n.p.m. m n.p.m.
118 118
117 117
16 ERE 116
115 115
114 114
| 25.8m
Oow1 Oow2
PWB Geo Zat.Nr
Olesénica, ul. Owsiana 16 5.1
Data Nazwisko Podpis . . , Skala
Opracowat 2016-11-21 W. Pawlicki PrzekrOJ geOteChnlczny I-I
Weryfikowat 2016-11-21 B.Fijak 1: 250
g1l 90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Oowb Oow4 Ow3 Oow2
i 117.50 117.45 117.40 117.58 I
m n.p.m. mn.p.m.
118+ —118
117 117
o & nB(Ps+Z) szl
4 7,
7 5}2 nB(Ps+2) r
e
nB(Ps+2)
116-| © 116
| . L
15 118
O]
1 Gt 3.0 [
114 L114
\ 39.8m \ 55.4m \ 56.8m \
ow5s Ow4 ow3 Oow2
PWB Geo Zat.Nr
Olesnica, ul. Owsiana 16 5.2
Data Nazwisko Podpis . . . Skala
Opracowat 2016-11-21 W. Pawlicki PrzekrOJ geOteChnlczny ”_”
Weryfikowat | 2016-11-21 B.Fijak . 500
gd = 25

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Ow5 Oowb

11 117.50 117.46 1
m n.p.m. m n.p.m.
118 118
117 —117
116+ —116
115+ —115
114~ —114
| 26.4m
Oow5 Oow6
PWB Geo Zat.Nr
Olesnica, ul. Owsiana 16 5.3
Data Nazwisko Podpis .. . , Skala
Opracowat 2016-11-21 W. Pawlicki Przekl'Oj geOteChnlczny ”I-”I
Weryfikowat 2016-11-21 B.Fijak 1: 250
g3 90

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



v Ow13 Oow12 Ow11 Oow10 Oow9 Oow8 ow7 V'
117.50 117.60 117.50 117.50 117.50 117.50 117.50
mn.p.m. mn.p.m.
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i < 0. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 L
v Y, Y, Y A A
/:0. 0 2{‘/:0.30 Ai030 : 2030 p % N
% % % o 2o o 2
el : ECCHE R
} g‘; . = © | \ﬁ; 2\/:
3 I 7/ :
A ; ¥
i | G
1 [ % r
© ‘ | ":.i
| Ps(+poi2) o
} Lo . L i o
1164 } * ;150 Ps(+2) } B } B 116
\ A ©) o
o | ~ ? i 7 | o s
| i 7 7 ~ B
| 2N 7 P f
) } / ? ® } ? G } 7 . © < .240 Po
| o ’ ° s I
22 7. 7 7 1/ .z
} 225 P \ / [ / | 2
115 e Gt 25 o £ e | 11
WL\ GL 25 GL 25 Gl 25 Gl 25 GL 25
£
=
Gt. 3.0
114 L11a
\ 48.7m \ 43.4m \ 50.7m \ 37.8m \ 41.9m \ 45.5m \
Oow13 Oow12 Oow11 ow10 ow9 Oows ow7
PWB Geo Zat.Nr
Olesnica, ul. Owsiana 16 5.4
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 2016-11-21 W. Pawlicki PrzekrOJ ge()teChnlczny IV_IV
Weryfikowal | 2016-11-21 B.Fijak .%

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH Zai- nr 6
DLA WYDZIELONYCH NA PRZEKROJACH WARSTW GEOTECHNICZNYCH
wyznaczonych metoda B (wg PN-81/B-03020)
dla projektowanej rewitalizacji podwoérek w rejonie ul. Grudzigdzkiej we Wroctawiu

Stratygrafia Symbol Rodzaj Stopien Stopien Gestos¢ Kat tarcia Spojnos¢ | Edometr. modut | Modut odkszt.
Y9 warstwy gruntu zageszczenia| plastycznosci | objetosciowa | wewnetrznego Scisliwosci pierw.
Wiek geotechnicznej Io IL p(m 00 ™0, | ¢, ™ M, (M) g, M
[-] [-1 t/m3 deg kPa MPa MPa
Nasyp niebudowlany . - .
NN, Gb gleba podioze zdyskwalifikowane jako budowlane
Nasyp budowlany
Nla 0,65 - 1,65 31,2 - 81,27 60,45
(Pd, Pd[g])
Nasyp budowlany B R
Nib (Pd, Pd/Ps,Pd+2) 0,55 1,65 30,7 67,91 50,63
Nasyp budowlany B R
Nlla (Ps, Ps+2, Ps+2//Gp) 0,65 1,70 33,9 121,95 102,62
Nilb Nasyp budowdany 0,55 . 1,70 33,3 . 103,21 87,04
(Ps+2)
Nllla Nasyp (%‘S°W'a”y 0,65 - 1,75 39,5 - 184,76 165,92
Nillb Nasyp (%‘SDW'a”y 0,55 . 1,70 38,8 - 163,24 146,69
c
3 la Pd, Pd(g), Pd//Ps 0,65 - 1,65 31,2 - 81,27 60,45
o
°
<
Ib Pd, PdH 0,55 - 1,65 30,7 - 67,91 50,63
- lla Ps, Ps(g),Ps+Z 0,65 - 1,70 33,9 - 121,96 102,62
o
N
[<]
t
[ .
E b Ps+Z 0,55 - 1,70 33,3 - 103,21 87,04
(S
llla Po 0,65 - 1,75 39,5 - 184,79 165,92
b Po 0,55 - 1,75 38,8 - 163,24 146,69
Or Nm podtoze zdyskwalifikowane jako budowlane
(o Pg - 0,01 2,15 17,8 29,03 47,02 32,91
B1 G - 0,00 2,15 22,0 40,00 65,76 49,98
B2 G, Gp - 0,05 2,15 21,1 37,65 55,80 42,40
c
o
o
% B3 G, Gp - 0,10 2,15 20,1 35,48 48,08 36,54
T
o
B4 Gp - 0,20 2,15 18,3 31,54 36,93 28,06
Opracowat:
B5 G - 0,24 2,15 17,5 30,09 33,54 25,49
mgr W.Pawlicki
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1 - BRAMKA DO GRY

Wymiary 200 x 80 cm
Wysokos¢ catkowita 150 cm

Zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponuje sie:

Fundament fundament prefabrykowany w formie prostopadtoscianu o wymiarach
30x30cm
i gtebokosci 120cm
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B2 - KOSZ DO GRY

Wymiary
Wysoko$¢ catkowita

Produkt zgodny z
PN EN 1176-1:2009

Fundament

99 x 131 cm
313 cm

Tak

Zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponuje sie:

fundament prefabrykowany w formie prostopadtoscianu o wymiarach
30x30cm
i gtebokosci 120cm
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D - DOMEK DLA DZIECI

Elementy konstrukcyjne wykonane z drewna klejonego warstwowo (kantéwka o wymiarach 100mm x
100mm o zaokraglonych krawedziach). Wszystkie belki konstrukcyjne posiadajg frez wzdtuzny z kazdej
strony. Elementy konstrukcyjne zakonczone sg od goéry kapturkami z tworzywa. Urzgdzenie osadzone w
podtozu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie. Wszystkie elementy drewniane
malowane s3g natryskowo farbami akrylowymi tworzacymi elastyczng warstwe z powtokga UV. Elementy
wykonane z rurek stalowych grubosciennych o $rednicy 30mm malowane sg proszkowo w kolorze. Sruby
ocynkowane w stupach konstrukcyjnych, zabezpieczone zaslepkami z tworzywa. Gniazda fgcznikéw zakryte
zaslepkami z tworzywa.
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K - KOSZ NA SMIECI

Przedstawiony model to klasyczny projekt kosza na stupku. Cata konstrukcja wykonana
zostata ze stali czarnej, umozliwiajgcej wybér dowolnego koloru z palety RAL. Prosty design
prezentowanego kosza urozmaicono funkcjonalnym zadaszeniem, chronigcym zawarto$¢ kosza
przed skutkami statej ekspozycji zewnetrznej. Dzieki uniwersalnej estetyce kosz na Smieci wpisze

sie zarobwno w charakter nowoczesnych zabudowan, jak i w stylistyke dawnej architektury
miejskie;.

wys. od powierzchni ziemi 90cm

Wymiary wys. z odcinkiem kotwigcym 140cm
szer. 60cm

Pojemnos¢ 301

Waga 30 Kg

Materiat stal czarna malowana proszkowo

Zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponuje sie:

Fundament fundament prefabrykowany w formie prostopadioscianu o wymiarach
wymiarach 30x30x60cm
RAL 7016

Kolorystyka:
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L1 - LATARNIA PARKOWA

Oprawa ISLA sktada sie z podstawy wykonanej z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo, na
ktorej osadzone sg trzy ramiona, podtrzymujgce gorng czes¢ oprawy. Klosz oprawy wykonany jest w formie
ptaskiej szyby z hartowanego szkta. Natomiast pokrywa oprawy wykonana jest z gteboko ttoczonego
aluminium. Uktad optyczny wyposazony jest w system Sealsafe®, ktdry zapewnia szczelnosé na poziomie IP
66 oraz utrzymuje czystos¢ komory optycznej w catym okresie eksploatacji. Odbtysnik oprawy wykonany jest
z gteboko ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego aluminium zamknietego szklanym kloszem

Wymiary oprawy: 64,7 x 64,7 cm

Wysokos¢ oprawy: 63,6 cm

Wysokos¢ catkowita: 413,6 cm

Wymiary podstawy montazowe;: 30 x30 cm

Materiaty: aluminium malowane proszkowo, szkto

Napiecie zasilania: 230V

Klasa ochronnosci elektryczne;j: I'lub 11 (*)

Waga (pusta): 9,5 kg

Moc: 150W

Montaz: Oprawa ISLA jest przykrecana do koncéwki stupa ¢60 za
pomocg srub 3x2 M6. Wysokos$¢ stupa 5m. System anty-
wandal.

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuije sie:

fundament betonowy o wymiarach 35 x 35cm i
gtebokosci 120cm

Kolorystyka: grey AKZO 900 sanded
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