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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy osSwietlenia dwoch wnetrz podwérzowych pomigdzy
ulicami Krzywoustego i Grudziackiej (dziatki 131/25, 131/26, 131/27AM24 oraz 1/43 AM25 obreb Kowale) we
Wroctawiu.
Podstawa opracowania :
= Projekt budowlany architektoniczno-instalacyjny.
= Uzgodnienia z inwestorem.
= Mapa do celow projektowych.
= Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat
we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Wroctaw :
o WP/024362/2017/005R01/TD/OWR/OMP1/MM-212.2017/wlz z dnia 2017.04.05 dla dziatki
1/43. [ZK3a ul.Krzywoustego 33]
o WP/024350/2017/005R01/TD/OWR/OMP1/MM-211.2017/wlz-2 z dnia 2017.04.05 dla dziatki
131/27 [ ZK3b ul.Grudzigcka 120]
Prawo budowlane.
Polskie Normy, przepisy szczegdtowe i branzowe.

1.2  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci wewnetrznej elektroenergetycznej zasilajacej oSwietlenie wnetrz
podworzowych wraz z:

= Szafami zasilajgco-sterujgcymi oswietleniem [SOP1 i SOP2] z bezpo$rednim uktadem pomiaru

energii elektryczne;j.

= Oprawami o$wietlenia wnetrza podwdrzowego.

= Liniami kablowymi do zasilania opraw o$wietleniowych.
Poza zakresem opracowania jest dostosowanie ztacz kablowych do podigczenia oS$wietlenie wnetrz
podwdrzowych zgodnie z wydanymi przez dostawce energii elektrycznej warunkami przytaczenia.

1.3  Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania o$wietlenie wnetrz podwérzowych zasilane bedzie z istniejacych
ztacz kablowych za posrednictwem szaf zasilajgco-sterowniczych [SOP1 i SOP2]. Lokalizacja szaf SOP1 i
SOP?2 zostata pokazana na rysunku PW_IE_01.

Dla ztagcza kablowego ZK3a [ul.Krzywoustego 33] zgodnie z wydanymi warunkami przytagczenie w istniejgcym
ztaczu nalezy dobudowaé podstawe bezpiecznikowa 00.

Dla ztagcza kablowego ZK3b [ul.Grudzigcka 120] zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenie w istniejacym
ztaczu nalezy dobudowac podstawe bezpiecznikowg 00.

Dostosowanie ztacz kablowych do podtaczenia o$wietlenie wnetrz podwérzowych zgodnie z wydanymi przez
dostawce energii elektryczne] warunkami przytgczenia nie jest w zakresie tego opracowania.

1.4 Bilans mocy.
1.4.1 Dziatka 1/43 - szafa SOP1.

Moc Moc

L.p Nazwa odbiornika jednostkowa | llos¢ | catkowita
[kW] [kW]
1. | Oprawa o$wietlenie zewnetrznego L1 0,028 14 0,392
Oprawa osSwietlenie zewnetrznego L2 0,020 2 0,040
Razem 0,432

Moc catkowita réwna mocy zapotrzebowanej - 0,5kW



1.4.2 Dziatka 131/27 - szafa SOP2.

Moc Moc

L.p Nazwa odbiornika jednostkowa | llo§¢ | catkowita
[kW] [kW]
1. | Oprawa o$wietlenie zewnetrznego L1 0,028 12 0,336
2. | Oprawa osSwietlenie zewnetrznego L2 0,020 2 0,040
Razem 0,376

Moc catkowita rowna mocy zapotrzebowanej - 0,4kW

1.5 Szafa zasilajaco-sterujaca oswietleniem [SOP].

Do zasilania i sterowanie o$wietleniem wnetrza podwérzowego projektuje sie szafe zasilajaco-sterujgcg SOP.
Dla dziatki 1/43 projektuje sie szafe zasilajaco-sterujgcg SOP1, a dla dziatki 131/27 szafe zasilajaco-sterujaca
SOP2.

Kazda projektowana szafa SOP zasilana bedzie wewnetrzna linig zasilajacq z istniejacego ztacza kablowego.
Dla SOP1 ze zlacza ZK3a zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 33, a
dla SOP2 ze zlgcza ZK3b zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grudziackiej 120.
Projektowana szafa SOP1/SOP2 wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojgcych wykorzystywanych
do prefabrykacji miedzy innymi ztacz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-my Emiter). Szafa
SOP1/SOP2 wyposazona bedzie w wytgcznik gtéwny, rozliczeniowy bezposredni uktad pomiaru energii
elektrycznej, uktad ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 1 kanatowy z automatyczng zmiang czasu
lato/zima, stycznik do zatgczania o$wietlenia zewnetrznego, zabezpieczenia nadmiarowopradowe zasilanych
obwoddw.

Jako rozliczeniowy bezposredni uktad pomiarowy projektuje sie licznik 1-fazowy indukcyjny typu 6A8d 1x230V
5(30)A.

Schemat oraz rozmieszczenie elementow szafy SOP przedstawiono na rysunku PW_IE_10i PW_IE_20.

1.6  Oprawy o$wietleniowe.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz projektem architektonicznym zagospodarowania wnetrza
podworzowego projektuje sie do jego o$wietlenia oprawy ze Zzrodtem $Swiatta LED 3000K o mocy 28W,
strumieniu $wietinym 2900Im typu BDP103 PCC 1xGRN40/830 DRW f-my Philips zabudowane na stupie o
wysokos$ci 5m z dedykowana tabliczkg stupowg mocowanym do typowego fundamentu.

Dodatkowo do podswietlenia projektowanej zieleni projektuje oprawy wbudowane w grunt ze zrodtem Swiatta
LED 3000K o mocy 19,5W i strumieniu $wietlnym 1020Im typu AquaLED2XL 1020Im 830 ECG glass rec f-my
Siteco.

Projektuje sie dla stupow tabliczki przelotowe 2 i 3 wyjsciowe oraz korcowe.

Stupy koricowe nalezy uziemi¢ za pomocg uziomdéw szpilkowych. Warto$¢ rezystanciji uziemienie nie wigksza
niz 30 Q.

1.7 Wewnetrzne linie zasilajace.

Projektuje sie dla kazdej szafy zasilajaco-sterujacej [SOP1 i SOP2] wewnetrzng linie zasilajacg wyprowadzong
z istniejacego ztacza kablowego. Projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYZzo 3x6mmz2 0,6/1kV.
Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe: Projektowanie i budowa ”. Kable nalezy uktadac na gteboko$ci 0,9 m od docelowej rzednej terenu.

Przy przejSciach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chroni¢ za pomocg rur PCV
a75mm/L250. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejacego uzbrojenia terenu {j. sieci cieptowniczej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej
projektowane kable nalezy chroni¢ za pomocg rur PCV @ 75mm/L250. Przy skrzyzowaniach z istniejacym
uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie
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wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -0,7m od rzednej terenu i ochrone ich za pomocg rur PCV
@ 75mm/L250.
Trase wewnetrznych lini zasilajgcych pokazano na rysunku PW_IE_01.

1.8 Linie kablowe zasilajace oprawy oswietleniowe.

Projektuje sie utozenie w kazdym wnetrzu podwdrzowym po jedne;j linii kablowej do zasilania projektowanych
opraw o$wietlenia. Projektuje sie utozenie lini kablowych kablem typu YKYZo 3x4mm? 0,6/1kV. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:
Projektowanie i budowa *. Kable nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu.

Przy przejSciach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chroni¢ za pomocg rur PCV
@75mm/L250. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejacego uzbrojenia terenu {j. sieci cieptowniczej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej
projektowane kable nalezy chroni¢ za pomocg rur PCV @ 75mm/L250. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie
wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -0,5m od rzednej terenu i ochrone ich za pomocg rur PCV
@ 75mm/L250.

Trase lini kablowych zasilajacych oprawy o$wietleniowe pokazano na rysunku PW_IE_01.

1.9  Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowopradowe. Przewdd ochrony koloru zotto-zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i faczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] urzadzeh wykonanych w |
klasie ochronno$ci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywaé ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ taczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w szafie SOP1/SOP2 ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikow klasy
B+C.

1.10 Pomiary i badania odbiorcze.

Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy wykonac jej sprawdzenia przez uprawnionego elekiryka. Zakres
sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowac miedzy innymi ( IEC 60364.6.61) :

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;.

- Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

1.11 Spis rysunkow.

L.p Nazwa rysunku Nr rysunku

1. | Plan zagospodarowania terenu PW-|E-01

2. | Rozdzielnica SOP1 dla dziatku 1/43. Schemat. Widok elewaciji. PW-IE-10

3. | Rozdzielnica SOP2 dla dziatku 131/27. Schemat. Widok elewacii. PW-IE-20
Opracowanie:

mgr inz. Lech Krystek



1.12 Obliczenia oswietlenia zewnetrznego.

1.12.1 Obliczenia o$wietlenia zewnetrznego wnetrza podwérzowego - dziatka 1/43

Zagospodarowanie wnetrza podworzowenqo w kawartale D | A Lux
Oor 22017
iLagit Edyor
Tekbu
LGN kcIS tas
60501 Pozaak e-Mall

Zagospodarowanie wnetrza podworzoweqo w kwartale ulic Krapwousteqo
Grudziadzka/ Lista opraw

26 lloEs PHILIPZ BDP103 PCC 1xGRMN40/AE30 DREWY —
Mumer artykubu: | e
Strumien Snistiny (OprawaT 2903 Im f T
Strumien Snistiny (LampyT 4147 In
Mo oprawe 346 W
Wlazyfikacis odwnistlen CIE: 95
Wod Flux CIE: 25 95 91 95 70
Whposazenie: 1 x GRMNAOEIN- (Czyninik
kaorekcyiny 1.000).

Stoea 3



Zagospodanowanie wnetrza podworzoweqo w kavartale D | A Lux

o =247
iLight Edhyior
Tekhi
1LGmdzh ko33 - 13
604501 Pozaak e-Nall
Podwirze 1,/ Dane planowania
Ti2863 m
) , 1052
2634 234 08 m
Wapdlemymnik konssraadi: 0,77, ULR (Upward Lgkt Ratio): 2.5% Skala 1:1521
Whkaz opraw
Mr. | llosd  Etykieta (Czynnik korekoyiny F(Oprava) [Im] € Lampy) [Im] P QW]
1 14 EHEIHSJS BOP103 PCC 1 xGRMN40ME30 DRV S003 4147 246

Woaumie: 40841 sumie: 53058 4544

Stoea 4



Zagospodarowanie wnetrza podworzoweno w kawvartale D | A Lux

or =047
Llight Edyior
Tekt
VLG Tk ko dE oz
60501 Paziah e-nall

Podwirze 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T12863m

T 10821
Toas3
Tasos
2l
71.00

15887
5286

T4o.z3

10562
26.34 5013 74.04 10708 12775 14781 18383 20425 23488 m

I I I 3 " | i i i
1

Skalat: 1521

Wykaz opraw

Nr. | llosé  Etykieta
1] 14  PHILIPS BOP103PCC 1xGRN40E30 DRWY

Stoea s



Zagospodarowanie wnetrza podworzowego w kwartale D | A Lux

o7 2 2047
iLigit Edyior
Tekt
1LGmdrh kc33 TaE
50501 Pozadk e-Nall

Podwirze 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Stopnie szaros ci (E)

T11841m
106 79
T71.48
T48.48
Farm
.72
Toss
b " I } L 4 d --I]'I:":I
0.00 352 5116 85,20 138,03 186,36 2284 m
I ] | I ]
5 10 15 b
Skalat 1521
Potozenie powrerzchni wscenie
Zevnettzng
Zamaczony punkt:
(212693 m, 125629 m, 0.000 m)
Sidka 128 x 128 Punkty
Ep =] Ep i [17] Epa [14] Eru ‘Enm Emu *Emax
2495 ooz 19 o.ooy 0.001
Y

Sta g



DIALux

or 24 ir
LLight Edyr
Tekt
VLG Tk ko dE Tk
60601 Poziai e-Mall

Podwirze 1/ Element podioza1 / Powderzchnia 1 / Grafika wartosci (E)

T11811 m
110578
080 2684 427
106 1.80 10 655 £
423 6.27
017050 474 4. 468 4 13 857 247 6.81 154 i
12 825 SMEET 220097 174 14 3.;].1 0,36 1
106150 375859820085 044 138 " 4845
119 280231218 0.38 .15 Tarm
047180 12 333069023 Ta172
Taes
k L 4 ki 4 L d --I:II:"}
0.00 23,52 5116 85,20 139,03 186,36 212 B4 m

Waartodn Lo, Skalat 1521
Mie wezyakie ohliczone wartosc mogs Zostad proedatawione.

Potozenie powkerzchni wscenie
Zennettzng

Zammaczony punkt:

(212699 m, 128629 m, 0.000 m)

Sidka 125 =128 Punkty

Enll=] Emn (1% Ema [1¥] Emn ‘En Emy ! Emax
2485 .oz 19 0.oov 0.0m
Y

Stoaa’t

10



1.12.2 Obliczenia o$wietlenia zewnetrznego wnetrza podworzowego - dziatka 131/27

Zagospodarowanie wnetrza podworzoweqo w kwartale D | A Lux
or =047
LLight Edvior
Tektn
LG mdzh kc3B i 13
60601 Poziai

e-lall

Podwirze? / Dane planowania

T196.44m
) . BEa0
253.96 40461 m
Wizpdtemyninik kanseraadic 077, ULR (U pward Lgkt Ratio): 2.5% Skala 1:1077

Wykaz opraw

rr. | Nogé  Etykieta (Coninik korekoying & (Oprame) [Im] & Lampy) [Im] - P[]
1 12 EHSHE‘)S BOP103 PCC 1 xGRM40E350 DRV 2903 4147 346

Woaimie: 348350 sumie: 497E4 4152

Stoea 3
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Fagospodarowanie wnetrza podworzowego w kwartale D | / ||IL‘—l-IX-

o =217
ilight Edyir
Tekhi
VLG Mdzk kc3s Tk
E0501 Poziah e-mall

Podwirze? / Oprawy {plan rozmieszc zenia)

T1o6.44m

T150.03
T151.48

T14z2.82
T 137.34
T1az22
T125.38

T o369

25396 27831 29559 30875 32351 34088 38560 40461 m

Skala1 1077

Wykaz opraw
M | ot  Etykicta
1 | 12 PHILIPS BOP103PCC 1 xERM40830 DRW

Stz s
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Zagospodarowanie wnetrza podworzoweqo w kwartale D | A Lux

7 22047
iLigit Edyior
Tekt
1LGmdrh kc33 13k £
50501 Pozedk e-Nall

Podwirze 2 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1/ Sto pnie szarosci (E)

T2 75m
Teo.27
1 5088
46.70
Tas48
T 3062
T205s8
; a . . 000
000 989 101.28 122.07 150.65 m
I | I | |
5 10 15 I3
Skalal 1077
P ohozenie povierzchni vy scenie
Zewnettzne
Zamaczony punkt:
(263844 m, 132477 m, 0.000 m)
Sidka 128 x 128 Punkty
Epm = Eg [14 Ema [12] Emn 'Em Emy ' Emax
358 0.01 20 0.003 0001
Y
Stowa 10
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DIALux

o =047
LLight Edhyinr
Tekt
VLG Ik ke 3E ohz
60601 Pozidi e-nall

Podwirze 2 / Element podioza 1/ Powierzchnia 1/ Grafika wartos ci (E)

Fioz75m

Taeoz7

I
45,70

Fa5.48
Taosz

Tzoss

000

000 S8 101.28 122.07 150.65 m

Wartodm Lux, Skalat 0 1077
Mig wezyakie ohliczone wartoda mogs Tostad proedatawione.

Pohozenie powrerzchni ww scenie
Zevnnetrzng:

Zamacoony punkt:

(263844 m, 132477 m, 0.000 m)

Siaka 128 %128 Punkty

Eq [ Epp 1] E g [ Emn "En Emw "Enax
358 om 20 0003 0.001
.

Strowa 1

14



A~ I -\ 4 - ...,} |
\ %ﬁ‘smi/ Vaoo L2 :
< \ B [
- e . 182 _—— — - | |
r” —— = I BILANS TERENU:
) = ef% _F\ - | %
\ \ Y — —— === |
- — [CR— | | |
D = /J‘Sf_’ 5‘7%/ = ¥ [ TR dz. nr 1/43
<\ e — e o p .
) = Qf T \-I\ l ArOGi MANEWIOWE vttt ..1293,98 m?
\ . __AFpE £ \ | N drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ..151,21 m?
i‘ ! Os3 e _;i ll CIGT PIESZE vttt .. 1231,01 m?
e O - | "rﬁg__ hil | ciagi piesze ptyty beftonowe. . 1107,09 m?
! /%g*ak lt _ IO S| 1" ~r=-a [ ii 4 plee ZabaW...ooooviiiiiiiin .. 657,01 m?
S S < S — I S8 lql przedogrodki ... .. 218,98 m®
/ P 'TL.[Il“ | ii1|—| I I I o ol Al ’ﬁ- 4 tereny zielone ... . 399%,78 m?
. LLLLLLL K . 0paski Z KOSTKI BIUKOWE] .......oioooeoeecoeeeeoeeeees oo 101,41 m?
= W ]' 7 Ty T < ] CAtKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU . 8758,47 m’
/ 1D 1 o \\/ 7B . . . . . 2
II T— 0 %é;\-» w tym powierzchnia biologicznie czynna .. 4292,36 m
dz. nr 131/25, 131/26, 131/2%
l drogi manewrowe 03 m?
e — ciagi piesze ... .. 1303,95 m?
: ciagi piesze ptyty betonowe. .. 584,92 m?
[ X plce zabaw...ooooiiiiiiiiien, .. 170,76 m?
7 mit | i boiska......... . 547,69 mz
I $ przedogrodki ... . 265,74 m
/@‘l ;' N FEPENY ZIBLONE it 3179,81 m?
BEIGSfWG K{Z,VWOUSI" opaski z kostki brukowej 79,87 m?
S ___99,5;_!&_ . - — %
¢ % % s B % \ 4%
o - 18 = Yo RN oy i QE"’% Py - CAtKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU ......cccccceeo.ee. 6151,85 m*
P YV a3\ Ny MV T { -~ O LAC w tym powierzchnia biologicznie czynna ... .. 344555 m?
e . b4
. = =] X AN WY i
. : st - =5
. - [ > | 8 . =, A — m— y = s we— ""!}"" - oo
£ Py Iy 5‘8, g% Q =\ / ?. Y 51 (“5%“5
T, o @ O RRE| ¥ PURS| B HBE | A9 QRGBT OMkenE LEGENDA
— =\ & 7. 8% 5 L7 79 %* o9 TR 24, 2
AL % % %, 2 Ve 5T 4.
35 9 33 15 L & Dz. U.fNr 75, poz 690°840.3 - 10m \ Dz. U. Nr 75, poz 690 §40.3 - 10m
L a1 7 3 3 z = X &1 z & \E X x 2 %
p 49 i ‘6;3 a - T , 3 p I . wjazd na dziatke
3 Vi 49,,' z 25 wejécia do budynkéw
ég%‘st . K3 ) : g el I H; | 7 T | I_ o3 %] drogi manewrowe nawierzchnia
zywoustego 33 2 mE ] 1 g 16 : | [AA: 4] N3 wg kart katalogowych
ciagi piesze nawierzchnia
/ N1 wg kart katalogowych
570;""0? ciagi piesze nawierzchnia
N2 wg kart katalogowych
. [sspsssasasasasas drogi manewrowe
! ‘\ X\ — Eﬁéﬁ%ﬁﬁéﬁéﬁéﬁ% nawierzchnie przepuszczalne
W o W A\ \ HoOE S BESAAA  pow. biol. czynna 50%
# \\.\ '.\ ‘a \\‘ \ L s ,‘ﬂié 7 1 /%% ) @ / ,
. 7 "E\\ L7224 TR \ r— it K / rereny 2etone
| B ) \ | =
o, ! 3 U\r 95, poz 630 5231 oA\ \ s & 1,77k /30/7 ! .
\ f DZA U. \lr 1« , poz 690,8§23.1 cln ! ?a przedogrodki
| 7 \ ) W7, \ I
| ) y. 7 A\ S | 19
' t/ % e 5 Fa 4\,‘{5&03 s ’ Dz. U. iy 75, poz s&(@zan “ton] V) place zabaw
| ’ Fd \ N /1Dz. U. Nr 75, po#/690 §23.1 - 3m /
\ X ’ f h E boiska
f nasadzienia - zywoptoty
(ligus pospolity)
nasadzenia - zielone Sciany
(winobluszcz tréjklapowy)
inwentaryzacja dendrologiczna
| 1 ! k i ia i igtosci
e ZK3 Ze wskazaniem pnia | rozpig
; & IStnIeigC. ‘BEZ korony drzewa
, ul.Grudzigcka 1
: J¥ , ‘ ,
L p |nw:nfar.yzaqavdevndrol(.)g;cz(n.a ze
| ! wskazaniem pnia i rozpietosci
\\ // 86 88 ? . &, ‘-;; 3 g a ﬁg% ﬁ korony drzewa - wycinka sanitarna
7 - - ik . . .
o Il K ff% \ 7.9, rFoo & | P inwentaryzacja dendrologiczna ze
9 N Fog¥ oF W u @, ] a8\ = a SN L : e
S 3 AT e | |\ 765% U =2 ! wskazaniem pnia i rozpietosci korony
— — . | J?Q Y\A:M‘ ? e - = T — . ) e ] : - i 48 drzewa - wycinka ze wzgledu na projekt
PN WP Y L oo™ Tty 0| g W T N\ T et okl 6y W\ 05 N W OB W Lo O [ T (P iz - S e i
% : ‘ - | 1 ; - f [ 7 : | . ] ol. "2l : ".'ff;?b: ! "':\‘I inwentaryzacja dendrologiczna
M L ey I - \ f f krzewy/ skupin
| 1 i ‘ rl Grudz’ z \ / | U SR 4 : e
i dad | Grudzigdzta ] )/ Grudziadzka | 5
— I K 7er | inwentaryzacja dendrologiczna
g / krzewy/ skupiny - wycinka sanitarna
'Qi‘ T}
7 -— inwentaryzacja dendrologiczna krzewy
- skupiny - wycinka ze wzgledu na projekt
48,
H&a‘agp /| /
i M”é’.a*‘iﬂ}f 0‘-‘7&5 v granica opracowania
A |
t obszar oddziatywania obiektu
§ V% 1= = = % L
: \ . P 7| )& i) . fr e Yl |_____| | 7 ‘ ’/ ‘ ,
; \ 75, > §/ 9 7 N\ g - T : - i ¥4 .i ’ kabel YkYzo 3x6mm*® 0,6/1kV
W : 63 =& 3% 2‘ P N }‘%‘f—o 69 E‘%g %w \ “x 2 Y= 9-- — | 177/
@0 )/ =3 @ <~ TA VSN EERIINN T I T T T 77 77 e 17 7 7 L L T T T T R T L T LT T T PR TT [T . A % BT & L B T 7T 7 R T B T T T T A T 7T T T
”?5? : x X9 7 N 3 \ o s o s By R o Wik kabel YkYzo 3xtmm? 0,6/1kV
7 TE K '- 4, % e N IR 15 RN S & ; '
/7 e ) 1 Y . /2. i fe/.;z * et ﬂ{- N /% 35\ - ¢,f- BN | F o
A \ - s R ] { v
N / % o 7 \\\ | o &) ? Ey \ & h ’?/;/ &\ AN | 7 g Pl rura ochronna PCV ¢75mm
o % ey N IR oy T vy S / o e N — 14 A = A
\ o, 4 N L) I \ P ‘% 59 o N D T ss [ | f [ oprawa o$wietleniowa [L1] na
~< \ {}/ 2 N ~ \ 550 gj 5,51 5.5 L’?{f - e . = I[: //)29 ) J 4 f% B T /33/3 R stupie h=5m
~ R s & % I\\(0) \ - o~ NG g | — e = PR Y v ARCAP U - e i3 BOP103 PCC 1xGRNA0/830 DRW
£ 1 ~J 9 - ~. o — ] . ¥ B R Y STy-y: 450 et e X g .
. = A o \ \ N~ O\ 1 (= ~~ e | TIPS S A 7N POSWIAGCE SIg, Ze-iliejszy dokumen zoslal opracowany :’J;ﬁo;zw'e“e”“’wa (L2] wbudowana
o L £ % \ W T~ ~ ! = . hANY . g -1 ~~. <t || W wyniku prac geatezyjnych I kartograficznyeh, kidrych rezulta AqualED2XL 1020im 830 ECG glass rec
7, /. % . ~~___ \ !| o /7 ~<_ / /. ﬂ/ . i| - 1 za\;;;r;t:p’em techniczny wpisany do ewidencji materiatdw
A v 1 Te—a | 3 =" =~ T 4 . _panstwowe: SOP
§ i ’\ 5* \ T | ‘{_ ________________ \\\\\\ - ) ll\' | %K\ ~~ / i e UOPZ?égt;la%e:ldwr}ggg:f;tagmﬂczneqo 1 szafa o$wietlenia SOP
§ g \ o\ \ Tt B ,0‘5’0 gz r R A I S Zarzqd Geodezjl, Kartegrafil
| \ o\ | A T 2t L B .0 S Msiskingo we Wrosiawi
o < e ﬁ A A | e e — — == : : 400 LA # v 4 ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroclaw
5667183.00 6.149.12.151.4 6.149.1215.2.3 . LS L R R Lo RS £ T . ‘ __ NIP 899 26 26 110 REGON 012 727 020
62 Qm?cou'mte. (fdenfﬁkﬂafﬁf E\f;}d&nfm materialu zasobu) “ R I BR7ECKLKACTMARE t: 506336654 t: m&?ﬁg?amhﬁleukrg%mmarchltekc|.pl
T inwestor obiekt  \yNETRZE PODWORZOWE W KRARTALE ULIC
50 Peussscnrrasensennnran beseansaranafoneies Y- GMINA WROCLAW KRZYWOUSTEGO 33A-83, GRUDZIADZKA 72-120
WROCEAW oze401_1 MAPA DO CELOW PR O{EK TOWYCH 2 Karomc (Data wpisania do ewidendji midenemMEbsasc) ares e e
Obf’ b KO WALE 0055 1. Uklad wspéirzednych: "2000/6 . /" 62 SOETYSOWICE B 01 prel g I{.Uﬂ‘*‘)l Pl. Nowy Targ 1-8 Kowale 24 (131/25,131/26,131/27
¢ 2. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 86 ) _ (Imig, nazwisko | podpis osoby rpprd?ehil% ‘la . 15 Wociaw ¢ ';8_141 Wg‘gg AW ;’“‘5 mé
dz.nr 1/43 AM—25, dz.nr 131/27 AM—24 3, Informacje o stuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie Nie wyklueza sig isnienia w terenie innych nie wykazanyeh na mapie meT T B en NIP 574-200-26-55 REGON 022421546 | : :
Nr sekcji 6.149.12.15.3.2, 6.149.12.15.4.1  gruntéw zlokalizowanych w granicach inwestycji: nie badano urzqdzefi podziemnych, kibre nie byly zgloszone do inwentaryzacji Wy tel. 696-194-018 biuro@feogeo.pi Qiﬁ'@i’fne ‘ ot Kevstor mr/ . podpis
izaci i ey =77 . . - S mgr inz. Lecl ste
Skala 1: 500 4. Obszar aktualizacii zaznaczone linig szrafurowang koloru fioletowego / 5 lub 0 ktérych brak jest informaci w instytucjach braniowych. v v Vo o 9 ry — —
ut PROJEKT WYKONAWCZY 03.2017
61491271534 6.149.1215.43 WROCEAW 21.11.2016 10: ZKK17.TM.6640.5736.2016




16A 10kA 1x230V/30Hz

Rozdzielnica SOP1

/T
/77
—P0.1 5
6A8d —QOCH ETITEC—WENT -F0.2, | EMMATIO =K1 { CEM9.10 -F2, | ETMATIO
1x230V TNC-S 1F mwy 1P B 2A Vx 230V mwy 1P C 2A
K\Wh| SG0A 12,5/25kA F\ 10kA 4% 50/60Hz F52\ 10kA
e * ‘o
—F0.1\ L ETIMAT T —HO0.2 SON-1 —F1.1\ | ETIMAT10 -F1.2, | ETIMATIO —F1.3\ | ETIMATI0 -S2 KS
WG s\ 1P 6A 1P C 2A 1P C 2A 1P C 2A \__/ 216
THV ® Tm\wy 10kA F-=\ 10kA Tm\wy 10kA = N
_IN
—-K2 CPA4.0
O (k===
N —
U 1N
u £
£ x —K1 m_ CEM9.10
5 ) S S _\ 230V
& I < < [ F 47 50/60Hz
R| £ < Y N
> 9 > [a% [a%
Sl IRy _IN
_|!|--omsmo__m_
_
| =F100 = PkoO 1p |
_ : !
_ - | x16
| | 0 LED
prowo
I S p— L1/x: 28W/2900lm
Istniejgce L2/x: 19,5W/1020(m
ztgcze
kablowe ZK3a

Oprawa L1/1+L1/14
Oprawa L2/1+L2/2

UKLAD SIECI
TN-S

R (NN . [CEy
4 [ e*e[e[=]
BN Y-
T e ®40|efes
Ip]
| o
[60)
UI6N
m wHo &
(Tl ool o]
T - ™
[00)
()
—
L
=7 N
ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroctaw
I=N@) R T N
BRZECKLKACZM R R e

w
ODERT\YNETRZE PODWORZOWE W KWARTALE
ULIC KRZYWOUSTEGO 33A-83, GRUDZIACKIEJ 72-120

obreb [AM dz. nr
PI. Nowy Targ 1-8 Kowale |24 131125, 131126, 13127
od MIejSCOWOSE AM dz. nr
50-141  |WROCLAW 25 "3
Tnstalacie projektowarl AT, upr - podpis
elektryczne mgr inz. Lech Krystek ~ [111/DOS/05
stadium data skala
PROJEKT WYKONAWCZY 04.2017 -
UT rysunku TT. rysunku nr. arkusza |
ROZDZIELNICA SOP1 dla dziatki 1/43 PW_IE_10| 121

SCHEMAT, WIDOK ELEWACJI




16A 10kA 1x230V/30Hz

Rozdzielnica SOP2

/T
/77
—P0.1 ’
6A8d —QOCH ETITEC—WENT -F0.2, | EMMATIO =K1 { CEM9.10 -F2, | ETMATIO
1x230V TNC-S 1F mwy 1P B 2A Vx 230V mwy 1P C 2A
K\Wh| SG0A 12,5/25kA F\ 10kA 4% 50/60Hz F52\ 10kA
e * '
—F0.1\ L ETIMAT T —HO0.2 SON-1 —F1.1\ | ETIMAT10 -F1.2, | ETIMATIO —F1.3\ | ETIMATI0 -S2 KS
WG s\ 1P 6A 1P C 2A 1P C 2A 1P C 2A \__/ 216
THV ® Tm\wy 10kA F-=\ 10kA mey 10kA = N
_IN
—-K2 CPA4.0
O (k===
N —
U 1N
o £
£ < —K1 m_ CEM9.10
5 ) S S _\ 230V
& I < < [ F 47 50/60Hz
R| £ < N N
> 9 > [a% [a%
Sl IRy _IN
_||.|--%mv_ﬂ_
_ !
| =F100 = Pkoo 1p |
_ : !
_ B _ x14
| | 0 LED
prowo
L L1/x 28W/2900lm
Istniejace L2/x: 19,9W/1020(m
ztgcze
kablowe ZK3b

Oprawa L1/15+L1/26
Oprawa L2/3+L2/4

UKLAD SIECI
TN-S

660
T B - B |
— “ .u. wm
AT A
° 8e0| @[]
&
&
Ip]
| S
[o0]
&
U96N
) ) i
(o Canol @]
T (I ™
(o]
N8
~—
_.r_
=7 N
ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroctaw
ASOPILERC ] it i s il
wWww. moiarchitekoci.pl
ObEKT\WNETRZE PODWORZOWE W KWARTALE ULIC
KRZYWOUSTEGO 33A-83, GRUDZIACKA 72-120
obreb AM dz. nr
PI. Nowy Targ 1-8 Kowale 24 |131125,131/26,131/27
0d MIejSCOWOSC AM dz. nr
50-141  [WROCLAW 25 |13
Tnstalacie Eo._.mg AT, upr - podpis
elektryczne mgr inz. Lech Krystek 111/DOS/05
stadium data skala
PROJEKT WYKONAWCZY 04.2017 -
UT rysunku TT. rysunku nr. arkusza |
ROZDZIELNICA SOP2 dla dziatki 131/27
SCHEMAT, WIDOK ELEWACAI PW.IE 20| 121




