Zestawienie wymienianych oraz projektowanych drzwi wewnetrznych

OZNACZENIE D4 D5 - EI30 D6 D7 D8 D9 D10 D11
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Wymiar S / H [cm] 90+40 (130) / 220 90 /200 90/ 200 70/ 200 65 /200 90 /200 90/ 200 80 /200
Materiat drewno stal stal, drzwi antywlamaniowe stal ramiak drewniany, stal ramiak drewniany, ramiak drewniany,
klasy "B" plyta widrowa otworowa plyta wiérowa otworowa plyta wiérowa otworowa
Kolor okleina drewnopodobna okleina drewnopodobna RAL 8019 okleina drewnopodobna okleina drewnopodobna okleina drewnopodobna okleina drewnopodobna
braz RAL 8019 ciemny orzech lub RAL 8019| ciemny orzech lub RAL 8019 ciemny orzech lub RAL 8019 | ciemny orzech lub RAL 8019 | ciemny orzech lub RAL 8019 | ciemny orzech lub RAL 8019
llogé [prawe 1szt (WIATROLAP) - 7 szt 2 szt 5 szt 1 szt 1 szt -
lewe - 1szt (Wezet Cieplny) 12 szt - - - 1 szt 1 szt
Uwagi szczegotowe samozamykacz, samozamykacz, zamek na wkiadke zamek na wkladke zamek WC, zamek na wkiadke zamek na wkiadke patentowg | zamek WC,
zamek na wkiadke patentowa, oécieznica patentowa, o$cieznica oscieznica patentowa, o$cieznica oscieznica oscieznica
patentowa, dZzwignia stalowa katowa stalowa katowa MDF opaskowa stalowa katowa MDF opaskowa MDF opaskowa
antypaniczna od strony RAL 8019; klamka ze stali RAL 8019; klamka ze stali regulowana RAL 8019; klamka ze stali regulowana regulowana
pomieszczenia wezia, nierdzewnej (bezpieczna bez| nierdzewnej (bezpieczna bez| kolor RAL 8019; nierdzewnej (bezpieczna bez | kolor RAL 8019; kolor RAL 8019;
klamka ze stali nierdzewne;j ostrych krawedzi), ostrych krawedzi), podcigcie wentylacyjne ostrych krawedzi), podcigcie wentylacyjne podciecie wentylacyjne
(bezpieczna bez ostrych szyld podtuzny szyld podiuzny min 0,022m?, szyld podiuzny min 0,022m?, min 0,022m?,
krawedzi), samozamykacz samozamykacz samozamykacz

szyld podtuzny

Uwagi ogdlne

Przed wykonaniem okien i drzwi wykona¢ odpowiednie obmiary w budynku. Podane wielkosci okien sg orientacyjne.
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ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS SP. Z 0.0.

Bykow, ul. Przemystowa 1, 55-095 Mirkéw
tel/fax: O prefix 71 3282340
e-mail: pracownia@mazur.biz.pl

privadon Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
OBIEKTU Wroctaw, ul. Prgdzynskiego 35, nr dz. 85/6., 83, AM-9, obreb: Potudnie,
gmina: Wroctaw
INWESTOR Gmina Wroctaw
Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
projektowal Artur lwafiski architektonicznej do projektowania bez ograniczen 11/2010/DOIA
architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
sprawdzil Arkadiusz Popiela architektonicznej do projektowania bez ograniczen 39/WPOKKI2013
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