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LEGENDA: [ Nj |z 1
. L SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA PODLOGA NA GRUNCIE NOWOPROJEKTOWANA
i i SCIANY ISTNIEJACE Tynk silikatowy, cienkowarstwowy, barwiony w masie |- Cienkowarstwowy dekoracyjny system posadzkowy | 0,03 cm
' ' Srodek gruntujacy - polimerowo-cementowy
I SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE w_m:a z s\a_.sm szklanego zatopiona w zaprawie - <<<._m<<_a 83@:62& . 10,0cm
aprawa Klejgco-szpachlowa - Folia budowlana izolacyjna -
} Welna mineralna na zaprawie klejowej 12,0cm Styropian podtogowy (x =0,031 wjmk ) 16,0cm
m¥eaza SCIANY DO WYBURZENIA Sciana nosna istniejaca ist. Folia hydroizolacyjna -
Chudy beton 10,0cm
w\h DRZWI DO WYBURZENIA SZ2 Podsypka piaskowa 10,0cm
SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA DO RENOWACJI Grunt rodzimy -
VNW STREFA TERMOMODERNIZAC! (STROPY) oo e LN - P2
71 STREFY WSPOLNE ORAZ LOKALE Szpachléwka mineralna elewacyjna N STROP ISTNIEJACY PODDASZA NIEMIESZKLANEGO DO
I Zaprawa tynkarska cem.-wap. (uzupelnienie ubytkéw) OCIEPLENIA
i) REMONTOWANE Sciana nosna istniejaca ist. plyta OSB3 piéro-wpust, do pom. wilgotnych 2,50m
T{ PROJEKTOWANAKRATKA SCIEKOWA Fola pao precpuszczana x! :
me .<<m=._m mineralna gr. 14cm - utozona miedzy belkami | 14,0 cm
ist. stropu
@2 PROJEKTOWANA WYWIEWKA WENTYLACUI SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL DO OCIEPLENIA Folaparo-izolacyina x1 :
mﬁwmw_uﬁ v_\.” MM a zywiczna barwiona w masie - Strop istrisjacy o
untujacy -
<—oE  PROJEKTOWANE WENTYLATORY LAZIENKOWE Siatka z wiékna szklanego zatopiona w zaprawie -
) Zaprawa Klejaco-szpachlowa R U A
PROJEKTOWANE PODLACZENIA URZADZEN Styrodur 12,0cm DACH ISTNIEJACY DO OCIEPLENIA
SANITARNYCH Zaprawa Klejaco-szpachlowa R Pokrycie dachowe z papy - istniejgce -
Sciana nosna istniejaca ist. Ocieplenie - wetna mineralna pomiedzy is 14,0 cm
= = WYDZIELENIE STREFY POZAROWEJ ”s_éms,_ —
SZ4 olia paroizolacyjna -
Stelaz pod plyte GK 5,0 cm
E ISTNIEJACY LICZNIK ELEKTRYCZNY SCIANA ZEWNETRZNA - COKOL. DO RENOWACJI Phia GK X2 250m
Dyfuzyjna ﬂm_.cm. _ﬁma_m_:o,zm_ - Srodek qruniuiacy ;
OKs PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Tynk renowacyjny - boniowanie _ : 1.5cm Farba dyspersyjna -
W MIEJSCU ISTNIEJACEGO Mﬂ:x xmaoa_ué OME..smc.Emoxosmcos_mﬁmi.g:_m 1,5cm
rzutka tynkarska -
OKs PROJEKTOWANY PION KANALIZACJI SANIT. Tynk z zaprawy renowacyjnej cementows] 200m D2
Sciana nosna istniejaca ist. STROP NAD CZESCIA MIESZKALNA PODDASZA ORAZ NAD
UWAG: KLATKA SCHODOWA DO OCIEPLENIA
t WSZYSTKIE RURY SPUSTOWE DO WYMIANY Swi1 _no._w.w WNW - wetna mineralna pomigdzy istniejacymi Amaom_ug
2. WSZYSTKIE OBROBKI BLACHARSKIE (OPROCZ SCIANA WEWNETRZNA ISTNIEJACA DO OCIEPLENIA N pomeczy Sieiaym T
DACHOWYCH) DO é<§_>z< _wmém %muma.s:m . Folia paroizolacyjna -
3. DOSTAWA | MONTAZ ARMATURY SANITARNEJ Srodek gruntujacy _ 4 - Stelaz pod phyte GK 500m
WEVINATRZ-MIESZKANIOWE) POZA ZAKRESEM INWEST) | S2a 2 idkna szkianedo zatopiona w zapravie - Piyta GKx2 25em
aprawa Kejaco-szpachlowa - Srodek qruntuiacy N
Styropian gr.12cm 12,0 cm Lim dyspersyjna "
Sciana istniejaca ist.

UWAGI !!

1. Rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie, w
naturze. W przypadku niezgodnosci, wyjasni¢ z projektantem.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci / rozbieznosci miedzy rysunkami nalezy je wyjasni¢ z
Projektantami.

4. Wszystkie zastosowane materiaty magg zostac zastgpione innymi réwnowaznymi wytgcznie po
akceptacji Inwestora i Gtéwnego Projektanta.

5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
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BRANZA imig i nazwisko branza upr. bud. nrupr. bud. podpis
architektura L Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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architektura . ) Uprawnienia budowlane w specjalnosci
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