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BRANZA JEBN-PROJ Wojciech Draczyniski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Woléw 11.2016
Smncowania | REMONT DACHU, ELEWACJI FRONTOWEJ, KLATKI SCHODOWEJ, STROPOW ORAZ

INSTALACJI SANITARNYCH | ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU WIELORODZINNEGO

ADRES

Gmina Wroctaw, Obreb Potudnie, ul. Pradzynskiego 30, dz. nr 8/1, AM-10

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY
UWAGA : wwestor | GMINA WROCELAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
- zastosowac zaprawe do murowania i spoinowania REPREZENTOWANA PRZEZ WROCLAWSKIE MIESZKANIA
klinkieru (sucha mieszanka), Sp. z 0.0., ul. REJA 53-55, 50-343 WROCLAW
_ H 5 iA ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
po przemurowaniu nalezy przeprowadzic¢ kontrole mgr inz. arch. Wojciech Draczyriski K201
kominiarskg potwierdzong protokotem e . m—
SPRAWDZAMACY | 'mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA

[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inZ. Wojciech Seredynski 145/UWI90

[KONSTRUKCJA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. Wojciech Socha 9/DOS/06

SKALA

[ TEMAT ,
1:5 r DETAL ZWIENCZENIA KOMINA
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