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OPIS TECHNICZNY
. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

. Zlecenie inwestora — Wroctawskie Mieszkania ul. M. Reja 53, 50-343 Wroctaw

. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych aktualna na dzien
19.09.2016 r.

. Dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego z grudnia 2014 r. wykonana przez mgr .
B. Fijaka nr upr. VII-1589

. Decyzja o warunkach zabudowy nr 5909/2016 z 31 pazdziernika 2016 r.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest teren zlokalizowany w pdétnocno-wschodniej czesci
Wroctawia. Obejmuje obszar dwoch podworek osiedlowych usytuowanych w kwartale ulic
Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43 AM-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 AM-
24 obreb Kowale).

2.1 Zakres opracowania

Zagospodarowanie wnetrz podwoérzowych obejmujgcych remont istniejgcych nawierzchni
rekultywacje terenéw zielonych, budowe boisk wielofunkcyjnych, placow zabaw i innych terenéw stuzgcych
do rekreacji i integracji mieszkancow, Sciezek parkowych, matej architektury, oswietlenia i odwodnienia
terenu, budowe nowych wiat $mietnikowych i miejsc postojowych.”

Opracowanie zawiera projekt nawierzchni utwardzonej obejmujgcy wytyczenie gtdéwnych ciggéw
komunikacji pieszo-jezdnej oraz pieszej w obrebie podwoérek. Organizuje ruch w obrebie podwoérek za
pomoca stupkdw ograniczajgcych oraz elementéw matej architektury (stojaki na rowery). Ponadto okresla
rodzaj oraz grubos$¢ nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu zastosowanych urzgdzen zabawowych na
projektowanych placach zabaw oraz terenie przeznaczonym pod parkour. Wskazuje na rodzaj obrzezy
zastosowanych na styku nawierzchni bezpiecznej z powierzchnig trawiasts.

Okresla lokalizacje, forme, kolorystyke oraz montaz wszystkich elementéw matej architektury w
obrebie projektowanych podwdrek. Wskazuje na zasieg strefy bezpiecznej dla kazdego z zastosowanych
urzagdzen zabawowych, elementéw sitowni zewnetrznej oraz parkour-u. Wyznacza przebieg ogrodzenia w
otoczeniu projektowanych placéw zabaw. Przewiduje zmiany w sposobie gospodarowania odpadami
poprzez rozbudowe oraz zmiane formy przestrzennej wiat Smietnikowych.

Projekt zaktada wykorzystanie waloréw przyrodniczych obu podwoérek poprzez wkomponowanie
zatozenia w istniejgcy drzewostan.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowany obszar znajduje sie w kwartale ulic Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr
1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb Kowale). Teren objety opracowaniem obejmuje
dwa podworka osiedlowe o fgcznej powierzchni 16373,5m?2.

Pierwsze podworko, zajmuje powierzchnie 9948,1m2 W jego obrebie znajdujg sie liczne duze
egzemplarze drzew. Stanowig one ogromna wartos¢ przyrodniczg. Wschodni fragment podwérka ma
charakter otwartej przestrzeni trawiastej. Liczny, stary drzewostan skoncentrowany jest w Srodkowej i
zachodniej jego czesci. Krzewy i skupiny krzewéw wystepujg na tym terenie sporadycznie. W poblizu wiat
Smietnikowych oraz garazy znajdujg sie formy zieleni o charakterze zywoptotowym.

Wzdtuz pétnocnej granicy podwdrka przebiega cigg pieszo jezdny ktérego nawierzchnia jak réwniez
przebieg z uwagi na bezpieczenstwo uzytkownikéw tej przestrzeni wymaga przeprojektowania.

Chodnik z ptyt betonowych, zlokalizowany wzdluz potudniowej granicy wymaga wymiany.
Powierzchnia tego ciggu pieszego jest nieréwna, brakuje duzych fragmentéw nawierzchni a tworzgce go
ptyty sg silnie spekane.

Sciezki w obrebie przestrzeni zielonej podworka majg charakter przedeptéw poprzerastanych trawa.
Wysokie betonowe krawezniki wystajgce z nawierzchni trawiastej pozwalajg okresli¢ przebieg dawnego
ukfadu komunikacyjnego.

Na terenie podwédrka znajdujg sie sladowe ilosci elementéw matej architektury. Obiekty zabawowe
w postaci karuzeli, bramki do gry w pitke czy stolu do ping ponga sg z uwagi na ich stan (brak nalezytej
konserwacji) sg mato atrakcyjne. Jedynymi siedziskami w obrebie podwérka sg dwie tawki oraz stolik do
szachow co uniemozliwia petne korzystanie z tej przestrzeni oraz wzajemng integracje mieszkancéw. Z



uwagi na bardzo matg liczbe opraw oswietleniowych, teren podwoérka w porach wieczornych jest
praktycznie niedostepny.

PODWORKO 1 - Zdjecia z terenu

Drugie podworko charakteryzuje sie mniejszg powierzchnig — 6425,4m2. Podobnie jak w przypadku
poprzedniego podwoédrka, réwniez w obrebie tego terenu wystepujg liczne egzemplarze starych drzew.
stanowigcych cenne okazy przyrodnicze. Na terenie tym wystepujg liczne egzemplarze krzewdw, skupin
oraz form zywoptotowych. Z uwagi na wypetniajgcg przestrzen niska i srednig zielen, tworzgcg naturalne
bariery, obszar tego podwoérka wydaje sie znacznie mniejszy.

Roéwniez tutaj nawierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych oraz pieszych jest w bardzo ztym stanie.
Wysokie betonowe krawezniki, wyznaczajg przebieg Sciezek ktére teraz majg charakter przedeptéw.
Charakterystycznym elementem tej przestrzeni jest boisko, zlokalizowane w centralnej czesci podwérka.
Nawierzchnia boiska jest betonowa. Integralnymi elementami boiska sg dwa kosze do gry w koszykdwke
oraz jedna bramka do pitki noznej. Innymi elementami matej architektury widocznymi w terenie sg karuzela
oraz bujak dla dzieci. Jednak z uwagi na ich stan nie zachecajg one do zabawy. Podobnie jak miato to
miejsce na pierwszym podworku tak i na tym brakuje tawek, koszy oraz elementéw oswietleniowych.

W przypadku obu podwoérek elementem szpecgcym i co za tym idzie znacznie obnizajgcym walory
tych przestrzeni sg wiaty $mietnikowe. Majg one forme betonowej wneki. Betonowe $ciany wiat
smietnikowych sg popekane. Widoczne sg na nich zacieki oraz réznego rodzaju napisy. Ich otwarty
charakter oraz brak zadaszenia sprawia iz kontenery na $mieci stanowig wyrazny, jednak niepozgdany
akcent w przestrzeni.



PODWORKO 2 - Zdjecia z terenu

Inwentaryzowany teren, obejmujgcy oba podwérka, charakteryzuje sie duzg réznorodnoscig w
gatunkach istniejgcych drzew i krzewdéw. Rosngce w obrebie zakresu drzewa i krzewy sg w wigekszosci
nasadzeniami o charakterze planowanym. Z drzew dominuje Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Klon
pospolity, Klon polny, Jesion wyniosty, Kasztanowiec zwyczajny oraz Jarzab pospolity. natomiast z krzewdw
Lilak pospolity, Bez czarny, Snieguliczka biata, Jasminowiec wonny, Ligustr pospolity oraz Pigwowiec
japonski. Lacznie zinwentaryzowano 29 gatunkéw drzew oraz 13 gatunkow krzewow.

Drzewa i krzewy sg w przewazajgcej czesci w dobrym stanie fitosanitarnym, zielen jest
pielegnowana.

Istniejaca zabudowa kubaturowa

Teren objety obszarem opracowanie jest terenem zabudowanym. Na dzialce nalezgcej do
inwestora znajdujg sie indywidualne garaze szeregowe, wiaty Smietnikowe, boisko o nawierzchni asfaltowej
wraz z oswietleniem oraz elementy matej architektury takie jak tawki czy urzadzenia zabawowe (karuzela,
kiwak, piaskownica, stét do pingponga)

Stan nawierzchni jezdni

Istniejgce jezdnie i place posiadajg nawierzchnie gruntowg ztym stanie technicznym z lokalnym
utwardzeniami terenu w postaci nawierzchni z kostki i ptyt betonowych. Brak jest jednolitych i normatywnych
spadkéw podiuznych i poprzecznych, co podczas opaddéw deszczu oraz przy licznych nieréwnosciach i
ubytkach wraz z istniejgcymi koleinami i zanizeniami w nawierzchni powoduje powstawanie zastoisk wody.
Taki stan pogarsza jakos¢ drogi co wplywa w znacznym stopniu na: bezpieczehstwo uzytkownikow
zwiekszajac ryzyko wypadkow; zmniejszenie ptynnosci ruchu co moze wptywaé na zanieczyszczenie
srodowiska; estetyke otoczenia.

Stan nawierzchni chodnikow

Na obszarze opracowania istnieje szereg wydzielonych ciggdéw pieszych oraz alejek parkowych.
Ciagi piesze wzdtuz budynkéw posiadajg nawierzchnie z kostki i ptyt betonowych, alejki parkowe o
nawierzchni gruntowej nieulepszonej. Brak jest jednolitych i normatywnych spadkéw podtuznych i
poprzecznych, co podczas opaddw deszczu oraz przy licznych nieréwnosciach i ubytkach wraz z
istniejgcymi koleinami i zanizeniami w nawierzchni powoduje powstawanie zastoisk wody. Taki stan wptywa



na pogorszenie wiasciwosci uzytkowych i uniemozliwia poprawne korzystanie z terenu zwtaszcza przez
osoby niepetnosprawne, osoby starsze oraz rodziny z matymi dzie¢mi.

Istniejaca infrastruktura techniczna

Na terenie opracowania znajdujg sie nastepujgce sieci uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji
deszczowej, sie¢ kanalizacji teletechnicznej. Dla wspomnianych sieci zostaty wydane przez ich wtascicieli
warunki zabezpieczenia kabli i rur.

Woda opadowa z terenéw utwardzonych odprowadzana jest poprzez szereg wpustéw deszczowych
do wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej dalej poprzez przytacza do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe.

3.1 Inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka

3.1.1 Charakterystyka istniejacego drzewostanu

Inwentaryzacja dotyczy terenu zlokalizowanego w potnocno-wschodniej czesci Wroctawia.

Obejmuje obszar dwdch podwoérek osiedlowych usytuowanych w kwartale ulic Bolestawa Krzywoustego i
Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb Kowale). Pierwsze
podwadrko, zajmuje powierzchnie 9948,1m2. W jego obrebie znajdujg sie liczne duze egzemplarze drzew.
Stanowig one ogromna wartos¢ przyrodniczg. Wschodni fragment podwdrka ma charakter otwartej
przestrzeni trawiastej. Liczny, stary drzewostan skoncentrowany jest w srodkowej i zachodniej jego czesci.
Krzewy i skupiny krzewéw wystepujg na tym terenie sporadycznie. W poblizu wiat $mietnikowych oraz
garazy znajdujg sie formy zieleni o charakterze zywoptotowym.
Drugie podworko charakteryzuje sie mniejszg powierzchnia — 6425,4m2. Podobnie jak w przypadku
poprzedniego podwédrka, rowniez w obrebie tego terenu wystepujg liczne egzemplarze starych drzew.
stanowigcych cenne okazy przyrodnicze. Na terenie tym wystepujg liczne egzemplarze krzewoéw, skupin
oraz form zywoptotowych. Z uwagi na wypetniajgcg przestrzen niska i Srednig zielen, tworzgcg naturalne
bariery, obszar tego podworka wydaje sie znacznie mniejszy.

Inwentaryzowany teren, obejmujgcy oba podwédrka, charakteryzuje sie duzg réznorodnoscig w
gatunkach istniejgcych drzew i krzewdw. Rosngce w obrebie zakresu drzewa i krzewy sg w wigkszosci
nasadzeniami o charakterze planowanym. Z drzew dominuje Brzoza brodawkowata, Klon jawor, Klon
pospolity, Klon polny, Jesion wyniosty, Kasztanowiec zwyczajny oraz Jarzab pospolity. natomiast z krzewdw
Lilak pospolity, Bez czarny, Snieguliczka biata, Jasminowiec wonny, Ligustr pospolity oraz Pigwowiec
japonski. Lacznie zinwentaryzowano 29 gatunkéw drzew oraz 13 gatunkéw krzewdw.

Drzewa i krzewy sg w przewazajgcej czesci w dobrym stanie fitosanitarnym, zielen jest pielegnowana.

Na terenie objetym opracowaniem zinwentaryzowano:
- 280 punktéw w tym:

- 214 sztuk drzew

- 27 sztuk krzewoéw

- 19 zywoptotow

- 20 skupin

Szczegotowy wykaz drzew i krzewdw wraz z wytycznymi gospodarki zawiera tabela nr 1, drzew i
krzewdw przeznaczonych do usuniecia ze wzgledu na zty stan fitosanitarny - tabela nr 2, drzew i krzewow
przeznaczonych do usuniecia ze wzgledu na kolizjg z planowang inwestycjg — tabela nr 3.

3.1.2 Wytyczne do gospodarki zielenig

Inwentaryzacja dendrologiczna zieleni stanowi podstawe dla planu gospodarki drzewostanem. Ogdlny
stan fitosanitarny drzewostanu jest dobry. Starsze egzemplarze drzew wymagajg cie¢ pielegnacyjnych.
Zinwentaryzowano kilka egzemplarzy krzewow i krzewow w ztym stanie sanitarnym, koniecznym do
natychmiastowego usuniecia. Wystepuje kolizja pomiedzy zielenig istniejagcg a planowang przebudowg
podworek w kwartale ul. Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej we Wroctawiu.



TABELA

Inwentaryzacja zieleni

LP. Nazwa polska | Nazwa lacinska Obwaod Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
pnia korony | (m)
ha wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
1. Brzoza Betula pendula 137 7 12 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
2. Klon jawor Acer 138 8 14 - asymetria korony
pseudoplatanus
3. Klon pospolity | Acer platanoides 164 12 16
4. Brzoza Betula pendula 133 6 14 - gniazd os w pniu
brodawkowata - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
5. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m?> [ 25
6. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m?> [ 25
7. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m?> [ 25
8. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m?> [ 25
9. Klon jawor Acer 110 8 12 - drobny posusz
pseudoplatanus
10. Karagana Caragana 24/17 1,8 3,5 - rosnie przy betonowej
syberyjska arborescens wiacie $mietnikowej
- zly stan
11. Sumak Rhus typhina 23/15 1,5 2 - rosnie przy betonowej
octowiec wiacie $mietnikowej
- USUNIECIE
SANITARNE
12. Karagana Caragana - 5,5m? 3 - forma krzewiasta,
syberyjska arborescens wielopniowa
- ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
- nieestetyczny wyglad
13. Klon pospolity | Acer platanoides 22 2 5 - rosnie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
14. Jesion Fraxinus excelsior | 36 3 5 - roénie przy betonowej
wyniosty wiacie Smietnikowej
15. Klon pospolity | Acer platanoides | 46 3 7 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
16. SKUPINA: SKUPINA: - 50m2 |5 - samosiewy do usuniecia
Klon jawor Acer - mtode okazy
pseudoplatanus - roéng przy betonowej
wiacie $mietnikowej
17. Klon jawor Acer 33 45 5 - rosnie przy scianie
pseudoplatanus garazu
18. Sliwa Prunus domestica | 22 2,5 3,5 - ro$nie przy scianie
mirabelka subsp. syriaca garazu
19. SKUPINA: SKUPINA: - 6,0m? | 0,8 - ro$nie przy scianie
Berberys Berberis garazu
Thunberga thunbergii
20. Brzoza Betula pendula 123 7 17
brodawkowata
21. Brzoza Betula pendula 68 7 10 - pieh odchylony od pionu
brodawkowata w kierunku budynku
22. Brzoza Betula pendula 88 7 16 - pien odchylony od pionu
brodawkowata w kierunku budynku

- ro$nie na styku




nawierzchni utwardzonej z
powierzchnia trawiastg

23. Brzoza Betula pendula 98 8 16 - duzy posusz
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
24, Brzoza Betula pendula 162 10 16 - USUNIECIE
brodawkowata SANITARNE
25. Kasztanowiec | Aesculus 16 1,5 6 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
26. Klon czerwony | Acer rubrum 19 2 5 - mtody okaz
27. Klon jawor Acer 44 7 11
pseudoplatanus
28. Klon jawor Acer 37/24 7 10
pseudoplatanus
29. Kasztanowiec Aesculus 26 4 5
zwyczajny hippocastanum
30. Klon jawor Acer 28/34/35 | 6 8
pseudoplatanus
31. | Swierk Picea abies 35 5 6
pospolity
32. Sliwa Prunus domestica | 86/90/80 8 11 - pien o obwodzie 80cm
mirabelka subsp. syriaca usuniety
- USUNIECIE
SANITARNE
33. Jarzagb Sorbus aucuparia | 77 6 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
34. Kasztanowiec | Aesculus 16 2,5 5 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
35. Lilak pospolity | Syringa vulgaris 42 + 50m? |7 - drobny posusz
krzew - bardzo wysoki okaz
36. Robinia Robinia 127778 9 15 -rozpiedlenie pnia V-
akacjowa pseudoacacia ksztattne
- pien o obwodzie 78cm
silnie odchylony od pionu
w kierunku budynku
- pien o obwodzie 78cm
przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
37. Snieguliczka Symphoricarpos - 3,0m* |14
biata albus
38. Klon jawor Acer 176 12 16 - cenny okaz
pseudoplatanus - tadny pokréj drzewa
39. Klon pospolity | Acer platanoides | 205 15 17 - cenny okaz
40. Robinia Robinia 27 4,5 4 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
41. Robinia Robinia 44 4.5 6 - zaburzony pokréj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
rosnie pod katem
42. Jasminowiec Philadelphus - 50mz | 3,5
wonny coronarius
43. SKUPINA: SKUPINA: - 35,0m2? | 3,5
Jasminowiec Philadelphus
wonny coronarius
44, Klon jawor Acer 130 10 15 - okaz cenny
pseudoplatanus - drobny posusz
45, Jesion Fraxinus excelsior | 153 11 16 - okaz cenny

wyniosty

- drobny posusz




46. Jesion Fraxinus excelsior | 75 8 15
wyniosty
47. Klon jawor Acer 105 9 15 - drobny posusz
pseudoplatanus - wymaga odmtodzenia
48. Brzoza Betula pendula 55 4 9 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
49. | Swierk Picea abies 13 1 2
pospolity
50. | Swierk Picea abies 25 2 3,5
pospolity
51. | Swierk Picea abies 20 2 3
pospolity
52. Jesion Fraxinus excelsior | 135 16 15
wyniosty
53. Klon pospolity | Acer platanoides 100 15 13
54. Klon jawor Acer 205 15 17 - okaz cenny
pseudoplatanus
55. Klon jawor Acer 102 9 15
pseudoplatanus
56. Klon polny Acer campestre 61/40/135 | 10 14
57. Jasminowiec Philadelphus 29/27 13 3,5
wonny coronarius
58. Kasztanowiec | Aesculus 198 13 15
zwyczajny hippocastanum
59. Jesion Fraxinus excelsior | 117 6 12
wyniosty
60. Klon jawor Acer 109 7 10
pseudoplatanus
61. Kasztanowiec | Aesculus 178 13 15
zwyczajny hippocastanum
62. Klon jawor Acer 114 9 13
pseudoplatanus
63. Klon polny Acer campestre 65/73 8 11 - posusz w gérnej czeéci
korony
- odrosty korzeniowe
64. Klon jawor Acer 153 12 15 - okaz cenny
pseudoplatanus
65. Klon jawor Acer 112/129 11 16 - okaz cenny
pseudoplatanus
66. Klon jawor Acer 111 10 15
pseudoplatanus
67. Klon polny Acer campestre 73/71/70/ | 11 15 - pien o obwodzie 73cm
41/ DO USUNIECIA
SANITARNEGO
68. Kasztanowiec Aesculus 252 15 19
zwyczajny hippocastanum
69. Jesion Fraxinus excelsior | 145 13 19
wyniosty
70. Jarzagb Sorbus aucuparia | 99 5 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
71. Jesion Fraxinus excelsior | 119 10 18 - suche konary do
wyhiosty usuniecia
72. Jesion Fraxinus excelsior | 136 11 19 - suche konary do
wyhiosty usuniecia
73. Kasztanowiec | Aesculus 168 11 19
zwyczajny hippocastanum
74. Klon jawor Acer 149 10 19
pseudoplatanus
75. Klon pospolity | Acer platanoides 168 11 19 - pien w srodku

wypréchniaty




- wymaga zabezpieczenia
- do obserwacji

76. Kasztanowiec | Aesculus 133/122 10 18
zZwyczajny hippocastanum
77. Kasztanowiec | Aesculus 227 11 18 - drobny posusz
zwyczajny hippocastanum - zarobaczony
- do obserwagiji
78. Kasztanowiec | Aesculus 127 10 16
zwyczajny hippocastanum
79. Klon jawor Acer 131 8 14
pseudoplatanus
80. Klon jawor Acer 153 9 14
pseudoplatanus
81. Klon jawor Acer 158 9 15
pseudoplatanus
82. Jesion Fraxinus excelsior | 84 7 11
wyniosty
83. Kasztanowiec Aesculus 172 10 15
zwyczajny hippocastanum
84. Kasztanowiec Aesculus 175 14 16
zwyczajny hippocastanum
85. Jarzgb Sorbus aucuparia | 75 5 12 - posusz 50%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
86. Kasztanowiec | Aesculus 211 10 16
zwyczajny hippocastanum
87. Dab Quercus petraea | 48/62 5 12
bezszyputkowy
88. Jasminowiec Philadelphus - 8,0m? |5 - drobny posusz
wonny coronarius
89. Jarzgb Sorbus aucuparia | 60/80 6 12 - zly stan
pospolity - korona w goérnej czesci
ulistniona
90. Jesion Fraxinus excelsior | 82 7 13
wyniosty
91. Kasztanowiec Aesculus 150 10 15
zZwyczajny hippocastanum
92. Jesion Fraxinus excelsior | 81 9 14
wyniosty
93. Brzoza Betula pendula 125 7 14
brodawkowata
94, Topola Populus sp. 66 8 11 - odrosty korzeniowe do
usuniecia
95. Topola Simona | Populus simonii 57 4 11 - odrosty korzeniowe
96. Topola Simona | Populus simonii 62 6 12 - odrosty korzeniowe
97. Yopola Simona | Populus simonii 118 7 13 - odrosty korzeniowe
98. Topola Simona | Populus simonii 58 5 11 - pien odchylony od pionu
w Kierunku drogi
99. Topola sp. Populus sp. - 11,5m? | 4 - odrosty korzeniowe po
starym egzemplarzu,
wyrastajgce ze pnia
- USUNIECIE
SANITARNE
100. | Kasztanowiec | Aesculus 172 10 14
zwyczajny hippocastanum
101. | Topola Simona | Populus simonii 77 6 13
102. | Klon pospolity | Acer platanoides | 54/75 8 14
103. | Jodta pospolita | Abies alba 34 3,5 7
104. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,0m> [ 1,9 - USUNIECIE
Ligustr Ligustrum vulgare SANITARNE

pospolity




105. | Jodta pospolita | Abies alba - 1,3 1,4 - mtody okaz
106. | Jodta pospolita | Abies alba 32 4,5 8
107. | Brzoza Betula pendula 36 4 8
brodawkowata
108. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 4,0m? | 3,5
pospolity
109. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 3,0m* | 3,5
pospolity
110. | Swierk ktujgcy | Picea pungens 33 4,5 4
111. | Brzoza Betula pendua 29 4,5 6
brodawkowata
112. | Modrzew Larix decidua 24 2,5 5
europejski
113. | Swierk klujgcy | Picea pungens 27 3 4,5
114. | Brzoza Betula pendula 29 3 8
brodawkowata
115. | Krzew Krzew - 4.0m* (1,7 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
116. | Bozodrzew Ailanthus 79 11 14
gruczotowaty altissima
117. | Brzoza Betula pendula 50 4.5 13
brodawkowata
118. [ Wiaz pospolity | Ulmus minor - 2,5m* |17
119. [ Klon pospolity | Acer platanoides | 47 8 14
120. [ Klon pospolity | Acer platanoides | 65 8 11
121. | Klon pospolity | Acer platanoides 25 3 4.5 - pekniecia mrozowe
- zdeformowany pokroj
- rosnie pod sasiednim
drzewem
122. | Lilak pospolity [ Ligustrum vulgare | - 1,0m> |14
123. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 7
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Forsycja Forsythia x
posrednia, intermedia,
Jasminowiec Philadelphus
wonnny coronarius
124. | Forsycja Forsythia x - 2,0m* |15
posrednia intermedia
125. | Jarzab Sorbus aucuparia | 30/34 4.5 8 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
126. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 28 2 7 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
127. | Robinia Robinia 22 4,5 6
akacjowa pseudoacacia
128. | Brzoza Betula pendula 98 7 14 - drobny posusz do
brodawkowata usuniecia
129. | Bezoza Betula pendula 74 6 12
brodawkowata
130. | Brzoza Betula pendula 58 2,5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
131. | Jodta pospolita | Abies alba 12 2 2,5 - mtody okaz
132. | Brzoza Betula pendula 21 2 8
brodawkowata
133. | Cis pospolity Taxus baccata - 9,0m* | 3,5
134. [ Jodta pospolita | Abies alba 27 5 7
135. [ Klon Acer negundo 168/152/ 14 15 - soliter




jesionolistny 211 - zabetonowane korzenie
od strony smietnika
- rosnie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
136. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m? |2
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
137. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 7.0m2 |15 - ro$nie przy Scianie
Ligustr Ligustrum vulgare garazow
pospolity
PODWORKO Il
138. | Klon jawor Acer 42/32/66 8 9
pseudoplatanus
139. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 15,5m? | 4,5 - przerosniety
Klon polny Acer campastre - do zageszczenia
140. | Pigwowiec Chaenomeles - 2,0m?* | 0,7
japonsKi japonica
141. [ Klon polny Acer campestre 117 5 10
142. | Klon polny Acer campestre 137 6 13
143. | SKUPINA: SKUPINA: - 15,5m? | 4,5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przerosniety
- do zageszczenia
144. | SKUPINA: SKUPINA: - 8,5m* |5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
145. | Jesion Fraxinus excelsior | 33/26 4 7 - pie” o obwodzie 26cm
wyniosty przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
146. | SKUPINA: SKUPINA: - 30,5m2 | 5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
147. | Klon polny Acer campestre 72/85/77 8 10 - drobny posusz
148. | Kasztanowiec Aesculus 164 10 13
zwyczajny hippocastanum
149. | Kasztanowiec Aesculus 123 10 14
zwyczajny hippocastanum
150. | Brzoza Betula pendula 75 5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
151. | Brzoza Betula pendula 98 7 12
brodawkowata
152. | Pigwowiec Chaenomeles - 2,0m> |[0,9
japonski japonica
153. | Bez czarny Sambucus nigra 21/38 3 5
154. | Pigwowiec Chaenomeles - 3,0m? | 0,8
japonski japonica
155. | Jesion Fraxinus excelsior | 75 9 15
wyniosty
156. | Kasztanowiec | Aesculus 125 10 13
zZwyczajny hippocastanum
157. | Jesion Fraxinus excelsior | 117 12 14
wyniosty
158. | Snieguliczka Symphoricarpos - 6,0m?* |13 - do odmtodzenia
biata albus
159. [ Jasminowiec Philadelphus - 3,5m? | 3,5
wonny coronarius
160. | Jesion Fraxinus excelsior | 142 10 16
wyniosty




161. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 40m?2 |08 - w zywoplocie rosng
Pigwowiec Chaenomeles samosiejki ktore nalezy
japonski japonica usungé

162. | Kasztanowiec | Aesculus 14/14 2 3,5 - mtody okaz
zZwyczajny hippocastanum

163. | Klon polny Acer campestre - 3,5m* |3 - ogtowiony

- do zageszczenia

164. | Tawuta Spiraea japonica | - 2,0m* |17
japonska

165. | Klon polny Acer campestre - 3,0m* | 3,5 - forma krzewiasta

166. | Klon jawor Acer - 4,0m> |3 - forma krzewiasta

pseudoplatanus

167. | Klon jawor Acer 121 8 16

pseudoplatanus

168. | Klon jawor Acer 134/157 11 16 - do obserwacji

pseudoplatanus

169. | Klon jawor Acer 131 9 16 - posusz 30%

pseudoplatanus

170. | SKUPINA: SKUPINA: - 13,5m2 | 1,2 - do zageszczenia
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus

171. | Lipa Tilia cordata 5 1 6 - mtody okaz
drobnolistna

172. | Snieguliczka Symphoricarpos - 2,0m?z |1
biata albus

173. | Pigwa Cydonia oblonga | 32/34/25/ | 4 5 - odrosty z pnia
pospolita 28/18 - USUNIECIE

SANITARNE

174. | Klon jawor Acer 127 10 10
odm. pseudoplatanus
Purpurowa var. Purpurascens

175. | Lipa Tilia cordata 26 3 6
drobnolistna

176. | SKUPINA: SKUPINA: - 32,0m2 | 2
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albu, Rosa canina
Réza dzika, Chaenomeles
Pigwowiec japonica, Syringa
japonski, Lilak | vulgaris
pospolity

177. | Jesion Fraxinus excelsior | 79/70 10 13
wyniosty

178. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m? | 1,8
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Lilak | japonica, Syringa
pospolity vulgaris

179. | SKUPINA: SKUPINA: - 18,5m? | 3
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, albus, Sambucus
Bez czarny nigra

180. | Brzoza Betula pendula 69 7 12 - suche konary do
brodawkowata usuniecia

181. | Brzoza Betula pendula 127 7 13 - peknigecie mrozowe
brodawkowata

182. | Brzoza Betula pendula 101 6 13 - posusz 30%
brodawkowata - suche konary do

usuniecia

183. | Brzoza Betula pendula 84 8 14 - pien S-owato wygiety
brodawkowata - pieh odchylony od pionu

-zaburzona statyka
- do obserwaciji




184. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 26,5m? | 2 - zywoptot w kilku
Klon polny Acer campestre miejscach jest przerwany
185. | Klon jawor Acer 69 5 12
pseudoplatanus
186. | Jesion Fraxinus excelsior | 71 6 13
wyniosty
187. | SKUPINA: SKUPINA: - 13,0m? | 2
Lilak pospolity | Syringa vulgaris
188. | Kasztanowiec | Aesculus - 1,0m2 | 1,7 - odrosty korzeniowe
zwyczany hippocastanum
189. | Glog Crataegus - 2,0m? |22
jednoszyjkowy | monogyna
190. | Klon polny Acer campestre - 1,0m2 |23 - forma krzewiasta
191. | Klon polny Acer campestre - 1,0m2 [ 25 - forma krzewiasta
192. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 28,5m2? | 2,5
Klon polny Acer campestre
193. [ Lilak pospolity | Syringa vulgaris - 40m* [3,5
194. [ Klon polny Acer campestre 48/45 6 8 - odrosty korzeniowe
195. | Klon polny Acer campestre 126 8 9 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
196. | Klon polny Acer campestre - 1,0m? | 1,6 - zly stan
- zdeformowany
- 8lady po cieciach
- forma krzewiasta
- USUNIECIE
SANITARNE
197. | Bez czarny Sambucus nigra - 25m> |23
198. | Modrzew Larix decidua 25 1 5 - posusz 100%
europejski - USUNIECIE
SANITARNE
199. [ Buk zwyczajny | Fagus sylvatica 19 2 6 - miody okaz
200. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,5m2 | 1,7
Klon polny Acer campestre
201. | Jesion Fraxinus excelsior | 42 2 9 - posusz 100%
wyniosty - USUNIECIE
SANITARNE
202. | Jesion Fraxinus excelsior | 84 7 15
wyniosty
203. | Klon polny Acer campestre - 1,0m* (1,5 - pozostatosc po
zywoptocie
- USUNIECIE
SANITARNE
204. | Dagb Quercus robur 113 10 15
szyputkowy
205. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,0m? | 1,7 - luzny zywoptot
Klon polny Acer campestre
206. | SKUPINA: SKUPINA: - 55m2 | 1 - samosiewy do usuniecia
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
207. | Jesion Fraxinus excelsior | 53 9 11
wyhiosty
208. [ Klon pospolity [ Acer platanoides [ 56 8 11
209. | Klon pospolity | Acer platanoides 34/66/27 9 12
210. | Lilak pospolity | Acer platanoides | - 1,5m? [ 2
211. | Dab Quercus robur 32 3 11 - wysoko osadzona korona
szyputkowy
212. [ Klon polny Acer campestre 42 4 11
213. | Gtég Crataegus 49 4 11
jednoszyjkowy | monogyna
214. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m2 |23 - formowany




Klon polny

Acer campestre

215. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 34,0m? | 2,3 - formowany
Klon polny Acer campestre
216. | Jesion Fraxinus excelsior | 112 10 15
wyniosty
217. | Gtég Crataegus 20/19 3 7
jednoszyjkowy | monogyna
218. | Dgb Quercus robur 207 12 16 - okaz cenny
szyputkowy
219. [ Jesion Fraxinus excelsior | 69 8 15
wyhiosty
220. | Jesion Fraxinus excelsior | 78 7 14
wyniosty
221. | Jesion Fraxinus excelsior | 65 7 14
wyniosty
222. | Jesion Fraxinus excelsior | 62 7 10
wyniosty
223. | Dgb Quercus robur 132 9 12
szyputkowy
224. | Robinia Robinia 30 5 9
akacjowa pseudoacacia
225. | Topola wtoska | Populus nigra 193 4.5 20
'ltalica’
226. | Robinia Robinia 28 4 5
akacjowa pseudoacacia
227. | Robinia Robinia 92 6 174
akacjowa pseudoacacia
228. | Robinia Robinia 57 4 7
akacjowa pseudoacacia
229. | Robinia Robinia 116 8 14
akacjowa pseudoacacia
230. | Robinia Robinia 73 8 14
akacjowa pseudoacacia
231. | Robinia Robinia 49 8 14
akacjowa pseudoacacia
232. | Robinia Robinia 104 8 14
akacjowa pseudoacacia
233. | Robinia Robinia 95 9 14 - odrosty korzeniowe
akacjowa pseudoacacia
234. | SKUPINA: SKUPINA: 22,0m? - mtode okazy
Samosiewy Samosiewy - do usuniecia
235. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 3,0m? |17
Klon polny Acer campestre
236. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 38/49 1,5 3,5 - ogtowiona
mirabelka subsp. syriaca
237. | SKUPINA: SKUPINA: - 4,0m* | 1,6
Klon polny Acer campestre,
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
238. | Gtog Crataegus 61 4,5 9
jednoszyjkowy | monogyna
239. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 9,5m? |2
Klon polny Acer campestre
240. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 45/50 8 10
mirabelka subsp. syriaca
241. | Sliwa domowa | Prunus domestica | 51 6 10
mirabelka subsp. syriaca
242. | Réza dzika Rosa canina - 3,5m* |25
243. [ Klon polny Acer campestre - 6,5m* |25 - forma krzewiasta
244, | SKUPINA: SKUPINA: - 18,0m? | 4,5 - $lady po cieciach

Sliwa domowa

Prunus domestica




mirabelka

subsp. syriaca

245. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,5m? | 2
Klon polny Acer campestre
246. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 8,5mz |2
Klon polny Acer campestre
247. | Lipa Tilia cordata 170 10 15 - odrosty korzeniowe
drobnolistna
248. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,5m> (3
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Bez japonica,
czarny, Kalina Sambucus nigra,
koralowa Viburnum opulus
249. | Klon jawor Acer 142 10 15
pseudoplatanus
250. | Klon jawor Acer 130 10 15
pseudoplatanus
251. | Gtég Crataegus 12 1 3,5 - duzy posusz
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
252. | Gtog Crataegus 13 - 3,5 - posusz 100%
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
253. | Dagb Quercus robur 185 10 18
szyputkowy
254. | Lipa Tilia cordata - 3,0m? |3 - odrosty korzeniowe
drobnolistna
255. | Lipa Tilia cordata 23 2,5 3,5
drobnolistna
256. | Dab Quercus robur 261 17 22 - cenny okaz
szyputkowy - soliter
- fadny pokrgj
257. | Pigwa Cydonia oblonga | 41/42 6 5 - forma drzewa
pospolita - rosnie pod debem
258. | Klon jawor Acer 98 9 15
pseudoplatanus
259. | SKUPINA: SKUPINA: - 26,0m? [ 1,6
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
260. | Jarzab Sorbus aucuparia | 50 4 4 - USUNIECIE
pospolity SANITARNE
261. | Klon jawor Acer 128 9 14
pseudoplatanus
262. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 1,5m2 | 1,5
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
263. | Snieguliczka Symphoricarpos - 1,0m?2 | 1,4 - ro$nie na scianie
biata albus
264. | SKUPINA: SKUPINA: - 31,0m? | 3
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
265. | Jesion Fraxinus excelsior | 40/43 6 11
wyniosty
266. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m2 |14
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Pigwowiec Chaenomeles
japonsKi japonica
267. | Jarzab Sorbus aucuparia | 60 6 11 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
268. | Kasztanowiec | Aesculus 175 15 16

zwyczajny

hippocastanum




269. | Snieguliczka Symphoricarpos - 3,5m2 | 1,7
biata albus
270. | Kasztanowiec | Aesculus 200 14 17
zZwyczajny hippocastanum
271. | Snieguliczka Symphoricarpos - 25m? [ 1,5
biata albus
272. | Jesion Fraxinus excelsior | 148 11 15
wyniosty
273. | Jesion Fraxinus excelsior | 149 10 14
wyhiosty
274. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 11,0m2 | 1
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
275. | Brzoza Betula pendula a0 6 7
brodawkowata
276. | Robinia Robinia 95 8 10
akacjowa pseudoacacia
277. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m? | 2,5
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, Bez albus, Sambucus
czarny nigra
278. | Jarzab Sorbus aucuparia | 81 5 10 - duzy posusz
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
279. | Klon polny Acer campestre 27/32/45/ | 8 10 - forma wielopniowa
52/39
280. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 8,5m? |8 - przero$niety zywoptot
Klon polny Acer campestre - do przyciecia
- wymaga zageszczenia
TABELA Il

Drzewa i krzewy przeznaczone do usuniecia ze wzgledu na zty stan sanitarny

Nr. Nazwa polska | Nazwa facinska Obwad Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
inw. pnia korony | (m)
na wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
1. Brzoza Betula pendula 137 7 12 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
4, Brzoza Betula pendula 133 6 14 - gniazd os w pniu
brodawkowata - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
11. Sumak Rhus typhina 23/15 1,5 2 - rosnie przy betonowej
octowiec wiacie $mietnikowej
- USUNIECIE
SANITARNE
23. Brzoza Betula pendula 98 8 16 - duzy posusz
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
24, Brzoza Betula pendula 162 10 16 - USUNIECIE
brodawkowata SANITARNE
32. Sliwa Prunus domestica | 86/90/80 | 8 11 - pien o obwodzie 80cm
mirabelka subsp. syriaca usuniety
- USUNIECIE
SANITARNE
33. Jarzagb Sorbus aucuparia | 77 6 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE




36. Robinia Robinia 127/78 9 15 -rozpiedlenie pnia V-
akacjowa pseudoacacia ksztattne
- pien o obwodzie 78cm
silnie odchylony od pionu
w kierunku budynku
- pien o obwodzie 78cm
przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
48. Brzoza Betula pendula 55 4 9 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
67. Klon polny Acer campestre 73/71/70/ | 11 15 - pien o obwodzie 73cm
41/ DO USUNIECIA
SANITARNEGO
70. Jarzagb Sorbus aucuparia | 99 5 10 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
85. Jarzgb Sorbus aucuparia | 75 5 12 - posusz 50%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
99. Topola sp. Populus sp. - 11,5m? | 4 - odrosty korzeniowe po
starym egzemplarzu,
wyrastajgce ze pnia
- USUNIECIE
SANITARNE
104. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,0mz [ 1,9 - USUNIECIE
Ligustr Ligustrum vulgare SANITARNE
pospolity
115. | Krzew Krzew - 4,0m* (1,7 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
125. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 30/34 4,5 8 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
126. | Jarzgb Sorbus aucuparia | 28 2 7 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
130. | Brzoza Betula pendula 58 2,5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
PODWORKO lI
145. | Jesion Fraxinus excelsior | 33/26 4 7 - pien o obwodzie 26cm
wyniosty przeznaczony do
USUNIECIA
SANITARNEGO
150. | Brzoza Betula pendula 75 5 10 - posusz 100%
brodawkowata - USUNIECIE
SANITARNE
173. | Pigwa Cydonia oblonga | 32/34/25/ | 4 5 - odrosty z pnia
pospolita 28/18 - USUNIECIE
SANITARNE
195. | Klon polny Acer campestre 126 8 9 - posusz 100%
- USUNIECIE
SANITARNE
196. | Klon polny Acer campestre - 1,0m* [ 1,6 - zty stan
- zdeformowany
- Slady po cieciach
- forma krzewiasta
- USUNIECIE
SANITARNE
198. | Modrzew Larix decidua 25 1 5 - posusz 100%




europejski - USUNIECIE
SANITARNE
201. | Jesion Fraxinus excelsior | 42 2 9 - posusz 100%
wyniosty - USUNIECIE
SANITARNE
203. | Klon polny Acer campestre - 1,0m* [ 1,5 - pozostatos¢ po
zywoptocie
- USUNIECIE
SANITARNE
251. | Gtég Crataegus 12 1 3,5 - duzy posusz
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
252. | Gtog Crataegus 13 - 3,5 - posusz 100%
jednoszyjkowy | monogyna - USUNIECIE
SANITARNE
260. | Jarzab Sorbus aucuparia | 50 4 4 - USUNIECIE
pospolity SANITARNE
263. | Snieguliczka Symphoricarpos - 1,0m? (1,4 - ro$nie na $cianie
biata albus - USUNIECIE
SANITARNE
267. | Jarzab Sorbus aucuparia | 60 6 11 - posusz 100%
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
278. | Jarzab Sorbus aucuparia | 81 5 10 - duzy posusz
pospolity - USUNIECIE
SANITARNE
TABELA Il

Drzewa i krzewy przeznaczone do usunigecia ze wzgledu na kolizje z projektem

Nr. Nazwa polska | Nazwa facinska Obwad Szer. Wys Uwagi dot. stanu drzew
inw. pnia korony | (m)
na wys. (m)
130 (cm)
PODWORKO |
5. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m> |25
6. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m> |25
7. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m> |25
8. Zywotnik sp. Thuja sp. - 0,7m> |25
10. Karagana Caragana 24/17 1,8 3,5 - roénie przy betonowej
syberyjska arborescens wiacie $mietnikowej
- zly stan
12. Karagana Caragana - 55m? | 3 - forma krzewiasta,
syberyjska arborescens wielopniowa
- rosnie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
- nieestetyczny wyglad
13. Klon pospolity Acer platanoides | 22 2 5 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
14. Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior | 36 3 5 - ro$nie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
15. Klon pospolity Acer platanoides 46 3 7 - roénie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
16. SKUPINA: SKUPINA: - 50m2 |5 - samosiewy do usuniecia
Klon jawor Acer - mtode okazy
pseudoplatanus - rosng przy betonowej
wiacie $mietnikowej
17. | Klon jawor Acer 33 4,5 5 - rosnie przy Scianie
pseudoplatanus garazu
18. Sliwa mirabelka | Prunus domestica | 22 2,5 3,5 - roénie przy Scianie
subsp. syriaca garazu




25. | Kasztanowiec Aesculus 16 1,5 6 - mtody okaz
zwyczajny hippocastanum
26. Klon czerwony | Acer rubrum 19 2 5 - mtody okaz
34. Kasztanowiec Aesculus 16 2,5 5 - mtody okaz
zZwyczajny hippocastanum
40. Robinia Robinia 27 4.5 4 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pien odchylony od pionu,
ro$nie pod katem
41, Robinia Robinia 44 4,5 6 - zaburzony pokrgj
akacjowa pseudoacacia - pier odchylony od pionu,
rosnie pod katem
42. Jasminowiec Philadelphus - 50mz | 3,5
wonny coronarius
43. SKUPINA: SKUPINA: - 35,0m2 | 3,5
Jasminowiec Philadelphus
wonny coronarius
49. | Swierk Picea abies 13 1 2
pospolity
50. Swierk Picea abies 25 2 3,5
pospolity
51. | Swierk Picea abies 20 2 3
pospolity
88. Jasminowiec Philadelphus - 8,0m? |5 - drobny posusz
wonny coronarius
94, Topola Populus sp. 66 8 11 - odrosty korzeniowe do
usuniecia
95. Topola Simona | Populus simonii 57 4 11 - odrosty korzeniowe
96. Topola Simona | Populus simonii 62 6 12 - odrosty korzeniowe
97. Yopola Simona [ Populus simonii 118 7 13 - odrosty korzeniowe
98. Topola Simona | Populus simonii 58 5 11 - pien odchylony od pionu
w kierunku drogi
101. | Topola Simona [ Populus simonii 77 6 13
103. | Jodta pospolita | Abies alba 34 3,5 7
105. | Jodta pospolita | Abies alba - 1,3 1,4 - mtody okaz
107. | Brzoza Betula pendula 36 4 8
brodawkowata
108. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 4,0m? | 3,5
pospolity
109. | Ligustr Ligustrum vulgare | - 3,0m* | 3,5
pospolity
110. | Swierk klujgcy | Picea pungens 33 4,5 4
111. | Brzoza Betula pendua 29 4,5 6
brodawkowata
112. | Modrzew Larix decidua 24 2,5 5
europejski
114. | Brzoza Betula pendula 29 3 8
brodawkowata
122. | Lilak pospolity Ligustrum vulgare | - 1,0m* |14
123. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 1,7
Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Forsycja Forsythia x
posrednia, intermedia,
Jasminowiec Philadelphus
wonnny coronarius
131. | Jodta pospolita [ Abies alba 12 2 2,5 - mtody okaz
132. | Brzoza Betula pendula 21 2 8
brodawkowata
133. | Cis pospolity Taxus baccata - 9,0m? |35




135. | Klon Acer negundo 168/152/ 14 15 - soliter
jesionolistny 211 - zabetonowane korzenie
od strony smietnika
- rosnie przy betonowej
wiacie $mietnikowej
136. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m* |2
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
137. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 7.0m2 (15 - ro$nie przy Scianie
Ligustr Ligustrum vulgare garazow
pospolity
PODWORKO I
143. | SKUPINA: SKUPINA: - 15,5m2 | 4,5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przerosniety
- do zageszczenia
144. | SKUPINA: SKUPINA: - 8,5m? |5 - pierwotnie forma
Klon polny Acer campestre zywoptotowa
- przero$niety
- do zageszczenia
161. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 4,0m> |0,8 - w zywoptocie rosng
Pigwowiec Chaenomeles samosiejki ktére nalezy
japonski japonica usunaé
163. | Klon polny Acer campestre - 3,5m? |3 - ogtowiony
- do zageszczenia
172. | Snieguliczka Symphoricarpos - 2,0m? |1
biata albus
186. | Jesion wyniosty | Fraxinus excelsior | 71 6 13
188. | Kasztanowiec Aesculus - 1,0m* [ 1,7 - odrosty korzeniowe
zwyczany hippocastanum
189. | Gtog Crataegus - 2,0m? 2,2
jednoszyjkowy [ monogyna
190. [ Klon polny Acer campestre - 1,0m* |23 - forma krzewiasta
191. [ Klon polny Acer campestre - 1,0m? |25 - forma krzewiasta
192. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 12,3m? | 2,5
Klon polny Acer campestre
197. | Bez czarny Sambucus nigra - 2,5m? |23
199. | Buk zwyczajny | Fagus sylvatica 19 2 6 - miody okaz
210. | Lilak pospolity Acer platanoides - 1,5m? | 2
211. | Dab Quercus robur 32 3 11 - wysoko osadzona korona
szyputkowy
212. | Klon polny Acer campestre 42 4 11
215. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 14,5m? | 2,3 - formowany
Klon polny Acer campestre
235. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 3,0m2 |17
Klon polny Acer campestre
237. | SKUPINA: SKUPINA: - 4,0m* (1,6
Klon polny Acer campestre,
Ligustr Ligustrum vulgare
pospolity
239. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 9,5m2 | 2
Klon polny Acer campestre
243. [ Klon polny Acer campestre - 6,5m* | 25 - forma krzewiasta
248. | SKUPINA: SKUPINA: - 6,5m2 |3
Pigwowiec Chaenomeles
japonski, Bez japonica,
czarny, Kalina Sambucus nigra,
koralowa Viburnum opulus
259. | SKUPINA: SKUPINA: - 26,0m? | 1,6
Snieguliczka Symphoricarpos
biata albus
266. | ZYWOPLOT: ZYWOPLOT: - 6,5m? | 14




Ligustr Ligustrum
pospolity, vulgare,
Pigwowiec Chaenomeles
japonski japonica
269. | Snieguliczka Symphoricarpos - 3,5m2 | 1,7
biata albus
277. | SKUPINA: SKUPINA: - 3,5m? | 2,5
Snieguliczka Symphoricarpos
biata, Bez albus, Sambucus
czarny nigra

3.1.3 Zabezpieczenie zielni istniejacej.

Zasady ogélne

Drzewa i krzewy istniejgce muszg by¢ absolutnie w sposéb skuteczny zabezpieczone Ilub
wydzielone z rejonu budowy. Wszelki ruch sprzetu budowlanego powinien byé tak zorganizowany, aby
odbywat sie w miare mozliwosci poza rzutami koron lub po drogach tymczasowych, specjalnie utozonych na
zwirze lub pospoifce zwirowo-piaskowej z prefabrykatow betonowych.

Pod koronami drzew nie wolno magazynowa¢ Zzadnych materiatdw budowlanych, takich jak:
kruszywa, cement czy cegta. Je$li zachodzi koniecznos¢ chwilowego ztozenia, na przyktad elementow
konstrukcyjnych (deski, belki), powinno sie to wykona¢ w oddaleniu od pni, na podktadach umozliwiajgcych
wymiane gazowg i nie dopuszczajgcych do utwardzenia gruntu i uszkodzenia korzeni. Nalezy pozostawi¢
grunt pierwotny na istniejgcym poziomie.

Wszelkie prace ziemne w obrebie systemu korzeniowego drzew istniejgcych, muszg byé¢
wykonywane recznie. Odstonigte korzenie muszg by¢ niezwlocznie zabezpieczone np. poprzez okrycie
matami ze stomy. Wszelkie zranienia oraz powierzchnie ciecia korzeni o $rednicy powyzej 2 cm nalezy
zabezpieczy¢ odpowiednimi emulsyjnymi srodkami powierzchniowymi (np. Dendromal, Funaben)

Zabezpieczenie krzewoéw istniejacych

Cata powierzchnia terenu zajmowana przez istniejgce krzewy powinna by¢ oddzielona od rejonu
prac budowlanych za pomocg ogrodzenia. Zabieg ten pozwala na zmniejszenie negatywnego wptywu prac
budowlanych na zywotnos¢ roslin. Ogrodzenie ochronne w otoczeniu krzewoéw istniejgcych powinno by¢
widoczne, wysokie i trwate. Ma ono stanowi¢ wyrazng bariere oraz sygnat dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego iz w tym miejscu chroniona jest cenna wartos¢ - w tym przypadku kompozycja
krzewdw w obrebie Ronda Kocmyrzowskiego.

Dla skutecznej ochrony ros$lin na terenie budowy wazna jest klarowna informacja dotyczaca jej
zakresu. Strefy ochronne powinny by¢ oznaczone tablicami informacyjnymi okreslajgcymi co jest chronione
oraz co jest zabronione.
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Budowa ogrodzenia ochronnego
Zabezpieczenie pni drzew istniejacych

Pnie drzew istniejgcych zabezpieczy¢é mozna za pomocg ogrodzenia lub oston przypniowych. Przy
drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje powierzchnie réwng rzutowi koron. Przy drzewach waskich
powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o srednicy réwnej 2-krotnej srednicy koron drzew.

Innym sposobem ochrony pni drzew istniejgcych jest zastosowanie oston przypniowych. Mogg by¢
one wykonane w formie odeskowania (oszalowanie) lub oston z maty stomianej lub juty.

Zabezpieczenie drzew, poprzez zastosowanie oston przypniowych wystepuje w przypadku drzew,
w poblizu ktérych prowadzone bedg roboty budowlane. Dotyczy to gtéwnie drzew przy ktérych beda
prowadzone prace zwigzane z remontem nawierzchni alejek parkowych, oraz zwigzane z przebudowag
medidw.

Ostony przypniowe obejmujg catg powierzchnie pnia do wysokosci nie mniej niz 150cm. W
przypadku zastosowania oston w postaci oszalowania czyli zabezpieczeniu pnia drzewa przed
uszkodzeniami mechanicznymi, poprzez otoczenie go deskami grubosci 1,5cm wysoko$¢ ostony moze
wynosi¢ nawet 200cm. Dolna cze$¢ desek powinna opiera¢ sie o podioze. Deski umocowa¢ w podtoze
lekko je wkopujgc lub jesli jest to niemozliwe (przez np. nabiegi korzeniowe), nalezy je obsypac ziemiag.
Oszalowanie powinno byé przymocowane do pnia opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowe;.
Oszalowanie nalezy opasa¢ drutem co 40-60cm (min. 3razy).

W wolng przestrzen, powstata miedzy deskami i pniem wypetni¢ warkoczem ze stomy, juty lub opona.
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Drzewo z wygrodzonym terenem pod korong Oszalowanie pnia
Zabezpieczenie korzeni

Wykopy powodujg najczestsze uszkodzenia systemow korzeniowych. W celu zminimalizowania uszkodzen
systemow korzeniowych prace w obrebie bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytgcznie sposobem
recznym lub metodg bezrozkopowg (przewiertem sterowanym).
* Nie nalezy wykonywac¢ wykopow w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew
« Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa
* Przy gtebokich wykopach zaleca sie wykonywal ekrany zabezpieczajgce zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew
¢ Podczas prac ziemnych prowadzonych w okresie letnim nalezy zabezpieczy¢ systemy korzeniowe
przed przesychaniem (matami lub folig)
« Ograniczanie korzeni nalezy wykonac ostrg siekierg lub pitg
¢ Niedopuszczalne jest rwanie i miazdzenie systemow korzeniowych

Sktadowanie materiatéw w poblizu drzew powoduje nieodwracalne zmiany fizykochemiczne struktury gleby
w zwigzku z czym obowigzuja:
o Zakaz sktadowania na powierzchni wyznaczonej rzutem korony materiatdw chemicznych i
budowlanych
Zakaz sktadowania, wylewania srodkéw trujgcych w obrebie drzew
Zakaz palenia ognisk pod drzewami
Zakaz postoju i poruszania sie ciezkim sprzetem budowlanym pomiedzy drzewami
Zakaz zageszczania gruntu w poblizu drzew

O O O O

Zastony/ekrany korzeniowe

Jednym z najwiekszych zagrozen dla drzew istniejgcych jest przesuszenie lub ewentualne
przemarzniecie obnazonych korzeni. W przypadku uszkodzenia bryly korzeniowej nie mozna pozostawi¢
korzeni bez zabezpieczenia nawet na kilka godzin. W zwigzku z tym $ciane wykopu z uszkodzong brytg
korzeniowg nalezy zabezpieczy¢ siatka druciana lub ekranem z desek, zamocowanych na drewnianych
stupach od strony wykopu. Pozostawiona przestrzen okoto 20 cm szerokosci pomiedzy $ciana wykopu a
wprowadzonym ekranem nalezy wypetni¢ gruboziarnistym podtozem do wysokosci ok 40cm. Od poziomu
terenu. Gérna warstwe powinna stanowi¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku 1:3. W czasie trwania
rob6t w czesci nie objetej wykopem nalezy zapewni¢ drzewu nawodnienie. Ewentualne ciecia korzeni
musza by¢ wykonane ostrym narzedziem. Nie nalezy zabezpieczaé (np. mascig ogrodniczg) ran po
cieciach.

Przy duzych ubytkach korzeni osoba petnigca nadzér moze zdecydowac o rekompensacyjnym cieciu koron.



Budowa zastony korzeniowe;j
Metoda bezrozkopowa (przewiert/przepych/przecisk sterowany).

Zastosowanie przyciskow sterowanych (tunelowania) umozliwia ochrone systemow korzeniowych
drzew w trakcie montazu instalacji podziemnych. Metoda ta polega na uktadaniu instalacji odbywa sie na
zasadzie przecisku na catej dlugosci w sasiedztwie drzewa lub prowadzeniu otwartego wykopu do momentu
kiedy widoczne beda korzenie grubsza niz 2,5cm.

Nastepnie rura przeciskana jest pod korzeniami do miejsca po przeciwnej stronie drzewa. Jezeli
poza terenem prac prowadzonych metodg tunelowg znajdujg sie korzenie o srednicy powyzej 2,5cm, nalezy
je zachowac¢ a wykop powinien byé przeprowadzony ponizej tych korzeni. Tunelowanie powinno byc¢
prowadzone w odlegtosci uzaleznionej od wielkosci korony drzewa (optymalnie za okapem prawidtowo
rozbudowanej korony). Nalezy takze chroni¢ warstwe gleby o grubo$ci ok. 60cm.

Decyzje o zastosowaniu tej metody nalezy podjg¢ na etapie przygotowania dokumentacji projektowej,
uwzgledniajgc m. in. Lokalizacje inwestycji, kondycje i wiek drzew. Przebieg trasy przecisku powinien by¢é
dostosowany indywidualnie danej do sytuac;ji.



Schemat tunelowania
Ciecie korekcyjne korzeni

Wszystkie rany powstate w wyniku cie¢ korekcyjnych musza by¢ zabezpieczone odpowiednimi
srodkami do pielegnacji ran. Rany o srednicy do 10 cm zabezpiecza sie jednym z dostepnych srodkéw do
pielegnacji ran np. Santarem, Funabenem 3,4 lub Panarbem.

Rany wieksze zabezpiecza sie malujgc srodkiem do pielegnowania ran pas szerokosci 3-4 cm
wokoto brzegu rany, a pozostatg wewnetrzng czes¢ rany srodkiem typu impregnujgcego jak Impreks,
Rezintoks itp.

Powierzchnia rany musi by¢é mozliwie gtadka, a brzeg nie poszarpany. Brzeg rany nalezy wyréwnac
nozem. Uszkodzone miejsca nalezy malowa¢ mozliwie najszybciej (2-3 dni po cieciu lub powstaniu
uszkodzenia).

Ciecia korzeni nalezy przeprowadzi¢ pod katem prostym do ich osi, w obrebie wykonanego wykopu.
Powstate rany nalezy zabezpieczyc:

- Ciecia korzeni mniejszych , o srednicach do 2 cm zabezpieczamy , po oczyszczeniu, dwu lub trzykrotnie
pomalowane preparatami takimi jak Dendromal, Funaben.

- Ciecia korzenia o $rednicy wigkszej niz 2 cm powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone (nasgczonymi
preparatami grzybobojczymi) opatrunkami z materiatdw ulegajgcych z czasem rozktadowi w glebie np. z
tkaniny jutowej, co bedzie zapobiega¢ ztuszczaniu sie lub zdrapywaniu preparatéw zabezpieczajgcych z
powierzchni korzenia przy zasypaniu wykopu.

W przypadku koniecznosci ciecia korzeni konstrukcyjnych drzew , o srednicach powyzej 10 cm , nalezy
kazdorazowo dokona¢ oceny wplywu ciecia korzenia na statyke oraz zywotno$é drzewa, oraz okresli¢
zakres koniecznych prac zabezpieczajgcych, w postaci ksztattowania korony i /lub zastosowania odciggow
w celu uniknigcia powalenia drzewa.

3.2 Warunki geotechniczne

Na podstawie badan wyodrebniono sze$¢ gtéwnych warstw geotechnicznych:

Warstwa Gb i Or gleby i namuly - warstwa nienosna;
Warstwa nN nasypy niebudowlane (gleba, gruz), ze wzgledu na sktad — warstwa nieno$na;
Warstwa N nasypy budowlane zbudowane z piaskéw drobnych, piaskéw $rednich, pospétek, w

stanie $rednio zageszczonym o 1,=0,55+0,65;



Warstwa | grunty niespoiste, piaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski drobne
przewarstwione piaskiem sredni, w stanie sredniozageszczonym o o 1,=0,55+0,65;

Warstwa Il grunty niespoiste, piaski srednie, piaski srednie zaglinione, piaski srednie ze
zwirem w stanie Sredniozageszczonym, o stopniu zageszczenia 1p=0,55;

Warstwa Ill grunty niespoiste, pospofki w stanie Sredniozageszczonym,
o usrednionym stopniu zageszczenia 1,=0,55+0,65;

Warstwa C grunty spoiste, piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci
1.=0,01;

Warstwa B grunty  spoiste, gliny, gliny piaszczyste, w stanie pétzwartym

i twardoplastycznym, usredniony stopien plastycznosci 1,.=0,00+0,24;

Nie wyklucza sie wystepowania innych niz wykazane w dokumentacji geotechnicznej warstw
geologicznych.
Woda gruntowa stwierdzona zostata przy zachodniej granicy podworka wschodniego. Warstwa wodonos$na
znajduje sie ponizej utworéw organicznych na gtebokosci ok 2,4 m p.p.t. (~115,1 m n.p.m.). Zwierciadto
wody o charakterze naporowym stabilizowato sie na gtebokosci ok. 1,9 m p.p.t.

Dla powyzszych warunkéw gruntowo — wodnych do projektowania konstrukcji nawierzchni przyjeto
grupe nosnosci podioza G1. Warunki wodne dla przyjetych rozwigzan wysokosciowych (swobodne
zwierciadto wody gruntowej na gtebokosci >2,0 m pod spodem konstrukcji nawierzchni, pobocza
nieutwardzone oraz dobre odprowadzenie wod opadowych) okreslono jako dobre, przy wystepowaniu
gruntéw niewysadzinowych (piaski).

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntdéw nasypowych niebudowlanych o niekontrolowanym
skladzie ww. warstwe nalezy w cafosci usungé. Po wykorytowaniu podtoza nalezy przeprowadzi¢ odbior
wykopu przez uprawnionego geologa wigcznie z badaniami zageszczenia i na miejscu zdecydowaé o
zakresie dalszej ewentualnej wymiany tych gruntdw. W miejscach gdzie w warstwie nasypowej dominowac
beda grunty sypkie z niewielkimi domieszkami nie ma koniecznosci usuwania gruntéw. Nalezy je jednak
dogescic.

Wymagana wartos¢ wtérnego modutu odksztaticenia podtoza Ev.2 80 MPa. W przypadku
stwierdzenia w podifozu gorszej od przyjetej do projektowania nawierzchni wartosci Ev,, grunt nalezy
zagesci¢. Jezeli ww. wartosci nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntéow
rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie
wymaganych wartosci.

Strefa przemarzania gruntu | (Wroctaw), gteboko$¢ przemarzania 80,0 cm.

3.3 Uksztattowanie terenu

Rzedne terenu na obszarze planowanej rozbudowy infrastruktury drogowej wahajg sie w granicach 117,40
— 118,00 m n.p.m. Teren zasadniczo mozna uznac¢ za ptaski ze spadkiem w kierunku potudniowym.

4. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt dotyczy zagospodarowania dwéch podwérek osiedlowych zlokalizowanych w kwartale ulic
Bolestawa Krzywoustego i Grudzigdzkiej (dz. nr 1/43, am-25 obreb Kowale oraz dz. nr 131/27 am-24 obreb
Kowale). Projekt zaktada spojnosé obu terendw z punktu widzenia charakteru oraz kompozycji. Efekt ten
osiggniety zostat przez podobny podziat funkcjonalny przestrzeni, charakterystyczny dla obu podwdérek
ukfad komunikacyjny oraz zastosowanie takich samych elementéw matej architektury.

PODWORKO 1
Stanowi wiekszg przestrzen projektowg o powierzchni 9948,1m>.

Wzdluz poinocnej elewacji budynku wyznaczono cigg pieszo-jezdny szerokosci 5m. Jego
nawierzchnia wykonana zostata z kostki betonowej, szarej o wymiarach 20x10cm. Projekt zaktada wymiane
nawierzchni oraz poszerzenie istniejgcego juz przejazdu. Dodatkowo przewidziano wprowadzenie
elementéw matej architektury w postaci stojakow rowerowych, na tukach wyznaczonej trasy przejazdu
pojazdéw. Dziatanie to ma na celu stworzenie pewnego rodzaju buforu, ktéry uniemozliwi parkowanie
samochodow bezposrednio pod oknami i zapewni bezpieczenstwo osobom wychodzgcym z budynku.

Szeroka Sciezka, szeroko$ci 4m zaprojektowana wzdiuz potudniowej granicy terenu opracowania
petni przede wszystkim funkcje ciggu pieszego. Jej szerokos¢ umozliwia jednak w razie potrzeby wjazd



pojazdom stuzb medycznych oraz stazy pozarnej. Sciezka wykonana zostata z ptyt betonowych o
wymiarach 60x60cm oraz 90x60cm. Zastosowano ptyty w kolorze szarym.

Zielong przestrzen zlokalizowang w centrum podwdrka podzielono na fragmenty. Podstawg ukfadu
komunikacyjnego w obrebie podwodrka sg sciezki spacerowe szerokosci od 1,5 do 2,5m. Wyznaczone ciggi
piesze przecinajg zielong powierzchnie podworka w réznych kierunkach. Ich przebieg okreslony zostat na
podstawie wizji terenowej (analiza istniejgcych przedeptéw) oraz podziatu funkcjonalnego przestrzeni
podworka. W oparciu o ich wzajemne relacje oraz przeciecia wyznaczono subiektywng granice
poszczegdblnych wnetrz krajobrazowych.

Nawierzchnia Sciezek przecinajgcych podwdrko wykonana zostata z szarej kostki betonowej o

wymiarach 20x10cm. Kostka uktadana jest w sposéb rownolegty do obrzeza.
W $rodkowej czesci zielenca zlokalizowano plac osiedlowy. Pei on funkcje miejsca spotkan mieszkancow
umozliwiajgcg ich wzajemng integracje. Plac ma ksztaft prostokata. W celu unikniecia kolizji z istniejgcymi
drzewami oraz w efekcie wyznaczenia Sciezek doprowadzajgcych do placu jego powierzchnia w wielu
miejscach jest powcinana. Zaburzona geometria placu nadaje mu dynamizmu oraz nowoczesnego wyrazu.
Charakterystyczng cechg tego wnetrza jest uklad nawierzchni. Plac tworzg dwa rodzaje nawierzchni.
Gtéwng jego powierzchnie budujg szare, piyty betonowe wielkosci 60x60cm oraz 90x60cm. Drugim
rodzajem nawierzchni na placu jest prostokgtna, szara kostka betonowa o wymiarach 20x10cm. Tworzy ona
siatke linii szerokosci 1,5, krzyzujgcych sie ze sobg i przecinajgcych powierzchnie placu. Kierunek liniowych
wzoréw w nawierzchni placu stanowi wynikowg ciggéw doprowadzajgcych do placu. Poniewaz linie na
placu stanowig przedtuzenie Sciezek doprowadzajgcych, sposéb uktadania kostki betonowej na placu
odpowiada temu na Sciezkach. Przestrzen placu osiedlowego wzbogacajg elementy matej architektury w
postaci tawek z oparciem, koszy na Smieci oraz latarni parkowych.

Od strony zachodniej, powierzchnia placu zamknieta zostata przez pojedynczy egzemplarz drzewa.
Jest to jeden z wiekszych okazéw drzew istniejgcych na tym terenie. Z uwagi na lokalizacje drzewa na osi
ekspozycyjnej placu oraz w celu podkreslenia wartosci przyrodniczej jakg posiada to podworko, projekt
zaktada rozmieszczenie w jego otoczeniu opraw oswietleniowych typu uplight. Ponadto podswietlenie
korony drzewa uatrakcyjni ta przestrzen réwniez po zmierzchu.

Teren zlokalizowany dalej na zachdd (za wyszczegdlnionym drzewem) przeznaczono na plac
zabaw dla najmiodszych uzytkownikéw tej przestrzeni. Zaprojektowany plac zabaw dla ,maluchéw” ma
powierzchnie 204,18m2 W jego obrebie zlokalizowano liczne urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla
najmiodszej grupy wiekowej dzieci. Plac zabaw wyposazono w matg konstrukcje ze zjezdzalniag, hustawki,
karuzele oraz bujaki. Waznym elementem jest piaskownica o powierzchni 10,5m2. Nawierzchnia bezpieczna
placu zabaw wykonana jest z piasku lub zwiru ptukanego. Grubo$¢ warstwy nawierzchni bezpiecznej
wynosi minimum 30cm. Z uwagi na piaskownice, teren placu zabaw ogrodzono. Projekt przewiduje dwa
wejscia na teren placu zabaw: od wschodu oraz od zachodu. W obrebie placu poza urzadzeniami
zabawowymi rozmieszczono elementy matej architektury w postaci fawek i koszy na $mieci co zapewni
komfort korzystania z tej przestrzeni zaréwno dzieciom jak i ich rodzicom.

Na zachdd od placu zabaw dla ,maluchéw” zaprojektowano niewielkich wymiaréw placyk. Jego
nawierzchnia wykonana zostata z tych samych piyt betonowych tworzgcych plac osiedlowy. Na placyku
rozmieszczono wolnostojgce tawki parkowe oraz zestaw w skfad ktérego wchodzg dwie tawki oraz stolik.
Placyk petni funkcje mikro-wnetrza. Mniejsza powierzchnia placyku nadaje jej bardziej prywatnego
charakteru. Jest to strefa podwdrka o charakterze wypoczynkowo-relaksacyjnym.

Na pétnoc od mniejszego placyku, w otoczeniu istniejgcej zieleni rozmieszczono urzgdzenia do
¢wiczen. Tworzg one forme sitowni zewnetrznej. Nawierzchnie sitowni zewnetrznej tworzy trawnik. Brak
nawierzchni utwardzonej sprawia iz wkomponowuje sie ona w naturalne otoczenie.

W potnocno zachodniej czesci podworka zlokalizowano stét do gry w ping ponga. Element ten podobnie jak
urzadzenia do ¢wiczen wchodzgce w skiad sitowni zewnetrznej umieszczono na trawniku, w pewnej
odlegtosci od ciggdéw spacerowych.

Do wschodniej granicy placu osiedlowego przylega nawierzchnia bezpieczna wiekszego placu
zabaw. Zaprojektowana w tym miejscu przestrzen zabawowo przeznaczona jest do starszej grupy wiekowej
dzieci. Nawierzchnia tego placu zabaw réwniez wykonana zostata z pisku lub zwiru ptukanego. Gtebokosc¢
warstwy bezpiecznej powinna wynosi¢ minimum 30cm. Plac zabaw wyposazony zostat w liczne urzadzenia:
duzy zestaw ze zjezdzalniami, piramide linowa, wiszaca karuzele oraz hustawki. Plac zabaw z uwagi silne
powigzanie przestrzenne i kompozycyjne z przylegajgcymi do niego fragmentami o podobnych funkcjach
sportowo-rekreacyjnych nie zostat ogrodzony.

Teren na wschdéd od zaprojektowanego wiekszego placu zabaw przeznaczono pod parkour.
Nawierzchnia bezpieczna pod zestawem urzadzen do parkour wykonana zostata z tego samego materiaty
co nawierzchnia placu zabaw — piasek lub zwir ptukany. W efekcie te dwa fragmenty odbierane sg jako
jedna przestrzen. Jedyng subtelng granicg pomiedzy tymi terenami jest Sciezka z kostki betonowej
szerokosci 1,5m. Wzdtuz niej rozmieszczono elementy matej architektury w postaci tawek parkowych.

Fragment podworka, zlokalizowany na pétnoc od placu zabaw dla starszakéw pozostawiono jako
otwarta przestrzen trawiastg. Tworzy ona pewnego rodzaju przedpole ekspozycyjne dla pozostatych wnetrz
zaprojektowanych w obrebie podwdrka. Jej charakter oraz dobre nastonecznienie czyni z niej doskonatg



przestrzeh o charakterze piknikowym. Poprzez wprowadzenie w jej obrebie dodatkowych elementéw w
postaci dwoch bramek do gry w pitke nozng funkcja ta zostata rozszerzona — forma boiska trawiastego.

W obrebie podwodrka wprowadzono jeszcze jeden element zabawowy w postaci domkow dla dzieci.
Domki rozmieszczone zostaty poza projektowanymi placami zabaw, w pewnym oddaleniu od siebie.
Zlokalizowano je w otoczeniu zieleni istniejgcej. Nawierzchnie pod domkami tworzy trawnik. Lokalizacja
domkow wzgledem siebie oraz zaprojektowanych przestrzeni funkcjonalnych sprawia ze sg to obiekty ktére
zachecajg do zabawy w obrebie catego podwoérka.

PODWORKO 2
Stanowi przestrzen projektowg o powierzchni 6425,4m?2,

Od poinocnej strony, wzdluz elewacji budynku, wyznaczono cigg pieszy o szerokosci 4m. Na
nawierzchni zastosowano ptyty betonowe o wymiarach 90x60cm. Wprowadzone zostaly elementy matej
architektury w postaci stupkéw ograniczajgcych wjazd od strony wschodniej i zachodniej, gdzie dodatkowo
zlokalizowane zostaty stojaki rowerowe. Od strony zachodniej, przy garazach, zastosowano nawierzchnie z
szarek kostki betonowej o wymiarach 20x10cm.

Adekwatnie do pdétnocnego ciggu komunikacyjnego, od strony potudniowej wyznaczona zostata
Sciezka z szarych kostek betonowych. Jej szeroko$¢ wynosi 2m. Zlokalizowane zostaty tam réwniez stojaki
rowerowe.

Przestrzen wewnatrz podwdrza podzielona zostata Sciezkami spacerowymi, ktorych przebieg byt
uwarunkowany istniejgcg roslinnoscig wysokg. Przebieg ciggéow pieszych, jak w przypadku podworka
pierwszego, stanowig poéttorametrowe Sciezki o réznych kierunkach. Zastosowana nawierzchnia wykonana
jest z szarej kostki betonowej o0 wymiarach 20x10cm uktadanej rownolegle wzdtuz przebiegu $ciezki.

W srodkowej czesci dziedzinca zlokalizowany zostat plac osiedlowy. Obszar ograniczony zostat
Sciezkami spacerowymi oraz istniejgcg zielenig. Wielkos¢ placu zostata podzielona przez stworzenie dwéch
zielonych skwerdéw, na ktorych wyeksponowane sg dwa drzewa (w tym jedno ocenione jako bardzo cenne).
Zastosowano dwa rodzaje nawierzchni — ptyty betonowe o wymiarach 90x60cm oraz kostke betonowg o
wymiarach 20x10cm bedacag kontynuacjg nawierzchni $ciezek spacerowych. Przestrzen placu uzupetniona
zostata w elementy matej architektury w postaci tawek z oparciem, koszy na smieci i latarni parkowych.
Wieksze drzewo, rosngce na osi placu, zostato podkreslone za pomocg oswietlenie typu uplight. Podkresli
to wartos¢ przyrodniczg samego drzewa, jak i catego placu, poprzez delikatne wyeksponowanie.

We wschodniej czesci podwadrka, na osi placu osiedlowego, umiejscowiony zostat plac zabaw dla
dzieci. Zaprojektowana powierzchnia wynosi 175,2m?2. W obrebie placu zlokalizowane zostaly urzgdzenia
zaréwno dla mtodszych jak i starszych dzieci. Wprowadzono elementy zabawowe takie jak zestaw ze
zjezdzalniami, hustawki, bujaki, rownowaznia, piaskownica i tablica do rysowania. Nawierzchnia bezpieczna
na placu zabaw wykonana jest z piasku lub zwiru ptukanego. Minimalna grubo$¢ nawierzchni bezpiecznej
wynosi 30cm. Teren zostat catkowicie ogrodzony. Wprowadzono dwa dojscia, jedno od poétnocnej, a drugie
od potudniowej strony podworka. Sciezki, jak we wczeséniejszym przypadku, zaprojektowano jako
nawierzchnie z szarej kostki betonowej. W obrebie placu zabaw, zlokalizowano réwniez niewielki placyk z
ptyt betonowych 90x60cm, na ktérych umieszczono tawki. W niedalekim sasiedztwie placu zabaw,
wprowadzone zostaty takze dodatkowe elementy matej architektury w postaci tawek, koszy na Smieci i
os$wietlenia parkowego.

W czedci potnocno-zachodniej, przy placu osiedlowym, zlokalizowana zostata niewielka sitownia
zewnetrzna. Wprowadzono urzgdzenia do éwiczen takie jak orbitrek, biegacz i wycigg gérny. Nawierzchnie
w tym rejonie stanowi istniejgcy trawnik.

Bardzo duzg cze$¢ podworka, az 700m?, stanowi boisko sportowe. Lokalizacja i wymiary pozostaty
bez zmian w odniesieniu do boiska istniejgcego. Nawierzchnia boiska wymieniona zostata na sportowg w
kolorze szarym i zielonym. Przestrzeh sportowa podzielona zostata na dwie czesci — boisko do pitki nozne;j
oraz boisko koszykéwki. Obydwa boiska zostaty wydzielone zottymi liniami, stanowigcymi réwniez
oznaczenia poziome boisk, takie jak linie boczne, koncowe, srodkowe, linie rzutéw wolnych, linie bramkowe,
itp. Wprowadzone zostaty nowe urzadzenia sportowe w postaci bramek i koszy. Obszar boiska zostat
os$wietlony za pomocg lamp parkowych umiejscowionych w naroznikach.

Jak w przypadku pierwszego podworka, wprowadzone zostaty takze elementy zabawowe w postaci
domkow dla dzieci. Zlokalizowane zostaty one wsrdd zieleni istniejgcej, poza terenem placu zabaw.

4.1 Malta architektura

tawka parkowa

tawki parkowe rozmieszczono wzdtuz $ciezek z kostki betonowej, na przestrzeniach placow
osiedlowych oraz w otoczeniu placéw zabaw dla dzieci.



W projekcie zastosowano uniwersalng fawke przeznaczong do miejsc takich jak: parki , skwery, osiedla
mieszkaniowe, place zabaw.

Ocynkowana stalowa konstrukcja nosna pokryta piecowym lakierem proszkowym (kolor grafitowy).
Siedzisko i oparcie tworzg szczebliny z litego drewna, ktére w sposéb niewidoczny ale trwaty sg potgczone
z konstrukcjg nosng lub blachg perforowang. Wszystkie cztery nogi mozna estetycznie przymocowaé do
podtoza.

tawka zaproponowana w projekcie wprowadzona zostata w dwéch wariantach:
a) fawka parkowa z oparciem i podiokietnikami
Wymiary tawki: 198x78,5cm.
Wysokos$¢ fawki: 82,5cm.
Montaz tawki na dwéch fundamentach o wymiarach 30x30x80cm.

b) tawka parkowa bez oparcia
Wymiary tawki: 184,5x55,5¢cm.
Wysokos¢ tawki 44 5cm.
Montaz tawki na dwéch fundamentach o wymiarach 30x30x80cm.
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Suma ilosci tawek z oparciem zastosowana w projekcie: 44 sztuki
Suma ilosci tawek bez oparcia zastosowana w projekcie: 4 sztuki

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
k1, k2

Kosz na sSmieci

Zastosowane w projekcie kosze na $mieci zlokalizowano wzdtuz $ciezek spacerowych z kostki
betonowej oraz z otoczeniu placéw osiedlowych i placéw zabaw.

Wybrany model to klasyczny projekt kosza na stupku. Cata konstrukcja wykonana zostata ze stali
czarnej, malowanej proszkowo na kolor RAL 7016. Kolorystyka kosz na smieci stanowi nawigzanie do
pozostatych elementéw matej architektury w obrebie placu zabaw. Prosty design prezentowanego kosza
urozmaicono funkcjonalnym zadaszeniem, chronigcym zawarto$¢ kosza przed skutkami statej ekspozyciji
zewnetrznej. Dzieki uniwersalnej estetyce kosz na $mieci wpisze sie zarbwno w charakter nowoczesnych
zabudowan, jak i w stylistyke dawnej architektury miejskie;.

Wymiary: wys. od powierzchni ziemi 90cm
wys. z odcinkiem kotwigcym 140cm
szer. 60cm
gr. 35cm
Pojemnosc¢: 301
Waga: 30kg
Fundament: fundament betonowy w formie prostopadtoscianu o wymiarach

30x30cm oraz gtebokosci 60cm.

Suma ilosci koszy na $mieci zastosowana w projekcie: 10 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
K.



Latarnia parkowa

Oprawy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla konkretnego obiektu.
Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ w ten sposdb, aby ich parametry byly rowne bgdz lepsze rozwigzaniu
projektowemu i pozwalaty na odzwierciedlenie otrzymanych wynikéw w obliczeniach fotometrycznych.

Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwatos¢ i statosé strumienia Swietinego w czasie oraz
oddawanie barw, nalezy stosowac¢ oprawy o zrodle swiatta wykonanym w technologii LED.

Oprawy powinny spetnia¢ parametry:

e Oprawy parkowe montowane na stupie:

- Minimalna klasa szczelno$ci: IP66

- Minimalna klasa odpornosci mechanicznej: IK10

- Wspotczynnik oddawania barw: nie mniejszy niz Ra>80

- Temperatura barwowa: 3000K

- Minimalna skutecznos¢ swietlna uzyskana po wyjsciu z oprawy: 100 Im/W

- Minimalna skutecznos¢ swietlna modutu Swiecgcego: 145 Im/W

- Maksymalna moc poczatkowa pobierana przez jedng oprawe: 30W

- Minimalna trwato$¢ modutéw LED przy 25°C: 100000 h

- Materiat wykonania obudowy: aluminium

- Materiat wykonania klosza: Poliweglan odporny na uderzenia oraz promieniowanie UV

- Kolor oprawy: RAL9007

- Ksztatt oprawy: przekroj oprawy w ksztalcie litery T, rzut od gory okragty o srednicy nie mniejszej niz 50cm
i nie wiekszej niz 60cm.

- Klosz: transparentny.

- Dystrybucja swiatta: szeroki rozsyt w poétprzestrzeni dolnej. Brak rozsytu w pétprzestrzeni gornej.

*  Oprawy montowane w glebie:

- Minimalna klasa szczelnosci: IP67

- Minimalna klasa odpornosci mechanicznej: IK09

- Wspoitczynnik oddawania barw: nie mniejszy niz Ra>80

- Temperatura barwowa: 3000K

- Minimalna skuteczno$¢ swietlna uzyskana po wyjsciu z oprawy: 50 Im/W
- Maksymalna moc poczatkowa pobierana przez jedng oprawe: 20W

- Klasa izolacji: | (uziemienie ochronne)

- Materiat wykonania obudowy: aluminium

- Materiat wykonania goérnej pokrywy: stal nierdzewna

- Wejscie przewodu do oprawy: dtawikowane

- Dopuszczalna temperatura pracy: -20..+40°C

- Ksztalt oprawy: oprawa w ksztatcie walca o srednicy pierscienia gérnego z przedziatu 230-240 mm
- Klosz: transparentny

- Dystrybucja $wiatta: szeroki rozsyt.

Stojaki na rowery

Stojaki na rowery rozmieszczono wzdtuz wyznaczonego ciggu pieszo jezdnego. Ich lokalizacja ma
na celu uniemozliwienie parkowania samochodéw w bezposrednio przed oknami oraz wejsciami do
budynku. Pozwalajg one stworzyé pewnego rodzaju bufor pomiedzy elewacjg a ciggiem pieszo-jezdnym co
korzystnie wptywa na wzrost bezpieczenstwa pieszych na terenie podwérka.

Stojak rowerowy U-ksztaltny. Umozliwia bezpieczne przypiecie nawet dwdch rowerdw
jednoczesnie. Odpowiednio dostosowane proporcje pozwalajg na pewne przypiecie ramy roweru.
Nieskomplikowana, stonowana stylistyka tego modelu sprawia, ze moze on by¢ umieszczany w dowolnym
miejscu bez wzgledu na specyfike oraz charakter okolicznej architektury.

Zastosowane stojaki na rowery wykonane zostaty z rury stalowej 48mm, malowanej proszkowo na
kolor grafitowy RAL 7016. Waga stojaka na rowery to 10kg. Wysokos¢ elementu od powierzchni ziemi
wynosi 80cm (wraz z elementem kotwigcym 123cm). Szerokosc stojaka na rowery to 56cm. Montaz na
dwuch fundamentach betonowych o wymiarach 25x25cm i gtebokosci 40cm.

Suma ilosci stojakéw na rowery zastosowana w projekcie: 21 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowe;j
R.



Ogrodzenie placéw zabaw

W obrebie pierwszego, wiekszego podworka ogrodzono tylko plac zabaw przeznaczony dla
najmtodszych uzytkownikéw tej przestrzeni.

Przestrzenn drugiego placu zabaw zlokalizowanego na tym terenie jest $ciSle zwigzana z
przylegajacym do niego parkour oraz boiskiem trawiastym, dlatego tez by zapewni¢ dzieciom swobode
przemieszczania sie pomiedzy tymi fragmentami zrezygnowano z wprowadzenia ogrodzenia w jego
otoczeniu.

Plac zabaw zaprojektowany na drugim podwodrku z uwagi na zlokalizowang w jego obrebie
piaskownice oraz bezpieczenstwo jego najmtodszych uzytkownikdw réwniez zostat ogrodzony.

W projekcie zastosowano ogrodzenie ktérego konstrukcja wykonana zostata ze stali malowanej proszkowo.
Kolor ogrodzenia: grafitowy (RAL 7016).

Ogrodzenie sktada sie z dwoch elementow:
a) przesto ogrodzeniowe
szerokos¢: 210cm
wysokos¢: 110cm

b) furtka
szerokos¢: 105¢cm
wysokos$¢: 110cm
Dtugos¢ ogrodzenia zastosowana przy placu zabaw dla maluchéw wynosi: 65,9mb.
Dtugosé ogrodzenia w otoczeniu placu zabaw zlokalizowanym na drugim podwérku wynosi: 58,6mb.
Suma dlugosci ogrodzenia zastosowanego w projekcie wynosi: 124,5mb.

Na jego przebiegu, w miejscu przewidzianych wejs¢/wyjs¢ dla terenu placéw zabaw zlokalizowano furtki.
Fundament: montaz ogrodzenia na fundamentach punktowych, prefabrykowanych w formie
prostopadtoscianéw o wymiarach 20x20cm oraz gtebokosci 70cm.

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
O.

Stupki ograniczajace

Projekt przewiduje wprowadzenie na terenie podworek stupkow ograniczajgcych. Ich
rozmieszczenie ma na celu organizacje ruchu kotowego i uniemozliwi¢ wjazd na teren zieleni.

Zastosowane zostaty stupki o wysokosci 100cm, rozmieszczone w odlegtosci 120cm. Stupki
stalowe, malowane proszkowo.

llo$¢ stupkdéw zastosowana w obrebie pierwszego podworka: 29 sztuk
llo$¢ stupkdéw zastosowana w obrebie drugiego podwaérka: 11 sztuk
Suma ilosci stupkdw ograniczajgcych zastosowanych w projekcie: 40 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanego elementu zostaty przedstawione na karcie katalogowej
SO.

Tablica informacyjna

Na terenie obu podwodrek rozmieszczono tablice informacyjne majgce przypomina¢ o koniecznosci
sprzgtania po psach na terenie podworka. Informacje w formie tablic mogg by¢é montowane jako elementy
wolnostojgce lub przytwierdzone do lamp parkowych. Ich wielko$¢, charakter oraz kolorystyka nie powinna
by¢ przyttaczajgca. Dopuszcza sie mozliwo$é umieszczenia informacji w formie malatury w nawierzchni.

Suma ilosci tablic informacyjnych zastosowanych w projekcie: 6 sztuk



Wiata $smietnikowa

Na terenie obu podwérek wprowadzono wiaty Smietnikowe usytuowane po zewnetrznych czesciach
zielencéw. Na pierwszym podwaérku wprowadzono 5 wiat, na drugim réwniez 5.
Wiata Smietnikowa jest tatwa w montazu i odporna na dewastacje. Projekt modutowy pozwalajgcy na
rozbudowe.

Wymiary: 418 x 1266 cm

Wysokos¢: 230 cm

Konstrukcja: stal malowana proszkowo

Materiat: stal, drewno

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie: fundamenty betonowe o

wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm
Nawierzchnia: utwardzona z kostki brukowej uktadanej bezfazowo




Suma wiat Smietnikowych zastosowana w projekcie: 10 sztuk

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych wiat Smietnikowych przedstawiono na karcie
katalogowej W.

Urzadzenia zabawowe placéw zabaw

W obrebie wszystkich projektowanych placéw zabaw zastosowano produkty jednego producenta.
Urzadzenia zabawowe rozmieszczone zostaly tak by stworzy¢ przestrzenie zabawowe z przeznaczeniem
dla réznych grup wiekowych dzieci.

Na terenie pierwszego podwérka zaprojektowano dwa place zabaw. Zlokalizowany w centrum
zielenca, mniejszy plac zabaw, wyposazony zostat w urzgdzenia zabawowe przeznaczone dla najmtodszej
grupy uzytkownikow takie jak piaskownica, bujaki, hustawki oraz mate zjezdzalnie. Z kolei drugi, wiekszy
plac zabaw stanowi przestrzeh do zabawy dla starszych dzieci.

Na drugim podworku, charakteryzujgcym sie mniejsza powierzchnig zagospodarowania
zaprojektowano jeden plac zabaw. Zastosowano na nim urzadzenia zabawowe przeznaczone dla r6znych
grup wiekowych jednak ich rozmieszczenie dzieli plac na czes¢ dla mniejszych i starszych dzieci. Zapewnia
to komfort i bezpieczenstwo dla wszystkich jego uzytkownikow.

W celu ujenolicenia projektu wszystkie urzgdzenia zabawowe charakteryzujg sie takg sama kolorystyka:

Montaz: wszystkie urzgdzenia zabawowe posadowiono na fundamentach punktowych, prefabrykowanych w
formie prostopadtoscianu o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm.

Zestawienie zastosowanych w projekcie urzadzen zabawowych:

PLACE ZABAW
PODWORKO 1 PODWORKO 2
Plac zabaw dla maluchéw Plac zabaw dla | Plac zabaw dla dzieci
starszakow
Powierzchnia
Typ nawierzchni | zwir ptukany 2zwir ptukany 2zwir ptukany
bezpiecznej
Minimalna 30 cm 30 cm 30 cm
grubos¢
nawierzchni
bezpiecznej
Teren TAK NIE TAK
ogrodzony
Urzadzenia * Hustawka maluch [UI-1] [+ Hustawka e Réwnowaznia [Ulll-1]
e piaskownica statek [UI-2] pojedyncza e kiwak ,fika” [Ulll-2]
«  kiwak ‘rekin’ [UI-3] klasyczna [UlI-1] +  piaskownica [UlII-3]
«  kiwak ‘ryba’ [UI-4] * Kolejka  szynowa | « Zestaw statek rybacki
«  Hustawka bocianie [UIl-2] [UlI1-4]
gniazdo [UI-5] s Zestaw ze | « Hustawka wahadiowa
« Karuzela z czterema Zjezdzalnig [UII-3] [UIlI-5]
siedziskami [U1-6] *  czworokat
sprawnosciowy
[Ull-4]

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy wartosci.

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw zabawowych zostaly przedstawione na
katalogowych Ul, UIl, UIIL.



Sitownia zewnetrzna

Na terenie obu podworek, pod koronami drzew rozmieszczono przyrzady do ¢wiczeh. Tworzg one
przestrzeh o charakterze sitowni zewnetrznej. Funkcje nawierzchni bezpiecznej w otoczeniu urzadzeh petni
trawnik.

SILOWNIA ZEWNETRZNA
PODWORKO 1 PODWORKO 2
Sitownia zewnetrzna Sitownia zewnetrzna
Typ nawierzchni | Nawierzchnia trawiasta Nawierzchnia trawiasta
bezpiecznej
Urzadzenia ¢ Urzadzenie ‘biegacz’ [SI-1] *  Urzadzenie ‘orbitrek’ [SII-1]
e Urzadzenie, konfiguracja ‘wycigg [ ¢ Urzadzenie ‘biegacz’ [Sll-2]
gorny i wyciskanie siedzac’ [SI-2] »  Urzadzenie ‘wyciag gorny’ [SII-3]
¢ Urzadzenie, konfiguracja ‘drabinka i
podcigg nég’ [UI-3]

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw sitowni zewnetrznych zostaty przedstawione
na kartach katalogowych Sl, SIl.

Parkour

We wschodniej czesci wiekszego podwdrka wyznaczono przestrzehn przeznaczong pod parkour.
Zaprojektowany parkour przylega do terenu placu zabaw dla starszych dzieci. Brak ogrodzenia w otoczeniu
tego placu zabaw sprawia iz oba tereny odbierane sg jako jedna przestrzeh zabawowa. Wrazenie to
poteguje zastosowanie tej samej nawierzchni bezpiecznej co w przypadku placow zabaw , tj. piasku lub
zwiru ptukanego.

Montaz: Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu B25. Stupy montuje si¢ za pomocg czterech kotw
przytwierdzajgc je do wypoziomowanych betonowych fundamentéw. Sruby, nakretki i kotwy nalezy
zabezpieczy¢ uzywajgc odpowiednich podkfadek i zaslepek.

Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw parkour zostaty przedstawione na kartach
katalogowych P.

Domki dla dzieci

Na terenie podworek rozmieszczone domki zabaw dla dzieci. Zlokalizowano je poza terenem
projektowanych placéw zabaw. Stanowig dodatkowe elementy wyposazenia rozbudzajgce wyobraznie
dzieci. Ich swobodne rozmieszczenie w pewnej odlegtosci od siebie zacheca dzieci do zabawy na catej
przestrzeni podwodrka. Domki dla dzieci zlokalizowano w otoczeniu istniejgcej zieleni. Kolorystyka oraz
forma tych obiektéw sprawia iz stanowig one ciekawe akcenty. Funkcje nawierzchni bezpiecznej w
otoczeniu domkoéw dla dzieci petni trawnik.

Suma ilosci domkéw dla dzieci zastosowana w projekcie: 4 sztuki



Szczegotowe informacje dotyczgce zastosowanych elementéw w postaci domkoéw dla dzieci zostaty
przedstawione na karcie katalogowej D.

Stot do ping ponga

W pétnocno-zachodniej czesci wiekszego podwérka wprowadzono stét do pink ponga. Element
tego typu znajdowat sie juz niegdy$ na tym terenie. W celu nawigzania do wczesniejszego
zagospodarowania tego terenu w projekcie rowniez przewidziano miejsce na taki obiekt. Zlokalizowano go
w pewnym oddaleniu od wyznaczonych $ciezek z kostki betonowej, w otoczeniu zieleni istniejgcej.
Nawierzchnie w otoczeniu stotu do ping ponga pozostawiono w formie trawnika.

Wymiary: 152 x 274 cm
Strefa bezpieczenstwa: 452 x 874 cm
Wysokos¢ max blatu: 76 cm

Wysokos¢ swobodnego upadku: 76 cm

Najciezszy element (catosé): 750 kg

Produkt zgodny z : PN-EN 1176:2009,

PN-EN 1510:20086,

PN-EN 13198:2005:

Przedziat wiekowy powyzej 3

Fundament Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:
fundamenty prefabrykowane w formie
prostopadtoscianu o wymiarach 30x30cm i gtebokosci
46cm

Suma ilosci stotéw do ping ponga zastosowana w projekcie: 1 sztuka

Szczegotowe informacje dotyczace zastosowanych elementéw w postaci stotu do ping-ponga zostaty
przedstawione na karcie katalogowej SP.

Boiska

Nawierzchnia

Zaprojektowano nawierzchnie sportowg, poliuretanowo-gumowg o grubosci warstwy 13mm —
wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy opartego na systemie paneli polipropylenowych.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw konkurencji technicznych zawodoéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat |1AAF, Atest Higieniczny PZH , Rekomendacje ITB lub wyniki badan specjalistycznego
laboratorium, spetnia wymagania normy EN 14877.

Nawierzchnia sklada sie z dwoch warstw: elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Ukfadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozkfadarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonang warstwe nalezy pokryé
warstwg uzytkowa, kidrg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM. Czynnos$¢ ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubos¢
warstwy uzytkowej: 1-2 mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny malowane sg linie farbami
poliuretanowymi metodg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry nie gorsze niz opisane w tabeli:

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie (Mpa) >1,01
Wydtuzenie wzgledne przy rozcigganiu (%) > 45
Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) > 143
Scieralno$¢ , aparat Stuttgart (mm) <0,085
Scieralnos$¢ , aparat Tabera (g) <0,54
Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych

- przyrost masy (%) <0,3




- wyglad bez zmian
Mrozoodpornosé

- przyrost masy (%) <05

- wyglad bez zmian
Przyczepnos$é do podioza i miedzywarstwowa: > 0,65
Odpornosc¢ na uderzenie (mm?) <550
Odpornosc¢ na kolce (%)

- spadek wytrzymatosci na rozcigganie <2

- spadek wydtuzenia przy zerwaniu <6
Wspotczynnik tarcia

- w stanie suchym 94 + 3%
- w stanie mokrym 59 + 3%
Twardos$¢ Shore’a, typ A 58+6
Odksztatcenie pionowe w temp. 23°C (mm) <20
Redukcja sity w temp. 23°C (%) 40+ 2
Nasigkliwos¢ (%) <15
Przepuszczalnos¢ wody (mm/h) > 19000
Zmiana wymiaroéw po dziataniu temp. 80°C (%) < 0,02
Pionowe odbicie pitki (%) >101
Przyczepnosé do podioza z paneli polipropylenowych > 0,09

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos¢
zwigzkéw chemicznych powinna by¢ nie wigksza niz opisana w tabeli ponizej:

parametr wartosci w mg/|
DOC - po 48 godzinach <10

ofow (Pb) < 0,01
kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) < 0,01
chrom VI (CrVI) < 0,01

rte¢ (Hg) < 0,001
cynk (Zn) <30
cyna (Sn) < 0,01

Charakterystyka podbudowy:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm . Podtoze powinno byé
wolne od zanieczyszczenh organicznych, kurzu, blota, piasku itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungg).

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni

« Rekomendacja ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce wymagania
Inwestora

e Atest Higieniczny PZH

¢ Aktualne badania na zgodnos¢ z EN 14877

¢ Autoryzacja producenta systemu

e Karta techniczna systemu

« Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni



Konstrukcja nawierzchni:

e nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13 mm

* warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnie wtasciwg o gr. 2 cm;
¢ podbudowa z systemu paneli polipropylenowych o gr. 8,5 cm

e piasek zageszczony do Id > 0,5 gr. 10 cm

e grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Nawierzchnie obramowane bedg obrzezem betonowym 8 x 30 cm na tawie betonowej zwyktej. Wody
opadowe odprowadzane system paneli polipropylenowych.

UWAGI!

«  Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym
opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

*  Wykonanie i odbiér urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogow p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

« Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

¢ Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i polskimi
normami.

Wyposazenie boisk

Na terenie podwodrka, na ktérym znajduje sie boisko sportowe, zlokalizowano bramki sportowe oraz
kosze do gry. Na pierwszym podwoérku, bramki umieszczone zostaty na boisku trawiastym bedgcym czescig
aktywne;j taki.

Zastosowane bramki stanowig element stalowy o wymiarach 200x80cm i wysokosci 150cm.

Kosz do gry jest elementem o wysokosci catkowitej 313cm.

Zaréwno bramki jak i kosze powinny mie¢ fundament o wymiarach 30x30cm i gtebokosci 120cm.

Suma ilosci bramek do gry zastosowana w projekcie: 4 sztuki
Suma ilosci koszy do gry zastosowana w projekcie: 2 sztuki

4.2 Projektowana zielen

Na projektowanym terenie przewidziane zostaty nowe formy roslinne w postaci pnaczy -
winobluszczu tréjklapowego (Parthenocissus tricuspidata). Zielen przewidziano w bezpo$rednim otoczeniu
garazy, co pozwoli na zamaskowanie budynkéw.

4.2.1 Opis projektowanej zieleni
PNACZA:
Winobluszcz trojklapowy 'Veitchii' (Parthenocissus tricuspidata "Veitchii')

Silne i mato wymagajgce pnacze o tadnych, ciemnozielonych liSciach utozonych
dachéwkowato. Jesienig liscie stajg sie szkartatne, zwlaszcza na stanowiskach stonecznych. Jedno z
najlepszych pngczy do pokrywania scian budynkéw.

Liscie dekoracyjne, duze, szerokie, pojedyncze, z 3 klapami, sztywne, ciemnozielone, z
czerwonawym unerwieniem, btyszczace, tadnie dachowkowato utozone; pieknie przebarwiajg sie
jesienig na kolor ciemnopurpurowy. Miode liScie i pedy sg czerwone. Kwiaty mate, $r. 3 cm,



z6ttozielone, miododajne, schowane pod lisémi; rozwijajg sie w VI-VIl. Owoce to mate, $r. 3 mm,
okragte, lekko sptaszczone, ciemnofioletowo jagody z biatawym woskowym nalotem, osadzone na
czerwonych szyputkach; dojrzewajg IX-X.
Wspina sie za pomocag waséw czepnych zaopatrzonych w przylgi. Moze samodzielnie wspinac sie
po gtadkich powierzchniach. Ro$nie silnie, dorastajgc do 10-20 m wys., rocznie przyrasta 1-2 m.
Szczegolnie przydatne do obsadzania budynkéw, ale nadaje sie réwniez do sadzenia przy
altanach, pergolach i réznych podporach.

TRAWNIK Z SIEWU:

Trawniki z siewu zakladane bedg poprzez wysiew mieszanki nasion przeznaczonej na trawniki
przydomowe i osiedlowe, o charakterze reprezentacyjnym. Trawa tego typu dobrze znosi srednio
intensywne uzytkowanie, odporna jest na zanieczyszczenia komunikacyjne, tworzy zwartg, intensywnie
zielong murawe. Ogolnie mieszanka nasion musi spetnia¢ nastepujgce parametry: czystos¢ mieszanki
co najmniej 90%, zawartos¢ nasion chwastéw maksymalnie 0,5%, zawarto$¢ wszystkich innych nasion
niz trawy maksymalnie 1%.

Cata powierzchnia projektowanych trawnikéw z siewu wynosi 1795 m2, mieszanka trawnikowa w
skfadzie:

- Zycica trwata 35%

- Kostrzewa czerwona roztogowa 25 %

- Kostrzewa czerwona kepowa 10%

- Kostrzewa owcza 20%

- Wiechlina tgkowa 10%

Wysiew 25 gram/m2

4.2.2 Zestawienie gatunkow

TABELA — DOBOR GATUNKOWY

. . Nrw Liczba Nazwa Nazwa . L
Miejsce s . Rozstawa Wielkosé
projekcie | sadzonek polska tacinska
Podworko 1 1 60 Winobluszcz | Parthenocissus 2 szt. Imb .
.. . . Doniczka P11/
tréjklapowy tricuspidata P12 + ped
Veitchil Veitchii' pedy
Podworko 2 1 24 Winobluszcz | Parthenocissus 2 szt. Imb .
.. . . Doniczka P11/
trojklapowy tricuspidata P12 + ped
Veitchil Veitchii' pedy

Suma ilosci sadzonek zastosowana w projekcie: 84 sztuki

Pngcza powinny charakteryzowaé sie przede wszystkim silnie rozwinietym, zdrowym,
przerastajgcy bryte podtoza system korzeniowy oraz co najmniej dwa silne pedy wyrastajgce u
podstawy. Na pedach i na pokrywajacych je lisciach nie powinno by¢ objawdw choréb i nie powinny
wystepowac szkodniki.

4.2.3 Wytyczne do sadzenia roslin

Sadzenie powinno odbywaé sie w odpowiednich warunkach, najlepiej w chiodne, wilgotne dni.
Sadzenie nalezy wstrzymac, jesli warunki moga wpltyngé niekorzystnie na kondycje roslin. Nalezy
unika¢ nastepujgcych warunkéw: zalane doty przeznaczone do sadzenia, zbite podioze, stagnujgca
woda w miejscach sadzenia, mocno zamarznieta ziemia, dtugotrwate, silne, mrozne wiatry itp.

Rosliny nalezy rozmiesci¢ zgodnie z Projektem. Powinny by¢ one usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku i opisie. Nalezy je rozmiesci¢ rownomiernie.

Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go podda¢ szczegotowej
analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg
oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie. Nalezy zwréci¢ uwage, aby ponizej
1-1,2m nie sypac¢ wierzchnicy z materialem organicznym.

Pnacza oznaczajg wszystkie rosliny pnace lub owijajgce sie wokét podpdér. Pngcza powinny rosngc
swobodnie, roztozone na ziemi, w projekcie nie przewidziano pngczy wspinajagcych sie na podpory. U
roslin samoczepnych w pierwszym okresie po posadzeniu mozna ukierunkowaé najnizej potozone pedy.

Nalezy wysciotkowac powierzchnie pod nasadzeniami 5 cm warstwg kory przekompostowanej lub
zrebkow.



Przygotowanie podtoza pod trawniki

Grunt pod obsadzenia winien by¢é odchwaszczony, oczyszczony z resztek gruzu i odpowiednio
uprawiony. Na wierzch rozsypa¢ 5cm ziemi urodzajnej. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen
chemicznych w podtozu nalezy go poddaé szczegdtowej analizie, ewentualna neutralizacja lub wymiany
duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu objete bedg oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w
tym dokumencie. Nalezy zwréci¢é uwage, aby ponizej 1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z materiatem
organicznym.

4.2.4 Wytyczne pielegnacyjne

Pod roslinami sciétkowanymi korg lub zrebkami, nalezy sukcesywnie uzupetnia¢ $ciotke, tak aby jej
warstwa utrzymywata sie na poziomie 5cm.

Rosliny nalezy regularnie kontrolowa¢ pod katem wystgpienia choréb lub szkodnikéw, a
ewentualne porazenie nalezy usuwaé¢ za pomocg odpowiednich srodkéw ochrony roslin,
zaakceptowanych przez INTZ. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania
patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin porazonej odmiany lub gatunku.

Wszelkie opryski roslin okrywowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o ochronie roslin
Dz.U.2008.133.849 z dnia 10.04.2010r. oraz zawiadomi¢ INTZ o rodzaju i ilosci uzytego srodka.

Regularnie nalezy poprawia¢ strukture i wyglad roslin, nalezy przycina¢ ztamane, chore,
przemarzniete czesci roslin.

Z roslin nalezy regularnie recznie usuwacé liscie i zanieczyszczenia oraz dosadza¢ obumarte,
zniszczone i ukradzione rosliny.

Wywéz zanieczyszczen powinien odbywac sie tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
ciezarze do 3,5 ton - nie dopuszcza sie pozostawiania zgrabionych liSci na obiekcie do dnia
nastepnego, a w szczegdlnosci na weekend.

Pielegnacja trawnikow

* koszenie — trawniki wykonane na ptytach trawnikowych ulegajg samoistnemu podcinaniu w wyniku
ruchu pieszego, zdzbta traw skracajg sie o krawedz plyty, konieczne jest jednak okresowe
wykaszanie (kosiarka z koszem)na wysokos¢ 15 — 30 mm powyzej gornej powierzchni ptyt. Ze
wzgledu na fakt, iz trawa ro$nie w gtebi komorek traci znaczenie koniecznos$¢ watowania, nie nalezy
przeprowadzaé zabiegu wertykulacji, ale zaleca sie raz do roku ostrozng aeracje bardzo lekkim
watem lub recznie (aby nie uszkodzi¢ podstawy ptyty);

* odchwaszczanie, herbicydami wg =zaleceh producentéw, w przypadku duzej ilosci roslin
dwulisciennych (jak np. szczaw, mniszek, podbiat i inne) nalezy zastosowa¢ Bofix lub Starane.
Tepienie perzu - Antyperzem ptynnym;

* w przypadku ekspansji konieczny, nalezy nawozi¢ azotem;

* mechaniczne usuwanie niepozgdanych roslin — w razie koniecznosci uzupetié ziemie i dosiac
trawe

* w okresach suszy (zwlaszcza lipiec i sierpien), zaleca sie podlewanie w porach wieczornych /
nocnych- zgodnie z projektem nawadniania;

» zalecane jest rowniez wiosenne nawozenie nawierzchni azotem w ilosci 1 kg / 300 m2 w celu
zwiekszenia odpornoéci na choroby grzybowe. Silne nawozenie azotem w dawkach stosowanych
na trawnikach ozdobnych (ok. 1 kg / 100 m2) moze spowodowac zbyt intensywny przyrost masy
roslinnej, co doprowadza do przerostu trawy w komoérkach i nadmiernego odkiadania filcu.
Nawozenia dokona¢ wg wskazan stacji chemiczno-rolniczej. Zabieg nawozenia mozna
przeprowadzac do konca sierpnia.

* usuwanie opadtych z drzew lisci, Smieci i nieczystosci nalezy wykonywac¢ odkurzaczami do lisci,
szczotkami o szerokim wtosiu lub gietkimi grabiami ogrodniczymi przy niewielkim uzyciu sity. Nie
nalezy uzywaé¢ grabi sztywnych, ze wzgledu na ryzyko wyrwania ptyt. Nie nalezy dopusci¢ by
zanieczyszczenia zalegaty w komérkach.

* W sezonie zimowym $nieg zgromadzony na nawierzchni mozna usuwac ptugiem na wysokosci min.
2 cm, ze wzgledu na mozliwos¢ zdarcia ptyt. Mozna stosowaé bez ograniczen odsniezarki, bez
stosowania dodatkowych nakfadek zwiekszajgcych gtebokos¢ zbierania. Mozna pokrywac
oblodzong nawierzchnie cienkg warstwg piasku. Nie nalezy stosowaé szczotek obrotowych, ich
widkna dostajgc sie do wnetrza komoérek wyrywajg trawe wraz z podtozem. Nie nalezy stosowac
preparatéw solnych rozpuszczajgcych 16d.

* w przypadku zniszczenia trawy w wyniku wysuszenia nalezy wygrabic trawe z ziemig z wybranych
komoérek, uzupetni¢ podtoze i ponownie obsiac.



5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki

dz. nr 1/43

ArOGi MANEWIOWE ......eiiiiiiiiee ettt e ettt e e ea bt e e e e bttt e e e aab et e e e sa bt e e e s abeeeeesanteeeeeabeneaeens 1293,98 m? (14,77%)
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% .........ccccceeeeeeenn. 151,21 m2 (0,17%)
CIGQI PIESZE .ttt e e s 1231,01 m? (14,05%)
ciggi piesze plyty DEIONOWE...........eiiiiiii e 1107,09 m? (12,64%)
o] [eT= 4= o= YU UUETUPR 657,01 m? (7,50%)
o] 2=Te [o]o | (o o | (O S PTPU PP PP PPPP 218,98 m? (2,50%)
TErENY ZICIONE ... e e e e s e ae s 3997,78 m? (45,64%)
0PaSKi Z KOSKI DIUKOWE] ......coiiiiiiiiiiiieee e 101,41 m? (1,15%)
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU ....... . 8758,47 m? (100%)
w tym powierzchnia biologiCznie CZYNNA ..........cooviiiiiiiiiie e 4292,36 m? (49,00%)

dz. nr 131/27

ArOGi MANEWIOWE ......eiiiiiiiiiie ittt ettt et e et e e s bt e e e b et e e e e bb e e e e e anbbe e e e enbbe e e e annns 604,03 m? (9,82%)
CIGQI PIESZE .ttt e e e 1303,95 m? (21,19%)
Ciggi piesze phyty DEIONOWE...........oiiiiiiiiie e 584,92 m? (9,51%)
o] [eT=T04= o= .Y U UUETRPRN 170,76 m? (2,77%)
DOISKA. ...ttt 547,69 m? (8,90%)
(o] 4=Te (oo {o Lo | (PP O PPPPPPTN 265,74 m? (4,32%)
TErENY ZICIONE ...ttt e e e e e 3179,81 m? (51,69%)
0PaSKi Z KOSEKi DIUKOWE] .......coiiiiiiiieii e e 79,87 m? (1,29%)
CALKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU ......... 6151,85 m? (100%)
w tym powierzchnia biologiCZnie CZYNNa ........ccooiiiiiiiiiiii e 3445,55 m? (56,00%)

Opracowat

mgr inz. arch. Michat Brzecki
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BILANS TERENU:

dz. nr 1/43

Arogi MAMBWIOWE L.iiiiiiiiiiiiii e 1293,98 m?
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ... 151,21 m?
CiaQi PIESZE wooovevioeireriin 1231,01 m?
ciggi piesze ptyty betonowe. 1107,09 m?
plce zabaw............ ... 657,01 m?
przedogrodki ... ... 218,98 m?
tereny zielone .......... .. 3997,78 m?
opaski z kostki brukowej 101,461 m?
CAtKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENIU 8758,47 m*
w tym powierzchnia biologicznie czynna 4292,36 m*
dz. nr 131/27

drogi manewrowe 604,03

ciagi piesze ...
ciagi piesze ptyty

ot

S

-

o
3333333
(e VW

plce zabaw......ooooooviiiiinn s
boiska......... .. 547,69
przedogrodki ... .. 265,74
Fereny ZielONe ..o 3179,81
opaski z kostki brukowej 19,87 m?
CAtKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJACA PRZEKSZTALCENWU ... 6151,85 m?
w tym powierzchnia biologicznie czynna .. 344555 m?

LEGENDA:

wjazd na dziatke

wejscia do budynkdw

w “jodetke”

wg kart katalogowych

wg kart katalogowych

czynna 50%

tereny zielone

przedogrodki

boiska

nasadzienia - zywoptoty
(ligus pospolity)

RIELEALN

(winobluszcz trojklapowy)

korony drzewa

krzewy/ skupiny

uJeloinf AN cha

8,

granica opracowania

rezerwa terenu

nowego przytacza
wodociggowego

polipropylenowych

katalogowych

wg. kart katalogowych

szafa oSwietlenia SOP

WROCEAW oz6401_1
Obreb KOWALE 0053

dz.nr 1/43 AM-25, dz.nr 131/27 AM—24
Nr sekecji 6.149.12.15.3.2, 6.149.12.15.4.1

Skala 1: 500

MAPA DO CELOW PROJEK TOWYCH

1. Uktad wspéirzednych: “2000/6"

2. Poziom odniesienia: “Kronsztadt 86"

J. Informacje o sfuzebnosciach gruntowych majgcych wplyw na zagospodarowanie
gruntdw zlokalizowanych w granicach inwestycji: nie badano

4. Obszar aktualizaci zaznaczono liniq szrafurowanq kolory fioletowego

6.149.12.15.1.4 6.149.12152.3

50 KARLOWICE
62 SOLTYSOMICE

AN

6.749.1215.34 6.149.1215.4.3

Nie wyklucza sig isnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie
urzgdzefi podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji
Jub o ktdrych brak jest informacji w instytucjoch branZowych.

WROCLAW 21.11.2016

Sdoo_ 744,
LAy

Brsmssassasssasnnnsrnn sraannnanannranaes

(Data wpisania do ewidencji

1D: ZKK17.TM.6640.5736.2016

== TEGEQ Ushugi geodezyjne _
: ; ak '

NIP 574-200-28-53 REGON 022421546 |
tel. 696-194-018 bmro_@t_e_qgeo_ pi

place zabaw nawierzchnia
N3 wg krat katalogowych

rura ochronna PCV #75mm

drogi manewrowe nawierzchnia N1
wg kart katalogowych uktad kostki

ciagi piesze nawierzchnia N1

ciagi piesze nawierzchnia N2

drogi manewrowe nawierzchnie
przepuszczalne pow. biol.

nasadzenia - zielone $ciany

inwentaryzacja dendrologiczna ze
wskazaniem pnia i rozpigtosci

inwentaryzacja dendrologiczna ze
wskazaniem pnia i rozpigtosci korony
drzewa - wycinka sanitarna
inwentaryzacja dendrologiczna ze

wskazaniem pnia i rozpigtosci korony
drzewa - wycinka ze wzgledu na projekt

inwentaryzacja dendrologiczna

obszar oddziatywania obiektu

przytacze kanalizacji deszczowej
wg odrebnego opracowania -

wpusty drogowe wtaczane do

wpusty drogowe wtaczane do
istnigjacych przykanalikow

podbudowa chodnikow z paneli

kabel YkYzo 3x4mm? 0,6/1kV

latarnia parkowa L1 wg. kart

oprawy podswietlajace drzewa L2

inwentaryzacja dendrologiczna krzewy/
skupiny - wycinka sanitarna

inwentaryzacja dendrologiczna krzewy
skupiny - wycinka ze wzgledu na projekt

ARCH TEKC

ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wroctaw

NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020
t: 506336654 t: 664703553 m: blurq@lmmarchltekcl.pl
pl
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1 - BRAMKA DO GRY

Wymiary 200 x 80 cm
Wysokosé catkowita 150 cm

Zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponuje sie:
Fundament fundament prefabrykowany w formie prostopadtoscianu o wymiarach
30x30cm
i gtebokosci 120cm
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B2 - KOSZ DO GRY

Wymiary 99 x 131 cm
Wysokosé catkowita 313 cm
Produkt zgodny z

godny Tak

PN EN 1176-1:2009

Zgodnie z zaleceniami
producenta. Proponuje sie:
Fundament fundament prefabrykowany w formie prostopadtoscianu o wymiarach
30x30cm
i gtebokosci 120cm




K - KOSZ NA SMIECI

Przedstawiony model to klasyczny projekt kosza na stupku. Cata konstrukcja wykonana
zostata ze stali czarnej, umozliwiajgcej wybér dowolnego koloru z palety RAL. Prosty design
prezentowanego kosza urozmaicono funkcjonalnym zadaszeniem, chronigcym zawarto$¢ kosza
przed skutkami statej ekspozycji zewnetrznej. Dzieki uniwersalnej estetyce kosz na smieci wpisze

sie zarowno w charakter nowoczesnych zabudowan, jak i w stylistyke dawnej architektury
miejskie;.

wys. od powierzchni ziemi 90cm

Wymiary wys. z odcinkiem kotwigcym 140cm
szer. 60cm

Pojemnosé 301

Waga 30 Kg

Materiat stal czarna malowana proszkowo

Zgodnie z zaleceniami

producenta. Proponuje sie:

fundament prefabrykowany w formie prostopadtoscianu o wymiarach
wymiarach 30x30x60cm

RAL 7016

Fundament

Kolorystyka:




L1 - LATARNIA PARKOWA

Oprawa ISLA skfada sie z podstawy wykonanej z odlewu aluminiowego, malowanego proszkowo, na
ktorej osadzone sg trzy ramiona, podtrzymujgce gorng czes¢ oprawy. Klosz oprawy wykonany jest w formie
ptaskiej szyby z hartowanego szkta. Natomiast pokrywa oprawy wykonana jest z gteboko ttoczonego
aluminium. Uktad optyczny wyposazony jest w system Sealsafe®, kidry zapewnia szczelnosé na poziomie IP
66 oraz utrzymuje czystos¢ komory optycznej w catym okresie eksploataciji. Odbtysnik oprawy wykonany jest
z gteboko ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego aluminium zamknietego szklanym kloszem

Wymiary oprawy: 64,7 x 64,7 cm

Wysokos¢ oprawy: 63,6 cm

Wysokos¢ catkowita: 413,6 cm

Wymiary podstawy montazowe;: 30 x 30 cm

Materiaty: aluminium malowane proszkowo, szkfo

Napiecie zasilania: 230V

Klasa ochronnosci elektryczne;j: Iub 11 (*)

Waga (pusta): 9,5 kg

Moc: 150W

Montaz: Oprawa ISLA jest przykrecana do koncéwki stupa @60 za
pomoca $rub 3x2 M6. Wysokos$¢ stupa 5m. System anty-
wandal.

Fundament: Zgodnie z zaleceniami producenta. Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach 35 x 35cm i
glebokosci 120cm

Kolorystyka: grey AKZO 900 sanded




L2 - OSWIETLENIE -OPRAWY PODSWIETLAJACE DRZEWA (UPLIGHT)

Zastosowane zostaty w celu podswietlenia pojedynczych egzemplarzy badz tez grupy drzew. Majg
na celu zaakcentowanie w przestrzeni wyjgtkowych okazow.

Wymiary lampy: 24,5x17,5x 18,5 cm.




t1 - LAWKA Z OPARCIEM

Linia fawek o nowoczesnym designie wnosi elegancje do kazdej przestrzeni wewnetrznej lub
zewnetrznej, catkowita odpornos¢ i wytrzymatosc¢ jest sprawg oczywistg pomimo zachowania lekkosci
optycznej.

Wymiary: 198 x 77,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 82,5cm

Waga: 64kg

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno egzotyczne
Fundament: fundament betonowy o wymiarach 80 x 24 x 20cm
Kolorystyka: RAL 7016
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t2 - Lt AWKA BEZ OPARCIA

Linia tawek o nowoczesnym designie wnosi elegancje do kazdej przestrzeni wewnetrznej lub
zewnetrznej, catkowita odpornos$¢ i wytrzymatosé jest sprawg oczywistg pomimo zachowania
lekkosci optyczne;j.

Wymiary: 181 x 55,5 cm

Wysokos$¢ catkowita: 445 cm

Waga: 39 kg

Materiaty: stal ocynkowana malowana proszkowo, drewno
egzotyczne

Fundament: fundament betonowy o wymiarach 60 x 24 x
20cm

Kolorystyka: RAL 7016




N1 - KOSTKA BETONOWA

Prostokatne, sredniej wielkosci kostki, o proporcji bokéw 1:2. Prostota i klasyczny wyglad decydujg o

ich popularnos$¢i. Kostka uktadana rzedowo, rdwnolegle do granicy nawierzchni.

Wymiary: wys. 8cm
szer. 20x10cm
Kolorystyka: szary
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N2 - PLYTA BETONOWA

Plyta idealna do aranzacji ciagéw pieszych i terenéw miejskich. Doskonale komponuje sie z
minimalistycznym stylem nadajgc otoczeniu profesjonalny charakter. Duzy rozmiar piyt, prosta i
surowa forma to ponadczasowosc.

Wymiary: wys. 8cm
szer. 60x60cm,
oraz 60x90cm
Kolorystyka: szary

60cm 90cm




N3 - NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA Z PIASKU LUB ZWIRU PLUKANEGO

Zastosowanie piasku na placu zabaw wigze sie z bezpieczenstwem i dotyczy zdarzen na
placu zabaw. Wazna jest jednak jego jakos¢. Musi to by¢ piasek ptukany, bez zawartosci czesci
pylastych i itdbw o frakcji od 0,2-2mm. Zastosowanie takiego podioza jest niestety nieco
problematyczne gdyz czesto piasek w sposéb niekontrolowany wsypuje sie do butéw i innych
czedci garderoby i przyczynia sie do roznoszenia. Niestety czesto ulega réwniez zabrudzeniu
poprzez rézne odpadki przynoszone przez dzieci oraz odchody zwierzat, ktére chetnie w takich
miejscach zatatwiajg swoje potrzeby. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1177 okreslajgcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm
grubosci.

Pola zwirowe wykonuje sie ze zwirku zaokrgglonego, ptukanego o frakcji od 2-8mm.
Nawierzchnia utozona warstwg min. 20 cm moze staC sie podtozem chronigcym przed
niebezpiecznymi skutkami uderzen. Taka nawierzchnia moze byc réwniez uzywana przez caty rok,
nawet w ztych warunkach atmosferycznych. Szczegdlnie warto stosowaé jg pod urzadzenia do
wspinania, zjezdzania, hustania. Nie nadaje sie natomiast do gry w pitke nozng i do biegania.
Zaletg tej nawierzchni jest tez fakt, ze nie ,rozchodzi’ sie jak piasek i po kazdym deszczu
samoczynnie oczyszcza.



O - OGRODZENIE

Wymiary:

Wysokos$¢ catkowita:
Konstrukcja:
Fundament:
Kolorystyka:

210x 110 cm

110 cm

stal malowana proszkowo

Fundament: betonowy o wymiarach 20x20x80cm
RAL 7016

FURTKA

Wymiary:

Wysokos$¢ catkowita:
Konstrukcja:
Fundament:
Kolorystyka:

105 cm

110 cm

stal malowana proszkowo

Fundament: betonowy o wymiarach 20x20x80cm
RAL 7016




R - STOJAK ROWEROWY

Stojak rowerowy U-ksztattny. Umozliwia bezpieczne przypiecie nawet dwéch roweréw
jednoczesnie. Odpowiednio dostosowane proporcje pozwalajg na pewne przypiecie ramy roweru.
Nieskomplikowana, stonowana stylistyka tego modelu sprawia, ze moze on by¢ umieszczany w

dowolnym miejscu bez wzgledu na specyfike oraz charakter okolicznej architektury.

Wymiary:

Waga:
Materiaty:
Fundament:
Kolorystyka:

UWAGA: zastosowane

wys. od powierzchni ziemi 80cm

wys. z odcinkiem kotwigcym 123cm

szer. 56¢cm
10kg

rura stalowa 48mm
Fundament: betonowy o wymiarach 20x20x80cm

RAL 7016

rozwigzanie

jest

56

wariantem

minimalnym

80

dla

powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w toleranciji

do 5% rdéznicy wartosci.



Sl -1, Sll -2 URZADZENIE ,,BIEGACZ”

Wymiary

Strefa bezpieczenstwa

Wysokos$¢ catkowita

Wysokos$¢ swobodnego upadku
Maksymalne obcigzenie

Przedziat wiekowy

Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009
Produkt wyprodukowany w oparciu o normy
DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

Fundament

54 x 143 cm
354 x 443 cm
187 cm

70 cm

120 kg
powyzej 14
Tak

Zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponuije sie:

fundament betonowy o wymiarach
75x50cm i gtebokosci 50cm

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest

wariantem  minimalnym dla  powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji

do 5% réznicy wartosci.



Sl -2, Sll - 3 URZADZENIE, KONFIGURACJA ,WYCIAG GORNY” |
»WYCISKANIE SIEDZAC”

Wymiary 200 x 84 cm
Strefa bezpieczenstwa 500 x 384 cm
Wysokosc¢ catkowita 218 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 65 cm
Maksymalne obcigzenie 120 kg
Przedziat wiekowy powyzej 14
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Tak

Produkt wyprodukowany w oparciu o normy DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

Zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach
75x50cm i gtebokosci 50cm

Fundament

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Sl — 3 URZADZENIE, KONFIGURACJA ,,DRABINKA” | ,,PODCIAG NOG”

Wymiary 178 x 87 cm
Strefa bezpieczenstwa 507 x 447 cm
Wysokosc¢ catkowita 249 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 195 cm
Maksymalne obcigzenie 120 kg
Przedziat wiekowy powyzej 14
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Tak

Produkt wyprodukowany w oparciu o normy DIN 79000:2012-05, prEN 16630E
Nawierzchnia bezpieczna trawiasta

Zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponuje sie:

fundament betonowy o wymiarach
75x50cm i glebokosci 50cm

Fundament

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Sl — 1 URZADZENIE, ORBITEREK

Wymiary 132 x 60 cm
Strefa bezpieczenstwa 432 x 360 cm
Wysokos$¢ catkowita 188 cm
Wysokos¢ swobodnego upadku 60 cm
Maksymalne obcigzenie 120 kg
Przedziat wiekowy powyzej 14
Produkt zgodny z PN EN 1176-1:2009 Tak

Produkt wyprodukowany w oparciu o normy DIN 79000:2012-05, prEN 16630E

Zgodnie z zaleceniami

producenta. Proponuje sie:
fundament betonowy o wymiarach
75x50cm i gtebokosci 50cm

Fundament

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% rdznicy wartosci.



SP - STOL DO PING-PONGA

Wymiary:

Strefa bezpieczenstwa:
Wysoko$¢ max blatu:
Wysokos¢ swobodnego upadku:
Najciezszy element (cato$¢):
Produkt zgodny z

PN-EN 1176:20009,

PN-EN 1510:2006,

PN-EN 13198:2005:
Przedziat wiekowy
Fundament

152 x 274 cm
452 x 874 cm
76 cm

76 cm

750 kg

TAK

powyzej 3

Zgodnie z zaleceniami producenta.
Proponuje sie:

fundamenty prefabrykowane w formie
prostopadios$cianu o wymiarach
30x30cm i gtebokosci 46cm

UWAGA: zastosowane rozwigzanie

wariantem  minimalnym dla powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji

do 5% réznicy wartosci.



Ul-1 HUSTAWKA MALUCH

Wymiary urzadzenia: 1,92m x 2,25m

Wysokos¢ urzgdzenia: ~2.43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,25m x 7,40m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 16,65m?2

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane
lakierobejcg na kolor ciemny orzech

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko: wykonane z konstrukgji stalowej powlekanej guma,

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Ul-2 PIASKOWNICA STATEK

Wymiary urzgdzenia:
Wysokosc¢ urzgdzenia:
Wymiary strefy funkcjonowania:

Maksymalna wysokosé upadkowa:

Gtebokos¢ fundamentowania:
Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

Nogi konstrukcyjne:
Burty piaskownicy:

Elementy potaciowe, aplikacje:
Kotwy:

Podest:

Elementy stalowe:

Slizg:

Tablica rysunkowa:

Zaslepki:
Fundamenty:

3,89m x 4,64m
~2,56m

6,89m x 8,14m
0,55m

-0,60m
38,45m?

drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane
lakierobejcg na kolor ciemny orzech

drewno lite, impregnowane, lakierowane na kolor
ciemny orzech

ptyty HDPE

stal ocynkowana kgpielowo

deski impregnowane

stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
stal nierdzewna

sklejka wodoodporna szalunkowa gr. 15mm,
malowana farbg tablicowa

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie

jest wariantem minimalnym dla powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji

do 5% réznicy wartosci.



Ul-3 KIWAK REKIN

Wymiary urzagdzenia: 0,48m x 0,87m

Wysokosc¢ urzgdzenia: ~0,93m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,44m x 3,87m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,45m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,37m?

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
ZaSlepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Ul-4 KIWAK RYBA

St
—
Wymiary urzgdzenia: 0,24m x 0,69m
Wysokosc¢ urzgdzenia: ~0,82m
Wymiary strefy funkcjonowania: 3,24m x 3,69m
Maksymalna wysokos¢é upadkowa: 0,50m
Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m
Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 10,03m?2
Catos¢ urzadzenia: ptyty HDPE
Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna
Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Zaslepki: tworzywo sztuczne
Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w toleranciji
do 5% rdéznicy wartosci.



Ul-5 HUSTAWKA BOCIANIE GNIAZDO

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 3,25m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,25m x 7,40m

Maksymalna wysokosé upadkowa: 1,25m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 24,05m?

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane
lakierobejcg na kolor ciemny orzech

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Ul-6 KARUZELA Z CZTEREMA SIDZISKAMI

g

Wymiary urzagdzenia: 1,40

Wysokos¢ urzgdzenia: ~0,73m

Wymiary strefy funkcjonowania: 5,40

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,73m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,85m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 22,90m?2

Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary,
wraz z mechanizmem obrotowym

Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor
czerwony

Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikow
spawanych do profili

Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary,
wypetnienie z blachy ryflowanej

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w toleranciji
do 5% rdéznicy wartosci.



Ull-1 HUSTAWKA POJEDYNCZKA KLASYCZNA

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 2,25m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,25m x 7,40m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 1,25m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 16,65m?2

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo 90x90mm, malowane
lakierobejcg na kolor ciemny orzech

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w toleranc;ji
do 5% réznicy wartosci.



Ull-2 KOLEJKA SZYNOWA

Gabaryty urzadzenia:
Wysokos$¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Wysokos¢ upadkowa:
Gtebokosé¢ posadowienia:

Powierzchnia strefy funkcjonalnej:

Nogi konstrukcyjne:

Poziome elementy konstrukcyjne:

Siedzisko:
Podesty startowe:
Zaslepki:

Woabzek:

Fundamenty:

20,00lm x 4,49 m
~4,50m

22,11m x 3,92m
0,95m

-0,60m

65,31m?2

profile stalowe 80x80x3mm, cynkowane, malowane
proszkowo

stal czarna, ocynkowana kgpielowo

wykonane z konstrukcji metalowej powlekanej guma,
atestowane

konstrukcja ze stali czarnej, cynkowanej, poszycie z
desek sosnowych ryflowanych

tworzywo sztuczne

konstrukcja ze stali nierdzewnej, rolki poliuretanowe* z
tozyskami kulkowymi,

poszycie z tworzywa sztucznego

beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie

jest wariantem minimalnym dla powyzszego

zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji

do 5% rdéznicy wartosci.



Ull-3 ZESTAW KOLOROWE PODWORKO
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Gabaryty urzadzenia: 3,27Tmx 7,41m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~4,58m

Strefa funkcjonowania: 6,69m x 11,31m

Wysokos$¢ upadkowa: 2,20m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 41,55m?

Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo o przekroju 90x90mm
malowane lakierobejcg na kolor ciemny orzech

Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo

Elementy potaciowe: ptyty HDPE

Podesty, schody: sklejka wodoodporna szalunkowa, konstrukcja
samonosna powlekana materiatem antyposlizgowym

Elementy stalowe: stal cynkowana cynkoprimem, malowana proszkowo

Slizg: stal nierdzewna

Liny: polipropylenowe, wielooplotowe o grubosci min. 16mm,

z rdzeniem stalowym, niepalne potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki

Kotko i krzyzyk: walce polipropylenowe, malowane w technice sitodruku

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty
alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyZzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy warto$ci.



Ull-4 CZWOROKAT SPRAWNOSCIOWY
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Wymiary urzadzenia: 2,46m x 3,42m

Wysokosc¢ urzgdzenia: ~2,19m

Wymiary strefy funkcjonowania: 6,26m x 7,22m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 2,05m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 38,47m?

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80 x 80mm ocynkowane kapielowo,
malowane proszkowo na kolor brgzowy

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo,

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo,

Liny: polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze
sobg poprzez plastikowe tgczniki,

Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty
alpinistyczne z tworzywa opartego na zywicach,

Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Fundamenty: beton klasy min. C12/15;

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



P-2 ZESTAW PROKOUR

Wymiary urzagdzenia: 4,54m x 1,18m

Wysokos$¢ urzadzenia: ~2,40m

Strefa funkcjonowania: 8,08m x 4,18m

Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m

Konstrukcja nosna: profile stalowe 80x80mm, ocynkowane kgpielowo,
malowane proszkowo

Drazki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



P-3 ZESTAW PROKOUR
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Wymiary urzgdzenia: 5,24m x 4,52m
Wysokos¢ urzgdzenia: ~3,90m
Strefa funkcjonowania: 9,34m x 7,76m
Gtebokos¢ posadowienia: -0,60m
Konstrukcja nosna: profile stalowe 80x80mm, ocynkowane kgpielowo,
malowane proszkowo
Drazki, uchwyty: rury stalowe, ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo
ZaSlepki: tworzywo sztuczne
Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% rdéznicy wartosci.



D1 - DOMEK ZAGRODA

Wymiary urzgdzenia:

Wysokos$¢ urzagdzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gtebokos¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;j:

Bebenki:
Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:
Elementy dekoracyjne:
Sciany labiryntu:

Tablica rysunkowa:

Panel zabawowy:
Elementy stalowe:
Zaslepki:
Fundamenty:

3,42m x 2,78m
~2,50m

6,25m x 5,46m
-0,60m
32,20m?

wykonane z polipropylenu, tuba metalowa

drewno klejone 90 x 90mm warstwowo malowane lakierobejcg
na kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kapielowo

ptyty HDPE

ptyty HDPE

deski impregnowane, malowane lakierobejcg na kolor ciemny
orzech

sklejka wodoodporna szalunkowa o gr. 15 mm pomalowana
farbg tablicowag

bezobstugowy element zespolony

stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sig alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy wartosci.



D2 - DOMEK KUCHNIA

Wymiary urzadzenia:

Wysokos¢ urzgdzenia:

Wymiary strefy funkcjonowania:
Maksymalna wysoko$¢ upadkowa:
Gtebokos¢ posadowienia:
Powierzchnia strefy funkcjonalne;j:

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:
Elementy dekoracyjne:
taweczka:

Elementy stalowe:
Dzwony rurowe:
Zaslepki:

Fundamenty:

1,97m x 1,97m
~2,20m

4,67m x 4,67m
0,30m

-0,60m
19,88m?

drewno klejone 90 x 90mm warstwowo malowane lakierobejcg na
kolor ciemny orzech

stal ocynkowana kagpielowo

ptyty HDPE

ptyty HDPE

deski impregnowane, malowane lakierobejcg na kolor ciemny orzech
stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

wykonane z podwieszanych rur nierdzewnych, mtoteczek z HDPE
tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

Urzgdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw. Ogdélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy wartosci.



Ulll-1 ROWNOWAZNIA

Gabaryty urzadzenia: 3,02m x 0,16m

Wysokosc¢ urzgdzenia: ~0,29m

Strefa funkcjonowania: 6,00m x 3,18m

Wysokos¢ upadkowa: 0,29m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 17,17m?2

Element nosny: profile stalowe ocynkowane kgpielowo, malowane
proszkowo na niebiesko,

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo,

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo,

Zaslepki: tworzywo sztuczne,

Fundamenty: beton klasy min. C12/15;

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogodine
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Ulll-2 KIWAK FOKA

Wymiary urzgdzenia: 0,48m x 0,76m

Wysoko$¢ urzadzenia: ~0,83m

Wymiary strefy funkcjonowania: 3,49m x 3,76m

Maksymalna wysokosé upadkowa: 0,52m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 11,18m?

Catosc¢ urzadzenia: ptyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: stal nierdzewna

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
Sprezyna: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
ZaSlepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: azurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



UllI-3 PIASKOWNICA KWADRATOWA

Wymiary urzadzenia: 1,82m x1,82m

Wysokos$¢ urzgdzenia: ~0,42m

Wymiary strefy funkcjonowania: 4,82m x4,82m

Maksymalna wysokos¢ upadkowa: 0,42m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,50m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 21,25m?

Scianki piaskownicy, aplikacje okragte: deski impregnowane, malowane na kolor zielony
Siedziska piaskownicy: sklejka wodoodporna foliowana

Nogi: stupki drewniane, impregnowane

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



Ulll-4 STATEK RYBACKI

Gabaryty urzgdzenia:
Wysokos¢ urzadzenia:
Strefa funkcjonowania:
Wysokos¢ upadkowa:

Gtebokos$¢ posadowienia:

Nogi konstrukcyjne:

Kotwy:

Elementy potaciowe:
Podesty:

Elementy stalowe:
Slizg w zjezdzalniach:
Liny:

Zaslepki:
Fundamenty:
Kolejka pozioma:
Siedzisko:

9,23m x 6,25m
~4,00m
11,72m x 9,70m
2,00m
-0,60m

profile stalowe 80x80mm ocynkowane kapielowo, malowane
proszkowo na kolor szary

stal ocynkowana kapielowo.

ptyty HDPE

konstrukcja samonosna, powlekana tworzywem antyposlizgowym
stal ocynkowana kagpielowo, malowana proszkowo

stal nierdzewna

polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg
poprzez plastikowe tgczniki

tworzywo sztuczne

beton klasy min. C12/15

bezobstugowy wozek, zawieszony na rurze ze stali ocynkowanej
wykonane na konstrukcji metalowej, powlekanej gumg

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogélne wymagania

bezpieczenstwa i metody badan.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego zagospodarowania.
Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji do 5% réznicy wartosci.



Ulll-5 HUSTAWKA WAHADLOWA

Wymiary urzgdzenia: 1,92m x 2,25m

Wysokos¢ urzgdzenia: ~2,43m

Wymiary strefy funkcjonowania: 2,25m x 7,40m

Maksymalna wysokosé upadkowa: 1,25m

Gtebokos¢ fundamentowania: -0,60m

Powierzchnia strefy funkcjonalnej: 16,65m?

Nogi konstrukcyjne: profile stalowe 80x80mm ocynkowane kgpielowo,
malowane proszkowo na niebiesko

Kotwy: stal ocynkowana kgpielowo

Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo

Siedzisko: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej guma,

Aplikacje: ptyty HDPE

tancuch: kalibrowany, ocynkowany, zamocowany na tulejach
samosmarujgcych bezobstugowych

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placow zabaw. Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badanh.

UWAGA: zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w toleranciji
do 5% rdéznicy wartosci.



Z- ZESTAW PARKOWY

STOL

Wymiary:

Wysokosc¢ catkowita:

Konstrukcja:
Fundament:
Kolorystyka:

LAWKA

Wymiary:

Wysoko$¢ catkowita:

Konstrukcja:
Fundament:
Kolorystyka:

170 x 81 cm

74 cm

Metal drewno

Fundament: betonowy o wymiarach 90 x 24 x 20cm
RAL 7016

170 x 40 cm

44 cm

Metal drewno

Fundament: betonowy o wymiarach 90 x 24 x 20cm
RAL 7016




W - WIATA SMIETNIKOWA

Wymiary: 482 x 324 cm

Wysoko$¢ catkowita: 263 cm

Konstrukcja: Stal malowana proszkowo, listwy drewniane

Montaz: Bezposrednio do nawierzchni wg danych producenta
Nawierzchnia Utwardzona z kostki brukowej

Kolorystyka: RAL 7016

UWAGA: <zastosowane rozwigzanie jest wariantem minimalnym dla powyzszego
zagospodarowania. Dopuszcza sie alternatywne elementy zagospodarowania terenu w tolerancji
do 5% réznicy wartosci.



