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Pradzynskiego35 - etap Il 2020 - roboty budowlane+sanitarnePRREDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Remont elewacji frontowej
1.1. Sciana zewnetrzna istniejaca do renowacji SZ2
1
1|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie |m?2
d.1.]1651a-02 |podtuznym ram 2,07 m o wys. do 15 m
1.1
Elewacja frontowa:
15.917.24 m?2 27412
RAZEM 27412
2 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1. (poz.:6,7,10,11,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23)
1.1
3/KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciamidla |m
d.1./1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1
Elewacja frontowa:
15.9 m 15.90
RAZEM 15.90
4/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych |m?2
d.1./1663-04 elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.1
Elewacja frontowa:
poz.1 m2 274.12
RAZEM 27412
5/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1./11664-02
1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR 9-27 |Zabezpieczenie stolarki folig - zatozenie m2
d.1./0101-01
1.1
Okno Of1:
3*1.2"1.7 m2 6.12
Okno O2:
1*1.25"1.7 m2 2.13
Okno O3:
6%1.11.85 m2 12.21
Okno O4:
12*1.1*1.85 m2 24.42
Okno O5:
6*1.1%1.7 m2 11.22
Okno O6:
6%1*0.45 m2 2.70
A (sumaczesciowa) | e
m2 58.80
Drzwi D1:
1*1*2.05 m2 2.05
Drzwi D2:
1*1*2.05 m2 2.05
B (sumaczesciowa) | e
m2 4.10
RAZEM 62.90
7|KNR 9-27 |Zabezpieczenie stolarki folig - usuniecie m2
d.1./0101-02
1.1
poz.6 m2 62.90
RAZEM 62.90
8/KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1./01 0545-06 |uzytku
1.1
2*17.5 m 35.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz. | Razem
RAZEM 35.00
9/KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocyn- |m
d.1.|02 0526-04 kowanej ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliu-
1.1 retanem gr. 5mm w kolorze RAL 7024, w systemie 150/
125mm. wraz z podej$ciem zeliwnym i
czyszczakami
poz.8 m 35.00
RAZEM 35.00
10/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkoéw i ptytek z  |m2
d.1./0101-01 elewaciji
1.1
Przyjeto 50%:
poz.13*0.5 m2 159.00
RAZEM 159.00
11/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych |m2
d.1./0101-02 spoin w murach z cegty
1.1
poz.10 m?2 159.00
RAZEM 159.00
12 Wykonanie "zszycia" rys w $cianach z pretéw helikalnych mb.
d.1.kalk. wtas- |fi12 mm, wklejonych w bruzdy wykonane w $cianach od stro-|wienca
1.1|na ny zewnetrzne;j
Scalona
125 mb. 125.00
wienca
RAZEM 125.00
13/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzch- \m2
d.1./0101-04 ni muru
1.1
15.9*20.0 m2 318.00
RAZEM 318.00
14/ KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - wyréwnanie podtoza za- |m?2
d.1./0101-08 prawg - pogrubienie 0 0,5 cm
1.1
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
15/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajgcy zawier. min. 10% |m?2
d.1./0102-01 statych czgstek wigzacych
1.1
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
16/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutkajm2
d.1./0201-02 catopowierzchniowa
1.1
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
17/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach nakiadane recznie - system |m2
d.1./0201-03 tynkow dla niskiego stopnia zasolenia zaprawa tynkarska ce-
1.1 mentowo-wapienna (uzupetnienia i odtworzenia detali w ma-
sie tynkarskiej)
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
18/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - system |m?2
d.1./0201-03 tynkow dla niskiego stopnia zasolenia szpachléwka mineral-
1.1 na elewacyjna (wyréwnanie catopowierzchniowe)
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
19|KNR-W 4- |Uzupetnienie profili na $cianach ptaskich (tynki z zaprawy m
d.1./01 0732-03 |szlachetnej) o dlugosci w jednym odcinku do 1 m
1.1|analogia
27*1.50+12*0.7 m 48.90
RAZEM 48.90
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20/KNR-W 4- |Uzupetnienie boni prostokatnych na scianach ptaskich (tynki |m
d.1.|01 0732-01 |z zaprawy cementowo-wapiennej) o dtugosci w jednym od-
1.1|analogia cinkudo 1 m
15.70*5 m 78.50
RAZEM 78.50
21/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajagcy zawier. min. 10% |m?2
d.1./0102-01 statych czastek wigzacych
1.1
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
22|KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m?2
d.1./0303-01 reczna farba renowacyjna silikatowa o parametrach:
1.1 gr. warstwy suchej 100-200 um, E3; grubosc¢ ekwiwalentne;
warstwy powietrza réwnowazna dyfuzji
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
23/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - m?2
d.1./0304-01 recznie
1.1
poz.13 m?2 318.00
RAZEM 318.00
24/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - stopptaki modutowych kol-|m
d.1.|0104-06 céw przeciw ptakom o gestosci 108 drutdow sprezynowych
1.1 przypadajgcych na jeden metr. Podstawa z elastycznego,
przezroczystego poliweglanu, kolce na ptaki wykonane z dru-
téw sprezynowych (stal nierdzewna) - gzymsy nad okienne
elewacja frontowa
15.7 m 15.70
RAZEM 15.70
1.1. Sciany zewnetrzne do wys. cokotu do renowacji - elewacja frontowa cokot SZ4
2
25/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - skucie tynkéw m2
d.1./0101-01
1.2
Elewacja frontowa:
15.9*1.00 m2 15.90
RAZEM 15.90
26|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w scianie 0 |m
d.1./0102-02 grubosci 100 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
1.2 (Otwory iniekcyjne jednostronnie od zewnatrz fi17mm, roz-
mieszczone co 13 cm w dwoch rzedach mijankowo. Wyko-
na¢ w strefie poziomu chodnika, od zewnatrz, pochylenie w
kierunku wnetrza budynku).
15.9 m 15.90
RAZEM 15.90
27/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usunigcie zmurszatych |m2
d.1./0101-02 spoin w murach z cegty
1.2
Elewacja frontowa:
poz.25 m2 15.90
RAZEM 15.90
28/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzch- |m2
d.1./0101-04 ni muru
1.2
Elewacja frontowa:
poz.25 m2 15.90
RAZEM 15.90
29/KNR AT-26 |Gruntowanie reczne grunt wzmacniajagcy zawier. min. 10% |m?2
d.1./0102-01 statych czgstek wigzacych
1.2
Elewacja frontowa:
poz.25 m2 15.90
RAZEM 15.90
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30/KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza za- |m?2
d.1./0101-08 prawg - pogrubienie 0 0,5 cm obrzutka tynkarska cemento-
1.2 wa (system tynkéw renowacyjnych)
Elewacja frontowa:
15.9"0.74 m2 11.77
RAZEM 11.77
31/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - obrzutka|m?2
d.1./0201-02 catopowierzchniowa renowacyjny tynk mineralny podktadowy
1.2 komorowy (o duzej zawartosci poréw dla buforowania roz-
puszczalnych soli ze $cian zewnetrznych) gr.1,5cm
Elewacja frontowa:
poz.25 m?2 15.90
RAZEM 15.90
32/KNR AT-26 | Tynki renowacyjne na scianach nakfadane recznie - system |m?2
d.1./0201-03 tynkéw dla niskiego stopnia zasolenia hydrofobowy mineral-
1.2 ny tynk renowacyjny min 1,5cm wspotczynnik oporu dyfuzyj-
nego pary wodnej p: <9
Elewacja frontowa:
poz.25 m?2 15.90
RAZEM 15.90
33/KNR AT-26 |Malowanie tynkéw renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja m?2
d.1./0303-01 reczna farba krzemianowa dyfuzyjna farba silikatowa o para-
1.2 metrach:
gr. warstwy suchej 100-200 um, ES3;
Elewacja frontowa:
poz.25 m?2 15.90
RAZEM 15.90
34/KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami ptynnymi - m?2
d.1./0304-01 recznie
1.2
Elewacja frontowa:
poz.25 m?2 15.90
RAZEM 15.90
35 Zabezpieczenie cokotu preparatem atygraffiti m2
d.1.
1.2
poz.33 m?2 15.90
RAZEM 15.90
36/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu grunto-  |m3
d.1./1101-07 wym podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm Stopien przed
1.2 wejsciem do budynku
(1.2+1.3)*1*0.05 m3 0.13
RAZEM 0.13
37|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym warstwa z chu- |m3
d.1./1101-01 dego betonu gr. 15cm Stopien przed wejsciem do budynku
1.2
(1.2+1.3)*1*0.15 m3 0.38
RAZEM 0.38
38/KNR-W 4- |Reperacja oktadziny z kamienia stopni schodowych o szero- |m
d.1.|01 1406-01 |kosci do 50 cm Stopien przed wejsciem do budynku projek-
1.2 tuje sie jako nowy z ptyty granitowej szarej gr. 5¢cm. Istniejg-
cy stopien nalezy sku¢,
1.2+1.3 m 2.50
RAZEM 2.50
1.2 Klatka schodowa
39/KNR-W 4- |Wymiana lub uzupetnienie balustrad stalowych schodowych |m
d.1.|01 1301-04 |$rednio ozdobnych, wymiana pochwytu ze stalowego na
2|analogia drewniany /wzér i kolor do ustalenia z inspektorem nadzoru/
10*2.49+1.55 m 26.45
RAZEM 26.45
40 kalkulacja |Wymiana pochwytéw przysciennych, stalowych na drewnia- |m
d.1.|wtasna ne /wzér i kolor jak pochwytu na barierce stalowej/
2

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 12700




Pradzynskiego35 - etap Il 2020 - roboty budowlane+sanitarnePRREDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz. | Razem
18 m 18.00
RAZEM 18.00
41/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o|szt.
d.1./1214-01 powierzchni do 0.5 m2
2
150 szt. 150.00
RAZEM 150.00
42/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw |m?2
d.1./1212-08 ozdobnych
2
35 m2 35.00
RAZEM 35.00
43/KNR 4-01 |Odbicie tynkbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1./0701-02 piennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
2 ciado 5 m2
Przyjeto 30% powierzchni klatki schodowej:
Parter:
2.77%(2(1.9+4.83+3.22+2+4.98+2)+0.775+1.48+1.05+0.77) 116.16
| Pietro:
3.08%(17.1+3.32) 62.89
Il Pietro:
2.81%(17.1+3.32) 57.38
[l Pietro:
2.82%(17.1+3.58) 58.32
IV Pietro:
2.8%(17.1+3.53) 57.76
Strych:
2.4*(18.04+3.7) 52.18
A (obliczenia pomocnicze) ======
404.69
0.3*p0z.43A m2 121.41
Wezet sanitarny w lok. uzytkowym:
2.77*2*(1.2*2+1.16+1.475+2.46+3.405+0.39) m2 62.55
RAZEM 183.96
44/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 2 |m?2
d.1./0621-01 m2 metodg smarowania
2
poz.46 m?2 467.24
RAZEM 467.24
45/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.1.|/0711-01 wy cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokat-
2 nych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
poz.43 m?2 183.96
RAZEM 183.96
46/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.1./0713-01 niem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
2
Parter:
2.77%(2*(1.9+4.83+3.22+2+4.98+2)+0.775+1.48+1.05+0.77) |m2 116.16
| Pietro:
3.08%(17.1+3.32) m2 62.89
Il Pietro:
2.81%(17.1+3.32) m2 57.38
[l Pietro:
2.82%(17.1+3.58) m2 58.32
IV Pietro:
2.8*(17.1+3.53) m2 57.76
Strych:
2.4*(18.04+3.7) m2 52.18

Wezet sanitarny w lok. uzytkowym:
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2.77°2*(1.2*2+1.16+1.475+2.46+3.405+0.39) m2 62.55
RAZEM 467.24
47/KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm |m?2
d.1.|02 2011-02 |z zaprawy cementowej, szpachlowej, wykonywane recznie
2 na scianach na podtozu z tynku
poz.46 m?2 467.24
RAZEM 467.24
48/ KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
2
poz.46 m?2 467.24
RAZEM 467.24
49/KNR-W 4- |Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.1.|01 0701-08 |piennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i spoczni-
2 kach schoddw. o powierzchni odbicia do 5 m2
0.3*98.35 m2 29.51
RAZEM 29.51
50/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie stropéw ceglanych o powierzchni  |m?2
d.1./0622-05 ponad 5 m2 metodg smarowania
2
98.35 m2 98.35
RAZEM 98.35
51/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zapra- |m?2
d.1.|0711-15 wy cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach,
2 biegach i spocznikach na podtozu z cegly i pustakéw (do 5
m2 w 1 miejscu)
poz.50 m?2 98.35
RAZEM 98.35
52/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskroba- |m?2
d.1.|0713-02 niem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i
2 spocznikach
poz.50 m?2 98.35
RAZEM 98.35
53/KNR-W 2- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm |m?2
d.1.|02 2011-04 |z zaprawy cementowej, szpachlowej wykonywane recznie na
2|analogia stropach na podtozu z tynku
poz.50 m?2 98.35
RAZEM 98.35
54 /KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.1./0102-01
2
poz.50 m?2 98.35
RAZEM 98.35
55/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.1./1204-02 wewnetrznych scian odpornymi na scieranie w kolorze RAL
2 9002 na catej powierzchni scian (malowaé¢ dwukrotnie-powy-
zej lamperii).
265 m2 265.00
RAZEM 265.00
56/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw |m?2
d.1./1204-01 wewnetrznych sufitéw odpornymi na Scieranie w kolorze RAL
2 9002 na catej powierzchni scian (malowaé¢ dwukrotnie).
poz.54 m?2 98.35
RAZEM 98.35
57/KNR BC-02 | Tynk mozaikowy wykonywany recznie na uprzednio przygo- |m?2
d.1./0605-01 towanym podtozu - $ciany ptaskie do wysokosci 1,40 m /lam-
2 peria/. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru.
poz.47-p0z.55 m?2 202.24
RAZEM 202.24
58/KNR-W 2- |Obudowa stupdéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m?2
d.1.|02 2004-01 |metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 obudowa
2 pionéw instalacyjnych
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26.65 m2 26.65
RAZEM 26.65
59|KNR 4-01 |Rozbiérka posadzki z desek m2
d.1./0808-07
2|analogia
21.52 m2 21.52
RAZEM 21.52
60/KNR-W 4- |Uzupetnienie posadzki cementowej jastrychem o powierzch- |m2
d.1./01 0803-01 |ni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
2
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
61/KNR-W 2- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1./02 1104-01 |grubosci 100 mm zatarte na ostro
2/1104-03
93.07 m2 93.07
RAZEM 93.07
62/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- m?2
d.1./0101-01 wych - oczyszczenie i zmycie podioza
2
poz.61 m?2 93.07
RAZEM 93.07
63/KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- m?2
d.1./0101-03 wych - dwukrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
poz.61 m?2 93.07
RAZEM 93.07
64/ KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogo- m?2
d.1.|0101-06 wych - naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa
2/0101-07 szpachli o grubosci 15 mm
poz.61 m?2 93.07
RAZEM 93.07
65/KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych /gres m2
d.1./0206-03 techniczny/ o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
2 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x20 cm /metoda
uktadania - karo, kolor i kompozycja do uzgodnienia z ins-
pektorem nadzoru/. Wiatrotap, wejscie do klatki schodowej,
schody na parterze, powierzchnie pieter i pétpieter oraz po-
mieszczenia WC.
poz.61 m?2 93.07
RAZEM 93.07
66/ kalkulacja |Remont stopni schodowych betonowych /naprawa ubytkéw |szt
d.1.|wtasna stopnic i podstopnic poprzez szpachlowanie masami na-
2 prawczymi do betonu, uzupetnienie, wymiana lub naprawa
elementow stalowych biegbéw, szlifowanie stopnic i podstop-
nic, wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej wraz z lakie-
rowaniem nadajgcym klase antyposlizgowosci R11- wzoér i
kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru/
65 szt 65.00
RAZEM 65.00
67/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych - |m?2
d.1./0101-01 oczyszczenie i zmycie podtoza
2
| Pietro:
2*3.32 m2 6.64
Il Pietro:
2*3.32 m2 6.64
[l Pietro:
2*3.58 m2 7.16
IV Pietro:
2*3.53 m2 7.06
Strych:
2*3.7 m2 7.40
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz. | Razem
RAZEM 34.90
68/ KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin sciennych - |m2
d.1./0101-03 dwukrotne gruntowanie poditoza pod kleje cementowe
2
poz.67 m2 34.90
RAZEM 34.90
69/KNR AT-22 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regular- |m2
d.1./0204-02 nych ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
2 ptytki o wymiarach 20x20 cm
poz.67 m2 34.90
RAZEM 34.90
70/KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach sciennychw  |m
d.1./0104-01 narozach z przymocowaniem wkretami
2
5%4*2 m 40.00
RAZEM 40.00
71/KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI- |m2
d.1./0209-01 METR na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowej z profili
2 CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system
4.05.25)
16.17+6.54+6.56+6.56+6.62+3.35 m2 45.80
RAZEM 45.80
72|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS RIGI- |m?2
d.1./0209-01 METR na konstrukgcji krzyzowej jednopoziomowej z profili
2 CD 60 ULTRASTIL , pokrycie jednowarstwowe (system
4.05.25) sufit w wezle P-poz
25.40 m2 25.40
RAZEM 25.40
73|KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzyd- |m2
d.1./0931-06 towe na budowie D9
2
D9
0.90*2.0*1 m2 1.80
RAZEM 1.80
74/ KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowej jednoskrzyd- |m2
d.1./0931-06 towe oszklone na budowie D7
2
D7
0.80*2.0*2 m2 3.20
RAZEM 3.20
75/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane z ptyty wid- |m2
d.1./0931-06 rowej otworowej jednoskrzydtowe D8
2
D8
0.80*2.00*5 m2 8.00
RAZEM 8.00
76/KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowej jednoskrzyd- |m2
d.1./0931-06 towe antywtamaniowe D6 /tgcznie z korektg otwordow drzwio-
2 wych/
D6
0.90*2.0*19 m2 34.20
RAZEM 34.20
77 kalkulacja |Montaz zbiorczej skrzynki na listy /20 szt - 18 szt kpl.
d.1.|wigsna mieszkania, 1 szt rezerwa i 1 szt zwroty, z blendg adresowg i
2 tablicg ogtoszeniowa/. Skrzynka podtynkowa wysoka, ptytka,
umieszczona w grubosci sciany przedsionka, z blendg adre-
sowg i tablicg ogtoszeniowa. Kolor i uktad skrzynek do usta-
lenia z inspektorem nadzoru.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3/45262600-7 Wymiana fragmentow stropow drewnianych zatlozono szacunkowo wg opisu w pro-

jekcie (ostateczna ilo$¢ zostanie okreslona po wykonaniu robét odkrywkowych)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz. | Razem
78/KNR-W 4- \Wymiana drewnianych belek stropowych m
d.1./01 0412-01
3
Przyjeto do wymiany 20%:
Zatozono 20szt / kondygnacji o dtugosci 13,3m kazda:
20*13.3*4 1064.00
A (obliczenia pomocnicze) ======
1064.00
0.2*poz.78A m 212.80
RAZEM 212.80
79/KNR-W 4- |Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci |m?2
d.1./01 0413-03 |25 mm
3
Przyjeto 20% rzutu kondygnacji:
0.2"4*15.14*12.88 m2 156.00
RAZEM 156.00
80/KNR-W 4- |Wymiana podsufitki z desek niestruganych o grubosci 25 m?2
d.1./01 0414-02 /mm
3
Przyjeto 20% rzutu kondygnacji:
0.2"4*15.14*12.88 m2 156.00
RAZEM 156.00
1.4 Organizacja ruchu zastepczego
81|kalkulacja |Koszty zwigzane z organizacjg i wykonaniem oznakowania i |kpl.
d.1.|wlasna ruchu zastepczego zwigzanego z ustawieniem rusztowania
4 dla wykonania prac elewacyjnych. /Aktualizacja dokumenta-
cji, Uzyskanie w imieniu inwestora wtasciwych uzgodnien i
pozwolen, Wykonanie wiadciwych oznaczen i zabezpieczen.
Demontaz oznaczen i zabezpieczenh. Koszty zajecia chodni-
ka./
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 ROBOTY SANITARNE
82 Spuszczenie oraz napetienie instalacji wodag obiekt.
d.2|kalk. wtas-
na
1 obiekt. 1.00
RAZEM 1.00
83 Wohpiecie w isntniejaca instalalacj wody kpl.
d.2|kalk. wtas-
na
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84/ KNR-W 4- |Demontaz wodomierza gtownego w studzience szt.
d.2|02 0142-04
analiza in-
dywidualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR-W 4- |Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 40-50  |szt.
d.2/02 0142-03 |/mm
analiza in-
dywidualna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.2|/15 0132-05 |z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87/KNR-W 2- |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur |szt.
d.2|/15 0132-05 |z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm - ZAWOR AN-

TYSKAZENIOWY EA
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jsjm. | Poszcz. | Razem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88/KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$s¢ do wodomierzy |kpl.
d.2/15 0123-05 |skrzydetkowych o $r. nominalnej 40 mm w rurociggach z
tworzyw sztucznych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89/KNR-W 2- |\Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm |kpl.
d.2|15 0140-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90/KNR-W 2- |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrz- | m
d.2/150111-04 |nej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w bu-
dynkach mieszkalnych
2 m 2.00
RAZEM 2.00
91/KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami Thermaflex FRZ - |m
d.2/0101-19 jednowarstwowymi gr. 30 mm (S)
2 m 2.00
RAZEM 2.00
92|KNR 0-31 |Szafka na zestaw wodomierzowy szt.
d.2/0211-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93/KNR-W 4- |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet najm?2
d.2|/01 0332-03 |zaprawie wapiennej
1 m2 1.00
RAZEM 1.00
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