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Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
M*1.05; S*1.05
1/45111000-8 |ROZBIORKI | DEMONTAZE (wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiatow z rozbiérek)
1 Rozbidrka i demontaz elementéw matej architektury, takich jak: trzepak, 4 taw- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |ki, wraz z nawierzchniami i obrzezami przy nich, 2 stupki betonowe, 2 urzadze-
Scalona nia zabawowe, bramka i kosze na stupach ze wspornikami (na istn. boisku),
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2 Uprzatniecie z terenu podworka z gruzu, $mieci i drobnych elementéw, niewy- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |mienionych w poprzedniej pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozbiérka ogrodzenia z siatki, wraz z podmuréwka m
d.1|kalk. wlasna
Scalona
18.7+18.6+10.8 m 48.10
RAZEM 48.10
Rozbidrka istniejgcych wiat $mietnikowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
Scalona
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
5 Usuniecie pozostatosci po zamurowanym wejsciu kpl.
d.1|kalk. wlasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
Rozbidrka istn. schodéw terenowych kpl.
d.1|kalk. wtasna
Scalona
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7/0231-0805 |Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej, wraz z kosztem usuniecia kostki z |[m2
d.1|Scalona terenu budowy
20.8 m?2 20.80
RAZEM 20.80
8/0231-0803 |Demontaz asfaltowej nawierzchni boiska m2
d.1|Scalona
726.2 m?2 726.20
RAZEM 726.20
9/0231-0801 |Rozbidérka betonowych opasek budynkéw m2
d.1|Scalona
4.047.4+7.5+7.3+2.3 m?2 28.50
RAZEM 28.50
10/0231-0815 |Rozbidérka chodnikéw z ptyt betonowych m2
d.1|Scalona
513.1+298.8 m?2 811.90
RAZEM 811.90
11|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej m2
d.1/0801-01
27.4 m?2 27.40
RAZEM 27.40
12|/0231-0814 |Rozbidrka istn. obrzezy m
d.1|Scalona
49.5+49.9+56.8+38.2+52.2+55.0+52.2+6.6+5.2+14.6+6.5+29.5+5.3+19.6+ m 514.90
73.8
RAZEM 514.90
12' Optata za wynajem konteneréw kpl.
d.1
int([4+0.15*1.5%[2*6.5+2"4.3-1.5-2.0+6.5+2%1.6]+0.25%2*9.0*4+0.22+0.21+ kpl. 4.00
p0z.7*0.1+p0z.8*0.1+p0z.9*0.1+p0z.10*0.05+p0z.12*0.06*0.2]/36)
RAZEM 4.00
2/45111200-0 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Wycinki
13/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. do15 cm) szt.
d.2.1/0103-01
<ilo$¢ pni: 1143 szt. 14.00
RAZEM 14.00
14/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1]0103-02
<ilo$¢ pni: 3+1 szt. 4.00
RAZEM 4.00
15/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1]0103-03
<ilo$¢ pni: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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16/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.1/0103-04
<ilo$¢ pni: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.2.1/0105-01
<ilo$¢ karczy: 9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
18/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.2.1]0105-02
<ilo$¢ karczy: 4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt.
d.2.1]0105-03
<ilo$¢ karczy: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt.
d.2.1/0105-04
<ilo$¢ karczy: 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21/0201-0109 |Scinanie i karczowanie krzewdéw m2
d.2.1|Scalona
1.0"3+15.5+8.5+4.0+3.5+2.0+1.0+2.0+1.0"2+12.3+2.5+1.5+14.5+3.0+4.0+ m2 141.30
9.5+6.5*2+26.0+6.5+3.5*2
RAZEM 141.30
22|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.2.1]0110-01
p0z.13*0.07+p0z.14*0.2+p02.15*0.24+p0z.16*0.3 m3 2.32
RAZEM 2.32
23|KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1]0110-03
p0z.13*0.06+p0z.14*0.17+p0z.15*0.42+p0z.16*0.77 mp 2.71
RAZEM 2.71
24/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2.1]0110-02
p0z.17*0.05+p02.18*0.07+p0z.19*0.17+p0z.20*0.28 mp 1.18
RAZEM 1.18
2.2 Prace wstepne
25|0221-0107 |Zabezpieczenie istn. drzew szt
d.2.2|Scalona
37+34 szt 71.00
RAZEM 71.00
26 Zabezpieczenie istn. krzewow m2
d.2.2|kalk. wtasna
15.5+2.0+30.5+2.0+3.0+6.0+3.5+2.0+3.0+4.0+13.5+32.0+3.5+18.5+26.5+ m?2 341.00
13.0+4.0+12.5+412.045.5+6.5+22.0+3.5+18.0+12.5+8.5+3.0+1.5+31.0+2.5+
11.0+8.5
RAZEM 341.00
27|0201-0233 |Niwelacja terenu - zasypanie zagtebien i Scigcie wypuktosci m2
d.2.2|Scalona
6425.4 m?2 6425.40
RAZEM 6425.40
3/45233200-1 |PRACE NAWIERZCHNIOWE
3.1 Drogi manewrowe KR3
28|0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 47 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m?2
d.3.1|Scalona rytowania
<jezdnia KR3, G1: 619.4 m?2 619.40
RAZEM 619.40
29|0231-0103 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m?2
d.3.1|Scalona
poz.28 m2 619.40
RAZEM 619.40
30|KNR AT-03 |Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem klasy C3/4 Rc<=|m?2
d.3.1/0201-02 6,0 MPa; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15,0 cm, wymagany E2=100 MPa
analiza indy-
widualna
poz.28 m2 619.40
RAZEM 619.40
31/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.3.1/0114-07 frakcji 0/31,5 mm; CBR>=80 %, grubosci warstwy po zageszczeniu 20,0 cm,
0114-08 wymagany E2=160 MPa
poz.28 m?2 619.40
RAZEM 619.40
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32|0231-0511  |Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej typu N1 uktadanej w " m2
d.3.1|Scalona jodetke", kostka o wym. 20x10 cm i grubosci 8 cm; z wypetnieniem spoin pias-
kiem 0/2 mm, na warstwie wigzacej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po zageszczeniu
poz.28 m2 619.40
RAZEM 619.40
3.2 Place i miejsca parkingowe
33/0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 37 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m2
d.3.2|Scalona rytowania
56.6 m?2 56.60
RAZEM 56.60
34/0231-0103  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3.2|Scalona
p0z.33 m2 56.60
RAZEM 56.60
35/KNR AT-03 |Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem drogowym |m?2
d.3.2/0201-02 klasy C0,4/0,5 Rc<=2,0 MPa; grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wy-
analiza indy- |magany E2=80 MPa
widualna
p0z.33 m2 56.60
RAZEM 56.60
36(0231-0511  |Nawierzchnie z kostki betonowej typu Eko grub. 8 cm, z wypetnieniem spoin  |m?2
d.3.2|Scalona humusem i obsianiem trawa, na warstwie wigzgcej z kruszywa tamanego stabi-
lizowanego mechanicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po zageszczeniu
poz.34 m2 56.60
RAZEM 56.60
33 Komunikacja piesza - nawierzchnia z kostki betonowej typu N1, grub. 8 cm
37|0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 22 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej; |m?2
d.3.3|Scalona wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z korytowania
199.8 m?2 199.80
RAZEM 199.80
38(0231-0103  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |m2
d.3.3|Scalona
p0z.37 m?2 199.80
RAZEM 199.80
39|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2
d.3.3/0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubos$ci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E2=
0114-08 80 MPa
poz.37 m2 199.80
RAZEM 199.80
40|0231-0511  |Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej typu N1 uktadanej w "cegiet- |m?2
d.3.3|Scalona ke", kostka o wym. 20x10 cm i grubo$ci 8 cm; z wypetnieniem spoin piaskiem
0/2 mm, na warstwie wigzacej z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-
nicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po zageszczeniu
p0z.38 m2 199.80
RAZEM 199.80
34 Komunikacja piesza - nawierzchnia z kostki betonowej grub. 6 cm
41/0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 21 cm - pod nawierzchnie z kostki betonowej; |m?2
d.3.4|Scalona (bez warstwy rozsaczajacej z paneli polipropylenowych); wraz z wywozem i
utylizacjag gruntu z korytowania
438.6-poz.42 m?2 414.60
RAZEM 414.60
42|0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci ok. 34,5 cm - pod nawierzchnie z kostki betono- |m?2
d.3.4|Scalona wej (z warstwg rozsgczajgcg z paneli polipropylenowych); wraz z wywozem i
utylizacjg gruntu z korytowania
24.0 m?2 24.00
RAZEM 24.00
43/0231-0103  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.3.4|Scalona
poz.41+poz.42 m2 438.60
RAZEM 438.60
44 Warstwa separacyjna z geotkaniny separacyjno — filtracyjnej - 2 warstwy m2
d.3.4|kalk. wlasna |Krotnos$¢ = 2
poz.42*1.1 m2 26.40
RAZEM 26.40
45|/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.3.4/0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubosci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E2=
0114-08 80 MPa
poz.41 m2 414.60
RAZEM 414.60
46|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.3.4|0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubosci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm + warstwa nad
0114-08 panelami, wymagany E2=80 MPa
poz.42 m?2 24.00
RAZEM 24.00
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47|0231-0511  |Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej uktadanej w "cegietke", kost- |m?2
d.3.4|Scalona ka o wym. 20x10 cm i grubosci 6 cm; z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm,
na warstwie wigzacej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po zageszczeniu
poz.43 m2 438.60
RAZEM 438.60
3.5 Opaski z kostki betonowej grub. 6 cm
48|0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 21 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m?2
d.3.5|Scalona rytowania
79.87 m?2 79.87
RAZEM 79.87
49|0231-0103  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.3.5/Scalona
p0z.48 m?2 79.87
RAZEM 79.87
50|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2
d.3.5/0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubos$ci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E2=
0114-08 80 MPa
p0z.48 m2 79.87
RAZEM 79.87
51|0231-0511  |Nawierzchnie z szarej kostki brukowej betonowej o wym. 20x10 cm i grubosci |m?2
d.3.5/Scalona 6 cm; z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm, na warstwie wigzacej z kruszy-
wa famanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po za-
geszczeniu
po0z.48 m2 79.87
RAZEM 79.87
3.6 Chodniki i miejsca skladowania odpaddéw - nawierzchnia z kostki brukowej bezfazowej
52/0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 23 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m2
d.3.6/Scalona rytowania
2221 m?2 222.10
RAZEM 222.10
53/0231-0103 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.3.6|/Scalona
poz.52 m2 222.10
RAZEM 222.10
54|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m?2
d.3.6/0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubos$ci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E2=
0114-08 80 MPa
poz.52 m2 222.10
RAZEM 222.10
55|0231-0511  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm bezfazowej, koloru |m?2
d.3.6/Scalona szarego, z wypetnieniem spoin piaskiem 0/2 mm, na warstwie wigzgcej z kru-
szywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 4 cm po
zageszczeniu
poz.52 m2 222.10
RAZEM 222.10
3.7 Komunikacja piesza - nawierzchnia z ptyt betonowych grub. 5 cm
56(0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 20 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m2
d.3.7|Scalona rytowania
1020.9 m?2 1020.90
RAZEM 1020.90
57(0231-0103  |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni  |mz2
d.3.7|Scalona
poz.56 m?2 1020.90
RAZEM 1020.90
58/ KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, |m2
d.3.7/0114-07 frakcji 0/31,5 mm, grubosci warstwy po zageszczeniu 10,0 cm, wymagany E2=
0114-08 80 MPa
poz.56 m?2 1020.90
RAZEM 1020.90
59|0231-0502 |Nawierzchnie z ptyt betonowych 40x40 cm i grubosci 5 cm; z wypetnieniem m2
d.3.7|Scalona spoin piaskiem 0/2 mm, na warstwie wigzacej z kruszywa tamanego stabilizo-
wanego mechanicznie, frakcji 0/8 mm, grub. 5 cm po zageszczeniu
poz.57 m2 1020.90
RAZEM 1020.90
3.8 Nawierzchnia zwirowa
60({0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 30 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m?2
d.3.8/Scalona rytowania
188.4 m?2 188.40
RAZEM 188.40
61/010W-2111 |Warstwa z geowtdkniny m2
d.3.8|Scalona
poz.60*1.1 m?2 207.24
RAZEM 207.24
62|0225-0405 |Nawierzchnia zwirowa grub. 30 cm m2
d.3.8/Scalona
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poz.60 m2 188.40
RAZEM 188.40
3.9 Krawezniki i obrzeza
63/0231-0401  |Rowki pod krawezniki, obrzeza i tawy m
d.3.9|Scalona
p0z.65+p0z.66+p0z.67+p0z.68 m 1602.00
RAZEM 1602.00
64|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza - betonowa z oporem; C12/15 m3
d.3.9/0402-04
<tawa ciggta: 0.07*[p0z.65+p0z.66] m3 14.18
<tawa punktowa: 0.03*[p0z.67+p0z.68]*0.3*1.1 m3 13.85
RAZEM 28.03
65/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm, typ lekki m
d.3.9/0403-03
8.6+42.4+10.1+61.1+36.6+3.0 m 161.80
RAZEM 161.80
66| KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, typ lekki m
d.3.9/0403-05
3.0+37.8 m 40.80
RAZEM 40.80
67|/0231-0407 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.9|Scalona
113.147.1+7.2+24.3+10.1+5.4+5.6"2+137.1+89.9+3.6+43.8+3.5+9.8+2.1+3.8+|/m 1240.30
14.5+19.2+13.9+3.4"2+3.5*4+2.0+6.2+34.3+28.6+19.7*2+28.9+29.0+10.25+
12.3+32.4+34.4+27.6*2+2.6+10.65+11.1+13.5+10.7+9.3+15.1+7.9+6.8+17.8+
11.4+13.2+3.9+7.2*2+106.8+11.5+11.4+1.1*2+5.8+2.4+52.5-27.5-8.5+26.1*2+
14.972
RAZEM 1240.30
68|0231-0407 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.9|Scalona
11.8+8.9+11.6+11.8+11.7*2+15.2+11.7°2+3.2+11.7+8.4+11.9+11.8+6.0 m 159.10
RAZEM 159.10
69 Obrzeza zanikajgce z tworzyw sztucznych, typu Eko-Bord, wysokos$¢ profilu 58 |m
d.3.9|Scalona mm, montowane za pomocg kotew z polipropylenu bezposrednio do gruntu
27.5+8.5+10.1+4.5*7 m 77.60
RAZEM 77.60
70/0231-0608 |Wykonanie sciekéw szer. 20 cm, z dwoch rzeddw kostki betonowej grub. 8,0 |m
d.3.9|Scalona cm, uktadanych na tawie z betonu klasy C12/15 grubosci 15,0 cm oraz pod-
sypce z kruszywa tamanego frakcji 0/8 mm, grubosci 5,0 cm
<przykraweznikowy: 61.14 m 61.14
<ptaski: 125.44+27.4 m 152.84
RAZEM 213.98
71/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych korytkowych na podsypce cementowo- m
d.3.9/0606-03 piaskowej
<wzdtuz obrzezy: 131.0 m 131.00
RAZEM 131.00
3.10 Nawierzchnia boiska, wraz z obramowaniem
72/0231-0101  |Wykonanie koryta gtebokosci 20 cm; wraz z wywozem i utylizacjg gruntu z ko- |m2
d.3.1|Scalona rytowania
0
547.69 m?2 547.69
RAZEM 547.69
73/0231-0114  |Podbudowa grub. 10 cm z piasku, zageszczonego do Id > 0,5 m2
d.3.1|Scalona
poz.72 m2 547.69
RAZEM 547.69
74/010W-2111 |Utozenie geowtékniny m?2
d.3.1|Scalona
poz.72*1.1 m?2 602.46
RAZEM 602.46
75 Dostawa i utozenie panelowego systemu podbudowy i drenazu sktadajgcego |m?2
d.3.1/kalk. wlasna |sie z polipropylenowych modutéw 85 mm
poz.72 m2 547.69
RAZEM 547.69
76(0231-0401 Rowki pod obrzeza m
d.3.1|Scalona
2°[13.0+21.0]*2 m 136.00
RAZEM 136.00
77KNR 2-31 tawa pod obrzeza m3
d.3.1/0402-04
0
0.04"p0z.76 m3 5.44
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cji
RAZEM 5.44
78/0231-0407 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cpiaskowej m
d.3.1|Scalona
0
poz.76 m 136.00
RAZEM 136.00
79 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk grub.13 mm na warstwie elastycznej|m?2
d.3.1|kalk. wiasna |syntetycznej (ET) o grub. 20 mm
0
poz.72 m2 547.69
RAZEM 547.69
3.1 Uzupetnienie nawierzchni
80(0231-0114  |Wypetnienie gruntem piaszczystym przestrzeni w grubos$ci muru (po rozbiérce |m2
d.3.1|Scalona istn. schodow terenowych), do poziomu warstw podbudowy nawierzchni
1
0.5%0.95 m?2 0.48
RAZEM 0.48
81/0231-0511  |Uzupetnienie warstw nawierzchniowych, jak istniejgcy chodnik m2
d.3.1|Scalona
1
poz.80 m?2 0.48
RAZEM 0.48
4/45453000-7 |PRACE POZOSTALE
82 Remont schodéw zewnetrznych: kpl.
d.4|kalk. wlasna |- usuniecie uszkodzonej wyprawy betonowej schodéw oraz elementéw balus-
Scalona trad
- uzupetnienie ubytkéw elementéw murowanych
- oczyszczenie i przygotowanie powierzchnie stopnic i powierzchni poziomych
scianek bocznych oraz obtozenie ptytami granitowymi
- otynkowanie podstopnic
- wykonanie nowych balustrad ze stali czarnej malowanej proszkowo na kolor
RAL 7016
19 kpl. 19.00
RAZEM 19.00
83 Schody terenowe, wraz murkami z prefabrykowanych $cianek oporowych m?2
d.4|kalk. wtasna
Scalona
<pow. schodoéw: 2.0*2.0 m2 4.00
RAZEM 4.00
84 Wyposazenie placu zabaw: kpl.
d.4|kalk. wtasna |- rownowaznia
- kiwak "foka”
- piaskownica
- zestaw "statek rybacki"
- hustawka wahadfowa
- tablica rysunkowa podwdjna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
85 Pozostate wyposazenie podworka: kpl.
d.4|kalk. wlasna |- domek "zagroda"
- domek "kuchnia polowa"
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86 Wyposazenie sitowni zewnetrznej: kpl.
d.4|kalk. wiasna |- urzgdzenie ‘biegacz’
- urzadzenie ‘orbitrek’
- urzgdzenie ‘konfiguracja ‘wyciag
goérny i wyciskanie siedzac’
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87 Dostawa i montaz wyposazenia boiska, wraz z fundamentami: kpl.
d.4|kalk. wlasna |- bramki do gry w pitke - 2 szt.
- kosze do gry na stupach z wysiegnikami, wys. catk. 3,13 m - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88 Dostawa i montaz elementéw matej architektury, wraz z fundamentami: kpl.
d.4|kalk. wlasna |- stojaki na rowery - 13 szt.
- tawki z oparciem - 21 szt.
- kosze na $mieci - 5 szt.
- stupki ograniczajace - 11 szt.
- tablice informacyjne - 2 szt.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89 Dostawa i montaz ogrodzenia placu zabaw, catk. wys. 1,1 m; wraz z furtkg m
d.4|kalk. wlasna |szer. 105 cm
58.6 m 58.60
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RAZEM 58.60
90 Dostawa i montaz wiat $mietnikowych o wym. 418 x 1266 cm, h=230 cm szt
d.4|kalk. wiasna
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
5/45112710-5 |ZIELEN
91 Przedogrodki - roztozenie humusu warstwg grub. 5 cm i obsianie trawg; humus|m?2
d.5|kalk. wlasna |miejscowy
Scalona
<przedogrédki: 265.74 m2 265.74
RAZEM 265.74
92 Zagospodarowanie terendw zielonych - roztozenie humusu warstwa grub. 5 cm|m?2
d.5|kalk. wiasna |i obsianie trawa; humus miejscowy
Scalona
<tereny zielone: 3179.81 m2 3179.81
RAZEM 3179.81
93/0221-0331  |Zielone $ciany - nasadzenia winobluszczu tréjklapowego m
d.5|Scalona
12 m 12.00
RAZEM 12.00
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