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aktualizacja Grudzigdzka_dz.131_37_sanitarne_KI

PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
M*1.05; S*1.05
1/45231300-8 |Remont istniejacej kanalizacji deszczowej
1 Demontaz istn. studzienek kanalizacji deszczowej, przeznaczonych do wymia- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |ny (wraz z niezbednymi robotami ziemnymi, wywozem i utylizacjg materiatow z
Scalona rozbiorki)
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
2 Dostawa i montaz nowych wpustéw deszczowych kl. B125 (w miejsce zde- kpl.
d.1|kalk. wtasna |montowanych istn. wpustow) i podtaczenie do nich istn. przykanalikéw, wraz z
Scalona oczyszczeniem przykanalikow
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
3/0218W-0500 | Wpusty podwérzowe, odprowadzajgce wode z nawierzchni bezposrednio do  |szt.
d.1|Scalona systemu skrzynek retencyjnych, klasa obcigzenia A15
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
Przebudowa istn. studzienek kanalizacyjnych, polegajgca na wymianie wpus- |kpl.
d.1|kalk. wlasna |téw deszczowych na pokrywy petne, regulacji i remoncie studzienek w nie-
Scalona zbednym zakresie, wraz z oczyszczeniem przykanalikdw
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2/45231300-8 |Nowe przytacze nr 3 i instalacja kanalizacji deszczowej
5/0231-0805 |Rozbiorka fragmentu chodnika z kostki kamiennej m?2
d.2|Scalona
15.71.2 m?2 18.84
RAZEM 18.84
6/0231-0800 |Rozebranie fragmentu kraweznika wraz z tawg i $cieku przykraweznikowego |m
d.2|Scalona wzdtuz niego; wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérek nie
nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
7|/AT03-0100 |Rozbidrka frgmentu istn. nawierzchni jezdni, dla wykonania przytacza; wrazz  |m2
d.2|Scalona kosztem wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérek nie nadajgcych sie do po-
nownego wykorzystania
1.2*4.0 m?2 4.80
RAZEM 4.80
8/0201-0200 |Wykopy pod przytgcze i kanalizacje, wraz z umocnieniem skarp wykopéw i za- |[m3
d.2|Scalona bezpieczeniem istniejacych rurociggéw i kabli
<pod kanat fi 150: 0.5*[3.55+2.28]*0.919.03 m3 49.93
<poszerzenia pod studzienki: 0.5*[2.45+2.28]*[2.5-0.9]*2.5*2 m3 18.92
<pod kanat fi 500: 0.5*[1.82+2.28]*1.45*18.67+0.5*[1.82+2.05]*1.45*10.02 m3 83.61
<poszerzenia pod studzienki: [2.05+1.82*2]/3*[2.5-1.45]*2.5 m3 4.98
<pod kanaty fi 160: [1.47+1.4+1.47+1.41]/4*0.9*[2.75+1.5] m3 5.50
<poszerzenia pod studzienki: [1.4+1.41]*[2.0-0.9]*2.0 m3 6.18
RAZEM 169.12
9|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2|0511-01
[0.9"19.03+[2.5-0.9]*2.5*2+1.45[8.67+10.02]+[2.5-1.45]"2.5+0.9*[2.75+1.5]+ |m3 6.09
[2.0-0.9]*2.0]*0.1
RAZEM 6.09
10/KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 150 mm kielichowych, m
d.2/0101-03 dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w goto-
z.sz.1.5. wym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocnio-
ny
19.03 m 19.03
RAZEM 19.03
11 Wigczenie kanatu z rur kamionkowych do istniejgcej studni betonowej: nawier- |kpl.
d.2|kalk. wlasna |cenie wiertnicg z korong diamentowg otworu w $ciance studni, a nastepnie
Scalona osadzenie w otworze przejscia szczelnego oraz krééca kamionkowego typu
GE DN150
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 500 m
d.2|0407-04 mm
z.52.3.4.
9908
analiza indy-
widualna
18.67+10.02 m 28.69
RAZEM 28.69
13|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|/0408-02
z.52.3.4.
9908
2.02+4.3+14.54 m 20.86
RAZEM 20.86
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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji
14/ KNR-W 2-18 | Studzienki rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm tgczonych na stud.
d.2/0513-01 uszczelke, w gotowym wykopie; wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, K.
D400
<D13-D17:5 stud. 5.00
RAZEM 5.00
15/KNR 7-08 Dostawa i montaz w studni D3 regulatora przeptywu 1,4 I/s szt.
d.2|0801-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 450 mm z osadnikami 0.5 m i ko- |szt.
d.2/0524-02 szami osadczymi; wpusty kl. D400
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17|KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|0706-01 préb.
7 odc. -1 7.00
préb.
RAZEM 7.00
18/KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem m3
d.2|0501-09
0.9¥19.03*0.35+1.45"[8.67+10.02]*0.7+0.9*[2.75+1.5]"0.36-3.14*[0.08"2* m3 22.21
[19.0+2.75+1.5]+0.25"2*[8.67+10.02]]
RAZEM 22.21
19/0201-0230 |Zasypka wykopow, wraz z kosztem wywozu i sktadowania nadmiaru gruntu z  |m3
d.2|Scalona wykopow
poz.8-p0z.9-[0.9¥19.03*0.35+1.45*[8.67+10.02]*0.7]-3.14*0.225"2*[1.4+1.41]- |m3 125.75
3.14*0.6"2*2.1*poz.14
RAZEM 125.75
20|0231-0400 |Odbudowa kraweznika, wraz z fawa i $ciekiem przykraweznikowym m
d.2|Scalona
poz.6 m 1.20
RAZEM 1.20
21/0231-0501 |Odbudowa nawierzchni chodnika; kostka kamienna z rozbiorki m?2
d.2|Scalona
poz.5 m2 18.84
RAZEM 18.84
22|0231-0300 |Odbudowa nawierzchni jezdni, wraz z warstwami podbudowy m2
d.2|Scalona
poz.7 m2 4.80
RAZEM 4.80
3/45231300-8 |Nowe przytacze nr 4 i instalacja kanalizacji deszczowej
23|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych; wraz z kosztem wywozu i utylizacji |m?2
d.3/0815-01 materiatéw z rozbidrek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
2.0.2.13.
9902-01
2.011.2 m?2 2.40
RAZEM 2.40
24/0231-0800 |Rozebranie fragmentu obrzeza i kraweznika wraz z fawg i $cieku przykrawezni-|m
d.3|Scalona kowego wzdtuz niego; wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiatéw z rozbio-
rek nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania
1.2 m 1.20
RAZEM 1.20
25|AT03-0100 |Rozbidrka frgmentu istn. nawierzchni ul. Grudzigdzkiej, dla wykonania przytg- |m?2
d.3|Scalona cza; wraz z kosztem wywozu i utylizacji materiatéw z rozbiérek nie nadajgcych
sie do ponownego wykorzystania
1.2*4.2 m?2 5.04
RAZEM 5.04
25' Optata za wynajem konteneréw kpl.
d.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
26/0201-0200 |Wykopy pod przytacze i kanalizacje, wraz z umocnieniem skarp wykopow i za- |m3
d.3|Scalona bezpieczeniem istniejacych rurociggow i kabli
<pod kanat fi 150: 0.5*[3.13+3.0]*0.9*11.33 ms3 31.25
<poszerzenia pod studzienki: [2.33+2.23]/2*[2.5-0.9]*2.5 m3 9.12
<pod kanat fi 400: 0.5*[2.23+1.5]*1.3*36.02 ms3 87.33
<poszerzenia pod studzienki: 1.5*[2.5-1.3]*2.5 m3 4.50
<pod kanat fi 160: 0.5*[1.26+1.21]*0.9*2.0 ms3 2.22
<poszerzenia pod studzienki: 1.21*[2.0-0.9]*2.0 m3 2.66
RAZEM 137.08
27|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3/0511-01
[0.9"[11.33+2.0]+1.3*36.02+[2.5-0.9]*2.5*2+[2.5-1.3]*2.5+[2.0-0.9]*2.0]*0.1 m3 7.20
RAZEM 7.20
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cji
28|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych o $r. DN 150 mm kielichowych, m
d.3/0101-03 dopuszczonych do stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w goto-
z.sz. 1.5. wym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocnio-
ny
11.33 m 11.33
RAZEM 11.33
29|KNR 9-08 Montaz tukéw kamionkowych kanalizacyjnych fi 150 mm/45st., dopuszczonych |szt.
d.3/0104-03 do stosowania w ciggach komunikacyjnych uktadane w gotowym wykopie, w
z.sz. 1.5. gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umocniony
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR 4-05I Kanaty rurowe - wstawienie w rurociag trojnika kamionkowego kanalizacyjnego |szt.
d.3/0310-04 naprawczego skosnego 45 st., DN300/DN150/DN300 mm, z potgczeniem z
analiza indy- |kanatem za pomocg manszet ceramicznych typu ciezkiego o $r. DN 300 mm
widualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nominalnej 400 m
d.3/0407-03 mm - wykopy umocnione
z.82.3.4.
9908
36.02 m 36.02
RAZEM 36.02
32|KNR-W 2-18 |Laczenie rur i ksztattek polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o $r. nomi-  |ztacz.
d.3/0424-03 nalnej 400 mm metodg spawania ekstruzyjnego
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione|m
d.3/0408-02
z.82.3.4.
9908
6.31+2.27 m 8.58
RAZEM 8.58
34|KNR-W 2-18 |Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm tgczonych na stud.
d.3/0513-01 uszczelke, w gotowym wykopie; wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym, K.
D400
<D19-D21: 3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
35|KNR 7-08 Dostawa i montaz w studni D20 regulatora przeptywu 0,7 I/s szt.
d.3/0801-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 450 mm z osadnikami 0.5 m i ko- |[szt.
d.3/0524-02 szami osadczymi; wpusty kl. D400
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3|0706-01 prob.
4 odc. -1 4.00
préb.
RAZEM 4.00
38|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym - piaskiem m3
d.3/0501-09
0.9*[11.33+2.0]*0.36+1.3*36.02*0.6-3.14*[0.08"2*[11.33+2.0]+0.2/2*36.02] m3 27.62
RAZEM 27.62
39|0201-0230 |Zasypka wykopdw, wraz z kosztem wywozu i sktadowania nadmiaru gruntu z  |m3
d.3|Scalona wykopow
p0z.26-p0z.27-[0.9*[11.33+2.0]*0.36+1.3*36.02*0.6]-3.14*0.225"2*1.61-3.14* |m3 90.77
0.6"2*1.9*poz.34
RAZEM 90.77
40|0231-0400 |Odbudowa kraweznika, wraz z fawa i $ciekiem przykraweznikowym m
d.3|Scalona
poz.24 m 1.20
RAZEM 1.20
41/0231-0502 |Odbudowa nawierzchni chodnika m?2
d.3|Scalona
poz.23 m2 2.40
RAZEM 2.40
42|0231-0300 |Odbudowa nawierzchni jezdni, wraz z warstwami podbudowy m2
d.3|Scalona
poz.25 m2 5.04
RAZEM 5.04

Norma PRO Wersja 4.45 Nr seryjny: 25356 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




