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Pradzynskiego 30 kosztorys budowlany 08.2019 - cze$¢ wspolmaBihiAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
M*1.07; S*1.07
1/45261000-4 |---Remont dachu/poddasza
1.1 ---Remont dachu---
1/KNR 4-01 Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1.1/0420-01
19.60*2 m 39.200
RAZEM 39.200
2|KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych - od podwdrza m2
d.1.1]0420-04
(21.0+1.0"2)*1.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
3/NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z | m?2 rzu-
d.1.1]202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsniowymi i folig polietylenowa nad wejsciami do bu- |tu
dynkéw - wejscie podwdrze
2515 m2 rzu- 3.750
tu
RAZEM 3.750
4|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - ustawienie m
d.1.1/0901-03
analogia
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
5/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przgset przenosnych - wykonanie przgset - wynajem |m
d.1.1/0901-01 ogrodzenia
analogia
poz.4 m 50.000
RAZEM 50.000
6/KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - rozebranie m
d.1.1]0901-04
analogia
poz.4 m 50.000
RAZEM 50.000
7|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysoko$¢ do 20 m m?2
d.1.1/1609-03
elewacja 17.0*20.0 m?2 340.000
frontowa
RAZEM 340.000
8/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m2
d.1.1/1663-04 szer. 0,73 m
poz.7 m2 340.000
RAZEM 340.000
9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.1/r.16 (poz.:11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,
z.52.5.15 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,57,58)
10/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dlugosci do 20m - montaz i czas pracy kpl.
d.1.1/1664-02
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze Scian drewnianych - demontaz  |szt.
d.1.1/0432-01 wytazu dachowego
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 4-01 |Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0545-06
3*17.00 m 51.000
RAZEM 51.000
13/KNR-W 4-01 |Rozbidrka rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1]0545-04
19.60*2 m 39.200
RAZEM 39.200
14/ KNR-W 4-01 |Rozbiérka obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy gzymsow itp. z bla-  |m2
d.1.1/0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
gzyms front |19.60%1.0 m2 19.600
gzyms tyt 19.60*1.0 m2 19.600
mury ognio- |(7.70*2+7.60*2)*0.8 m2 24.480
we
kominy
K1 (1.60*2+0.42*2)*0.4 m?2 1.616
K2 (0.76*2+0.57*2)*0.4 m?2 1.064
K3 (0.72*2+0.42*2)*0.4 m?2 0.912
K4 (1.19"2+0.42*2)*0.4 m?2 1.288
K5 (1.60*2+0.57*2)*0.4 m?2 1.736
Keé (1.60*2+0.57*2)*0.4 m?2 1.736
K7 (1.19*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.272
K8 (1.19"2+0.40*2)*0.4 m2 1.272
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K9 (1.20*2+0.83*2)*0.4 m2 1.624
K10 (1.60*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.600
RAZEM 77.800
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie rusztowania przy kominach w obwodzie od 2 do 5m szt
d.1.1]0433-02
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
16/ KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolno stojacych m3
d.1.1]0349-01
K1 (1.600.42)*2.0 m3 1.344
K2 (0.76*0.57)*2.0 m3 0.866
K3 (0.72*0.42)*2.0 m3 0.605
K4 (1.19*0.42)*2.0 m3 1.000
K5 (1.60*0.57)*2.0 m3 1.824
K6 (1.60*0.57)*2.0 m3 1.824
K7 (1.19*0.40)*2.0 m3 0.952
K8 (1.19*0.40)*2.0 m3 0.952
K9 (1.200.83)*2.0 m3 1.992
K10 (1.60*0.40)*2.0 m3 1.280
RAZEM 12.639
17|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1]0519-04
19.60%(7.50+7.60) m?2 295.960
RAZEM 295.960
18/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1.1]0519-05 Krotnosé = 5
poz.17 m2 295.960
RAZEM 295.960
19/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.1]0430-02
poz.18 m?2 295.960
RAZEM 295.960
20|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deski okapowe,gzymsowe,wiatrowe |m
d.1.1/0403-08
front 19.60 m 19.600
tyt 19.60 m 19.600
RAZEM 39.200
21|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wraz z rozebraniem m2
d.1.1]0541-08
poz.17 m?2 295.960
RAZEM 295.960
22|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw konstrukcyjnych dachu - krokwie, kleszcze, ptatwie, stu- |m
d.1.1)/0416-02 py, miecze, zastrzaty, podwaliny
analogia
250.0 m 250.000
RAZEM 250.000
23|KNR-W 4-01 |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 32 mm - m
d.1.1/0417-02 wzmocnienie elementéw konstrukcyjnych przez nabicie dwustronne desek gru-
analogia bosci 32 mm
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
24|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1.1/0410-01
poz.17 m?2 295.960
RAZEM 295.960
25|KNR 4- Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.1]010424-05
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
26|KNR 0-15 Wykonanie konstrukcji nosnej dla osadzenia okien w potfaci dachowej - wytaz |m
d.1.1/0526-01 dachowy
analogia
(0.9+0.7)*2 m 3.200
RAZEM 3.200
27|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
d.1.1]1016-07
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-02 |Drabiny wewnetrzne pochyte z pochwytem o dtugosci do 3 m m
d.1.1]1213-02
analogia
3.00 m 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m?2
d.1.1/0627-04 preparatami solowymi - konstrukcja wiezby
poz.17 m?2 295.960

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 26712 Uzytkownik: Wroctawskie Mieszkania




Pradzynskiego 30 kosztorys budowlany 08.2019 - cze$¢ wspolmaBihiAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 295.960
30|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.1.1/0627-03 ratami solowymi - deskowanie
poz.17 m?2 295.960
RAZEM 295.960
31|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - deskowanie i kon-|m?2
d.1.1{0631-01 strukcja wiezby
poz.17*2 m?2 591.920
RAZEM 591.920
32|KNR-W 2-02 |Kominy w budynkach wolnostojace wieloprzewodowe z cegiet klinkierowych m3
d.1.1]0128-01
analogia
K1 (1.60*0.42)*1.2 m3 0.806
K2 (0.76*0.57)*1.2 m3 0.520
K3 (0.72*0.42)*1.2 m3 0.363
K4 (1.19*0.42)*1.2 m3 0.600
K5 (1.60*0.57)*1.2 m3 1.094
Keé (1.60*0.57)*1.2 m3 1.094
K7 (1.19*0.40)*1.2 m3 0.571
K8 (1.19*0.40)*1.2 m3 0.571
K9 (1.20*0.83)*1.2 m3 1.195
K10 (1.600.40)*1.2 m3 0.768
RAZEM 7.582
33|KNR-W 2-02 |Spoinowanie $cian zaprawg m2
d.1.1]0921-01
analogia
K1 (1.60*2+0.42*2)*1.2 m?2 4.848
K2 (0.76*2+0.57*2)*1.2 m?2 3.192
K3 (0.72*2+0.42*2)*1.2 m?2 2.736
K4 (1.19"2+0.42*2)*1.2 m?2 3.864
K5 (1.60*2+0.57*2)*1.2 m?2 5.208
Keé (1.60*2+0.57*2)*1.2 m?2 5.208
K7 (1.19*2+0.40*2)*1.2 m?2 3.816
K8 (1.19"2+0.40*2)*1.2 m?2 3.816
K9 (1.20*2+0.83*2)*1.2 m?2 4.872
K10 (1.60*2+0.40*2)*1.2 m?2 4.800
RAZEM 42.360
34|KNR-W 2-02 |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu 1/2x1/2|m3
d.1.1{0128-01 cegly
K1 (1.60*0.42)*1.0 m3 0.672
K2 (0.76*0.57)*1.0 m3 0.433
K3 (0.72*0.42)*1.0 m3 0.302
K4 (1.19*0.42)*1.0 m3 0.500
K5 (1.60*0.57)*1.0 m3 0.912
K6 (1.60*0.57)“1.0 m3 0.912
K7 (1.19*0.40)*1.0 m3 0.476
K8 (1.19*0.40)*1.0 m3 0.476
K9 (1.20*0.83)*1.0 m3 0.996
K10 (1.60*0.40)*1.0 m3 0.640
RAZEM 6.319
35 Montaz i dostawa obejmy stalowej na antene zbiorczg przy kominie kpl
d.1.1]kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR 4-01 Uzupetnienie gzymsow m3
d.1.1]0315-04
19.60*0.12*0.12*2 m3 0.564
RAZEM 0.564
37|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.1.1]0923-04
19.6%0.2*2 m?2 7.840
RAZEM 7.840
38|KNR 4-01 Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- ms3
d.1.1/0311-01 piennej o grub. 1 ceg.
15.070.25*0.12*2 m3 0.900
19.670.25*0.12"2 m3 1.176
RAZEM 2.076
39|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.1.1/0313-01
analogia
15.0"2 m 30.000
RAZEM 30.000
40|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pus- |m2
d.1.1/0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) - mury
analogia ogniowe
(15.0"2*2)*0.3 m2 18.000
(19.60*2)*0.3 m?2 11.760
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RAZEM 29.760
41|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych |m2
d.1.1/1501-05
p0z.40 m2 29.760
RAZEM 29.760
42|KNR-W 2-02 |Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy z cynku m2
d.1.1]0515-02
gzyms front |19.60%1.0 m2 19.600
gzyms tyt 19.60*1.0 m2 19.600
mury ognio- |(7.70*2+7.60*2)*0.8 m2 24.480
we
kominy
K1 (1.60*2+0.42*2)*0.4 m?2 1.616
K2 (0.76*2+0.57*2)*0.4 m2 1.064
K3 (0.72*2+0.42*2)*0.4 m?2 0.912
K4 (1.19"2+0.42*2)*0.4 m2 1.288
K5 (1.60*2+0.57*2)*0.4 m?2 1.736
Keé (1.60*2+0.57*2)*0.4 m2 1.736
K7 (1.19*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.272
K8 (1.19*2+0.40*2)*0.4 m2 1.272
K9 (1.20*2+0.83*2)*0.4 m?2 1.624
K10 (1.60*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.600
RAZEM 77.800
43|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy z cynku - listwy do- |m?2
d.1.1/0515-01 ciskowe
gzyms front [19.60*0 m2 0.000
gzyms tyt 19.60*0 m2 0.000
mury ognio- |(7.70*2+7.60*2)*0.1 m2 3.060
we
kominy
K1 (1.60*2+0.42*2)*0.1 m?2 0.404
K2 (0.76*2+0.57*2)*0.1 m?2 0.266
K3 (0.72*2+0.42*2)*0.1 m?2 0.228
K4 (1.19*2+0.42*2)*0.1 m?2 0.322
K5 (1.60*2+0.57*2)*0.1 m?2 0.434
Keé (1.60*2+0.57*2)*0.1 m?2 0.434
K7 (1.19*2+0.40*2)*0.1 m?2 0.318
K8 (1.19*2+0.40*2)*0.1 m?2 0.318
K9 (1.20*2+0.83*2)*0.1 m?2 0.406
K10 (1.60*2+0.40*2)*0.1 m?2 0.400
RAZEM 6.590
44 uszczelnienie stykow obrébek blacharskich z murem m
d.1.1|kalk. wtasna
gzyms front [19.60*0 m 0.000
gzyms tyt 19.60*0 m 0.000
mury ognio- |(7.70*2+7.60*2) m 30.600
we
kominy
K1 (1.60*2+0.42*2) m 4.040
K2 (0.76*2+0.57*2) m 2.660
K3 (0.72*2+0.42*2) m 2.280
K4 (1.19"2+0.42*2) m 3.220
K5 (1.60*2+0.57*2) m 4.340
Keé (1.60*2+0.57*2) m 4.340
K7 (1.19*2+0.40*2) m 3.180
K8 (1.19"2+0.40*2) m 3.180
K9 (1.20*2+0.83*2) m 4.060
K10 (1.60*2+0.40*2) m 4.000
RAZEM 65.900
45/KNR-W 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane - kominki systemowe wentylacyjnei, komplet- |szt.
d.1.1/0533-02 ne z kotnierzem uszczelniajacym
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
46|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm z blachy z cynku - $rednica 16 cm m
d.1.1/0509-04
analogia
19.60*2 m 39.200
RAZEM 39.200
47|KNR 2-02 Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku szt.
d.1.1/0509-09
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
48|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm z blachy z cynku m
d.1.1]0511-04
17.00*3 m 51.000
RAZEM 51.000
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49|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.1]0504-02
poz.24 m?2 295.960
RAZEM 295.960
50|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej m2
d.1.1/0504-03
gzyms front [19.60%1.0 m2 19.600
gzyms tyt 19.60*1.0 m2 19.600
mury ognio- |(7.70*2+7.60*2)*0.4 m2 12.240
we
kominy
K1 (1.60*2+0.42*2)*0.4 m?2 1.616
K2 (0.76*2+0.57*2)*0.4 m2 1.064
K3 (0.72*2+0.42*2)*0.4 m?2 0.912
K4 (1.19"2+0.42*2)*0.4 m2 1.288
K5 (1.60*2+0.57*2)*0.4 m?2 1.736
Keé (1.60*2+0.57*2)*0.4 m2 1.736
K7 (1.19*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.272
K8 (1.19*2+0.40*2)*0.4 m2 1.272
K9 (1.20*2+0.83*2)*0.4 m?2 1.624
K10 (1.60*2+0.40*2)*0.4 m?2 1.600
RAZEM 65.560
51|KNR K-05 Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z ptotkiem m
d.1.1]0207-01
19.60*2 m 39.200
RAZEM 39.200
52|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
d.1.1{0108-14 z0- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 15 km - wywéz papy
0108-16
analogia
poz.18*0.04 m3 11.838
RAZEM 11.838
53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 15 km
0108-10
poz.16 m3 12.639
poz.36 m3 0.564
poz.38 m3 2.076
poz.19*0.032 m3 9.471
p0z.2070.25*0.032 m3 0.314
poz.22*0.24*0.18 m3 10.800
RAZEM 35.864
54 optata za utylizacje papy t
d.1.1
poz.52*2.0 t 23.676
RAZEM 23.676
55 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.1
poz.53*1.8 t 64.555
RAZEM 64.555
1.2 ---Remont poddasza
56| KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |mz2
d.1.2|/0701-01 lastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - tynki na kominach
analogia
K1 (1.60*2+0.42*2)*2.0 m?2 8.080
K2 (0.76*2+0.57*2)*2.0 m?2 5.320
K3 (0.72*2+0.42*2)*2.0 m?2 4.560
K4 (1.19*2+0.42*2)*2.0 m?2 6.440
K5 (1.60*2+0.57*2)*2.0 m?2 8.680
K6 (1.60*2+0.57*2)*2.0 m2 8.680
K7 (1.19*2+0.40*2)*2.0 m?2 6.360
K8 (1.19*2+0.40*2)*2.0 m2 6.360
K9 (1.20*2+0.83*2)*2.0 m?2 8.120
K10 (1.60*2+0.40*2)*2.0 m2 8.000
RAZEM 70.600
57|KNR 4-01 Wykonanie tynkoéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m2
d.1.2|/0735-01 nad dachem ptaskim - kominy w cze$ci pddasza
analogia
K1 (1.60*2+0.42*2)*3.0 m?2 12.120
K2 (0.76*2+0.57*2)*3.0 m?2 7.980
K3 (0.72*2+0.42*2)*3.0 m?2 6.840
K4 (1.19*2+0.42*2)*3.0 m2 9.660
K5 (1.60*2+0.57*2)*3.0 m?2 13.020
K6 (1.60*2+0.57*2)*3.0 m?2 13.020
K7 (1.19*2+0.40*2)*3.0 m?2 9.540
K8 (1.19*2+0.40*2)*3.0 m?2 9.540
K9 (1.20*2+0.83*2)*3.0 m2 12.180
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K10 (1.60*2+0.40*2)*3.0 m?2 12.000
RAZEM 105.900
58/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy |m2
d.1.2/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warstwy siatki na scia-
analogia nach
poz.57 m?2 105.900
RAZEM 105.900
59/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.1.2|/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) przyjeto 20% powier-
chni $cian
(19.00*2-4.10)*1.10*0.2 m?2 7.458
((13.00*2+5.6072)*2.30+4.10*3.40)*0.2 m?2 19.900
RAZEM 27.358
60|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.1.2/0713-03 wanych na $cianach - przyjeto 80 % powierzchni $cin
(19.00"2-4.10)*1.10*0.8 m2 29.832
((13.00*2+5.60*2)*2.30+4.10*3.40)*0.8 m?2 79.600
RAZEM 109.432
61|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw rapowanych, betonu, cegty |m2
d.1.2/1501-01 i drewna
poz.57 m2 105.900
poz.59 m2 27.358
poz.60 m?2 109.432
RAZEM 242.690
62| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0108-09 15 km
0108-10
poz.56*0.02 m3 1.412
po0z.59*0.02 m3 0.547
RAZEM 1.959
63 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.2
poz.62*1.8 t 3.526
RAZEM 3.526
2 ---Remont stropu poddasza
64|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych - rozebranie podestéw pomstéw komunikacyjnych |m2
d.2|0428-01
analogia
(19.00*3+13.00*2)*0.8 m?2 66.400
RAZEM 66.400
65/KNR 4-01 Rozebranie legaréw - pomosty komunikacyjne - podktady pod podesty m
d.2|0428-04
analogia
19.0"3*2+13.00*2*2 m 166.000
RAZEM 166.000
66|KNR 4-04 Ostrozne rozebranie warst docieploniowych ulozonych na stropie w celu po-  |m2
d.2|/0504-06 nownego wbudowania
analogia
19.00%13.00-5.20*4.10-0.5*4.10 m?2 223.630
RAZEM 223.630
67 Zabezpieczenie podtég pod remontowanym stropem przed zniszczeniem m2
d.2|kalk. wtasna
poz.66 m2 223.630
RAZEM 223.630
68| KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m?2
d.2|0427-06
analogia
(5.2+42.143.0"2+2.1+2.2+2.4)*2.94 m?2 58.800
RAZEM 58.800
69|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie wapienne;j m3
d.2|0349-01
analogia
(5.2*3*0.25+2.1*3*0.25+5.3*2*0.25)*0.5 m3 4.063
RAZEM 4.063
70/KNR 4-01 Rozebranie podtég biatych na pétwpust m2
d.2|0428-02
19.00%13.00-5.20*4.10-0.5*4.10 m?2 223.630
RAZEM 223.630
71/KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.2|0429-02
poz.70 m2 223.630
RAZEM 223.630
72|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - slepych putapow m?2
d.2|0429-03
poz.70 m2 223.630
RAZEM 223.630
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73|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m?2
d.2|0429-04 nych
poz.70 m?2 223.630
RAZEM 223.630
74| KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu strugdw i siekier - pow. od- |m?2
d.2|0611-01 grzybiana do 2 m2
(5.50*22+2.5*22+5.80"18)*(0.24*2+0.18"2)*0.5/2 m?2 58.884
RAZEM 58.884
75/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.2/0627-04 preparatami solowymi
(5.50"22+2.5*22+5.80"18)*(0.24*2+0.18*2) m?2 235.536
RAZEM 235.536
76| KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.2|0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
(22¥2+22*2+18*2) gniazd. 124.000
RAZEM 124.000
77/KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogdlnej ilosci belek |m
d.2|0412-01
(5.50*22+2.5*22+5.80*18)*0.5 m 140.200
RAZEM 140.200
78/KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % ogél- |m
d.2|0412-03 nej ilosci belek
(5.50*22+2.5*22+5.80*18)*0.5 m 140.200
RAZEM 140.200
79/KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obmurowanie koncéw |szt.
d.2/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
poz.76 szt. 124.000
RAZEM 124.000
80|KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.2|2007-02 stropach co 50 cm
poz.73 m?2 223.630
-(19.070.5*2)+0.5*4.10 m?2 -16.950
RAZEM 206.680
81|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli  |m?2
d.2|0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
poz.80 m2 206.680
RAZEM 206.680
82|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm z wykorzystaniem
analogia welny z rozbiorki docieplenia utozonego na stropie - przyjeto odzysk 90%
poz.80 m?2 206.680
RAZEM 206.680
83|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.2/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.80 m2 206.680
RAZEM 206.680
84|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.2/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtdknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.80 m?2 206.680
RAZEM 206.680
85|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.2|1110-02
poz.73 m?2 223.630
RAZEM 223.630
86|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg smarowania prepa- |m?2
d.2|/0628-03 ratami olejowymi - impregnacja desek poddasza $rodkiem do konserwaciji de-
analogia sek podtogowych
poz.85 m2 223.630
RAZEM 223.630
87|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-01 towo-wapiennej cegtami
p0z.69 m3 4.063
RAZEM 4.063
88|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/20083-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
p0z.68-9*0.8*2.0 m?2 44.400
RAZEM 44.400
89|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.2/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - $cianki g-k
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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90|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.2/{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
9*0.8"2.0 m?2 14.400
RAZEM 14.400
91|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.2|0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
124.0070.5 m2 62.000
(13.00*2*2+5.5*2*2)*0.3 m?2 22.200
(5.273+2.1*3+5.3*2)*0.6"2 m?2 39.000
RAZEM 123.200
92|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su- |m?2
d.2/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.91 m?2 123.200
RAZEM 123.200
93|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.2/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
poz.88*2 m2 88.800
poz.84 m?2 206.680
RAZEM 295.480
94| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2|0109-09 15 km
0109-10
p0z.68*0.10 m3 5.880
poz.69 m3 4.063
p0z.70*0.30 m3 67.089
RAZEM 77.032
95 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.2|kalk. wtasna
p0z.94*1.8 m3 138.658
RAZEM 138.658
3 ---Remont stropow drewnianych 1, 2, 3, 4 pietro
96|KNR 4-01 Rozebranie scianek dziatowych z 2 warstw desek otynkowanych m2
d.3|0427-06
analogia
(2.10+2.40)*(2.94+2.81)+1.6"2.85+2.1*2.81 m2 36.336
RAZEM 36.336
97|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.3/0818-05
(2.2*5.0+2.4*5.0)*4 m2 92.000
4.40"4.8 m?2 21.120
RAZEM 113.120
98|KNR 4-01 Rozebranie podtdg biatych na wpust m2
d.3/0428-03
poz.97 m?2 113.120
RAZEM 113.120
99|KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m2
d.3|0429-02
poz.98 m?2 113.120
RAZEM 113.120
100/ KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - Slepych putapow m2
d.3|0429-03
poz.98 m?2 113.120
RAZEM 113.120
101/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa- |m2
d.3|0429-04 nych
poz.98 m?2 113.120
RAZEM 113.120
102/ KNR-W 4-01 |Odgrzybianie elementow drewnianych przy uzyciu strugdéw i siekier - pow. od- |m2
d.3/0611-01 grzybiana do 2 m2
(5.50*6"4+5.50*5)*(0.24*2+0.18*2)*0.5/2 m?2 33.495
RAZEM 33.495
103|KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobéjcza bali i krawedziakéw metodg smarowania |m2
d.3/0627-04 preparatami solowymi
(5.50"6"4+5.505)*(0.24*2+0.18*2) m?2 133.980
RAZEM 133.980
104 KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.3/0347-04 na zaprawie cementowo-wapienne;j
analogia
6*2*4+5*2 gniazd. 58.000
RAZEM 58.000
105/KNR-W 4-01 |Wymiana drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % projektowanych m
d.3/0412-01
(5.50"6"4+5.50"5)*0.50 m 79.750
RAZEM 79.750
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106 KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - przyjeto 50 % pro- |m
d.3/0412-03 jektowanych
(5.50"6"4+5.50"5)*0.50 m 79.750
RAZEM 79.750
107|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - obomurowanie koncéw |szt.
d.3/0313-07 belek stalowych | NP 200-260 mm - jako oddzielna robota - obmurowanie be-
analogia lek drewnianych
poz.104 szt. 58.000
RAZEM 58.000
108/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |mz2
d.3/2007-02 stropach co 50 cm
poz.101 m2 113.120
RAZEM 113.120
109/ KNR-W 2-02 |1zolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli m2
d.3/0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
po0z.108 m2 113.120
RAZEM 113.120
110|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.3/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
poz.109 m2 113.120
RAZEM 113.120
111/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
d.3/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtoknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.109 m?2 113.120
RAZEM 113.120
112|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.3/2006-08 gg warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtéknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.109 m2 113.120
RAZEM 113.120
113|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 32 mm m2
d.3/1110-02
poz.109 m2 113.120
RAZEM 113.120
114/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3/20083-01 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01
p0z.96-6*0.8*2.0 m?2 26.736
RAZEM 26.736
115/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet - $cianki g-k
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
116/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.3/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone, kompletne z zamkiem, klamkami i szylda-
mi
8*0.8"2.0 m?2 12.800
RAZEM 12.800
117/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.3/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
58*0.5 m?2 29.000
(5.1*4*4*2)*0.3 m?2 48.960
RAZEM 77.960
118/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |mz2
d.3/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
poz.117 m2 77.960
RAZEM 77.960
119/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.3/1505-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
analogia
poz.114*2 m?2 53.472
poz.112 m2 113.120
RAZEM 166.592
120|KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii SU- m?2
d.3|0635-01 PERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K recznie
3.50*6 m?2 21.000
RAZEM 21.000
121/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody |m2
d.3/0640-03 bez cisnienia - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10
poz.120 m2 21.000
RAZEM 21.000
122/KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych tasmami SUPERFLEX-B 240 m
d.3/0638-01
(2.4*2+1.5*2-0.7)*6 m 42.600
RAZEM 42.600
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123/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykig - ptytki |m?2
d.3/1118-03 gresowe
poz.120 m?2 21.000
RAZEM 21.000
124/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.3(1119-01
poz.122 m 42.600
RAZEM 42.600
125/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3/202 1136-01
poz.113 m2 113.120
-p0z.123 m2 -21.000
RAZEM 92.120
126 KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.3/0109-09 15 km
0109-10
p0z.96*0.10 m3 3.634
poz.104*0.05 m3 2.900
poz.98*0.30 m3 33.936
RAZEM 40.470
127 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.3|kalk. wlasna
poz.126*1.8 m3 72.846
RAZEM 72.846
4 ---Remont elewacji fontowej
128|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 23 m - interpolacja m2
d.4/1604-03/04
20.00*17.00 m2 340.000
RAZEM 340.000
129/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 2
d.4|r.16 (p0z.:130,131,135,136,137,139,140,141,142,143,146,147,148,149,150,151,
2.52.5.15 152,153,154,155,156,157,159,160,161,163,168,170,171,172,173,174)
130/KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan elewacyjnych o szer. 0,73 m |m2
d.4/1663-04
poz.128 m?2 340.000
RAZEM 340.000
131/KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.4/0925-01
1.00*1.70*37+1.3"2.6*3 m?2 73.040
RAZEM 73.040
132 opracowanie dokumentacji zajecia chodnika i koszt zajecie chodnika kpl.
d.4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m?2
d.4/0420-04
(21.0+1.0*2)*1.0 m?2 23.000
RAZEM 23.000
134 NNRNKB (z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z  |m2 rzu-
d.4/202 1621-03 |desek) pokryte ptytami pilsSniowymi i folig polietylenowg nad wejsciami do bu- |tu
dynkow - front budynku
2515 m2 rzu- 3.750
tu
RAZEM 3.750
135/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym-|m2
d.4/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
20.0770.25*2 m?2 10.035
1.8"0.25*24+1.60"0.30*16+1.0*0.2"8+0.5*1.1*5 m?2 22.830
RAZEM 32.865
136/ KNR 4-04 Przecinanie poprzeczne pitkg reczng stali okragtej o $r. do 10 mm - demontaz |szt.
d.4|/0809-01 anen i innych elementéw z elewacji
analogia
10.00 szt. 10.000
RAZEM 10.000
137|KNR 4-04 Transport reczny pocietych elementdéw konstrukciji stalowej - opuszczenie z kg
d.4/0815-02 poziomu Il kondygnac;ji
analogia
50.0 kg 50.000
RAZEM 50.000
138/ TZKNBK |V - |Reczne wykucie z muru krat o pow. do 2 m2 szt.
d.4|562
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
139/KNR 0-23 oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewaciji m?2
d.4/2611-01
analogia
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20.07*17.09 m?2 342.996
RAZEM 342.996
140/ KNR 0-23 jednokrotne gruntowanie elewac;ji m2
d.4/2611-02
analogia
poz.139 m?2 342.996
RAZEM 342.996
141/ KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt. szt.
d.4/0308-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
142/ KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.4/0308-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143 KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d.4/0308-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
144 KNR-W 4-01 |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.4/0308-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy m
d.4/0307-03 cementowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej z dodat-
analogia kiem pretéw zbrojgcych
2.0 m 2.000
RAZEM 2.000
146/ KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegty zabytkowej - mury gtadkie przyjeto 5% |m?2
d.4|/0827-01 powierzchni elewacji
analogia
20.07*17.09*0.05 m?2 17.150
RAZEM 17.150
147/KNR 19-01  |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. Ill z zaprawy wapiennej lub cemento- |m2
d.4/0801-02 wo-wapiennej do 5 m2 w jednym miejscu - przyjeto 20% powierzchni elewac;ji
analogia
elewacja tyn- |20.07%17.09%0.2 m2 68.599
ki gtadkie z
osciezami
RAZEM 68.599
148/ KNR K-01 Prace wykonczeniowe przy renowacji starego budownictwa - szpachlowanie  |m2
d.4/0307-01 tynkdw renowacyjnych na $cianach - szpchlownie tynkéw gladkich specjalnymi
analogia zaprawami do szpachlowania starych tynkow, przyjeto 80 % powierzchni ele-
wagji
elewacja tyn- |20.07%17.09%0.8 m2 274.397
ki gtadkie z
osciezami
RAZEM 274.397
149/ KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 40 cm m
d.4/0819-07
G1-gzyms [20.07 m 20.070
podrynnowy
RAZEM 20.070
150 KNR 19-01 | Profile ciggnione zwykie - dodatek za kazde 5 cm rozwiniecia m
d.4/0819-08 Krotnosé = 2
G1-gzyms |20.07 m 20.070
podrynnowy
RAZEM 20.070
151/KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 30 cm m
d.4/0819-05
G2 20.07 m 20.070
G3 20.07 m 20.070
G4 20.07 m 20.070
RAZEM 60.210
152|KNR 19-01 |Profile ciggnione zwykte o szer. w rozwinieciu do 25 cm - opaska okienna m
d.4/0819-04
analogia
opaska (1.10+1.70*2)*24 m 108.000
okienna
RAZEM 108.000
153/KNR 19-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych kat. 11l boniowanych z zaprawy wapiennej |m?2
d.4|0802-01 lub cementowo-wapiennej do 1 m2 w jednym miejscu - naprawa tynkow tym-
analogia panon - wejscie
tympanon 3*0.5*3.50+0.6"5.60 m?2 8.610
RAZEM 8.610
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154/ TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.35 |m
d.4|01b6/5 cz.0. |cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m -
w.sp.3. cz.o.|uzupetnienie ubytkdw metodg narzutows - ilos¢ 1 - 3 m - ekstrapolacja
w.sp.9. uwa-
ga p.tablica
analogia
profile nado- [24*(1.8+2*0.25) m 55.200
kienne
RAZEM 55.200
155/ TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.35 |m
d.4|01b6/5 cz.0. |cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m -
w.sp.3. uwa-|ilos¢ 1 - 3 m - ekstrapolacja - cyzelowanie
ga p.tablica
analogia
profile nado- [24*(1.8+2*0.25) m 55.200
kienne
RAZEM 55.200
156/ TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.15 |m
d.4|01b3/4 cz.0. |cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m -
w.sp.3. cz.0.|uzupetnienie ubytkéw metodg narzutows - ilos¢ 1 - 3 m - interpolacja
w.sp.9. uwa-
ga p.tablicg
analogia
profile podo- [16*(1.8+2*0.25) m 36.800
kienne
RAZEM 36.800
157/ TZKNBK IX |Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym (szer.profilu w rozw.15 |m
d.4|01b3/4 cz.0. |cm) - zaprawa wapienno-cementowa - prace zewnetrzne powyzej 10 do 15 m -
w.sp.3. uwa-|ilos¢ 1 - 3 m - interpolacja - cyzelowanie
ga p.tablicg
analogia
profile podo- [16*(1.8+2*0.25) m 36.800
kienne
RAZEM 36.800
158/ TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu - listwy profilowane - przyjeto |m3
d.4/m-A 20 % uzupetnien ze specjalnych zapraw szpachlowych do naprawy tynkéw
analogia Krotnosé = 0.2
listwy profilo- |24*1.8*0.4*0.2 m3 3.456
wane
16*1.8*0.2*0.12 m3 0.691
RAZEM 4.147
159|TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 18x12x7 cm - wykonanie mo- |szt.
d.4|3301a cz.o. |delu - uzupemhienie ubytkéw metodg narzutowag
w.sp.9.
analogia
kroksztyny |16*2 szt. 32.000
pod listwami
podokienny-
mi
RAZEM 32.000
160| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 25x15x15 cm - wykonanie mo- |szt.
d.4|3301b cz.0. |delu - uzupetnienie ubytkéw metoda narzutowa
w.sp.9.
analogia
kroksztyny |16*2 szt. 32.000
pod listwami
nadokienny-
mi
RAZEM 32.000
161 TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie mo- |szt.
d.4|3301c cz.0. |delu - uzupemhienie ubytkéw metodg narzutowag
w.sp.9.
analogia
kroksztyny (17 szt. 17.000
pod gzym-
sem podryn-
nowym
RAZEM 17.000
162/ TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu - kroksztyny - przyjeto 20% m3
d.4/m-A uzupetnien ze specjalnych zapraw szpachlowych do naprawy tynkow
analogia Krotnosé = 0.2
kroksztyny |32*0.18*0.12*0.07 m3 0.048
32*0.25%0.15*0.15 m3 0.180
17*0.4*0.25%0.25 m3 0.425
RAZEM 0.653
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163| TZKNBK IX |Kroksztyny o rysunku $rednio ztozonym o wym. 40x25x25 cm - wykonanie na |szt.
d.4|3301c cz.0. |Scianach sztukaterii metodg narzutowsg - zaprawa wapienno-cementowa
w.ob.5.
analogia
kroksztyny |7 szt. 7.000
pod gzym-
sem podryn-
nowym
RAZEM 7.000
164/ TZKNBK IX |Zestaw materiatdbw na wykonanie 1 m3 modelu - kroksztyny - przyjeto wykona- |m3
d.4/m-A nie 7 sztuk nowych modeli ze specjalnych zapraw do wykonania sztukaterii
analogia
770.4*0.25*0.25 m3 0.175
RAZEM 0.175
165/ TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 30x60 cm (wys.x szer.) - wykonanie modelu - |szt.
d.4|4001a cz.o. |uzupehienie ubytkéw metodg narzutowg
w.sp.9.
analogia
listwy deko- |3 szt. 3.000
racyjne nad
oknami 2
pietra
RAZEM 3.000
166/ TZKNBK IX |Bazy prostokatne pilastrowe do 30x60 cm (wys.x szer.) - wykonanie modelu - |szt.
d.4|4001a cz.o. |uzupemienie ubytkéw metodg narzutowag
w.sp.9.
analogia
baza i gtowi- |3*2 szt. 6.000
ca - tympa-
non
RAZEM 6.000
167|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu - przyjeto 20 % uzupetnien ze |m3
d.4/m-A specjalnych zapraw szpachlowych do naprawy tynkow
analogia Krotnosé = 0.2
baza i glowi- [0.2*0.5*0.2*6 m3 0.120
ca - tympa-
non
RAZEM 0.120
168/ KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy z cynku m2
d.4/0507-02
20.0770.25"3 m?2 15.053
1.8*0.25*24+1.60*0.30*16+1.0*0.2*16 m?2 21.680
RAZEM 36.733
169/ KNR-W 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w $cianach |szt.
d.4/0323-03 z cegiet -podokienniki z ptyt granitowych
analogia,
okna 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
170 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami m2
d.4|202 1134-02
analogia
poz.139 m?2 342.996
RAZEM 342.996
171/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |mz2
d.4/1505-10 koéw gtadkich bez gruntowania Na wysokosci 10 - 20 m. - malowani elewacji
z.52.5.1. farbami fasadowymi wg. projektu
9917
analogia
poz.170 m?2 342.996
RAZEM 342.996
172/NNRNKB (z.VIl) Impregnowanie elewacji preparatem hydrofobizujgcymi - wg. projektu  |m?2
d.4/202 1134-02
analogia
poz.171 m2 342.996
RAZEM 342.996
173|KNR-W 2-02 |motaz na gzymsach modutéw STOP - PTAK m
d.4/20204-02
kalk. wlasna
20.0*3+1.8"24 m 103.200
RAZEM 103.200
174 KNR-W 2-02 |/montaz tabiczek, numeru policyjnego na elewacji szt.
d.4/1219-08
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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175/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.4/0109-09 15 km
0109-10
poz.147%0.02 m3 1.372
poz.153*0.02 m3 0.172
poz.158 m3 4.147
poz.162 m3 0.653
poz.167 m3 0.120
1.0 m3 1.000
RAZEM 7.464
176 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.4|kalk. wlasna
poz.175*1.8 m3 13.435
RAZEM 13.435
5 ---Stolarka okienna i drzwiowa
177 renowacja starej stolarki drzwiowej D2, skrzydta z o$cieznicami - usuniecie m?2
d.5|kalk. wlasna |zniszczonych powlok malarskich, wykonanie napraw stolarskich, flekowanie,
klejenie, szpachlowanie, uzupetienie brakujacych elementéw $lusarskich, ma-
lowanie - wg. projektu
D2 0.80*2.05*4 m2 6.560
RAZEM 6.560
178 renowacja starej stolarki drzwiowej - drzwi wejsciowe do lokalu D1, skrzydta z |m2
d.5|kalk. wlasna |oscieznicami - usuniecie zniszczonych powlok malarskich, wykonanie napraw
stolarskich, flekowanie, klejenie, szpachlowanie, uzupetnienie brakujacych ele-
mentéw $lusarskich, malowanie - wg. projektu
D1 1.25*2.85 m2 3.563
RAZEM 3.563
179|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.5/0354-10 2 m2 - demontaz drzwi zewnetrznych frontowych
analogia
1.25*2.85 m?2 3.563
RAZEM 3.563
180|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.5/0354-04
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
181/KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.5/0320-02 cegiet
DT1, DT2 0.80*2.00*3+0.90*2.00*3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
182/ KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe przeciwpozarowe fabrycz- |m2
d.5/1019-09 nie wykonczone - DT1, DT2 - drzwi stalowe El 30 kompletne
analogia
DT1, DT2 0.80*2.00*3+0.90*2.00*3 m?2 10.200
RAZEM 10.200
183|KNR 4- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m2
d.5/010354-05
1.20*2.30*26 m?2 71.760
RAZEM 71.760
184/KNR 4- Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.5/010354-11
1.30*26 m 33.800
RAZEM 33.800
185/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m?2
d.5/1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki O1
O1 1.20*2.30"1 m?2 2.760
RAZEM 2.760
186/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m?2
d.5/1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki O2
02 1.20*2.30*5 m?2 13.800
RAZEM 13.800
187|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.5/1018-04 m2- rozwieralno-uchylne higrosterowane - wg zestawienia stolarki O3
o3 1.20*2.30*20 m?2 55.200
RAZEM 55.200
188|KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m - podo- szt
d.5/0129-02 kienniki drewniane dtug 1,30m
analogia
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
189/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.5/0109-09 15 km
0109-10
analogia
poz.182%0.05 m3 0.510
poz.185*0.05 m3 0.138
poz.186*0.05 m3 0.690
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poz.187*0.05 m3 2.760
RAZEM 4.098
190 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.5|kalk. wlasna
poz.189*1.8 m3 7.376
RAZEM 7.376
6 ---Wentylacja
191/ KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc.
d.6|0424-04
3+2+1 miejsc. 6.000
RAZEM 6.000
192|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.6/0424-03
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
193/ KNR 4-01 Wycigcie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.6|0424-05
5 miejsc. 5.000
RAZEM 5.000
194 KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - sprawdzenie przewodéw m
d.6/0310-05
p0z.199 m 166.990
RAZEM 166.990
195/ KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - odgruzowanie przewodoéw - przyjeto |m
d.6/0310-06 10 %
166.69*0.1 m 16.669
RAZEM 16.669
196|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknie¢ o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.6/0307-01 mentowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
p0z.195 m 16.669
RAZEM 16.669
197 /KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.6/0310-03
1+4+6+6+8 szt. 25.000
RAZEM 25.000
198/ KNR 4-01 Przemurowanie przewoddw kominowych - zamurowanie otwordw szt.
d.6/0310-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
199 Frezowanie przewoddw kominowych pod montaz wkfadu z blachy stalowejo |m
d.6|kalk. wlasna ér 160 mm, wraz z czyszczeniem przewodu
parter 1*((2.81+0.3)+(2.94+0.3)*3+(3.52+0.3)) m 16.650
| piero 3%((2.94+0.3)*3+(3.52+0.3)) m 40.620
I pietro 5%((2.94+0.3)*2+(3.52+0.3)) m 51.500
Il pietro 5%((2.94+0.3)*1+(3.52+0.3)) m 35.300
IV pietro 6*((3.52+0.3)) m 22.920
RAZEM 166.990
200|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.6|/0206-01 gtebokosci do 10 cm
1+3+5+5+6 szt. 20.000
RAZEM 20.000
201|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/Il 0 ér. do 160 mm - |m2
d.6/0116-03 udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - montaz wktadu z blachy
2.0.3.3. 9902 |stalowe ocynkowanej w przewodzie kominowym.
analogia
parter 1*((2.81+0.3)+(2.94+0. 3)*3+(3 52+0.3))0.5 m?2 8.325
| piero 3*((2.94+0.3)*3+(3.52+0.3))*0 m?2 20.310
I pietro 5%((2.94+0.3)*2+(3.52+0.3))*0 m?2 25.750
Il pietro 5%((2.94+0. 3)*1 (3 52+0.3))*0 m?2 17.650
IV pietro 67((3.52+0.3))"0 m?2 11.460
RAZEM 83.495
202|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.6/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cycjne z blachy stalowej ocynkowanej prowadzone w zabudowie z plyt gopso-
wo - kartonowych
analogia
| piero 1*((2.94+0.3)*3)*0.5 m?2 4.860
I pietro 1*((2.94+0.3)*2)*0.5 m?2 3.240
Il pietro 1*((2.94+0.3)*1)*0.5 m?2 1.620
taczniki po- |(1.8+1.8+0.9)*0.5 m2 2.250
ziome
RAZEM 11.970
203|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.6/0303-08 ciggdéw o $r.zew.127-159 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 - przewody w
z.0.3.1.4. zabudowie g/k
analogia
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| piero 1*((2.94+0.3)*3)*0.5 m2 4.860
I pietro 1%((2.94+0.3)*2)*0.5 m2 3.240
Il pietro 1*((2.94+0.3)*1)*0.5 m2 1.620
taczniki po- [(1.8+1.8+0.9)*0.5 m2 2.250
ziome
RAZEM 11.970
204 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.6/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cycjne z blachy stalowej ocynkowanej dwuscienny izolowany $r 160/240mm,
prowadzony w czesci poddasza
analogia
5*2.00*0.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
205/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.6/0305-07 ciggdéw o $r.zew.127-159 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 - przewody
z.0.3.1.4. wentylacycjne z blachy stalowej ocynkowanej dwuscienny izolowany $r 160/
analogia 240mm, prowadzony w czesci poddasza
5*2.00*0.75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
206 KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j - rurociggi o $r. zewn. ponad 191 m?2
d.6/0601-03 mm - powierzchnia izolacji do 30 m2 - ptaszcz ochronny $r 240 mm przewody
z.0.3.1.4. wentylacycjne z blachy stalowej ocynkowanej dwuscienny izolowany sr 160/
analogia 240mm, prowadzony w czesci poddasza
5*2.00*0.75 m?2 7.500
RAZEM 7.500
207 | KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.6/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o wyo-
2.0.3.3. 9902 |kosci 1,0 m, dwuscienne, izolowane, $r. wew. 160 mm, z kolnierzem uszczel-
niajgcym z blachy - wyprowadzenie ponad dachem
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
208|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-  |szt.
d.6/0153-02 wych o $r. do 200 mm - obiekty modernizowane - montaz odskraplacza z wy-
2.0.3.3. 9902 | czystka z blachy stalowej o $r. wew. 160 mm.
analogia
pzewody w |5 szt. 5.000
g/k
przewody w |20 szt. 20.000
kominach
RAZEM 25.000
209/KNR 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.6/2004-05 wych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 zabudowa poziomych tgcnikéw
analogia wentylcyjnych ptytami ognioodpornym
(1.8+1.8+0.9)*0.9 m?2 4.050
RAZEM 4.050
210/KNR 2-02 Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.6|/2004-01 dynczych jednowarstwowo 55-01 - zabudowa pionéw wentylcyjnych ptytami
analogia ognioodpornymi
| piero 0.3*3 m2 0.900
I pietro 2.94*0.8 m?2 2.352
Il pietro 2.94%1.20 m2 3.528
IV piero 2.94*1.60+0.3*3 m?2 5.604
RAZEM 12.384
211|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.6|/0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej
2.0.3.3. 9902 |w przewodach zbudowanych ptytami g/k
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
212|/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6|0322-02
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
213|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.6/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.209 m2 4.050
poz.210 m2 12.384
RAZEM 16.434
214 Opinia kominiarska przedwykonawcza i powykonawcza obejmujgca wszystkie |szt
d.6 przewody kominowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7 ---Remont klatki schodowej
71 ---Remont klatki schodowej
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R*1.15
215/KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw bez deskowania m
d.7.1/0436-06
3.1*5 m 15.500
RAZEM 15.500
216 KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. dla belek stalowych w Scianach z cegiet |gniazd.
d.7.1/0347-04 na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
2"5"2 gniazd. 20.000
RAZEM 20.000
217 /KNR-W 4-01 |Uzupetnienie sklepien ptaskich Kleina - wciggniecie i utozenie belek NP-200 |m
d.7.1/0318-05 mm- dwuteownik HEB 120 z podktadkami z ptaskownika wg projektu
analogia
3.9010 m 39.000
RAZEM 39.000
218/KNR 2-05 Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg - dwuteow- |t
d.7.1/0208-04 nik HEB 120
analogia
poz.217*26.7/1000 t 1.041
3.10*2*10*26.7/1000 t 1.655
RAZEM 2.696
219/KNR 4-01 Spawanie stali profilowej do ksztattownikéw lub $ciggéw i tarcz oporowych - m Spoi-
d.7.1/1304-04 spawanie ramy z dwuteownikéw HEB 120 ny
analogia
0.1*4*2*2*10 m spoi- 16.000
ny
RAZEM 16.000
220/ KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukgcji |m2
d.7.1/0209-01 petnosciennych - robota z drabin lub rusztowan przestawnych - konserwaca
z.0.3.2. stali konstrukcyjnej wg. projektu
(3.9*10+3.10*2*10)*0.7 m?2 70.700
RAZEM 70.700
221|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0.1 m2 w stropach i $cianach przy |szt.
d.7.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
poz.216 szt. 20.000
RAZEM 20.000
222|KNR 2-31 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.7.1/0815-06 betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
posdzka (7.42+1.26+3.93)*2.19 m?2 27.616
przyziemia
RAZEM 27.616
223|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grubosci do 5 cm m3
d.7.1/0301-05
poz.222*0.07 m3 1.933
RAZEM 1.933
224|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 12 cm m2
d.7.1/0802-01
0802-02
analogia
poz.222 m?2 27.616
RAZEM 27.616
225|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.7.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
poz.224 m?2 27.616
RAZEM 27.616
226 KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m?2
d.7.1/0106-03 czeniu
poz.224 m?2 27.616
RAZEM 27.616
227|KNR 2-02 Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2
d.7.1]0616-02
poz.224 m?2 27.616
RAZEM 27.616
228|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.7.1/1101-01
poz.224*0.12 m3 3.314
RAZEM 3.314
229|/KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o powierzchni ele- |szt.
d.7.1/1216-01 mentu do 1 m2
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
230/ KNR-W 4-01 |Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 0.25 |miejsc.
d.7.1/0804-01 m2 w jednym miejscu - schody na podwérze
analogia
2 miejsc. 2.000
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RAZEM 2.000
231|KNR 2-02 Posadzki petne grubosci do 3 cm z elementéw prostokatnych - stosunek diu-  |m2
d.7.1)2111-02 gosci obwodu ptyt do powierzchni do 10 m/m2; grubo$¢ ptyt posadzkowych i
9931-61 cokolika do 5 cm; ukfadanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni
9931-64 mniejszej niz 10 m2 - posadzki z ptyt granitowych
analogia
poz.224 m2 27.616
RAZEM 27.616
232|KNR 2-02 Stopnie proste oktadzinowe grubosci do 5 cm i szerokosci stopnia 40 cm; ele- |m
d.7.1)2112-02 menty o dtugosci ponad 1.5 m
9931-81
analogia
1.80*2 m 3.600
RAZEM 3.600
233|KNR 2-02 Cokoliki wysokosci do 20 cm; uktadanie cokolikéw - w linii zbieznej m
d.7.1]12111-13
9931-74
analogia
(7.42+1.26+3.93)*2+2.19*2-0.8*3 m 27.200
RAZEM 27.200
234|KNR 4-01 Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynkowa-  |m2
d.7.1/0429-04 nych - sufit poddasza
analogia
5.60*3.34 m?2 18.704
RAZEM 18.704
235/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.7.1/2007-02 stropach co 50 cm
poz.234 m?2 18.704
RAZEM 18.704
236/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.7.1/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa wetna mineralna gr 18 cm
poz.235 m?2 18.704
RAZEM 18.704
237|KNR-W 2-02 |Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa - izolacja z foli  |m2
d.7.1|0615-01 paroizolacyjnej PE 0,2 mm
poz.235 m?2 18.704
RAZEM 18.704
238|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.7.1/2006-04 stropach na rusztach - ptyty gipsowo - wtdknowe 12,5 mm REI 60
analogia
poz.235 m?2 18.704
RAZEM 18.704
239|/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) - dodatek za dru- |m2
d.7.1/2006-08 ga warstwe na rusztach na stropach - ptyty gipsowo - wtdknowe 12,5 mm REI
analogia 60
poz.235 m?2 18.704
RAZEM 18.704
240|/KNR 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.7.1/0303-02 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
przyziemie |0.8*2.1 m2 1.680
RAZEM 1.680
241|KNR 4-01 Przemurowanie ciggte peknigé o gtebokosci 1/2 ceg. przy uzyciu zaprawy ce- |m
d.7.1{0307-01 mentowej w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
przyziemie |0.8*2+2.1 m 3.700
RAZEM 3.700
242|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.7.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
korytarz par- |(2.19*2+7.42*2)*2.85-4*0.8*2.1 m?2 48.057
ter
RAZEM 48.057
243|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.7.1/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
p0z.240 m2 1.680
RAZEM 1.680
244 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.7.1/0711-02 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu - przyjeto 40% po-
wierzchni na $cianach ceglanych klatki schodowej
klatka scho- |((2.85+2.81+2.94+2.94+2.94+2.20)*(5.20*2+3.34*2)-1.34*1.90*5-22*0.8*2.1)* |m2 94.082
dowa 0.4
RAZEM 94.082
245/KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw Scian m2
d.7.1/1208-02
analogia
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klatka scho- |((2.85+2.81+2.94+2.94+2.94+2.20)*(5.20*2+3.34"2)-1.34*1.90*5-22*0.8*2.1)* |m2 84.674
dowa 0.6%0.6
RAZEM 84.674
246 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
klatka scho- |(2.85+2.81+2.94+2.94+2.94+2.20)*(5.20*2+3.34*2)-1.34*1.80*5-22*0.8*2.1 m2 235.874
dowa
korytarz par- |(2.19*2+7.42*2)*2.85-4*0.8*2.1 m2 48.057
ter
RAZEM 283.931
247 /KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.7.1|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
poz.246 m2 283.931
-poz.240 m?2 -1.680
-poz.244 m?2 -94.082
RAZEM 188.169
248|/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.1/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
poz.246 m?2 283.931
RAZEM 283.931
249/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.7.1]2021134-01
klatka scho- |(1.50+1.30)*3.34*5 m2 46.760
dowa
korytarz par- |2.19*7.42 m2 16.250
ter
biegi schodo-|(3.1+0.3)*3.34*5 m2 56.780
we
RAZEM 119.790
250/ KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.7.1/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
po0z.249 m2 119.790
RAZEM 119.790
251 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7.1/2011-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.250 m2 119.790
RAZEM 119.790
252|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.7.1/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
analogia
0.3*310.0 m?2 9.000
RAZEM 9.000
253|TZKNBK IX |Fryzy dekoracyjne o rysunku $rednio ztozonym (wys.detalu w rzucie do 40 cm) \model
d.7.1]0501e cz.0. |- wykonanie modelu - uzupetnienie ubytkéw metoda narzutowg 0.5m
w.sp.9.
analogia
(4.50"2+2.19*2)/0.5 model 26.760
0.5m
RAZEM 26.760
254/ TZKNBK IX |Rozety sufitowe okragte o rysunku $rednio ztozonym o $ér.do 80 cm - wykona- |szt.
d.7.1/1701c cz.0. |nie modelu - uzupetnienie ubytkdw metoda narzutowg
w.sp.9.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
255|TZKNBK IX |Zestaw materiatéw na wykonanie 1 m3 modelu m3
d.7.1/m-A Krotnosé = 0.3
analogia
(4.50"2+2.19*2)*0.370.3 m3 1.204
0.8*0.4*0.1 m3 0.032
RAZEM 1.236
256/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowa podtozy gipsowych bez |m2
d.7.1/1508-06 szpachlowania - malowanie lamperi do wysokosci 160 cm
((3.1+1.30+1.50)*2*5+3.34*2*5-0.8*22-1.34*5)*1.60 m2 108.960
((7.42+1.26+3.93)*2+2.19*2-0.8"4)*1.6 m?2 42.240
RAZEM 151.200
257|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg podtozy gipsowych bez |m2
d.7.1/1508-06 szpachlowania - malowanie biegdéw w kolorze
analogia
biegi (3.1+0.3)*3.34*5 m2 56.780
RAZEM 56.780
258 KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m2
d.7.1/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem - farba akrylowa
poz.248 m?2 283.931
poz.251 m?2 119.790
-poz.256 m?2 -151.200
-poz.257 m?2 -56.780
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RAZEM 195.741
259|/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - demontaz balustra- |szt.
d.7.1/0354-14 dy stalowej i krat
analogia
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
260/ KNR-W 4-01 |naprwa supkéw drewninych poprzez szpachowanie, scalanie, uzupetnienie gté-|szt.
d.7.1/0425-05 wek (kul)
kalk. wlasna
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
261 |KNR 4- Wymiana - elementéw schodéw drewnianych - tralki ozdobne - uzupetnienie i |szt.
d.7.1/010417-06 |ujednolicene tralek - tralki wykona¢ na wzér pierwotnych
analogia
75 szt. 75.000
RAZEM 75.000
262/ KNR 4- Wymiana elementéw schoddw - stupki drewniane ozdobne prostokatne - uzu- |szt.
d.7.1/010417-07 |pelnienie brakujacych stupkéw - wykona¢ identycze na wzér istniejacych
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
263|KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - zatamania lub skrety poreczy do |szt.
d.7.1]0417-04 90 st.
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
264 |KNR 4- Wymiana elementéw schodéw drewnianych - porecze - uzupenienie brakuja- |m
d.7.1/010417-03 |cych elementdw na wzoér istniejacej balustrady
9.5 m 9.500
RAZEM 9.500
265/KNR 2-23 Wykonanie balustrady drewnianej m
d.7.1]0604-03
analogia
3.10 m 3.100
RAZEM 3.100
266|KNR 4-01 Uzupetnienie listew przysciennych z drewna liSciastego w odcinkach prostych |m
d.7.1/0815-05
(5.20*2*5+3.34*2*5-0.8*22) m 67.800
RAZEM 67.800
267 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina rulonowa pcv m?2
d.7.1/0818-05
spoczniki (1.50+1.30)*3.34*5 m?2 46.760
RAZEM 46.760
268/ KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczutek o powierzchnido 8 |m2
d.7.1/0816-02 m2 -czyszczenie i uszarstnianie powierzchni schodow i spocznikéw betono-
analogia wych
5.20*3.34*5 m?2 86.840
RAZEM 86.840
269 KNR-W 4-01 |Naprawa stopni obtozonych masg lastryko o powierzchni do 1.0 dm2 w jednym |miejsc.
d.7.1/0807-01 miejscu - uzupetnienie, flekowanie ubykéw w schodach betonowych specjalny-
kalk. wlasna |mi masami wg projektu
30 miejsc. 30.000
RAZEM 30.000
270 KNR 0-40 Wykonczenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowa-|m2
d.7.1/0212-01 nie powierzchni stopni i spocznikbw masami wg. projektu - przyjeto 50 % po-
analogia wierchni
poz.268*0.5 m?2 43.420
RAZEM 43.420
271 KNR-W 2-02 |Wyktadziny stopni schodowych - oktadziny krawedzi stopni schodowych z two- |m
d.7.1{1125-04 rzyw sztucznych - uzupetnienie listwy stalowej na stopniach
kalk. wtasna
60*1.0 m 60.000
RAZEM 60.000
272/KNR 2-02 Posadzki typu Plastidur - epoksydowe powtokowe EP grubosci 0.5 mm - malo- |m2
d.7.1/1116-01 wanie schodoéw betonowych farbami do betonu
analogia
poz.268 m?2 86.840
boki biegéw |0.3*3.1*2*5 m?2 9.300
podstopnie  [(2.85+2.81+2.94*3)*3.43 m2 49.666
-p0z.280 m2 -32.000
-poz.281 m?2 -27.900
RAZEM 85.906
273|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.7.1/1209-11 wierzchni do 0.52 m2 - tralki
analogia
11*10+10 szt. 120.000
RAZEM 120.000
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274/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po-  |szt.
d.7.1{1209-12 wierzchni do 0.75 m2 - stupki ozdobne prostokatne balustrad
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
275/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag drewnianych cokotéw o wyso- |m
d.7.1/1509-04 kosci do 20 cm - porecz balustrdy
analogia
3.10*10 m 31.000
RAZEM 31.000
276/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowag drewnianych cokotéw o wyso- |m
d.7.1{1509-04 kosci do 20 cm - listwy przyscienne
analogia
p0z.266 m 67.800
RAZEM 67.800
277/ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowane;j stolarki drzwiowej, m?2
d.7.1/1209-08 Scianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe
z2.52.4.5.4. z obramowaniem profilowym petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - wc
9914-03 na klatce schodowej + schowek + szafki
analogia
1.5"2.3+0.5)*4+(1.4+1.8)*2.3 m2 23.160
5.0 m2 5.000
RAZEM 28.160
278/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metalowych petnych szpachlo- |m2
d.7.1/1212-02 wanych jednokrotnie - szafki, skrzynki, inne
analogia
5.00 m?2 5.000
RAZEM 5.000
279/KNR 2-02 Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - montaz nowych balustrad |m
d.7.1{1209-04 stalowych maowanych proszkowo
analogia
2.0*4 m 8.000
RAZEM 8.000
280|/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
d.7.1/1112-05 PCW - wyktadzina antyposlizgowa na spocznikach
analogia
(2.60+0.6)*2*5*1.0 m?2 32.000
RAZEM 32.000
281|KNR 2-02 Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wyktadzina |m2
d.7.1/1114-03 rulonowa PCW - wyktadina antyposlizgowa na stopniach - wg. projektu
analogia
stopnie 1.0*0.31*9*5*2 m?2 27.900
RAZEM 27.900
282|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.7.1/0109-11 legtos¢ do 1 km
poz.234*0.04 m3 0.748
poz.240%0.02 m3 0.034
poz.244*0.02 m3 1.882
poz.222*0.22 m3 6.076
RAZEM 8.740
283 koszt sktadowania gruzu na wysypisku m3
d.7.1|kalk. wtasna
poz.282*1.8 m3 15.732
RAZEM 15.732
7.2 ---Remont korytarzu przyziemia---
284 |KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m2
d.7.2/0710-01 piennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) przyjeto 10% powier-
chni $cian
(4.6*12+4.32+4.1*2+2.0*2+2.4*4+2.0*2)*2.85"0.1 m?2 25.536
(5.772+4.3"2+2.52+2.0*8)*2.85"0.1 m?2 11.685
(4.8"6+2.3"2+2.7*2+4.5*2)*2.85*0.1 m?2 13.623
RAZEM 50.844
285|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni do 2 m2 z m?2
d.7.2/0619-01 cegtly przy uzyciu szczotek stalowych
poz.284 m2 50.844
RAZEM 50.844
286/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.7.2/0803-02 cu z zatarciem na gtadko - przyjeto 10 %
analogia
(22.60+10.50+29.50+42.40+19.80)*0.1 m?2 12.480
RAZEM 12.480
287 |KNR-W 2-02 |Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny m2
d.7.2/1105-03
analogia
22.60+10.50+29.50+42.40+19.80 m?2 124.800
RAZEM 124.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
288|KNR-W 2-02 |Warstwy niwelujgco-wyrownawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtad- |[m2
d.7.2|1105-01 ko - wyréwnanie posadzki cementowej przy wejsciu od podwdrza
analogia
22.60+10.50+29.50+42.40+19.80 m?2 124.800
RAZEM 124.800
289/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwykta - ptytki |m2
d.7.2/1118-03 gresowe
p0z.288 m2 124.800
RAZEM 124.800
290 KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokosci cokolika rownej 10 cm  |m
d.7.2/1119-01
4.6*12+4.3*2+4.1*2+2.0*2+2.4*4+2.0*2-0.7*10 m 82.600
5.7*2+4.3"2+2.5"2+2.0"8-0.7"4 m 38.200
4.8"6+2.3*2+2.7*2+4.5*2-0.7*2 m 46.400
RAZEM 167.200
291 |KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.7.2/011201-02  |téw
29.50+42.40+19.80 m?2 91.700
RAZEM 91.700
292|KNR 4- Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.7.2/011201-01  |$cian
analogia
(4.6"12+4.32+4.1"2+2.072+2.4*4+2.0*2)*2.85 m2 255.360
(5.772+4.3*2+2.5*2+2.0*8)*2.85 m?2 116.850
(4.8"6+2.3"2+2.7*2+4.5"2)*2.85 m?2 136.230
RAZEM 508.440
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