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BRUKOWA KOSTKA BETONOWA - SZARA GR.20x20x8CN

PODSYPKA CEM. - PIASKOWA 1:3 GR. 3 CM

KRUSZYWO KAMIENNE LAMANE 0/31,5 MM STAB. MECH. GR. 15 CM

DOWOZONY GRUNT PIASZCZYSTO - ZWIROWY
STAB. CEM. O Rm =2 MPa GR. 10 CM

kopu

z

Os proj. kanalizacji deszczowej
0os$ wy

A - konstrukcja nawierzchni
B - grunt obszaru klinu odtamu zageszczony wraz z zasypkag

o parametrach jak dla wykopu
C - zabezpieczenie wykopu

USLUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOFA SIKORA-BIGAJ

Eogc‘ 55—095 MIRKOW, DLUGOLE

KA ul.Parkowa 7

ZASTRZEGA SIE
PRAWA AUTORSKIE

Projektant N "
cz.instalacyjna | mar inz.K.Sikora—Bigaj | 235/98/UW |04.2017. e
GMINA  WROCLAW }
nwestor reprezentowana wQ@N Stadium
WROCELAWSKIE MIESZKANIA Sp.z.0.0. PW
ul. M. Reja 53-55 WROCLAW

Inwestycja—temat

Budowa przytqcza wraz z instalacjq zewnetrznq kanalizacji deszczowej
dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu

dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice, m. Wroctaw

Skala

> PRZEKROJ KONSTR

ODBUDOWY NAWIERZCHNI CHODNIKA
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