WODUS Ustugi Projektowe 55-095 Mirkéw, DLUGOLEKA ul. Parkowa 7
Krzysztofa Sikora-Bigaj

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspoélnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa przytgcza wraz z instalacjg zewnetrzng kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul.
Kamienskiego 256 we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI  : ul. Kamienskiego 256 we Wroctaw

INWESTOR : WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp.z.0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. M. Reja 53-55 WROCLAW

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIE. KALKULACJE :  mgr Maciej Podgorniak (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA :22.08.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
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ul.Kamienskiego 256 SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT KANALIZACJA

Wroctaw DESZCZOWA
Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do

CPV

1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 10
2|45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE 11 13
3|45200000-9 |ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI 14 29
4|45200000-9 |PROBY SZCZELNOSCI 30 30
5/45200000-9 |ROBOTY ELEKTRYCZNE 31 44
6/45200000-9 |ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 45 49
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ul.Kamienskiego 256 PRZEDMIAR ROBOT KANALIZACJA

Wroctaw DESZCZOWA
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1| ST-01.00 |Oznakowanie tymczasowe. ryczatt
1 ryczatt 1,00
RAZEM 1,00
2| ST-01.00 |Rozebranie betonowych studni dn500 wraz z wywozem materiatéw z rozbidrki, szt
kosztami zagospodarowania odpaddw i pracami towarzyszacymi.
<uwaga: lokalizacja studni pokrywa sie z projektowang studnig Dr2>1 szt 1,00
RAZEM 1,00

3| ST-01.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsyp- | m?2
ce cementowo-piaskowej. Kostka do ponownego wykorzystania.

1,5<m><szer.>*5<m><dt.> m?2 7,50
RAZEM 7,50
4| ST-01.00 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recznie m?2
poz.3 m2 7,50
RAZEM 7,50
5| ST-01.00 |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm recznie m?2
poz.3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
6| ST-01.00 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30 cm. Obrzeza do ponownego wykorzys- m
tania.
2 m 2,00
RAZEM 2,00
7| ST-01.00 |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
poz.6*0,03 m3 0,06
RAZEM 0,06
8| ST-01.00 |Wywiezienie materiatow z rozbiorki wraz z kosztami zagospodarowania odpa- m3
dow.
poz.3*0,05<m><tylko podsypka> m3 0,38
poz.4*0,15<m> m3 1,13
poz.5*0,10<m> m3 0,75
poz.7 m3 0,06
RAZEM 2,32
9| ST-01.00 |Segregowanie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania ma- m?2
teriatow drogowych z rozbidrki: brukowa kostka betonowa.
poz.3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
10/ ST-01.00 |Segregowanie, oczyszczenie i przygotowanie do ponownego wbudowania ma- m
teriatobw drogowych z rozbiérki: obrzeza betonowe.
poz.6 m 2,00
RAZEM 2,00
2 ROBOTY ZIEMNE
11| ST-01.01 |Roboty pomiarowe - tyczenie. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00

12| ST-02.00 |Wykonanie wykopow dla sieci wraz z umocnieneim $cian wykopdéw, odwodnie- m3
niem, podwieszeniem sieci obcych i wywozem ziemi na skfadowisko.

poz.14 m3 2,00
poz.15 m3 0,94
poz.16 m3 0,40
2,5<m>*2,5<m>*2,0<m><gt.>*poz.17 m3 12,50
1,0<m><szer.>*1,2<m><$r. gt.>*poz.18 m3 6,00
1,0<m><szer.>*1,2<m><$r. gt.>*poz.19 m3 18,00
1,0<m><szer.>*1,5<m>*1,5<m><gt.>*poz.25 m3 4,50
<pomniejszenie o rozebrang nawierzchnig>-poz.3*0,38<m><tgczna grubos¢ m3 -2,85
konstrukcji>
RAZEM 41,49
13| ST-02.00 |Zasypanie wykopow dla sieci z zageszczaniem gruntu warstwami, stopniowym m3
wydobywaniem zabezpieczenia wykopu i pracami towarzyszgcymi.
Zasypka wtérna z gruntu sypkiego (piasku lub pospoétki). W naktadzie nalezy
uwzgledni¢ ewentualny koszt gruntu do zasypania jesli grunt z wykopow nie
spetnia warunkéw z dokumentac;ji projektowe;.
poz.12<objetos¢ wykopow> m3 41,49
A (sumaczesciowa) ] e
m3 41,49
OBJETOSCI WBUDOWANE:
-poz.14 m3 -2,00
-poz.15 m3 -0,94
-p0z.16 m3 -0,40
-3,1415*1,0*1,0/4*2,0<m><gt.>*poz.17 m3 -1,57
-poz.21 m3 -13,26
poz.21B m3 -0,30
B (sumacze$ciowa) | s
m3 -18,47
RAZEM 23,02

3 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI
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ul.Kamienskiego 256 PRZEDMIAR ROBOT KANALIZACJA

Wroctaw DESZCZOWA
Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
14| ST-03.00 |Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
podsypka zwirowo-piaskowa pod kanaty:
1,0<m><szer.>*0,1<m><gr.>*poz.18 m3 0,50
1,0<m><szer.>*0,1<m><gr.>*poz.19 m3 1,50
RAZEM 2,00
15| ST-03.00 |Wykonanie podtozy pod studnie z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
<podsypka zwirowa pod studnie>2,5<m>*2 5<m>*0,15<m><gr.>*poz.17 m3 0,94
RAZEM 0,94
16| ST-03.00 |Wykonanie podtozy betonowych grub. 10 cm m3
<pod studnie>2,0<m>*2,0<m>*0,10<m><gr.>*poz.17 m3 0,40
RAZEM 0,40
17| ST-03.00 |Montaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych w gotowych wykopach o $red- | szt
nicy 1000 mmigt. do2m
<Dr2>1 szt 1,00
RAZEM 1,00
18| ST-03.00 |Montaz rurociggu ttocznego z rur ci$nieniowych PE w gotowych wykopach m
umocnionych gt. do 3,0 m, di. o $rednicy 32 mm.
5 m 5,00
RAZEM 5,00
19| ST-03.00 |Montaz kanatéw z rur PVC SN8 z rdzeniem litym taczonych na wcisk, o sredni- m
cy 160 mm
<wg profilu>15 m 15,00
RAZEM 15,00
20| ST-03.00 |[Montaz ksztaltek PVC kanalizacyjnych tgczonych na wcisk - kolan o $rednicy szt
160 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21| ST-03.00 |Wykonanie obsypki z kruszyw naturalnych. Czesciowe zasypanie materiatem m3
ziarnistym (piaskiem) wg projektu. W naktadzie nalezy uwzgledni¢ koszt mate-
riatu do zasypania.
KANALY | RUROCIAGI
1,0<m><szer.>*(0,3+0,032)<m><gr.>*poz.18 m3 1,66
1,0<m><szer.>*(0,3+0,160)<m><gr.>*poz.19 m3 6,90
A (sumaczesciowa) ] e
m3 8,56
-3,1415*0,032*0,032/4*poz.18 m3 0,00
-3,1415*0,160*0,160/4*poz.19 m3 -0,30
B (suma cze$ciowa) | e
m3 -0,30
STUDNIE
5<m3/szt.>*poz.17 m3 5,00
RAZEM 13,26
22| ST-03.00 [Klapa zwrotna z PE dn150 montowana na rure w studni. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
23| ST-03.00 |Dostawa, montaz i rozruch pompy z ptywakiem montowanej w zbiorniku reten- kpl.
cyjnym wraz z szafkg sterownicza, okablowaniem, podtaczeniem i pracami to-
warzyszgcymi. Szczegoéty wg dokumentac;ji.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24| ST-03.00 |Wigczenie kanatu Dz160 PVC do istniejgcej studni drenazowej DN400. kpl.
<w Dri2>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25| ST-03.00 |Podtgczenie rury spustowej do istniejgcych studni drenazowych. kpl.
<R2>1 kpl. 1,00
<R3>1 kpl. 1,00
RAZEM 2,00
26| ST-03.00 |Skierowanie wylotu rury spustowej R1 na teren posesji. Rure spustowg nalezy kpl.
przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ poza ogrodzenie.
<R1>1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| ST-03.00 |Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych (korytka) na m
podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
<wylot R1>0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
28| ST-03.00 [Montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych o potgczeniach zgrzewanych, na m
Scianach w budynkach niemieszkalnych, o srednicy 32 mm z polietylenu
2,2 m 2,20
RAZEM 2,20
29| ST-03.00 |Montaz zawordw czerpalnych ze ztgczka do weza o $rednicy 25 mm szt
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 PROBY SZCZELNOSCI
-4-
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30| ST-03.00 |Proby szczelnosci przewidziane dokumentacja projektows. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
5 ROBOTY ELEKTRYCZNE
31| ST-04.00 |Roboty ziemne dla robot elektroenergetycznych w terenie uzbrojonym. m3
0,8<m>*0,4<m>*p0z.32 m3 6,40
RAZEM 6,40
32| ST-04.00 |[Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. m
Podsypka
<odc. budynek - skrzynka sterownicza>20 m 20,00
RAZEM 20,00
33| ST-04.00 |Utozenie rur ostonowych DVR 50mm. m
<odc. budynek - skrzynka sterownicza>poz.34 m 25,00
<odc. skrzynka sterownicza - pompa: rura uktadana we wspoélnym wykopie ra- m 10,00
zem z rurociggiem ttocznym>poz.35
RAZEM 35,00
34| ST-04.00 |Uktadanie kabla YKYzo 3x2,5mm2 w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- m
tych z wprowadzeniem do szaf, urzagdzen itp.
<odc. budynek - skrzynka sterownicza>25 m 25,00
RAZEM 25,00
35/ ST-04.00 |Uktadanie kabli zasilajgcych i sterujgcych pracg pompy w rurach, pustakach lub | m
kanatach zamknietych z wprowadzeniem do szaf, urzadzen itp. Kable dostar-
czone przez producenta pompy.
<odc. skrzynka sterownicza - pompa>10 m 10,00
RAZEM 10,00
36/ ST-04.00 |[Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m. Za-| m
sypka.
poz.32 m 20,00
RAZEM 20,00
37| ST-04.00 |Oznakowanie trasy sieci utozonej w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego m
poz.32 m 20,00
<odc. skrzynka sterownicza - pompa>5 m 5,00
RAZEM 25,00
38| ST-04.00 |Zarobienie na sucho konca kabla 3-zytlowego na napiecie do 1 kV o przekroju szt
zyt do 16 mm2 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
39| ST-04.00 |Wykonanie szczelnego przejscia kabla przez $ciane budynku. szt
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
40| ST-04.00 |Montaz systemowych korytek podwieszonych do sklepienia lub mocowanych do| m
Scian.
poz.41 m 30,00
RAZEM 30,00
41| ST-04.00 |Uktadanie kabla YKYzo 3x2,5mm2 w korytkach elektroinstalacyjnych. m
30 m 30,00
RAZEM 30,00
42| ST-04.00 |Podtgczenie pod zaciski lub bolce pojedynczego przewodu o przekroju zyty do szt
2,5 mm2
2<konce>*3<zyty> szt 6,00
RAZEM 6,00
43| ST-04.00 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych lub teletechnicznych rurami m
ochronnymi dwudzielnymi z o $r. do 110 mm
2*2<m> m 4,00
RAZEM 4,00
44| ST-04.00 |Badania i pomiary linii zasilajgcych. kpl.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
45| ST-05.00 |Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw | m?2
gruntach kat. ll-IV
poz.48 m?2 7,50
RAZEM 7,50
46| ST-05.00 |Wykonanie podbudowy z gruntu piaszczysto-zwirowego stabilizowanego ce- m?2
mentem, gruntocement przygotowywany w wytwérni o wytrzymatosci Rm 2,50
MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm.
poz.48 m?2 7,50
RAZEM 7,50
47| ST-05.00 |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego frakcji 0-31,50 mm, grubo$¢ war- | m2
stwy po zageszczeniu 15 cm.
poz.48 m?2 7,50
RAZEM 7,50
48| ST-05.00 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
piaskowej. Kostka z robiorki.
poz.3 m?2 7,50
RAZEM 7,50
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49| ST-05.00 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm wraz z wykonaniem tawy. Obrzeza z m
rozbidrki.
poz.6 m 2,00
RAZEM 2,00
-6-
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