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ze projekt budowlany .

Nt :
BUDOWY instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego

nazwa, rodzqy i adres zamierzenia budowlanego)
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PROJEKT BUDOWLANY
acji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu -

Budowa instalacji zewnetrznej kanaliz
d=. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw

1 Wstep

1.1 Informacje ogolne. / ")/
Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej'dla budynku mieszkalnego
przy ul. Kamieriskiego 256 we Wroclawiu dz. 17/2 AMY obreb Polanowice m.

Wroctaw

Inwestor: GMINA WROCLAW
reprezentowana przez
WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp.z.0.0.
UL. MIKOLAJA REJA 53-55 , WROCLAW

1.2 Materiafy wyjsciowe:
1/ Zlecenie Inwestora
2/ mapy sytuacyjno-wysokos’ciowe w skali 1:500
3/ wizje lokalne, wywiad terenowy, inwentaryzacja
4/ Specyfikacja Zamawiajacego
5/ wykaz whascicieli 1 wiladajacych
6/ Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY rozbudowy zewnetrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesji przy ul. Kamieﬁskiego 256 we Wroctawiu — dz. —
17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroclaw. st o A‘M/Yfm%—f mn Mml«x?'f(f )ﬂ%

Celem opracowania jest zagospodarowanie wod opadowych i drenazowych, ktére powoduja
zalewanie piwnicy budynku w okresach deszczy.

1.4 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

1. Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej od studni na istniejacym drenazu do
projektowanego przykanalika ( Przykanalik wg odrgbnego opracowania) .

2. Wpiecie w ukfad instalacji kanalizacji deszczowej dwoch rur spustowych

3. Dostosowanie istniejacych studni gromadzacych wody opadowe i drenazowe do poboru
wody do podlewania zielni na terenie posesji.

4. Wykonanie zasilania nn projektowanej pompy montowanej w zbiorniku retencyjnym.

1.5 Lokalizacja inwestycji.

Stan formalno-prawny przedmiotowe] inwestycji rozpoznano na podstawie map ewidencji
gruntu oraz Wypisow whascicieli i wtadajacych dziatek , udostepnionych przez Urzad Miejski
Wroctawia Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego

WODUS Ustugi Projektowe Krzysztofa Sikora-Bigaj STRONA 6




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu -
d=. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw

Imie i nazwisko
Wiasciciela lub Zarzadzajgcego Adres Uwagi
zamieszkania

L Polozenie dziatki, Nr Nr
i adres ark | dziatki

Obrgb Polanowice

Gmina Wroctaw — trwaly zarzad :
Wroctawskie Mieszkania Sp.zo0.0.

1. Ul. Kaminskiego 9 17/2
L |
Teren zajety pod inwestycjg jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

dla czesci zespotu urbanistycznego Polanowice we Wroclawiu zatwierdzonego Uchwata Rady
Miejskiej Wroctawia nr XXXIX/2466/05 z dnia 09.06.2005r

1.5.1 Tereny podlegajace ochronie
W zasiegu oddziatywania proj ektowanych rozbudowy instalacji zewnetrznej kanalizacji

deszczowej oraz budowy przykanalika brak jest form ochrony przyrody ustanowionych na
podstawie ustawy ochrony przyrody z dnia 16.04.2004r. )
Roboty ziemne przewidziane w ramach inwestycji beda prowadzone poza stref3 OBSZAROW
NATURA 2000 w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz RMS z 16.05.2005 w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roélin i zwierzat wymagajacych ochrony w formie wyznaczanie obszarOw natura 2000 [Dz.U.94
poz.795].

Na terenie prowadzonych prac budowlanych brak jest zaewidenc] onowanych pomnikow
przyrody.

Zgodnie Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 z 2003 r poz. 1568) wszelkie dobra kultury zlokalizowane podczas prac budowlanych
zostana nalezycie zabezpieczone.

1.6 Informacja o obszarze oddziafywania projektowanego obiektu.

Zgodnie z art. 34 ust.3 punkt 5 Prawa Budowlanego ( Dz. U. 2017 poz.1332) oraz na
podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001r 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekow ( Dz.U. 2015 poz.139) , Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2012r
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.
2015 poz.1422) . Prawo ochrony srodowiska ( dz. U. 2013 poz. 1232) okreslony zostal obszar
oddziatywania projektowanego obiektu zasieg oddzialywania miesci si¢ W calosci na dzialce, na
ktérej realizowan jest inwestycja, tj. 17/ 2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw.

1.7 Uciazliwo$é inwestycji wobec otoczenia.

Prawidlowo wykonana instalacja nie stanowi elementu infrastruktury terenu uciazliwego dla
srodowiska.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu w trakcie eksploatacji nie bede
powodowaty emisji do otoczenia pylow, gazéw, hatasu, promieniowania.

Uciazliwo$¢ wynika jedynie z koniecznosci zajgcia terenu na czas realizacji przedmiotowej
inwestycji.

1.8 Opis stanu istniejgcego.

Na terenie dziatki 17/2 AM9 obreb Polanowice — posesji przy ul. Kamienskiego 256
zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony.
Na pierwszym pietrze zlokalizowane sa mieszkania, parter stanowi swietlica osiedlowa, w piwnicy
sa pomieszczenia gospodarcze.
W wode budynek zasilany jest z miejskiego wodociagu Dz160 w ul. Polanowickiej poprzez
przytacze Dz32. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzana sa do miejskiej sieci DN250 w ul.
Kamieniskiego przykanalikiem DN150. Wokot budynku , na poziomie fawy fundamentowe;j,

WODUS Ustugi Projektowe Krzysztofa Sikora-Bigaj STRONA 7




PROJEKT BUDOWLANY
zacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy u

Budowa instalacji zewnetrznej kanali 1. Kamienskiego 256 we Wroctawiu -
d=. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw

askowy z odprowadzeniem wod drenazowych do zbiornikow

wykonany jest drenaz op
yly szambami. Wokot

bezodptywowych , ktore przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej b
budynku opaska zwirowa o szerokosci ok. 0,5m
Wody opadowe z dachu odprowadzane sa poprzez 2 Szt. rur spustowych na powierzchnig terenu.
Teren przed budynkiem od strony ul. Kamieniskiego jest utwardzony — kostka betonowa i czgsciowo
asfalt, od strony ul. Polanowickiej teren zielony , ,.,podworko” czgsciowo zwirowe, czg$clowo

zielone ( trawniki, rabatki, ogrédki warzywne).

-

Widok od sfﬁ)ny‘podﬁ'o;flzd.

W

Widok od ul. Polanowickiej

WODUS Ustugi Projektowe Krzysztofa Sikora-Bigaj STRONA 8




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamiehskiego 256 we Wroctawiu -
dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw

-----

DR e e TS : 5 R i | -
Widok od strony podworka Widok od strony podwérka

2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W okresach deszczowych, pomimo wykonanego drenazu opaskowego oraz izolacji
pionowej $cian, piwnice sg czesciowo zalewane woda, na $cianach wida¢ podsigkanie wody. W
czerweu 2017r wykonane zostaly ponownie badania gruntu przy budynku. [zat.1]

7 badan wynika,ze pod warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci 0,5m wystepuje w
podtozu staboprzepuszczalna glina piaszczysta .Na glebokosci ok. 1,0m wystepuje przewarstwienie
pospotka - warstwa o grubosci ok. 02-04m . Woda gruntowa nawiercona zostata na glebokosci 1,0-
1,3m ppt tj.w warstwie pospotki.

Poziom wody gruntowej 114,45-114.15mnpm.

Drenaz opaskowy ulozony jest na poziomie wystepowania wody gruntowej.

Poziom posadzki budynku na podstawie dokumentaciji projektowej drenazu ~ 114,53
mnpm.

Wody drenazowe gromadzone sa w dwoéch zbiornikach, ktore penity kiedy$ funkcje
szamba. Pojemno$¢ czynna zbiornikéw - V=13.25m>. Obecnie woda wywozona jest ze
sbiornikéw wozami asenizacyjnymi. W sytuacji duzego naptywu wody, przepetnienia si¢
zbiornikow i podpietrzenia wody w drenazu, slady wody pojawiaja si¢ W piwnicy.

Oprdznianie zbiornikow przez wozy jest kosztowne oraz klopotliwe w eksploatacji.

2.1 Opis rozwigzania zagospodarowania wody drenazowej
i opadoweyj.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Wroctawia wody opadowe i drenazowe powinny by¢ w
maksymalny sposob zagospodarowane na terenie posesji.

Zaprojektowane zostato zagospodarowanie zbieranych wod do podlewania zieleni, zraszania
terenow nieutwardzonych.

W tym celu w zbiorniku retencyjnym zamontowana zostanie pompa z plywakiem oraz
wyprowadzonym rurociagiem ttocznym do $ciany budynku gospodarczego, gdzie zamontowany
zostanie zawor ze szybkozlaczka. Przy punkcie czerpalnym zamontowana zostanie rowniez
skrzynka automatyki pompy. Pompa zataczona bedzie recznie.

W przypadku duzego naptywu wody do zbiornika i braku jego oprézniania zaprojektowano
przelew z ukfadu drenarskiego do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Kamienskiego.

Pomiedzy studnia Dri2 a projektowana studnia przykanalika Dr2 wykonany zostanie kanat
Dz160PVC SN8 z rury z rdzeniem niespienionym o dtugoscei L=15,0m .

W studni Dr2 na wylocie przelewu zamontowana zostanie kalpa zwrotna DN150 z PE.

Pomiedzy studzienka wpustu drogowego Wd a studnia Dr2 wybudowany zostanie
przykanalik o srednicy Dz160 z rury PP SN10 o dlugosci L=4,5m — przykanalik wg odrebnego
opracowania. .

Studnie Dr2 stanowi¢ bgdzie studnia betonowa DN1000 szczelna z typowych
prefabrykowanych elementow zelbetowych z betonu C-35/45 mrozoodpornego i 0 male;j
nasiakliwosci, z osadnikiem o glebokosci 0,5m. Poszczegdlne elementy studzienek nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe. Dolna czgs¢ studzienki powinna posiada¢ dno oraz otwory dla wbudowania
WODUS Ustugi Projektowe Krzysztofa Sikora-Bigaj STRONA 9




PROJEKT BUDOWLANY
Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu -
d=. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw

kanatéw a takze podtaczen przykanalikow. W studzience przewidziano stopnie ztazowe
montowane fabrycznie oraz wlazy typu cigzkiego posadowione na pierscieniach dystansowych
polimerowych. Zastosowano wlazy zeliwne dwu lub czterootworowe z wypelnieniem betonowym.
bez czesei ruchomych klasy D400 spelniajace normg PN-EN/124:2000. Poszczegélne elementy
studni powinny posiadac stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego.

Wylot rury spustowej R1 skierowany zostanie na teren posesji( obecnie wody
odprowadzane sg na chodnik).

Rura spustowa R2 i R3 wpieta zostanie w uktad drenazowy.

2.2 Zasilanie pompy w zbiorniku retencyjnym.

Zasilanie w energie z wewngtrznej skrzynki rozdzielczej w budynku.

Z pomieszczen piwnicznych budynku wyprowadzony zostanie kabel nn do firmowej szafy
sterowniczej zasilajacej pompe umieszczona w zbiorniku retencyjnym.

Pompa zasilana bedzie kablem typu YKYzo i sterowniczymi utozonymi w plastikowej
rurze ochronnej np. AROTA DVRS50, uktadanej w ziemi na glebokosci ~0,8 m zgodnie z normg PN
—76/E - 05125

3 ZABEZPIECZENIE ZIELENIL.

Prace budowlane nie beda prowadzone w poblizu zieleni wysokiej — drzew.
W przypadku robét w prowadzonych w zielencach, trawnikach, roslinno$¢ nalezy odtworzy¢.

4 UWAGI KONCOWE.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wehodzace w zakres art.36a ust.5 o ile nie spowoduje to
naruszenia obowiazujacych przepisow oraz zasad wiedzy techniczne;j.

5 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Przy realizacji inwestycji nalezy w trosce o ochrong zdrowia pracownikow oraz 0séb trzecich
przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych zasad bhp zawartych w przepisach i normach
branzowych.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie prac budowlano -
montazowych niezbednych do zrealizowania planowanej inwestycji i ze wzgledu na swoja
specyfike nie wymaga sporzadzania ,,planu bioz”.

Opracowata:
mgr inz. Krzysztofa Sikora-Bigaj

?)
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Wroctaw, dnia 3 czerwca 1998 r.

et“\';’

WOJEWODA WROCEAWSKI

GPiNB-r/7342/ Gl 198
DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ w zwiazku z art. 104 § 11 2 KPA, po przeprowadzeniu
postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
ztozonego przed powotang przeze mnie komisjg

nadaje

Pani Krzysztofie Sikora-Bigaj
mgr inz. inzynierii $rodowiska
urodzonej dnia 19 lipca 1971 r. we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 235/98/UW

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng powotang przez
Wojewodg Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Panig Krzysztofe
Sikora-Bigaj wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowe]j koniecznej
do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikéw egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego.
Otrzymujg : s
1. Pani Krzysztofa Sikora-Bigaj
ul. Parkowa 7
56-411 Dtugoteka
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2HG-D3R-2WY *

Pani Krzysztofa Sikora-Bigaj o numerze ewidencyjnym DOS/1S/3259/01

adres zamieszkania Borowa ul. Wierzbowa 1, 55-095 Mirkow

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-08 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA WROCEANSK! Wroctaw, dnia 3 czerwca 1998 .

GPINB-r/7342/ 69%198

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 11 2, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89, poz. 414/ w zwiazku z art. 104 § 11 2 KPA, po
przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego oraz na podstawie oceny Z egzaminu
na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolana przeze mnie komisja

nadaje

Panu Januszowi Wilczyriskiemu
mgr inz. elektrykowi
urodzonemu dnia 11 lipca 1964 r. w Lubaniu Slaskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 257/98/UW

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powotana przez
Wojewode Zarzadzeniem z dnia 23 listopada 1995 r. posiadania przez Pana Janusza
Wilczynskiego wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci i po uzyskaniu pozytywnych
wynikow egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem
Wojewody Wroctawskiego.

Otrzymuja :

1. Pan Janusz Wilczyniski
ul. Pawtowicka 20/2
51-250 Woroctaw

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. a/a

~
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-MDG-ETA-NNY *

Pan Janusz Wilczynski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4991/01

adres zamieszkania ul. Sasankowa 2, 51-252 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrggowe; Izby Inzynieréw Budownictwa i pbsiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-13 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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ZARZAD DROG | UTRIYMANIA MIASTA WE WROCLAWIU

Wroclaw, dnia 13.06.2018

WODUS Ustugi Projektowe
Krzysztofa Sikora Bigaj

ul. Parkowa 7
55-095 Diugoteka

TRP.4110.7.38284. -~ =~ .2016.BP

Dotyczy: projektu przytacza wraz z zewnetrzng instalacia kanalizacji deszczowej dla
budynku wielorodzinnego przy ul. Kamienskiego 256 (dz. nr 17/2, AM-9,
obreb Polanowice)

W odpowiedzi na pismo KSB/W/08/04/2018 z dnia 24.04.2018r. w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego dla budowy przytacza wraz z zewnetrzng
instalacja  kanalizacji  deszczowej  dla budynku  wielorodzinnego  przy
ul. Kamienskiego 256 (dz. nr 17/2, AM-9, obreb Polanowice) Zarzad Drdg
i Utrzymania Miasta we Wroctawiu informuje, ze przedtozone opracowanie

uzgadnia pozytywnie z uwagami:

e miejsce zrzutu wéd drenazowych i opadowych z czesci dachu budynku

nalezy przewidzie¢ na rurociaggu Dn200 za projektowanym wpustem Wd,

e projekt nalezy uzgodni¢ z MPWiK.

LS e e

Sprawe prowadzi:

Bogumita Pasieczny, tel. 71 376 Q0 06, bogumila.pasieczny@zdium.wroc.p!

Otrzymuija:
1. Adresat.
-"2. aa, TRP.

Utrzymania Miasta we Wroctawiu
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Symbol sprawy: 020174/18/KOU/EOr Wroctaw, dnia 31.07.2018
Numer Klienta: 123063

| VATAATHRR 1

Gmina Wroctaw reprezentowana przez
Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.

ul. Mikotaja Reja 53-55

50-343 Wroctaw

Zatacznik: nr rej. MPWIK 39055 /kd /2018 do PB rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej z przelewem z uktadu odwodnienia dla budynku mieszkalnego istniejacego
przy ulicy Henryka Michata Kamienskiego nr 256 we Wroctawiu, dziatka nr 17/2 AM- 9
obreb Polanowice.,

Na podstawie ustalen ze spotkania w dniu 25.07.2017r w siedzibie WIM UM Wroctaw przedtozony
projekt budowlany (rozbudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej z przelewem z uktadu
odwodnienia dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowac zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pdzniejszymi zmianami)
oraz ,Wytycznymi projektowania ..." obowiazujacymi w MPWiK S.A. dostepnymi na stronie
internetowej www.mpwik.wroc.pl.

2. Na wejécie w teren nie bedacy wiasnoscig Inwestora nalezy uzyskaé pisemn3 zgode
wiasciciela terenu.

3. Odbior wéd opadowych i drenarskich z przelewu z zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej bedzie mozliwy po wybudowaniu sieci (wg projektu nr rej. MPWIK 8342 / Kd
/2016) oraz po przekazaniu sieci kanalizacji deszczowej na majatek aktualnego zarzadcy
sieci do eksploatacji MPWIK S.A .

4 Przed ziozeniem wniosku o ztaczenie z czynna siecig kanalizacyjng Inwestor zobowigzany
jest zgtosi¢ przeglad przytacza w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

5. Otwor w istniejace] studni na przytaczu kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ wiertarka
obrotowo-udarowa nie uszkadzajgc konstrukgji i szczelnosci studni.

6. Przewody kanalizacyjne nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru geodezyjnego
a nastepnie przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

7 Warunkiem dokonania przegladu technicznego przewodéw jest dostarczenie przez
Inwestora ich powykonawczego pomiaru.

8. Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi.

-

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.- +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.p!, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysokoé¢ kapitatu zaktadowego/wptaconego: 480 159 150,00 PLN. Konto: PKO BP SA nr 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369




9. W przypadku uszkodzenia czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia ciggtosci
przeptywu na swoj koszt.

10. Likwidowane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.
Na matrycach ZGKiKM Wroctaw zlikwidowane elementy kanalizacji powinny byc¢
oznakowane zgodnie z obowigzujaca instrukcjg geodezyjna.

11. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
odpowiada¢ normom okreslonym w par. 21 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do
wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla srodowiska
wodnego ( Dz.U. 2014.1800) , w tym dopuszczalna warto$é dla zawiesin ogéinych < 100
mg/l, dla weglowodoréw ropopochodnych < 15 mg/l.

12.W przypadku kolizji projektowanych przytaczy z istniejgcym lub projektowanym
uzbrojeniem lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie
Inwestor zobowiazany jest rozwigza¢ ww. kolizje w porozumieniu z projektantem. Zmiana
lokalizacji zestawu wodomierzowego lub ztaczenia z siecig miejska wymaga uzgodnienia z
MPWIK S.A. MPWIK S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig
rozwigzania ww. kolizji.

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

Z powazaniem

Otrzymuje:
(4. ) Adresat
~ WODUS Ustugi Projektowe Krzysztofa Sikora-Bigaj,
55-095 Mirkéw, Diugoteka , ul. Parkowa 7 + 1 egz. projektu
3. Archiwum MPWiK aa + 1 egz.
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—~QOCHRONY ZABYTKOW

we Wroctawiu
80-243 Wroclaw, ul. Wiadysfawa tokietka 11
~ tel. 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

Wroclaw, dnia 02.08.2018 r.

WZA.5183.4231.2018.AWZ
= tkp 21788-2018

1. Parkowa 7

Dot.: opinii w zakresie ochrony zabytkow archeologicznych dla inwestycji polegajacej na budowie
przylacza wraz z zewnetrzng instalacja kanalizacji deszczowej dla budynku wielorodzinnego przy
ul. Kamienskiego 256, dz. nr 17/2 AM-9 obreb Polanowice (w zakresie okreslonym na dofaczonym
do wniosku projekcie zagospodarowania terenu).

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.05.2018 r., wplyw 25.05.2018 r., w sprawie jak wyzej informuje,

Ze przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w obszarze historycznego ukladu przestrzennego Polanowic,
oraz w obszarze oddziatywania udokumentowanego stanowiska archeologicznego. Biorac pod uwage zakres
projektowanych robét, dla przedmiotowej inwestycji, na tym etapie, nie warunkuje si¢ konieczno$ci
prowadzenia badan archeologicznych.
= Obowigzujg nastepujgce uwarunkowania konserwatorskie:

w razie odkrycia, w trakcie prowadzenia robdt ziemnych, obiektéw nieruchomych badz ruchomych

zabytkéw archeologicznych (badz przedmiotdw, co do ktérych istnieje przypuszczenie, ze sa zabytkami)
= Inwestor zobowigzany jest wstrzymaé prace, zabezpieczy¢ ten przedmiot przy uzyciu dostepnych srodkéw

niezwlocznie powiadomi¢ Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow. W tym przypadku

zostang podjete ratownicze badania wykopaliskowe, prowadzone przez uprawnionego archeologa,
g za pozwoleniem Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw. W trakcie ewentualnych

ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome,

nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl przepiséw przywolanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
E o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (t. j. — Dz. U. z 2017 r., poz. 2187 ze zm.).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami prawa opinii,
uzgodnien i pozwolen. ]

la zgodnost 1 oryginatem DOLNO s ASK I
. . Wojewddzki Konserwator 7 5
Zecee ) we Wroct w(i)é 2tk
W OJEWODZKI URZAD
OCHRONY ZABYTKOW mgr Barbara Nowgk-Obelinda

_ we Wroctawiu
-243 Wroclaw, ul, WWiadystawa tokietka 11
1. 71 343-65-01, 344-38-92, fax 344-14-49

Otrzymuja:
1. Adresat — jak w naglowku
@ aa Wroctaw, ul. Kamienskiego 256
awz




