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DN 1000

ldno prefabrykowane z betonu C35/45
chudy beton C8/10 — 10cm

podsypka zwirowa — 15cm

160 PVC
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-

160 PVC

ELEMENTY STUDNL:

1. Wtaz zeliwny kanatowy niewentylowany, z wypefnieniem

betonowym DN625, D400

mijankowym
Przejscia szczelne dla

ON oorGDN

Pierscien dystansowy polimerowy DN625
Zwezka redukcyjna DN1000/625

Krqg betonowy DN1000

Dno studzienki DN1000

Stopnie ztazowe zeliwne typu ciezkiego w uktadzie

rur z PvC DZ160

Klapa zwrotna z PE dn150 montowana na rure

UStUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOFA SIKORA-BIGAJ

55—095 MIRKOW,

DLUGOLEKA ul.Parkowa 7

ZASTRZEGA SIE,
PRAWA AUTORSKIE

Projektant i

ON.mLmS_oos.:o mgr inz.K.Sikora—Bigaj | 235/98/UW |04.2017. Nr proj.
GMINA  WROCLAW .

Inwestor reprezentowana przez Stadium
WROCLAWSKIE MIESZKANIA Sp.z.0.0. PB

ul.

M. Reja 53-55 WROCLAW

Inwestycja—temat

Budowa przytqcza wraz z instalacjq zewnetrznq kanalizacji deszczowe;j
dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieniskiego 256 we Wroctawiu

dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice, m. Wroctaw

I3

Skala Rysunek

STUDNIA Dr2

Nr rysunku

1S—-02




