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ZAWARTOSC DOKUMENTACJI:

Lp. NR ST NAZWA ST
1. ST-00.00 Wymagania ogélne
3 ST-01.01 Wytyczenie trasy i p-ktéow wysokosciowych
4 ST-01.02 Zabezpieczenie zieleni
2. .
ST-02.00 Roboty ziemne
S. ST-03.00 Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 00.00

WYMAGANIA OGOLNE
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1 WSTEP

1.1  Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt, ktore zostana wykonane w ramach projektu inwestycji pn. ,,Budowa instalacji zewnetrznej
kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu, dz. 17/2 AM9 obreb
Polanowice m. Wroctaw
Zakres robot obejmuje wykonanie :
1.  Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej od studni na istniejacym drenazu do projektowanego
przykanalika ( Przykanalik wg odrebnego opracowania) .
2.  Wpigcie w uktad instalacji kanalizacji deszczowej dwdch rur spustowych
3. Dostosowanie istniejacych studni gromadzacych wody opadowe i drenazowe do poboru wody do
podlewania zieleni na terenie posesji.
4.  Wykonanie zasilania nn projektowanej pompy montowanej w zbiorniku retencyjnym.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robodt objetych Specyfikacjga Techniczng ST-00.00 wg Wspdinego Stownika Zamoéwien
(zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbior robot
zgodnie z pkt 1.1.
W ramach inwestycji objetej niniejsza ST nalezy wykonac:
1. Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej od studni na istniejacym drenazu do projektowanego
przykanalika ( Przykanalik wg odrebnego opracowania) .
2.  Whpiecie w uklad instalacji kanalizacji deszczowej dwoch rur spustowych
3. Dostosowanie istniejacych studni gromadzacych wody opadowe i drenazowe do poboru wody do
podlewania zieleni na terenie posesji.
4.  Wykonanie zasilania nn projektowanej pompy montowanej w zbiorniku retencyjnym.

1.4  Niektore okreslenia podstawowe i skroty

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Inspektor nadzoru — oznacza osob¢ wyznaczong przez Inwestora, odpowiedzialng za bezposrednie monitorowanie
realizacji robdt lub ktérej Inwestor przekazuje prawa oraz/lub pelnomocnictwa na podstawie Umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do nadzorowania nad realizacja budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
Laboratorium —laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru , stuzace do przeprowadzania
wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja inwestycji oraz oceng jako$ci Materiatdw oraz Robot.
Materialy — oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy — tworzywa (inne niz urzadzenia) majace stanowi¢ lub stanowiace
cze$¢ Robat Statych, wlacznie z pozycjami obejmujacymi same dostawy (jezeli wystgpuja), ktore maja byé
dostarczone przez Wykonawce wg Umowy
Odpowiednia zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat
technicznych
Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuga, s zgodne z okreslona norma lub
innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu lub stosowania
Dokumentacja projektowa — dluzaca do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych
jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci
uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wladajacych siecia.
Geodezyjne czynnos$ci w budownictwie — polegaja na:
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a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dzialki lub terenu inwestycji,

¢) Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi naziemnych oraz
charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych (reperow),

d) Geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) Pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) Geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementdéw ulegajacych zakryciu,

g) Pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespot czynnosci zmierzajacy do okreslenia

przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego,

wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu nr

2195/2002 z dn. 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L340 z 16.12.2002r. z pozn.

zm.).

Inspektor nadzoru inwestycyjnego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa

oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza

nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg

jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych,

badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak roéwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i

maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow

konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)

jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektoéw interesu

wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Przedmiar Robot — oznacza dokumenty o takich nazwach objete Wykazem.

Roboty — oznaczaja Roboty Stale i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.

Plac Budowy- oznacza miejsca, gdzie maja by¢ realizowane Roboty Stale i do ktoérych maja by¢ dostarczone

Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowiace cze¢sci Placu

Budowy.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo

jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio

utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi

urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument

przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi

jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigga obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obciazen od ruchu na podtoze

gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie

naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze

sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukceji nawierzchni. Moze ona

sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje zabezpieczenia

nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna,

odsaczajaca lub odcinajaca.
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Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania
mrozu.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i sSrodowisko przed uciazliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czg$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub calkowita modernizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu matlych ciekoéw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga,
kolej, rurociag itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robdt zwiazanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.

Raporty dzienne — oznaczaja ksiazke codziennych wpisow , gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegdtly dotyczace
naktadow robocizny, materiatow sprzetu jak i wykonywanych przez Wykonawce robot.

Wspélny Stownik Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupetiajacego. Obowiazuje we
wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV
do okres$lenia przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo si¢
obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Wyré6b budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Skroty uzywane w niniejszej ST nalezy rozumie¢ nastepujaco:

ST - Specyfikacja Techniczna.

DP — Dokumentacja Projektowa.

PN —Polska Norma.

PN - EN — Polska Norma oparta na standardach europejskich.
BN - Branzowa Norma.

Dz.U. — Dziennik Ustaw.

DTR — Dokumentacja Techniczno — Ruchowa.

YVVVVVY
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1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6  Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w Umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych oraz
reperow panstwowych, Dziennik Budowy oraz Ksigge Obmiaru Robét oraz 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
2 egzemplarze ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.6.1  Dokumentacja Budowy- dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Umowy, stanowia:

» Dokumentacja zataczona do Dokumentéw Przetargowych: Specyfikacja techniczna Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych:

» Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajacego: Projekty Budowlane i Wykonawcze
przedmiotu zamdéwienia — do wgladu w siedzibie Inwestora — Zarzadzie Inwestycji Miejskich we Wroclaw

1.6.2 Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Umownej.

» Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi harmonogram robot. Koszty tego
harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenie Umowy.

» Wykonawca winien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Plan ten
powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r Dz.U. Nr
120, poz.1126, zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostgpnos¢ srodkdéw pierwszej pomocy;

- stosowanie i dostepnos¢ srodkdw ochrony osobistej;

- plan dziatania w zwiazku z organizacja ruchu;

- dziatania przeciwpozarowe;

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw BHP;

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymanie porzadku;

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw, itp. i ich ochrony przed warunkami
atmosferycznymi;

- inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo Robot.

» Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje ,, Projekt placow budowy i
Zaplecza Wykonawcy”.

» Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy uzyskaé, zgodnie z obowiazujacymi procedurami, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu
zastepczego powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Koszty ewentualnych zmian w
projekcie nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne;j.

» Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ powykonawezg , w tym dokumentacje geodezyjno-wykonawcza, dla
zrealizowanych Robét — zgodnie z obowiazujacymi przepisami, umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg
zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkow i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopii mapy powstatej w
oparciu o geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robot.

1.6.3 Zgodnos$¢ Robét ze Specyfikacjami Technicznymi i Dokumentacjg Projektowg

Specyfikacje Techniczne i Dokumentacja Projektowa oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowiazuja ustalenia ujete w czegsci pn.
,,Warunki Szczegdlne Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub opuszczen w Dokumentach, a o ich wykryciu winien
niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne ze ST i DP. Dane okreslone w ST i
DP beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
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tolerancji. Cechy materialow, urzadzen i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie moga przekraczac okreslonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy Materiat lub Roboty nie beda w petni zgodne ze ST lub DP i wptynie to niezadowalajaco na
jakos¢, to takie materiaty zostang niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.6.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy i Robot poza
placem budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez caly okres realizacji
Umowy, od daty rozpoczgcia do czasu na ukonczenia i rozliczenia ostatecznego.

Wszystkie ewentualne zmiany w zatwierdzonym projekcie ,,Organizacji ruchu zastgpczego” wprowadzone
przez Wykonawce, przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia i
uzgodni projekt zamienny z odpowiednim Zarzadem Drdg i organem zarzadzajacym ruchem. W zaleznos$ci od potrzeb
i postgpu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i
state —calodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych . Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone prze Inspektora Nadzoru prze ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w Cene
Umowna; w Cen¢ Umowna wilaczony winien by¢ tez koszt wykonania poszczegdlnych obiektow zaplecza, drogi
montazowe (tymczasowe), koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdéw i mediow niezbednych
dla zaplecza budowy; w Ceng Umowna winny by¢ wiaczone rowniez wszelkie optaty wstgpne, przesylowe i
eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania Umowy oraz koszty ewentualnej likwidacji
tych przylaczy po ukonczeniu Umowy. Zabezpieczenie korzystania z w/w mediow nalezy do obowiazkéw Wykonawcy
i w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie warunkow technicznych, dokonanie przylaczen, przeprowadzenie
ewentualnych niezbednych prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach Umowy, po zakoniczeniu Robodt, ma uprzatna¢ plac budowy i doprowadzi¢ go do stanu
pierwotnego.

1.6.5 Tablice informacyjne o prowadzonej budowie.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego . Kazda z
tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenach
jednostkowych Robot. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot w
dobrym stanie .

1.6.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

» Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu Robot oraz bedzie unikac uszkodzen, w szczegolnosci
istniejacego zadrzewienia, a takze ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk,
ukopdw i drég dojazdowych, stosujac srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem ciekéw wodnych pylami, paliwem, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami lub innymi substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwoscig powstania pozaru.
Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji Robot nie bedzie powodowac zanieczyszczen Srodowiska
naturalnego poza Placem budowy.
» Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigza Wykonawce.
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1.6.7  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét, beda miaty Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po ich zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika ( np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca winien otrzymac zgodg na ich uzycie od wlasciwych organéw
administracji panstwowej.

1.6.9  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
oraz/lub prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wladze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne i naziemne o
prowadzonych robotach.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub naziemnych,
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednig instytucj¢ uzytkujaca lub bedaca wiascicielem tych
instalacji i /lub urzadzen, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wspolpracowat w usunigciu powstatej awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach
i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego /Inspektora Nadzoru i powstate bez winy Iub
zaniedbania Wykonawcy, zostang usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy
uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.6.10 Wymagania dotyczgce ruchu pojazdéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na wlasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.6.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelianiem tych wymogéw nie podlegaja odregbnej zaptacie i sa
uwzglednione w Cenie Umowne;.
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1.6.12 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie winno by¢ prowadzone w
taki sposdb, by wszystkie elementy Budowy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie Robét, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien je rozpocza¢ nie pozniej niz w 24 h po otrzymaniu polecenia jw.

1.6.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania opatentowanych urzadzen lub metod i bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne niezbedne dokumenty.

1.6.14 Sprawy organizacyjne

Z chwila przejecia terenu Wykonawca odpowiada za niego przed wlascicielem terenu i Zamawiajacym.

Po zakonczeniu inwestycji Wykonaweca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego. Przy
przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostgpniony teren, sposdb zabezpieczenia wykopow i wszelkie
szczegolowe ustalenia dla tego terenu ( ujete w zalqczonych do PB uzgodnieniach). Wykonawca powiadomi pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczgcia prac i przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest zobowiqzany do przestrzegania warunkow uzgodnien wydanych przez zainteresowane
jednostki, bedqce wiascicielami bqd? uzytkownikami terendow i urzqdzen, na ktorych prowadzone bedq prace.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem powyzszych wymogéw nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Umowne;j..

1.6.15 QOdbiory techniczne.

Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji Instytucji, ktorych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi
oplaty za udzial tych przedstawicieli w odbiorach ( np. Straz Pozarna itp.). Wszystkie formalnosci z tym zwiazane
Wykonawca jest zobowiazany zatatwi¢ wlasnym staraniem, a koszty nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa ujete w Cenie
Umowne;j.
Odbiory techniczne musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ,,Prawo Budowlane”, a w szczego6lnosci:
»  Przepisy techniczno — budowlane wg art. 7
» Zasady i tryb dopuszczania wyrobow budowlanych do stosowania w budownictwie wg art.10
» Préby i sprawdzenia instalacji, urzadzen technicznych, protokotéw odbioru robét zanikajacych lub
podlegajacych zakryciu; przygotowanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej wg art. 22
» Pozytywna opinia n/w instytucji wg art. 56:
o Inspekcji Ochrony Srodowiska
o Inspekcji Sanitarnej
o Panstwowej Inspekcji Pracy
o Panstwowej Strazy Pozarnej
» Doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy wg art.57

2 MATERIALY

2.1 Wymagania ogoélne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny :

» Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiazujacych norm i przepisow.

» Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

» Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.
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2.2 Zrédfa szukania materiatow

Co najmniej na 3 tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednych materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie
zatwierdzenia wszystkich materiatéw z tego zrodta.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposéb ciagly spetniaja wymagania ST w czasie postepu Robot.

2.3  Pozyskiwanie materialébw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wilaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowo — jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zZrodta.

Wykonawca ponosi koszty, w tym oplaty, wynagrodzenia i inne zwigzane z dostarczeniem materiatdw do
Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru, beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu po zakonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie, beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan
Inspektora Nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzic¢
zadnych wykopow w obrgbie Terenu Budowy poza tymi ktore zostaly wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.4 Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materialdéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialdéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wlasciwosci, a wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku prowadzenia inspekcji wytworni przez Inspektora Nadzoru bgdzie on mial zapewniona
wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz Producenta, jak rowniez wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czgsci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatlow do innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora
Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.6 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, by tymczasowo skladowane materiaty, do czasu az beda one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do Robot, dla
ktorych sg przeznaczone i byty dostgpne dla Inspektora Nadzoru do kontroli.
Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Po zakonczeniu
Robot miejsca tymczasowego skladowania Materiatoéw beda doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

W przypadku mozliwosci wariantowego zastosowania materiatlow innych, lecz w klasie
ujetej w ST lub DP, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
zastosowaniem lub w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagato badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Ostatecznie wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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2.8 Pochodzenie materiatow

Wszystkie zastosowane materiaty musza pochodzi¢ z Polski lub kraju UE. Odpowiednie
Certyfikaty pochodzenia beda wymagane przez Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i winien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, DP lub projekcie organizacji robdt,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w dokumentach jw., sprzet winien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w DP, ST i
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt bedzie utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jesli DP lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.

4 TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wasciwosci przewozonych materialow. Liczba $rodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w DP, ST i wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
o ruchu drogowym w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy lub poleceniom Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i zniszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z DP, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w DP lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczaniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na jego wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte
na wymaganiach Umowy, DP i ST, a takze w obowiazujacych normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
badaniach materiatow, zdobyte do§wiadczenie, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majace wptyw na
rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba
wstrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jakosci ( PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez
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Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci PZJ, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z DP, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

PZJ bedzie zawierac:
Cze¢$¢€ ogolng opisujaca:

Organizacje¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt,

Organizacje¢ ruchu na Budowie wraz z oznakowaniem Robot,

bhp,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,
system ( sposéb i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakos$cia wykonywanych Robot,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

sposob oraz forme prowadzenia wynikéw koniecznych badan, zapis pomiar6w, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych ewentualnych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru .

YVVVYVYVYVYVYY

Cze$é szczegolowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:
» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi,
» rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do ich magazynowania i zatadunku materiatléw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw,
» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
» sposob i procedure pomiardw i badan dla poszczegdlnych elementéw Robét,
» sposob postgpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagnaé
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg Robét i jakosci materiatéw i zapewni on
odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, badania, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzadzenia do
wykonania potrzebnych préb i badan materiatéw i Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy prowadzenia badan
celem zademonstrowania, Ze ich poziom jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania
materiatow oraz Robdt z czg¢stotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze wykonane one zostaly zgodnie z DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu i czgstotliwosci badan sa ujete w ST oraz normach i wytycznych. W przypadku
braku ich okreslenia jw., Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, by zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, certyfikaty itp., ze stosowane urzadzenia i sprzet
posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymogom stosownych norm.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do Terenu Budowy i elementow Robét i bedzie
przekazywaé¢ Wykonawcy wszelkie niedociagnigecia dotyczace sprzetu, badan, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod
prowadzenia Robdt. Koszty zwigzane z prowadzeniem i organizowaniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie préobek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie prowadzit dodatkowe badania tych materialow, ktore
budza watpliwosci co do ich jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarczane przez Wykonawce zostang zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Probki beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, DP, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan
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Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejsca i terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru .

6.5 Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportow jak najszybciej, lecz nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w PZJ, na formularzach przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka niezbgdna pomoc ze
strony Wykonawcy i Producenta.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawcg, oceni
zgodnos¢ materiatow i Robot ze ST na podstawie wynikéw badan, dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jesli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, lub oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i Robot z DP i ST. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan
poniesie Wykonawca.

6.7 Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace Atest Producenta, stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z warunkami ST i DP.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producentow, poparte w razie potrzeby wynikami

wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru .
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia — wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostang
stwierdzone niezgodnosci ich wiasciwosci z DP lub ST to zostang one odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

1) Dziennik Budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronie budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony
data jego dokonania, podpisem osoby, ktora go dokonata z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Inspektora Nadzoru.

2) Ksigga Obmiarow — stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru

3) Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy:
Obok wymlemonych w p-ktach 1+3 zalicza si¢ n/w dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ inwestycji,
- protokoly przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty Odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ prowadzona w czasie Budowy.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy:
Beda one przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
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przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne Inspektorowi Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogoélne zasady obmiaru Robé6t

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot, zgodnie z DP i ST, w
jednostkach ujetych w Przedmiarze Robét.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich wykonaniem.
Wyniki obmiaru zostang wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdziekolwiek w ST lub
DP, nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku uwzglednienia i ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne lub uzupelnione
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar Robot bedzie prowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robot i materiafow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, szerokosci-po prostej prostopadtej do osi.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci wyliczone beda
w m’ jako dhugos¢ pomnozona przez éredni przekréj.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci winny by¢ uzupetnione szkicami w ksiagzce obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zalacznika.

m’ — wykopu oznacza objeto$é gruntu mierzona w stanie rodzimym,

m’ — nasypu oznacza objetos¢ materiatu mierzona po zageszczeniu nasypu.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymogami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot, beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz dostarczone przez Wykonawce. Jesli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robét.

7.4 Wagii zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje niezb¢dne urzadzenia wagowe, odpowiadajace
odno$nym wymaganiom ST. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci
wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub koficowym odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8 ODBIOR ROBOT

8.1  Procedura Przejecia Robo6t

Zgodnie z warunkami Umowy proces zakonczenia Umowy odbywa si¢ wg
nastepujacych etapow:

> Wystawienia Swiadectwa Przejecia
Gdy catos¢ Robdt zostanie zasadniczo ukoniczona, Wykonawca przedstawi wniosek o wystawienie przez
Inspektora Nadzoru Swiadectwa Przejecia.
Inspektor Nadzoru w ciagu 21 dni od otrzymania wniosku jw., wystawia Wykonawcy Swiadectwo Przejecia
lub wydaje polecenie wyszczegéIniajace roboty, ktére winny by¢ wykonane przed wystawieniem Swiadectwa.
Wykonawca ma prawo otrzymaé Swiadectwo Przejecia w ciagu 21 dni od dnia ukonczenia tych Robot.

> Woystawienie Stwierdzenia Ukonczenia
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Nie pozniej niz na 84 dni po wydaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca winien przedstawic¢ Inspektorowi
Nadzoru Stwierdzenie Ukonczenia z towarzyszacymi dokumentami, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru.

> Wystawienie Swiadectwa Wypelnienia Gwarancji
W ciagu 28 dni po uptywie Okresu Gwarancyjnego Inspektor Nadzoru wystawia Swiadectwo Wypehienia
Gwarancji.

> Woystawienie Stwierdzenia Ostatecznego
W ciagu 56 dni po wystawieniu Swiadectwa Wypetienia Gwarancji, Wykonawca winien przedstawi¢
Inspektorowi Nadzoru do analizy projekt stwierdzenia ostatecznego wraz z dokumentami towarzyszacymi. Po
uzgodnieniu Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru Stwierdzenie Ostateczne.

» Wystawienie Potwierdzenia
Po przedtozeniu Stwierdzenia Ostatecznego, Wykonawca winien przedlozy¢ Zamawiajacemu pisemne
Potwierdzenie, ze kwota wymieniona w Stwierdzeniu Ostatecznym przedstawia uregulowanie wszystkich
ptatnosci, przewidzianych Umowa.

> Wystawienie Koncowego Swiadectwa Platnosci
W ciagu 28 dni po otrzymaniu Stwierdzenia Ostatecznego oraz pisemnego Potwierdzenia, Inspektor Nadzoru
winien wystawi¢ Zamawiajacemu Koncowe Swiadectwo Platnosci.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Nalezy , w uzgodnieniu z Zamawiajacym, okresli¢ czy rozliczenie robot podstawowych bedzie dokonane w
systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady platnosci za wykonane roboty. Nalezy okresli¢ sposob
rozliczania robdt tymczasowych np. odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, i in.
a takze prac towarzyszacych , np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie §wiadectw platnosci wystawionych przez wykonawce
i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przejsciowe §wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez
wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,,wykazu robdt wykonanych
cze$ciowo”. Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w kosztorysie ofertowym,
bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac, jako integralng czgs¢ i nalezy je czyta¢ lacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly. Zastosowane bgda mialy ostatnie wydania Polskich Norm. Roboty beda wykonywane w
bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu robot
okreslonych w Umowie oraz stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamienskiego 256 we
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wyznaczeniem trasy kanalizacyjnej i jej punktow wysokosciowych, lini nn, ktére zostang wykonane w
ramach projektu inwestycji pn. ,,Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego
przy ul. Kamierniskiego 256 we Wroclawiu , dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw ”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST-01.01 wg Wspodlnego Stownika Zaméwien
(zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.)

e Klasyfikacja robdt budowlanych objetych ST-01.01

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych.
45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli.
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, Inspektor Nadzoru, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne
74313130-6 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

1.4 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wyznaczenie trasy projektowanych sieci i obiektéw. .

1.4.1  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robot pomiarowych, zwiazanych z wytyczeniem i odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.5 Okreslenia podstawowe
Punkty glowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.
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2 MATERIALY

2.1 Ogéblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 2.

2.2 Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
shupki betonowe albo rury metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granica robdt ziemnych, w sasiedztwie punktow zalamania trasy, powinny
mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dtlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do
0,05 m.

,.Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3 SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet pomiarowy
Do wytyczenia i odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy
Sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— Hlaty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Stosowany sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt. 4

4.2 Transport sprzetu i materiatéw
Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2 Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje
i wspotrzedne punktow gléwnych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow glownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt
Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie rdznia si¢ od
rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.

Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego.
Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obciaza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikéw pomiardw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostana zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostana one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do obowiazkow
Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéownych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica
robdt ziemnych. Maksymalna odleglos¢ pomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé
500 m.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdhiz osi trasy sieci, a takze
przy kazdym obiekcie Inspektor Nadzoru.

Projektowana o$ rurociagu (przewodu) lub dno kanalu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaly i widoczny z

zalozeniem ciagu reperéw roboczych.

» Punkty na osi lub dnach kanatow nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkow osiowych z
gwozdziami .

> Kolki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i wezle, a na odcinkach prostych co okoto 30-50 m. Na
kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

»  Kolki s$wiadki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi lub dna kanatu

podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy nawiaza¢ do reperow sieci panstwowe;j .

Szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru .

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takgq doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji po wyrownaniu byt

mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

» Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

Y VYV

5.4 Wytyczenie i odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjne;j,
okreslonej w dokumentacji projektowe;j.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.
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5.5 Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na powierzchni
terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowaé¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopow glebszych niz 1 metr.

Odlegtos¢ migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odleglos¢ ta co najmniej powinna odpowiadaé odstgpowi kolejnych przekrojéow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztalcie zgodnym
z dokumentacja projektowa.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakos$ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 6.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdine zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdline zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2 Sposob odbioru robot

Odbidr robot zwiagzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokéhu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru .

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktow gltéwnych osi trasy i punktow wysoko$ciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
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— wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,

— zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

N WDD -
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ZABEZPIECZENIE ZIELENI
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1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z ochrona zieleni na czas wykonywana robot.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywanych w
ramach robot przygotowawczych ochrong i zabezpieczeniem zieleni na czas wykonywania robot.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng ST-01.02 wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(zgodnie z Rozp. Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia.)

1.1.1  Klasyfikacja robdét budowlanych objetych ST-01.02

45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
74000000-9 Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, Inspektor Nadzoru, budowy, prawa, ksiggowosci
oraz inne
74313130-6 - Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST 00.00. ,, Wymagania ogo6lne” pkt 1.4.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Materialy do ochrony i pielegnacji zieleni.
3 SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
4 TRANSPORT

4.1 Ogoéblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt. 4

4.2 Transport sprzetu i materialow
Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
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5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Zabezpieczenie koron, pni i korzeni wszystkich roslin rosnacych na placu budowy i w
bezposrednim sasiedztwie.
Roslinnos¢ istniejaca w pasie robot powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
ro$linno$¢ zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Zabezpieczenie roslin na terenie budowy nalezy wykonac nastepujaco:

e Odkryte czesci korzeni podlewac oraz okrywa¢ matami.

e Korzenie odcigte o znacznej grubosci , zabezpiecza¢ obudowa azurowa z desek do wysokosci 2.0 m.

e Nie dopusci¢ do obsypywania pni ziemia z wykopow .

e Materialow budowlanych oraz sprzetu nie nalezy ustawia¢ pod koronami drzew a ziemig i urobek z wykopdw nie
odktada¢ na pnie drzew.

e Roboty ziemne oraz inne roboty zwiazane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych
prowadzone w poblizu drzew , moga by¢ wykonywane wylacznie w sposdb nie szkodzacy drzewom , zgodnie z art.
47c. Ust.1 ustawy z dnia 16.X.1991r. o ochronie przyrody — tekst jednolity ( Dz. U. z2001r. Nr 99 poz. 1079 ze
zmianami ).

W celu ochrony drzew oprocz wytycznych jak wyzej nalezy zastosowa¢ metodg tzw. ekranu korzeniowego,
pozwalajaca na regeneracj¢ systemu korzeniowego przez zespot zabiegow specjalistycznych (impregnacja ran,
odzywianie, nawadnianie, wzbogacanie podtoza w rejonie wykopow).

Dla wszystkich roslin - ograniczenie skutkow posuszy nalezy uzyskac przez:
wykonanie krotkich odcinkéw wykopow,

prowadzenie robot poza sezonem wegetacyjnym,

podlewanie drzew i krzewow, ktorych czegs¢ zostala uszkodzona ( powyzej 30% ),
zraszanie drzew w bardzo niesprzyjajacych warunkach meteorologicznych.

5.3  Wykonanie i pielegnacja zieleni

W przypadku wystapienia konieczno$ci przesadzenia badz nasadzenia nowych krzewow w miejscu
zniszczonych nalezy :
e krzewy sadzi¢ w dolach 0,5 x 0,5m zaprawionych ziemig humusowa,
e posadzone krzewy pielegnowa¢ w okresie gwarancyjnym, przewidywana pielggnacja bedzie polegata na nawozeniu
i podlewaniu w okresie letnim.
Zniszczone w czasie budowy trawniki nalezy odtworzy¢.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogo6lne” pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci prac ochrony zieleni.
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie stanu zdrowotnego zieleni.
7 OBMIAR ROBOT

7.1  Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robot zwiazanych z ochrona i pielggnacja drzew i krzewow jest:
- dla drzew — sztuka
- dla krzewéw — hektar

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg p-ktu. 7
Cena wykonania robot obejmie:
» Pielggnacje zieleni.
» Zabezpieczenie pni i systemu korzeniowego.
» Uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 16.04.2004r o ochronie przyrody — tekst jednolity (Dz.U. z 2004, Nr 92 poz.880).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —02.00

ROBOTY ZIEMNE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla wykonania
inwestycji

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robot ziemnych dla wykonania kanalizacji deszczowej wraz z
obiektami- studzienkami kanalizacyjnymi oraz kablem nn zasilajacym pompe¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa —
opis techniczny i rysunki i obejmuja wszystkie czynnosci zwiazane z:
e Robotami pomiarowymi
e wykonywaniem wykopow,
e  wykonywaniem podsypki i obsypki kanatow i rurociggéw ,
e zasypaniem wykopdow gruntem z odkladu i dowiezionym do wysokosci warstw konstrukcyjnych projektowane;j
nawierzchni lub terenu istniejacego , oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej czynnosci, jakie wystepuja
przy wykonywaniu robot ziemnych w trakcie realizacji Zadania.

1.3 Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych

1.3.1  Prace towarzyszace

Zakres i ogolne wymagania dotyczace robot towarzyszacych podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Po wytyczeniu trasy poszczegolnych sieci nalezy wytyczy¢ obrysu wykopow, kontrolujac ciagle odleglosci od
granicy dzialek.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zdjac z catej powierzchni prowadzonych prac na odklad warstwy
humusu, nawierzchni drogowej. W miejscach kolizyjnych nalezy doktadnie okresli¢ usytuowanie istniejace sieci.

Nalezy uja¢ konieczno$¢ uzyskania niezbednych pozwolen i uzgodnief, wykonywania i dokumentowania
koniecznych pomiaréw, obserwacji, oznakowan i wygrodzen terenu budowy. W czasie realizacji wykopow, przed ich
zasypaniem nalezy wykonywa¢ wszystkie niezbedne prace montazowe podziemnego uzbrojenia, dzigki czemu uniknie
si¢ stosowania dla nich odrgbnych wykopdéw i instalacji odwodnieniowych

Przy realizacji odwodnienia nalezy prowadzi¢ kontrole potozenia zwierciadta wody gruntowej Zaleca sig¢
dokonania wizji lokalnej obiektow budowlanych, potozonych wzdtuz odwadnianego odcinka wykopu budowlanego,
celem okreslenia ich aktualnego stanu technicznego, a zauwazone uszkodzenia itp. udokumentowac fotograficznie.
Pozwoli to na wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakonczeniu robot.

Nie przewiduje si¢ budowy tymczasowych drég dojazdowych a dowo6z materialow odbywat si¢ bedzie po
drogach istniejacych.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4 Opis przedmiotu zamoéwienia wg Wspdlnego Sfownika Zamoéwien CPV (zgodnie z
Rozporzadzeniem Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia)

Dzial — 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa robét - 45100000 - 8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45500000 - 2 - Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia robot z
zakresu budownictwa oraz Inzynierii wodnej i ladowej
Klasa robét - 45110000 - 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektoéw budowlanych; roboty ziemne
45120000 - 4 - Prébne wiercenia i wykopy
45220000 -5 Roboty inzynieryjne i budowlane
Kategorie rob6t 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000 - 5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000 - 2 - Roboty na placu budowy
45121000 - 1 - Probne wiercenia
45122000 - 8 - Probne wykopy
45221250 - 9 - Roboty podziemne inne niz dotyczace tuneli, szybow i kolei podziemnej

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okresleniami w obowiazujacych
odpowiednich Polskich Normach oraz w czgsci ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” a takze podanymi ponizej:
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Wykopy fundamentowe - dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna zawiera¢: rzuty i
przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy, nachylenie skarp stalych i roboczych w wykopach i nasypach,
sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw, wyniki techniczne badan podtoza gruntowego, szczegdtowe warunki
techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.)

Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej dna robot ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy urodzajne;j.
Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $rednio gleboki - wykop, ktorego glteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokosé¢ przekracza 3 m..

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow

Wskaznik zageszczenia gruntu - Wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru: Is =
Pd/Pds gdzie:

Pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3)

Pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach, badania zgodnie z norma
BN-77/8931-12 (Mg/m3)

Wskaznik roznoziarnistosci - Wielkos¢ charakteryzujaca zaggszczalnos$é gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru :
U:d60/d10 gdZie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60 % gruntu (mm)

d,o - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

Gleboko$é przemarzania gruntu - gleboko$é, do ktérej zima zamarza grunt i zawarta w nim woda gruntowa. Srednia
glebokos¢ przemarzania to ok. 1 m. Wielkos¢ ta zalezy od strefy klimatycznej (w mniejszym stopniu od rodzaju gruntu)
i decyduje o glebokosci, na ktorej prowadzi si¢ rurociagi.

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego np. grunt rodzimy, lub podkiad na ktory naktada si¢ wyprawe lub el.
prefabrykowany.

Poziom woéd gruntowych - powierzchnia wody w warstwie wodonosnej, pozostajaca tylko pod wplywem ci$nienia
atmosferycznego.

Studzienka drenarska - studzienka prefabrykowana badz z kregéw betonowych, ktorej zadaniem jest faczenie
przewodow drenarskich; a takze ich kontrola.

Geowloknina - sa materialem tekstylnym o sprezystej, porowatej strukturze. Wtokna wewnatrz struktury sg zespolone
mechanicznie przeplotem na ksztalt ogniw tancucha, poddane naprezeniom moga przenosi¢ obciazenia statyczne i
dynamiczne na duzej ptaszczyznie zewnetrznej i wewnetrznej. Geowlokniny wydtuzaja zywotnosé konstrukeji,
zwigkszaja wytrzymatos$ci i znacznie lepiej odwodniaja w pordwnaniu do tradycyjnych metod. Stosowane do ochrony
716z filtracyjnych przed zanieczyszczeniem drobnymi czasteczkami i pylem pochodzacym z wyzej potozonych warstw
gruntu lub piasku, dla ochrony wypetienia rowow drenarskich, w wykopach przy wystgpowaniu gruntéw luznych.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST 00.00
,Wymagania ogo6lne”.

1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

21 Rodzaje materiatéw
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej B-00.00.00”Wymagania ogdlne ,,
Materiatami stosowanymi do wykonania robot bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

e grunt wydobyty z wykopu i skladowany na odktadzie

grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot
grunt dowieziony z miejsca i odleglosci wskazanej przez Inspektora Nadzoru,
grunty piaszczyste dowiezione spoza strefy na podsypke i obsypke.
Zwir
ksztattowniki stalowe i szalunki drewniane do umocnien $cian wykopow,

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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e profile stalowe i drewniane do rozpar¢ umocniefnn wykopow
e materialy do zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego w wykopie

2.2  Zgodnos¢ materiatow

Stosowane materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami Umowy, powinny posiada¢ wlasnosci okreslone w
Specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

2.2.1  Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy w zakresie materiatow dostarczanych na Teren Budowy

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodia
pochodzenia badZ wytwarzania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc beda wykorzystane do robot
lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materialow
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.

2.2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone w sposob zapewniajacy zachowanie jakosci i wlasciwo$¢ do robot.

Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.2.3 Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym
stopniu do zasypek. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odklad. Zapewnienie terenow na odktad nalezy do obowiazkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w
Umowie. Inspektora Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig
nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych,
zostaly za zgoda Inspektora Nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz
budowa nasypow lub wykonanie prac objetych Umowa, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia rownowaznej
objetosci gruntdw przydatnych z wlasnych zrodet, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST -00.00 ,,Wymagania ogo6lne”. Do wykonania
robot ziemnych nalezy uzy¢ sprzgtu umozliwiajacego odspajanie i wydobywanie gruntdw, zageszczanie gruntow i
transportu mas ziemnych, wykonania umocnien i odwodnienia wykopow.
Roboty ziemne zwiazane z wykonywaniem wykopdw prowadzone moga by¢ recznie oraz przy uzyciu
nastepujacego sprzetu mechanicznego
e koparka z osprzetem podsigbiernym, przedsigbiernym, do wykonania wykopow szerokoprzestrzennych i
waskoprzestrzennych o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m3,
spycharko-fadowarka do odspajania, zasypywania wykopow, plantowania terenu, przemieszczania gruntu
hydrauliczna wiertnica pozioma i agregat do wykonywania przewiertow
zageszczarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypéw wykopow i nasypow
agregat pompowy
walec
zuraw
spawarka
ubijak do zaggszczania
mloty pneumatyczne
wibromtot do wciskania grodzic
systemowe szalunki stupowo-ptytowe
pompy
weciagarki
instrumenty geodezyjne (teodolit, niwelator, poziomica, fata miernicza, ta§ma itp.)
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e inny sprzet — odpowiadajacy pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot o
ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST- 00.00.

Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia (grunt kategorii I-1V), kruszywo, zasypki
piaszczyste stosowane beda samochody samowyladowcze — wywrotki. Samochody skrzyniowe do przewozu
materiatow do umocnienia wykopdw. Uzyte $rodki transportu musza by¢ sprawne techniczne. Materialy nalezy
umieszcza¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
Zatadunek jak i wyladunek materiatbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich s$rodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach ziemnych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
Nadzoru.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogéine wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania srodkoéw transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Wykonywanie wykopow moze nastapi¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczna i po wyrazeniu zgody przez
Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050, PN-B-10736 .

5.1.1  Przygotowanie do rob6t ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

zapewni¢ ciaglos¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego,

zapoznac sie z planem sytuacyjno wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych i
projektowanych budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych,

e wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich
charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow,
potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypow i glebokosci wykopow, zarysy skarp ,
punktow ich przecigcia z powierzchnia terenu. Do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwac si¢
instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami - poziomica, fata
miernicza, tasma itp.

e przygotowac i oczyscic teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, zabezpieczenie i wycinke zieleni, wykonanie
robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow lub ich resztek, itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym
roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie przejazdow

e wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzadzeniami i instalacjami podziemnymi zaréwno zainwentaryzowanymi
jak i spodziewanymi,
usuna¢ warstwe ziemi roslinnej,

e odwodni¢ teren budowy.

Trasy projektowanych sieci i obrzezy chodnika powinny by¢ wytyczone przez stuzbg geodezyjna lub
uprawnionego geodete. Wykopy nalezy wykonywaé do glegbokosci 0.1+0.2m. mniejszej od projektowanej a nastepnie
poglebia¢ recznie do glebokosci wlasciwej bezposrednio przed wykonaniem umocnienia dna wykopu. Minimalne
wymiaru wykopu w s$wietle obudowy $cian powinny by¢ dostosowane do Srednicy i dlugosci wprowadzanego
przewodu, wymiarow wprowadzanych do $rodka niezbednych urzadzen renowacyjnych oraz gabarytéw wymienianej
lub likwidowanej armatury.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje. W przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia Wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia w stopniu rownowaznym do stanu istniejacego, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. W przypadku
napotkania na przewody uniemozliwiajace wykonanie prac nalezy je rozebra¢ a pozniej odtworzy¢ do pierwotnego
stanu uzywalnos$ci. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekracza¢ + Scm.

Po wykonaniu wykopow lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢
czy charakter gruntu odpowiada warunkom podanym w dokumentacji. Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym
uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego uzbrojenia

Wykonanie robdt powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne o ile zatwierdzone zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
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5.1.2  Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia
odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie. Jezeli w
skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwala nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowiazek usunigcia tych gruntdw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejacych zbiornikow naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.1.3 Wykopy

5.1.3.1 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

e Kontury robot ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢
przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych.

e Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zalamania.

e Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/-10 cm. Réznice w
stosunku do projektowanych rzednych robot ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

e Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

e Pochylenie skarp nie powinno ro6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10°0od jego wartosci wyrazonej
tangensem kata.

e Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata
3 — metrowa

e  Wykopy otwarte wykonywa¢ metoda warstwowa (podtuzna) warstwami o niewielkiej grubosci i duzej
powierzchni.

e Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattow dokonywacé od razu po przejsciach maszyn.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy
wlasnos$ci gruntu odpowiadaja przyjetym w projekcie.

5.1.3.2 Wykopy liniowe pod sieci i przylqcza
Roboty ziemne pod rurociagi nalezy wykonywac¢ zgodnie z norma PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania:

e Wykopy pod przewody rurociagowe nalezy wykonywaé¢ do glebokosci 0,1 - 0,2 m. mniejszej od projektowanej, a
nastepnie poglebia¢ do glebokosci wlasciwej, bezposrednio przed ulozeniem przewodu rurociagowego. Minimalna
szerokos¢ wykopu w swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

e Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciagéw do wykopu, szerokos¢ wykopu nie
moze by¢ zmniejszona.

e Wszystkie napotkane nieczynne uzbrojenia podziemne na trasie wykonywanego wykopu nalezy bezwzglednie
zdemontowac.

e Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekraczaé +/-
Scm.

e Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢ czy
parametry gruntu odpowiadaja tym, ktore przyjeto w projekcie.

e Roboty ziemne przy skrzyzowaniu z istniejacym uzbrojeniem prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika tego
uzbrojenia.

5.1.3.3 Zasady okresSlania ilosci robot ziemnych przy robotach konstrukcyjnych i liniowych

Nachylenia skarp roboczych wykopow glebszych od 1.0m powinny wynosié¢ nie mniej niz:
a) o nachyleniu min 1:1 — w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny)
b) o nachyleniu min 1:1.25 — w gruntach mato spoistych
¢) o nachyleniu min 1:1.5 — w gruntach sypkich (piaski)

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w pkt. b) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepuja

w stanach zwartych i pétzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno
wynosi¢ 1:1.5 dla skarp wykopow o glebokosci do 2.0m. oraz 1:1.75 dla skarp wykopdw o glebokosci do 3.0m.
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5.1.3.4 SzerokosSci wykopu ze skarpami pochylymi

Dla rurociagéw liczona w centymetrach powinna wynosic:
e S=0& +2x20cm dla $rednic do 300 mm,

Dla komér (studzienek) szerokosci wykopdw réwne wymiarom plyty dennej w rzucie zwigkszone od kazdej
krawedzi o ok. 0.5m. tj. odleglo$¢ umozliwiajaca swobodny montaz lub wykonanie szalunkdw.

5.1.3.5 Szerokosci wykopu o Scianach pionowych

W $cianach pionowych dla rurociagdw w swietle umocnionych $cian minimalne szerokosci wykopoéw winno sig
przyjmowac niezaleznie od glebokosci wykopu i kategorii gruntu wg wymiaréw:
e  S=0.90m. — dla rurociagdw $rednicy Dn<200 mm
e S=1.00m. — dla rurociagdw $rednicy Dn=200 mm

Podane szerokosci wykopow dotycza gruntéw suchych (normalnej wilgotnosci). Przy wykonywaniu wykopéw w
gruntach mokrych, tj. gdy poziom wody gruntowej znajduje si¢ ponad dnem wykopu, podane wymiary szerokosci
nalezy zwigkszy¢ o min. 10cm.

5.1.4  Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Projekt przewiduje si¢ wykopy o $cianach pionowych jako liniowe
waskoporzestrzenne oraz pod posadowienie obiektow na sieci. Sciany pionowe nalezy zabezpieczyé przed osuwaniem
si¢ gruntu. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ pelne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowaé w
gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomigdzy bali lub elementow przysciennych.
Odeskowanie azurowe $cian wykopu mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych. Umocnienia
nalezy zaklada¢ w miare poglebiania wykopu a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbiera¢. W miarg
poglebiania wykopu nalezy $cianki systematycznie rozpiera¢ rozporami stalowymi lub drewnianymi.

Przy wykonywaniu wykopow rozpartych powinny by¢ zachowane nastgpujace wymagania:
e w danym dniu roboczym wykonywac¢ tyle wykopow, ile mozna na biezaco oszalowaé, rozeprze¢ i zabezpieczy¢,
nie dopuszcza si¢ pozostawiania wykopow nie oszalowanych i niezabezpieczonych na dzien nastepny.
ziemi¢ z wykopu nalezy skladowac przy wykopie, gdy trasa kanatu lub rurociagu przebiega po uzytkach zielonych.
w miejscach skrzyzowania z przejsciami nalezy zastosowac¢ ktadki z porgczami.
w miejscach lokalizacji studzienek kanalizacyjnych poszerzenie obudowy dostosowaé do wymiaru wykopu
budowlanego,
e zabezpieczenie $cian przez obudowe dwustronng nalezy wykonywac jednoczesnie z odspajaniem gruntu w wykopie
i wydobywaniem na powierzchni¢ urobku.
e gdrne krawedzie bali lub elementéw przysciennych powinny wystawac¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i
zabezpieczac¢ przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotow,
e wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany
ruch pojazdow,
rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione bylo opadanie ich w dét,
w odlegtosciach nie wigkszych niz 20m powinny znajdowac si¢ awaryjne, odpowiednio przystosowane wyjscia z
dna wykopu rozpartego,
w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w cze$ci wykopu odeskowanego,
w razie potrzeby dokonywania posredniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowaé pomosty.
stan rozparcia i odeskowania wykopow powinien by¢ sprawdzany okresowo oraz niezwlocznie po wystapieniu
czynnikéw niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji. Wszelkie zauwazone usterki w umocowaniu $cian
powinny by¢ niezwlocznie naprawione.
o przy glebieniu wykopoéw w gruntach wodonosnych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych,
siggajacych co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu: $cianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robot.
e rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miar¢ zasypywania
wykopow, poczynajac od dna wykopu.
e Zabezpieczenie scian wykopow mozna usuwac za kazdym razem na wysokos¢ nie wigksza niz:
0,5m - z wykopoéw wykonanych w gruntach spoistych
0,3m - z wykopéw wykonanych w innych rodzajach gruntow.

Wykop przed uktadka przewodu powinien by¢ bezwzglednie odebrany przez stuzby geotechniczne celem
sprawdzenia, czy rodzaj gruntéw po trasie wykopu pokrywa si¢ z wynikami badan geotechnicznych dostarczonych
przez Inwestora jako podstawa do opracowania projektu posadowienia kanatu. Wystepujace uzbrojenie podziemne
biegnace wzdtuz projektowanej trasy jak rowniez uzbrojenie przecinajace trase sieci, przed przystapieniem do robodt
ziemnych nalezy doktadnie zinwentaryzowac poprzez wykonanie przekopdéw poprzecznych, roboty ziemne prowadzi¢ z
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zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci - wg wczesniej opracowanego przez Wykonawce planu robot. Uszkodzone
elementy uzbrojenia podziemnego nalezy odbudowaé¢ do stanu pierwotnego. Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie
innych nie wykazanych na mapach urzadzen podziemnych ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych.

5.1.5  Odspojenie i odktad urobku

Ogdlne wymagania dotyczace skladowania urobku robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Na odcinkach na ktérych dozwolony jest odktad urobku przy wykopie, moze on by¢ dokonywany
tylko po jednej stronie wykopu w odleglosci co najmniej 1.0m. od krawedzi klina odfamu.

Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne lub rgczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego
wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie z spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Podczas trwania robdt szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

e bezpieczng odleglo$¢ w pionie i poziomie od istniejacych przewoddw uzbrojenia podziemnego. W przypadku
natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej badz niewypat nalezy miejsce to
zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsigbiorstwa i instytucje,

e nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach w ktérych projekt wskazuje przebieg
innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego w czasie uzycia sprzgtu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciagla
obserwacj¢ odspajanego gruntu,

w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu,
nalezy stosowac elementy obudowy zgodnie z PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien by¢
dostosowany do wystepujacych warunkow,

e nalezy prowadzi¢ ciagla kontrolg stanu obudowy,
nalezy instalowac bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki w odlegtosci nie mniejszej niz 0.6m. poza
klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu,

e w przypadku natrafienia na warunki kurzawkowe, nalezy natychmiast przerwac poglebianie wykopu, opanowac
uplynnianie gruntu i przetomy a dopiero potem kontynuowac prace ziemne,

5.1.6 Podfoze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa wg PN—-86/B—02480, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia
jego oparcia na dnie wzdhiz dlugosci na '/, obwodu). Zdjecie tej warstwy powinny by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodu. Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad
zatozone rzgdne wykopu o grubosci co najmnie;j:

- 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

- 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi

a nie wybrana w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem recznym lub
mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni podltoza bezposrednio
przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +
3cm.

Wymagana minimalna no$nos¢ podtoza w miejscu posadowienia pompowni powinna wynosic¢ 0.15Mpa, w przeciwnym
wypadku grunt nalezy zagescic i ustabilizowac.

5.1.7 Wywozy i przywozy ziemi

Wywo6z nadwyzki mas ziemnych na odktad staly, wywdz ziemi na tymczasowy odklad, przywoz piasku,
mieszanki zwirowo-piaskowej, gruntdw piaszczystych, wywdz gruzu Wykonawca rozwiaze we wlasnym zakresie lub
skorzysta z miejsc wskazanych przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie koszty zwiazane z w/w czynnos$ciami i utylizacja
gruzu i asfaltu z rozbidrek zostana ujete w cenie jednostkowej. Ogolne wymagania podano w ST-00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.

5.1.8  Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkow odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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W zaleznos$ci od glgbokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci obnizenia zwierciadta wody moga by¢ stosowane
dwie metody odwodnienia:

e metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miar¢ poglebiania wykopu. Do jej realizacji
wykorzystuje si¢ ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy membranowe.

e drenaz poziomy - polega na ulozeniu pod strefa kanalowa drenazu poziomego w obsypce zwirowej z
odprowadzeniem wody do studzienek zbiorczych, zlokalizowanych obok trasy sieci, skad woda jest odprowadzana
do odbiornika (np. zbiornika beczkowozu) przy pomocy pompy. Po ulozeniu sieci i przeprowadzeniu préb jej
szczelnosci, drenaz zostaje wylaczony z eksploatacji a wspomniane studzienki zbiorcze zdemontowane.

Wykonawca przedstawi metode odwodnienia w projekcie organizacji robot. W przypadku zastosowania innej niz
opisana technologii odwadniania wykopdw nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru zasady jej wykonania. Szczegolna
uwage nalezy zwracaé przy pracach odwodnieniowych wykopow glebokich, wykonywanych w terenie zabudowanym..
Zaleca si¢ dokonanie wizji lokalnej obiektow budowlanych, potozonych wzdtuz odwadnianego odcinka wykopu
budowlanego, celem okreslenia ich aktualnego stanu technicznego, a zauwazone uszkodzenia itp. udokumentowac
fotograficznie. Pozwoli to na wyeliminowanie nieuzasadnionych roszczen odszkodowawczych po zakoriczeniu robot.

Nalezy na biezaco kontrolowa¢ istniejacy poziom wdd gruntowych oraz zgodnosé¢ budowy podioza pod
posadowienie obiektéw z dokumentacja geotechniczna np. poprzez wykonywanie probnych wykopéw i recznych
odwiertéw kontrolnych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody na zrzut wody z pompowania wykopow i przestrzegania
wytycznych zawartych w otrzymanej zgodzie.

Prace ziemne przy wykopach glebokich zaleca si¢ wykonywa¢ w porze suchej, przy niskim stanie wod
gruntowych. Wykopy nalezy zabezpieczaé¢ przed wodami opadowymi.

5.1.9 Podsypka, obsypka, zasypka i zageszczenie gruntu
Material do podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
e material nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ 10 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o
wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ podsypki powinna wzrosna¢ min. o 5 cm. Uzyty materiat i
sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu, obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu winna
wynosi¢ co najmniej 0.5m oraz co najmniej 0,5m wokot §cian na catej wysokosci studzienek.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (podsypka i obsypka) powinien by¢: grunt dowieziony
(lub z wykopu) bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub §rednioziarnisty o grubosci ziaren <30mm, zgodnie z
PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem wykopu pod ztacza zgodnie z PN-B-06050:1999.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntami budowlanymi rodzimymi (lub
dowiezionymi), przy ktérych mozna bedzie uzyska¢ wymagane ich zaggszczenie. Zasypke wykopow na odcinkach
przebiegajacych w drogach do wysokosci min 1.0m ponizej projektowany poziom niwelety drogi wykonywaé gruntami
budowlanymi, niewysadzinowymi, sypkimi, drobno-lub srednioziarnistymi, z zageszczeniem warstwami do wskaznika
zageszezenia Ig>1.0 wg Proctora,.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw luznych, pod posadowienie rurociagu wykonaé¢ zwiekszong o
15+20cm podsypke z zageszczonego piasku lub projektowana podsypke wzmocni¢ geowldkning separacyjna.

W przypadku wystapienia w podtozu gruntéw nieno$nych wykona¢ wymiang na zaggszczone piasku az do
spodu tych gruntow.

Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami metoda podtuzna, boczna lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubos¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i srodkow transportowych i
winna wynosi¢ 20+30cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczania gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o rgcznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Warstwa obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 0.50+1.00m. nad wierzchotkiem rury moze by¢ zaggszczana przy
pomocy $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych lub lekkich zageszczarek ptytowych o dziataniu wstrzasowym
(max. cigzar roboczy do 1.0kN).

Srednie i ciezkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m. Sposoby
zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzetu nalezy zawsze dostosowaé do wymogow Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad rurociagiem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz uzywanie
wibratora bezposrednio nad rura jest niedopuszczalne. Stopien zageszczenia Is winien wynosi¢; w drogach 15>1.0,
natomiast w terenie nieutwardzonym 15>0.95 wg skali Proctora..

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu przewodu.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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5.1.10 Bilans robét ziemnych

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania bilansu mas ziemnych. Zgodnie z wyliczonym bilansem masy
ziemne zostang odpowiednio zagospodarowane (wbudowane, rozscielone lub wywiezione).

Nadmiar ziemi wykorzysta¢ do uksztaltowania terenu lub wywiez¢ na wysypisko. Grunt nie nadajacy si¢ do
zasypki wywiez¢ na wysypisko a do zasypki uzy¢ gruntu piaszczystego.

Ogodlne zasady gospodarowania masami ziemnymi podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

5.2 Warunki szczegéfowe wykonania robét
5.2.1 Szczegoty wykonania

5.2.1.1 Zabezpieczenie Scian wykopow budowlanych

Zabezpieczenie $cian wykopdw budowlanych, przyjeto stosownie do istniejacych warunkéw hydro-
geologicznych oraz ich glgbokosci .

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z norma PN-B-06050. Dla wykopow glebokosci powyzej 1.0m nalezy
stosowac elementy obudowy wg normy PN-B-10736.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
uwagami:

1. W miejscach wystgpowania gruntow pylastych odwodnienie nalezy wykonywac ostroznie nie dopuszczajac do
uplastycznienia sig¢ tych gruntow. Na odcinkach tych nalezy na biezaco kontrolowa¢ dno wykopow. W przypadku
wystapienia zjawiska wypychania podloza na biezaco nalezy doglebia¢ grodzice i umacnia¢ dno wykopoéw np.
warstwa ubitego zwiru.

2. Zaleca sie szczegolnie staranne (szczelnie) wykonywanie umocnienia przy realizacji odwodnienia
powierzchniowego a na odcinkach wystepowania pod dnem wykopu gruntow nieprzepuszczalnych grodzice
doglebia¢ w te warstwy w celu odcigcia doptywu wody od spodu

3. Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (obsypki technologicznej) powinien by¢ grunt dowieziony lub
wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Grunty do zasypki musza umozliwia¢ uzyskanie wymaganego zageszczenia. Do zasypywania wykopow w drogach
nie mozna wykorzystywac gruntéw wysadzinowych (grunty takie mozna wykorzysta¢ jedynie jako ostatnig ok.
0.5m warstwe przy zasypywaniu wykopow w terenach nieutwardzonych (np. faki, pola) .

4. Grunty nadajace si¢ do zasypywania bez zastrzezen beda wbudowywane w wykopy a pozostate grunty zostang
wybrane na odktad a nastgpnie wbudowane w wykopy lub poddawane procesowi uzdatniania. W przypadku
niedoboru gruntéw zostang one dowiezione w postaci gruntéw piaszczystych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00.00 - ,,Wymagania ogolne”.

6.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwosciag okreslong w ST-00.00 i zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia odpowiada on wymaganiom
zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych w ST i
normach PN-B-06050, PN-B-10736, PN-80/H-93433.01.

W szczegolnosei kontrola powinna obejmowac:

wykonanie wykopu i podioza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy montazu
wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopow w postaci drabin nie rzadziej niz co 20m.

istniejace podloze gruntowe

ulozenie rurociagu, kanatu

jako$¢ gruntu przy zasypce

wykonanie zasypu

wykonanie podsypek i nasypow

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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e  zaggszczenie

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu:

e laty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, rownosci skarp

e niwelatora — pomiar rzednych w odstgpach co 20 m

e tasmy, szablonu, taty 3 m, poziomicy lub niwelatora — pomiar szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna
wykopu, rzednych powierzchni wykopu, pochylenia skarp, rownosci powierzchni wykopu

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robodt bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Jednostka obmiaru jest:

m’: wykopy, wykonania zasypki wykopu, podsypki i obsypki, formowania nasypow, transportu gruntu na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie

m’ zdjecie i rozscielanie humusu, umocnien $cian wykopow, utozenie geowldkniny, na podstawie

Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
e wykonywania przewiertow, uktadania drenazu na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie
kpl/szt montaz i demontaz konstrukcji podwieszen istn. instalacji, na podstawie Dokumentacji Projektowe;j i
pomiaru w terenie
Do obliczania obmiaru objetosci wykonanych wykopow beda brane pod uwage wielkosci podane w pkt 5.1.4
- Szerokos$ci wykopow, chyba, ze warunki szczegolowe podaja inacze;j.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot
Dlugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Objetosci beda wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj wg objetosci wykopu w stanie
rodzinnym. W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach transportowych Iub nasypie z uwzglednieniem
wspotczynnika spulchnienia gruntu, z tym, ze dolne warto$ci stosowa¢ w nasypach przed ich zaggszczeniem, a gérne
przy obliczaniu objetosci na jednostkach transportowych. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie
obmiaru robdt wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.3 Akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego i czas przeprowadzenia obmiaru

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru na
urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
ksiazki obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru .

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST-00.00 - ,, Wymagania ogo6lne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wyniki pozytywne
Odbioru robédt ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanego
wykopu. Dopuszcza si¢ odbidr czgsciowy wykonanego wykopu, pod warunkiem, ze dotyczy¢ on bedzie wykopu
migdzy studzienkami lub catego obiektu.
Odbiorowi podlega ilos¢ i jako$¢ zasypanego wykopu. Odbidr robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi
Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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Odbior robot ziemnych i przygotowawczych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Warunki Ogolne”.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych. Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 i 1.3. niniejszej ST. Cena
wykonania robot obejmuje w szczegdlnosci:
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,
zdemontowanie i odtworzenie istniejacych przeszkod terenowych,
zabezpieczenie przeszkod terenowych (w tym drzewa i krzewy),
wykonanie wykopow kontrolnych w celu odkrycia istniejacego uzbrojenia podziemnego,
zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie (w tym zalozenie rur ochronnych),
odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odklad bezposrednio przy wykopie w tym utozenie drenazu,
tymczasowej instalacji odprowadzajacej i odwodnienie wykopu
wykonanie przewiertu
przemieszczanie mas ziemi i humusu w obrebie budowy
przewoz ziemi do zasypki w obrgbie budowy
dowoz piasku do zasypki
wykonanie zasypek z ubiciem i zageszczeniem
wykonanie, formowanie i zageszczenie nasypow
usunigcie i wywoz gruzu z rozbidrki starych nawierzchni
wykonanie i utrzymanie rowéw odwadniajacych w wykopie,
wykonanie niezb¢dnych zej$¢ do wykopu,
wykonanie ktadek dla pieszych,
koszt zakupu i transport materiatdw na miejsce wbudowania,
umocnienia wykopdw w niezbednym zakresie, zapewniajacym bezpieczne warunki realizacji robot,
przewoz ziemi samochodami samowytadowczymi i wytadunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odktad,
Scigcie wypuktosci oraz zasypanie wglebien z wyréwnaniem powierzchni terenu
odtworzenie uszkodzonych nawierzchni drég oraz przeszkod terenowych
oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatow,
wywo6z nadmiaru ziemi z wykopu na wysypisko,
optaty za wysypisko, utylizacja
zaggszezenie,
zdjecie humusu i skladowanie w pryzmach
rozscielenie warstwy humusu
plantowanie humusu na czysto
koszty badan,
uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej m® wykonania wykopu nalezy uja¢ pompowanie wody.
Podstawa ptatnosci wg zawartych w Umowie ustalen .

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi
normami Krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1  Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe, jednostki miary
PN-B-10736.1999 Roboty zimne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-02.00 Roboty ziemne

Str.41
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-91/M-34501 Skrzyzowania gazociagdw z przeszkodami terenowymi.
BN-77/8931-05 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-76/E-055125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztaltéw i wymiaréw

10.2 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz. |

Prawo budowlane Dz.U. 2013, poz. 1126

Prawo geologiczne i gornicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994 r.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, péz 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.
. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. nr 62 pdz. 627.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogoéw BHP okres$lonych obowiazujacymi przepisami, a w tym
- Dz.U.2003.47.401 (R) Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robot budowlany

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 03.00

ROBOTY MONTAZOWE INSTALACJI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

KOD CPV-45231300-8
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1" WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uktadaniem kanatow deszczowych . .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu Robot
wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i wszystkich czynnos$ci
zwigzanych z:

Uktadaniem kanatow

Montaz studzienki

Montaz pompy w istniejacym zbiorniku.
Montaz zaworu odcinajacego z szybkoztaczka

AN NI NN

1.3.1 Klasyfikacja robdt budowlanych objetych ST-04.00

45000000-7 — Roboty budowlane

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych,

45231100-6 — Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

45231110-9 — Kladzenie rurociagdéw

45231113-0 — Poziomowanie rurociagow

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagdéw do
odprowadzania $ciekow

45232410-9 — Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowe;j

45232411-6 — Rurociagi wody sSciekowej

45232420-2 — Roboty w zakresie sciekow

45232440-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow do odprowadzania
Sciekow

45500000-2 — Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga operatorska do prowadzenia
robo6t z zakresu budownictwa oraz Inzynierii wodnej i ladowe;j

74000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury, , budowy , prawa,
ksiggowosci oraz inne
74313130-6 Ustugi technicznego nadzoru budowlanego

1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okre$leniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w czgéci ST — 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Kanaly:
Kanat — liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekdw, wdod opadowych .
Kanat deszczowy — kanat do odprowadzania wod opadowych .
Urzadzenia uzbrojenia sieci :
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji
kanatow.
Elementy studzienek:

e Komora robocza — zasadnicza cz¢$¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych . Wysokos¢
komory roboczej , jest to odlegto$¢ pomigdzy rzedna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia
studzienki a rzedna spocznika lub dna studzienki.

e  Plyta przykrycia studzienki — plyta przykrywajaca komorg lub studzienke.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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e  Wiaz kanalowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych umozliwiajacy dostep
do urzadzen kanalizacyjnych.

1.6 Ogdélne wymagania
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP,
ST, obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST — 00.00 ,,Wymagania Ogdlne” p-kt 1.5 .

2 MATERIALY

2.1 Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktfadowania podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 2.

Materiaty uzyte do budowy winny spetnia¢ warunki okreslone w stosownych normach Przedmiotowych, a w
przypadku braku normy winny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Materialy stosowane do wykonania zewngtrznej sieci kanalizacyjnej i przykanalika zostaly wyszczegdlnione w
dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ zmiang materialdow i elementéw skladowych instalacji oraz technologii
wykonania pod warunkiem uzyskania zgody projektanta branzowego ww. instalacji.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy zgodnie z ustawa, stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie s wlasciwie oznaczone:

e  Wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenistwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na postawie polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji.

e  Wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobata , majace istotny wplyw na spelienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w
odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wpltywu na spelnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;j,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia.

2.2 Rodzaje materiatéw

2.2.1 Kanaty

e rury kielichowe grawitacyjne z PVC z rdzeniem niespienionym o wytrzymatosci SN8 o $rednicy Dz160-
e rura ci$nieniowa z PEI00SDR17 Dz32
e ksztaltki z PVC, tuki, kolana, tréjniki z rdzeniem niespienionym o wytrzymatosci SN§

222 Studzienki kanalizacyjne.
Studzienki kanalizacji sanitarnej DN 1000 mm :

Cechy techniczne studzienek :
e  clementy studni:
- dno studzienki zelbetowe DN 1000 mm,
- kregi zelbetowe DN 1000 mm,
- ptyta pokrywowa lub zwezka redukcyjna
- pierscien dystansowy betonowy lub polimerowy DN 625 mm,
- wlaz zeliwny kanatowy klasy D400 DN625 mm z wypelnieniem betonowym, niewentylowany
e  clementy studni wykonane z betonu C-35/45 wodoszczelno$ci W8 matonasiakliwego o nw<4% i
mrozoodpornego F-50,
e  studzienki taczone na uszczelki , fabrycznie zabezpieczone wewnetrznie i zewngtrznie
przeciwwilgociowo,
e  w studzienkach fabrycznie osadzone przejscia szczelne dla rur PP i PE .

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
ST-03.00 Roboty montazowe instalacji kanalizacji deszczowej
Str.45

2.2.3 Materiaty pozostafte.

1. wprzypadku skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi, na kable natozy¢ rury ostonowe
dwudzielne AROTA typ PS o srednicy min. 110 mm ,
2. posadowienie kanatow na podsypce gr.10 cm z piasku zageszczonego. Zageszczenie: ubijanie gruntu recznie
lub lekkim sprzetem mechanicznym,
i. - w strefie zalegania gruntéw piaszczystych podsypke wykona¢ z gruntu rodzimego, w razie
przeglebienia wykopu stosowaé warstwe wyréwnawcza gr. 10 cm,
ii. - w strefie zalegania gruntoéw migkkoplastycznych podbudowg wzmocnié¢ tawa zwirowa gr.
20 cm ze zwiru sortowanego i plukanego o granulacji 8/12 mm z zaggszczeniem,
iii. - wrazie stwierdzenia wlasnosci pecznienia pod wptywem zawilgocenia podbudowe
wzmocni¢ tawa zwirowa gr. 20 cm ze zwiru sortowanego i ptukanego o granulacji 8/12mm z
zageszczeniem i z geowldkning filtracyjna,
3. obsypke i zasypke kanatéw wykonac z gruntu piaszczystego, rodzimego lub dowozonego, zageszczonego,
4. posadowienie studzienek na podsypce gr.15 cm z piasku zageszczonego ( zwiru) i plycie betonowej o grubosci
10cm.
dla odwodnienia wykopu: rury drenarskie DN50 w otulinie z geowlokniny , pompa o wydajnosci Q=5dm’/s i
wysokos$ci podnoszenia ok. 10m H,O.
pierscienie regulacyjne dla regulacji skrzynek i pokryw studziennych
pompa zatapialna
klapa zwrotna z PP na rur¢ Dz160
szybkozlaczka dn25 z zaworem odcinajacym

W

LR

3 SPRZET

3.1 Ogdéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub Projekcie Organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem (Umowa).
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzywania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzywania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty prowadzone i zwigzane z prowadzeniem sieci beda prowadzone recznie i przy uzyciu nastgpujacych

urzadzen i narzedzi:

- Szlifierki katowe,

- Zageszczarka do gruntu,

- Sprzet do proby szczelnoscei,

- Zuraw samochodowy,

- Agregat pradotworczy,

- Koparki,

- Réwniarki,

- Spycharki,

- Ubijakow recznych,

- mloty mechaniczne,

- innego sprzetu mechanicznego.

- wiertnicy sterowanej

Zastosowany sprzet powinien by¢ zgodny z podanym w ST lub inny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

Wybor srodkow transportu oraz metod srodkdw transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu,
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportu
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu uzywanego do wykonywania wykopow.

Do transportu materiatéw stosowane beda n/w $rodki transportu:
- Samochdd skrzyniowy,
- Samochdd dostawczy,
- Samochdd dhuzycowy,
- Samochdd samowyladowczy.

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien
by¢ zabezpieczony przed wysypaniem, rury nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

Wyladunek materialdéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkdéw ostroznosci, uniemozliwiajacych
ich uszkodzenie. Transport winien by¢ jak w ST lub inny, zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru, rury nalezy
przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robot i ich
Harmonogram, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢. Zwrdci on szczegdlng uwage na
wpiecia do istniejacych, czynnych sieci i na ustalenie kolejnosci wykonywania poszczegdlnych prac i czynnosci w tych
warunkach. Przed wykonaniem wpie¢ Wykonawca skoordynuje ich przebieg i wykonanie wpie¢ z zainteresowanymi
stronami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji
robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu rob6t zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Zasady wykonywania poszczegélnych rodzajéw robot
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami.
Przed przystapieniem do robot nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci innego uzbrojenia, z ktérymi
budowana sie¢ kanalizacyjna moze kolidowac (zgodnie z warunkami zataczonych uzgodnien).

Tras¢ kanalow nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia osi kanatu w terenie
powinna dokona¢ shuzba geodezyjna.

Projektowane kanaty nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami posadowienia ujetymi w projekcie; w miejscach
kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i terminow
robdt przy kolizjach z uzbrojeniem — ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami, w nawigzaniu do warunkéw
przedstawionych w zataczonych do projektu uzgodnieniach.

5.1.1 Roboty przygotowawcze
Projektowana o$ kanalu winna by¢ wyznaczona w terenie przez uprawnionego geodetg.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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Os$ i dno kanatu nalezy wyznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciagu reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. Kotkow osiowych z gwozdziami. Kotki
osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku
nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki ,,swiadki” wbija si¢ po dwoch stronach wykopu tak, by istniata mozliwos¢
odtwarzania jego osi podczas prowadzenia Robot. W terenie zabudowanym repery robocze mozna osadzi¢ w $cianach
budynkow w postaci hakow lub bolcéw, o ile brak jest innych mozliwosci. Ciag reperéw roboczych nalezy nawiaza¢ do
reperow panstwowych.

5.1.2 Ukfadanie kanatéw w wykopach otwartych

Sieci uktadane w ziemi winny mie¢ podfoze naturalne, stanowiacy nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480, dajacy si¢ wyprofilowac
wg ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na % obwodu), nie wykazujace
zagrozenia korozyjnego. Grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu
powinny wynosi¢ 0,10 m. Odchylenie grubosci warstwy nie moze przekracza¢ = 3 cm. Zdjecie tej warstwy winno by¢
wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Uwaga: na rysunkach szczegdétowych profili projektowanych sieci podano przyktadowy sposob ukladania przewodow,
z zastosowaniem podsypki, jednakze nalezy kazdorazowo stosowac si¢ do ,,Instrukcji montazowej” Producenta rur.
Przed zasypaniem przewodéw, po ich zmontowaniu, nalezy dokona¢ pomiaru geodezyjnego.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy go osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych
po montazu kanatu. Uzyty materiat i sposob zasypania kanalu powinien by¢ zgodny z ,,Instrukcja montazowa”
producenta rur i nie powinien powodowac uszkodzenia potozonego kanatu, jego izolacji i obiektow na sieci.
Najistotniejsze jest zageszczenie i podbijanie gruntu w tzw. pachwinach kanatu.

5.1.4 Roboty instalacyjne montazowe

Kanaty nalezy uktada¢ zgodnie z normami. Technologia uktadania kanatow powinna
zapewni¢ utrzymanie trasy spadkow, zgodnie z DP. Dla zapewnienia prawidlowego utozenia kanatu zgodnie z
projektowang osia, przez punkty osiowo trwale oznakowane na fawach celowniczych, nalezy przeciagnaé¢ sznurek lub
drut, na ktéorym zawieszony jest cigzarek pionu migdzy dwoma celowniczymi. Wskazane jest uzycie niwelatora
laserowego, zapewniajacego zachowanie poprawnosci kierunkdw i niwelety.

Spadek kanatu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperdw statych, znajdujacych si¢
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kolki drewniane wbite w dno wykopu.

Przed opuszczeniem rur na dno wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie maja one widocznych uszkodzen,
powstatych w trakcie transportu i sktadowania. Nalezy réwniez starannie rury oczys$cic¢, zwracajac szczegdlng uwage na
konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za pomoca krazkow, wielokrazkow lub dzwigow.
Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu. Rury cigzkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczaé we
wlasciwym potozeniu, gdy sa podwieszone i dopiero wtedy zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkow przewodow
do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowanym i wyréwnanym ze spadkiem podtozu.

Kazda rura powinna by¢ ulozona w wykopie zgodnie z projektowana osia, spadkiem i rzgdna oraz przylegac¢
do podtoza na calej swej dtugosci, co najmniej 4 swego obwodu, symetrycznie do swej osi. Dla wykonania ztaczy
przewodoéw nalezy wykonaé¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy), wymiary gniazd nalezy dostosowa¢ do
wymiaréw przewodu i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu nie moze przekracza¢ + 10 mm.

Roznice rzgdnych utozonego kanatu od ujetych w DP nie moga przekroczy¢ £5 mm i nie moga powodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani jego zmniejszenia do zera.

5.1.5 Préby szczelnoSci,

Préobe szczelnosci (hydrauliczng) nalezy wykonac i odebra¢ zgodnie z PN-92/B-10735.
Szczelno$¢ przewodow i studzienek powinna by¢ taka, aby przy probie wodnej ilo$¢ dodanej wody nie
przekraczata :
- 0,15 /m2 w czasie 30 min dla przewodow,
- 0,20 I/m2 w czasie 30 min dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,
- 0,40 I/m2 w czasie 30 min dla studzienek kanalizacyjnych.
Uwaga : m2 odnosi si¢ do wewngtrznej powierzchni zwilzonej

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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5.1.6 Uruchomienie sieci

Uruchomienie sieci moze nastapi¢ po: zamontowaniu wszystkich elementow sieci. doktadnym oczyszczeniu
wnetrza kanatldw i wykonaniu proby szczelnosci oraz po pozytywnym wyniku kamerowania kamera video, przy
zapewnieniu wlaczenia do istniejacej sieci.

5.1.7 Technologia posadowienia projektowanych przewodéw

Zaprojektowano posadowienie przewodow w zaleznosci od rozpoznanych warunkéw geologicznych terenu
inwestycji.
Nalezy przewidzie¢ podsypke z piasku o wysokosci 10 oraz obsypke do wysokosci 30cm ponad wierzch rury.
Zaggeszczanie : ubijanie gruntu reczne lub lekkim sprzetem mechanicznym.
Posadowienie studzienek betonowych na podsypce gr.15 cm z piasku zageszczonego (zwiru) i ptycie betonowe;j
gr. 10cm.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.

Kontroli jakosci wykonanych Robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie z DP i warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
- zgodnos¢ z DP,
- zgodnos$¢ z wymaganiami norm,
- ulozenie kanatow:
glebokos¢ ulozenia,
podtoze pod utozonym kanatem,
obsypka i zasypka kanatu
odchylenie osi kanatu,
odchylenie spadku,
zmiany kierunkow kanatow,
- kontrola potaczen kanatow,
- kontrola szczelnosci kanatu,
- kontrola posadowienia studzienek,
- kontrola prawidlowego zamontowanie studzienek,
- wykonanie odpowiedniego zageszczenia podsypek i obsypek,

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac si¢ w postaci kontroli biezacej lub
odbioru, dokonywanego przy udziale Inspektora Nadzoru, komisyjnie, z obowiazkiem sporzadzenia odpowiedniego
protokotu i wniesienia wpisu do Dziennika Budowy.

Kazda czynno$¢ montazowa podlega kontroli jakosci, obejmujacej prawidtowos¢ i poprawno$é wykonania.
Oceny prawidtowosci wykonania nalezy wykonywac na podstawie wynikdw przeprowadzonych bezposrednio
pomiaréw lub na podstawie dokumentu, zawierajacego wyniki wczesniej zrealizowanych pomiaréw.

Poprawno$¢ wykonania jednej czynnosci montazowej nalezy uznac za osiagnigta, jesli wykonanie przebiega
zgodnie z projektem technologii i organizacji montazu, z zasadami sztuki montazowej oraz z wymaganiami warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru Wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla
stosownych materiatléw i urzadzen, ze spetniaja one wymagane normami warunki techniczne.

7 OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 ,,Wymagania
Ogolne”.
Jednostkami obmiaru sa:
m: ulozenie projektowanych kanatow, rur ochronnych — na podstawie DP i pomiaru w terenie,
szt.: montaz studzienek na podstawie pomiarow w terenie i DP,

m’:  podsypki, obsypki, kanaléw — na podstawie DP i pomiaru w terenie.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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8 ODBIOR ROBOT
Odbior sieci kanalizacyjnej nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-92/B-10735 ,,Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Elementy podlegajace odbiorowi:
- potaczenia kielichowe,
- posadowienie kanalow i studzienek, obrébka w strefie rury wraz z zasypka wykopu z wymaganym stopniem
zageszczenia,
- spadek kanatow,
- osadzenie wlazow i pokryw,
- proba cisnienia.

Przy odbiorze winny by¢ dostarczone n/w dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z wszelkimi naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, wynikltymi w trakcie wykonywania
robot

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jakosci wprowadzonych materiatow,

- Protokoty czgsciowych odbioréw poszczegolnych faz robdt,

- Protokoty przeprowadzonego badania cato$ci przewodu,

- Swiadectwa jako$ci wydane przez producentéw materiatow,

- Inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow z aktualizacja mapy zasadniczej, wykonana przez uprawnionego
geodete.

- Wyniki przeprowadzonego kamerownia

Odbior koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodnos¢ wykonania z DP, zapisami w Dzienniku Budowy i
,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.
W szczegolnosci nalezy zwrdci¢ uwagg na:
1) szczelnos¢ kanatow i studzienek,
2) spadek kanatow,
3) starannos$¢ wykonania posadowienia kanatéw i obrobki w strefie rury wraz z zasypka wykopu z wymaganym
stopniem zageszczenia,
4) protokoty z odbiorow czgsciowych,
5) protokoly przeprowadzonego badania catosci przewodu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady podstawy ptatnosci ujeto w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Ptatnos¢ za:

m - wykonanego kanatu, zgodnie z Dokumentacja projektowa, obmiarem robdt, atestami producentéw oraz oceng
jakosci wykonania robdt

szt. — zamontowania studzienki kanalizacyjnej;

szt. — zamontowanej ksztaltki

Podstawa ptatnosci wg zawartej umowy.

10 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wykonawca obowiazany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych
Robot.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN.

10.1 Normy i przepisy ogdine
e Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016 poz.290),

e Warunki Techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (Arkady 1990),
e Prawo ochrony §rodowiska z 27.04.2001r. ( Dz. U. Nr 100 poz. 1086).

10.2 Normy i przepisy dotyczace kanatéw
e PN -81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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PN - 68 / B- 06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania

przy odbiorze”.

PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych —
Warunki techniczne.

PN -92/10729:1999 - ,,Studzienki kanalizacyjne”

PN-B-01700:1999 — ,, Wodociagi i kanalizacja — Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna — Oznaczenia graficzne
PN-EN 12889: 2013 ,,Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych”

,Instrukcja montazowa ukladania w gruncie rurociagéw z PP” - wydana przez Producenta rur

Instrukcja montowania i stosowania studni kanalizacyjnych producenta studzienek.

Nalezy réwniez uwzglednic zalecenia zawarte w ,, Wymaganiach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji obiektow i urzqdzen wodno-sciekowych w gospodarce komunalnej” (CTK WARSZAWA 1989 r.)

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST —04.00

ROBOTY MONTAZOWE NN

KOD CPV-45231400-9

Roboty w zakresie energetycznych linii kablowych NN

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z uktadaniem linii nn zasilajacej pompe¢ .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu Robot
wymienionych w p-kcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Technicznag

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot i wszystkich czynnos$ci
zwigzanych z:

- Utozeniem kabla niskiego napigcia zgodnie z projektem,

- Natozenie oston typu AROT na kable,

- Ulozenie nowego odcinka kabla YAKY 4x35 mm?2 i wprowadzenie do tablicy gtéwnej budynku.

- Préby i badania pomontazowe.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji sa zgodne z okresleniami w
obowiazujacych odpowiednich Polskich Normach oraz w czgsci ST — 00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogdélne wymagania
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z DP,
ST, obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona Roboty zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST — 00.00 ,,Wymagania Ogolne” p-kt 1.5 .

12 MATERIALY

2.1 Ogdéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sklfadowania podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 2.

Materialy uzyte do budowy winny spetnia¢ warunki okre$lone w stosownych normach Przedmiotowych, a w
przypadku braku normy winny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent:
 dokonal oceny zgodno$ci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,
* wydal krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy dotyczace wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczna (IEC),
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczefistwa Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisow
Dotyczacych Zatwierdzania Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,
» oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Przed zabudowaniem materialéw na budowie
Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane dokumenty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktére nie
spelniaja wymogow technicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, kt6- re byly przechowywane
niezgodnie z zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materialty nieodpowiadajace
wymaganiom.

13 SPRZET

Sprzet i narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych specyfikacja musza by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetia¢ one
wymogi BHP. Nie wolno stosowac sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go
niezgodnie z przeznaczeniem.

14 TRANSPORT
Sprzet i narzedzia, ktdre beda wykorzystywane do wykonania prac objetych specyfikacja musza by¢ sprawne,
regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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wymogi BHP. Nie wolno stosowac sprzetu, ktoéry nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

15 WYKONANIE ROBOT

Kabel uktada¢ w rowie kablowym zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w N-SEP-E-004:

* glebokos¢ utozenia kabla nie mniejsza niz 0,5 m,

* grubos¢ podsypki pod kablem 10 cm,

* grubo$¢ warstwy piasku na kablu 10 cm,

» folia kablowa koloru niebieskiego,

* odlegto$¢ folii od kabla > 25 cm

* oznakowanie kabla: znaczniki winny by¢ trwale, rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m.

Przy uktadaniu kabla, kabel mozna zginac, przy czym promien gigecia powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna
zewngtrzna $rednica kabla. Przed zasypaniem kabla winna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna trasy linii
kablowej

Ukladanie kabla w rurach (ostonach otaczajacych).
Kabel uktada¢ w rurach zgodnie z wymaganiami okreslonymi w N-SEP-E-004: - glebokos¢ utozenia kabla nie
mniejsza niz 0,5 m (gleboko$¢ mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni ostony)

Laczenie przewodow
Zarobione konce kabli nalezy oznaczy¢ barwami zgodnymi z PN-90/E-05023, Do podiaczenia nalezy stosowaé

koncowki zaprasowywane.

16  KONTROLA JAKOSCI ROBOT, ODBIOR
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 6.

Podczas trwania robdt Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowat jako$¢ robot. Kontrole beda dotyczyty
zgodnos$ci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robdt, dokumentacji technicznej oraz
DTR poszczegolnych u-rzadzen. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru powinny by¢ poddane
badaniom i prébom okreslonym w normach. Wykonawca musi zapewnic niezbgdne przyrzady pomiarowe do
wykonywania prob. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi dokona¢ ogledzin
instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem, wlasciwego doboru i montazu urzadzen
oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

» Zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa oraz DTR urzadzen

» Wiasciwego podtaczenia przewodu fazowego, neutralnego i PE,

* Sprawdzenia dziatania urzadzen zgodnie z ich przeznaczeniem,

* Wykonania pomiar6w rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu

17  OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej ST — 00.00 ,, Wymagania
Ogdlne”.
Jednostkami obmiaru sa:
m: ulozenie projektowanych kabli, rur ochronnych — na podstawie DP i pomiaru w terenie,

18 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady podstawy platnosci ujeto w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Podstawa platnosci wg zawartej umowy.

19 PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wykonawca obowiazany jest przestrzega¢ przepiséw i norm dotyczacych wykonywanych
Robot.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
oraz normami zharmonizowanymi UE tj. PN-EN.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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10.1 Normy i przepisy ogdlne
Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo ,
Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (Arkady 1990),

10.2 Normy

* PN-IEC 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

* PN-IEC 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym”,

* PN-IEC 60364-5-523 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow”,

* PN-IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

* PN-IEC 60364-4-482 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa”,

* pozostate arkusze normy PN-IEC 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
* PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi

e N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa nie i budowa"

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroclawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST — 05.00

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI Z
KOSTKI BETONOWEJ

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
Wroctawiu, dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wrocfaw .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zwiazku z
odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot przy wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej
i obejmuja:
a) wykonanie chodnika z brukowej kostki betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego na podsypce cementowo-
piaskowej 1:3, grubosci 3 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztaltem, ktory umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypehiajacymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztalcen
temperaturowych, wypehiony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robot podano w ST-00.00. ,,Wymagania Ogolne”.

2. Materialy
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu producenta:
1. odmiang:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwe:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego,
3. wzdr (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta.
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre$lonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szeroko$é¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dlugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
¢) grubos¢: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sa:, 60 mm, §0 mm
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz umozliwiaty
wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci przecinania elementéw w trakcie ich
wbudowywania w nawierzchnig.
Kostki moga by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z
ukosowanymi krawedziami gornymi.
2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach
drog, ulic, chodnikow itp. okresla PN-EN 1338 w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewngtrznych
nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajaca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zalacznik Wymaganie
normy

1 Ksztalt i wymiary
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1.1 Dopuszczalne odchytki w mm C Dlugos¢ Szerokos¢ Grubos$¢ | Roznica
od zadeklarowanych wymiaréw pomiedzy
kostki, dwoma
grubosci pomiarami
<100 mm +2 +2 +3 grubosdci,  tej
> 100 mm +3 +3 +4 samej kostki,

powinna by¢ <
3 mm

1.2 Odchylki ptaskosci i C Maksymalna (w mm)
pofalowania wypuktosé wklestosé
(jesli maksymalne wymiary
kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Witasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 Odpornos$¢ na D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ srednia < 0,5 kg/m”
zamrazanie/rozmrazanie z
udziatem soli odladzajacych
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 Wytrzymato$¢ na rozciaganie F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T > 3,6 MPa. Kazdy
przy roztupywaniu. pojedynczy wynik > 3,6 MPa Obciazenie niszczace nie
Badanie przeprowadzi¢ na 8 szt. mniejsze niz 250 N/mm dlugosci rozlupania

2.3 Trwalos¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadawalajaca trwalos¢ (wytrzymatosé)
wytrzymato$¢) jesli spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja

2.4 Odporno$¢ na $cieranie (wg GiH Pomiar wykonany na tarczy
klasy 4 Bohmego,
oznaczenia H normy) wg zal. H mormy — badanie alternatywne

<18 000mm’/5000 mm”

2.5 Nasiakliwos¢ E $rednia <5% wymaganie podwyzszone

2.6 Odporno$¢ na I a)jesli gorna powierzchnia kostki nie byla szlifowana
poslizg/poslizgniecie lub polerowana — zadawalajaca odpornos¢,

b)jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornosci na poslizg/poslizgnigcie — nalezy
zadeklarowa¢ minimalng jej warto$¢ pomierzong wg
zat. 1 normy (wahadtowym przyrzadem do badania
tarcia)

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a)gbrna powierzchnia kostki nie powinna miec rys

i odpryskow,

b)nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c)ewentualne wykwity nie sa uwazane za istotne

3.2 Tekstura J a)kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze —

producent powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢
poréwnane z probka producenta, zatwierdzong przez
odbiorce,

33 Zabarwienie (barwiona moze c)ewentualne roznice w jednolitosci tekstury lub

by¢ warstwa $cieralna lub caty
element)

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wlasciwo$ciach surowcéw i zmianach
warunkow twardnienia nie sa uwazane za istotne

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np. na
nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z sola odladzajaca), wymagania wobec kostki nalezy

odpowiednio dostosowa¢ do ustalen PN-EN-1338.
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2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka moga by¢ skltadowane na otwartej przestrzeni, przy czym
podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Nalezy stosowaé nastgpujace materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig:
- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:3 z piasku naturalnego spetniajacego wymagania PN-EN 13242,
cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-
EN 1008,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— zaprawg cementowo-piaskowa 1:3 spelniajaca wymagania wg 2.3 a),
¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
— do wypehienia gérnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe
lub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spelniajace wymagania norm lub
aprobat technicznych,
— do wypehienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke cementowo-piaskowa
1:8 z materialow spetiajacych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inzyniera.
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym,
b) terminu trwalosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cianach oraz
podtogach suchych i czystych.
Cement dostarczony na paletach magazynuje si¢ razem z paletami, z dopuszczalng wysokos$cia 3 szt. palet.
Cement niespaletowany uklada si¢ w stosy plaskie o liczbie warstw 12 (dla workdéw trzywarstwowych). Cement
dostarczany luzem przechowuje si¢ w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprze¢t do wykonania nawierzchni
Ukladanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:
a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzgdzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzing
elastomerowa, chroniace kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.
Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wiasciwych ST lub
innym dokumentom (normom , wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inzyniera.
Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

4.2. Transport materialéw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami transportowymi po osiagnigciu
przez beton wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniem.

Jako s$rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na $rodki transportu zewngtrznego moga stuzyé wozki
widlowe, ktorymi mozna dokona¢ zaladunku palet. Do zaladunku palet na $rodki transportu mozna wykorzystywac
rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane ta§mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od
grubosci i ksztaltu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym S$rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08
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Zalewe lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami transportu w
fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowaniach, chroniacych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podiloza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST-04.04.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.
5.3. Podbudowa
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowej powinien by¢ zgodny z
Dokumentacja Projektowa.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST.
5.4. Podsypka
Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zaggszczeniu 3 ¢cm, a wymagania dla materialdéw na podsypke powinny by¢
zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyltki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod nawierzchnig z
kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

— wspolczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymalosci na $ciskanie nie mniejszej niz R,=10 MPa, R,s=14 MPa.

W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnigciu podsypki w dioni podsypka
nie rozsypywala sie i nie byto na dtoni sladow wody, a po nacisnigciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie
podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona
podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy
ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Calkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczgciem wigzania
cementu w podsypce.

5.5. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.5.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania

Ksztalt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt 2.2.1 oraz desen ich ukladania powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada
odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztaltu, koloru,
sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy ulozenie po 1 m* wstepnie wybranych kostek,
wylacznie na podsypce piaskowe;j.

5.5.2. Warunki atmosferyczne

Utlozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach
od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.).

5.5.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci. Na wigkszym fragmencie
robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materialu, w ktérej niedopuszczalne sa rézne odcienie
wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac rgcznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca si¢ wykonywaé na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej ukladanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagana doktadnoscia. Kostka do
uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez
producenta, tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dolozenia potowek i dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Ukfadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte praca brukarzy, ktérzy uzupeiniaja przerwy, wyrabiaja tuki,
doktadaja kostki w okolicach studzienek i krawgznikow.
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Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza sig.

Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wiazow itp.)
powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej
korytek sciekowych (Sciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac¢ elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potdwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie réwne i odpowiednio fazowane.
W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta, przycinana na
budowie specjalnymi narzgdziami tnacymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dzialke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ zakoniczy¢ prowizorycznie
okolo potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozone;j
na state. Przed dalszym wznowieniem robdt, prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy
rozebrac i usunaé wraz z podsypka.

5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostona z tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierdwno$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymienié¢ na kostki cate.

5.5.5. Spoiny
Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin pomiedzy
dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia drogi kat 45°, a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy
spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podluznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:

a) zaprawa cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.3 b).

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowaé w betoniarce, w sposdb zapewniajacy jej wystarczajaca
ptynnos¢. Spoiny mozna wypehi¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnie¢ i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi. Przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze
zwilzona woda. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny
dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdéw po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczysci¢; szczegolnie
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami ukladania.

5.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetionymi zaprawa cementowo-piaskowa,
po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac ja w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3
tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac:
a) w zakresie betonowej kostki brukowe;j
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnos$ci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych
kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.),
b) w zakresie innych materialow
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza watpliwosci
Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot nawierzchniowych =z kostki podaje
tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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Lp. Wysz,c_zegolr'nerrne Czestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
badan i pomiarow

1 Sprawdzenie podloza i koryta Wg ST-04.04

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg odpowiedniej ST, norm, wytycznych,

3 Spra.wdzem'e obramowania we ST-04.13; ST-04.14
nawierzchni

Biezaca kontrola w 10 punktach
Sprawdzenie podsypki (przymiarem d21enn,ej' dziatki ,rOb.OCZGJ : Wg punktu 5.4; odchytki od
4 liniowym lub metoda niwelacji) grubosci, spadkow i cech rojektowanej grubosci £1 cm
y J konstrukcyjnych w poréwnaniu z proj - -
dokumentacja projektowa i ST
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
- . . Sukcesywnie na kazdej dziatce

a) |zgodnos¢ z dokumentacja projektowa robocze] -

b) potozenie osi w planie (sprawdzone | Co 100 m i we wszystkich Przesuniecie od osi
geodezyjnie) punktach charakterystycznych projektowanej do 2 cm
rzedne wysokosciowe (pomierzone Co25mwosii przy krawedziach Odchylenia:

c) . . oraz we wszystkich punktach )
instrumentem pomiarowym) +1 cm; -2 cm

charakterystycznych
rowno$¢ w profilu podluznym (wg . .

D | BN-68/8931-04 fata czterometrowa) |V Nieréwnosci do 8 mm
rownos¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona lata profilowa z
poziomnica i pomiarze przeswitu Przeswity migdzy tata a

e) . Jw. . .
klinem cechowanym oraz powierzchnia do 8 mm
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)

D ;E’;ilg p;)il[; zf:cz.lil; (sprawdzone Tw Odchylki od dokumentacji

a J ‘ projektowej do 0,3%

g) | szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona Iw Odchyiki od szerokosci
przymiarem liniowym) ) projektowanej do £5 cm

Y |y sseseln (gledsing  pomiar | W 20punkiach

. . charakterystycznych dziennej Wg punktu 5.5.5
przymiarem liniowym po dzialki roboczes
wykruszeniu dtug. 10 cm) .
i)

sprawdzenie koloru kostek i desenia
ich utozenia

Kontrola biezaca

Wg dokumentacji projektowej
lub decyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robét
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp. | Wyszczegolnienie badan i pomiarow Sposéb sprawdzenia
. Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
1 Sprqwdzemp wygladu ZeWnetrznego prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan, plam,
nawierzchni .. , o .
deformacji, wykruszen, spoin i szczelin
Badanie polozenia osi nawierzchni W Geodezyjne sprawdzenie polozenia osi co 25 m iw
2 . punktach charakterystycznych (dopuszczalne przesunigcia
planie
wg tab. 2, Ip. 5b)
Rzedne wysokosciowe, réwnos¢ podtuzna i|Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
3 poprzeczna, spadki poprzeczne i|(wg metod idopuszczalnych wartosci podanych w tab. 2,

szeroko$¢

Ip. od 5¢ do 5g)
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4 Rozmu.sszczen.le i szerokos$¢ spoin i szczelin We pkt 5.5 5.
w nawierzchni,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowe;j..
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw i badan z biezacej kontroli materiatlow i Robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa i STWiORB podlegaja rozbiorce i ponownemu wykonaniu
na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowanie obnizek ceny za niewlasciwa jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania odnosnie ptatnosci robot podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Cena obejmuje wykonanie wszelkich prac zwigzanych z wykonaniem zadania okreslonego w
przedmiotowej specyfikacji, w tym czynnosci ujete w ST, Dokumentacji projektowej oraz okreslonych wymogach
formalno-prawnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 197-1 Cement. Czgs¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku

2. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materialdéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
5. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Kamieriskiego 256 we
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