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1 Wstep

1.1 Informacje ogodine.

Inwestycja : Budowa instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego
przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu , dz. 17/2 AM9 obreb Polanowice m.
Wroctaw

Inwestor: GMINA WROCLAW
reprezentowana przez
WROCLAWSKIE MIESZKANIA SP.Z.0.0.
UL. MIKOLAJA REJA 53-55 , WROCLAW

1.2 Materialy wyjsciowe:

1/ Zlecenie Inwestora

2/ mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500
3/ wizje lokalne, wywiad terenowy, inwentaryzacja
4/ Specytikacja Zamawiajacego

5/ wykaz wlascicieli 1 wtadajacych

6/ Wyrys z mapy ewidencyjnej gruntu

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT WYKONAWCZY rozbudowy zewngtrznej
instalacji kanalizacji deszczowej na terenie posesji przy ul. Kamienskiego 256 we Wroctawiu — dz.
17/2 AM9 obreb Polanowice m. Wroctaw.

Celem opracowania jest zagospodarowanie wod opadowych i drenazowych, ktére powoduja
zalewanie piwnicy budynku w okresach deszczy.

1.4 Zakres opracowania

Projekt obejmuje:

1. Wykonanie odcinka instalacji kanalizacji deszczowej od studni na istniejagcym drenazu do
projektowanego przykanalika ( Przykanalik wg odrgbnego opracowania) .

2. Whpigcie w uklad instalacji kanalizacji deszczowej dwoch rur spustowych

3. Dostosowanie istniejacych studni gromadzacych wody opadowe i drenazowe do poboru
wody do podlewania zieleni na terenie posesji.

4. Wykonanie zasilania nn projektowanej pompy montowanej w zbiorniku retencyjnym.

1.5 Lokalizacja inwestycji.

Stan formalno-prawny przedmiotowe] inwestycji rozpoznano na podstawie map ewidencji
gruntu oraz wypisow wiascicieli i wladajacych dziatek , udostepnionych przez Urzad Miejski
Wroctawia Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego
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s Imie i nazwisko
Polozenie dzialki, Nr Nr L. . .
Lp. adres ark | dzialki Wiasciciela Iub Z.arzqdzq]qcego Adres Uwagi
zamieszkania
Obreb Polanowice
o Gmina Wroctaw — trwaty zarzad :
I Ul Kamiriskiego ? 1712 Wroctawskie Mieszkania Sp.zo.o.

Teren zajety pod inwestycj¢ jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
dla czgsci zespotu urbanistycznego Polanowice we Wroctawiu zatwierdzonego Uchwala Rady
Miejskiej Wroctawia nr XXXIX/2466/05 z dnia 09.06.2005r

1.5.1 Tereny podlegajgce ochronie

W zasiegu oddziatywania projektowanych rozbudowy instalacji zewngtrznej kanalizacji
deszczowej oraz budowy przykanalika brak jest form ochrony przyrody ustanowionych na
podstawie ustawy ochrony przyrody z dnia 16.04.2004r.

Roboty ziemne przewidziane w ramach inwestycji beda prowadzone poza strefa OBSZAROW
NATURA 2000 w rozumieniu USTAWY o ochronie przyrody — Dz. U. Nr 92 poz. 880 z dnia 16
kwietnia 2004 r. oraz RMS z 16.05.2005 w sprawie typow siedlisk przyrodniczych oraz gatunkow
roslin i zwierzat wymagajacych ochrony w formie wyznaczanie obszarow natura 2000 [Dz.U.94
poz.795].

Na terenie prowadzonych prac budowlanych brak jest zaecwidencjonowanych pomnikdw
przyrody.

Zgodnie Ustawa z dnia 23.07.2003 o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162 z 2003 r poz. 1568) wszelkie dobra kultury zlokalizowane podczas prac budowlanych
zostang nalezycie zabezpieczone.

1.6 Uciazliwos¢ inwestycji wobec otoczenia.

Prawidlowo wykonana instalacja nie stanowi elementu infrastruktury terenu uciazliwego dla
srodowiska.

Projektowane elementy zagospodarowania terenu w trakcie eksploatacji nie bede
powodowatly emisji do otoczenia pyléw, gazow, hatasu, promieniowania.

Uciazliwo$¢ wynika jedynie z konieczno$ci zajecia terenu na czas realizacji przedmiotowe;j
inwestycji.

1.7 Opis stanu istniejacego.

Na terenie dziatki 17/2 AM9 obregb Polanowice — posesji przy ul. Kamienskiego 256
zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony.
Na pierwszym pietrze zlokalizowane sa mieszkania, parter stanowi $wietlica osiedlowa, w piwnicy
sa pomieszczenia gospodarcze.
W wodg budynek zasilany jest z miejskiego wodociagu Dz160 w ul. Polanowickiej poprzez
przytacze Dz32. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzana sa do miejskiej sieci DN250 w ul.
Kamienskiego przykanalikiem DN150. Wokoét budynku , na poziomie tawy fundamentowej,
wykonany jest drenaz opaskowy z odprowadzeniem wdd drenazowych do zbiornikdéw
bezodptywowych , ktore przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej byty szambami. Wokot
budynku opaska zwirowa o szerokosci ok. 0,5m
Wody opadowe z dachu odprowadzane sq poprzez 2 szt. rur spustowych na powierzchnie terenu.
Teren przed budynkiem od strony ul. Kamienskiego jest utwardzony — kostka betonowa i czesciowo
asfalt, od strony ul. Polanowickiej teren zielony , ,,podworko” czgsciowo zwirowe, czgsciowo
zielone ( trawniki, rabatki, ogrodki warzywne).
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Widok od strony ul. Kamienskiego

Widok od stron podizilto’rka B o B o Widok od strony podworka
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2 ROZWIAZANIA TECHNICZNE

W okresach deszczowych, pomimo wykonanego drenazu opaskowego oraz izolacji
pionowej $cian, piwnice sa czesciowo zalewane woda, na scianach wida¢ podsiakanie wody. W
czerwcu 2017r wykonane zostaly ponownie badania gruntu przy budynku. [zat.1]

7. badan wynika, ze pod warstwa nasypu niekontrolowanego o grubosci 0,5m wystepuje w
podtozu staboprzepuszczalna glina piaszczysta. Na gltebokosci ok. 1,0m wystepuje przewarstwienie
pospotka - warstwa o grubosci ok. 02-04m . Woda gruntowa nawiercona zostata na glebokosci 1,0-
1,3m ppt tj.w warstwie pospoiki.

Poziom wody gruntowej 114,45-114,15mnpm.

Drenaz opaskowy ulozony jest na poziomie wystgpowania wody gruntowe;.

Poziom posadzki budynku na podstawie dokumentacji projektowej drenazu ~ 114,53
mnpm.

Wody drenazowe gromadzone sa w dwoch zbiornikach, ktére pelnity kiedys funkcje
szamba. Pojemnos¢ czynna zbiornikéw - V=13.25m>. Obecnie woda wywozona jest ze
zbiornikdw wozami asenizacyjnymi. W sytuacji duzego naptywu wody, przepelnienia si¢
zbiornikow i podpietrzenia wody w drenazu, slady wody pojawiajq si¢ w piwnicy.

Oproznianie zbiornikéw przez wozy jest kosztowne oraz klopotliwe w eksploatacji.

2.1 Opis rozwigzania zagospodarowania wody drenazowej
i opadowej.

Zgodnie z wytycznymi Prezydenta Wroctawia wody opadowe i drenazowe powinny by¢ w
maksymalny sposéb zagospodarowane na terenie poses;ji.

Zaprojektowane zostato zagospodarowanie zbieranych wod do podlewania zieleni, zraszania
teren6w nieutwardzonych.

W tym celu w zbiorniku retencyjnym zamontowana zostanie pompa z ptywakiem oraz
wyprowadzonym rurociggiem tlocznym Dz32PE do $ciany budynku gospodarczego, gdzie
zamontowany zostanie zawor ze szybkozlaczka. Przy punkcie czerpalnym zamontowana zostanie
réwniez skrzynka automatyki pompy. Pompa zalaczana bedzie r¢cznie.

Wymagane parametry pompy:

- Wydajnos¢ pompy ok. 1,0 dm?/s

- wysokos$¢ geometryczna H= 3,8mH,0

- min. wysokos¢ podnoszenia H~8,0mH,0O

- dt r. ttocznego — Dz32PE L= 4,0m zakonczony szybkoztaczka
Pompa montowana w zbiorniku na stopie sprzegajace;.

W przypadku duzego naplywu wody do zbiornika i braku jego oprézniania zaprojektowano
przelew z uktadu drenarskiego do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Kamienskiego.

Pomiedzy studnia Dri2 a projektowang studnia przykanalika Dr2 wykonany zostanie kanat
Dz160PVC SN8 z rury z rdzeniem niespienionym o dtugosci L=15,0m .

W studni Dr2 na wylocie przelewu zamontowana zostanie kalpa zwrotna DN150 z PE.

Pomiedzy studzienka wpustu drogowego Wd a studnia Dr2 wybudowany zostanie
przykanalik o srednicy Dz160 z rury PP SN10 o dtugosci L=4,5m — przykanalik wykonany zostanie
w ramach inwestycji budowy odwodnienia ul. Kamienskiego.

Studni¢ Dr2 stanowi¢ begdzie studnia betonowa DN1000 szczelna z typowych
prefabrykowanych elementdéw zelbetowych z betonu C-35/45 mrozoodpornego i o matej
nasiakliwosci, z osadnikiem o glgbokosci 0,5m. Poszczegdlne elementy studzienek nalezy taczy¢ na
uszczelki gumowe. Dolna czg$¢é studzienki powinna posiadaé¢ dno oraz otwory dla wbudowania
kanatoéw a takze podlaczen przykanalikéw. W studzience przewidziano stopnie ztazowe
montowane fabrycznie oraz wlazy typu cigzkiego posadowione na pierscieniach dystansowych
polimerowych. Zastosowano wlazy zeliwne dwu lub czterootworowe z wypelnieniem betonowym,
bez czgsci ruchomych klasy D400 spelniajace norm¢ PN-EN/124:2000. Poszczegolne elementy
studni powinny posiada¢ stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego.
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Wylot rury spustowej R1 skierowany zostanie na teren posesji( obecnie wody
odprowadzane sa na chodnik). Rure spustowa nalezy przedtuzy¢ i wyprowadzi¢ poza ogrodzenie.
Na wylocie zamontowaé korytko betonowe o dlugoscei ok. 0,5m.

Rura spustowa R2 i R3 wpi¢ta zostanie w uktad drenazowy do istniejacych studni
drenazowych z tworzywa. Wpigcia wykona¢ poprzez wktladki In-situ. Rzedne wpig¢ ujeto na
profilu instalacji kanalizacji deszczowe;j.

2.2 Zasilanie pompy w zbiorniku retencyjnym.

Zasilanie w energi¢ z wewnetrznej skrzynki rozdzielczej w budynku.

7 pomieszczen piwnicznych budynku wyprowadzony zostanie kabel nn do firmowej szafy
sterowniczej zasilajacej pompe umieszczong w zbiorniku retencyjnym.

Pompa zasilana bedzie kablem typu YKYzo 3x2,5mm” i sterowniczymi utozonymi w
plastikowej rurze ochronnej np. AROTA DVR50, uktadanej w ziemi na glgbokosei ~0,8 m zgodnie
znorma PN — 76/E — 05125.

Od skrzynki rozdzielczej w budynku kabel prowadzi¢ w pomieszczeniu piwnicznym w
systemowych korytkach podwieszonych do sklepienia i mocowanych do $cian. Przejscie kabla
przez $ciang zewngtrzna wykonacé jako szczelne.

2.3 Likwidacja i rozbiorka istniejacej studni chtonnej.
W miejscu zabudowy studni Dr2 istniejaca studni¢ betonowa nalezy zdemontowacd.

3 ZABEZPIECZENIE ZIELENI.

Prace budowlane nie beda prowadzone w poblizu zieleni wysokiej — drzew.
W przypadku robdt w prowadzonych w zielencach, trawnikach, roslinnos¢ nalezy odtworzy¢.

4 ODBUDOWA NAWIERZCHNI.

Teren po wykonanych robotach ziemnych nalezy odtworzy¢ do stanu wyjsciowego.

Teren ziemny: wykop zasypaé piaskiem, zagesci¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia Is=min
1,00 oraz wtornego modutu odksztatcenia E2=min 100 MPa. Wykopy zasypywac¢ recznie i
zageszczaé drobnym sprzetem mechanicznym.

Odbudowa chodnika:

- warstwa Scieralna — kostka szara ... gr 20x20x8cm
- warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC16W 50/70 ............... gr. 5cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 ..........ccoiiiiiiiiiiiii, gr. 3 cm
- podbudowa — kruszywo kamienne tamane 0/31,5 stab. mechanicznie

stabilizowane mechanicznie ..............cccoveviiiiiiiiiiiiinniannnnn gr. 15 cm

- dowozony grunt piaszczysto-zwirowy stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

5 WYTYCZNE WYKONANIA.
5.1 Wykopy

5.1.1 Technologia posadowienia kanatu i kabla w wykopie otwartych

Kanal nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo-piaskowej gr 10cm profilujac dno w obrgbie
kata 90°z zaprojektowanym spadkiem , tworzac poglebienia pod kielichy- mufy . W razie
przeglebienia wykopu stosowaé warstwe wyrownawcza grubosci 15 cm.
Studzienke betonowa nalezy uklada¢ na plycie betonowej i podsypce piaskowo-zwirowej
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7ageszczone].

Kanaly i studzienki nalezy uktada¢ w wykopach suchych. W przypadku pojawienia
si¢ wody gruntowej nalezy wykop odwodni¢ poprzez bezposrednie pompownie z wykopu —
odwodnienie powierzchniowe .

Uktadanie kabli w rowach kablowych na glgbokosci 0,5m od gornej powierzchni kabla.

Kable utozone beda z normatywnymi warstwami podsypki piaskowej i warstwami

przysypania. Przykrycie ochronne kabli folig koloru niebieskiego grubosci co najmniej
0,5mm.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym stosowac nalezy rury
ochronne typu DVK110, koloru niebieskiego. Konce rur ochronnych nalezy zabezpieczy¢ przed
zamuleniem poprzez wykonanie uszczelnien lub korkoéw uszczelniajacych.

Wykopy dla kabli nalezy wykonywac r¢cznie.

5.1.2 Posadowienie obiektéw, zasypywanie wykopow i zageszczenie nasypow

Podloze naturalne pod posadowienie rur powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN—-86/B—02480 dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na '/4 obwodu). W przypadku
wystapienia w podtozu gruntow nienosnych wykona¢ wymiane na zageszczone piaski az do spodu
tych gruntow.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu ponad
zatozone rzg¢dne wykopu o grubosci co najmnie;j:

- 15cm przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki

- 20cm przy pracy koparkami jednonaczyniowymi

a nie wybrang w odniesieniu do projektowanego poziomu warstwe gruntu nalezy usuna¢ sposobem
r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania
powierzchni podloza bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub utozeniem przewodu.
Wszelkie nieprzewidywane przeglebienia uzupetnia¢ nasypami z gruntow piaszczystych
zageszczonych do 1s>0.97 wg skali Proctora lub ubitych mieszanek cementowo-piaszczystych 1:3.

Material do podsypki i obsypki technologicznej powinien spetniaé¢ nastgpujace wymagania:

» material nie moze by¢ zmrozony,

» nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Wysokos¢ podsypki powinna normalnie wynosi¢ min 10cm. Jezeli w dnie wykopu wystepuja
kamienie o wielkosci powyzej 60mm wysokos$¢ podsypki powinna wzrosna¢ min. o Sem. Uzyty
material i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia uzytego przewodu,
obiektéw na przewodzie. Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch
przewodu winna wynosi¢ co najmniej 0.5m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej (podsypka i osypka technologiczna) powinien
by¢: grunt dowieziony bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno-lub $rednioziarnisty o grubosci
ziaren <30 mm, zgodnie z PN-86/B-02480. Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza zgodnie z PN-B-
06050:1999.

Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si¢ gruntami budowlanymi pochodzacymi
z wykopu (lub dowiezionymi), przy ktérych mozna bedzie uzyska¢ wymagane ich zaggszczenie.
Zasypke wykopoéw usytuowanych w drogach i chodnikach, do glebokosci min 1.0m ponizej
projektowany poziom niwelety drogi (chodnika) wykonywa¢ gruntami budowlanymi,
niewysadzinowymi, sypkimi, drobno-lub $rednioziarnistymi z zaggszczeniem do wymaganego
zageszczenia zgodnie z wymogami zawartymi w oddzielnym projekcie drog.

Zageszczenie podsypki pod rurociagi oraz zageszczenie obsypki i zasypki technologicznej na catej
dhugosci sieci do stopnia zageszczenia [S>0.97 wg skali Proctora.
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Zasypywanie wykopow powyzej zasypki technologicznej realizowaé ok. 20+30cm warstwami az

do wskaznika zaggszczenia zgodnie z wymogami projektu drég i powinno wynosi¢ odpowiednio;

- w wykopach usytuowanych w chodnikach, trasach rowerowych, poboczach oraz zjazdach do
posesji do wskaznika 1S>0.97,

- w wykopach usytuowanych w terenie nieutwardzonym (np. tereny zieleni) do stopnia
zageszczenia pordwnywalnego z zaggszczeniem podloza istniejacego lecz nie mniej niz 1S=0.95.
Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn zaggszczajacych i srodkow

transportowych i winna wynosi¢ 20+30cm.

Do zageszczania gruntdw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym
prowadzeniu, ptyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczane;.

Warstwa obsypki i przykrywajaca, wystepujaca 0.50+1.00 m nad wierzcholkiem rury moze by¢
zageszczana przy pomocy sredniej wielkosci zageszezarek wibracyjnych lub lekkich zaggszczarek
ptytowych o dziataniu wstrzasowym (max. ci¢zar roboczy do 1.0kN).

Srednie i cigzkie urzadzenia zageszczajace wolno stosowa¢ dopiero przy przykryciu powyzej 1.0m.
Sposoby zageszczania gruntu oraz rodzaj uzytego sprzgtu nalezy zawsze dostosowaé do wymogow
Producenta rur.

Zageszczanie gruntu nad kanalem przy pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki oraz
uzywanie wibratora bezposrednio nad rurg jest niedopuszczalne.

Wykonywanie robdt ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736 — Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Wykonywanie i zaggszczanie
nasypoéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN-B-12095 — , Nasypy.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.1.3 Wytyczne i zalecenia realizacji inwestycji.

Wykonywanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-B-06050:1999
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne oraz PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych”. Prace budowlane prowadzone
beda w powigzaniu z profilem podtuznym i projektem zagospodarowania terenu. Przed
przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy wytyczy¢ o$ projektowanego kanatu, zarysy
umocnien scian wykopow. Istniejace uzbrojenie podziemne nalezy doktadnie zinwentaryzowac i
oznaczy¢ w terenie np. poprzez wykonanie poprzecznych przekopow. Wykopy w sasiedztwie
istniejacych ogrodzen lub stupdéw nalezy prowadzi¢ bardzo ostroznie, nie dopuszczajac do ich
uszkodzenia. Do stanu pierwotnego uzytkowania nalezy doprowadzié¢ wszystkie elementy
uszkodzone badz ktérych konieczno$¢ rozbiorki wynikla w trakcie realizacji robdt. Podwieszenia
przewoddw istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy realizowac z chwila ich odkrycia w
trakcie glebienia wykopu budowlanego, nie pozostawia¢ przewodow bez koniecznego podparcia.
Prace montazowe nalezy prowadzi¢ w wykopach suchych, odwodnionych. Powierzchnie wykopow
nalezy chronié¢ przed wodami opadowymi. Wykopy o $cianach odeskowanych i rozpartych winny
spetnia¢ niezbedny warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego tj. odpornosci gruntu w
strefie obsypki ochronnej rury z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki powinno
by¢ odeskowanie szczelne. W przypadku wystapienia w poziomie posadowienia gruntow
niebudowlanych, grunty te nalezy wymieni¢ na zageszczone piaski az do warstwy gruntu nosnego.

5.1.4 Wytyczne wykonania robét montazowych.

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z:
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ 11 -
instalacje sanitarne i przemystowe”.
- PN -81/B-03020 - ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
- PN - 68 / B- 06050 - ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze”.
- BN - 62 /8836 -02 - ,,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne.
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Warunki techniczne wykonania”
- BN - 83 /8836 -02 - ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”

Przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ uzytkownikow sieci i
innego uzbrojenia, z ktérymi budowany przelew i kabel moze kolidowa¢
Trasg nalezy wytyczy¢ zgodnie z planami zagospodarowania terenu, wytyczenia osi w
terenie powinna dokona¢ stuzba geodezyjna.
Szczegbly oznakowania, zabezpieczenia i terminow robdt przy kolizjach z uzbrojeniem -
ustali¢ z zainteresowanymi jednostkami.
Teren po skonczonych robotach budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Opracowala:
mgr inz. Krzysztofa Sikora-Bigaj
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