Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

Opis

Trojniki i czworniki wentylacyjne wykonywane sa w kilku
rodzajach i typach w zaleznosci od wielkosci, srednic
i typowego/nietypowego rozmiaru. Wszystkie sa
rownoprzelotowe i z odejsciem pod katem 90 stopni
0 wymiarze mniejszym badz rownym jaki posiada gtéwna rura
wentylacyjna. Estetyczne wykonanie ze zgrzewami liniowymi
ktére nie wymagaja dodatkowych uszczelnien dla zachowania
klasy szczelnosci D wg Eurovent jest dodatkowym atutem.

TPCL - tréjnik wentylacyjny rownoprzelotowy z uszczelka
z gumy EPDM
XPCL - czwérnik wentylacyjny réwnoprzelotowy z uszczelka
z gumy EPDM

Numery w tabeli okreslaja wersje wykonania opisane ponizej:
1. Tréjnik wentylacyjny wykonany z naktadki SPL mocowany
do rury poprzez nitowanie bez-otworowe i uszczelniany masa.
3. Tréjnik wykonany z naktadki petnej SPP, mocowanej do
dolnej czesci za pomoca zgrzewodw liniowych — nie wymaga
dodatkowego uszczelnienia.

4. Tréjnik wentylacyjny wykonany z segmentowej krétkiej
naktadki SPSL — stosowany w nietypowych wymiarach
i odejsciach powyzej 400 mm.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

TPCL-... -... -... - blacha ocynkowana

TPCL-K-.. -...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

TPCL-K-.. -...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
z molibdenem

TPCL-A-...-...-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24

TPCL-CU-...-...-... - blacha miedziana M1E z4

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: XPCL - qaa -bbb - ccc
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ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

; Wymiary
——
(@) @d, @d/@d, L H VZZ& @d, @d/@d, L H VZ‘:;B
SJ [mm] [mm] [mm] [mm] PCL XPCL [mm] [mm] [mm] [mm] TPCL XPCL
x 80 80’ 140 52 0,30 0,40 224 80’ 140 124 0,75 0,85
o 100 803 126 65 0,33 0,45 100’ 175 127 0,88 1,03
100’ 170 65 0,45 0,56 125! 215 132 1,06 1,30
: 125 803 146 75 0,40 0,50 1404 230 132 1,16 1,37
" =— 100° 184 78 0,50 0,73 1504 260 132 1,16 1,40
o 125 200 83 0,63 0,86 160" 260 137 1,25 1,50
E 140 80’ 140 82 0,43 0,53 1804 285 137 1,40 1,90
m 100’ 175 85 0,60 0,76 200° 346 137 1,53 1,95
N 125 230 90 0,70 1,00 2244 346 137 1,65 2,10
S 150 80" 140 87 0,45 0,56 250 80" 156 137 0,93 1,00
Q 1003 175 90 0,64 0,78 1003 175 140 1,07 1,20
1253 215 95 0,74 1,00 1253 220 145 1,20 1,30
o 1404 230 95 0,75 1,04 1404 230 145 1,38 1,55
- — 150 260 95 0,75 1,05 1503 255 145 1,38 1,60
x 160 80’ 140 92 0,50 0,62 1603 256 150 1,46 1,75
: 100° 184 95 0,63 0,84 1804 306 150 1,70 2,00
m 1253 229 100 0,75 1,07 200° 306 150 1,72 2,10
whd 1404 230 100 0,75 1,10 2244 350 150 1,95 2,30
N 1504 260 100 0,77 1,12 250" 307 150 2,00 2,60
0 160’ 229 105 0,85 1,20 280 804 156 152 1,05 1,20
x 180 80" 140 102 0,66 0,70 1004 175 155 1,15 1,40
L 100 175 105 0,78 0,90 125 220 160 1,32 1,43
> 125 215 110 0,85 1,12 1404 230 160 1,50 1,72
g 1404 230 110 0,90 1,17 1504 255 160 1,52 1,78
m 1504 260 110 0,98 1,20 1604 256 165 1,60 1,85
: 160’ 260 115 1,00 1,30 1804 306 165 1,80 2,25
m 200 80" 140 112 0,73 0,75 200 306 165 1,86 2,30
! 100" 175 115 0,85 0,95 2244 350 165 2,05 2,40
1253 215 115 0,93 1,20 300 80* 156 162 1,20 1,35
1404 230 120 0,94 1,27 1004 175 165 1,25 1,42
1503 260 120 0,96 1,30 125 220 170 1,40 1,52
160° 281 125 1,05 1,48 1404 230 170 1,60 1,80
1804 285 125 1,20 1,70 1504 255 170 1,60 1,82
200’ 265 125 1,28 1,73 1604 256 175 1,62 2,00
1804 306 175 1,96 2,35
200 306 175 1,98 2,40
2244 350 175 2,05 2,52
250’ 350 175 2,20 2,63

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

Wymiary g’f
-
@d, @d/@d, L H VZZ& @d,  @d/@d, L H V'[/:ggja %’F
[mm] [mm] [mm] [mm] PCL XPCL [mm] [mm] [mm] [mm] — XPCL <
315 804 156 170 1,25 1,40 560 2004 360 305 5,6 5,8 -
1004 175 173 1,30 1,45 250 400 305 5,1 6,4
125 220 178 1,46 1,60 3154 485 305 6,9 7,3 x
1404 230 178 1,65 1,86 400% 590 305 8,6 9,4 n
1504 250 178 1,68 1,90 600 2004 360 325 6,0 6,3 ~
1604 256 182 1,70 2,00 2504 400 325 6,3 6,5 m
180* 306 182 2,05 2,40 3154 485 325 7,5 7,8 e
200 306 182 2,08 2,45 4004 590 325 9,2 9,9 ;
2244 350 182 2,20 2,80 630 2004 360 340 6,3 6,1 —-—
250’ 350 182 2,30 2,90 2504 400 340 6,7 6,8 o
3157 390 182 2,80 3,70 3154 485 340 8,0 8,3
355 1004 175 193 1,70 1,85 4004 590 340 9,5 10,4 t
1254 220 198 1,90 2,00 710 1604 430 415 5,5 6,0 b
1604 256 203 2,15 2,30 2004 470 415 6,0 6,3 N
2004 306 203 2,55 2,80 250 520 415 6,6 6,7 rD
2244 350 203 2,82 3,15 3154 585 435 7,5 8,0 x
250 350 203 2,90 3,20 4004 670 435 8,5 9,6 -
3154 455 203 3,40 4,30 4504 720 475 9,4 10,9 2_
400 1004 175 215 2,15 2,20 800 160% 430 460 6,2 6,8 :
1254 225 220 2,40 2,50 2004 470 460 6,8 7,5
1604 266 225 2,70 2,90 2504 520 460 7.4 8,0 o
2004 300 225 3,00 3,30 3154 585 480 8,4 9,3 x
2244 350 225 3,40 3,70 4004 670 480 9,5 10,5 -
250 350 225 3,50 3,80 4504 720 520 10,5 11,6 "‘m
3154 415 225 3,95 4,50 5004 770 520 11,2 12,0 LQ
400* 500 225 5,00 6,00 560 830 520 11,9 131 ‘EF
450 1254 225 245 3,30 3,40
1604 266 250 3,70 3,80 3
2004 300 250 4,10 4,30
2504 350 250 4,50 4,90
3154 415 250 6,10 5,40
4004 500 250 6,20 6,90
500 1254 225 270 3,80 3,70
1604 266 275 4,10 4,20
2004 300 275 4,50 4,70
250 350 275 5,0 54
3154 415 275 5,6 6,0
400* 500 275 6,9 7,7

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




