Ztaczka nyplowa z uszczelkg do kanatow wentylacyjnych SPIRO

NSL
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x NSL - ztgczka nyplowa NSL stuzy do wewnetrznego taczenia 100 8 012
whd ze sobg kanatéw okragtych — spiro lub gtadkich. Wsuwamy 125 8 0,15
b ja bezposrednio do obu czesci tagczonych przewoddéw az do 140 3 017
m dotkniecia ogranicznika na srodku ztaczki. Potem nypel z i
whd kanatem skrecamy wkretami samowiercacymi lub nitami. 150 8 0,18
N Dzieki poglwomej uszczelcle.z gumy EPDM zfaczka spetnia 160 3 0,19
(7 wymagania klasy szczelnosci D wg Eurovent.
:‘ 180 8 0,21
» — Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 200 8 0,24
NSL-... - blacha ocynkowana 224 8 0,27
>\ NSL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304
e NSL-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L 250 8 0,30
m z molibdenem 280 8 0,35
C NSL-A-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24
3 3
NSL-CU-...- blacha miedziana M1E z4 00 8 0,36
© 315 8 0,38
! Przyktad oznaczenia 355 8 0,58
Kod produktu: NSL - aaa
‘ 400 8 0,65
typ 450 8 0,95
@d
500 8 1,05
560 8 1,45
600 8 1,55
630 8 1,60
710 10 2,75
800 10 2,10
900 12 3,45
1000 12 5,70
1120 12 6,40
1250 12 715
1400 12 4,75
1500 12 5,10
1600 12 5,40

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html

