Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Mikotaja Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla kuchni w lo-
kalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul.Zautek Rogozinski 2 we Wroctawiu.

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Zautek Rogozinski 2, Wroctaw, dz. nr 13, AM- 12, obreb Rézanka

INWESTOR : GMINA WROCLAW

ADRES INWESTORA  :  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA : budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Marek Banasiewicz

DATA OPRACOWANIA 1 lipiec 2017 - Aktualizacja cen 02.04.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2017 - Aktualizacja cen 02.04.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Kosztorys ul. Zautek Rogozinski 2 lok. 7 - WENTYLACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA LOKALU PRZY UL. ZAULEK ROGOZINSKI 2/7
1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI
1/KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.1/0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 % (przewody wentylacyjne z rur Spiro SPR o $r.
2.0.3.3. 9902 | 150 mm)
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR-W 2-17 |Montaz tréjnika z blachy stalowej $rednicy 150 mm - podejscie pod kratke szt.
d.1.1/0142-01 wentylayjng. Analogia - okapy wentylacyjne kotowe typ B o $r. do 315 mm
2.0.3.3. 9902 | (systemowy tréjnik TPCL o $r. 150 mm).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 |Montaz odstojnika o $rednicy 150 mm ze szczelnym dnem. Analogia - prze-  |szt.
d.1.1{0131-02 pustnice jednoptaszczowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r. do 200
z.0.3.3. 9902 [mm (systemowa zaslepka ocynkowana z uszczelkg CSL).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-17 | Systemowy cokét do komindéw wentylacyjnych rurowych z blachy stalowej, na |szt.
d.1.1/0143-01 deskowaniu przy pokryciu dachéwka wraz z kotnierzem uszczelniajgcym. Ana-
2.0.3.3. 9902 | logia - czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do
1300 mm (systemowy cok6t COKD).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/|KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana-|szt.
d.1.1{0149-01 towych (systemowa podstawa dachowa PD-B2).
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 | Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1/0145-01 powietrza (systemowa wyrzutnia WD TURBO).
2.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7/|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa o $rednicy 150 mm. Analogia kratki wentyla- |szt.
d.1.1/0138-01 cyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw aluminiowych i stalo-
z.0.3.3. 9902 |wych.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.1/0304-04 ciggéw o $r.zew.127-159 mm (samoprzylepna mata lamelowa ze sklanej wetny
z.0.3.1.2. mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg o gr. 50 mm).
analogia
poz.1 m2 2.000
RAZEM 2.000
1.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
9/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypigtrowym miejsc.
d.1.2/0424-04
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.2/0424-05
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie rozebranej potaci dachowej w czasie robot budowlanych przed |m2
d.1.2/0541-08 opadami deszczu.
z.0.2.7. 9901
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
12/KNR 0-15 Wykonanie nosnej konstrukcji drewnianej pod osadzenie systemowego cokotu|m
d.1.2|/0526-01 na deskowaniu dachu przy pokryciu dachowka.
kalk. wlasna
3 m 3.000
RAZEM 3.000
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Kosztorys ul. Zautek Rogozinski 2 lok. 7 - WENTYLACJA

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|/KNR 4-01 Rozbiodrka pokrycia z dachowki karpiéwki pojedynczo m2
d.1.2|0508-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 4-01 Uzupetnienie pokrycia z uktadanej na sucho dachéwki ceramicznej karpiéwki | m?2
d.1.2|0502-01 pojedynczo - powierzchnia do 10 m2
z.8z. 2.3.
9909-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowane;j m2
d.1.2|0506-01
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16 Uzupetnienie piankg poliuretanowg przejsé przez sciany i stropy na styku z ru- |szt
d.1.2|kalk. wiasna |ra Spiro a przegroda budowlana.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
17 Zabezpieczenie podtdg przed zniszczeniem w czasie prowadzenie robot bu-  |kpl
d.1.2]kalk. wlasna |dowlanych (pomieszczenia i czesci wspodlne) - folia budowlana.
kpl 1.000
RAZEM 1.000
18/ KNR-W 2-02 |Obudowa przewod6éw wentylacyjnych z ptyty g-k na ruszcie stalowym. Analo- |m2
d.1.2|2004-01 gia - obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
analogia pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (ptyta g-k typ H2 woda Nida).
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1.2/0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
2.0.2.7. 9901 |pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach  |m?2
d.1.2|0711-13 ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
2.0.2.7. 9901 |z cegly, pustakdéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu.
1 m?2 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.2/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.
poz.18 m?2 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1.2/1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
analogia
p0z.19+p0z.20 m2 2.000
RAZEM 2.000
23 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatu rozbiérkowego. kpl
d.1.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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