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Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg

BPL-90

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw SPIRO
i wentylacyjnych przewodoéw gtadkich. Zgrzew liniowy
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.
Podwajna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wenty-
lacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potgczenie
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie
do srodka kanatu. Tfoczony ksztatt elementu wentylacyjnego
powoduje mniejsze opory i spadki cisnien.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-90-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 90

typ ‘
ad,

Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250 315
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Przeptyw objetosciowy q

Wymiary
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&d, L waga
nom [mm] [mm] kgl
80 100 0,3
100 100 0,4
125 125 0,6
140 135 0,8
150 150 0,9
160 160 1,0
180 175 1,2
200 200 1,5
250 250 2,4

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html

Ttoczone kolana wentylacyjne _
Pobierz Wentyle

BPLIB P-Go Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

r.» 1x d1
. @d, L waga
OplS nom [mm] [mm] kgl
80 64 0,3

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do przewodéw SPIRO
i wentylacyjnych kanatéw gtadkich. Zgrzew liniowy zapewnia 100 64 0,4
szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdjna

uszczelka z gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wen- 125 72 0.5
tylacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczenie 140 78 0,6
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie

do srodka kanatu. Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego 150 87 0.9
powoduje mniejsze opory i spadki cisniei. Na zamoéwienie 160 92 1,0
mozliwe jest wykonanie nietypowych katéw kolan ttoczonych.

180 104 1,2
200 115 1,5

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
P y - pray 250 144 2,2

BPL-...-60 - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 60
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typ ‘
ad,

Dane techniczne .
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ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html

Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg Pobierz Wentvle

BPL-45 Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

g
ro»1xd,
&d, L waga
. nom [mm] [mm] kgl
OplS 80 41 0.2
100 41 0,3

Kolano ttoczone razem z przewodami SPIRO i rurami gtad-
kimi tworzy rurociag instalacji wentylacyjnej. Zgrzew liniowy 125 52 0,4
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.
Podwojna uszczelka zgumy EPDM zapewnia instalacji wenty- 140 56 0.4
lacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potgczenie 150 62 0,6
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie

do srodka kanatu. Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego 160 66 0.6
powoduje mniejsze opory i spadki cisnien. 180 75 0,7

200 83 0,9
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 250 104 1,3

BPL-...-45 - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 45

typ ‘
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Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250 315
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Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html

Ttoczone kolana do wentylagji Pobierz Wentvle

BPLIB P-30 Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ro»1xd,

- ad, L waga
Op IS nom [mm] [mm] kgl
Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rur SPIRO i wenty-
lacyjnych kanatéw gfadkich. Zgrzew liniowy zapewniaszczelnos¢ 80 27 0,20
klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdéjna uszczelka z 100 27 030

gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wentylacji i reku-
peracjiklase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczeniez przewodem 125 33 0,30
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.
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Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze 140 36 0.40
opory i spadki cisnien. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie 150 40 0,40
i h katéw kolan tt h.

nietypowych katow kolan ttoczonyc 160 43 0,50
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 180 48 0,60
BPL-30-... - blacha ocynkowana

200 54 0,70
Przyktad oznaczenia 250 67 1,40
Kod produktu: BPL - aaa - 30
typ ‘
ad,

Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250
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Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.



http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html
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Kolana ttoczone do wentylagji

BPL/BP-15

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rur SPIRO i wenty-
lacyjnych kanatow gtadkich. Zgrzew liniowyzapewnia szczelnosé
klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdéjna uszczelka z
gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wentylacji i reku-
peracjiklase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczeniez przewodem
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.
Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze
opory i spadki cisnien. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie
nietypowych katéw kolan ttoczonych.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-15-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: BPL - aaa - 15

typ ‘
@d,

Dane techniczne

Wymiary [mm]
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Przeptyw objetosciowy q

Wymiary

——

— | fm

ro»1xd,

@d, L waga
nom [mm] [mm] kgl
80 13 0,20
100 13 0,30
112 16 0,30
125 16 0,30
140 18 0,40
150 20 0,40
160 21 0,50
180 23 0,60
200 26 0,60

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.


http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl.html
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Kanaly-i-ksztaltki-okragle/kolana.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-projektowe-wentyle.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-ofertowe-alnorcam.html
http://www.alnor.com.pl/wsparcie-zamowienia-online.html
http://www.alnor.com.pl/pl/dla-partnerow/wsparcie-zamowienia-online.html
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